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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY  

PIWNICY

1:100 

266/72

SPRAWDZIŁ

proj. kanały wentylacyjne

istn. ściana + wełna mineralna gr.15cm

istn. cokół żelbetowy

proj. drzwi wykładane na ścianę wg projektu 

architektury

proj. kanały wentylacyjne wykute w stropie

DATA

SPECJ NR UPR

NR RYS

PODPIS

1:100

SKALAPRZEDMIOT RYS

OBIEKT

1

konstr-bud.

Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania 

budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy 

z wewnętrznymi instalacjami na działkach 

nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku

mgr inż. Andrzej Kępka 34/97

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY 

PIWNICY
08.20

PROJEKTOWAŁ

konstr-bud.mgr inż. Stefan Szwaj
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Winda

Legenda:

istn.budynek gospodarczy na działce sąsiedniej

styropian gr.12cm

styropian gr.12cm

proj. ściany g-k gr.10/15cm

istn. otwory, do wykucia

istn. ściany

istn. otwory do zamurowania

istn. ściany do rozbiórki

istn. drzwi do demontażu
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proj. podbicie istniejącego 

szybu windy


