
alarmowa-instalacja przyzywowa

stosowana w wc dla niepełnosprawnych

SCHEMAT ZASILANIA

instalacji przyzywowej.

INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

SCHEMAT MONTAŻOWY

przedmiot rys.:

zespół projektowy:

obiekt:

E-10
1:100

08-2020

specjaln.: nr upr.: podpis:

skala: data: nr rys.:

łączyć przewodami DY- 0,5mm2  (FTP) w rurkach

4-buczek z lampką FIM-1200

      nad drzwiami na korytarzu

2-kasownik FEH-1001

1-przycisk pociągowy FAP-3002

     na wysokości 2,0m od podłoża

3-transformator 230/24  FLM-1000

osprzęt montować w puszki podtynkowe  60

--typu AU 3.2 --ENSTO--

L1

N

L
A

M
P

K
A

 
Z

 
B

U
C

Z
K

I
E

M

4

3

2

1

FIM1200

FLM1000

FEH 1001

NCCNC

K
A

S
O

W
N

I
K

2

1

L1L2

1kohm

234

P
R

Z
Y

C
I
S

K

P
O

C
I
Ą

G
A

N
Y

1211

FAP 30024

3

2

1

1

2

3

4

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne.

Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe

i nie powinny być gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej. SCHEMAT MONTAŻOWY 
INSTALACJI PRZYZYW.

Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania 

budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy 

z wewnętrznymi instalacjami na działkach 

nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku
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