Branza: budowlana

Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-ustugowy z
wewnetrznymi instalacjami

Waluta: zi.

Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK GMINY - PRZEWORSK

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12.01.2021 str. 1

Nr Podstawa Nazwa Jednostllosé Cena jedn. Wartos¢
ka
miary
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNNR 3 Wykonanie cigé elementdéw konstrukgji cm2 72 207,30
WACETOB zelbetowych pitami diamentowymi przy zbrojeniu
409-1 pojedynczym - naciecie scian pod wyburzenia i
rozbiorki
2 KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat  [szt 142,00
okiennych o powierzchni do 2 m2
3 KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2 164,15
powierzchni ponad 2 m2
4 KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikow betonowychz ~ m 134,58
354-12 lastryko - parapety wewnetrzne
5 KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikdw drewnianych, m 134,58
354-11 stalowych - podokienniki zewnetrzne
6 KNR 4-04 105-1 |Rozebranie $cianek petnych z cegty o gr.1/4 m2 76,61
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
7 KNR 4-04 105-4 Rozebranie scianek petnych z cegty o gr.1/2 m2 18,08
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
8 KNR 4-01 349-1 |Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na |m3 29,32
zaprawie wapiennej - scian, filaréw, kolumn
9 KNR 4-04 302-1 |Rozebranie pod maszyny taw st6p oraz m3 2,07
fundamentéw betonowych o gr.(wys.) do 70 cm -
schody
10 KNR 4-01 811-7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 368,51
cementowej
11 KNNR 3 Zerwanie posadzki bez odzysku materiatéw - | m2 843,21
WACETOB wykladzina
805-2
12 KNR 2-02 Analogia. Posadzka z parkietu mozaikowego - m2 237,46
1111-3 dmontaz [R=0,6;M=0;S=0,6]
13 KNR 4-04 301-4 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego m3 1,73
gr.ponad 15 cm - ptyta podszybia
14 KNR 2-02 Analogia. Sufity podwieszone o konstrukgciji m2 92,71
WACETOB metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi -
2701-1 d'montaz [R=0,6;M=0;S=0,6]
15 KNR 2-02 Analogia. Scianki dziatowe GR z ptyt m2 227,71
2003-2 gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym,
1-warstwowo 100-01 - demontaz
[R=0,6;M=0;5=0,6]
16 KNR 4-04 109-4 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych recznie | m3 1,88
przy uzyciu klinéw i mtotow
17 KNR 4-04 509-3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m2 407,61

betonie na zaktad
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18 KNR 4-01 535-4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 149,08
uzytku
19 KNR 4-01 535-6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 65,20
nadajacej sie do uzytku
20 KNR 4-01 535-8 |Rozebranie muréw ogniowych, okapdw, m2 52,18
kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
21 KNR 4-04 502-2 |Demontaz ptyt korytkowych - zat. 40% m2 127,07
22 KNR 4-01 808-8 |Demontaz listew odbojowych na scianach m 491,52
23 KNR 4-01 106-1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych  |m3 6,04

wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na
gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m -
pogtebienie pod ptyte denna szybu

24 KNR 4-01 106-5 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych |m3 19,93
wykonywane wewngtrz budynku - usuniecie z
piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na
kategorie

25 KNR 4-01 106-4 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych  |m3 79,88
wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru i pietra budynku gruzu i ziemi bez
wzgledu na kategorie

26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 63,45
1103-1 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg
samochoddéw samowytadowczych przy obstudze
na zmiane roboczg przez 3 samochody

27 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 63,45
1103-4 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odl.1 km

28 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 63,45
1103-5 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [S=9]

29 KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - transport t 4,74
1107-3 ztomu samochodem skrzyniowym na odlegtosé
do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
30 KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naktady 4,74
1107-4 uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci transportu ponad 1 km [S=9]
31 Kalkulacja Usuniecie z budynku mebli na czas remontu kpl 1,00
indywidualna
32 Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki:papa, okna, kpl 1,00
indywidualna  |wyktadziny, parkiet, ptyty korytkowe
Razem rozdziat 1: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty konstrukcyjne
2.1 Szyb windowy
33 KNNR 3 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 4,68
WACETOB fundamentéw w gruncie suchym, kat.gruntu IlI
106-2
34 KNNR 3 Podbicie betonem taw lub scian m3 1,58
WACETOB fundamentowych odcinkami co 1 m - gr.podbicia
201-3 do 60 cm
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35 KNNR 3 Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z m3 1,40
WACETOB przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem
107-2 warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll -
zasypanie piaskiem
36 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,86
37 Uzupetnienie do |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy m2 8,50
KNR 2-02 zgrzewalnej celulozowej w pomieszczeniach o
Normy nakfadéwpowierzchni do 5 m2
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-2
38 KNR 2-02 205-1 |Ptyty fundamentowe - ptyta fundamentowa m3 3,45
podszybia
39 KNR 2-02 216-1 |Ptyty stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm m2 5,93
40 KNR 2-02 216-5 |Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty m2 5,93
[R=4;M=4;S=4]
Razem element 2.1: Szyb windowy
2.2 Uzupetnienie stropu
41 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukciji betonowych i m3 0,29
WACETOB zelbetowych w elementach pozostatych - ptyta
405-2 stropowa gr. 12 cm
42 KNNR 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach cm 840,00
WACETOB zelbetowych wiertnicami diamentowymi o
408-7 Srednicy 50 mm
43 Kalkulacja Wklejenie pretéw w istniejgcg konstrukcje szt 56,00
indywidualna
Razem element 2.2: Uzupetnienie stropu
2.3 Nadproza
44 KNR 4-04 406-7 |Stemplowanie (jako oddzielna robota) nadprozy szt 68,00
45 KNR 4-01 336-7 Wykucie w $cianach z cegiet ha zaprawie m 82,20
cementowo-wapiennej bruzd poziomych o gteb.i
szer. 1x1 cegta
46 KNR 4-01 313-4 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z m 44,20
cegiet - dostarczanie i obsadzenie belek
stalowych do IPN 180 mm
47 KNR 4-01 313-5 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z m 30,60
cegiet - dostarczanie i obsadzenie belek
stalowych | NP 200-360 mm
48 KNR 2-02 152-2 Wiercenie otworéw w stali, $r. do 18 mm - szt 54,00
otwory w belkach stalowych pod skrecenie
49 KNR 2-02 Skrecenie nadprozy srubami M16 szt 54,00
50 KNR 4-01 313-6 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z koniec 136,00
cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych,
jako oddzielna robota do IPN 100 mm
51 KNR 4-01 304-1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3 2,11
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej z
cegty
52 KNR 4-01 703-2 Umocowanie siatek tynkarskich m2 46,85
cieto-ciggnionych na stropach ptaskich,
podciggach, biegach i spocznikach schodowych
- nadproza
53 KNR 4-01 704-1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2 46,85

stropach
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54 KNR 4-01 704-3 |Wypetnianie oczek siatki cieto-ciggnionej na m2 46,85
Scianach i stropach
Razem element 2.3: Nadproza
24 Stup St
55 KNNR 3 Wiercenie otworow w konstrukcjach cm 120,00
WACETOB zelbetowych wiertnicami diamentowymi o
408-2 Srednicy 20 mm
56 KNR 2-05 208-5 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie t 0,40
elementu do 250 kg - dostawa i montaz
konstrukcji stalowej stupaS-1
Razem element 2.4: Stup S1
2.5 Schody
57 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,29
58 KNR 2-02 218-1 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe m3 2,21
zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
Razem element 2.5: Schody
2.6  Zbrojenie konstrukcji
59 KNNR 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg zwyktg kg 454,90
WACETOB
406-1
Razem element 2.6: Zbrojenie konstrukciji
2.7 Roboty murowe
60 KNR 4-01 304-2 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3 8,82
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej z
bloczkéw z betonu komérkowego
61 KNR 4-01 303-2 |Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw wm2 15,00
Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej,
gr.Scianek 1/2 cegty
62 KNNR 3 Wykonanie cigé elementdw konstrukgji cm2 32 652,00
WACETOB zelbetowych pitami diamentowymi przy zbrojeniu
409-1 pojedynczym - naciecie scian pod wyburzenia i
rozbiorki
63 KNR 4-01 208-2 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 w szt 33,00
elementach z betonu zwirowego o gr.20 cm
64 KNR 2-02 201-1 kawy fundamentowe betonowe prostokatne o |m3 4,52
szer.do 0.6 m
65 KNR 2-02 122-7 |Kominy wolno stojgce w budynkach - kanatyz  |m 417,38
pustakéw wentylacyjne betonowe - 1-ciggowe
66 KNR 2-02 219-5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o m2 18,41
Sredniej gr.7 cm
Razem element 2.7: Roboty murowe
2.8 Remont stropodachu
67 KNR 2-02 Uzupetnienie ptyt korytkowych - zat. 40% m2 127,07
WACETOB
218-1
68 KNR 4-01 203-8 Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu  |m3 0,98
monolitycznego - ptyt stropowych, zaslepienie
wyburzanych kominoéw
69 KNR 4-01 513-3 |Uzupetnienie pokry¢ z 2 warstw papy smotowej m2 32,63
na dachach betonowych - miejscowe
uzupetnienie
70 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 317,67
WACETOB dwuwarstwowe
504-2
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71 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2 97,43
WACETOB styropianowych poziome, na wierzchu
608-1 konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 15 cm
72 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 97,43
WACETOB jednowarstwowe
504-1
73 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - m2 26,98
WACETOB obrdbki z papy nawierzchniowej
504-3
74 Uzupetnienie do |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 88,42
KNR 2-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Normy naktadoéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
75 Uzupetnienie do |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z |m 149,08
KNR 2-02 blachy powlekanej p6tokragtych o Srednicy 15
Normy nakfadéwicm
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
517-4
76 Uzupetnienie do Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m 65,20
KNR 2-02 blachy powlekanej okrggtych o srednicy 11 cm
Normy nakfadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
519-3
77 Kalkulacja Docieplenie stropu - system wdmuchiwany, m2 255,00
indywidualna  \wetna ceulozowa gr. 20 cm
Razem element 2.8: Remont stropodachu
2.9 lzolacja sciany polnocnej
78 KNNR 3 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 56,70
WACETOB fundamentéw w gruncie suchym, kat.gruntu Il|
106-2
79 KNR 2-01 212-5Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi m3 56,70
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu
I-11l - wywiezieni ziemi z odkopania
80 KNR 2-01 214-4Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - m3 56,70
przew6z samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu llI-1V [S=8]
81 KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych ~ m2 37,80
WACETOB powierzchni Scian tatwo dostepnych o
619-3 powierzchni ponad 5 m2
82 KNR 4-01 Wykonanie rapéwki na odkopanych $cianach  m2 37,80
WACETOB
726-3
83 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 37,80
WACETOB bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
603-9 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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84 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 37,80
WACETOB bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
603-10 roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
85 Uzupetnienie do |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z papy m2 37,80
KNR 2-02 zgrzewalnej
Normy naktadoéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-1
86 KNR 2-02 609-8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 37,80
styropianowych pionowe, na lepiku, bez siatki
metalowej - styrodur gr. 12 cm
87 KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej m2 41,58
88 KNR 4-01 Iniekcja krystaliczna $cian otworéd 262,00
WACETOB w
633-1
89 KNNR 3 Zasypanie wykopdw piaskiem dowiezionym z ~ m3 56,70
WACETOB przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
107-2 warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
Razem element 2.9: Izolacja sciany polnocnej
Razem rozdziat 2: Roboty konstrukcyjne
3 Roboty wykonczeniowe
3.1  Podlogi i posadzki
3.1.1 Podioga na gruncie - warstwy konstrukcyjne
90 KNR 2-02 607-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliim2 138,44
polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
91 KNR 2-02 609-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 138,44
styropianowych poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, jedna warstwa - styropian
dach/podfoga gr. 10 cm
92 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 138,44
1102-1 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
93 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m?2 138,44
1102-3 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]
94 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2 138,44
1106-7 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
Razem element 3.1.1: Podtoga na gruncie - warstwy konstrukcyjne
3.1.2 Warstwy wykonczeniowe podtdg i posadzek
95 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad m 8,50
1301-3 schodowych lub balkonowych prostych -
demontaz i ponowny montaz balustrady
96 KNR 2-02 Balustrady chrominiklowe - demontaz i ponownym 12,50
1208-1 montaz
97 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej |m2 40,41
1121-5 metoda kombinowang - wym.ptytek 30x30 cm
98 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanychna  |m 44,45
1122-4 klej metodg kombinowang bez przecinania
ptytek - cokolik o wys.10 cm
99 KNR 2-02 Wylewka samopoziomujaca - wyréwnanie m2 599,71
1106-1 podtoza po demontazu istnirjgcych posadzek -

warstwa 2-3 cm po demontazu parkietow
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100 |KNR 2-02 607-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliim2 138,89
polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
101  |KNR 2-02 609-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 138,89
styropianowych poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, jedna warstwa, gr. 16 cm
102 |KNR 2-02 609-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 272,10
styropianowych poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, jedna warstwa, gr. 22 cm
103 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 410,99
1102-1 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
104 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 410,99
1102-3 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
gr.o 10 mm [R=5;M=5;5=5]
105 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2 410,99
1106-7 doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
106 |KNR 2-02 Warstwa pod wyktadziny podtogowe z tworzyw m2 1012,59
1115-2 sztucznych i tekstylnych wygtadzajgca gr.1-3
mm
107 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV|m2 1012,59
1112-1 o gr. catkowitej min. 3,25mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej min. 0,8 mm
108 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2 320,09
1118-8 ukfadanych na klej metodg zwykta, wym.ptytek
30x30 cm
109 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m 641,04
1119-2 ukfadanych na klej bez przecinania ptytek
metodg zwykta, wym.ptytek 10x10 cm
110 |KNR 2-02 829-8 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg, m2 49,20
wym.ptytek 30x30 cm - obtozenie cokotéw
Razem element 3.1.2: Warstwy wykonczeniowe podidg i posadzek
Razem element 3.1: Podtogi i posadzki
3.2 Roboty wykonczeniowe - Sciany i stropy
111 |KNR 2-02 801-4 [Tynki zwykte wykonywane mechanicznie m2 52,60
stropéw i podciggdw - tynk kat.lll
112 |KNR 2-02 801-2 [Tynki zwykte wykonywane mechanicznie scian i |m2 158,78
stupdw - tynk kat.lll
113 |KNR 4-01 711-3 \Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych ~ |m2 61,68
kat.lll na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2
114 |KNR 4-01 713-2 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych -  |m2 78,91
powierzchnia przecieranego tynku na stropach,
biegach i spocznikach z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet
115 |KNR 4-01 713-1 |Przetarcie istniejacych tynkdéw wewnetrznych -  |m2 4 830,08
powierzchnia przecieranego tynku na scianach z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
116 |KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z piyt m2 534,10
2003-2 gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

pojedynczych z pokryciem obustronnym,

1-warstwowo 100-01 - Scianki gr. 10 cm
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117 |KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z piyt m2 162,83
2003-3 gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowo 55-02 - scianki gr. 15 cm
118 |KNR 2-02 815-2 (Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, |m2 1 393,86
2-warstwowe
119  |KNR 2-02 829-8 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg, m2 279,86
wym.ptytek 30x30 cm
120 |KNR 2-02 Farba dekoracyjna [system ptatkowy] - m2 375,81
1504-2 komunikacja
121 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 5 920,24
1505-1 tynkéw gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)
122 |KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkichm?2 5 920,24
1505-2 bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowanie
(powierzchnie wewn.)
123 |KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na m2 21,62
2011-1 stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili
nosnych 60 cm - miejscowe rozebranie
istniejacych sufitbw w miejscu wykonywania
Slianlk diiatowylh [R=0,6;M=0;S=0,6]
124  |Uzupetnienie do [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowejz  |m2 525,20
KNR 2-02 wypetnieniem ptytami gipsowymi, ptyta ogniowa
Normy nakfaddéwo klasie odpornosci ogniowe REIG0
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2701-1
125 |Uzupetnienie do |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z  |m2 21,62
KNR 2-02 wypetnieniem ptytami gipsowymi - odtworzenie
Normy nakfadéw/sufitdw, materiat z rozbiérki [M=0]
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2701-1
126 |KNR 19-01 Scianki systemowe w WC, HPL gr. catkowita m2 28,12
407-6 min. 10 mm wys. 2,02m w tym nogi
127 |KNR 2-02 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o szt 57,00
1215-1 powierzchni elementéw do 0.1 m2 - kratki
wentylacyjne
128 |KNR 2-02 Montaz listew odbojowych na Scianach - m 491,52
1111-6 materiat z demontazu
Razem element 3.2: Roboty wykonczeniowe - sciany i stropy
3.3 Elewacjai roboty zewnetrzne
129 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 153,14
2612-1 styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropian gr. 5 cm
130 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 18,38
2612-2 styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy - styropian gr. 5 cm
131  |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny m2 166,10
2613-1 mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
do Scian - wetna gr. 15 cm
132 |KNR 0-23 IGM (Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2 24,92
2613-2 mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej

do osciezy - wetna gr. 5cm
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133 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 22,68
2612-1 styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropian gr. 10 cm -
kominy
134 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt 612,00
2612-4 styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do scian z cegly
135 |KNR 0-23 IGM (Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny szt 664,00
2613-4 mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny
mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z cegly
136 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 175,82
2612-6 styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
137 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 18,38
2612-7 styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
138 |KNR 0-23 IGM |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny m2 166,10
2613-6 mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
139 |KNR 0-23 IGM (Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny m2 24,92
2613-7 mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
140 |KNR 0-23 IGM |Natozenie na podtoze podktadowej masy m2 385,22
931-1 tynkarskiej
141  |KNR 0-23 IGM Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku |m2 341,92
931-2 mineralnego na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
142 |KNR 0-23 IGM |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku |m2 43,30
931-4 mineralnego na osciezach o szerokosci do 30
cm
143 |KNR 0-23 IGM |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 835,55
2611-1 poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
144 |KNR 0-23 IGM |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie |m2 835,55
2611-2 poprzez gruntowanie emulsjg jednokrotne
145 |KNR 0-33 IGM |Malowanie elewaciji. Kolor dobra¢ do koloru m2 1 220,77
128-1 istniejgcej elewac;i
146 |KNR 2-02 921-1 |Licowanie ptytkami ceramicznymi o wym.25x12 |m2 75,59
cm Scian, wykonanie reczne [ptytki - materiat
Inwestora]
147 |KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej m2 8,13
1121-5 metoda kombinowana - wym.ptytek 30x30 cm
148 |KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz tablic kpl 1,00
1301-8 informacyjnych
149 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o0 wys. do 15 mm2 1 220,77
150 |KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat okiennych - szt 12,00
1301-1 piwnica
Razem element 3.3: Elewacja i roboty zewnetrzne
3.4 Stolarka i slusarka
151  |KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekane; m 130,71
WACETOB
1218-4
152  |KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z tworzywa sztucznego |m 130,71




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12.01.2021 str. 10

Nr Podstawa Nazwa Jednostllosé Cena jedn. Wartos¢
ka
miary
153 |KNR 0-19 IGM |Okna state jednodzielne o powierzchni ponad  |m2 11,49
1023-4 1.0 m2 EI60, aluminiowe z przektadka
termiczng, pakiet 3 szybowy, U<1,1[W/(m2*K)],
154 |KNR 0-19 IGM |Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane |m2 8,53
1023-5 jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2, profil
min. 5 komorowy z uszczelka centralng, pakiet 3
szybowy, U<1,1[W/(m2*K)], kolor biaty
155 |KNR 0-19 IGM |Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane |m2 23,59
1023-6 jednodzielne o powierzchni do 1.5 m2, profil
min. 5 komorowy z uszczelkg centralng, pakiet 3
szybowy, U<1,1[W/(m2*K)], kolor biaty
156 | KNR 0-19 IGM |Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane |m2 137,48
1023-7 jednodzielne o powierzchni ponad 1.5 m2, profil
min. 5 komorowy z uszczelkg centralng, pakiet 3
szybowy, U<1,1[W/(m2*K)], kolor biaty
157 |KNR 0-19 IGM |Okna state jednodzielne o powierzchni ponad |m2 2,04
1023-7 1.5 m2, aluminiowe z przektadkg termiczna,
pakiet 3 szybowy , U<1,1[W/(m2*K)], kolor biaty
158 |KNR 0-19 IGM |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, |m2 4,92
1024-8 przeszklone szkiem bezpiecznym, bezprogowe Z
przektadkg termiczng o wys. 20mm, klamka
obustronna, drzwi wyposazone w nozke i
samozamykacz w kwaterach do wys. 0,9m o
podwyzszonej wytrzymatosci, U<1,5[W/(m2*K)],
kolor biaty
159 |KNR 0-19 IGM |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe - |m2 4,45
1024-8 napowietrzajgce z sitownikami, przeszklone
szktem bezpiecznym, bezprogowe z przektadka
termiczng o wys. 20mm, klamka obustronna,
drzwi wyposazone w ndzke i samozamykacz, w
kwaterach do wys. 0,9m o podwyzszonej
wytrzymatosci, Umax<1,5[W/(m2*K)], kolor biaty
160 |KNR 0-19 IGM |Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe m2 3,78
1024-6 - napowietrzajgce z sitownikami, przeszklone
szklem bezpiecznym, bezprogowe z przektadka
termiczna o wys. 20mm, klamka obustronna,
drzwi wyposazone w n6zke i samozamykacz, w
kwaterach o wys. 0,9m o podwyzszonej
wytrzymatosci, U<1,5 [W/(m2*K)], kolor biaty
161 |KNR 0-19 IGM |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydiowe |m2 10,00
1024-8 EI30
162 |KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne o powierzchni m2 1,80
1203-1 do 2 m2
163 |KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni m2 8,80
1203-1 do 2 m2 EI30
164 |KNR 0-19 IGM |Drzwi PCV wewnetrzne przeszklone szktem m2 13,30
1023-12 bezpiecznym
165 |KNR 0-19IGM |Drzwi PCV wewnetrzne antywlamaniowe, szyba m2 3,51
1023-12 bezpieczna klasy min. P4
166 |KNR 0-19 IGM |Drzwi PCV wewnetrzne petne m2 6,15
1023-12
167 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, m2 55,64
1017-2 wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,

jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60
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168 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, m2 87,60
1017-5 wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone,

jednodzielne, szklone szkiem bezpiecznym,
szkto mleczne

169 |KNR 2-02 Oscieznice regulowane szt 80,00

170 |Kalkulacja Samozamykacze szt 15,00
indywidualna

171 |KNR 2-02 Klapa dymowa kpl 1,00
WACETOB
1017-1

Razem element 3.4: Stolarka i slusarka

3.5 Elementy wyposazenia

172 |Kalkulacja Dostawa i montaz windy kpl 1,00
indywidualna
173 |Kalkulacja Whniesienie i ustawienie mebli usunietych z kpl 1,00

indywidualna  pudynku na czas remontu

Razem element 3.5: Elementy wyposazenia

Razem rozdziat 3: Roboty wykonczeniowe

4 Utwardzenie terenu

174 |KNR 2-31 807-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 280,00
14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

175 |KNR 2-31 813-1 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych o m 48,00
wym.15x30 cm na podsypce piaskowe;j

176  |KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat w szachtach szt 2,00

177 |KNR 2-31 105-5 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana |m2 280,00

recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm -
wyréwnanie podtoza

178 |KNR 2-31 105-6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana |m2 280,00
recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
[agel 11 niu pow.3 [m [R=7;M=7;S=7]

179 |KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cmm?2 280,00
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej

180 |KNR 2-31 402-3 Lawy betonowe zwykte pod krawezniki m3 3,36

181 |KNR 2-31 403-1 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 |m 48,00

cm na podsypce piaskowej

Razem rozdziat 4: Utwardzenie terenu

Razem kosztorys: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami

Branza: budowlana




