OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek biurowo-ustugowy
z wewnetrznymi instalacjami

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 3222/5;3222/6;3224 potozone w Przeworsku

Inwestot: Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku gminy wraz
z przebudows zwiazana ze zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-handlowego
na budynek biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne zlokalizowane na dzialkach nr ewid.: 3222/5;3222/6;3224 poloznych w
Przeworsku ul. Bernardynska

2. Opis usytuowania budynkow

Przedmiotowy budynek ustugowo-handlowy usytuowany na dziatce nr ewid.:3222/6
polozonej w miejscowosci Przeworsk. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o wymiarach w rzucie 12,04+2,97x24,95m. Budynek objety opracowaniem
usytuowany w granicach przedmiotowej dzialki od strony poélnocnej, wschodniej i
zachodniej oraz w odleglosci 3,8m od granicy poludniowej

Budynek pictrowy /parter + I pigtro/ czesciowo podpiwniczony. Wejscie gléwne do
budynku od strony potudniowej. Wejscie do kondygnaciji piwnicy z zewnatrz od strony
poludniowej oraz z komunikacji wewnetrznej.

Do budynku doprowadzone s3 media:
e woda — istniejacy przylacz od strony poludniowej
kanalizacja sanitarna —istniejacy przylacz od strony potudniowe;j
gaz — skrzynka gazowa usytuowana na potudniowej $cianie budynku
prad — istniejace zlacze usytuowane przy granicy poludniowo-wschodniej

odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowej

Budynek biurowy /urzedu gminy/ usytuowany na dzialce nr ewid.:3222/5
polozonej w miejscowosci Przeworsk. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o wymiarach w rzucie 15,36+2,9x37,14+6,43m. Budynek objety opracowaniem
usytuowany w centralnej czesci dziatki w odleglosciach od granic sasiednich dziatek:

e od strony zachodniej cz¢Sciowo w granicy dziatki oraz w odleglosci
9,20m

e od granicy poludniowej 2,7/3,7/m
e od granicy wschodniej 7,0/7,10/m
e od granicy poinocnej 5,70m oraz w granicy dziatki — cz¢$¢ nadwieszona



Budynek pigtrowy /parter + I pictro +II pietro/ w catosci podpiwniczony. Wejscie
gléwne do budynku od strony poludniowej i wschodniej. Wejscie do kondygnacji piwnicy z
z komunikacji wewngtrznej. Wjazd do garazu w poziomie piwnicy od strony potnocnej
Do budynku doprowadzone sa media:

e woda — istniejacy przylacz od strony potudniowej

e kanalizacja sanitarna —istniejacy przylacz od strony potudniowe;

e gaz — skrzynka gazowa usytuowana na wschodniej $cianie budynku

e prad — istniejace zlacze usytuowane na S$cianie budynku od strony

potnocnej

e odprowadzenie wody z polaci dachu do kanalizacji deszczowe;j
Wijazd na dziatkg od strony potudniowo-wschodniej z drogi miejskiej /dzialtka
nr ewid.:3247/2/ - istniejacy zjazd. Na terenie przedmiotowej dziatki wydzielone sa
stanowiska postojowe.
Dziatka w obrebie inwestycji ogrodzona

3. Opis budynkoéw objetych opracowaniem

Budynek ustugowo-handlowy

Przedmiotowy  budynek  uslugowo-handlowy o  wymiarach w  rzucie
12,04+2,97x24,95m. Budynek pigtrowy /parter + I pietro/ cze¢Sciowo podpiwniczony.

Wejscie gléwne do budynku od strony poludniowej. Wejscie do kondygnacji piwnicy
z zewnatrz od strony poludniowej oraz z komunikacji wewnetrznej.

W budynku w poziomie piwnicy usytuowany jest sklep, w poziomie parteru znajduje
si¢ sklep z dywanami wraz czg¢dcia wystawowsa 1 magazynowa. Na pietrze przedmiotowego
budynku usytuowane sa pomieszczenia biurowe, protezowani, gabinet kosmetyczny oraz
gabinet lekarski i we ogélnodostepne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, stupy,
podciagi zelbetowe, Sciany murowane, strop zelbetowy, dach — stropodach dwuspadowy

pokryty papa.
Wysokos$¢ poszczegdlnych kondygnacii:

e piwnica: 2,63m
® Dparter 3,16 / 3,84m
e [ pictro 3,05 / 2,65m do stropu podwieszanego

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 346,85 m?
- powierzchnia uzytkowa 656,70 m?
- dlugos¢ 24.95m

- szerokos¢ 12,04+2,97m



Budynek biurowy — urzad gminy

Przedmiotowy budynek biurowy o wymiarach w rzucie 15,36+2,9x37,14+6,43m.
Budynek pigtrowy /parter + I pietro/ czeSciowo podpiwniczony.

Budynek pigtrowy /parter + I pictro +1I pietro/ w catosci podpiwniczony. Wejscie
gléwne do budynku od strony potudniowej i wschodniej. Wejscie do kondygnacji piwnicy
z komunikacji wewnetrznej. Wjazd do garazu w poziomie piwnicy od strony pétnocne;.

W budynku w poziomie piwnicy usytuowany sa magazyny, archiwa, kotlownia,
garaz, i pomieszczenie socjalne. W poziomie parteru znajduja si¢ pomieszczenia biurowe,
komunikacja ogélna, WC 1 sala posiedzen. W poziomie pigtra usytuowane s3 pomieszczenia
biurowe, WC oraz komunikacja wewnetrzna — korytarze, schody. W poziomie II pietra
znajduje si¢ pomieszczeni magazynu. Budynek przystosowany dla oséb NN — istniejacy
podjazd dla niepetnosprawnych usytuowany od strony pétnocnej przy wejsciu do budynku.
Kondygnacje piwnicy, pietra niedostgpne dla oséb NN. W budynku znajduje si¢ szyb windy
/brak zamontowanego utzadzenia/

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, stupy,
podciagi zelbetowe, $ciany zewngtrzne murowane, Sciany wewnetrzne z plyt gipsowo-
kartonowych, strop zelbetowy, dach stropodach w cze¢sci 111 kondygnacyjnej pokryty papa,
w czesci IV kondygnacyjnej dach dwuspadowy pokryty blacha. We wszystkich
pomieszczeniach parteru, I pietra wykonany jest strop podwieszany z plyt g-k

Wysokos¢ poszczegdlnych kondygnacji:

e piwnica: 2,28 / 2,66 / 2,94m

® parter 3,00m do stropu podwieszonego
e [ Pietro 2,70m do stropu podwieszanego
e [I Pietro 2,70m

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 495,00 m?

- powierzchnia uzytkowa 1137,95 m?

- dtugos¢ 37,14+6,43m
- szerokos¢ 15,36+2,90m

4. Program uzytkowy

Istniejacy budynek gminy zostanie poddany przebudowie. W ramach przebudowy
planuje si¢ wykonanie w poziomie piwnicy wykonanie przedsionka p.pozarowego
wydzielajacego garaz jako odrebna strefe pozarowa. W poziomie parteru cze¢$¢ pomieszczen
biurowych zostanie powigkszona. Istniejaca sal¢ narad zostanie podzielona na pokoje
biurowe /z sali wydzielono 4 pokoje biurowe/. Przebudowie zostanie poddany sekretariat i
pokdj wojta. W poziomie pietra istniejace WC pracownikoéw zostana zlikwidowane
/wysokos$¢ pomieszczen nie spetnia wymogéw warunkéw technicznych — obecna wysoko$é
pomieszczen 2,27m przy wymaganej 2,5m/. W miejscu zlikwidowanych WC zaplanowano
wykonanie schowku porzadkowego i pomieszczenia na ksero. Czg$¢ pokoi biurowych
powickszy swojq powierzchnie poprzez przesuniecie $cinek dziatowych.

Budynek handlowy zostanie poddany przebudowie zwigzanej
ze zmiana sposobu uzytkowania na budynek biurowo-uslugowy. Pomieszczenia parteru I-



go pietra zostang adoptowane na pomieszczenia biurowe z pomieszczeniami higieniczno-

sanitarnymi. W pomieszczeniach piwnicy planuje si¢ wykonanie lokalu gastronomicznego —
bar/bufet/

W poziomie piwnicy zaprojektowano sale konsumpcyjna z barem z
pomieszczeniami przynaleznymi —zmywalnia, kuchnia, pomieszczenie socjalne z WC,
magazyn i WC ogdlnodostepne /WC meski 1 damski/. W w/w pomieszczeniach
serwowane beda: frytki, popcorn, przekaski z gotowych wyrobow cukierniczych (paluszki,
ciastka), zestawy obiadowe. Napoje gorace wykonywane beda przy wykorzystaniu
ci$nieniowego ekspresu elektrycznego ustawionego na ladzie zaplecza bufetowego. Napoje
gazowane w opakowaniach jednostkowych beda przechowywane w witrynie chtodniczej i
na pétkach lady bufetowej.

Konsumenci baru obstugiwani beda w systemie samoobstugi. Konsument sam
zamawia i odbiera positki z lady bufetowe;.

Mycie naczyn stolowych przeprowadzane bedzie w wydzielonej zmywalni ktérg
wyposazono w zmywak 2-komorowy, zmywarke oraz stoél z wiadrem na odpady. Naczynia
po umyciu beda podawane do kuchni poprzez szafe przelotows.

Porzadek na sali konsumentow utrzymywac bedzie personel baru.

Mycie naczyn kuchennych i sprzetu podrecznego dokonywane bedzie po zakonczeni
dziatalno$ci handlowej 1 zamknigciu lokalu.

Do przechowania §rodkéw czystosci zaprojektowano schowek porzadkowy Wejscie
do lokalu gastronomicznego z komunikacji ogoélne;j

Projektowany lokal gastronomiczny znajduje si¢ ponizej powierzchni terenu.

Poziom zanizenia posadzki piwnicy w stosunku do istniejacego tereny przy budynku
h=1,72m

Projektowane pomieszczenia nie posiadajg naturalnego doswietlenia

Bar bedzie czynny do 12 godzin na dobe / projektowane pomieszczenie baru bedzie
obstugiwane przez 1 lub 2 osoby pracujace 8 godzin na dobe. Cz¢§¢ zmiany roboczej
bedzie obstugiwalo 2 osoby.

W poziomie parteru wydzielono sal¢ narad, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
socjalne oraz WC ogdélnodostepne z przystosowaniem dla oséb NN, komunikacje ogélna.

W poziomie pigtra wydzielono pomieszczenia biurowe, WC pracownikéw /WC
damski, meski/, pomieszczenie socjalne oraz wydzielono mala salg narad.

W poziomie pigtra wydzielono réwniez pokdj biurowy/gabinet lekarski/ z
pomieszczeniem WC, poczekalnia. Przedmiotowy gabinet nie polaczony funkcjonalnie z
istniejacym budynkiem. Dostep do pomieszczenia poprzez klatke schodowa.

Przedmiotowy budynek przystosowany dla os6b NN — istniejacy podjazd dla oséb
niepelnosprawnych usytuowany przy péinocnej scianie budynku.

Wewnatrz budynku znajduje si¢ szyb winy. Zaprojektowano zamontowanie windy
obstugujacej wszystkie kondygnacje budynku. Po zamontowaniu windy caly budynek
bedzie przystosowany dla oséb NN

Istniejacy budynek po przeprowadzeniu prac bedzie tworzyt jeden obiekt powiazany
funkcjonalnie.

Tlos¢ zatrudnionych oséb



poziom piwnicy 4 osoby

poziom parteru 50osoéb

poziom I pietra 50 oséb

razem /104 osoby w tym 24 osoby w budynku poddawanym zmianie sposobu
uzytkowania/

Zestawienie pomieszczen

Piwnica

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki

01 komunikacja 11,96 terakota

02  |magazyn 3,36 pos. betonowa

03 WC damski 3,39 terakota

04 WC meski 7,67 terakota

05 schowek porzadkowy 1,28 terakota

06 Sala + bar 38,18 terakota

07 komunikacja 12,05 terakota

08 |zmywalnia 4,14 terakota

09 kuchnia 14,45 terakota
010  |Pom.socjalne 9,65 terakota
011 | WC personelu 2,03 terakota
012 |magazyn 11,88 terakota
013 |komunikacja 7,12 terakota
014  |korytarz 39,29

015 |magazyn 5,82

016 | kottownia 22,87 terakota
017 |magazyn 12,40 pos.betonowa
018 | komunikacja 7,46 pos.betonowa
019 |magazyn 22,87 pos.betonowa
020  |pom. socjalne 5,88 terakota
021  |korytarz 3,01 terakota
022 |lazienka 6,60 terakota
022a | Przedsionek p.poz 2,55 terakota
023 |garaz 47,32 terakota




024 | komunikacja 7,25 terakota
025 |korytarz 15,17 terakota
026  |magazyn 18,68 wyktadzina
027  |magazyn 14,03 wykladzina
028  |korytarz 4,13 terakota
029  |magazyn 29,03 pos.betonowa
030 |archiwum 16,39 wykladzina pev
031 |archiwum 11,59 wykladzina pcv
032 |serwerownia 6,69 terakota
033 |archiwum 12,96 terakota
034  |archiwum 32,04 wyktadzina pcv
035 |archiwum 19,02 terakota
494,94
Parter
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
1 wiatrotap 4,13 terakota
2 komunikacja 16,89 terakota
3 korytarz 34,58 wyktadzina PCV
4 Pokdj biurowy 12,30 wyktadzina PCV
5 Pokdj biurowy 11,59 wyktadzina PCV
6 Pokdj biurowy 12,16 wyktadzina PCV
7 Pokdj biurowy 14,23 wyktadzina PCV
8 Sala posiedzen 101,90 wyktadzina PCV
9 komunikacja 17,89 terakota
10 szatnia 9,90 terakota
11 magazyn 9,20 terakota
12 kasa 9,27 wyktadzina PCV
13 |korytarz 8,83 wyktadzina PCV
14 Pokoj biurowy 11,66 wyktadzina PCV
15 Pom.socjalne 9,50 terakota
16 WC damski/NN 5,41 terakota
17 WC meski 10,31 terakota




18  |holl 41,99 wyktadzina PCV
19 WC damskie 8,93 terakota

20 WC meski 8,70 terakota

21 Schowek porzadkowy 3,65 terakota

22 |korytarz 19,49 wykladzina PCV
23 |kasa 11,32 wyktadzina PCV
24 |pokdj biurowy 13,10 wyktadzina PCV
25 | pokdj biurowy 11,15 wyktadzina PCV
26  |pokdj biurowy 11,19 wyktadzina PCV
27 | pokdj biurowy 10,80 wyktadzina PCV
28 | korytarz 10,85 wyktadzina PCV
29 komunikacja 7,30 terakota

30  |pokdj biurowy 10,38 wyktadzina PCV
31 | Pokoj biurowy 17,04 wyktadzina PCV
32 | Pokdj biurowy 16,74 wyktadzina PCV
33 | Pokdj biurowy 16,85 wyktadzina PCV
34 | Pokdj biurowy 17,94 wyktadzina PCV
35 |pokoj biurowy 16,27 wyktadzina PCV
36 |ksero 4,28 wyktadzina PCV
37 | pokoj biurowy 14,29 wyktadzina PCV
38 | pokoj biurowy 14,37 wyktadzina PCV
39 | pokdj wojta 31,04 wyktadzina PCV
40 sekretariat 14,22 wyktadzina PCV
41 pokoj biurowy 10,47 wyktadzina PCV

642,11
I Pietro

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
100 | komunikacja 18,75 terakota

101 | korytarz 48,27 wyktadzina PCV
102 | Pokéj biurowy 13,98 wyktadzina PCV
103 | Pokoj biurowy 13,11 wyktadzina PCV
104 | Pokoj biurowy 13,89 wyktadzina PCV




105 | Pokoj biurowy 13,49 wyktadzina PCV
106 | Pokoj biurowy 14,01 wyktadzina PCV
107 | Pokoj biurowy 12,39 wyktadzina PCV
108 | Pokoj biurowy 13,48 wyktadzina PCV
109 |WC 3,24 terakota

110 | poczekalnia 4,70 terakota

111 | komunikacja 4,92 terakota

112 | gabinet 16,15 wyktadzina PCV
113 | Pom.socjalne 10,10 terakota

114 | WC meski 6,75 terakota

115 | Przedsionek 5,00 terakota

116  |przedsionek 5,0 terakota

117 | WC damski 8,70 terakota

118 | Pokoj biurowy 14,72 wyktadzina PCV
119 | Mata sala 31,45 wyktadzina PCV
120 | holl 45,60 wykladzina PCV
121 | ksero 9,05 terakota

122 | Schowek porzadkowy 8,81 terakota

123 | Pokoj biurowy 17,72 wyktadzina PCV
124 | korytarz 27,51 wykladzina PCV
125 | pokéj biurowy 14,07 wyktadzina PCV
126 | pokéj biurowy 11,65 wyktadzina PCV
127 | pokdj biurowy 11,50 wyktadzina PCV
128 | pokéj biurowy 11,05 wyktadzina PCV
129 | korytarz 8,01 wykladzina PCV
130 | komunikacja 13,23 terakota

131 |archiwum 0,01 wykladzina PCV
132 | pokéj biurowy 11,50 wyktadzina PCV
133 | pokéj biurowy 9,81 wyktadzina PCV
134 | pokdj biurowy 13,84 wyktadzina PCV
135 | pokéj biurowy 15,53 wyktadzina PCV
136 | pokdj biurowy 15,45 terakota

137 | pokdj biurowy 15,92 wyktadzina PCV




138 | pokdj biurowy 16,49 parkiet
139 | pokdj biurowy 15,46 parkiet
140 | pokdj biurowy 16,18 wykladzina dywanowa
141 | pokdj biurowy 16,19 wyktadzina dywanowa
142 | pokdj biurowy 15,14 wykladzina dywanowa
143 | pokdj biurowy 9,45 wyktadzina dywanowa
144 | pokdj biurowy 9,93 parkiet
145 | pokdj biurowy 15,39 parkiet
> 653,19

2-gie pietro

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
200  |magazyn 18,94 pos. betonowa
z 18,94
- powierzchnia zabudowy 841,85 m?
- powierzchnia uzytkowa 1809,18 m?
- dtugos¢ 42,54m
- szerokos$¢ 40,31m
5. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

Budynki objete opracowaniem wykonany w technologii tradycyjnej: tawy betonowe,
Sclany zewnetrzne murowane, $ciany wewnetrzne nosne murowane, Sciany dzialowe

murowane oraz z plyt g-k, stupy podciagi, schody zelbetowe. Dach — stropodach pokryty
papa

5.1 Fundamenty

Budynki posadowione na fawach i stopach fundamentowych.

Istniejace fundamenty bez zmian

Szyb windy posadowiony na zelbetowej plycie fundamentowe;.

Ze wzgledu na niezachowanie wymaganej wysokosci podszybia zaprojektowano
podbicie istniejacego szybu windy.

Podbicie szybu nalezy wykona¢ odcinkami o dlugosci ok.1,0m, sasiednie odcinki nie
moga by¢ wykonywane w bezposredniej kolejnosci.

Glebokosé¢ projektowanego podszybia po podbiciu 0,5m od poziomu posadzki
piwnicy

Projektowana plyta fundamentowa zelbetowa gr.40cm z betonu C20/25 zbrojone
pretami gérg 1 dolem #12w rozstawie co 15cm ze stali klasy AIII-(34GS). Poziom
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posadowienia plyty fundamentowej zaprojektowano na poziomie -3,32m od przyjetego zera
budynku

5.2  Sciany

Istniejacy budynek gminy

Sciany zewnetrzne 1 wewngetrzne murowane z pustakow/ cegly. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem i wykofczone tynkiem cienkowarstwowym Sciany wewnetrzne
murowane

Sciany dziatowe z plyt g-k

W miejscu przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano $cianki dzialowe z plyt
g-k gt. 10cm np. system 100AA75/Expert — plyta grubosci 12,5mm

Adoptowany budynek

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw/ cegly. Sciana potudniowa
ocieplona styropianem gr.10cm i wykonczona tynkiem cienkowarstwowym. Pozostate
Sciany zakonczone tynkiem cementowym ktory przeznacza si¢ do skucia

Sciany wewnetrzne no$ne murowane

Sciany dziatlowe w poziomie pietra wykonane z plyt g-k /wszystkie $ciany dziatowe
przeznacza si¢ do rozbiérki ze wzgledu na wprowadzony nowy uktad funkcjonalny/

Zaprojektowano dolozenie styropianu gr.5cm do S$ciany poludniowej oraz
zaprojektowano docieplenie Sciany potnocnej i zachodniej welng mineralna gr. 15cm

Projektowane $ciany dzialowe z plyt g-k gr 10cm np. system 100AA75/Expert —
plyta grubosci 12,5mm w pomieszczeniach mokrych np. system 100AA75/Woda — plyta
grubosci 12,5mm oraz gr.15cm np. system 150A100/Expert plyta grubosci 2x12,5mm
w pomieszczeniach mokrych np. system 150A100/Woda — ptyta grubosci 2x12,5mm

Powierzchnie $cian 1 sufitow powinny byc¢ gladkie, biate lub w jasnych kolorach.
Sciany w pomieszczeniach produkeyjnych: kuchni, zmywalni, magazynie, sanitariatach,
sktadziku porzadkowym nalezy wylozy¢ glazura do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki.
Na drogach komunikacyjnych Sciany wylozone lamperia do wysokosci 1,6m z materiatéw
tatwo-zmywalnych np. farb dekoracyjnych. AMANDINE (system ptatkowy Vernis
Amandine nakladany za pomoca walka na podkladzie Fond Granite) w kolarach
pastelowych.

Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez katowe naroza.

5.3  Strop

Nad pomieszczeniami  piwnicy, parteru stropy  plytowo-zebrowe, nad
pomieszczeniami pietra strop gestozebrowy oparty na $cianach nosnych i belce zelbetowe;j.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano strop podwieszany z plyt g-k
np. Ogien Plus gr2x15mm system ES/CDG60-30

Sufit podwieszany powinien by¢ wykonywany zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez
producenta.
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Do wykonywania polaczen pomigdzy plytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich
warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnia na obwodzie okladzin [ $ciennych
powinny byll stosowane gipsowe masy szpachlowe Rigips STANDARD, SUPER lub
VARIO. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy plytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi Rigips. Na polaczeniach pionowych stosowaé wszystkie
typy ta$m spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na
krawedziach laczonych plyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla plyt
gipsowokartonowych o krawedzi splaszczonej (KS) oraz na ulozona uprzednio
konstrukcyjna mas¢ | szpachlowa ("na mokry gips"). Krawedzie "cigte" przeznaczone do
wykonania na nich polaczenia poziomego powinny zostacll specjalnie uformowane
poptzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okolo 45° na wysokosci okoto 2/3
grubodci plyty (9-10mm dla plyty o gr. 12,5mm). Przed przystapieniem do szpachlowania
polaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zostaé dokladnie oczyszczone i odkurzone
oraz bezposrednio przed nalozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilZzone.
Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych miedzy plytami g-k z zastosowaniem
tadmy spoinowej wklejanej na uprzednio ulozona konstrukcyjnag masgl! szpachlows
("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjna masg szpachlowa
majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie polaczen
pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od glebokosci
krawedzi moze wymagad | lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjna masa
szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania polaczenia tj. poprawy jego
estetyki w strefie polaczen plyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni zabudowy
stosowaé¢ specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do kocowego
szpachlowania

5.4 Nadproza

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w istniejacych $cianach zaprojektowano
wykonanie nadprozy stalowych z ksztaltownikow dwuteowych stezonych wzajemnie
srubami M16

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacej kolejnosci:

e roboty przygotowawcze.

o przygotowanie belek dwuteowych poprzez przyciecie na odpowiednia
dlugos¢ 1 wywiercenie otworéw (17 mm. Rozmieszczenie otworow
musi by¢é wykonane 2z duza dokladnoscia, aby mozliwe bylo
pozniejsze skrecenie belek wzajemnie do siebie przez $ciang.

O nastepnie nalezy wyznaczy¢ (narysowac) na $cianie z obu stron miejsce
wstawienia nadproza 1 wykucia otworu. Wykona¢ nalezy w $cianie
otwory ¢18 mm dla §rub M16 w rozstawie takim jak rozstaw
otworow w belkach dwuteowych.

o w_sasiedztwie projektowanego nadproza nalezy bezwzglednie
podstemplowac strop z obu stron $ciany !!!!

e roboty zasadnicze.

o z jednej strony $ciany nalezy wykué¢ poziomg bruzde¢ wyzsza o ok. 5
cm od zakladanej belki, oczysci¢c mur szczotka stalowg druciana,
nawilzy¢ obficie woda 1 skropi¢ mleczkiem cementowym. Nastepnie
zalozy¢ belk¢ mocujac ja prowizorycznie oraz wypelni¢ szczeliny
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migdzy murem a konicami belki gesta zaprawa cementows klasy M10
(MPa).

o zala¢ zaprawg cementows klasy M10 (MPa) wolng przestrzen za belkq
a pozostala nad nig szczeling wypelni¢ gesta zaprawa jw. z dokladnym
ubiciem. W trakcie prowadzenia w/w prac nalezy zabezpieczy¢
wykonane otwory w S$cianie 1 belce dwuteowej przed ich
zasklepieniem poprzez wlozenie w te otwory pretow lub rurek
18 mm.

O po osiagnieciu przez zaprawe 70 % wytrzymalosci (ok. 7 dni)
w identyczny sposob zatozy¢ belke z drugiej strony muru zwracajac
uwage na dokladne umieszczenie belek w jednym poziomie.

O po osiggni¢ciu przez zaprawe drugiej belki 70 % wytrzymalosci
(ok. 7 dni) nalezy skreci¢ obie belki dwuteowe do siebie srubami M16
1 mozna przystapi¢ do usuwania muru w miejscu projektowanego
otworu. Przed wykonanie tych prac nalezy sprawdzi¢ czy istniejace
stemplowanie stropu nie ulegto rozluznieniu.

o od strony lica $ciany belke wyszpaldowaé, owinac siatka Rabitza
1 otynkowac.

o wszystkie powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
srodkéw ostroznosci i wymogoéw sztuki budowlanej. W trakcie robot
obserwowac czy nie powstaja zarysowania w $cianach.

5.5  Schody

Schody zewnetrzne betonowe oblozne plytkami

Schody wewngtrzne zelbetowe oblozne plytkami. Balustrada schodow przy wejsciu
gtéwnym (pomieszczenie nr 2/100)ze stali nierdzewnej. Istniejace plytki na schodach
nalezy zdemontowa¢ 1 wykona¢ nowa nawierzchni¢ z plytek. Po wykonaniu nowej
nawierzchni nalezy ponownie osadzi¢ balustrade ze stali nierdzewnej

Schody pomigdzy pomieszczeniami nr 13/15 przeznacza si¢ do rozbiorki. W miejsce
rozebranych schodéw wykona¢ nowe schody betonowe wylozone wykladzing PCV

Schody na kondygnacje II pigtra stalowe

5.6 Dach
Dach — stropodach dwuspadowy pokryty papa istniejacy budynek gminy

Na budynku adoptowanym na pomieszczenia gminy wykonany jest dach w formie
sttopodachu. Stropodach czterospadowy/jednospadowy pokryty papa — ze wzgledu na zty
stan pokrycia przeznacza si¢ je do demontazu wraz z istniejacymi obrébkami blacharskimi
1 orynnowaniem.

Po zdemontowaniu pokrycia — papy nalezy dokonaé przegladu istniejacych plyt
korytkowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plyt korytkowych nalezy plyte
wymieni¢ na nowa. Po dokonaniu przegladu nalezy wykona¢ nowe pokrycie z papy /papa
podktadowa, papa nawierzchniowa/ wraz z obrébkami blacharskimi
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5.7 Winda
5.7.1. Dane ogdlne

Poziom parteru przystosowany do poruszania si¢ 0s6b niepelnosprawnych poprzez
umieszczony podjazd dla oséb poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich. Pomieszczenia
parteru bez progéw umozliwiaja bezposredni dostep do istniejacych pomieszczen . Poziom
pictra jest niedostepny dla oso6b NN.

W istniejacym budynku znajduje si¢ szyb windy.

Sciany szybu murowane z cegly pelnej wzmocnione wieicami zelbetowymi. Szyb
windy nie jest wyposazony w urzadzenie dzwigu.

Zaprojektowano dzwig: osobowy

e udzwig 630 kg / 8 0séb

e wymiary kabiny 1100x1400x2100mm
e naped elektryczny

e ilo$¢ przystankow 3

e ilos¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)

e min gliecboko$¢ podszybia 50cm

e wykonczenie kabiny: laminat, porecz nierdzewna, narozniki z blachy
malowanej proszkowo, podloga- guma czarna, panel sterowania na calej
wysokosci z blachy nierdzewnej, oswietlenie kabiny- LED, przykryte panelem
ze stali nierdzewnej INOX

5.7.2 Ptyta stropowa szybu windowego

Zaprojektowano wykonanie plyty szybu windy. Plyta Zelbetowa grubosci 12cm z
betonu C20/25(B25) zbrojona pretami #12 co 12cm ze stali AIII-(34GS). W istniejacym
wieicu zelbetowym nawiercié startery z pretow #12 do zamocowania pretéw zbrojenia
plyty nadszybia. Startery 1 osadzi¢ za pomoca kotwy chemicznej

5.8 Izolacja pozioma $ciany péinocnej budynku

W pomieszczeniu nr 12/13/14/114/118/119 stwierdzono znaczne zawilgocenie
Sciany zewngtrznej (Sciana na styku z gruntem 1 istniejacym budynkiem na dziatce
sasiedniej) ktore skutkuje lokalnym zniszczeniem 1 wysoleniem tynkow

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcje krystaliczna. Korek
iniekcji niskoci$nieniowej wykonaé bezposrednio nad poziomem posadzki. Po wyznaczeniu
trasy przebiegu linii wiercen oraz wytrasowania otwordéw nalezy je wykona¢ w odstepach co
10-12cm pod katem 30° od poziomu podloza i o gl¢bokosci okolo 5 cm mniejszej od
grubosci muru. Otwory po wykonaniu oczysci¢ sprezonym powietrzem

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢, przed wprowadzeniem $rodka
iniekcyjnego, woda przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktéry poza
nawilzaniem wyplukuje z otwordéw zwiercing stanowiaca przeszkode w penetracji $rodka
iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé z urzadzenia iniekcyjnego pod
ci$nieniem grawitacyjnym.



14

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okolo 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy si¢ z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje latwo
samopoziomujacy si¢ w naczyniu i tatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o $rednicy
2 cm. Ilo§¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna si¢ objetosciowo
pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyiny w tej technologii jest jednoczesnie
srodkiem zadlepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepic
tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencij.

6. Wykonczenie budynku
6.1. Posadzki

Wg zestawienia w tabelkach.

W istniejacym budynku gminy wszystkie posadzki — parkiet nalezy rozebraé i
wykona¢ nowe

W pomieszczeniach mokrych 1 pomieszczeniach kuchni: plytki antyposlizgowe.

Posadzki w pomieszczeniach biurowych na ciggach komunikacyjnych wyktadzina
PCV typu ‘tarkett’, zmywalna, niepalna, antyposlizgowa. Nalezy zwréci¢ uwage, aby na
polaczeniach podiég i posadzek nie wystapily tzw. ,ostre progi”. We wszystkich
pomieszczeniach zostang wykonane cokoly przypodlogowe z tego samego materialu co
podloga do wysokosci 10cm.

6.2. Stolarka i Slusarka

Stolarka okienna PCV 2-szybowa szklona szklem niskoemisyjnym oraz bezpiecznym
w kolorze szarym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna na drogach ewakuacyjnych PCV, pozostate drzwi
plytowe, typowe.

W WC — otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czedci drzwi o
powierzchni netto 200cm?.

Przeszklenia skrzydel drzwiowych wykonane ze szkla bezpiecznego.

6.3. Wyktadziny, parapety

Na $cianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych do wys. 2,0m glazura.

Parapety wewnatrz pomieszczen z tworzywa sztucznego.

Na zewnatrz budynku parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Narozniki §cian na drogach ewakuacyjnych oslonicte profilami katowymi PCV.

6.4. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity wszystkich pomieszczen parteru, pietra malowane farba
emulsyjng w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

Na drogach komunikacyjnych $ciany wylozone lamperia do wysokosci 1,6m z

materialow latwo-zmywalnych np. farb dekoracyjnych. AMANDINE (system platkowy
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Vernis Amandine naktadany za pomoca walka na podktadzie Fond Granite) w kolarach
pastelowych.

6.5. Tynki
6.5.1 Tynki renowacyjne i osuszanie $§cian

Nalezy usunaé zawilgocone oraz zasolone tynki w  pomieszczeniach
12/13/14/114/118/119. Po osuszeniu $cian nalezy natozyé nowe systemowe tynki
renowacyjne. Osuszanie $cian przed nalozeniem tynkéw renowacyjnych nalezy wspomoc za
pomoca nagrzewnicy lub osuszarka mikrofalowa.

Przed zastosowaniem tynkéw renowacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Mur nalezy oczyscié, sku¢ zmurszate i zawilgocone fragmenty, wykué¢ zmurszate
spoiny do wysokosci 80cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac nosne
podloze. Podloze powinno byé porowate w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. Slady
wykwitow  solnych oczysci¢  stalowymi szczotkami. Tynk nalezy wykona¢ jako
dwuwarstwowy, tj. sktadajacy si¢ obrzutki (azurowego tynku kontaktowego) 1 wtasciwego
tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk natozy¢ recznie a nastepnie lekko zacierac.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum
24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu
1 wyschnigciu tynku mozna go pokrywaé szpachla renowacyjna, farbe silikatowa,
silikonowa, tynkami mineralnymi

Na $cianach z plyt g-k gladz szpachlowa
Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy. Kolor elewacji
dostosowac do istniejacego koloru budynku gminy na Scianie poludniowe;j

6.6. Izolacje

Izolacja termiczna $cian:
styropian gr.15cm A=0,033W/(m*K)
welna mineralna gr 15cm 2=0,035W/(m*K)

posadzek - styropian gr. 10cm, A=0,03W/(m*K)

Izolacja termiczna dach:
welna celulozowa gr.20cm,

$cian fundamentowych — plyty ze styropianiu ekstrudowanego gr.12cm .

6.6.1 Izolacja pozioma $ciany pétnocnej

W pomieszczeniach nr 019/8/10/11/13/14/ stwierdzono znaczne zawilgocenie
Sciany zewnetrznej (Sciana na styku z gruntem) ktore skutkuje lokalnym zniszczeniem i
wysoleniem tynkéw. Stwierdzono kapilarne podcigganie wilgoci poprzez Sciany wskutek
braku badZ nieskutecznos$ci hydroizolacji poziomej $cian.

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej $ciany poprzez iniekcje krystaliczna.
Korek iniekcji niskoci$nieniowej wykonaé¢ bezposrednio nad poziomem posadzki. Po
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wyznaczeniu trasy przebiegu linii wiercefl oraz wytrasowania otworéw nalezy je wykonac¢ w
odstgpach co 10-12cm pod katem 30° od poziomu podloza i o glebokosci okolo 5 cm
mniejszej od grubosci muru. Otwory po wykonaniu oczy$cié sprezonym powietrzem

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢, przed wprowadzeniem $rodka
iniekcyjnego, woda przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktéry poza
nawilzaniem wyplukuje z otworéw zwiercing stanowiaca przeszkode w penetracji $rodka
iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé z urzadzenia iniekcyjnego pod
ci$nieniem grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okolo 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, skladajacy si¢ z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje fatwo
samopoziomujacy si¢ w naczyniu i tatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o $rednicy
2 cm. Ilo$¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna si¢ objetosciowo
pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie
srodkiem zalepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepic
tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencij.

6.7 Hydroizolacja pionowa $ciany zewnetrznej od strony pétnocnej

Po odkopaniu i oczyszczeniu $ciany /przy pomieszczeniach nr 019/8/10/11/13/14/
ze starych powlok tynkarskich i izolacyjnych nalezy pozostawi¢ $ciany do ich wyschnigcia
przed wykonaniem nowej warstwy wyréwnawczej z tynku podkladowego. Nalezy wykonaé
hydroizolacje pionowa budynku stosujac pape termozgrzewalna, zalozona od wierzchu
tawy fundamentowej budynku do wysokosci terenu przy budynku. Pape nalezy
mocowac/przyklei¢ do warstwy wyrownawczej. Nalezy zastosowal nowoczesna pape
termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej z asfaltem modyfikowany,
zabezpieczonym przeciwko korozji biologicznej. Przejscia instalacyjne przez $ciany
przyziemia do budynku nalezy zabezpieczy¢ masami bitumicznymi oraz dodatkowym
fartuchem z papy

6.8 Termoizolacja $cian piwnicznych

Przy okazji prac hydroizolacyjnych nalezy dociepli¢ odkopang sciang za pomoca plyt

styropianowych przeznaczonych do termoizolacjt $cian piwnicznych
tj. wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm, przyklejanych na klej do
wykonanej  wczedniej hydroizolacji  pionowej. Termoizolacje nalezy  wykonaé

od wierzchu tawy fundamentowej budynku do wysokosci terenu przy budynku

Na wykonczong termoizolacj¢ S$cian piwnicznych z plyt nalezy ulozy¢ folig
kubetkows. Po ulozeniu folii wyttoczeniami w kierunku izolowanej powierzchni pomigdzy
warstwg folii 1 przegrod tworzy si¢ powietrzna szczelina wentylacyjna.

Folia chroni takze przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji budynku. Foli¢ nalezy
mocowac¢ do podloza mechanicznie. Razem z folia nalezy zastosowa¢ systemowe akcesoria
montazowe (listwy wykonczeniowe chronigce gorng krawedz izolacji, kotki montazowe,
masy uszczelniajace).

Wykop po osuszeniu §cian nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaski, zwiry)
umozliwiajacym odparowywanie wilgoci. Wierzchnia warstwe nalezy wykonaé¢ w postaci
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zwiru/posp6tki umieszezonego w korycie szerokosci 50 cm ograniczonego kraweznikiem
betonowym. Nalezy wykona¢ wlasciwa reprofilacje terenu wokoét budynku w celu
odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku.

6.9. Rynny, obrobki blacharskie
Obroébka dachu obejmuje opierzenie komina, wylazow dachowych. Zastosowac obrébki

dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i
rury spustowe wg. rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

7. Instalacje
Instalacja wod-kan - rozbudowa wewnetrznej instalacji
Instalacja elektryczna - rozbudowa wewnetrznej instalacji

Instalacja c.o — rozbudowa wewngtrznej instalacji
Odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowe;.

8. Charakterystyka energetyczna budynku
8.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Moc szczytowa kW
8.1.1 Moc urzadzen grzewczych
Moc urzadzen grzewczych — kociol kondensacyjny 2x115kW
8.2 Strefa klimatyczna
Projektowany budynek zlokalizowany w I1I strefie klimatycznej dla ktorej przyjeto:

Temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego ti = 20°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego te = - 20°C

8.3  Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta —,,U”

e Sciany zewnetrzne murowane
Tynk cem-wap. gr.1,5 cm A=0,82W/(m*K) R=0,017
Styropian szary gr. 15 cm A=0,033W/(m*K) R=4,55
$ciana murowana cegla gr.39cm A=0,77W/(m*K)  R=0,50

R;=Rg+R;+R,[1...+R +Rg,
Rsi = 0,13; Rse = 0,04

Rr = 0,13+0,017+4,55+0,50+0,04 = 5,24
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e Sciany zewngtrzne murowane
Tynk cem-wap. gr.1,5 cm A=0,82W/(m*K) R=0,017
Welna mineralna skalna gr. 15 cm A=0,035W/(m*K) R=4,29
$ciana murowana cegla gr.44cm A=0,77W/(m*K)  R=0,57

R =Rg+R;+R,[1...+R +R,
Rsi = 0,13; Rse = 0,04

R = 0,13+0,017+4,29+0,57+0,04 = 5,05

. Posadzka na gruncie

Wylewka cementowa gr.5cm  A=13W/(m*K)  R=0,038
Styropian grafitowy gr.10cm  A=0,03W/(m*K) R=3,33

Chudy beton gr.10cm A=1,3W/m*K) R=0,077
Piasek gr.50cm A=0,40W/(m*K) R=125
Ry = 0,10; Ree = 0,04

Rr = 0,10+0,038+3,33+0,077+1,25+0,04 = 4,83

Drzwi zewne¢trzne, okna

Okna Umax = 1,1 [W/m2*K)]
Drzwi zewnetrzne wejsciowe Umax = 1,5 [W/m2*K)]

8.4 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

- sprawnos$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepta n H,e — 0,99

- sprawnos¢ przesylu (dystrybucji) ciepta n H,d — 0,98

- sprawnosci ukladu akumulacji ciepla w systemie ogrzewczym 0 H,s —1,00
- sprawnosci wytwarzania ciepla (dla ogrzewania) w zrédtach n H,g —0,97

- sprawnos¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania c.w.) n W,g — 0,91

- sprawnosc¢ przesylu wody cieplej uzytkowej n W,d — 0,7
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8.5 WhnioskKi

Przyjete rozwiazania budowlane i instalacyjne w projektowanym budynku spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii. Przegrody budowlane spelniaja wymagania
izolacyjnosci cieplnej stad zuzycie energii cieplnej do ogrzewania jest minimalne.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przypadku projektowanego budynku zdecydowano si¢ poddac¢ analizie dwa systemy:

Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie

- system konwencjonalny — zrédlem ciepla do przygotowania cieplej
wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociol gazowy

- system alternatywny - ogrzewanie c.o 1 c.w.u elektryczne

Dostepnymi nosnikami energii ktére poddano analizie s3 m. in. energia stoneczna i
energia pochodzaca z pieca na paliwo gazowe. Zdecydowano si¢ poddac analizie powyzsze
dwa zrodla kierujac si¢ mozliwosciami ekonomicznymi. Niniejsza analiza zaklada iz, dla
danego budynku istnieje mozliwos¢ podlaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej 1 gazowe;.

Nie wystepuja elektrocieplownie i wezly cieplne na terenie przedmiotowej dziatki
Biorac pod uwage koszty budowy systemu alternatywnego zdecydowano si¢ zastosowac
system konwencjonalny
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10. Ochrona pozarowa

10.1. Dane ogoélne

Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

e powierzchnia zabudowy 841,85m2
e powierzchnia uzytkowa 1809,18m2
e ilos¢ kondygnacji 3 kondygnacje /piwnica, patter, I pigtro/

na cze¢$ci budynku /klatka schodowa 4 kondygnacje — piwnica, patter, I pietro, II pigtro
uzytkowane jako magazyn

e wysoko$¢ do ostatniego stropu z gruboscia ocielenia nie przekracza 12,0m

e budynek niski

10.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw

W pomieszczeniach wystgpuja niewielkie ilosci stalych materialéw palnych
zwigzanych z podstawowymi funkcjami 1 wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢
sktadowania w budynku jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.
Przedmiotowy budynek zaliczono do jednej strefy pozarowe;:

e pomieszczenia piwnicy, parteru, I 1 II pigtra zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIT
Ze strefy wydzielono:
o pomieszczenie kottowni - § 220 pkt.1 warunkéw technicznych
o klatke schodowa - § 256 ust.2 warunkéw technicznych
O pomieszczenie w piwnicy budynku UG — zaliczono do strefy PN
Q<500MJ/m? nie przeznaczone na pobyt ludzi

W budynku bedzie moglo przebywac jednoczesnie:
e na parterze 60 osob
e na I pigtrze 60osoéb
e w piwnicy 20 os6éb

Dla budynkoéw niskich kategorii ZL-III wymagana klasa odpornosci pozarowej —,,C”
Dla budynkéw niskich kategorii ZLIII zgodnie z paragrafem §212 pkt. 7 — klasa
odpornosci pozarowej czeSci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci
pozarowej cz¢sci budynku poloznej nad nia, przy czym dla cz¢sci podziemnej nie powinna
by¢ ona nizsza niz ,,C”

Przyjeto budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,C”

Wymagane klasy odpornosci pozarowej ,,C” - elementéw budowlanych
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e olowne elementy konstrukcyjne -R 60

e konstrukcja dachu -R 15

® stropy - REI 60
e Sciany zewngtrzne - EI 30
e Sclany wewnetrzne -EI'15
e przekrycie dachu -RE 15

Przedmiotowy budynek wykonany w systemie tradycyjnym:
fundamenty betonowe
Sclany zewnetrzne murowane
Sclany wewnetrzne no$ne murowane
stropy zelbetowe tynkowane / strop podwieszany z plyt gk
schody zelbetowe
dach — stropodach dwuspadowy pokryty papa

dach — dwuspadowy pokryty blacha w cz¢sci IV kondygnacyjne;

e projektowane $ciany dzialowe z plyt np. Nida Expert gr.12,5mm system:75A50 o
klasie odpornosci ogniowej EI15

e strop podwieszany z plyt np. Ogied Plus gr2x15mm system ES/CD60-30 o klasie
odpornosci ogniowej REI60
Istniejace elementy spelniaja wymogi klasy odpornosci pozarowej ,,C” i sa NRO.
Powierzchnia przyjetych stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
strefy dla tego budynku, wynoszacej — 8000 m? /dla Z1./-powierzchnia strefy 1809,18 m?

Sciany wewngtrzne, strop wydzielajacy pomieszczenie kotlowni

e Sciany wewnetrzne -EI 60
® strop - REI 60
o drzwi - EI 30

Sciana zachodnia budynku usytuowana w granicy dzialki jest sciana oddzielenia
p.poz — $ciana bez otworéw drzwiowych
W $cianie zachodnie w poziomie pigtra zaprojektowano wymiang istniejacych okien
na okna o klasie odpornosci ogniowej REI60 /pomieszczenia nr 111; 112/
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatki schodowej pomieszczenie nr 9 o klasie odpornosci
ogniowej EIS60
Drzwi wewngtrzne do kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI30
Projektowane okno w $cianie zewnetrznej w poziomie parteru o klasie odpornosci
ogniowej REI60
Klatka schodowa /klatka $rodkowa — wejscie gléwne/ zostala wydzielona
p-pozarowo.
Sciany wydzielajace klatke schodowa o klasie odpornosci ogniowej REIG0 z
drzwiami o klasie EIS30
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Na klatce schodowej zaprojektowano klape dymowa stuzaca do usuwania dymu

Doboér klapy dymowej

Powierzchnia klatki schodowej 18,75m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej
Ac,=5%x18,75=0,94m?
Przyjeto klape dymowa typ C125 o wymiarach 125x125cm, podstawa 300mm
z owiewkami. Powierzchnia czynna oddymiania klapy Acz=1,03m?
Wymiar otworu napowietrzajacego: 1,56m?x130% = 2,02m?
Do naplywu $wiezego powietrza do klatki schodowej zaprojektowano drzwi
wejSciowe. Drzwi wyposazone w sitowniki elektryczne, ktére powinny otwierac
je niezwlocznie po wszczgciu alarmu.

Przed garazem zaprojektowano przedsionek p.poz zamkniety drzwiami klasy
odpornosci ogniowej EI30, Sciany strop wydzielajacy przedsionek o klasie odpornosci
ogniowej EI60. W przedsionku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng

Przejscia instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach

pomieszczenia zamknigtego dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedaca elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI $cian i stropow tego pomieszczenia

10.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja przebywajacych w obiekcie oséb poprzez wyjscia na poziome drogi
ewakuacyjne i na zewnatrz budynku

Dopuszczalna dlugos¢ przej$cia ewakuacyjnego dla ZL — 40m.

w istniejacym obiekcie:
® w poziomie piwnicy - max 10,00m
® w poziomie parteru — max 12,30m
e w poziomie I pigtra — max 9,00m
e w poziomie II pigtra — max 14,20m
i jest mniejsze od dopuszczalnej

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZLIII

" przy jednym dojsciu 30,0m
" przy dwéch dojsciach 60,0m

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu i przy dwoch dojsciach nie
przekracza 20m
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10.5. Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe typu ABC w ilosci 2 kg $rodka
zawartego w ga$nicy na 100m? powierzchni :

®  piwnica 2x06kg
" parter 3x6kg
* ] pigtro 3x6kg
= I pigtro 1x2kg

Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo dostgpnych miejscach przy
drzwiach wejSciowych do pomieszczen. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep
o szerokosci, co najmniej 1,0m. Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie , w ktérym moze
przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30,0m

10.6. Zewngetrzne zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie wody do celow p.poz 201/s, w poblizu przedmiotowego budynku
znajduja si¢ hydranty nadziemne dn 80 usytuowanego w odlegltosci 26m 1 84m od
przedmiotowego budynku

Miejsce lokalizacji hydrantu oznakowane bedzie znakami bezpieczenstwa. Hydranty
zewngetrzne przeciwpozarowe powinny byé co najmniej raz w roku poddawane przegladom
1 konserwacji przez wlasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;.

10.7. Hydranty wewnetrzne

W budynku w strefie ZLIII zaprojektowano instalacj¢ hydrantowa. Zasieg
hydrantéw HP25 obejmuje cala powierzchnie chronionego budynku z uwzglednieniem:

e dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30m — waz poélsztywny

e ecfektywnego zasiggu rzutu pradow gasniczych 3,0m

e zalozono ze jednoczesnie czynne beda 2 hydranty o lacznej wydajnosci
2x1,0dm3/s=2 dm3/s=120dm3/min

10.8. Dob6r urzadzen p. pozarowych

® p. pozarowy wylacznik pradu
e na klatce schodowej, korytarzach zainstalowano $wiatta ewakuacyjne

hydranty p.poz 25 z wezem polsztywnym 30m

klapa dymowa na klatce schodowej Acz=1,03m?

10.9. Droga p.poz

Przedmiotowy obiekt /dziatka/ przylega do drogi miejskiej ktéra moze pelnic
funkcje drogi pozarowej. Droga spelnia wymagania w zakresie szerokosci, nosnosci i
wymaganej odlegtosci od budynku..

Istniejace polaczenie wyjs¢ z obiektu z droga pozarowa, dojSciem szerokosci
minimalnej 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 30,0m w sposodb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku
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Pomigdzy droga i $ciang budynku nie wystepuja stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do
elewacji budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Uwagi

W zwigzku z:

e nie zachowaniem minimalnych szerokosci uzytkowych biegéw i1 spocznikow w
ewakuacyjnych klatkach schodowych, ktére wynoszgq odpowiednio 90cm i 117cm a
zgodnie z §68 ust.1 rozporzadzenia MI powinny wynosi¢ co najmniej 120cm dla
biegbéw 1 150cm dla spocznika

e nic zapewnieniem minimalnej szerokosci drzwi wejsciowych z parteru trzybiegowe;
klatki schodowej, ktore wynosza 110cm, przy wymaganej §239 ust4
rozporzadzenia MI co najmniej 120cm

e nie zapewnienie minimalnej szerokosci drzwi prowadzacych z pomieszczenia
magazynowego na II pictrze na klatke schodowa, ktére wynosza 80cm, przy
wymaganej §239 ust.5 rozporzadzenia MI co najmniej 90cm

e nie zapewnieniem minimalnej szerokosci drzwi wejSciowych prowadzacych ze
srodkowej ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku , ktére wynosza 2x
po 90cm przy wymaganej §239 ust.4 rozporzadzenia MI co najmniej 120cm dla
jednych drzwi
Podkarpacki Komendant Wojewoddzki Pafstwowej strazy Pozarnej postanowieniem

nr WZ.5595.314.2019 z dnia 5.12.2019r  wyrazil zgode¢ na spelnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w opracowaniu ,,Ekspertyzy technicznej
w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla budynku biurowo-ustugowego
zlokalizowanego na dzialce nr ewid.:3222/5 1 3222/6 w Przeworsku” tzn w sposéb inny niz
podano w §68 ust.1, §239 ust.4 i 5 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

Uwagi konncowe
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty I'TB oraz Instytutu Pozarnictwa w Jozefowie. Roboty budowlane i rzemieslnicze
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami. Przy
prowadzeniu robo6t budowlanych przestrzegac przepiséw BHP.



