MONTAZ STEROWANIA KLAP DYMOWYCH
Klapy dymowe, oddymiajgce

Podstawowa funkcja klap dymowych, ktorg jest odprowadzenie dymow i gazéw w czasie pozaru moze by¢ realizowana
przez zastosowanie odpowiedniego system napedowo-sterujgcego, ktéry otwiera i zamyka ruchomych segmentow klap
dymowych. Dobér napeddéw klap dymowych uzalezniony jest przede wszystkim od wymagan stawianych przez przepisy
prawa i funkcjonalnos¢ odpowiadajgcej budynkowi, w ktéorym sg zamontowane.

Sitownik elektryczny, lub pneumatyczny otwierajgcy klapy dymowe znajduje sie na stelazu
nozycowym i pozwala na ich otwarcie do 140 stopni. Cechy sitownika takie jak wysuw wrzeciona
czy srednica uzytego ttoka dopasowywany jest do rozmiaréw klap, oraz do takich czynnikéw jak
sita wiatru czy obcigzenie sniegiem.

klapy dymowe z napedem elektrycznym, stosowanym w klapach dymowych o wymiarach od
100%x100 cm do 150x300 cm. --Uruchomienie sitownika elektrycznego nastepuje poprzez czujke

dymowa, lub przycisk oddymiania podigczonego do centrali sterujgcej systemem oddymiania.
--Pneumatycznym, w ktérym uruchomienie uktadu napedowego klap nastepuje automatycznie po zadziataniu termowyzwalacza lub
poprzez recznie przy uzyciu sterowniczej skrzynki alarmowej.
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W projekcie instalacji elektrycznej w budynku, rys. E-19, E-22 zapewniono zasilanie
urzagdzen sterowniczych w centrali klapy przez wykonanie obwodu z rozdzielni TO-2P (przewodem
HDGs5x2.5) do puszki POH150 zabudowanej na scianie pod stropem przy otworze klapy.
Przewidziano zasilanie 3 fazowe —zapewniajgc mozliwos¢ wyboru réznych typow urzadzen i
wyposazenia (np.+centrala pogodowa). Z puszki zasili¢ centralke sterujgcg sitownikami i armaturg
klapy . montaz ukfadu wg DTR.

Modut sterujgcy RLV8 w instalacji sygnalizacji pozarowej (Nr 5/27) (Rys.-E22),(-projekt)
zbudowany obok puszki POH-150 jw. zasili przewodem YnTKSYekw 1x2x08 lub HDGs2x1, L-1m
uktad sterowania klapy oddymiajgcej wg DTR —klapy-



Elektryczny system sterowania oddymianiem. Elementy skltadowe

(klatka schodowa)

Klapy dymowe na kl. schodowych powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia do automatycznego i recznego uruchomienia.

Miejsca instalowania przyciskéw do recznego uruchomienia klap
dymowych na kl. schodowych nalezy przewidywac przy wejsciu do budynku i
na najwyzszej kondygnacji oraz na co trzeciej kondygnacii.

Legenda:

- centrala sterujaca oddymianiem

- zasilanie sisciowe

- sifownik elektryczny klapy dymowej lub napowietrzajacei
- puszka polaczeniowa

- reczny przycisk oddymiania

- optyczna czujka dymu

- przycisk wentylacii
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Naped drzwiowy (3)

Napedy drzwiowe DDS stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuac;ji lub w celu napowietrzenia obiektu.
Sterowanie napedami mozliwe jest przez podigczenie do centrali.

Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydiem drzwiowym, co umozliwia ich normalne uzytkowanie.

W warunkach pozaru ramie sitownika wypycha drzwi pozostawiajgc je w pozycji otwartej do odwotania alarmu i
zamkniecia napedu przez centrale sterujgcg. Napedy DDS w standardzie wyposazone sg w dodatkowy przewod
umozliwiajgcy wspétprace z elektromechanicznymi elementami ryglujacymi drzwi.(8) (elektrozamki, rygle i zwory
elektromagnetyczne).

typowa konfiguracja elektrycznego ukifadu sterowania
klapa oddymiajacs czujnik wiatr-deszcz
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Wycigg z DTR dla instalacji elektrycznej

Sterowanie elektryczne
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Schemat podigczen stownika elektrycznego wentylacji 230V AC
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Rys. 30. Sitownik typu E xxx-230

b/ Sitownik typu JMBB-500-300-LA ma dwa obwody:
= robaczy — sterowanie kierunkiem ruchu
(przewody brazowylczarny1 - niebieski)
* sygnalizujgey - (przewody: czarny2/czamy3;
sygnalizacja otwarcia sitownika — styk beznapieciowy).
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Rys. 31. Sitownik JMBE-500-300-LA

System sterowania otwieraniem skrzydta z wykorzystaniem sitownika elektrycznego 24 V= do oddymiania jest dostarczany wstepnie
zmontowany w klapie. Przystosowanie do pracy polega na potgczeniu Sruby oczkowej sitownika elektrycznego z bolcem konsoli
hakowej i odpowiednim wyregulowaniu tak, aby konsola pewnie zatrzaskiwata sie na $rubie T, a jednoczesnie sitownik elektryczny
byt wytaczany po zamknieciu klapy przez wytacznik kraricowy, a nie przecigzeniowy. Sposdb podtaczenia sitownika mcr-W
(polaryzacja przewoddw): przewdd brazowy + przewdd brgzowy — przewdd niebieski — przewdd niebieski + Do sterowania i
zasilania sitownikow elektrycznych mcr-W w klapach mcr-PROLIGHT PLUS nalezy stosowacd centrale sterowania oddymianiem i
wentylacjg mcr9705, mcr0204 oraz moduty rozszerzajgce mcrR0424 i/lub mcrR0448. Zaleca sie, aby uchylenie skrzydta klapy z
sitownikiem 24 V do funkcji wentylacji nie przekraczato 30°, co odpowiada czasowi otwarcia ok. 20 s.

Funkcja wentylacji ------------ Funkcja wentylacji moze zostac zrealizowana na 2 podstawowe sposoby: wykorzystujac sitowniki
pneumatyczne z odpowiednig instalacjg,® stosujgc dodatkowy sitownik elektryczny zasilany napieciem 230V~).

Ze wzgleddw transportowych sitownik elektryczny wentylacji przewaznie nie jest montowany fabrycznie. Nalezy go zamontowaé w
konsoli uktadu otwierajgcego, za pomocg srub ST12-1/8 (dla sitownika Exxx-230) lub sworzni gwintowanych (sitowniki JMB)
dostarczonych wraz z sitownikiem. Zaleca sie zabezpieczenie $rub ST12 przed odkrecaniem za pomocg $rodka Loctite 243 lub
podobnego. Sitownik wyposazony jest w Srube w ksztatcie litery T, ktdrg nalezy zamontowa¢ w miejsce $ruby oczkowej. Na Srubie T
powinna zostac zatrzasnieta konsola hakowa. Zalecane jest uzycie w systemie sterowania wentylacjg centrali automatyki
pogodowej, np. mcrP054, zamykajgcej otwarte klapy w przypadku silnego wiatru lub deszczu, celem uchronienia mienia
uzytkownika i konstrukcji klap przed uszkodzeniem.

Montaz urzadzen wykonac¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchows i zalecenia producenta.
Wykonawstwo instalacji, dostawe, montaz oraz uruchomienie urzadzen nalezy powierzyc firmie specjalistycznej.

Projektant informuje, Zze typy, symbole i numery katalogowe urzagdzen, materiatéw i elementéw oraz nazwy ich producenta okreslone w niniejszym
projekcie zostaty podane w celu sprecyzowania parametréw i warunkéw techniczno uzytkowych przedmiotu niniejszego opracowania

Oprac; T. Horodecki

Kompletny zestaw systemu oddymiania - klapa + centrala + 2 przyciski oddymiania + optyczna czujka dymu.
netto: min. 7 000,00 zt
Wykonujemy autoryzowany montaz Klap Oddymiajgcych jak i rowniez kompleksowych systeméw oddymiania u Klienta. sprzedaz@psofix.pl



