UWAGA:

Urzadzenia zastosowane w projekcie budowlanym, dla ktdrych sg wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyznaczajg standard jakosci pod
wzgledem funkcjonalnym oraz pod wzgledem wymaganych parametrow
technicznych spetniajgcy wymagania Zamawiajgcego. Dla powyzszych
urzadzen dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych, ktore
powinny spetnia¢ parametry projektowe i nie mogg by¢ gorsze od
zastosowanych w dokumentacji projektowej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wody zimne]j, cieptej,
cyrkulacji c.w.u, instalacji kanalizacyjnej, gazowej, centralnego
ogrzewania wraz z kotlownig gazowq, wentylacja mechaniczng i
klimatyzacjg w ramach
PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINY, ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK
BIUROWO-USLUGOWY Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
na dziatkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 potozonych w Przeworsku
przy ulicy Bernardynskiej
obreb ewid. Nr 3 miasto Przeworsk [181401_1.0003]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

b) obowigzujgce przepisy i normy

c) projekt architektoniczno-budowlany budynku

d) karty katalogowe i wytyczne projektowe przewidzianych urzadzen
e) literatura techniczna

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrzne: wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania wraz z kottownig
gazowg, wentylacji mechanicznej i klimatyzacjag w ramach zadania przebudowy
budynku gminy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowego na
budynek biurowo-ustugowy przy ul. Bernardynskiej w Przeworsku dziatka nr ewid.
3222/5, 3222/6 obreb ewid. Nr 3 miasto Przeworsk [181401_1.0003].

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych
tj. dziatkach nr: nr ewid. 3222/5, 3222/6 potozonych przy ul. Bernardynskiej w
Przeworsku obreb Nr 3 miasto Przeworsk [181401_1.0003].

4. INSTALACIA ZIMNEJ, CIEPLE]J WODY I CYRKULACII

Woda do budynku obecnie jest doprowadzona z istniejgcej sieci
wodociggowej w90 zlokalizowanej w ul. Bernardynskiej.
Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w kottowni zapewniajgcej
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ciepto dla potrzeb c.o. i c.w.u. zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w piwnicy (pom. 016) - obecna kottownia gazowa.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji
C.w.u poza pomieszczeniem kottowni prowadzi¢ pod stropem oraz w przestrzeni
sufitdw podwieszanych, pozostate przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u zaizolowac¢ izolacjq
termiczng zgodnej z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
sanitarnych.

Rury, jaki i inne elementy instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, niezbedne atesty PZH dopuszczajgce stosowanie
systemu do instalacjach wody pitnej oraz spetnia¢ wymogi normy.

Wezet wodomierzowy dla istniejacej biurowej czeSci budynku jest
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu (pom. 035).

W pomieszczeniu wezta wodomierzowego nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa p.poz. zapewniajacy odpowiednie cisnienie wody dostarczanej do
instalacji hydrantowej przeciwpozarowej w budynku.

4.1 Obliczeniowe zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe

Woda w projektowanym budynku zuzywana bedzie do celdw socjalno-bytowych.

Przyjeto jednostkowe zuzycie wody na 1 osobe Q= 30dm’/Mk x d,
wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ng=1,5, wspotczynnik
nierdwnomiernosci godzinowej N,=2,5.

- liczba pracownikéw 60 0séb x 30 dm®/d os = 1800 dm*/d
Ogdtem = 1800 dm>/d

Qs 4=1,80 m’/d
Qmax. d =1I5X1I8=2I70 m3/d
Qmax. h =(2,5%2,70)/24=0,28 m*/h

4.2 Ilos$¢ wody — obliczenie przeptywoéw
Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywdéw dla
poszczegdlnych przyboréw w adaptowanej czesci budynku. Obliczenia wykonano
w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706

gdzie:
g, — hormatywny wyplyw z punktow czerpalnych (dm3/s)
Rodzaj przyboru Ilos¢ gn >qgn

szt. dm?/s dm®/s

752




Umywalka 18 2x0,07 2,52
Zawor czerpalny 12 0,30 3,60
Ptuczka zbiornikowa 11 0,13 1,43
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zlew 5 2x0,15 1,50
Pisuar 3 0,30 0,90
Razem: 10,10

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
qs=0,698(2qn)"0,5-0,12= 0,698 x(10,10)"0,5 -0,12= 2,10 (dnr’/s)

4.3 Materiat

Zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do
poszczegdlnych  punktdéw czerpalnych z rur wielowarstwowych typu
PE-Xc/AI/PE-HD oraz ksztattek zaciskowych z PPSU jak i z mosieznych.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji za pomocg uchwytéw rurowych z
izolacjg akustyczng — opaska gumowa gr. 5 mm.

Glownie przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni
sufitdw podwieszanych, przewody wody zimne i cieplej zaizolowac termicznie.
Elementy izolacji taczy¢ odpowiednig tasma samoprzylepng. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych o Srednicy 2 x Dn przewodu,
a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem niepalnym. Jako armature odcinajaca
zaprojektowano zawory kulowe. PodejsScia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w
bruzdach Scian.

4.4 Przygotowania cieptej wody

Dla przygotowania cieptej wody przewiduje sie zastosowanie
zasobnikowego pojemnosSciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.
Zasobnik z pojedyncza wezownicg, stojacy o pojemnos¢ 300 litréw
wspotpracujacy z kaskadg kottdw gazowych.

Podgrzewacz wody o p0j.300 litrdw z izolacjg z widkien poliestrowych i z
ptaszczem foliowym.

Moc trwata podgrzewacza 68kW, 1666 I/h (tHV=80 °C; tHR=60 °C;
tKw=10 °C; tWW=45 °C.

Wskaznik wydajnosci NL =11,5 (tKkW=10 °C; tWW=45 °C; tSP=60 °C)

Cisnienie robocze 10 bar, zasobnik musi posiada¢ niezbedne atesty PZH.

Zasobnikowy podgrzewacz wody zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia membranowy zaworem bezpieczenstwa firmy SYR mod. 2115 DN25 o
ciSnieniu otwarcia 0,6 MPa oraz wzbiorczym naczyniem przeponowym do instalacji
c.w.u typ DT60 o poj. 60litréw.

4.5 Zmiekczacz wody
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Ze wzgledu na graniczng warto$¢ twardosci wody przewidziano do jej
eliminacja i ochrony urzadzen i instalacji przed kamieniem z twardej wody
zastosowanie dla potrzeb uzupetniania ztadu instalacji c.o. stacje zmiekczajaca
wode 2-elementowa o wydajnoéci 3,0m’/h, butlg 13x54" i ztozem o pojemnosci
70 litréw, sterowanie czasowe i objetosciowe.

Zawarte w zmiekczaczach ziloze jonowymienne (Zywica kationitowa)
skutecznie usuwa jony powodujace twardos¢ wody.

4.6 Regulacja instalacji c.w.u.

W celu prawidtowej pracy instalacji oraz utrzymania prawidtowej
temperatury cieptej wody - 55°C+5°C projektuje sie na przewodach
cyrkulacyjnych termostatyczne zawory do regulacji przeptywow cyrkulacyjnych
cw.u. z funkcjg — Dn 15 z zakresem nastaw 40--65°C i izolacjg termiczng
(tupiny). Okresowo nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji cieptej wody
przeprowadza sie przez podniesienie temperatury cieptej wody do 70°C.
Czestotliwo$¢ przeprowadzania dezynfekcji, oraz czas jej przeprowadzania zalezne
sg od ilosci stwierdzonych bakterii w systemie — wg badan Sanepidu. (przecietny
czas przeprowadzania dezynfekcji waha sie w granicach 10+-15 min.). W celu
unikniecia poparzen przez uzytkownikdw, dezynfekcje termiczng nalezy
przeprowadza¢ w okresach nocnych. Wielkosci nastaw termostatyczny zawordow
regulacyjnych cyrkulacji podano na rzutach instalacji c.w.u. Zastosowanie
zaworéw rownowaznych innych firm jest mozliwe pod warunkiem przeliczenia
instalacji i dobraniem Srednic i nastaw.

4.7 Przybory sanitarne

Nad przyborami sanitarnymi montowal nalezy jednouchwytowe baterie
z gtowicami ceramicznymi.

Nalezy zastosowa¢ umywalki ceramiczne porcelanowe, ustepy i pisuary
porcelanowe, zlewy z blachy stalowej nierdzennej.

Przewidziano zastosowal przy umywalkach baterie stojgce reczne lub z
czujnikiem ruchu — zasilane bateryjne (bateria litowa). Czujnik ruchu uruchamia
strumien wody wytgcznie w momencie, gdy zostanie wykryty ruch w obrebie
umywalki i zamyka go po odsunieciu dtoni lub przedmiotu.

Przy pisuarach nalezy zastosowac higieniczny systemy sptukiwania z
czujnikiem ruchu - zasilane bateryjne (bateria litowa), zawdr sptukujacy
dziatajace na podczerwien. Uzytkownik korzystajgcy z miski pisuarowej nie
powinien mie¢ zadnego kontaktu zzaworem. Zawodr elektroniczny dziata
samoistnie wzbudzajac sie na zasadzie fotokomorki.

4.7.1 Wyposazenie w urzadzenia standartowe

a) Umywalki porcelanowe o wym. 59 x 48 cm. z baterig umywalkowa ze
sterowanym zamknieciem odptywu, gtowica ceramiczna, wylewka
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108.5mm oraz syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego
z gtowicg metalowg i korkiem zastoniety biatg pétnogg do umywalek.
Umywalka ceramiczna + ,potnoga” spetniajgca wymagania normy
PN-79-B- 12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32 - gat. I - barwa; biata, -
powierzchnia ; szkliwiona, - zawieszenie na $rubach mocujacych, -
potnoga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej, -
wyposazona w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-
EN 274-1 i zabezpieczona przed przelaniem

b) Urzadzenie kompaktowe stojgce sktadajgce sie: z miski ustepowej z
odptywem pionowym i dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 dm3
wraz z deskg sedesowa twarda z tworzywa ABS na zawiasach
metalowych.

c) Wpust podtogowy z ABS o odptywie bocznym i Srednicy odptywu dn
50 i wyjmowanym syfonem, nasadkg z ABS z kratkg ze stali
szlachetnej 100x100 mm, klasa K3.

d) Bateria stojgca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z
gtowicg ceramiczng spetniajgca wymagania normy PN-EN 1111.
Bateria z mozliwoscig ograniczenia maksymalnej temperatury i
wyptywu wody , wyposazona w perlator. Opcjonalnie baterie stojgce
reczne lub z czujnikiem ruchu — zasilane bateryjne (bateria litowa).
Czujnik ruchu uruchamia strumien wody wytgcznie w momencie, gdy
zostanie wykryty ruch w obrebie umywalki i zamyka go po odsunieciu
dtoni lub przedmiotu.

e) Bateria $cienne zlewozmywakowe, jednouchwytowa mieszaczowa z
gtowicg ceramiczng spetniajgca wymagania normy PN-EN 1111.
Bateria z mozliwoscig ograniczenia wyptywu wody , wyposazona w
perlator.

f) Zawory czerpalne DN15 ze ztgczkg do weza do sptukiwania posadzek
w sanitariatach

g) Zawory katowe regulacyjne 1/2"x3/8” do przytgczenia armatury. -
przytgcze Scienne 1/2", wyjscie do baterii 3/8" - z nasuwang rozeta. -
do przytaczy rurkowych lub elastycznych. - chrom.

4.7.20sprzet tazienkowy dla niepetnosprawnych

a) Umywalka dla niepetnosprawnych z potpostument i baterig
umywalkowa $cienna dla niepetnosprawnych z wklestg przednig
krawedzig umywalki, wyprofilowanym grzbietem
przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami; - gatunek I - wymiary:
szerokos¢ min.  700mm - z  wyprofilowanym  grzbietem

przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami wewnatrz umywalki, - bez
regulacji pochylenia miski (mocowanie state), - powierzchnia;
szkliwiona - barwa; biata - wyposazona w zestaw odptywowy
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1
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b) Urzadzenie kompaktowe niskie stojgce sktadajgce sie: z miski

ustepowej niskiej z odptywem pionowym i dolnoptuka ceramicznego
do kompaktu z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania
3 lub 6 dm3 wraz z deskg sedesowa twarda z tworzywa.
Miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych, - powierzchnia ;
szkliwiona - barwa; biata - miska kompaktowa lejowa z odptywem
poziomym z kompaktowym zbiornikiem sptukujgcym ceramicznym o
wklestym wyprofilowaniu stanowigcym oparcie dla plecéw, - z
wbudowang armaturg do sptukiwania zamocowang w Scianie bocznej,
- z deska sedesowq (siedzisko+pokrywa) dla niepetnosprawnych ze
specjalnie wyprofilowanym siedziskiem w gat.1, z tworzywa
sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze biatym, z
odbojnikami, ze specjalnie wzmocnionymi zawiasami metalowymi -
spetniajgca wymagania normy PN-86-B-75704/01

c) Porecze ruchome przy misce ustepowej oraz porecz stata przy
umywalce.

4.8 Metoda wykonania prac

Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach przykrytych
warstwg chudego betonu, ze spadkiem w kierunku przyboréw. Catkowite zakrycie
moze nastgpi¢ po wykonaniu préby szczelnosci.

4.9 Plukanie i préby szczelnosci

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.
Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
termicznej. W przypadku instalacji sanitarnych warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowal zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003). Zgodnie z tymi
wytycznymi cisnienie prébne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego
wykonywanej zimnej wody ustalamy w nastepujacy sposéb:

> instalacje sanitarne ppréb = ppréb + 2 bar > 10 bar (zw, ccwu)

Cisnienia ponizej 10 bar moga nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji,
poniewaz tworzywa sztuczne, jako materiat elastyczny, musi by¢é poddany
odpowiednim naprezeniom, aby odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w
zmiennych obcigzeniach ciSnieniowych i termicznych. Probe wykonuje sie w
dwdch etapach, jako badanie wstepne (pulsacyjne) i gtdwne. Przed
przystgpieniem do proby nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji
ustabilizuje sie do warunkdéw panujgcych w budynku.

Do odczytu ciSnienia nalezy uzywa¢ manometréow o Srednicy tarczy
>150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wiekszym od ci$nienia probnego. Dziatka
elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla
zakresu powyzej 10 bar)

Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

e badanie wstepne 60 minut (pulsacyjna)
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e badanie gtdéwne 120 minut

Dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi:
e dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa)
» dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym, jezeli oba badanie
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktorymkolwiek etapie
proby powoduje konieczno$¢ powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Podczas préby
sprawdzi¢ wizualnie szczelno$¢ potgczen, instalacja nie powinna wykazywac
przeciekow i roszen na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli zostang spetnione w/w warunki. Po wykonaniu tej préby
nalezy instalacje oprézni¢ z wody, jezeli w okresie zimowym nie przewiduje sie
ogrzewania obiektu, w ktérym jest zamontowana. Procedure wykonania proby
szczelnosci zimng wodg wykonaé na obowigzujgcych formularzach proby
szczelnoSci. Po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng instalacje grzewcze
oraz cieptej wody uzytkowej nalezy poddac prébie szczelnosSci wodg ciepta (préba
na gorgco). Badanie instalacji cieptej wody na gorgco nalezy wykona¢ wodg o
temperaturze 55°C. Podczas préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktdw statych i przesuwnych. Prdbe szczelnoSci na gorgco
przeprowadza sie na ciSnienie pracy instalacji. Urzadzenie cieptej wody uzytkowej
mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okreslonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchytkg + 5°C.
Pomiaru temperatury nalezy dokonal termometrem certyfikowanym z podziatkg
1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Instalacje poddac ptukaniu i
dezynfekgcji

5. INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej
wewnetrzne hydranty p.poz.

Instalacja hydrantdw zasilana bedzie z istniejgcego  przytacza
wodociggowego. Cisnienie dyspozycyjne wynosi ~3,5 bara.

W budynku za istniejacym weztem wodomierzowy nalezy wigczy¢ projektowa
instalacje hydrantowa.

Projektuje sie do budowy instalacji hydrantowej zastosowac przewody i
ksztattki stalowe ocynkowane lub rury i ksztattki np. systemu KAN-therm Steel
tgczonych poprzez zaciskanie.

Przewody prowadzi¢ pod stropem, piony zasilajgce do szafek hydrantowych
zlokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zawory odcinajgce hydrantéw
DN25 mm powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajnos¢ hydrantu DN 25 mm powinna wynosi¢ 2,0 dm3/s. Z pomiaru
wydajnosci hydrantdéw nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Przewiduje sie montaz 4 szt. szafek z hydrantami DN25 w tym:
e 2 szt. hydrantu na parterze
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e 2 szt. hydrantu na I pietrze

Wyposazenie szafki hydrantowej:
e Zawor hydrantowy mosiezny ZH25 (DN25)
e Zwijadto weza z osig wodng
o Waz ttoczny pdtsztywny o Srednicy 25 mm dtugosci 30 mb zgodnym z
normg PN-EN 694
e Pradownica hydrantowa PWh-25 spetniajgca wymagania PN-EN 671-1
e pofgczona na state z wezem
e Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

5.1 Zawdr pierwszenstwa p.poz.

W celu utrzymania parametrow wody do celdw ppoz. na odpowiednim
poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za wodomierzem przed
odejsciem na wewnetrzng instalacji ppoz. nalezy zamontowal zawor
pierwszenstwa. Na zaworze nastawia sie minimalne cisnienie, ktore musi by¢ w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli ciSnienie w instalacji ppoz.
spadnie ponizej nastawionego ciSnienia na zaworze, zawdr automatycznie odcina
zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawdr ten nie potrzebuje zadnych
dodatkowych zZrddet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemdéw. Dodatkowo
zawor pierwszenstwa reguluje cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej.

Zawor pierwszenstwa jest otwarty i pracuje jak regulator ciSnienia
utrzymujac ciSnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym
poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsSciowego.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku
poboru wody do celdw gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawdr pierwszenstwa
natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten
sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawor
zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w
przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwoS¢ odciecia instalacji
bytowo-gospodarczej, brak koniecznosci dostarczenia energii elektrycznej oraz
fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawér nie jest bezczynny tylko
pracuje jako reduktor ciSnienia w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

5.2 Izolacja przewodow

Przewody instalacji nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi np.
TERMAFLEX montowanymi na spinki lub tasme klejaca.
Zastosowac otuline izolacyjng np. typ Thermaflex FRZ o grub.9 mm.
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5.3 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych.
PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy bedace strefami oddzielenia
pozarowego wykonac:
e przy uzyciu przepustdw instalacyjnych - EI 120 (kotnierzy
ognioochronnych na rury) lub
e przestrzen miedzy rurg przewodowa a tulejg ochronng zamontowang
w przegrodzie nalezy wypetni¢ peczniejgca, ogniochronng akrylowa
masg uszczelniajgcg, PYROPLEX AC4 - EI 120

Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
elementdw innych instalacji zgodnie z przepisami szczegdtowymi okreSlonymi w
Warunkach Technicznych

5.4 Prdéba wytrzymatosci, szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Warunkiem dopuszczajgcym przeprowadzenie
proby wytrzymatosci i szczelnosci jest pozytywny wynik badania prawidtowosci
wykonania pofaczen. Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢ dla odcinkéw o
ci$nieniu roboczym P, do 0,6MPa:

P,=1,5P: lecz nie nizsze niz 0,6 MPa przez 0,5 godz.

Pomiar cis$nienia wykona¢ manometrem Dn 160mm, kl.1,5, zakres 0+1,6 Mpa.
Podczas préby sprawdzi¢ stan potgczen. Pozytywny wynik proby odnotowaé w
protokole.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnoSci nalezy przewdd
poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

6. INSTALACJA KANALIZACYINA

Odprowadzenie Sciekdw przewidziano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgcy przykanalik kanalizacji sanitarnej PVC DN200 do miejskiej
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ul. Bernardynskiej.

Przewody poziome kanalizacji zaprojektowano z rur kielichowych PCV o
pofaczeniach na kielich i uszczelke. Piony i podejScia do przybordw réwniez z rur
PCV. Na pionach nalezy zamontowac rewizje wg. PN-75/H-74002.

Piony nalezy zaopatrzy¢ w zawdr napowietrzajgcy lub w rewizje i
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi PCV wg rysunkdw.
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Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach Scian.

W piwnicy nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia przebiegu kanalizacji
w posadzce w kottowni i korytarzu.

W piwnicy przewidziano na ciggu gtdwnym montaz studzienki rewizyjnej.

6.1 Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
(klimatyzatorow)

Ponadto przewidziano odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
do chiodzenia powietrza, skropliny odprowadzi¢ przewodami z PP25 do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Na przewodach skroplin zamontowac syfony
zapobiegajgce przedostawanie sie zapachdw z kanalizacji do pomieszczen.

6.2 Wody deszczowych

Wody deszczowe, istniejgcy uktad rynien i rur spustowych nie przewiduje
sie przebudowywac i pozostawi¢ odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

6.3 Odbior robot

Odbidr robdt i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzi¢
W oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.
instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC

7. INSTALACIJA GAZOWA

Przewidziano likwidacje instalacji gazowej w adaptowanej obecnie czesci
budynku zasilajgcej kociot gazowy zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym
(pom. 02). Ukfad pomiarowy dla w/w kotta nalezy w porozumieniu z Inwestorem i
dostawcg gazu zdemontow¢.

Ponadto dla uzytkowanej biurowej czesci budynku UG jest doprowadzony
gaz do kotta gazowego zlokalizowanego w piwnicy w wydzielonym pomieszczeni
(kottownia pom. 016). Przewidziano cze$¢ instalacji gazowej (poza ukfadem
pomiarowym) DN50 wymieni¢ na DN65 i doprowadzi¢ do projektowanych kottéw
gzowych.

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje gazowg w budynku zasilajg
projektowang kaskade 2 kottéw gazowych.

Przewiduje sie w budynku instalacje gazowg wyposazy¢ w:
o 2 kondensacyjne kotty gazowy (2x115kW) centralnego ogrzewania -

15/52



q=1,8+23,4 m’/h

7.1 Przewody instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej wewnetrznej nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych ze szwem Ilub bez szwu (PN-79/H-74200, PN-80/H-74244 Ilub
PN-81/H-74219) taczonych za pomocy spawania. Za pomocg potgczen
gwintowanych dopuszcza sie potgczenie gazomierza, reduktora i aparatéw
gazowych a takze armatury odcinajgce;j.

Przewody instalacji gazowej na kondygnacjach nadziemnych powinny by¢
prowadzone na powierzchni Scian lub o ile sg to przewody stalowe - w bruzdach.
W suterenach i piwnicach przewody te mogg by¢ prowadzone wytgcznie na
powierzchni $cian. Przewody instalacji gazowej z rur miedzianych nie moga by¢
prowadzone w bruzdach bez wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczenia - lecz
tylko na powierzchni Scian. Jesli przewdd instalacji gazowej umieszczony jest w
bruzdzie to moze by¢ ona otwarta, ostonieta nie uszczelnionym ekranem lub
wypetniona chudg zaprawg cementowg nie powodujgcy korozji przewoddw,
utozong po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji. Nie dopuszcza sie
wypetnienia bruzd zaprawg z zastosowaniem gipsu i wapna.

W przypadku przewoddw prowadzonych nad tynkiem nalezy je prowadzi¢ w
odlegtosci nie mniejszej jak 2 cm.. Przewody mocowaé do Scian za pomocg
uchwytdw wykonanych z materiatu niepalnego w odlegtosciach, co 1.5 m w
poziomie i 2.5 m w pionie.

Przewody gazowe powinny by¢é prowadzone przez pomieszczenia
niemieszkalne, fatwo dostepne i suche. Przy prowadzeniu przewoddw przez
pomieszczenia mieszkalne, pralnie, kottownie itp. nalezy je wykona¢ z rur
stalowych bez szwu i doktadnie zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy przejSciach przez
przegrody budowlane konstrukcyjne (Sciany i stropy) przewody na dtugosci tego
przejscia nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przewoddw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowad
naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry
eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowal w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest
wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzen
iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Sposdb prowadzenia instalacji gazowej od gazomierza, odgatezien do
poszczegdlnych przyboréw gazowych oraz $rednice poszczegdlnych odcinkdw,
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pokazano na rozwinieciu aksonometrycznym.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosSci instalacji i odbiorze komisyjnym
nalezy instalacje pomalowacé farbg antykorozyjna.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami podanymi w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065 t.j. z dnia 7 czerwca 2019r., oraz poz. zmianami).

7.2 Armatura gazowa i zamkniecia

Przed wszystkimi przyborami zamontowane zostang kurki kuliste (zawory
kulowe) posiadajgce niezbedne dopuszczenia i atesty do stosowania w
instalacjach gazowych. Kurki powinny by¢é zamontowane na wysokosci min. 70
cm. od podtogi w miejscach tatwo dostepnych.

7.3 Odprowadzenie spalin, doprowadzenie powietrza
i wentylacja pomieszczen

Odprowadzenie spalin z kottdw i doprowadzenie powietrza do spalania gazu
projektuje sie oddzielnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskady kottow.
Powietrze do spalania gazu dla kottdw doprowadzane bedzie z zewnatrz budynku
przewodem powietrznym Dn200.

Odprowadzenie spalin przewidziano wykona¢ ponad dach, przewodem pionowym
DN200mm. Pionowy przewdd spalinowy przewidziano zamontowaé w istniejgcym
szachcie kominowym.

Przewdd powietrzne i spalinowe nalezy wykona¢ z elementdw kominowych
ze stali nierdzewnej, dopuszczonym do pracy ,na mokro" i w nadci$nieniu do
200Pa (w systemach kottdw kondensacyjnych), zgodnie z czeSci rysunkowg
projektu i zgodnie z technologig producenta systemu kominowego.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano odprowadzenie z systemu
kominowego z czesci powietrznej skroplin i z czesci spalinowej kondensatu do
kanalizacji. Kondensat przewidziano uprzednio doprowadzi¢ do neutralizatora
kondensatu a nastepnie dopiero do kanalizacji.

Pomieszczenia, w ktédrych montuje sie przybory gazowe, powinny miec
zapewniong ciggta wymiane powietrza, zapewniong niezbedng ilosci powietrza do
spalania gazu oraz zabezpieczajgcy przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym dopuszcza sie instalowanie urzadzen
gazowych, okreslona jest, na co najmniej 2.2 m z koniecznosScig zapewnienia
odpowiedniej wentylacji.

Do jednego kanatu spalinowego moze by¢ wiaczony tylko jedno urzadzenie
(dopuszcza sie w pomieszczeniach kottowni podtgczenie kilku kottdw do jednego
wspdlnego przewodu spalinowego pod warunkiem zastosowania wspdlnego,
skrzyniowego przerywacza ciggu). Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce
spaliny od kottéw gazowych c.o0. o obcigzeniu powyzej 34900 W powinny mieé
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przekroje wynikajgce z wymagan producenta kotta i oblicze. Rury spalinowe
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Do pomieszczenia kottowni wykonaé nawiew powietrza zewnetrznego o
wym. min 20x25cm.

Sprawnos$¢ kanatdw spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru wystawionym przez mistrza kominiarskiego.

7.4 Sprawdzenie instalacji gazowej

Przed zmontowaniem gazomierzy i uzytkowaniem instalacji wykonawca
instalacji ma obowigzek przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji gazowej w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Probe szczelnosci instalacji nalezy
wykonad za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ciSnieniem
50 kPa (0.05 MPa = 37mm Hg), w czasie 30 minut ciSnienie nie moze sie obnizy¢.
W przypadku prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia dla ktorych nalezy
stosowal ostrzejsze wymagania oraz zastosowano rur giete ze szwem prébe
nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa w czasie 15 minut.

Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jesli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia na
urzadzeniu pomiarowym. W przypadku, gdy podczas préby instalacja nie bedzie
szczelna nalezy usungl przyczyne nieszczelnosci i probe wykonaé powtdrnie.
Trzykrotnie wykonana préba szczelnoSci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje jg do rozebrania i powtdrnego wykonania.

Instalowanie gazomierza(y), reduktora i napetnianie instalacji gazem
wykonuje dostawca gazu po spisaniu umowy na dostawe gazu.

8. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA

Aktywny system bezpieczenstwa przeznaczony jest do podniesienia
bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych. Reaguje automatycznie i
natychmiast w przypadkach awarii dowolnego z urzadzen gazowych. Pozwala w
sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe i skuteczne odciecie doptywu
gazu do instalacji. Jednocze$nie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i
natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorujgco-kontrolujgcych prace
instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje osoby znajdujgce
sie w strefie dozorowanej o stanie zagrozenia i umozliwia szybkg lokalizacje
miejsca awarii.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktada sie z :
V zaworu odcinajgcego gtowicy samozamykajgcej MAG-3
V detektora(éw) gazu
V modutu alarmowego (zaleznie od rodzaju pozostatych elementdw)
V syreny alarmowej (opcjonalnie)
V sygnalizacji optycznej (opcjonalnie)
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Zawor MAG nalezy zamontowal w zewnetrzej szafce gazowej za gtdwnym
kurkiem gazowym i gazomierzem na rurociggu zasilajgcym kotty, a detektory w
pomieszczeniu kottowni.

lokalizacja w
pom.kottowni
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Przewod | Typ (zalecany) |Ilos¢ zyt| Dopuszczalna | Przekroj
dt. przewodu
A YDY tylko okragty 4 < 350m 1.0 mm?2
B YDY 3 <500m 1,50 mm2
C,D YTKSY 1x4x0,8 - 0,80 mm2
M YDY 2+2 wg. producenta | 2,5 mm2

8.1 Uwagi koncowe

Uktad pomiarowy, gazomierze gtdwny, kurek ogniowy zamontowany jest w

szafce na zewnatrz budynku w miejscu oznaczonym na rzucie poziomym instalacji
gazowej. W oddzielnej szafce zamontowany jest zawor odcinajgcy klapowy MAG-3
DN50 (przewidziano go wymieni¢) wspotpracujacy a aktywnym systemem
bezpieczenstwa Gazex GX.

Wszystkie aparaty gazowe muszg posiadal atest dopuszczajacy je do
stosowania.

9. KOTLOWNIA GAZOWA

9.1 Lokalizacja kottowni
Kottownie gazowg przewidziano pozostawi¢ w dotychczasowym miejscu

19/52



pomieszczeniu technicznym (pom. Nr. 016), gdzie rowniez zlokalizowane zostang
rozdzielacze kottowe centralnego ogrzewania, stacja uzdatniania wody i zasobniki
do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pomieszczenie o0 wymiarach
3,67x$r.6,25m i wysokosci 2,65m zlokalizowane jest w piwnicy.

9.2 Zapotrzebowanie ciepta - bilans ciepiny
Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu::

1. Czes$¢ istniejaca - 120 kw
2. Czes$¢,Nowa” ADAPTACIA - 87 kW
Razem: 207 kW

9.3 Kottownia - opis ogdiny
Budynek bedzie posiadat wiasng kottownie zlokalizowang w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym.

Ze wzgledu na zwiekszenie niezawodnosci pracy kottowni oraz potrzeb
cieplnych budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano dwa kotty
kondensacyjne pracujgce w systemie kaskadowym o tgcznej znamionowej mocy
cieplnej Pn=228 kW przy 50/30°C.

Kubatura projektowanej kottowni wynosi - 60,61 m®.
Obcigzenie cieplne kottowni:
228kW / 60,61 m® = 3.76 kW/m> < 4.65 kW/m’

Instalacje technologiczng kottowni wykonaé nalezy z rur ze stali weglowej
(pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku) przeznaczonych dla
wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, przewody tgczone
poprzez zaprasowywanie na rurze ztgczek lub z rur stalowych czarnych, tgczonych
przez spawanie.

9.4 Kotlownia dobdr kottéw, zrodio ciepta

Dla bilansu cieplnego j.w dobrano dwa kotly kondensacyjne o tgcznej
znamionowej mocy cieplnej Pn=230 kW przy 50/30°C, pojedyncza jednostka
kottowa jak i ich kaskada musi umozliwia¢ ptynng regulacje mocy kottowni w
zakresie 18,4+228 kW przy 50/30°C.

Przewidziano systemy kaskadowy kottdw c.o. 2 kottdw o mocy 2x114kW w
wersji LV - kotty ustawiane w szeregu na podtodze na wspornikach montazowych
z ramg montazowg kottdw i sprzegtem hydraulicznym. Kompletny systemy
hydrauliczny zbudowany z kaskady 2 szt. wodnych kottdw gazowych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania - 0 znamionowej mocy 2x114kW.
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Kaskada wyposazona w regulatory kottowe sterujgce w funkcji temperatury
zewnetrznej (pogodowo) wraz z izolacjg termiczng rozdzielacza i sprzegta
hydraulicznego.

Kotty powinny by¢ dostarczone z konsolami sterowniczymi:

- pozwata sterowac i regulowaé pogodowo do 4 obiegéw c.0. + 1 obieg c.w.u.
Umozliwia réwniez optymalizacje sterownia systemdw mieszanych, jak rowniez
sterowanie kaskady kottow.

Przewidziano dostepne réwniez kompletny systemy hydrauliczny dla podtaczenia
w kaskadzie.

Warunki eksploatacyjne kottéw:
Maksymalne cisnienie robocze: 4 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
Termostat zabezpieczajgcy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopien ochrony: IPX4D

Dane techniczne pojedynczego kotta

Znamionowa moc cieplna Pn przy 50/30 °C kW 114
Sprawnos$¢ 100 % Pn, $r. temp. 70 °C % 96,6
w % w.0, obcigz.. % 100 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 102,5

i temp. wody... °C 30 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 107,1
Znamionowy przeptyw wody przy Pn i dt = 20 K m>/h 4,60
Moc elektr. dodatk. przy Pn/Pmin (bez pompy obieg.) W 199/45
Moc cieplna przy 50/30 °C min/max kW 18,4-114
Moc cieplna przy 80/60 °C min/max kW 16,6-107
Natezenie przeptywu spalin min/max kg/h 36/178
Cisnienie do dyspozycji na wyjsciu kotfa Pa 220
Pojemnos$¢ wodna litry 7,5
Minima ny wymagany przeptyw wody m3/h 0,4
Opor po stronie wodnej przy At = 20 K mbar 250
Natez, przept. gazu (15 °C-1013 mbar) gaz ziemny H/ m3/h 11,7

9.5 Wymagania dla pomieszczenia technicznego kotlowni

Pomieszczenie powinno odpowiada¢ wymogom stawianym kottowniom
opalanych gazem ziemnym, a przegrody powinny posiada¢ odpowiednig
odpornos¢ ogniowa.

W przepadku wydzielenia stref pozarowych tuleje ochronne rury instalacji
przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy w razie koniecznosci wypetnic
trwale materiatem plastycznym, przy przejSciach przez przegrody kottowni
materiat ten powinien mie¢ odporno$¢ ogniowg EI60. Do tego celu przy
przejsciach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) nalezy uzyé
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np. ogniochronng elastyczng mase uszczelniajgcg np. Hilti typ CP 611A. Rury
niepalne sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przejs¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw
znajdujgcych sie po drugiej stronie przejscia/ognia. W tym celu rury poza
przejsciem nalezy izolowaé wetng mineralng z obydwu stron przejscia.

9.6 Dostosowanie pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarowg. Wymagana
jest odporno$¢ ogniowa przegrod wydzielajgcych, EI 60 dla $cian i stropu, EI 30
dla drzwi. Zamontowaé drzwi o szer. w Swietle oScieznicy 1000x2000mm.
nalezy zamontowal drzwi o odpornosSci ogniowej min. EI30, otwierane
samoczynnie pod naciskiem od wewngtrz, zaopatrzone fabrycznie w
samozamykacz.

Istniejgce okno wymieni¢ na nowe o odpornosci ogniowej min. EI30.

Instalacja wody zimnej i cieplej

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zlew z zaworem czerpalnym
i ztgczkg do weza.

Nalezy doprowadzi¢ wode do stacji zmiekczajacej dla potrzeb
przygotowania uzupetniania wody w zfadzie c.o., doprowadzi¢ uzdatniong wode
do zasobnika cieptej wody. Podejscie do zlewu uzbroi¢ w zawdr czerpalny ze
ztaczkg do weza. Nalezy wykonac podiaczenie zimnej i cieptej wody do zasobnika
C.w.u., cyrkulacji z pompg cyrkulacyjng c.w.u..

Ponadto w kottowni przewidziano wykona¢ nowe rurociggi do istniejgcych
piondw zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u zasilajgcych urzadzenia
sanitarne uzytkowane obecnie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nalezy przewidzie¢c wykonanie odcinkdw kanalizacji w  kottowni,
dodatkowego wpustu podtogowego, projektowanego zlewu i podejscia
odptywowego ze stacji zmiekczajgcej i neutralizatora kondensatu z wigczeniem do
instalacji kanalizacyjnej w posadzce.
W pomieszczeniu projektuje sie:
o wykonanie podejscia odptywowego od zlewu DN 50PCV
o wykonanie podejscia odptywowego zmiekczacza DN 75PCV
e montaz wpustéw podtogowych DN 50PVC

Instalacja elektryczna

Przywiedziono w kottowni w tablicy elektrycznej montaz zabezpieczen
(wytgcznikdw réznicowo-pradowych) dla wszystkich urzadzen kottowni. Montaz
nowego aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacego sie z
zaworu odcinajgcego gtowicy samozamykajacej MAG-3, detektordw gazu (2szt.),
modutu alarmowego (zaleznie od rodzaju pozostatych elementéw), syreny
alarmowej, sygnalizacji optycznej.
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Nawiew powietrza i wentylacja
Zapewni¢ nawiew powietrza zewnetrznego do kottowni poprzez wykonanie
otworu nawiewnego do wym. 20x25cm.

9.7 Charakterystyka technologiczna projektowanego ukiadu

grzewczego

Kotly wraz z catym systemem grzewczym budynku pracowac bedzie w
uktadzie zamknietym i beda zabezpieczona zgodnie z wymogami normy
PN-EN 12828+A1:2014-05. Zabezpieczeniem tym bedzie przeponowe wzbiorcze
naczynie wyrdéwnawcze oraz zawolr bezpieczenstwa zainstalowany w kottach
(integralna cze$¢ kazdego kotta). Przeptyw wody grzewczej w obiegach
grzewczych bedzie wymuszony przez pompy zainstalowane na poszczegdlnych
obiegach grzewczym i w poszczegdlnych kottach. Obiegi grzewcze zatozono na
parametry tz/tp=75/50°C obieg grzejnikowy. Do zabezpieczenia kottow i
zapewnienia im poprawnej pracy przewidziano sprzegto hydrauliczne, zapewni on
rowniez ochrone przed zanieczyszczeniami, ze wzgledu na mate predkosci
przeptywu w sprzegle wytracone osady i zanieczyszczenia bedzie mozna w nim
zatrzymad i za pomocg spust odprowadzi¢ do kanalizacji oraz filtroodmulniki z
neodymowy stosem magnetyczny. Caty ztad napetniany i uzupetniany bedzie
wodg zmiekczong. Zmiekczaniu podlegaé bedzie woda pitna wprowadzana do
instalacji c.o. i proces ten odbywac sie bedzie w automatycznym zmiekczaczu
wody, ktdry zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni.

9.8 Podstawowe urzadzenie technologiczne

9.8.1Kotly - w uktadzie kaskadowym

Do zainstalowania w przedmiotowej instalacji przewidziano 2 kotty w
systemie kaskadowym mp. MCA 115kW w wersji LV ustawiane w szeregu na
podtodze na wspornikach montazowych z ramg montazowg kottdw i sprzegtem
hydraulicznym. Kaskada wyposazona w regulatory kottowe sterujgce w funkgji
temperatury zewnetrznej (pogodowo) wraz z izolacjg termiczng rozdzielacza i
sprzegta hydraulicznego.

9.8.2 Pojemnosciowy zasobnik cieptej wody

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz
zasobnikowego pojemnosciowego z wezownicg podgrzewacz wody.

Podgrzewacz wody o poj.300 litréw (1666l/h, 68kW) np. Reflex AH
300/1_B z izolacjg z widkien poliestrowych i ptaszczem foliowym).

Moc trwata podgrzewacza 68kW, 1666 I/h (tHV=80 °C; tHR=60 °C;
tKW=10 °C; tWW=45 °C)
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Wskaznik wydajnosci NL =11,5 (tKkW=10 °C; tWW=45 °C; tSP=60 °C)
Cisnienie robocze 10 bar, zasobnik musi posiada¢ niezbedne atesty PZH.

9.9 Zabezpieczenie zasobnika c.w.u.

Zabezpieczenie zasobnika c.w.u. projektuje sie poprzez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa:

N= 115 kW
r= 2170 kJ/kg
P+10% Pq= 6,00 MPa

P,= 0,00 MPa
p= 0,965 kg/m®
0= 0,30 * 0,9 = 0,27

Wymagana przepustowos¢:
m.= 3600*N/r = 190,78 kg/h

Wymagana powierzchnia przekroju:

A=m /[5,03*a*((P1-P2)*p))*°] = 58 mm?
do= 8,6 [mm]

Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa firmy SYR, DN25mm typ 2115 o
ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa, zamontowany na z zasobniku c.w.u.

9.10Zabezpieczenie ukiadu c.w.u. przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia

Przyrost objetosci wody powstaty na skutek jej podgrzania przyjety bedzie
przez przeponowe naczynie wzbiorcze.

-iloé¢ wody w zasobnikach c.w.u. 0,30m3
-ilo$¢ wody w rurach 0,27m?
Razem: 0,57m’

Vi=1,1*V *py * Av

V= 0,57 m®
p1= 999,7 kg/m®
Av= 0,0224 dm°lkg
Prmax= 6,00 bar
p= 3,00 bar
= 1 %
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V= 1,1 *py *Av = 14,04 dm’®

Vi=Vh * [(Pmaxt 1)/ Pmax-P)]= 32,76 dm’
Vir=Vu+V*E*10 = 19,74 dm3
pr= [(pmax+1)/[1+(V/Vr*((pmax+1)/(pmax-pry)]]-1 = 3,66 bar

VuR = 56,75 dm3

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej d [mm}, powinna wynosi¢ co najmniegj

d= 0,7 *V°° 2,62 mm

Cisnienie wstepne w naczyniu 3,6 bar, srednica rury zbiorczej Dn 25
Dobrano zamkniete wzbiorcze naczynie przeponowe firmy:
Reflex typ DT60 o pojemnosci nominalnej 60 litréw /10bar.

9.10.1Pompy kotlowe

W przypadku, gdy producent kottéw nie wyposaza ich w pompy kottowe i
nie sg integralng ich czesScig nalezy zastosowad pompy zapewniajgce wymaganych
przeptywu wody w obiegach kottowych.

9.10.2Pompy obiegowe centralnego ogrzewania

Pompy zapewnig przeptyw wody w obiegach grzewczych:
Projektowane obiegi grzewcze:

e obieg grzejnikowy c.o. cze$¢ "stara" uzytkowana, budynek obecna
czesS¢ biurowa (strona wschodnia)

e obieg grzejnikowy c.o. cze$¢ "stara" uzytkowana, budynek obecna
czesS¢ biurowa (strona zachodnia)

e obieg grzejnikowy c.0. -budynek cze$¢ "nowa" adaptowana (strona
potudniowa)

e obieg grzejnikowy c.0. -budynek cze$¢ "nowa" adaptowana (strona
potnocna)

Kazdy z obiegéw bedzie posiadat swojg pompe i zawdr tréjdrogowy
mieszajacy.

Przyjeta koncepcja ogrzewania umozliwia niezalezng prace poszczegdinych
uktaddéw grzewczych.

Instalacja grzewcza w "starej" uzytkowanej czeSci budynku nie podlega
modernizacji, przewiedziono wymiane zestawdw pompowych wraz z zaworéw
mieszajgcych dla tych obiegdw.

9.10.3Pompa obiegowe tadowania zasobnika c.w.u
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Przewidziano wykorzystanie projektowanych kottdw do przygotowania cieptej
wody uzytkowej.
Do zapewnienia obiegu wody w uktadzie zasobnik c.w.u. projektuje sie obieg
grzewczy tadowania zasobnika c.w.u. z niezalezng pompg obiegowg
e obieg tadowania zasobnika ¢c.w.u.

Obieg fadowania zasobnika c.w.u. bedzie posiadat swojg pompe.

9.10.4Pompa cyrkulacji c.w.u

Przewidziano zastosowanie dwdch niezaleznych pomp obiegowych cwu dla:
e instalacji cw.u w istniejgcej czeSci biurowej nie podlegajacej
modernizacji
e instalacji c.w.u w nowej adaptowanej czesci budynku

9.11Rurociagi i armatura

Instalacje technologiczng kottowni wykonaé nalezy z rur ze stali weglowej
wg. PN-EN 10305 (pokrytych na zewnagtrz antykorozyjng warstwg cynku)
przeznaczonch dla wewnetrznych cisnieniowo zamknietych instalacji grzewczych,
przewody tgczone poprzez zaprasowywanie na rurze ztgczek lub z rur stalowych
czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220, tgczonych przez spawanie.

Uzbrojenie przewodéw w armature zabezpieczajgcg, odcinajacy oraz
kontrolno-pomiarowg itp. montowaé w miejscach wg. rysunku (Schemat
technologiczny).

9.12Dobdr pomp

Przewidziano zastosowanie energooszczednych pomp np. Grundfos (EEI):
0.18

Parametry pomp obiegowych:

pompa tadowania zasobnika c.w.u (EEI): 0.18

wymagana wydajnos¢ Q=5,0 m*/h
wymagana wysoko$¢ podnoszenia  H=3,5 m H,0O
dobrano pompe Grundfos typ: MAGNA3 25-60

pompa c.0. zamiast istniejacej pompy MAGNA 32-100
dla obieg czes¢ "stara” (EEI): 0.18
dobrano pompe Grundfos typ: MAGNA3 32-100

pompa c.0. zamiast istniejgcej pompy MAGNA 25-100
dla obieg czes¢ "stara” (EEI): 0.18
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dobrano pompe Grundfos typ: MAGNA3 25-100

pompa c.o. dla obieg czes¢ "nowa" adaptowana (EEI): 0.18

wymagana wydajnos¢ Q=2,5m°/h
wymagana wysoko$¢ podnoszenia  H=4,7 m H,0
dobrano pompe Grundfos typ: MAGNA3 32-100

pompa c.o. dla obieg czes¢ "nowa" adaptowana (EEI): 0.18

wymagana wydajnosé Q=2,2 m’/h
wymagana wysoko$¢ podnoszenia  H=4,5 m H,0
dobrano pompe Grundfos typ: MAGNA3 25-100
pompa cyrkulacji c.w.u. czesci "stara" uzytkowana(EEI): 0.15
wymagana wydajnos¢ Q=0,5 m’/h
wymagana wysokos¢ podnoszenia  H=2,0 m H,0
dobrano pompe Grundfos typ: ALPHA2 25-40 N 180
pompa cyrkulacji c.w.u. czesci "nowa" adaptowana (EEI): 0.15
wymagana wydajnos¢ Q=0,5 m’/h
wymagana wysokos¢ podnoszenia  H=2,0 m H,0
dobrano pompe Grundfos typ: ALPHA2 25-40 N 180

9.13Zabezpieczenie ukitadu c.0. przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia
Przyrost objetosci wody powstaty na skutek jej podgrzania przyjety bedzie
przez przeponowe naczynie wzbiorcze.
-pojemnoé¢ ztadu - 1,495m’

Vi=1,1*V *py * Av

V= 1,50 m°
p1= 999,7 kg/m®
Av= 0,0356 dm°/kg
Prax= 3,00 bar
p= 1,70 bar
E= 2 %
V= 1,1 *py *Av = 58,53 dm®
Vo=V, * [(Pmaxt1)/PmaxP)]= 180,08 dm’
V=V, +V*E*10 = 88,43 dm®
pr= [(pmax+1)/[1+(V/Vr*((pmax+1)/(pmax-pry)]]-1 = 2,03 bar
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Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej d [mm}, powinna wynosi¢ co najmniegj

d= 0,7 *V°° 5,36 mm

Cisnienie wstepne w naczyniu 2 bar, Srednica rury zbiorczej Dn 25
Dobrano zamkniete wzbiorcze naczynia przeponowe firmy:
Reflex typ N400 o pojemnosci uzytkowej 400 litréw /6bar.

9.1Automatyka

Projektowana instalacja dzieki zastosowaniu wysokiej klasy urzadzen
grzewczych i automatyki dziata bezobstugowo i w sposéb przyjazny dla
Srodowiska. Nie wymaga statej obstugi, lecz jedynie okresowej kontroli
parametrow pracy oraz utrzymania pomieszczenia w czystosci i konserwacji
urzadzen w trybach przewidzianych instrukcjami obstugi producentéw urzadzen.

Dla projektowanej instalacji przewiduje sie automatyczny proces sterowania
przy pomocy regulatoréw pogodowych (zamontowane w kottach) po uprzednim
ustaleniu regulatora wiodgcego.

Szczegdty potaczen wykonal zgodnie z instrukcjami montazu producenta i
schematem ideowym uktadu technologicznego kottowni.

Podstawowym zadaniem automatyki jest bezobstugowa eksploatacja w
okresie roku kalendarzowego. Nastawy regulatora nalezy dostosowad do Scisle
okreslonych wymogow funkcjonowania obiektu podanych przez Inwestora. Nalezy
przewidzie¢ okresowe konserwacje, w zaleznoSci do potrzeb poszczegdlnych
urzadzen wg DTR. Dobdr regulatora, modutdw i czujnikdw zgodnie z wytycznymi
producentdw urzadzen grzewczych. Konserwacje tych urzadzen oraz catej
instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie najlepiej autoryzowanemu
Serwisowi.

Potgczenie automatyki nalezy wykonac zgodnie wytycznymi firmy
producenta kottow i automatyki dla danego schematu technologicznego kottowni.

9.2 Odwodnienie instalacji

Spust wody z instalacji przez kratke Sciekowg wiaczong do kanalizacji
sanitarnej w obrebie pomieszczenia technicznego ("kottowni").

9.3 Napeinianie ztadu i jego uzupetnienie.

Ztad nalezy napetnic i w trakcie eksploatacji uzupetnia¢ wodg odpowiadajaca
wymogom normy PN-85/C-04601 i wymogom producenta urzadzen. Jezeli woda
nie spetnia w/w wymagan nalezy dokonac uzdatnienia za pomocg odpowiednich
urzadzen (stacja uzdatniania). Do napetniania i uzupetniania ztadu
zaprojektowano zawdr do napetniania instalacji np. Honeywell do recznego
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napetniania ztadu. Zawor ten jest na state zamocowany w instalacji, a potgczenie
ze stacjg uzdatniania wody wykonac przy pomocy weza gietkiego.

9.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody pod powtoki malarskie-antykorozyjne nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzne przeznaczone do malowania nalezy
oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci. Powierzchnie oczyszczong doktadnie odkurzyd.
Powierzchnie zattuszczone odttusci¢ stosujgc rozpuszczalniki  organiczne.
Malowanie zacza¢ nie pdzniej niz 6 godz. od momentu zakonczenia czyszczenia.
Malowac dwukrotnie farbg antykorozyjna. Prace antykorozyjne wykonac zgodnie z
zaleceniami ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg pokryé malarskich w budownictwie” nr 191, - wydawnictwo Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasa starannosci wykonania pokrycia min. 2.
Malowad farbg antykorozyjng posiadajgcg niezbedne atesty PZH.

9.5 Przewody technologiczne i armatura

Montaz przewoddw i armatury wykonal zgodnie ze schematem
technologicznym.

Instalacje technologiczng kottowni wykonaé nalezy z rur ze stali weglowej
wg. PN-EN 10305 (pokrytych na zewnagtrz antykorozyjng warstwg cynku)
przeznaczonch dla wewnetrznych cisnieniowo zamknietych instalacji grzewczych,
przewody tgczone poprzez zaprasowywanie na rurze ztgczek lub z rur stalowych
czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220, tgczonych przez spawanie.

Jako armature odcinajgcg przy rozdzielaczach, na przewodach spustowych i
odgatezieniach zastosowac zawory kulowe .

Uzbrojenie przewodéw w armature zabezpieczajgcg, odcinajacg oraz
kontrolno-pomiarowg itp. montowaé w miejscach wg. rysunku (Schemat
technologiczny).

Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji c.0. montowaé manometry
tarczowe o zakresie 0+0,6MPa i termometry w zakresie 0+-120°C.

Czujniki temperatury wody dla poszczegdlinych obiegéw, wody w kotle,
temperatury zewnatrzej bedgce na wyposazeniu regulatoréw kottowych

Jako armature instalacji grzewczej obiegéw stosowac np. zawory odcinajace
kulowe oraz zawory zwrotne PN 0,6MPa, T =100°C

Do pomiardw miejscowych cisnienia w instalacji cieptej i zimnej wody
montowa¢ manometry tarczowe o zakresie 0+1,0MPa i termometry w zakresie
0-+100°C.

Instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kottowni
wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD. Armatura zamontowana
na rurociggach wody zimnej i cieptej musi posiada dopuszczenia dla stosowania
w instalacjach wody pitnej.

Jako armature odcinajacg zastosowal zawory odcinajgce kulowe o
pofaczeniach gwintowanych, na cisnienie robocze 1,0MPa i temperature do 100°C.
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Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:

= odlegtoS¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od S$ciany lub
powierzchni izolacji sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1m,

= odlegtoS¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od
podtogi pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3m

= przewody w miejscach przejscia (drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na
wysokosci minimum 1,9m liczac od spodu izolacji cieplnej armature nalezy
instalowa¢ na wysokosci do 1,7m od podiogi, armature odcinajgca i
urzadzenia pomiarowe nalezy instalowaé na wysokosci 0,5-1,5m nad
posadzkg pomieszczenia.

=  Catos¢ robot wykonywad zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta
oraz "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom II”. Pozadane jest by wykonawca robot posiadat
doswiadczenie w montazu instalacji solarnych.

Kazdy z przewoddw nalezy izolowac rozdzielnie. Na izolacji na przewodach
w "kottowni" nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywdw medidw i opisac jego nazwe.

10. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej bedzie kaskada wiszacych kottdéw gazowych.

W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy w kottowni bedzie zlokalizowana
kaskada kottdw, instalacja bedzie pracowal w uktadzie zamknietym i bedzie
zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym i integralnie zamontowanym
w kazdym z kottdw zaworem bezpieczenstwa.

10.1 Przewody

Gtdwne przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg po stropem w
piwnicy, parterze i pietrze a nastepnie zostang doprowadzone do poszczegdlnych
piondw. Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych.

Przewidziano doprowadzi¢ ciepto do szafek poszczegdlnych piondw i dalej
do grzejnikdw.

10.2 Grzejniki

Jako elementy grzejnikowe przewidziano grzejniki ptytowe energooszczedne
mod. C22 i C33, (np. Retting Purmo, Kermi) (wielkosci podano na rysunku). Przy
grzejnikach zastosowal zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi z
wbudowanym czujnikiem oraz na powrotach zawory odcinajgce typu RLV.
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10.3 Odpowietrzenie instalacji

W celu unikniecia zapowietrzenia instalacji przy napetnianiu i oprdznianiu
instalacji projektuje sie na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne np.
typu TACO, w szafkach rozdzielczy grzejnikowych réwniez zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Ponadto kazdy z grzejnikdw wyposazony bedzie w reczny odpowietrznik.

10.4 Proba szczelnosci instalacji c.o.

Zmontowane przewody i urzadzenia nalezy poddal probom w zakresie
badania szczelnosci na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania na goraco.
Proby przeprowadzal zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po
wykonaniu instalacji c.o0. nalezy wykona¢ ptukanie ztadu woda pod ciSnieniem w
czasie 30 minut. Na warunkach obowigzujgcej PN/B-10400 nastepnie wykonac
prébe ci$nienia na goraco.

10.5 Badanie szczelnosci na zimno

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa
na zimno zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe".Badanie
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukad
wodg. Na 24h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg
i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonac starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowaC szczelnoS¢ potaczen przewoddw,
zawordw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odiaczyé naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej
ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,01MPa. Instalacje c.0. i instalacja bufora poddal probie na
ci$nienie 0,6Mpa. Instalacje wodociggowg poddacé prdbie szczelnosci na cisnienie
1,0MPa zgodnie z PN-B-10700.

10.6 Badanie szczelnosci na gorgco

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej instalacje
wewnetrzng kottowni nalezy dwukrotnie wyptukaé wodg wodociggowg o predkosci
ptukania 2 m/s. Ptukanie mozna uzna¢ za pozytywne po uzyskaniu catkowitej
czystosci wody ptuczacej. Po ptukaniu nalezy oczyscic filtry. Przeptukang instalacje
natezy doktadnie oprézni¢c z wody wodociggowej. Przystgpi¢ do napetnienia
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instalacji wodg uzdatniong. Nastepnie mozna przystgpi¢ do rozruchu instalacji. Do
rozruchu urzadzen nalezy przygotowal: — protokoty préb i odbiorédw wszystkich
instalacji i robdt technologicznych,protokoty rezystancji i zerowania — inwestor na
czas rozruchu powinien wyznaczy¢ osoby do nadzoru pracy

10.7 Rozruch zrodia ciepta obowigzkowo przy udziale serwisu
producenta kotlow

Rozruch technologiczny powinien trwal bez przerwy 72 godziny przy
petnym nadzorze. Podczas rozruchu nalezy wykonaé préby na gorgco uktadu
grzewczego i instalacji centralnego ogrzewania. Praca ukfadu grzewczego przy
maksymalnych parametrach. Nalezy wykonaé petng regulacje automatyki zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie zabezpieczenia
1. zawory bezpieczenstwa

2. zabezpieczenie poziomu wody

3. dziatanie termostatéow STB

10.8 Odprowadzenie spalin z kotldw, nawiew i wentylacja

Odprowadzenie spalin z kottdw i doprowadzenie powietrza do spalania gazu
projektuje sie oddzielnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskady kottow.
Powietrze do spalania gazu dla kottdw doprowadzane bedzie z zewnatrz budynku
przewodem powietrznym Dn200.

Odprowadzenie spalin przewidziano wykona¢ ponad dach, przewodem pionowym
DN200mm. Pionowy przewdd spalinowy przewidziano zamontowacé w istniejgcym
szachcie kominowym.

Przewdd powietrzne i spalinowe nalezy wykona¢ z elementdw kominowych
ze stali nierdzewnej, dopuszczonym do pracy ,na mokro" i w nadci$nieniu do
200Pa (w systemach kottdw kondensacyjnych), zgodnie z czesci rysunkowg
projektu i zgodnie z technologig producenta systemu kominowego.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano odprowadzenie z systemu
kominowego z czesci powietrznej skroplin i z czesci spalinowej kondensatu do
kanalizacji. Kondensat przewidziano uprzednio doprowadzi¢ do neutralizatora
kondensatu a nastepnie dopiero do kanalizacji.

Pomieszczenia, w ktorych montuje sie przybory gazowe, powinny miec
zapewniong ciggta wymiane powietrza, zapewniong niezbedng ilosci powietrza do
spalania gazu oraz zabezpieczajgcy przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym dopuszcza sie instalowanie urzadzen
gazowych, okreslona jest, na co najmniej 2.2 m z koniecznoscig zapewnienia
odpowiedniej wentylacji.
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Rury spalinowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Pomieszczenie gdzie zaprojektowano przybory gazowe musi posiadac
oddzielng wentylacje..

Do pomieszczenia kottowni wykonaé nawiew powietrza zewnetrznego o
wym. min 20x25cm.

Sprawnos$¢ kanatdw spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru wystawionym przez mistrza kominiarskiego.

Wyloty kominéw powinny by¢ zabezpieczone przed ptactwem. Wyloty spalin
powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajacy je przed
zadmuchiwaniem przez wiatr. Ponadto wyloty spalin powinny znajdowac sie
ponad pfaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony), znajdujacej sie w odlegtosci do 10 m, przy czym dach o
nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwazac za przeszkode.

Nawiew do kottowni
Doptyw powietrza do kottdéw musi odbywac sie z zewnatrz, niedopuszczalne
jest stosowanie w otworze jakichkolwiek przeston lub urzadzen dtawigcych.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna (odprowadzenie powietrza) powinna by¢ tak
usytuowany, aby przeptyw powietrza zasysanego z pomieszczenia nie zakidcat
pracy czujnikdw ciggu spalin, zamontowanych na kottach.

Przyjeto, 2 otwoty wywiewny o wymiarach 14 x 14 cm, usytuowane pod
stropem.

10.9 Uwagi koncowe

e Do czujnika temperatury zewnetrznej zlokalizowanego ok.2,5m. nad
powierzchnia terenu od strony pétnocnej doprowadzi¢ 3 przewody 1.00 mm?
(linka) a ,drugie konce” sprowadzi¢ do kottowni w poblizu kotta, pozostawiajac
zapasy przewodu ok.2 m.

e Do zdalnego sterowania zastosowac regulator pogodowy

o W poblizu kotta przewidzie¢ gniazdo 230V do zasilania kotta i gnizado do
zasilania zmiekczacza wody

10.10Wytyczne do realizacji

o Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

e Z kotta odprowadzi¢ kondensat do inst.kanalizacyjnej

e W przejsciach przez Sciany konstrukcyjne przewody centralnego
ogrzewania oraz przewod powietrzno-spalinowy prowadzi¢ tulejach
ochronnych przeciw pozarowych typ EI 120

e Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z
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11. IZOLACJA TERMICZNA

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych, cz.II/88r. -Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wymagania dotyczace

minimalne;j

izolacji cieplnej przewodow

rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepte; wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu 1 ogrzewania przy
zalozeniu, ze wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035
W/(m-K).
Rurociggi prowadzone po wierzchu Scian zaizolowaé otuling izolacyjng z
prasowanej wetny mineralnej z pfaszczem ze wzmacnianej foli aluminiowej

Aa0=0.035 W/m°K lub otulinami réwnowaznymi.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2
3
4
5

9

Srednica wewnetrzna do 22 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngtrz

izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz

izolacji cieplnej budynku)

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m? /K) ¥

20 mm
30 mm

réwna Srednicy
wewnetrznej rury

100 mm
1/2 wymagan z poz. 1-4
1/2 wymagan z poz. 1-4

min. 6 mm

40 mm

80 mm

Dla rurociggéw wody zimnej zalecane grubosci izolacji cieplnej zapobiegajgcej
nagrzewaniu sie wody oraz wykraplaniu pary wodnej podane sg w ponizszej

tabeli.
o . . Grubos¢ izolagji
Lp. | Lokalizacja przewodu zimnej wody [mm] przy A = 0,040 W/mK
1 Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4 mm
ogrzewanych (np. piwnica)
) Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 9 mm

ogrzewanych
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3 Przewody w kanale bez rurociggdw z cieptym lub 4 mm
goracym czynnikiem
Przewody w kanale z rurociggami z cieptym lub gorgcym

4 o 13 mm
czynnikiem

5 | Przewody w bruzdach Sciennych 4 mm
Przewody w bruzdzie sciennej wnece z rurociggami z

6 . o 13 mm
cieptym lub goracym czynnikiem

7 | Przewody w posadzce (szlichcie cementowej 4 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

12. WENTYLACJA MECHANICZNA

W budynku w piwnicy w pomieszczeniu nr 06 (sala+bar) oraz
pomieszczeniu nr 09 (kuchnia) przewidziano wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewnej i wyciggowej wspomaganej zamontowanymi na wylotach
kanatow wentylacyjnych na dachu obrotowych nasad kominowych TURBOWENT
dodatkowo posiadajgca elektryczny silnik bezszczotkowy matej mocy, nasady
Turbowent hybrydowe nalezy wyposazy¢ w zasilacz i regulator.

12.1 System wentylacji nawiewnej N3

Zatozenia:

m temperatura w pomieszczeniach: 209--24°C

m wilgotno$¢ wzgledna wynikowa: 30%-+60%

Dla pomieszczen 06 i 09 przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng. IloS¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczen
ustalona jest na podstawie krotnosci wymian powietrza oraz iloS¢ powietrza
przypadajacych ze wzgleddw sanitarnych na jedng osobe lub ilosci wyposazenia w
urzadzenia sanitarne.

Projektuje sie lokalne uktad nawiewny z czerpniami, filtrami, wentylatorami i
nagrzewnicami elektrycznymi. Wspomniane lokalne uktady zlokalizowane bedg w
przestrzeni podsufitowej w pomieszczeniu baru i kuchni (pom. Nr 06 i Nr 09).

Kanaty i w/w urzadzenia nalezy zamontowal na odpowiedniej konstrukcji
WSpPOrczo-nosnej.

ZESTAWIENIE  ELEMENTOW  INSTALACII
Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu

N3-1 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-529

N3- 2 Kolano BPL-C-250-90

N3- 3 Kolano BPL-C-250-90

N3- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000

N3-5 Czerpnia Kratka zewnetrzna USAV-C-250
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N3- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-529

N3- 7 Kolano BPL-C-250-90

N3- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000

N3-9 Czerpnia Kratka zewnetrzna USAV-C-250

N3- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1500

N3- 15 Anemostat naw. AN-PP-IV-4-RAL9010 SR-AN-
PW-b

N3- 16 Kolano BPL-C-250-90

N3- 17 Kolano BPL-C-250-90

N3- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000

N3- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-250

N3- 20 Redukcja RPCL-C-250-200

N3- 21 Redukcja RPCL-C-250-200

N3- 22 Redukcja RPCL-C-250-200

N3- 23 Zestaw filtracyjny DF-K-200-EU5

N3- 24 Nagrzewnica kanatowa DH-200-60

N3- 25 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200

N3- 26 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200

N3- 27 Wentylator kanatowy TD-800-200-SILENT

N3- 28 P.elast. AE-SN-200 2342

N3- 29 Anemostat naw. AN-PP-IV-4-RAL9010 SR-AN-
PW-b

N3- 30 P.elast. AE-SN-200 464

N3- 31 Trdjnik TPCL-C-250-200

N3- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500

N3- 33 Kolano BPL-C-250-90

N3- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-250

N3- 35 Kolano BPL-C-250-90

N3- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000

N3- 37 Kolano BPL-C-250-90

N3- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-250

N3- 39 Zestaw filtracyjny DF-K-200-EU5

N3- 40 Nagrzewnica kanatowa DH-200-60

N3- 41 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200

N3- 42 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200

N3- 43 Wentylator kanatowy TD-800-200-SILENT

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg hawiewnikdw
wirowych z przepustnicami. Potgczenie nawiewnikéw i wywiewnikow z kanatami
poprzez przewody elastyczne izolowane. Potgczenie przewoddw wykonac za
pomocg opasek i tasmy aluminiowej.

12.2 System wywiewny — pomieszczenia biurowe i sale
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Projektuje sie uktad wentylacyjny grawitacyjny wspomaganej przez
zamontowane na wylotach kanatdw wentylacyjnych na dachu obrotowe nasad
kominowe TURBOWENT dodatkowo posiadajgce elektryczne silnik bezszczotkowe
matej mocy, nasady Turbowent hybrydowe nalezy wyposazyé w zasilacz i
regulator.

Zastosowanie nasad hybrydowych przewiedziono w pomieszczeniach
w piwnicy nr: 06/3szt, 07, 08, 09/2szt., 032, 033, 034/2szt, 035,
na parterze nr: 3, 8/5szt., 10, 13, 15, 39/2szt.,
na pietrze nr: 101/2szt,.102, 103, 105, 107, 108, 112, 113, 118, 119/2szt.,123,

12.3 System wywiewny — pomieszczenia sanitarne

Projektuje sie uktad wentylacyjny wywiewny. Wywiew powietrza poprzez
wentylatory tazienkowe wspodtpracujgce z instalacja oswietleniowa.

12.4 Kanatly wentylacyjne

Do prowadzenia powietrza zastosowano kanaty o okrggtym z blachy
stalowej ocynkowanej typ A / I, BI i Spiro wg normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
taczenie kanatdw na kotnierze, profile nasuwkowe, nyple i mufy (wg normy PN-B-
76002). Uszczelnienie potgczen poprzez uszczelki i sylikony.  Wzmocnieniem
odcinkédw prostych kotnierzy klipsami w celu lepszego uszczelnienia potaczen a
przewodow o przekroju okraggtym wkretami i Srubami o dtugosci maksymalnej 13
mm.

Podtgczenie nawiewnikdw i wywiewnikdw z instalacjg nawiewng lub
wyciggowg wykonaé za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych
potgczonych opaskami i wkretami.

12.5 Elementy nawiewne i wywiewne.

Projektuje sie anemostaty:

e Nawiewne typ AN =z przepustnicg regulacyjng przeciwbiezng,
4 drogowe, przewidziane do instalacji w stropie podwieszanym
montowane ze skrzynkg rozprezng

o Wywiewne typ AW 2z przepustnica regulacyjng przeciwbiezng,
przewidziane do instalacji w stropie podwieszanym montowane ze
skrzynkg rozprezna.

12.6 Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych

Przewody nawiewne w pomieszczeniach izolowaé wetna mineralng w
ostonie foli aluminiowej o grubosci 40 mm.

Przewody wywiewne instalacji izolowac cieplnie wetng mineralng w ostonie
folii aluminiowej o grubosci 30 mm.
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Przewody elastyczne stosowac izolowane.

12.7 Automatyka i sterowanie N3

Przewidziano realizacje regulacji automatycznej temperatury, zasilania
silnikdw instalacji nawiewnych, systemu zabezpieczen pracy nagrzewnicy i
wentylatora. Regulacja temperatury odbywac sie bedzie za pomocg regulatoréw z
czujnikami kanatowymi wbudowanymi w kanaty nawiewny lub termostatami
pomieszczeniowymi.

Utrzymanie temperatury odbywaé sie bedzie przez grzanie powietrza
nawiewanego.

Uktady nawiewne dla pomieszczen nr 06 i nr 09 wyposazyé w sterowniki
nagrzewnicy PULSER TTC2000 i czujniki temperatury kanatowe TGK-330 oraz
regulatory obrotéw wentylatora RND-1

12.8 Materialy i urzadzenia do budowy instalacji

Kanaly - wykonane beda z blachy stalowe ocynkowanej fgczone na
kotnierze, opaski, ksztattki. uszczelnianie gumg mikroporowatg samoprzylepng na
catej dtugosci kotnierza, ze wzmocnieniem odcinkdw prostych kotnierzy klipsami w
celu lepszego uszczelnienia potaczen. Kanaty w klasie szczelnosci A.

Wsporniki i zawieszenia pod kanaty wykonac z ksztattownikdw stalowych
ocynkowanych. Kanaty mocowaé do podpdr z przektadka gumowg w celu
zabezpieczenia przed przenikaniem dzwiekdw na konstrukcje budynku.

PrzejScia przez przegrody Przy przejsciach przez przegrody budowlane,
pomiedzy kanatem a przegrodg wykonac¢ izolacje oddzielajgcy kanat od przegrody
dla zabezpieczania przed przenoszeniem sie dzwieku.

Hatas - Celem wytlumienia hatasu wytwarzanego przez wentylatory
zastosowano ttumiki kanatowe

Otwory rewizyjne Catosc¢ instalacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji. Otwory rewizyjne w
przewodach stosowal tam, gdzie nie jest mozliwe zapewnienie czyszczenia
instalacji poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji.

12.9 Wykonawstwo robét montazowych.

- Urzadzenia montowal zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa
dostarczong przez producenta,

- Przewody wykonywac z bezposrednich pomiaréw na budowie,

- Zachowac nastepujaca kolejno$¢ montazu instalacji:

a) montaz przewoddéw pionowych oraz poziomdw kanalizacyjnych,

b) montaz przewoddw i urzadzen wentylacji,

c) montaz pozostatych instalacji,

- Po zmontowaniu przewoddw wentylacyjnych wykonac¢ probe

szczelnosci oraz izolacje,
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- Przed oddaniem do uzytku wykona¢ regulacje instalacji,
- Catosc¢ robdt wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

13. INSTALACIA KLIMATYZACII

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w
budynku UG Przeworsk.

Parametry powietrza zewnetrzneqgo:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24°C
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz = -20°C
- temperatura wewnetrzna tw= +20°C

W celu zapewnienia odpowiednich  parametréw  komfortu w
pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje
klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy
ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika
chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w
trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone 2z jednostkami
wewnetrznymi  za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace

Agregat nalezy posadowié¢ na stalowych
konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych na statym
podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe oraz
scienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato sie za pomocg sterownikow
przewodowych po jednym na kazde pomieszczenie oraz sterownika centralnego.
Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czeSci opracowania.

13.1Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu
Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna nascienna MI2-22GDN1 o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028
kW

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
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- poziom gtosnosci 22-25 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna MI2-45GDN1 o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wiekszy niz 0,04 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci 24-27 dB(A)

Jednostka wewnetrzna kasetonowa MI2-56Q4DN1 o wydajnosci chtodniczej 5,6
kW:

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy SLIM

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,031
kW

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,031 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 904x230x840 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci 25-33 dB(A)

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF
Jednostka zewnetrzna VRF MV6-1400WV2GN1-E o wydajnosci chtodniczej 40,0
KW:

- jednostka sktadajgca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki
wykonane w technologii inwerterowej,

- wspbtczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niz 3,95

- wspbtczynnik SEER(kW/kW) niemniejszy niz 6,1

- moc chtodnicza nie mniej niz 40 kW,

- mocC grzewcza nie mniej niz 40 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1635x1340x850 [mm]

- poziom gtosnosci nie wiecej niz 43-62 dB(A)

- wydatek powietrza 13 000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 277 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 11,0 kW

- pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 9,3 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24 C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat Eurovent

- Sprezarka EVI

Jednostka zewnetrzna VRF MV6-1670WV2GN1-E o wydajnosci chtodniczej 67 kW:
- jednostka sktadajgca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki
wykonane w technologii inwerterowej,
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- wspbtczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,1

- moc chtodnicza nie mniej niz 67 kW,

- MocC grzewcza nie mniej niz 67 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1730x1830x850 [mm]
- poziom gtosnosci nie wiecej niz 43-67 dB(A)

- wydatek powietrza 25 000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 407 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 21,6 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 16,8kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24 C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat Eurovent

- sprezarka EVI

Sterowanie Indywidualne
Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane

sterowniki przewodowe WDC-86E oraz WDC120. Sterownik pozwalat bedzie na
ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.
Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

3 zmiana trybu pracy,

zmiana biegu wentylatora(7 biegdw),
sterowanie zaluzjami/wachlowanie,

tryb ekonomiczny,

blokada klawiszy,

blokada trybu pracy,

odbiornik sygnatu zdalnego,

przypomnienie 0 czyszczeniu filtra,

funkcja follow me,

adresowanie,

nastawa temperatury(co 0,5°C)

Sterowanie centralne
Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego za pomocg sterownika
CCM180A, ktory pozwoli na centralne sterowanie catym systemem z jednego
miejsca.
Podstawowe funkcje sterowania centralnego:
- sterowanie wszystkimi jednostkami

- nastawa temperatury (co 0,5°C)

- blokada sterownika indywidualnego

- programator czasowy

-prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora,
temp. zewnetrznej i temp. powietrza wyptywajacego z klimatyzatora.
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dodatkowe funkcje sterownika centralnego:

Kontrola zabrudzenia filtra

Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
Blokada trybu pracy

Blokada klawiszy

Sterownik dotykowy

Programator tygodniowy

Wyswietlanie kodu btedu

Pods$wietlany ekran

13.2Przewody freonowe

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych faczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa.

Uwaga:
W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy
sanitarnej.

13.3Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci
izolacjg typu FRIGO posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Catos¢ izolacji montowad tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

13.4Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktadad rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte
po odcieciu odcinkdéw uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od Sciany,
stropu, podiogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow
ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda
pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosic,
co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz:
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e dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewoddw Srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
e Co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen Scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczyé przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ poditgczania poszczegdlnych jednostek poprzez trdjniki oraz Srednice
poszczegdlnych odcinkdéw pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i
aktualne certyfikaty.

13.5Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchad sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonac prébe szczelnoSci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi byé zgodny z
EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

13.6 Wytyczne budowlane:

o Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow
klimatyzacyjnych.

e Wykonac¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewoddéw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i
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elektrycznej

14. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz w
oparciu 0 obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne producentéw.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robét Sanitarnych.

Opracowat:
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

15.1 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji obiektéw
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalaciji
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji c.w.u, instalacji kanalizacyjnej, gazowej,
centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowg, wentylacja mechaniczng i
klimatyzacyjna.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren
budowy w zakresie:

v’ zabezpieczenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

v' zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

v' urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.

Kolejnos¢ realizacji robdt:

e wykonanie instalacji wewnatrz budynku wg. projektu budowlanego
instalacja kanalizacyjna,
instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji c.w.u,
instalacja gazowa,
instalacja centralnego ogrzewania wraz z technologig kottowni gazowej
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej
odbidr przez mistrza kominiarskiego poprawnosci podtgczenia odbiornikéw
gazowych do kanatu spalinowego i wentylacyjnych.

15.2 Wyszczegodlnienie planowanych roboét
v Roboty montazowe zwigzane z planowanymi instalacjami w budynku

15.3 Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztaltowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekt posiada czynne instalacje wewnetrzne przewidziane do likwidaciji.

15.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz
srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robot budowlanych

Przy budowie instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na skrzyzowania z innymi
instalacjami. Przy wystgpieniu takich skrzyzowan nalezy stosowal wytyczne
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zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j. oraz poz. zmianami).

Na podstawie wykazu robdt zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji BIOZ (Dz. U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1126) nie stwierdzono wystepowania robdt budowlanych mogacych
spowodowac wystgpienie zagrozen.

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci,

upadek przedmiotdw z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur i przewodow.
prace zawigzane z spawaniem rurociggow

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane s3 bezposrednio
z gltebokoscig wykonywanych wykopdw, poziomem wdd gruntowych, budowa
geologiczng gruntu oraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaty deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie
komunikacyjne.
Ponadto mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych
i montazowych:
v upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
v’ zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu) ,
v potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
v" upadek narzedzi lub przedmiotdw z powierzchni terenu do wykopdw, w
ktorych mogg znajdowac sie ludzie,
ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane,
ruch pojazdéw samochodowych,
praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,
mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopdw i
uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
linii elektroenergetycznej.

AN

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy
przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.
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Odbidr, montaz robdt i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC,

PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne,

v instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

» PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw,
PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ciSnienie wewnetrzne,

PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym zginaniu,

PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw,
PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu,

PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury
i ksztaltki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania,

PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego,

PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej,

PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne
w statej temperaturze,

EN ISO 178 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wiasnosci
mechanicznych przy zginaniu,

DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata proba
cisnienia szczytowego w rurach.

DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. OkreSlenie skutkdw dziatania ciektych
$rodkdw chemicznych wiaczajac wode,

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma,
PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur
z tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych.
Metoda badania szczelnosci potgczen z elastomerowym  pierscieniem
uszczelniajgcym,

ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance,

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych
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w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie
pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomic i odtgczyé doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatdw i wyrobdw
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest
zabronione.

15.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania roboét
budowlanych

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwego inspektora pracy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektuy,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie
w zasiegu prowadzonych robot.

15.6 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot, postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu
ryzyka

W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych nalezy

przestrzega¢ przepisow BHP, o ktdrych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed
przystgpieniem do wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni by¢
przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robdét;
- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.
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Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

15.7 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

15.8 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

15.8.1Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu prac
stosowaC tylko sprawnie technicznie urzadzenia i maszyny oraz sprzet
mechaniczny.

15.8.2Zabezpieczenie przeciwpozarowe

e Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
o Koc gasdniczy — 1 szt.
e Znajdujacy sie na budowie piasek lub ziemia.

15.8.3Zabezpieczenie medyczne
e Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

15.8.4Srodki tacznosci
o Telefony stacjonarne lub komdrkowe.

15.8.5S8rodki ochrony indywidualnej

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci
wywotane prowadzeniem robodt, do ktdérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, skfadowania
i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od srodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw BHP przy
realizacji robét budowlanych.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej tj.
kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie
certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa i inne wymagane Srodki.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.
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15.8.6Srodki organizacyjne

Za nadzdr nad realizacjq i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni s3:
- kierownik budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy,

15.8.7Plan bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Za nadzdr nad realizacjq i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z
2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

W oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowac
sie z osobami sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi
robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o
niezhanym  przeznaczeniu i pochodzeniu Ilub trudne do
zidentyfikowania.

15.9 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomic pracownikdw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

e zaznajomic pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

o poinformowal pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

o dostarczy¢ Srodki ochrony indywidualnej,

o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej
pomocy.

15.10Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy

Materiaty budowlane (rury, ksztattki, prefabrykaty, itp.) nalezy sktadowac w
miejscu  wyrdwnanym i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne
magazynowal w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
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dostepem osdb niepowotanych.

15.11Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac
odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.
Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadad
uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny
charakteryzowaé sie wtasciwg jakosScig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang
przez kierownika budowy.
e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy uprzatngé miejsca, w ktdrych
wykonywane bedg roboty,
o Wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie rur, ksztattek, armatury oraz sprzetu tak
aby nie utrudniaty prowadzenia robdt,
e Roboty wykonywad za pomocg sprzetu sprawnego technicznie stosujgc
Srodki ochrony osobistej,
e Butle gazowe zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie oraz przed dziataniem
promieni stonecznych
e Istniejgca droga dojazdowa nie moze by¢é zastawiona pojazdami
uniemozliwiajgcymi szybkg ewakuacje.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Cze$¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe”:
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuadji,
zorganizowac staty nadzor.

15.12Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidilowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w planie
Uwaga:
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
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Ogtoszenie to powinno zawierac:
o przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych
robot budowlanych
e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdinych okresach
o informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawce robot winien spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy
(robdt).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.

16. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz w
oparciu 0 obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne producentéw.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robot Sanitarnych.

Opracowat:
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