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ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych dla zadania; Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 10 w Debicy do przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wechodza:
1. Demontaz okien na klatkach schodowych
2. Demontaz istniejacych drzwi z pom
3. Poszerzenie otworu drzwiowego zewnetrznego w klatce schodowej nr 11.
4. Uzupetnienie szpalet na zewnatrz i wewnatrz wraz z malowaniem.
5. Uzupetnienie tynkéw na szpaletach wraz z malowaniem.
6. Wykucie bruzd pod projektowane hydranty na parterze i | pietrze. w pom. 27.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosci  z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,
o zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechnicznych i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.




5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbierac recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé¢ rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, fgcznie ze scianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

(3) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic i skladowac.

(4) Powstaty po rozbiérce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

(5) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2. Obiekty inzynierskie

5.2.2.1. Rozbidérka elementéw zelbetowych i murowych
Konstrukcje elementéw zelbetowych i murowych rozebraé recz i mechanicznie.
Materiat z rozbidrki rozdrobni¢ na kawatki o $rednicy do 15 cm, prety zbrojenia oczysci¢ i usunagé
poza obreb budowy.

5.2.2.3. Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych i murowych
(1) Rozbi¢ elementy mechanicznie lub recznie.
Materiat z rozbidrki ztozy¢ w miejscu sktadowania.

(2) Uzyskany materiat posortowac.

(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowaé.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowa¢. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane
przez Inspektora Nadzoru miejsce na odlegtos¢ do 10 km, chyba ze wskazano inaczej
w ofercie.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz wymaganiach ogdlnych.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:

rozbiorki $cian i kominéw — m*—m3

rozbidrki $cian dziatowych z piyt g-k — m?

rozbidrki pokrycia dachowego i czesci konstrukcji dachu — m?
rozbiérka wetny mineralnej m2

skucie tynkow — m2

skucie posadzek m2

8. Odbiodr robét
Zgodnie z SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w kosztorysie podanym przez Wykonawce
w ofercie.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Materiaty
z rozbidérek sg wiasnoscig Zamawiajgcego.

10.2. llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie



