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WSTEP

Pozyskanie plecakéw ratunkowych! do przetrwania we wrogim $Srodowisku
w wypadku izolacji determinowane jest wnioskami i rekomendacjami z obserwaciji
,Plecaki z wyposazeniem ratunkowym, stuzgcym do przetrwania we wrogim
srodowisku w wypadku izolacji” oraz realizacjg zatwierdzonego przez Ministra Obrony
Narodowej ,Planu wdrozenia dziatan naprawczych” opracowanego na podstawie
ww. rekomendacji. Obserwacja ta zostata zgtoszona do Systemu Wykorzystania
Doswiadczen i umieszczona w Centralnej Bazie Danych Systemu Wykorzystania
Doswiadczen pod numerem 247 przez DO RSZ. Jest ona pochodng zebranych
wnioskéw i doswiadczen z udziatu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji
w Afganistanie i odnosi sie do braku wyposazenia ratunkowego dla zatdg i pasazeréw
statkéw powietrznych (w szczegoélnosci S$migtowcdéw bojowych oraz samolotow
transportowych wykonujgcych loty nad strefami dziatan wojennych) umozliwiajgcego
im przetrwanie w izolacji od wojsk wtasnych, we wrogim srodowisku do czasu podjecia
i ewakuacji (odzyskania) przez sity wlasne w przypadku koniecznosci

awaryjnego/przymusowego lgdowania.

Plecak ratunkowy do przetrwania we wrogim $rodowisku zgodnie z Decyzjg nr
126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.08.2019 r. jest wyposazeniem
indywidualnym (sprzetem powszechnego uzytku). Plecak przeznaczony jest do uzytku
przez personel narazony na izolacie wg DD-3.7(A) Odzyskiwanie |zolowanego
Personelu (Izolowany personel ang. isolated porsonnel — ISOP) takim personelem sg
Zotnierze, pracownicy cywilni i kontraktowi resortu obrony narodowej oraz osoby
wskazane przez Ministra ON?, ktorzy zostali odizolowani od macierzystej
jednostki/struktury i sg zmuszeni do stosowania technik przezycia, ucieczki, unikania,

przeciwdziatania wykorzystaniu, podjecia.

' Zwany czesto plecakiem ucieczkowym, lub w nomenklaturze cywilnej ang. Aviation Survival Pack lub Aviator Survival Kit.

2 Osobami spoza resortu obrony narodowej, posiadajgcymi status ISOP, sa miedzy innymi ci, wobec ktérych obowigzek
niesienia pomocy wynika ze zobowigzan przyjetych wraz z ratyfikacjg przez Rzeczpospolity Polska Konwencji
o Miedzynarodowym Lotnictwie cywilnym oraz Migdzynarodowej Konwencji o Poszukiwaniu i Ratownictwie Morskim.
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1. Zamoéwienie plecakow.

1.1.Zamoéwienie skfada sie z dwoch etapdéw zgodnie z harmonogramem realizaciji

zamowienia (zatgcznik nr 3):

Etap | obejmuje faze przygotowawcza, szycie, wyposazanie oraz
dostawe.

Etap Il obejmuje szycie, wyposazanie oraz dostawe.

1.2.Zambwienie realizowane bedzie wedtug zatgczonego do OPZ harmonogramu.

2. Funkcje

jakie powinien spelnia¢ plecak ratunkowy do przetrwania

we wrogim srodowisku w wypadku izolacji.

2.1.Wyposazenie plecaka ratunkowego powinno zapewni¢ pasazerom wojskowych

statkow powietrznych (w przypadku koniecznosci przymusowego/awaryjnego

ladowania statku powietrznego w terenie zajetym przez przeciwnika

lub nieprzyjaznym) mozliwo$¢ zwiekszenia szansy przetrwania w réznych

warunkach $rodowiska naturalnego, unikania grup poscigowych przeciwnika

oraz wskazania swojego potozenia sitom odzyskujgcym, w tym:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.14.
2.1.5.
2.16.

2.1.7.
2.1.8.

pozyskania wody pitnej oraz jej uzdatnienia,

budowy schronien doraznych,

zdobycia pozywienia i przygotowania go do spozycia,

utrzymania cieptoty ciata (ochrony przed wychtodzeniem organizmu),
ustalenia potozenia, nawigowania,

wskazania swojego potozenia sitom odzyskujacym (w warunkach dobrej
i ztej widocznosci),

wykonania prostych czynnosci medycznych ratujgcych zycie,

unikania sit poscigowych przeciwnika (w tym przemieszczania

sie w warunkach nocnych).

2.2.Wymagania w stosunku do poszczegdlnych elementéw wyposazenia plecaka

okreslono w tabeli zawartej ponize;j.

Lp.

OPIS | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ILOSC

1.

Plecak ratunkowy do przetrwania we wrogim srodowisku 1 szt.
w wypadku izolacji (opakowanie zestawu przetrwania).

1. Przeznaczenie
Opakowanie/plecak stuzy do przenoszenia elementéw wyposazenia do

przetrwania we wrogim $srodowisku w wypadku izolacji

2. Konstrukcja plecaka:
-  wymiary:
e szeroko$¢ — min 30 - max 32 cm,
e glebokos¢ — min 22 - max 26 cm,
o  wysokos¢ —min 42 - max 45 cm.
— waga plecaka ratunkowego wraz z wyposazeniem — 15-18 kg,
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po zapakowaniu, gabaryty plecaka nie mogg przekraczac ww.
wymiarow,

wykonany z tkaniny poliamidowej powlekanej powtokg poliuretanowsa,
wodoszczelng o gestosci liniowej Cordura 1000 D lub materiatu
rownowaznego o parametrach okreslonych

w zatgczniku nr 2,

plecak ratunkowy powinien posiadac:

o tylng i boczne czesci komory gtéwnej oraz cze$¢ nosng
(szelki, pasy) w kolorze khaki ;

o przednig (wierzchnia) czesé komory gtéwnej w kolorze
pomararniczowym, seledynowy lub czerwonym odblaskowym,
z nadrukiem/haftem czarnym drukowanymi literami
LSURVIVAL KIT", - zatgcznik nr 1 szkic,

o odblaskowa czes¢ plecaka(przod plecaka)wykonana z
materiatu(zasadniczego) jak caty plecak lub jest to materiat
naszyty na materiat zasadniczy plecaka.

posiada chowany pokrowiec wodoodporny/maskujgcy (o klasie nie
mniejszej niz IPX5) z jednej strony w kolorze biatym (zimowy), z drugiej
w kolorze khaki (po zatozeniu pokrowca pomarariczowa czes$¢ plecaka
powinna by¢ catkowicie zakryta), mocowanie pokrowca z plecakiem
stabilne, pokrywajgce catkowicie przednig cze$¢ komory gtéwnej, bez
mozliwosci jej przeswitu. Pokrowiec zakrywa caty plecak bez systemu
nos$nego. Pokrowiec chowany w kieszeni usytuowanej w dolnej czgsci
plecaka — zamykana na zamek (moda by¢ to dwa odrebne pokrowce
ktére, zmieszczg sie do kieszeni na pokrowiec).

wszystkie dodatki z tworzyw sztucznych (klamry, siatki, podszewka) i
tasmy musza by¢ w kolorze khaki lub czarnym umiejscowienie wg szkicu
- zatgcznik nr 1 .

wewnatrz plecak posiada wszyte paski/gumy/ kieszenie z siatki lub peine
bez zastosowania ,rzep6w” zamykane np.; zaciggane na sznurek,
przegrody/kieszenie uniemozliwiajgce przesuwanie

sie elementéw sktadowych (zawarto$ci)— szkic - zatgcznik nr 1,

zapas wody umieszczony w usztywnionej kieszeni /przegrodzie
chronigcej przed zgnieceniem (sztywne $cianki przegrody).

tylna cze$¢ plecaka musi by¢ tak zaprojektowana zeby zapewnic
maksymalng wygode i wentylacje oraz zagwarantowac optymalne
podparcie i kontakt z plecakiem (w formie komér

i wklesnie¢ zapewniajgcych swobodny przeptyw powietrza) -
regulowany od rozmiaru M do XXL. Ponadto posiada szelki

o szerokosci min 60 — max 80 mm (wyscietane od spodu materiatem
zmniejszajgcym nacisk na ramiona) i pas biodrowy

o szerokosci w miejscu wszycia min. 70 mm — max. 100 mm
umozliwiajgce fatwy i wygodny transport na ramionach,

plecak musi posiada¢ po obu stronach po dwa troki zapewniajgce
mozliwo$¢ kompresji — szkic - zatgcznik nr 1,

Plecak musi posiada¢ naniesiony w sposob trwaty numer egzemplarza
plecaka (haft w kolorze czarnym). Numer nadany w kolejnosci 1,2,34...
- wysoko$¢ cyfr i umiejscowienie na szkicu - zatgcznik nr 1,

posiada w gérnej czesci plecaka uchwyt do podnoszenia

i przenoszenia wykonany z tasmy gurtowej (o szer. min 30mm — max. 35
mm) dodatkowo wzmocniony gumowg naktadka, zwiekszajgca tarcie i
komfort przenoszenia i transportowania plecaka w reku.

posiada zamki z ktorych suwaki posiadajg uchwytami zawierajgcymi
otwory o szerokosci umozliwiajgcej zaplombowanie plecaka
plastykowymi plombami,

posiada ptaskg kieszen (bez zaktadek), o wymiarach minimum 30 cm x
25 cm, na zewnetrznej czesci plecaka, zamykana na suwak,
umozliwiajgcg schowania do niej bez koniecznosci otwierania
(rozplombowania) komory gtéwnej mapy przetrwania (EVASION
CHART) notesu z otéwkiem,

kieszenie wewnetrzne rozmieszczone zgodnie z zasadg cigzsze blizej
plecow

Kieszenie na drobniejsze przedmioty wyposazenia przejrzyste (kieszeni
jak stosowane w torbach medycznych).

wszystkie uzyte do produkcji plecaka zamki btyskawiczne muszg by¢
standardu YKK lub réwnowazne — tabela w zatgczniku nr 2,
Oswiadczenie producenta dotyczace braku szkodliwo$ci uzytych
materiatéw dla cziowieka.
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» Instrukcja obstugi plecaka w jezyku polskim i angielskim opisana
piktogramami.
> Elementy gumowe kolor khaki lub czarny — atest producenta
3. Gwarancja 24 miesigce.

Nawigacja GPS

-

Zastosowanie — do okreslenia wtasnego potozenia oraz nawigacii.
2. Konstrukcja:
» konstrukcja ,na reke” z wySwietlaczem monochromatycznym
o wysokiej rozdzielczosci,
wodoodporny nie mniej niz IPX7,
obstuguje systemy satelitarne minimum GPS, GLONASS,
masa min 85 g - max 120 g wraz z bateriami,
czas pracy urzgdzenia nie mnij jak 30 h na jednej zmianie baterii(czas
deklarowany przez producenta),
funkcje: godzina/data, tryb zegarka, synchronizacja czasu GPS,
automatyczny czas letni, czasomierz, stoper, godzina wschodu/zachodu
sfonca,
predkos¢ i dystans GPS,
nawigacja od punktu do punktu,
$lad rejestrowany na biezaco,
profil wysokosci,
dystans do celu,
wspotrzedne GPS (dtugo$c i szerokos¢ geograficzng, MGRS...)
funkcja ,celyj i idz”,
kompas,
zapisywanie waypointy/ulubione/pozycje nie mniej niz 300, trasy nie mniej
niz 15 i wykres $ladu nie mniej niz 6000.
3. Instrukcja postepowania w jezyku polskim i jezyku angielskim.
4. Gwarancja 24 miesigce.

YVVY

Y

YVVVYVYVVYVYVYY

1 szt.

Kompas

1. Zastosowanie — do okreslenia wlasnego potozenia oraz nawigacii.
2. Konstrukcja:

wykonany z tworzywa sztucznego,

osadzony na linijce,

posiada obrotowy limbus,

posiada opis skali mapy (system metryczny),
posiada fluoroscencyjne oznakowanie,

posiada podziatke w stopniach,

posiada szkto powigkszajace,

linka do zawieszenia na szyi z regulacjg diugosci,
3. Instrukcja uzytkowania w j. polskim i j. angielskim.

4. Gwarancja 24 miesigce.

YVVVVVYVY

1 szt.

Kompas guzikowy

1. Zastosowanie — do okreslenia wiasnego potozenia oraz nawigacji we wrogim
Srodowisku.
2. Konstrukcja:
—  $rednica kompasu min 10 mm - max 42 mm.
—  Zaznaczony kierunek potnocny N oraz zach., wsch. i potudnie.
— Posiada uszko do przewleczenia dratwy.
3. Gwarancja 24 miesigce

2 szt.
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Ratunkowe swiatto stroboskopowe

1. Zastosowanie — do wskazania wlasnego potozenia.
2. Konstrukcja:
> wymiary:

—  wysokos$¢ — nie wigksza niz 12 cm,

—  szeroko$€ — nie wigksza niz 6 cm,

—  gteboko$¢ — nie wieksza niz 3 cm,

— waga bez baterii — nie wigksza niz 180 g,
impulsy $wietine — w przedziale 30-70 na minute,
wodoodporna,
posiada ostone kierunkowg ($wiatto niewidoczne
z poziomu),
zasilanie — baterie AA lub AAA alkaiczne w zestawie,
zasieg (widocznoé¢ z powietrza nie mniejsza niz 8 km).
3. Instrukcja uzytkowania w j. polskim i j. angielskim.

4. Gwarancja 24 miesigce

YV VVV

1 szt.

Lusterko/heliograf

1. Zastosowanie — do sygnalizacji wlasnego potozenia.
2. Konstrukcja:
> wymiary:
—  dlugos$¢ — min 50 mm — max 50 mm,
—  szeroko$¢ — min 45 mm — max 55 mm,
—  grubo$¢ — min 1.5 mm — max 2.5 mm,
> tworzywo sztuczne lub metal,
» posiada ostone chronigcg przed zarysowaniem,
» posiada instrukcje.
3. Instrukcja (dopuszczalna na heliografie)
4. Gwarancja 24 miesigce

2 szt.

Gwizdek

1. Zastosowanie — do wskazania wiasnego potozenia.
2. Konstrukcja:

» posiada otwér na linke,

» tworzywo sztuczne wytrzymate ABS,

»  kolor jaskrawy,

» bezkulkowy, wysokotonowy.

1 szt.

Latarki czotowe

1. Zastosowanie — do utatwienia marszu oraz pracy w warunkach ograniczonej
widoczno$ci.

2. Konstrukcja:

strumien Swietiny - nie mniejszy niz 180 lumendw,

tryb oswietlenia — biaty, czerwony i niebieski,

waga — min 70g — max 160 g (bez baterii),

zasilanie — wytgcznie baterie AA lub AAA w zestawie,

czas pracy - nie mniej niz 4 h (ciagtej pracy),

pyloszczelnosé — tak, certyfikat min IPX-64,

rotacja korpusu i glowicy (min 40° pionowo),

temperatura uzytkowania: -30°C - +50°C,

mozliwo$¢ noszenia na kasku, kamizelce, na glowie

lub na szyi,

kolor latarki oraz systemu no$nego — khaki, olive ,czarny, szary

lub multicam (lub tez kombinacja tych koloréw).

regulowana opaska nagtowna.

3. Instrukcja uzytkowania w j. polskim i j. angielskim.

4. Gwarancja 24 miesigce.

Y YV VVVVVVVVYVY

4 szt.

N6z survivalowy

1. Zastosowanie — do prac zwigzanych z budowg schronien, broni, narzedzi itp.
2. Konstrukcja:
» state ostrze (full tang),
> wymiary:
—  dtugosé ostrza — min 160 mm — max 200 mm,

2 szt.
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—  grubos¢ grzbietu ostrza — min 5 mm - max 7 mm,
— catkowita diugo$¢ — min 270 mm - max 300 mm,
— waga— min 300 g —max 330 g,
> stal wysokiej jakosci o twardosci min 57 HRC — max 62 HRC,
» materiat rekojesci — kraton, noryl, guma.
» posiada w rekojesci otwor na linke,
» posiada zbijak do szyb,
» posiada pochwe o parametrach:
— materiat odporny na przecigcia (np. kydex, skora),
— mozliwo$¢ zawieszenia na pasie (szlufka
o szerokosci min 50 mm — max 60 mm).
3. Instrukcja uzytkowania w j. polskim i j. angielskim.
4. Gwarancja 24 miesigce.
10. N6z survivalowy sktadany 2 szt.
1. Zastosowanie — do oprawiania upolowanej zwierzyny, przygotowania
pozywienia.
2. Konstrukcja:
> wymiary:
—  dlugos¢ ostrza — min 80 mm — max 125 mm,
—  grubos¢ grzbietu ostrza — min 2.9 mm- max 4 mm,
— catkowita dlugo$¢ — min 180 mm - max 240 mm,
- waga— min 100 g - max 320 g,
> profil glowni typu — Recurve Drop-Point,
» typ blokady — Liner-lock, Axis lock, Axis assist.
» sposob otwierania — Kotek pod kciuk/ Fliper,
> stal wysokiej jakosci o twardosci min 57 HRC —max 61 HRC,
> materiat rekojesci — kraton, noryl GTX, guma, valox.
> posiada pochwe (skéra, tworzywo sztuczne, kordura).
3. Instrukcje uzytkowania w j. polskim i j. angielskim.
4. Gwarancja 24 miesigce.
11. Pita sktadana 2 szt.
1. Zastosowanie — do wykonania schronien, przygotowania materiatu do palenia
ogniska itp.
2. Konstrukcja:
>  wymiary:
— dlugos¢ ostrza — min 160 mm — max 220 mm,
—  grubos$¢ grzbietu ostrza — min 2 mm — max 3 mm,
— catkowita dtugo$¢ — min 370 mm - max 550 mm,
— waga-— min 190 g - max 250 g,
» materiat rekojesci — otulina antyposlizgowa,
» posiada w rekojesci otwér na linke,
> kolor pity i rekojesci — czarny, brazowy, khaki lub kombinacja tych koloréw.
» posiada blokade ostrza.
3. Instrukcja w j. polskim i j. angielskim,
4. Gwarancja 24 miesigce.
12. Krzesiwo 2 szt.

1. Zastosowanie — do rozpalania ognia.
2. Konstrukcja:
> wymiary:
— dtugos¢ preta roboczego — min 30 mm — max 70 mm,
— $rednica preta roboczego — min 9 mm — max 15 mm,
— catkowita dlugo$¢é — min 110 mm — max 135 mm,
— waga— min 70 g—max 150 g,
> posiada w obudowie otwér na linke,
> iskrownik umozliwiajgcy prace w rekawiczkach.
3. Instrukcja uzytkowania w j. polskim i j. angielskim.
4. Gwarancja 24 miesigce.
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Lp. OPIS | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ILOSC
13. Tampon higieniczny 10 szt.
1. Zastosowanie — do (utatwienia) rozniecania ognia w ciezkich warunkach
atmosferycznych.
2. Konstrukcja:
> wykonane z bawetny,
» opakowane hermetycznie.
3. Przechowywanie — kazdy zapakowany z osobna w sposéb ograniczajgcy
dostep wilgoci.
14. Filtr indywidualny do oczyszczania wody tzw. ,SLOMKA ZYCIA” 3 szt.
1. Zastosowanie — do filtrowania wody.
2. Konstrukgja:
» masa filtra — min 45 g — max 80 g,
» dlugo$é — min 200 mm — max 260 mm,
» $rednica — min 22 mm — max 35 mm,
> catkowita ilo§¢ wody oczyszczonej - min 1000 |,
> posiada linke umozliwiajgcg zawieszenie.
3. Gwarancja 24 miesigce.
15. Tabletki do uzdatniania wody 3 op.
1. Zastosowanie — do uzdatniania wody.
2. Opakowanie — 10 szt.
3. Przechowywanie — w hermetycznym opakowaniu.
4. Spetniajg normy europejskie EN 12931, 12933.
5. Termin przydatnosci — 24 miesigce.
16. Kocher 1 kpl.
1. Zastosowanie — do gotowania wody, positkdw.
2. Konstrukcja:
> dwa pojemniki o pojemnosci, pierwszy min 0,9 | —max 1 |i drugi min 0,4
—max 0,7 i oraz pokrywka do wigkszego,
» pojemnik mniejszy powinien miescic sie w wiekszym tworzgc jeden
element,
» waga— min 500 g —max 730 g,
» grubos$¢ pojemnikéw pozwalajgca na gotowanie na otwartym ogniu,
> uchwyty niepalne,
» elektro polerowana stal nierdzewna.
3. Instrukcja w j. polskim i j. angielskim,
4. Gwarancja 24 miesigce.
17. Zestaw do towienia ryb 1 zestaw
1. Zastosowanie — do pozyskania pozywienia.
> zytka/plecionka o wytrzymatosci min 4.5 kg — max 5 kg i diugosci nie
mniejszej min 20 m,
» haczyki w rozmiarach:
- 6-10szt.,
- 9-10szt.,
- 12-10szt.
» ciezarki olowiane o wadze:
- 3g-10szt,
- 5g-10szt.,
- 10g-10szt.
> pudetko z tworzywa z zapieciem umozliwiajgce przenoszenie zestawu.
2. Instrukcja w j. polskim i j. angielskim,
3. Gwarancja 24 miesigce.
18. Ptachta biwakowal/ponczo 3 szt.

1. Zastosowanie — do ostony przed opadami atmosferycznymi, wykonania
schronienia.

2. Wymiary ptachty: min 3x3m — max 3,5x3.5 m,

3.  Wodoodporno$é — min 3000 mm — max 3500 mm (nacisku milimetra stupka
wody).

4. Kamuflaz — stosowany w mundurach polowych wzér 2010 / lub khaki.

5. llo$¢ punktéw montazowych — min 16 — max 20.
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6. Punkty montazowe zakute obrzezem metalowym (oczko)/tasmy.
7. Waga — nie wieksza min 750 g — max 950 g.
8. Instrukcja w j. polskim i j. angielskim,
9. Gwarancja 24 miesigce.

19. Opaska zaciskowa (staza taktyczna) 5 szt.
1. Opaska zaciskowa stuzgca do zabezpieczenia koriczyn na wypadek amputacji

urazowych lub silnych krwawien tetniczych

2. Mozliwo$¢ zastosowania:

» zalozenie na koniczynie goérnej lub dolnej,

» mozliwos¢ zalozenia jedng rekg na kazdej konczynie,

» mozliwos¢ zatozenia przez rannego zotnierza samodzielnie
w ramach samopomocy, jedng reka
na kazdej koniczynie.

3. Konfiguracja:

» opaska zaciskowa,

> instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim, naniesiona
na opakowaniu lub umieszczona wewnatrz
lub na zewnatrz opakowania (zalecane sg piktogramy
w tym zakresie).

4. Konstrukcja:

» jednoczesciowa,

» opaska wyposazona jest w mechanizm lub element konstrukcyjny
zabezpieczajgcy opaske przed przypadkowym rozpieciem lub
poluzowaniem naciagu,

» system naciggowy opaski sktada sie z paska okalajgcego koriczyne oraz
obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kotowrét z
mozliwoscig blokowania, system umozliwia ptynng regulacje sity
naciagu,

» zapinanie opaski realizowane za pomocg taSmy samozaczepne;j typu
.rzep lub przy pomocy metalowego elementu blokujacego (zaczepu),

» szeroko$c¢ tasmy uciskajgcej koriczyne min 30 mm — max 50 mm,

» wagamin70g-120 g,

»  kolor czarny lub ciemnozielony (dopuszcza sie wstawki innego koloru np.
miejsce do zapisania godziny zatozenia),

» bezglo$na praca mechanizmu naciggowego,

» wyznaczone miejsce na opasce do zapisania czasu zatozenia.

5. Mozliwos¢ noszenia opaski bez opakowania na zewnatrz oporzadzenia
zotnierza (wysoka odporno$¢ na rézne warunki atmosferyczne).
6. Gwarancja 24 miesigce.
20. Woda pitna 500 ml 2 op.
1. Do zabezpieczenia potrzeb w pierwszym etapie izolacji (zelazna racja).
2. Konstrukcja:

» pojemnos$¢ — 500 ml podzielona na 10 porcji po 50 ml,

» opakowanie porcji 50 ml — folia lub aluminiowa saszetka z oznaczeniem
miejsca i roku produkcii,

> opakowanie zewnetrzne z 4 warstwowej folii aluminiowe;j.

3. W przypadku okreslonej daty wazno$ci okres waznosSci nie krétszy niz 24
miesigce lat.
4. Instrukcja w j. polskim i j. angielskim.
21. Koc izotermiczny wielorazowego uzytku 10 szt.

1.
2.

Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego.
Mozliwos¢ zastosowania:

» ochrona przed utratg ciepta,

» ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.
Konstrukcja:

» folia typu NRC z warstwa aluminium,

» jedna strona koca w kolorze zielonym,

» waga min 50 g —max 60 g,
Wymiary po roztozeniu mm:

» szeroko$¢ — min 1300 mm - max 1400 mm,

» dlugos$é — 2000 mm — max 2200 mm.
Instrukcja w j. polskim i j. angielskim,
Gwarancja 24 miesigce.
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22. Srodek, repelent przeciw komarom i kleszczom 2 op.
1. Zawierajgcy zwigzek chemiczny diethyltoluamid o stezeniu min. 50% i
wielkosci opakowania min 75 ml — max 130 ml lub zawierajacy zwigzek
chemiczny ikarydyna o stezeniu 20-30% i wielko$ci opakowania min 75 ml -
max 125 ml
2. Produkt dopuszczony do obrotu/stosowania na ludziach na terenie kraju.
3. Produkt niepalny.
4. Opakowanie hermetyczne.
5. W przypadku okreslonej daty waznosci okres waznosci nie krétszy niz 24
miesigce.
23. Preparat do dezynfekcji rak i skory 2 op.
1. Preparat na bazie chlorhexidiny 0,2% lub octenidyny pojemno$¢ opakowania
min 50 ml — max 75 ml Produkt dopuszczony do obrotu/stosowania na
ludziach na terenie kraju.
2. Produkt niepalny.
3. Opakowanie hermetyczne.
4. W przypadku okreslonej daty waznosci okres waznosci nie krétszy niz 24
miesigce.
24, Miniaturowa pompka ssaca 4 szt.
1. Zastosowanie - przy ukgszeniach owadéw, wezy, pajgkéw i skorpionéw.
2. Przeznaczona do samodzielnego i wielokrotnego zastosowania
w miejscu ukaszenia do usuwania jadéw i toksyn.
3. Zasada dziatania pompki opierajgca sie na wytworzeniu miejscowego
podcisnienia.
4. Na wyposazeniu zestawu muszg znajdowaé si¢ wymienne koricoéwki do
usuwania jadoéw i toksyn o réznej wielkosci i ksztatcie.
5. Kompletny zestaw umieszczony w opakowaniu z dofgczong instrukcjg uzycia
w j. polskim i j. angielskim.
6. Produkt dopuszczony do obrotu na terenie kraju.
7. Gwarancja 24 miesigce.
25. Chusta tréjkatna 2 szt.
1. Bawelniana, w ksztalcie tréjkata rownoramiennego o wymiarach
standardowych.
2. Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biaty.
3. Instrukcja w j. polski i j. angielskim (dopuszczalne jest umieszczenie na
produkcie lub opakowaniu).
4. Termin przydatnosci — min. 24 miesigce.
26. Przylepiec bez opatrunku 1 szt.
1. Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o duzej przylepnosci rowniez
po zamoczeniu.
2. Wymiary:
—  szeroko$¢ min 45 mm — max 50 mm,
—  dtugo$¢ min 400 cm — max 500 cm.
3. tatwe dzielenie bez uzycia nozyczek (obustronnie zgbkowane brzegi),
nawiniety na plastikowg szpule (tuleje) bez ostony (kotnierza).
4. Termin przydatno$ci — 24 miesigce.
27. Rekawice ochronne/taktyczne 10 par

1. Zastosowanie — do ochrony dtoni.
2. Konstrukcja:

> pieciopalcowe,

> wykonane w czesci chwytnej (dioniowej) ze skéry koziej wedtug normy
PN-85/P-22212,

> w czesci wierzchniej (grzbietowej), mankiecie i strzatkach wykonane z
dzianiny poliaramidowej, trudnopalnej oraz odpornej na wysoka
temperature,

» posiadajg w czesci chwytnej na wysokosci nadgarstka $ciggacz z
wszytej tasmy elastycznej a w czesci Srodkowej dtoni element z dzianiny
poliestrowej odziezowej z jednostronng okrywa wiokienng (okrywa
dzianiny skierowana do dtoni),

» mankiety rekawic zakoriczone w formie laméwki,
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> rekawice szyte niémi poliaramidowymi trudnopalnymi wedtug normy PN-
EN 12590:2002,
> pakowane w pary, w torbach foliowych.
3. Rozmiary — od 21 do 25 (po 2 pary kazdego rozmiaru).
4. Gwarancja 24 miesigce.
28. Prezerwatywy 10 szt.
1. Zastosowanie — do przenoszenia wody, zabezpieczenia broni lub innych
elementow.
2. Konstrukcja:
» wykonany z latexu bez smaku, $rodkéw plemnikobéjczych,
» pakowane w pudetku zbiorczym.
3. Termin przydatnosci — 24 miesigce.
29. Linka PARACORD 40m
1. Zastosowanie — do wykonania schronienia, lub innych konstrukgiji
2. Konstrukcja:
» posiada siedmiozytowy rdzen,
>  kolor oliwkowy,
> zwinieta w petle,
> wytrzymatos¢ na obcigzenie statyczne min 100 kg.
3. Gwarancja 24 miesigce.
30. Foliowe worki do transportowania i uzdatniania wody 10 szt.
1. Zastosowanie — do transportowania i uzdatniania wody.
2. Pojemno$¢—min 0.9 1-max 1.21
3. Grubosc foli — min 90 mikronéw — max 110 mikronéw.
4. Folia zgrzewana na szerokosci min 3 mm. po obrysie.
5. Posiada zamkniecie strunowe lub korkiem.
6. Posiada uchwyt do transportowania.
7. Posiada wyprofilowane dno (po napetnieniu) umozliwiajace postawienie.
8. Gwarancja 24 miesigce.
31. Notes 2 szt.
1. Zastosowanie — do notowania waznych informacji.
2. Konstrukcja:
» o wymiarach
— szer. min 76 mm — max 100 mm,
- wys. min 127 mm — max160 mm,
> ilos¢ kartek — min 40 — max 60,
» kartki mocowane na sprezynie, wodoodporne,
» mieszczacy sie w gornej lewej kieszeni munduru éwiczebnego/polowego.
32. Otowek 2 szt.
1. Zastosowanie — do nanoszenia notatek.
» drewniany (nie automatyczny),
> grafit miekki (preferowana twardo$¢ 2 B),
> ostona grafitu twarda,
» posiada gumke do Scierania.
33. Agrafka 5 szt.
1. Zastosowanie uniwersalne.
2. Konstrukcja:
> wykonana ze stali nierdzewnej (lub mosigdzu),
> dtugos¢ min 23 mm — max 30 mm.
34. Przybornik krawiecki 1 kpl.

1. Zastosowanie — drobne naprawy umundurowania/plecaka.
2. Zestaw zawiera:
> pochewka z materiatu lub tworzywa sztucznego wymiary:
—  wys. min 120 mm — max 130,
— szer. min 60 mm — max 70 mm,
- grubo$é przy pakowaniu z tworzyw sztucznych max 25 mm,
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waga max 150 g,

dwie szpulki nici + dratwa 10 m (ciemno zielona gruba i biata cienka),
mate nozyczki,

2 mini naparstki,

igly nierdzewne réznej wielkosci (6 sztuk w tym 2 szt. zagiete do dratwy),
zestaw guzikow roznej wielkosci (12 sztuk).

YVVYVVYVYY

35. Komplet baterii zapasowych 2 kpl.

1. Baterie AA/AAA alkaiczne lub o tzw. ,przediuzonej zywotnosci”.
W ilo$ci do dwukrotnej wymiany we wszystkich zasilanych urzadzeniach
znajdujgcych sie w plecaku.

3. Pakowane w blistry po 4-10 szt.

4. Gwarancja 24 miesigce.

2.3.Plecak z wyposazeniem traktowany jest jako komplet i stanowi nieroztagczny
zestaw ratunkowy o okreslonych funkcjach (przeznaczeniu).

2.4.Jako osoby, dla ktérych przeznaczony jest plecak ratunkowy traktuje
sie zotnierzy, pracownikéw cywilnych i kontraktowych resortu obrony narodowe;j
oraz osoby wskazane przez Ministra ON, ktérzy zostali odizolowani od
macierzystej jednostki/struktury i sg zmuszeni do stosowania technik przezycia,
ucieczki, unikania, przeciwdziatania wykorzystaniu, podjecia.

3. Koncepcja operacyjnego wykorzystania plecaka ratunkowego do przetrwania

we wrogim srodowisku w wypadku izolacji.

3.1.Plecak ratunkowy stuzyt bedzie pasazerom wojskowych statkéw powietrznych
zmuszonych do lgdowania we wrogim $rodowisku® jako zestaw wyposazenia
wspomagajgcy ucieczke i unikanie sit poscigowych przeciwnika
oraz przetrwanie do czasu podjecia przez sity wiasne.

3.2.Plecak ratunkowy stanowit bedzie wyposazenie wszystkich wojskowych
statkéw powietrznych z wyjatkiem samolotéw naddZzwiekowych, samolotéw
szkolnych oraz statkéw powietrznych bezzatogowych.

3.3.Plecaki ratunkowe uzytkowane bedg w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

3.4.Jeden plecak powinien umozliwi¢ wsparcie przetrwania 10 os6b przez
co najmniej 3 doby. llos¢ plecakéw zabieranych na poktad statku powietrznego
uzalezniona bedzie od ilosci przewozonych pasazeréw w ramach danego
rodzaju misiji.

4. Interoperacyjnos¢ z innymi systemami i kompatybilnosé.
4.1.Poszczegolne elementy wyposazenia plecaka powinny spetnia¢ wymagania,

normy okreslone oddzielnie dla kazdego elementu wyposazenia w pkt. 2.2.

3 Terenie zajetym przez przeciwnika lub terenie nieprzyjaznym ze wzgledu na warunki srodowiskowe (klimat, uksztattowanie
terenu, flora i fauna itd.).
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5. Funkcje krytyczne plecaka ratunkowego do przetrwania we wrogim

srodowisku w wypadku izolacji.

5.1.Plecak ratunkowy z wyposazeniem nie powinien przekracza¢ masy 15-18 kg
oraz nastepujgcych wymiarow:
4.1.1. szeroko$¢ — min 30 - max 32 cm,
4.1.2. gteboko$é — min 22 - max 26 cm,
4.1.3. wysoko$¢ — min 42 - max 45 cm.

5.2.Zawarto$¢ plecaka ratunkowego powinna byé zgodna z wykazem zawartym
w pkt. 2.2.

5.3.Wyposazenie plecaka w chwili dostawy bedzie umieszczone w plecaku bez
oryginalnych opakowan (gotowe do uzycia) i rozmieszczone wg zatgcznika

nr 1. Oryginalne opakowania od:

nawigacji GPS,
— latarki czotowej,
— sftomki zycia,
— $rodka, repelentu przeciw komarom i kleszczom,
— preparatu do dezynfekgcji rgk i skory,
— miniaturowej pompki ssace;.
dostarczone bedg w osobnym pojemniku (karton itp.) po jednej sztuce
(opakowania) na dostawe (zgodnie z harmonogramem realizacji dostaw
zatgcznik nr 4) chyba ze, warunki gwarancji danego elementu wyposazenia
plecaka stanowig inaczej.
6. Oczekiwany sposoéb szkolenia personelu.
6.1.Realizacja zadania pozyskania plecakéw ratunkowych przeprowadzona bedzie
w oparciu o prawo zamoéwien publicznych a rola zamawiajgcego (Oddziatu
Gospodarczego) konczy sie po pozyskaniu i przekazaniu ostatniej sztuki
plecaka do uzytkownika (zgodnie z harmonogramem).
6.2.Po pozyskaniu pierwszej partii plecakéw Gestor wraz z CSSP w Koszalinie na
podstawie dostarczonej przez wykonawce dokumentacji dotyczacej zasad
obstugi plecaka i jego wyposazenia opracuje instrukcje do szkolenia personelu.
6.3.Szkolenia dla personelu z baz lotniczych (dlot, 7. Eds, GPR i ZL JW. GROM)
odpowiedzialnego za eksploatacje i uzytkowanie plecakéw ratunkowych
realizowane bedzie przez instruktorow SERE z CSSP w Koszalinie a dla

pozostatych (w zakresie ich uzycia) w ramach:
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5.3.1. szkolenia SERE oraz szkolenia  wysoko$ciowo-ratowniczego
realizowanego w bazach lotniczych,

5.3.2. kursow SERE na poziomie ,B” i ,C” realizowanych w ramach
doskonalenia zawodowego w centrach i osrodkach szkolenia: CS SP
Koszalin, CS WL Poznan, CS MW Ustka oraz WOSzK Zakopane,

5.3.3. kurséw na instruktoréw SERE realizowanych w CS WL Poznan,

5.3.4. szkolen SERE na poziomie podstawowym ,A”", w ramach
tematu 2 ,SURVIVAL - przetrwanie w warunkach $rodowiska
naturalnego”, realizowanym we wszystkich jednostkach i instytucjach
wojskowych (na zasadzie przekazania szkolonym informaciji
o wystepowaniu plecaka na wyposazeniu wojskowych statkéw
powietrznych i jego wyposazeniu).

7. Eksploatacja i naprawy.
7.1.Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:
7.1.1. Na zamawiane wyroby Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajgcemu
24 miesiecznej gwaranciji dla wyrobéw liczgc od daty podpisania ,,Protokotu
przyjecia —  przekazania” przez przedstawicieli \Wykonawcy
i Uzytkownika,
7.1.2. Po dostarczeniu partii plecakédw do wskazanej jednostki wojskowej (wg
harmonogramu  dostaw) naprawy w  okresie  gwarancyjnym
i pogwarancyjnym realizowane bedg pomiedzy Uzytkownikiem (jednostka
wojskowa) a Wykonawca.
7.2.Rotacja elementéw wyposazenia plecaka i rotacja elementéw o przekroczonym
czasie uzytkowania (baterie, tabletki do uzdatniania wody, woda itd.)
realizowana bedzie przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym a po okresie
gwarancyjnym realizowane bedzie ze Srodkéw wiasnych Uzytkownikow.
7.3.Sposéb  przechowywania i obstugi plecaka powinien by¢ ujety

w dokumentacji wyrobu (opracowanej przez Wykonawce).

7.4.0bstuga plecaka nie powinna wymagaé czynno$ci innych niz oczyszczanie/
osuszanie, przeglagd stanu zawartosci plecaka, wymiane elementéw
wyposazenia, ktérym uptynat termin uzycia.

7.5.W okresie gwarancyjnym Odbiorca z udziatem Wykonawcy przeprowadzi 4
przeglady plecaka ratunkowego (dwa razy w roku) celem sprawdzenia stanu
technicznego plecaka i elementéw jego wyposazenia. O terminie przegladu

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej (pocztg elektroniczng).
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7.6.Na czas przegladu plecak ratunkowy zostanie rozplombowany a po wykonanym
przegladzie ponownie zaplombowany przez Wykonawce.

. Strefy klimatyczne w jakich plecak ratunkowy bedzie uzytkowany.

Plecak ratunkowy bedzie uzytkowany w warunkach makroklimatycznych obszarach

kuli ziemskiej o klimatach: umiarkowanym, zimnym oraz tropikalnym suchym

i wilgotnym.

. Potrzeby ilosciowe, miejsce dyslokacji, uwarunkowania czasowe pozyskania

plecaka ratunkowego do przetrwania we wrogim srodowisku w wypadku

izolacji oraz szacowane naklady finansowe.

9.1.Miejsce dyslokacji (plecakéw): 33. BLTr Powidz, 8. BLTr Krakéw, 1. BLTr
Warszawa, 1. GPR Swidwin, 2. GPR Minsk Maz., 3. GPR Krakéw, 49. BL
Pruszcz Gdanski, 56. BL Inowroctaw, 1. dlot Leznica, 7. dlot Nowy Glinnik,
PJEM Nowy Glinnik, 43. BLotM Gdynia, 44. BLotM Siemirowice/Dartowo, CS
SP Koszalin, CS WL Poznan, CS MW Ustka, WOSzK Zakopane, 7.eds Powidz,
ZL JW. GROM.

9.2.Czas pozyskania — wprowadzenie plecakéw ratunkowych na wszystkie typy
statkéw powietrznych, o ktérych mowa w pkt. 3.2 — do konica 2023 r. Kolejno$¢

wyposazania przedstawiono w tabeli zawartej ponizej.

llosé
Rok plecakow Uwagi
pozyskania | ratunkowych (miejsce przeznaczenia i ilosci SpW)
(szt.)

17. WOG w Koszalinie —9szt.,
14. WOG w Poznaniu — 2 szt
6. WOG w Ustce -2 szt.,
WOSZK Zakopane -2 szt
31. WOG w Zgierzu — 97 szt.,

2022 218 22. BLT w Malborku — 36 szt.,
18. WOG w Wejherowie — 38 szt,,
21. BLT w Swidwinie —4 szt
23. BLT w Minisku Maz. —4 szt.,
8. BLTr w Krakowie — 8 szt.
33. BLTr w Powidzu — 16 szt.
8. BLTr Krakow — 94 szt.,
33. BLTr Powidz —60 szt.,

2023 256 1. BLTr w Warszawie —40 szt.,
12. WOG w Toruniu — 50 szt.,
JW. 2305 GROM w Warszawie— 12 szt.

RAZEM 474
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10.Inne wymagania.
10.1. Zestaw musi by¢ wyposazony w oddzielng, indywidualng dla kazdego
plecaka dokumentacje (instrukcje obstugi) wg specyfikacji w pkt. 2.2.
10.2. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej (drukowanej)
lub w formie dopuszczonej dla danego asortymentu.
10.3. Poza tym dokumentacja powinna zawierac:
10.3.1.1. opis techniczny, zdjecie zestawu oraz wyodrebnienie czesci
sktadowych lub zasadniczych elementow w formie tabelaryczne;j,
10.3.1.2. spos6b obstugi plecaka, w tym konserwacji i pakowania
elementéw sktadowych wyposazenia,

10.3.1.3. karte gwarancyjng z numerem ewidencyjnym wyrobu.

Zatgcznik nr 1 - Szkic plecaka.

Zatgcznik nr 2 - Parametry materiatu zasadniczego i dodatkow plecaka.
Zatgcznik nr 3 - Harmonogram realizacji zamoéwienia.

Zatgcznik nr 4 - Harmonogram realizacji dostaw.

Wykonano w egz. pojedynczym
Wykonat: pptk Waldemar NIWALD
tel: 261-825-461
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) SZEF ODDZIALU
RAZENIA, OCHRONY W0

ZARZ/_\DU OPEHACYJNEGO - J3
Dowddztwa G neralnego RSZ

pik dypl. Jaroffaw TATAREK

. GESTORSTWA I ROZWOUI!

SURVIVAL | |-
KIT*

SZKIC PLECAKA

SZKIC PRZEDNIEJ STRONY PLECAKA

Uchwyt transportowy

Suwak gtéwny plecaka

~ Numer egzemplarza
wysokos¢ cyfr 60 mm,
grubos¢ 10 mm

~ Wysokos¢ liter 60 mm,

L " grubog¢ 10 mm

———d

—————— Troki kompresujgce plecak

Kieszen na pokrowiec
——— chowany w kieszeni

umieszczonej w spodzie

plecaka zamykanej na zamek

SZKIC TYLU PLECAKA

Element gumowy

Elementy systemu
nosnego plecaka

Elementy z tworzyw
sztucznych (klamry)

Zatgcznik nr 1
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Zatgcznik nr 2

.U

(. GESTORSTWA | ROZWO.!

ZARZADU OPERACYJNEGO - J3
Dowoddztwa Ggneralnego RSZ

/

PARAMETRY MATERIALU ZASADNICZEGO | DODATKOW PLECAKA

Lp. Kryterium Jedn_ostka Wynik Metodyka
miary
1. Masa na jednostke powierzchni g/m?2 350+ 15 PN-IS?nngS1:1993
Kierunek
| | wzdhzny N kb PN-EN ISO 13934-
2. Maksymalna sita przy rozcigganiu - .
kierunek 1:2013-07
2600 + 22
poprzeczny N
Kierunek 350
3 Wydtuzenie wzgledne przy wzdtuzny % ' PN-EN ISO 13937-
' maksymalnej sile Kierunek 39.0 2:2002
0, ]
poprzeczny %
Kierunek
‘s . . wzdtuzny N B0
4. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie -
kierunek >300
poprzeczny N
5. Wodoszczelno$é Srednia cm H20 400 + 62 PN-EN 811:2018
Suche wzdtuz-
g - . wszerz AlG =4l PN-EN ISO 105 X
6. Odpornos¢ wybarwien na tarcie . .
Mokre wzdtuz - 12:2005
4/5 — 4/5
wszerz
. - . ; i PN-EN ISO 12947-
7. Odpornos¢ na Scieranie Liczba suwéw 50000< 2:2000+AC:2006
DODATKI
Lp. Nazwa materiatu Dane techniczne Wymagania
1. Elementy gumowe Kolor zielony lub czarny Atest producenta
— typ spiralny, wodoodporny, kryty;
— materiat poliester koloru khaki;
— szeroko$s¢ zamka gtéwnego plecaka 10
* 1 mm, pozostate zamki 5 £ 1 mm,;
— zamek gtowny plecaka wyposazony w
dwa suwaki bez hamulca;
s Zamki btyskawiczne — zamek kieszeni na mape i schowka na Atest producenta
pokrowiec wodoodporny wyposazony w
jeden suwak z hamulcem;
— wytrzymato$¢ poprzeczna zamka
gtownego plecaka min 880 N,
pozostatych 590 N;
— trwato$¢ zamka; min 500 cykli.
3. Nici poliestrowe 210 dtex 3 — koloru zielonego lub czarnego Atest producenta
4. Pianka syntetyczna Grubos¢é 20 mm, 25 mm, 30 mm.
5, Stelaz plecaka Tworzywo sztuczne
OPRACOWAL
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Zatgcznik nr 3

Z BPWIERDZAA L U
JSK, GESTORSTWA | ROZWOQ..
RACYJNEGO - J3

Generalnego RSZ

ZARZADU O
Dowoddztwa

pik dypl, staw TATAREK
2021 -11- N4
HARMONOGRAM REALIZACJi ZAMOWIENIA
2022 1.
Lp. Etapy Szczegdly Czas Uwagi
1. Po uptywie w
sumie 70 dni od
Etap ten obejmuje faze podpisania
przygotowawczg, szycie, 70 dni umowy
Etap 1 wyposazanie kalendarzowych Wykonawca
oraz dostawe. realizuje dostawe
wg
harmonogramu
dostaw.
2023 r.
2. Etap ten obejmuje szycie, 60 dni Wykonawca
Etap 2 wyposazanie kalendarzowych | realizuje dostawe
oraz dostawe. poczgwszy od wg
02.01.2023 r. harmonogramu
dostaw.

OPRACOWAL

ZETAANIA 170)] (A Nz
ZRIVANIA IZ0LORANEG
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Zatagcznik nr 4

Plk dypl. Jaxpsta
2071 -1147 4
HARNMONOGRAN REALIZACJI DOSTAW
Lp. Nr Miejsce dostawy Termin dostawy uwagi
dostawy
DOSTAWY 2022
17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 2 szt.
Koszalinie
Dostawa | (Centrum Szkolenia Sit Powietrznych w 71 dzien od
1. y Koszalinie) podpisania
nr 17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w umowy 7 szt.
Koszalinie
(44. Baza Lotnictwa Morskiego w Dartowie
Dostawa ;4. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 79 dziefi od 2 szt.
nr2 oznaniu o
B (Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych w podpisania
Poznaniu) RNy
Dostawa | 6. Wojskowy oddziat Gospodarczy w 73 dzien od 2 szt.
3 nr3 Ustos odpisania
’ (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w podp
Ustce) umowy
Dostawa | Wojskowy Osrodek Szkoleniowo 74 dzief od 2 szt.
4 nr4 kondycyjny w Zakopanem I —
’ (Wojskowy Osrodek Szkoleniowo kondycyjny podp
w Zakopanem) Umowy
31. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 56 szt.
Zgierzu
(1. dywizjon lotniczy w Leznicy Wielkiej)
; — ;; ' ;l:lzcijlskowy Oddziat Gospodarczy w 75 dz_ieﬁ gd 35 szt.
nr5 (7. dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku) podpisania
31. Wojskowy Oddzial Gospodarczy w umowy 6 szt.
Zgierzu
(Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
w Nowym Glinniku)
Dostawa | 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w 76 dzien od 36 szt.
6. nreé Malborku . podpisania
(49. baza Lotnicza w Pruszczu Gdanskim) umowy
18. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 30 szt.
Wejherowie
Dostaws (43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni) 77 dz.ierﬁ c_>d
7 nr7 18. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w podpisania 8 szt.
: Wejherowie umowy
(44. Baza Lotnictwa Morskiego w
Siemirowicach)
Dostaéwa g\lov ig;ziziléotnictwa Taktycznego w 78 dzieh od 4 szt.
nr F—
o (1. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w podpisania
Swidwinie) Umowy
Dostawa | 23. Baza Lotnictwa Taktycznego w Minisku 79 dzien od 4 szt
9 nr9 Mazowieckim odbisania
' (2. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w podp
Minsku Mazowieckim) WMoY
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8 szt.

10. | Dostawa | 8. Baza Lotnictwa Transportowego w 80 dzien od
nr 10 Krakowie diisanis
(3. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w podp
Krakowie) umowy
11. | Dostawa | 33. Baza Lotnictwa Transportowego w 81 dzien od 16 szt.
nr 11 Powidzu podpisania
(7. eskadra dziatan specjalnych w Powidzu) umowy
DOSTAWY 2023
Lp. Nr Miejsce dostawy Termin dostawy uwagi
dostawy
1. | Dostawa | 8 Baza Lotnictwa Transportowego w 61 dzien 94 szt.
nr1 Krakowie poczgwszy od
(8 Baza Lotnictwa Transportowego w 02.01.2023 r.
Krakowie)
Dostawa | 33. Baza Lotnictwa Transportowego w | 62 dzien 60 szt.
5 nr2 Powidzu poczawszy od
' (33. Baza Lotnictwa Transportowego w 02.01.2023 r.
Powidzu)
3. | Dostawa | 1. Baza Lotnictwa Transportowego w 63 dzien 40 szt.
nr3 Warszawie poczawszy od
(1. Baza Lotnictwa Transportowego w 02.01.2023 r.
Warszawie)
Dostawa | 12. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 64 dzien 50 szt.
4. nr4 Toruniu poczgwszy od
(56. Baza Lotnicza w Inowroctawiu) 02.01.2023 r.
Dostawa | JW. 2305 GROM w Warszawie 65 dzien 12 szt.
5. nr5 (ZL JW. GROM) poczawszy od
02.01.2023 r.
OPRACOWAL

Str. 23/23



