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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

.~ WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
WNNE 1ZBA
~_H——— INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
a

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\.[JLIN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
terytorialnego

@x\ ® POLSKA
‘x\\

’ ) | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3VU-2ER-4K6 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 14:10:32 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli 2fozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ERW-5GU-WU2 *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 13:46:09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne) wystarcza 2totenie oéwiadczenia woll w postad elektroniczne | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne| jest rdwnowazne 2 oSwiadczeniem woli 2to2onym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wiadciwej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
os$wiadcza, ze opracowanie:
Remont drogi gminnej 751029 w miejscowosci Rokosowo

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 01.2023 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Remont drogi gminnej 751029 w miejscowosci Rokosowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 01.2023 r e



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu remontu drogi gminnej 751029 w miejscowosci
Rokosowo, polegajacej na ulepszeniu istniejgcej nawierzchni.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

e Umowe z Gming Poniec,

e Mapy zasadnicze,

e Inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonang przez projektantow,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

e Obowigzujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga zaliczana jest do klasy technicznej L (lokalna). Posiada przekrdj pétuliczny i drogowy. Poczatek
opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu przy dziatce numer 140, natomiast koniec przy posesji numer 27.
Szerokos$¢ istniejgcej nawierzchni wynosi okoto 4,0-6,0m. Istniejgca nawierzchnia wykonana jest z masy
bitumicznej. Jezdnia nie wykazuje znacznych ubytkdw w konstrukcji, nosi slady lokalnych remontéw (taty)
oraz widoczne jest miejscowe skoleinowanie. Gdrna warstwa nawierzchni wykazuje réwniez spekania
zmeczeniowe. Jezdnia odwadniana jest do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Przylegty teren nie wykazuje duzego zrdznicowania. Nachylenie podtuzine terenu jest umiarkowane.
Otoczenie stanowi obszar le$ny oraz grunty rolne. W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:
kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowa, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkdw uczestnikdéw ruchu poprzez ulepszenie nawierzchni i jej
remont. W ramach inwestycji przewiduje sie utozenie geosiatki i wykonanie pakietu dwdch warstw
bitumicznych na istniejgcej nawierzchni. Nalezy przetozy¢ istniejgce nawierzchnie zjazdéw oraz wykonaé
naktadki nawierzchni na zjazdach z masy bitumicznej w celu regulacji wysokosciowej. Pobocza wykonaé z
destruktu bitumicznego. Oznakowanie pionowe wymieni¢ na nowe. Projektuje sie wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi gminna

Klasa techniczna L, lokalna

Przekrdj drogi 1x2

Kategoria ruchu KR1-2

Predkos$¢ do projektowania 40, 50, 60 km/h

Przekrdj poprzeczny poétuliczny, drogowy

Szerokos¢ jezdni 4,0-5,8m

Szerokos$¢ zjazdow istniejgce

Spadek jezdni daszkowy 2,0% lub jednostronny
Spadek zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu
Spadek pobocza umocnionego 8,0%
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5. Rozwigzania konstrukcyjne
5.1 Zakres rob6t do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:

e Roboty rozbidrkowe,

e Scinanie poboczy,

e frezowanie istniejgcych nawierzchni,

e rozbidrki istniejgcych nawierzchni wraz z obramowaniem i ich przetozenie w celu regulacji
wysokosciowej,

e wykonanie wymiany studzienek Sciekowych wraz z czyszczeniem,

e ustawienie kraweznikdw, opornikow,

e utozenie siatki na istniejgcej nawierzchni,

e wykonanie w-wy wyrdwnawczej,

e wykonanie w-wy Scieralnej,

e wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego wraz z podsypaniem istniejgcych zjazdow o
nawierzchni gruntowej, z kruszywa itp.,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

5.2 Trasa w planie
Projektowana trasa przebiega po istniejgcym $ladzie.
5.3 Przekroje normalne

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:

4,0cm - w-wa Scieralna z BA AC 11S KR3,

0,5 kg/m2 - skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowa C60B3 ZM
szybko rozpadows,

4,0cm - w-wa wyréwnawcza z BA AC 11W KR3,

0,8kg/m2 - geosiatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 120x120kN/m

- skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadowsa,
- istniejaca nawierzchnia.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan i zjazdow z betonu asfaltowego:

4,0cm - w-wa Scieralna z BA AC 11S KR3,

0,5 kg/m2 - skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadowsa,

4,0cm - w-wa wyréwnawcza z BA AC 11W KR3,

0,8kg/m?2 - skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM

szybko rozpadows,
- istniejgca nawierzchnia.

Konstrukcja nawierzchni pobocza i regulacji zjazdéw z destruktu bitumicznego:
10 cm - destrukt bitumiczny
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6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do
warunkow terenowych

6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety pozostaje bez zmian ze wzgledu na natozenie na istniejgcg nawierzchnie kolejnych
warstw.
6.2 Nawierzchnie do przektadki

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana opornikiem 12x25x100 wtopionym. Wszystkie
wymienione elementy betonowe nalezy wykona¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.3 Pobocza
Przewidziano wykonanie umocnionych poboczy z destruktu bitumicznego.
6.4 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie
statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

7. Informacje dla wykonawcy

Po wykonaniu skropienia emulsjg asfaltowg i utozeniu geosiatki przeciwspekaniowej nalezy przed
uktadaniem warstw nawierzchni geosiatke przesypaé¢ masg bitumiczng i przywatowaé w celu prawidtowego
przyklejenia do nawierzchni i unikniecia przesuniecia sie jej podczas uktadania nawierzchni. Bezwzglednie
skropienie pod geosiatke 0,8kg/m2. Rozktadanie nawierzchni w-wy $cieralnej catg szerokoscig lub za pomoca
dwdch uktadarek ,ciepte do cieptego”. Na zjazdach z kruszywa lub gruntowych pobocze nalezy poszerzyé lub
rozciggnac i przywatowac w celu tagodnego wyjazdu.

Projektant: .......cceeveecnieceseerees e
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2.1-2.2 Plan sytuacyjny - skala 1:500
3.0 Przekroje normalne i szczegoty - skala 1:50i 1:10
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