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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku

z wykonaniem remontu drogi gminnej 751029 w miejscowosci Rokosowo.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Poniec, powiat Gostynski,
wojewddztwo wielkopolskie.

Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
Jednostka Projektowa: KD-PROJEKT mgr inz. Krzysztof Nawrocki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 p0oz.60 z pdzniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pbézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu po zakoriczeniu wykonania remontu drogi.

4. STAN ISTNIEJACY
Droga zaliczana jest do klasy technicznej L (lokalna). Posiada przekréj pétuliczny i drogowy.
Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu przy dziatce numer 140, natomiast koniec
przy posesji numer 27. Szerokos$¢ istniejgcej nawierzchni wynosi okoto 4,0-6,0m. Istniejgca
nawierzchnia wykonana jest z masy bitumicznej. Jezdnia nie wykazuje znacznych ubytkéw w
konstrukgji, nosi slady lokalnych remontéw (taty) oraz widoczne jest miejscowe skoleinowanie.
Gdrna warstwa nawierzchni wykazuje réwniez spekania zmeczeniowe. Jezdnia odwadniana
jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej i do rowdw przydroznych.
Przylegty teren nie wykazuje duzego zrdznicowania. Nachylenie podtuzne terenu jest
umiarkowane. Otoczenie stanowi obszar lesny oraz grunty rolne i pojedyncze gospodarstwa
Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg znaki pionowe: B-20 oraz A-7.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne drogi

e kategoria drogi - gminna,

e klasa drogi - L (lokalna),

e dopuszczalna predkos¢ na drodze - 40, 50, 60 km/h,
e przekrdj poprzeczny - potuliczny,

e Kategoria ruchu - KR1-2
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e Szeroko$¢ jezdni - 4,0-5,8m

e Szerokos¢ zjazdow - istniejace

e Spadek jezdni - daszkowy 2% lub jednostronny

e Spadek zjazdow - dostosowac do istniejgcego terenu
e Spadek pobocza umocnionego -80%

5.2. Rozwiazania sytuacyjne

W ramach inwestycji przewidziano:
* Roboty rozbidrkowe,
e scinanie poboczy,
e frezowanie istniejgcych nawierzchni,
e rozbiorki istniejgcych nawierzchni wraz z obramowaniem i ich przetozenie w celu regulacji
wysokosciowej,
e ustawienie kraweznikdw, opornikdw,
e utozenie siatki na istniejgcej nawierzchni,
e wykonanie w-wy wyréwnawczej,
e wykonanie w-wy $cieralnej,
e wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego wraz z podsypaniem istniejgcych zjazdéw o
nawierzchni gruntowej, z kruszywa itp.,
¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
6.1. Oznakowanie poziome
Na poczatku opracowania zastosowano linie bezwzglednego zatrzymania P-12 STOP. Przed nig
zastosowano linie podwadjna ciggta P-4.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ za pomocg malowania cienkowarstwowego koloru
biatego.
6.2. Oznakowanie pionowe
Istniejgcy znak STOP. B-20 zostanie wymieniony na nowy. W obrebie skrzyzowania okofo
km 0+318 zaprojektowano znaki D-1. Pozostate znaki pionowe pozostajg bez zmian.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca Il kwartatu 2023r.

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie przedstawione zostato w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegdlnym kategoriom znakdw wraz z obowigzujgcg numeracjg podang w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz
Z numeracjq na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedtug wzoréw i wymiaréw podanych
w ,Warunkach technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajgc grupe wielkosci
znakow. Projektuje sie wykonanie znakdéw drogowych pionowych z grupy matych.
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Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym
z uwzglednieniem czynnikdw wptywajacych na mozliwos¢ ich zauwazenia i odczytania przez
uczestnikdw ruchu czyli obecnos¢ obiektéw budowlanych, drzew, krzewdw i urzadzen w pasie
drogowym mogacych zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i na
tukach poziomych.

Wymiary i szczegétowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane sg w zatgczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii
odblaskowej Il generacji. Trwatos¢ znakéw 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokos$ci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badZz nawierzchni
chodnika. Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to dolna krawedZz nizej
potozonego znaku powinna znajdowac sie na w/w wysokosci (dotyczy to réwniez tabliczek pod
znakami). Odlegtos$¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna
(ze wzgleddw bezpieczerstwa) byé mniejsza niz 0,5 m.

9. UWAGI KONCOWE
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ml z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729) realizujgcy organizacje ruchu, na podstawie przedmiotowego
projektu, zobowigzany jest powiadomic organ zarzqdzajqgcy ruchem, zarzqd drogi oraz
wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki
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