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Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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Odsadzki nawierzchni
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KD-P Stadium|  PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
=P ROJEKT
— — — R
mgr inz. Krzysztof Nawrocki Tth’{ rysunku PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY
INWESTOR Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Gmina Poniec Projektant | mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 | (frojskiouanie bez ograniczen w
ul. Rynek 24
64-125 Poniec Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka | WKP/0305/POOD/1 | rolektoanie bez ograniczert
TEMAT DATA: 01.2023 SKALA: 1:500
Remont drogi gminnej 751029 BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

w miejscowosci Rokosowo
Drogowa 3 -




