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Data: 05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisani stosownie do ustalen
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
jako autor projektu zagospodarowania terenu dla obiektu

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:
sMontaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z przytaczem odprowadzajacym wode

deszczowg z boiska wraz z przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do kanalizaci
deszczowej.”

Adres zamierzenia budowlanego:
Newy Sacz ul. Ogrodowa; dz. nr 1/5, 10; obr. 0081; dz. nr 32/2, 3, 4/1; obr. 0079j. ew. Nowy Sacz
i126201_1]

Dane inwestora:
Miasto Nowy Saczu Rynek 1; 33-300 Nowy Sacz

plaz

OSWIADCZAM 2oj
Ze wiw projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,Montaz zbiornika retencyjnego
na wody deszczowe wraz z przytgczem odprowadzajacym wode deszczowg z boiska wraz z przewodem
przelewowym odprowadzajgcym nadmiar wody do kanalizacji deszczowej." w Nowym Sacz ul. Ogrodowa dz. nr
115,10 obr. 0081, dz. nr 32/2, 3, 4/1 obr. 0079.

2. Podstawa opracowania

o podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

» obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

e warunki techniczne

e warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr WGK.RK.7012.49.2024.DB

Tkt
LT A

3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Obecnie na dziatkach jest zlokalizowane boisko trawiaste, pumptrack, urzadzenia cross-fit. Teren Jesi

zfokallzowany przy zatoczce loco przy ul. Ogrodowe;j. ok

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe budowy przylacza kanalizacji deszczowej od
projektowanego zbiornika retencyjnego do istniejacej studzienki na sieci kanalizacji deszczowej oraz
podtgczenie kratki liniowej odprowadzajacej nadmiar wody deszczowej do zbiornika.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisow wynikajacych z ustaleni miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

5. Ochrona zabytkow
Dz:a}k| przez, ktore przebiega projektowana inwestycja montazu zbiornika i odcinkéw kanalizacii deszczowe}

ma sa wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

6 Tereny gornicze

Trasa projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej nie przebiega przez tereny gornicze. )
r/ !nformac;a o obszarze oddziatywania obiektu. ]
Né&‘podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z7 pazdmernrka 2015 W
Sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar  oddziatywania inwestyciji: ik
;Montaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z przylaczem odprowadzajacym wode deszczowa z
boiska wraz z przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do kanalizacji deszczowej.” w Nowym
84cz ul. Ogrodowa dz. nr 1/5, 10 obr. 0081, dz. nr 32/2, 3, 4/1 obr. 0079 w granicach terenu - Brak
oddzla{vwania na sasiednie dziatki .

Opracowat: mgr inz. M. Olszowski
upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16
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Nazwa Zamierzenia: Montaz zbiornika
retencyjnego na wody deszczowe wraz z
przytaczem odprowadzajacym wode deszczowa [l z
boiska wraz z przewodem przelewowym
odprowadzajacym nadmiar wody do kanalizacji
deszczowej.

LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Ogrodowa

dz. ewid. nr 1/5, 10, obreb 81
dz. ewid. nr 32/2, 3, 4/1, 4/2 obrgb 79

INWESTOR: URZAD MIASTA NOWEGO SACZA
RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

NOWY SACZ, MARZEC 2024
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Montaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z
przytaczem odprowadzajacym wode deszczowa z boiska wraz z
przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do

Adres obiektu:
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Jednostka ewidencyjna:
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Data; 05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisani stosownie do ustalen
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
jako autor projektu zagospodarowania terenu dla obiektu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

sMontaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z przylaczem odprowadzajacym wode
deszczowa z boiska wraz z przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do kanalizacji
deszczowej.”

Adres zamierzenia budowlanego:
Nowy Sacz ul. Ogrodowa; dz. nr 1/5, 10; obr. 0081; dz. nr 32/2, 3, 4/1; obr. 0079j. ew. Nowy Sacz

[126201_1]

Dane inwestora:
Miasto Nowy Saczu Rynek 1; 33-300 Nowy Sacz

OSWIADCZAM

Ze wiw projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: ........ i

upr



OPIS TECHNICZNY ;
do projektu architektoniczno-budowlanego ,Montaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z
przytaczem odprowadzajacym wode deszczowa z boiska wraz z przewodem przelewowym odprowadzajacym
nadmiar wody do kanalizacji deszczowej.” w Nowym Sacz ul. Ogrodowa dz. nr 1/5, 10 obr. 0081, dz. nr 32/2, 3,

4/1 obr. 0079.

1. Podstawa opracowania
o podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500
e obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania
e warunki techniczne
e warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr WGK.RK.7012.49.2024.DB

Z Trasa przylacza kanalizacji deszczowe;j.

IIDrCJjektowana budowa przytacza kanalizacja deszczowej wraz z montazem zbiomika retencyjnego przebuagq
'JFZ’(-)Z dziatki 1/5,10 obr 0081 oraz dziatki 32/2, 3, 4/1, 4/2. Przebieg projektowanej trasy przylacza kanalizaci|
pok,yktowany jest miejscem wpigcia do sieci kanalizacji deszczowe] oraz lokalizacjg obszaru z ktorego

ddprowadzamy nadmiar wod opadowych.

3: Zestawienie dtugos$ci rurociggow kanalizacji deszczowe;.
- rurociagi grawitacyjne PVC 200 x 5,9 - 91,90 m,

4. Jakosc i ilos¢ odprowadzanych $ciekow.
Scieki odprowadzane do kanalizagji bedq spetnia¢ warunki podane w  Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa

z.14.07.2006 Dz. U. Nr 136 poz. 964

5'Rozwigzanie projektowe kanalizacji deszczowej.
Instalacja kanalizacji deszczowej:

-~ rodzaj; instalacja kanalizacji deszczowej
- materiat: rury PVC-U kl. S lite SN8, SDR34
; studzienki DN425
wpust wodnosciekowy / korytko
zbiornik retencyjny zelbetowy o poj. czynnej 9.5m?3

TN

Kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie w terenie zielonym i utwardzonym na terenie dziatki Inwestora.
Instalacja kanalizacji deszczowe] bedzie wykonana z rur PVC-U lite SN-8 typoszeregu SDR 34 w $rednicy’
200mm fgczonych na uszczelke gumowa, Instalacja zostanie wykonana jako grawﬂaowne Z zachowaniem
spadkow wg. Czesci rysunkowej. Zmiany kierunkow oraz wigczenia projektuje sie poprzez zastosowamm 4
stu’daenek 0 srednicy DN425mm i klasie obciazenia B125.
x’fanallza(:ja deszczowa wigczona bedzie do zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej 9.5m2. Zbiorniki
projektuje sie z plyta najazdowa czyli bedzie mozliwos¢ nasypu ziemi do 150cm oraz ruch aut osobowych i
buséw. Zmagazynowana woda deszczowa bedzie wykorzystywana do nawadniania terenéw zielonych w
okresach bezdeszczowych. Podczas gdy zbiomiki napeini sie i bedzie nastepowato przepetnienie jego nadmiar
wody deszczowej bedzie kierowany przelewem do istniejacej kanalizacji deszczowe;. Wiaczenie rur do
zbiornika oraz polaczenie ich nalezy wykona¢ za pomoca szczelnych przejsé. Montaz zbiornika retencyjnego
nalpzy wykonac¢ wg. zalecen producenta lub zamawia¢ zbiomniki wraz z montazem.

K



6. Miarodajne natezenie deszczu.

Teren utwardzony (kostka chodnikowa) powierzchnia obstugi = 690m2 Wspolczynnik splywu dla ter.

utwardzonego ¥=0.80

Teren zielony powierzchnia obstugi = 1900m? Wspétczynnik
splywu dla ter. zielonych ¥=0.20

wg PN-92/B-01707 i Rozp. Min. Srod. z 08.07.2004
Zbiornik ZB1
Wybierz natezenie deszczu: 700y
Uwaga ze wzgledu na zmiany klimatyczne natezenie deszczu zalecamy 170 lub wiecej
I.p. rodz. pole zlewni wWsp.y j-natez.deszcz | q¢=J*A*yli0000 V=q*15*60
= naw. A [m?] [-] Jldm*¥s*ha] qe [dm3/s] V [m3]
1 a Gl 0,50 170,00 0,00 0,00
=, 2 b 0 1,00 170,00 0,00 0,00
; , 3 ch 690 0,80 170,00 9,38 5,63
- 4 dp 0 1,00 170,00 0,00 0,00
5 ds. 0 0,80 170,00 0,00 0,00
6 0 0,90 170,00 0,00 0,00
7 o 0 0,20 170,00 0,00 0,00
8 od 0 0,30 170,00 0,00 0,00
9 p 0 0,25 170,00 0,00 0,00
f 10 zd 0 0,25 170,00 0,00 0,00
1 pt 0 0,90 170,00 0,00 0,00
12 r 0 1,00 170,00 0,00 0,00
: 13 t 1900 0,20 170,00 6,46 3,88
14 zn 0 0,25 170,00 0,00 0,00
15 zu 0 0,50 170,00 0,00 0,00
Powierzchnia zlewni:
Objetos¢ gromadzonej wody w komorach:
Tabela wspétczynnikéw spltywu oraz ich analogii
0,00 odjety teren 0,00
a aleje i podworka 0,50
b beton (analogia do "rampy") 1,00
ch chodniki 0,80
dp dachy ptaskie 1,00
ds. dachy strome 0,80
j jezdnia (analogia do "ptyty betonowe") 0,90
0 ogrody 0,20
od ogrody dachowe 0,30
p place do gier 0,25
zd droga zwirowa 0,25
pt piyty betonowe 0,90
r rampy 1,00




t trawnik (analogia do "ogrody" 0,20
zn ziemia nieutwardzona (analogia do "place do gier") 0,25
zZu ziemia ubita (analogia do "aleje i podwdrka") 0,50
7. Wykopy.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 0,20cm ponizej projektowanej rzednej spodu
kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniu.
Wykopy wykonywane bgda mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Przecietna gteboko$é wykopu 2,37- 2,68 m.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych |
kanalizacyjnych”
Sposdb ulozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie ( prace ziemne ).
Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuije sie warstwami:
- do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych po obu
jej stronach, uwazajac by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury

- pozostalg czesC rury ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy érednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.
Podsypka przewodow
Materlai podsypki powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:

= nie moze by¢ zmrozony

“Tie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materialu
- nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm -
Wysokosc podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci
> 60 mm lub podfoze jest skalne to wysokos¢ ta powinna wzrosngc o 0,05 m.
Obsypka przewodow i
Obsypywanle przewoddw musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grubosci 0,30 m.,“po
zaggszczeniu nie mniejszym niz 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora ponad wierzch rury.
Materiat do wykonania wypefnienia musi spefnia¢ te same warunki co materiat do wykonania pod#oze
(podsypkn

_ésypka przewodow
Miisi byé wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi
Chodmka czy terendw zielonych ). Ubijanie mechaniczne na cafej szerokosci moze by¢ przeprowadzone
sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 - to cm. warstwie obsypkl ponad wierzch rury. Zasypke wykona¢
Warstwaml do 1/3 $rednicy rury, zageszczajq kazda warstwe nie mniej niz 95 %.

8 System nawadniania.

érodlem wody na cele podlewania bedzie pompa glebinowa umieszczona w  zbiomiku wod
deszczowych. Pompa zamontowana o naste;pumcych parametrach:
~.pompa automatyczna monoblokowa, czg$¢ hydrauliczna oraz silnik elekiryczny zamkniete sq w jednej
: Qbudowie
x;;grzy przeptywie 3,0m3/h, cisnienie dynamiczne 3,0 Bar

Imoc silnika 1,1 kW; 230V

System nawadniania bedzie wykorzystywany od kwietnia do pazdziemika a wiec przy dodatnlch
temperaturach. Po tym okresie nalezy wyciagna¢ pompe zatapiaing aby unikna¢ jej rozmrozenia przy

emnych temperaturach. Zbiomik bedzie posiadat zamykany na kiodke wiaz aby do pompy mialy dostep
tylko odpowiednie stuzby.

FRS
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9. Uwagi koricowe.

9.1 Wytyczenie trasy przytacza kanalizacji deszczowej. wg  zwymiarowania geodezyjnego.

9.2 Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci i przylacza musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. s

9.3 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem oraz:

#7+- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych’, przez uprawnionych
monterow, pod nadzorem branzowym.

- Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych _!

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 5

9.4 Po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem istnieje mozliwosé zmiany producenta stosowanych rur |

uzbrojenia pod warunkiem zachowania ich parametrow technicznych.

Yok o
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Opracowat: mgr inz. M. Olszowski
upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego: Montaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z
przylaczem odprowadzajacym wode deszczowa z boiska wraz z
przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do
kanalizacji deszczowej.

Adres obiektu: Nowy Sacz ul. Ogrodowa
liategoria obiektu: XXVI

Jednostka ewidencyjna: Nowy Sacz [126201_1]
Obreb ewidencyiny: 0081

Nilimer dziatki: 115, 10

Obreb ewidencyjny: 0079

Ntmer dziatki: 3212, 3,41

‘o

Inwestor: Miasto Nowy Sacz
Rynek 1

L 33-300 Nowy Sacz
Projektant: mgr inz. Maciej Olszowski g 1oz, Ma

o

W

Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6z, zmianami)

Nowy Sacz 05. 2024



Zalaczniki do projektu
Spis tresci

Czesé opisowa

Strona tytutowa

Spis tresci

Informacja BIOZ

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr WGK.RK.7012.49.2024.DB
Zalacznik graficzny — uzgodnienie: WGK

Zatacznik graficzny — uzgodnienie: MZD
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INFORMACJA DOTYCZACA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyijna:

QObreb ewidencyjny:

Nilimer dziatki:

Gbreb ewidencyjny:

Niimer dziatki:

inwestor:

five

1884

fsrﬁ'léiektant:

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Montaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z
przytaczem odprowadzajacym wode deszczowa z boiska wraz z
przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do
kanalizacji deszczowe;.

Nowy Sacz ul. Ogrodowa

XXVI

Nowy Sacz [126201_1]

0081

115,10

0079

3212, 3, 411

Miasto Nowy Sacz
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

mgr inZ. Maciej Olszowski

Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6z, zmianami)

Nowy Sacz 05. 2024
e



1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- Montaz zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z przytaczem odprowadzajacym wode
deszczowg z boiska wraz z przewodem przelewowym odprowadzajacym nadmiar wody do kanallzacjl
deszczowej." w Nowym Sacz ul. Ogrodowa dz. nr 1/5, 10 obr. 0081, dz. nr 32/2, 3, 4/1 obr. 0079,

2. Wykaz obiektow budowlanych

- projektowane i istniejace budynki ustugowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod ( nasypy, drogi, istn. i istniejgce
uzbrojenie podziemne)

- strefa gromadzenia materiatow budowlanych

- strefy rozmieszczania maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rmot
budowlanych i

- prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig gruntu, jak
rownieZ nie odpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem oséb, moze spowodowaé
zagrozenie w trakcie realizacji robot

- zagroZenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reallzan. ji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

- pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osoéb, odpowiednie srodki zabezpleczajqce oraz powinien zapewni¢ odpowiedni
instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan
oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

- instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaé uczestnikom, zaznajomlenle
sie z zagrozeniami wypadkowyml i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca, poznawanie przepisow’;
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na okreslciiyrm
stanowisku, oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposb bezpieczny dla S|eb10 I
innych osdb, oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, atakze umiejetnosci udzielania pomalcy

e

* - 0sobom, ktore ulegty wypadkom

- instruktaz ogolny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukorczone aktualne szkolenie w zakreme
bezpieczenstwa i higieny pracy

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodaw,ce,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe, oraz przeszkolona w zakresie meto*i
prowadzenia instruktazu ;

- instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepUchyml fia
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezmeczn@d
wykonywania prac na tym stanowisku

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym
stariowisku
- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejé¢ instruktaz stanomskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezmony od przygotowania zawodowagr
pracownika, dotychczasowego stazu pracy, oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku
pracy, na kiorym pracownik ma by¢ zatrudniony 0l

¥



- na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepu ja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia, oraz

zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prary
na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nlebezpleczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajac szybka ewakuaCJe na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywarm.
prac szczegllnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢ - bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, instruktaz pracownikow obeJmUchy
w szczegolnosci imienny podziat prac, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczerstwa i higieny
pracy przy poszczegoinych czynno$ciach

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odeW|edma
kierownik robot, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow f
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

- zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie — ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie drog, wyjsé i przejsé dla
pieszych, urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow .
- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dosttgp osobom postronnym

- przejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi*™

strefe niebezpieczng, w kiérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sre
balustradam1
- Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy elektroenergetycznych hmi
napowietrznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektow budowlanych, jest zabronione
- 0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych g
zdrowia Iub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hafas, wibracije, promlemowam;,
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI: :
- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak — elektroenergetymrre
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzoné
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot
- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napls,f
ostrzegawcze
- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykoﬁow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie
- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robota Sk
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiztio
ostrzegawcze koloru czerwonego

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor As

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika 2015 w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar oddzialywania inwestycji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej zamyka sie na dz. objetych mmejszq inwestycig
0br.0015. Wyznacza sig obszar oddziatywania sieci kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,0 m od osi przewodua
Ochrona zabytkéw ~ dziatki przez ktérg przebiega projektowana kanalizacja sanitara nie jest wpisana ‘¢o
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny gornicze.

Fadvey
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Sposdb wykonania, technologia, wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly dostosowane do warunkow
okrﬂslonych w warunkach Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w terenie.

Uwagl koncowe.

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej wg zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci i przylacza muszq posiada¢ odpowiednie certyﬂkaty l

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. o

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz; :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych’, przez uprawnionych

.. monteréw, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowmr!au

~budynki i ich usytuowanie

=+ Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych:®
“Warunki techniczne wykonania”

-+ Normg PN-86/B-09700- , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”

Opracowat: mgrinz. M. Olszowski pa
upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16 "f




Urzad Miasta Nowego Sacza Nowy Sacz, 09.05.2024 r.
Wydziat Komunalnej Obstugi Miasta

Rynek 3, 33-300 Nawy Sacz
tel: [+48] 18 444 21 G6, fax: [+4B8] 18 443 78 63
urzad@nowysacrz.pl | www nowysacs. pl

Miasto Nowy Sacz
Wydziat Inwestycji
Rynek 1

33-300 Nowy Sacz

WGK.RK.7012.66.2024.DB

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Po rozpatrzeniu wniosku wraz z dokumentacja obejmujaca swym zakresem
projekt odprowadzenia wéd opadowych z terenu dziatek ewid. nr 1/5, 10 obr. 81 oraz
nr 32/2, 3, 4/1obr. 79 przy ul. Ogrodowej w Nowym Saczu, Wydziat Komunalnej
Obstugi Miasta Urzedu Miasta Nowego Sacza uzgadnia pozytywnie dokumentacje
przytacza kanalizacji deszczowej i zezwala na odprowadzanie wéd opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej pod nastepujacymi warunkami:

* wody opadowe i roztopowe z planowanej inwestycji odprowadzone bedy do
studni na odcinku sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej na dziatce ewid.
nr31 obr. 81 w Nowym Saczu,

e przytacz do kanalizagji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z decyzja Miejskiego
Zarzadu Droég z dnia 07.05.2024 r. znak DAD.441 1.113.2024.1G,

* catosC robdt nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong do wniosku dokumentacja
techniczng stanowiaca integralng czeéé niniejszego uzgodnienia oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami pod nadzorem branzowym,

e w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normami, na zasadach okreslonych w dokumentacji
technicznej,

* instalacja kanalizacyjna zapewniajaca odprowadzenie wéd opadowych z terenu
bedacego przedmiotem opracowane; dokumentacji technicznej winna by¢
ze strony uzytkownika terenu przedmiotem zabiegéw eksploatacyjnych
w zakresie sprawdzania stanu technicznego oraz okresowego czyszczenia,

e do urzadzen kanalizacji deszczowej zabrania sie wprowadzania $ciekéw
sanitarnych oraz odpadéw statych, ktére mogg powodowac zmniejszenie
przepustowosci przewoddéw kanalizacyjnych,

e na minimum 3 dni przed przystapieniem do budowy przytacza nalezy zawiadomié
pisemnie Wydziat Komunalnej Obstugi Miasta o terminie wykonania przytacza.
Wraz ze zgtoszeniem nalezy przedtozyé zlecenie wykonania  geodezji
powykonawczej uprawnionemu geodecie.

W zwiazku z przetwarzaniem Twoich danych oscbowych w korespondencii pisemnej / e-mail, ktarych zakres moie zawiera¢ (Imig, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iz tresé
klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje si¢ na gléwnej stronie https://bip.malopolska.pl/nowysacz lub pod bezposrednim linkiem 1

https://bip. malopolska pl /nowysacs, m, 05474, obowiazek-informacvim-rodo.htmi Pansdta Arvetunrssms Famia dun bl Ea it
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Nazwa Zamierzenia: Montaz zbiornika
retencyjnego na wody deszczowe wraz z
przytagczem odprowadzajgcym wode deszczowg [z
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Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. 2023, poz. 645) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. ¢S
z 2023 r. poz. 775z p6zn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2024 r., wnioskodawca: Urz ol
Miasta Nowego Sacza, Wydziat Inwestycji, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, w sprawie wydania decyzj?g,w"f?“L
na lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej na dz. nr 31, 4/2, 4/1, 3, 32/2 w obr. 79 oraz n
10, 1/5 w obr. 81 stanowiacych pas drogowy ul. Ogrodowej (droga powiatowa klasy D) w Nowym

Saczu,

UM Nowy Sacz

zezwalam

Urzedowi Miasta Nowego Sacza na lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej na dz. nr 31, 4/2,

4/1, 3, 32/2 w obr. 79 oraz nr 10, 1/5 w obr. 81 stanowiacych pas drogowy ul. Ogrodowej (droga

powiatowa klasy D), zgodnie z zataczona do wniosku mapa sytuacyjna i na nastepujacych

warunkach: e

1. Przytacz posadowi¢ na gtebokosci min. 1,20 m, mierzac od wierzchu rury przytacza
do poziomu nawierzchni jezdni.

2. Przytacz w pasie drogowym w zakresie jezdni wykona¢ metoda bezwykopowa.

3. W przypadku trudnosci technologicznych w trakcie wykonywania przytacza KD dopuszcza sie
ewentualny rozkop pasa drogowego w zakresie jezdni.

4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypac pospotka lub kruszywem stabi lizowanym
cementem oraz zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia Is = 1,00 na
catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywad warstwami o grubosci max. 20 cm z
zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskaé parametry podtoza gruntowego
odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa. ' A

5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja: a

* na catej szerokosci jezdni
 na dtugosci min. 3,0 mb (réwnoczesnie nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
z kazdej strony)
6. Nalezy przedstawic w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika zageszczenia
wykonanej zasypki,
7. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakoéci odbudowywanych nawierzchni nalezy:
e uzyskaC parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie noénoéci G1,

* nawierzchnie jezdni odbudowad przyjmujac konstrukcje jak dla obciazenia ruchem
KR1, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych. ;

8. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczehstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiaiskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www, mzd.nowyvsacz.pl Snrawe nrowardzis in? lrahala CArka 6<



nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéow petnowartosciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowaé mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek tgkowych.

9. Nalezy opracowac i przedstawic do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robét budowlano - montazowych,

10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 645), jezeli

* budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi witasciciel
obiektu lub urzadzenia.

11. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
a w szczegblnosci warunki okreslone przez § 97.

Uzasadnienie

Urzad Miasta Nowego Sacza, Wydziat inwestycji, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, ztozyt wniosek
na lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej na dz. nr 31, 4/2, 4/1, 3, 32/2 w obr. 79 oraz nr
10, 1/5 w obr. 81 stanowiacych pas drogowy ul. Ogrodowej (droga powiatowa klasy D) w Nowym

Saczu.
Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga

zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato

ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktérej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie

strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

robot w pasie drogowym.
uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane

i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréow drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdZn. zm.)

Stwierdza ":’_‘ ZEOUN &6 odpisu

URZAD MIASTA NOW
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Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,

zezwolenie staje sig ostateczne i prawomocne.
Zup. Prez ta,Miasta
po. DY,
Miciskiego zar Dcd@wwwg@% """

magrdpewaznienia Prezydenta Miasta
We fla

Otrzymuja:
1. Adresat
2. al/a

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. |zabela Gorka
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