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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Wykonanie sciezek pieszo rowerowych oraz miejsc postojowych
1 Rozdziat Nawierzchnie
1.1 Element Nawierzchnia z kostki betonowej - cigg pieszo rowerowy+
1.1.1 |[KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
oo JPlACOW pOStOjOWYCh
Wyliczenie ilosci robot:
§ciezka piesz rowerowa 00001477 0,017700
,,,,,,, ot vt st L OO ... .4 i AR 55T 001ha it
1.1.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na glebokosci 20-cm m2 177
1.1.3  |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii [ll-VI,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 177 0,8
1.1.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 177
1.1.5  |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowlékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) noénosci, sposobem recznym, geowldknina m2 177
1.1.6 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm -
gr. 15 cm m2 177] 0,75
1.1.7  |KNR 231/511/2 [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce '
(2) cementowo-piaskowe], kostka kolorowa
Wyliczenie ilosci robot: e e
o RAZEM:  153,500000|m2 153,5
1.1.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gruboé¢ 8-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 23,5
1.1.9 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii lll-IV
Wyicsen ioscirobet R
kraweznik L . 60,000000
obrzeze g T 80,000000
.................................................................... RAZEN +46.000000]m 0
¥
~3,600000
2,400000
6,000000|m3 6,000
1.1.11 |KNR 231/403/4 _|Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 60
1.1.12 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m m 12
1.1.13 |KNR 231/407/6 _
Wyliczenie flosci robot:
______ 145 .. 14500000
__ RAZEM: 14,500000|m 14,500
1.1.14 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wﬁ-élnieniem spoin zaprawa
cementowg m 80
1.2 Element Bariery ochronne+
121 |KNR 201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
e SOTIOWYlAdOWEZYMI dO 1°km, koparka 0,15-:m3, grunt kategori M
Wyliezenie flosci robOt:
1287271705505 14,000000
RAZEM 14,000000{m3 14,000
122 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 1.0-m3, beton podawany pompa - da
(2) mocowania barier ochronnych m3 14
1.2.3 |KNNR B/703/1 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, typu U11A szt 28
1.2.4  |KNR 401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii 1l m3 14
1.3 Element Nawierzchnia z kostki betonowe;j - droga dojazdowa
1.3.1 |KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
TR, |- o)L
Wyliczenie ilosci robot: e
01002 | 0,0001%89 T 0,086900 _
RAZEM 0,055900|ha 0,056
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Nr Kod pozycji Opis robat, wyliczenie ilogci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
1.3.2 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
oo, |SAMOWytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategoriitl
Wyiiczenie ilosci robot: B
S (<1 B | 279.500000
....................................................... RAZERT = S 270,500
1.3.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20-cm m2 559
1.3.4  |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii 1l1-VI,
dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci m2 559 6
1.3.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii-I-1V m2 559
1.3.6  |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtéknina m2 559
1.3.7 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm(material z odzysku) m2 559
1.3.8 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia - razem 20cmmateriat z odzysku) m2 559 10
1.3.9  |KNR 231/114/1  |Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa doina, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20-cm(przyjeto 19) m2 559 0,95
1.3.10 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 559
1.3.11 [KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30-cm, grunt kategorii-lll-1Vm 32,7
1.3.12 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki; fawa betonowa zoporem
......................................... GEEGAE
RAZEM 4,908000/m3 4,908
1.3.13 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 32,7
1.4 Element odwodnienie - rury, studzienki, zbiornik na deszczéwke inwestor posiada
1.4.1  |[KNR201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gleboko$¢ do 1.5-m, kategoria
i I Ll 2RO O OB B e —————————
Wyliczenie floscirobOt: e A
0501763 ~3,815000
3,815000|m3 3,815
142 ..........................................................
........ T
3,815000/m3 3,82
1.43 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw
15:cm
76,300000
76,300000{m 76,3
1.4.4  |KNR 225/417/1 ]Barierkf' ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
m 184,000
145
""""" 0,009200
0,009200km 0,009
146 |KNR 201/215/4 !Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
Wyliezen'e floscirobdt: T
................................................................................................................................................. 12,500000
RAZEM:: 78,740000|m3 78,740
1.4.7 |KNR 201/324/2 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorka, przy glebokoéci wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
-1V
____________________________________ OO A 1.:101] 1
RAZEM:: 220,800000|m2 220,800
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148 |KNR 218/501/1 |Podioze z materiaiow sypkich, grubosci 10.em
92708 e . .........“46000000
W ; 5,000000
.................................................................................................................. RAZEM:mmZ 51,000
1.49 |KNR 218/501/4 |Podloze z materiatéw sypkich, grubosci 25-cm - obsypka mz2 51
1.4.10 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC {aczone na wcisk, Fi-200-mm
ks N R
Wyliczenie flosci robgt; ,
..................... 92 e
.............................................................................................................................. RASEN ™ 92.000000]m 82,000
1411 |KNR 920/307/2 |Studzienki niewlazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600
mm, zwienczenie teleskopowe z wiazem szt 4
1412 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiaiow sypkich, grubosci 20.cm
Wyliczenie loscirobot:
N - b 4 T 30,500000
....................................................... e e —36.500000|m2 30,500
1.4.13 |KNR 225/301/2 |analogia - montaz zbiornik na deszczéwke, zbiornik do 10-m3 szt 2,000
1.4.14 |Kalkulacja wpiecie kanalizacji
wilasna kpL 1,0000
1.4.15 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 92
1.4.16 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
. lgruntkategorill
Wyliczenie ilosci robot: R e 555 PR S S SRR
B S i : 48,750000
...................................................................................... BREET —W—ODOO - 48,7500
1.4.17 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na sfupkach drewnianych, rozebranie
Wyliezenie lloscirobot: T
5 184,000000
................................................... RASE784.000000 m {000
1.4.18 |[KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
, .. Isamowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategoriiill
Wyii'cze'n”ie ilosci robot.
e .....17.850000
...................................................................................................................................... ___10,000000
- RAZEM:  27,850000|m3 27,850
1.5 Element Nawierzchnia parkingu+
1.5.1 |[KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
B s e ————————
""" 01%(30,5+34+37,5) TG 646500
‘ ' ~ RAZEM: _ 0,010200ha 0,010
152 |KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
. . « Wil S G
RAZEM:: 51,000000{m3 51,000
1.5.3  |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na glebokos$ci 20-cm m2 102
1.54  |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii f11-VI,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 102 6
155 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii-I-1V m2 102
1.5.6  |[KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowlokninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnoéci, spesobem recznym, geowtdknina m2 102
1.5.7 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokoéci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm({materiat z odzysku) m2 102
1.5.8 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajace, w korycie Iub na catej szeroko$ci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia - razem 20cmmateriat z odzysku) m2 102 10
1.5.9 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu '
20-cm(przyjeto 19) m2 102| 0,95
1.5.10 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 102}
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Nr Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie iloci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1 5 11 ........................................................................................................
...................... A
84,500000|m2 84,50
1.5.12
____ BASOL 53800000 ’
RAZEM:! 33,800000|m2 34
1.5.13 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8-cm, na podsypce
@) sl el oL el
Aol i
...................................................................................................................................................... 17I500000
17,500000|m2 17,50
1.5.14 |KNR 231/706/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
Wyllezenie logei robet: | T
................................................................................................................................................ —17,500000
RAZEM:: 17,500000|m2 17,500
1.5.15 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30-cm, grunt kategorii-Ill-IVm 455
1:5.16 |KNR 231/402/4_|tawy pod krawezniki, fawa betonowaz oporem
.............................................................................................................................................. alsans
1,365000|m3 1,365
1 51 7 .........................................................................................................
"""""""""""" LIBHITHI2E T 500000 :
RAZEM:: 45,500000(m 455
1.6 Element [Plantowanie terenu nawierzchnia trawiasta
1.6.1  |KNR 221/206/5 [Orka mechaniczna plugiem przyczepnym, glebokosé orania 21-28 cm, grunt kategorii Ili
Wyliczenie flosci rob6t:
................................................................. 0,00017(362:88) o 0,027700
RAZEM:! 0,027700|ha 0,028
1.6.2  |KNR 221/210/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozow mineralnych, teren plaski, warstwa grubosci
2cm
R=0955 M=1000 S=1,000 ha 0,028
1.6.3  |KNR 221/404/4 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu lll
R=0855 M=1,000 S=1,000 ha 0,028
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