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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim dz. nr 4/3, 41/2, 49/4,
19/3
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw

KANALIZACJA SANITARNA

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Jezionej w
Piotrkowie Trybunalskim. Kanalizacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z dokumentacja, przedmiarem
robadt, niniejszg specyfikacjg oraz przytoczonymi w punkcie 10 specyfikacji normami i warunkami
wykonania i odbioru, a takze wytycznymi producentéw elementdéw kanalizacji.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowych, pojecia ogdlne i definicje zgodnie z PN-EN 752-1:2000 [21]

1.3.2. Kanaty

1.3.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
1.3.2.2.Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw bytowych.
1.3.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej budynku z siecig
kanalizacji sanitarne;j.

1.3.2.1.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

1.3.2.2.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.2.3.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.4. Elementy studzienek i komér

1.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.4.1.Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.3.4.2.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.


http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2,45232400-6

1.3.4.3.Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.3.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory roboczej.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarte sg w
przedmiotowych PN i wytycznych producentéw, w tym PN-EN 476:2001 [26]

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC SN8.

2.3. Studzienki rewizyjne z betonu

Studzienki rewizyjne z betonu wykonywane sg wg dokumentacji producenta.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowadé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byc¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korozyjnie.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

ezurawi budowlanych samochodowych,

ekoparek przedsiebiernych,

esprzetu do zageszczania gruntu,

ewciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne, mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozic¢
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonaweca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadac¢ materiatem wy scidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

WHtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-8 8/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane badz nieobudowane w zaleznosci od
gtebokosci i warunkéw terenowych zgodnie z PN-B-10736:1999 [23] i PN-EN 1610[29]. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokosé wykopu uzalezniona jest od Srednicy rurociggu oraz gtebokosci posadowienia kanalizacji.

Srednica nominalna ukfadanego Minimalna szerokos¢
rurociggu przestrzeni roboczej
DN < 350 0,25

350 <DN < 700 0,35

700 < DN < 1200 0,45

DN > 1200 0,50

Jezeli nie ma potrzeby wchodzenia pomiedzy rure i $ciane wykopu w/w szeroko$¢ mozna zmniejszyc.
Rozbidrka nawierzchni uwzgledniona zostata w robotach drogowych. Z Inwestorem nalezy uzgodnic¢
miejsce sktadowania badz wywiezienia materiatéw w z rozbidrki nawierzchni drogi, chodnikéw i
kraweznikow.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci winna wynosié:

Gtebokos¢ wykopu H Minimalna szeroko$¢ wykopu

H<1,0 nie jest wymagana




1,0<H<1,75 0,8
1,75<H<4,0 0,9
H>4,0 1,0

Wykop o Scianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania o gtebokosci do 2,0 m, jezeli
pozwalajg na to warunki geologiczne okreslone w oparciu o dokumentacje geologiczng. Dopuszcza
sie wykonanie wykopdw nie oszalowanych o scianach pionowych do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku nie obcigzenia terenu przy wykopie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
W przypadku kanatu gtdwnego nalezy przewidzie¢ oszalowanie catosci odcinkéw wykopu od studni
do studni.

Szerokosé wykopu nie obudowanego o nachylonych skarpach uwarunkowana jest rodzajem gruntu i
gtebokoscig wykopu. Dla wykopdw o gtebokosci do 4,0 m bezpieczne nachylenie skarp wykopu
wynosi:

e w gruntach bardzo spoistych 2: |

e w gruntach kamienistych I: |

¢ w pozostatych gruntach spoistych 1:1,25

e w gruntach niespoistych [: |

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w inny sposdb,
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z warstwy
gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o Srednicy powyzej 0,50 m
nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Podsypke zagescic¢
do wskaznika zageszczenia Is > 0,95 m

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

1. najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
0d 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

¢ dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m -3 °/,,,

¢ dla kanatow i kolektorow przelotowych -1°/,, (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 °/o).

2. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

3. gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnié przykrycie rurociggéw rowne gtebokosci przemarzania
okreslonej w oparciu o PN-81/B-03020 [30].

5.4.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:



e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu
ogoblnosptawnego),

ekierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, chyba, ze
dokumentacja projektowa stanowi inaczej

swigczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°), przewiduje sie wtgczenia przykanalikow do studni jak réwniez poprzez tréjniki.
Przytaczenie istniejgcego przykanalika wykonaé w granicy pasa drogowego.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

e studzienki nalezy wykonywacé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [35], a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez ,Transprojekt" Warszawa [36].
Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujacych czesci:

e komory roboczej,

¢ komina wtazowego,

¢ dna studzienki,

» wtazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowad witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz wtazu
powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Rzedne gory studni nalezy zweryfikowac na etapie wykonywania nawierzchni i dostosowaé do
rzeczywistego poziomu terenu. Studnie wykonane z PP montuje sie zgodnie z technologig przyjeta
przez producenta studni.

5.4.3 Przewiert

Pod ulicg Jeziorng nalezy wykonaé przewiert w rurze ostonowej DN400. Wykonac¢ komory startowq i
koncowa.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

5.5.8.1. Obsypka.



Obsypke wykonac¢ z materiatu analogicznego jak podsypke, do wysokosci min. 30 cm nad gérna
krawedz rury i zagescic jak podsypke.

5.5.8.2. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu do wskaznika
zageszczenia Is > 0,95 m. Zasypywanie rur wykonac gruntem rodzimym.

5.5.8.3 Wykonana zasypka winna posiada¢ wymagany (potwierdzony badaniami) wskaznik
zageszczenia Js co najmniej 1,00 dla warstwy podtoza do gtebokosci 1,2 m,

e 0,99 dla warstwy o gtebokosciod 1,2 -2,0 m,

¢ 0,97 dla warstwy o gtebokosci ponizej 2,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu oraz
zapraw i ustali¢ recepture.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

esprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

ebadanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

ebadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

ebadanie odchylenia osi kolektora,

esprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
esprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

esprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

ebadanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

esprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
esprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. %

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

eodchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

eodchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,2 m,

eodchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

eodchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

eodchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

eodchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

eswskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.8,

erzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowa, jezeli umowa na wykonanie kanalizacji nie stanowi inaczej, jest 1 m (metr)
wykonanego i odebranego przytacza kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. 2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

¢ wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

¢ wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawarte s3 w umowie na wykonanie kanalizacji.

9. 2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji, jezeli umowa na wykonanie kanalizacji
nie stanowi inaczej, obejmuje:

¢ oznakowanie robdt,

¢ dostawe materiatéw,

¢ wykonanie robdt przygotowawczych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
* przygotowanie podtoza i fundamentu,

¢ utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,

e wykonanie izolacji rur i studzienek,

® zasypanie i zageszczenie wykopu,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

¢ wykonanie nawierzchni wg ustalen zawartych w dokumentacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

° PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.
° PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.



) PN-H-74051-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

° PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy.

° PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Normy branzowe

. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

° BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typdw O, Os, C, Cs.
. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi

betonowe i zelbetowe."

10.3. Inne dokumenty

° KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.



