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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest sposéb oznakowania w pasie drogowym ulicy Jeziornej (droga
gminna Nr 162123E) ) prowadzonych robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

Piotrkowie Trybunalskim.

2. Podstawa opracowania.

a) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. z péZniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.03.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U.
nr 220,poz. 2181).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

d) Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002r. poz. 1393).

e) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. (Zatacznik
nr 1-4 do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

f) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Charakterystyka terenu.

Prace bedg prowadzone na odcinku ul. Jeziornej w poblizu skrzyzowania z ulica Gotebiej.
Ulica Jeziorna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 5,7mb bez kraweznikéw,
pobocze ziemne nieutwardzone.

4. Oznakowanie na czas budowy.

Czasowa organizacja ruchu nie koliduje z istniejagcym oznakowanie w terenie. W zwigzku z
tym, ze w projekcie budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie przejscia przez
ulice Jeziorng metoda przewiertu w rurze ostonowej nie ma koniecznosci zamykania ulicy na
czas budowy. Oznakowanie pokazano na rysunkach. Nalezy unikaé prowadzenia prac po obu
stronach ulicy Jeziornej.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt powinny by¢ dobrze widoczne w dzieri jak rowniez w nocy i utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly czas prowadzenia prac. Konstrukcja stojakow uiyta do urzadzen
bezpieczeristwa ruchu powinna zapewni¢ ich stabilno$é. Do wygrodzenia miejsc robot



zastosowano zapore drogowag U-20b. zapory nalezy umocowac¢ na wysokosci 0.9-1,1m.
mierzac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi zapory.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki pokryte folig odblaskowg. Wielkos¢
znakow ,duze”. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5m, a wysokos¢ ich

umieszczenia 2-2,5m.

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu przewiduje sie na: 01.05.2019 -
30.09.2019r.

5. Obowiazki wykonawcy robdét.

Wykonawca prowadzacy prace w pasie drogowym jest zobowigzany do utrzymywania w
nalezytym stanie urzadzer uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robét i jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu wynikajace z prowadzonych robét. Po
zakoriczeniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej przywrdcony zostanie uktad
pierwotny oznakowania. Rozpoczecie i zakoriczenie robét prowadzonych w pasie drogowym
nalezy zgtosi¢ do ZDiUM w Piotrkowie Trybunalskim. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
budowa kanalizacji sanitarnej czasowe oznakowanie podlega komisyjnemu odbiorowi.

6. Przewidywane utrudnienia w ruchu.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy jeziornej
moga wystapi¢ miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych spowodowane
zwezeniem jezdni. W zwigzku z tym nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ podczas jazdy i w
trakcie korzystania z poboczy drogi przez pieszych.

7. Wykaz oznakowania.

1. Wykaz znakow.

Znaki: wielkos$¢ duze:

B-33 30 km/h 2 szt.
B-25 2 szt.
A-14 3 szt.
A-12b 1 szt.
A-12c 1 szt.
A-30 (piesi) 2 szt
U20b min 7 szt.

Tablica: Przejscie druga strong ulicy 2 szt.
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Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52

Piotrkow Trybunalski, 1 kwietnia 2019r,

DUD.410-1/48/2019

OPINIAZARZADCY DROGI

Projekt czasowej organizacji ruchu w ciagu ul. Jeziornej (droga gminna Nr 162123E)
w Piotrkowie Trybunalskim, opracowany przez Pana Kamila Rozyckiego — dla potrzeb

budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jeziornej - opiniuj¢ pozytywnie bez uwag.




