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Spis tresci

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania.
2. Charakterystyka terenu i prowadzonych robot.
3. Elementy odtwarzane

4. Uwagi kaacowe

Czes¢ rysunkowa:
1. Odtworzenie nawierzchni jezdni KR3

2. Odtworzenie nawierzchni jezdni KR2



Opis techniczny
1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dlerie sposobu odtworzenia nawierzchni pasa
drég gminnych ul. Jeziornej, Zawitej, Strzelniczipralowej, Chabrowej Zotedziowej w
Piotrkowie Trybunalskim w zwzku z budow sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci
wodochgowej.

2. Charakterystyka terenu i prowadzonych robot.

Roboty prowadzone ¢bla na odcinkach drog gminnychulica Jeziorna, Zawita,
Strzelnicza, Koralowa, Chabrowa i Zotedziowa w Piotrkowie Tryb. Drogi na
omawianych odcinkach posiadggzdnie bitumiczne o z#dicowanej szerokwi 5,0-6,0m,
pobocza bez chodnikéw, jedynie na ul. Chabrovigjtédziowej obustronne krasiniki bet.

Rozpatrywane ulice gsdrogami o niskim nateniu ruchu i znajdygj sie na terenie
zabudowanym.

- roboty zwazane z budowsieci wod-kan.

Roboty lgdg prowadzone metadotwartego wykopu. Materiaty z rozbidrki tj. phytki
chodnikowe, kostk krawezniki, obrzeza naley oczysci¢ i zesktadowac do ponownego

wykorzystania- ocena materiatdw naledo inspektora nadzoru.

3. Elementy odtwarzane

Dla potrzeb budowy sieci wod-kan przewiduje sdzbiorke i odtworzenie nawierzchni
jezdni. Odtworzenie konstrukcji jezdni polédacdzie na wykonaniu poszczegoéinych warstw
konstrukcji przy zachowaniu istniglych spadkéw poprzecznych i poghych zgodnie z
warunkami podanymi przez zadoe drogi. Zasypanie i zggzczenie wykopow po robotach
instalacyjnych naley wykona piaskiem,zwirem lub mieszank kruszywa naturalnego o
wskazniku raznorodndci U>5. Tak zasypany wykop musi charakteryzéwig wskanikiem
zag:szczenia Is >1,0 oraz wtérnym modutem odksztatcE@fa120MPa.

Po zakdéczeniu robot instalacyjnych nale odtworzy elementy jezdni zgodnie z

rysunkami konstrukcyjnymi za¢zonymi do projektu.



Ulica Jeziorna na odcinku a@ibym opracowaniem posiada konstrukoawierzchni dla kat.
ruchu KR3.

JEZDNIA - KR3

- Beton asfaltowy w warstwigieralnej BA gr. 5 cm

- Beton asfaltowy w warstwie wiacej gr. 6 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa z kruszywa tamenego gr. 20cm

- Wzmocnienie podta — stabilizacja gruntu cementem z betoniarni oFsMpa gr. 15cm

Ulice Zawita, Strzelnicza, Koralowa, Chabrowa Zotedziowa posiadaj konstrukcg

nawierzchni dla kat. ruchu KR2.

JEZDNIA - KR2

- Beton asfaltowy w warstwigieralnej BA gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa z kruszywa tamenego gr. 20cm

- Wzmocnienie podta — stabilizacja gruntu cementem z betoniarni oFsMpa gr. 15cm

OBRAMOWANIA JEZDNI | CHODNIKOW (ul. Chabrowa Yoledziowa):
- istn. kraveznik wykona na tawie betonowej klasy B20 w przypadku brakuzimemsci

wykorzystania istn. zamontowaowy 20x30cm na tawie jak vigj.

4. Uwagi koncowe

- Kanat powinien by zasypany dopiero po przeprowadzonej péinig probie szczelriai,
zasypk nalezy zag:szcza warstwami gr. 20cm w stanie optymalnej wilgaitio

- Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszczaedsipiero po uprzednim skontrolowaniu
wskanika zagszczenia warstwy pej potazone).

- Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone updote krawdzie istniegcej
nawierzchni asfaltowej natg réwno docic¢. Styki nawierzchni zasmarowaemulsy
asfaltovy.

- Powierzchng warstwy naley skropt emulsy asfaltowy C60BP3ZM (PN-EN
13808:2010) przed uteniem nasfpnej w celu pajczenia s warstw (wigzanie
miedzywarstwowe).

- Nalezy w trakcie robot utrzymywiaw nalezytym stanie czyskei przylegtego do miejsca



robét pasa drogowego, jak i teren poza nim.

Materiat z wykopu lub rozbiorki nie naday sk do ponownego wbudowania naje
natychmiast wywig¢ z terenu prowadzonych robdét.

Po zakaczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczongjsca musz byé
uprztniete.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzedga prawidlowego oznakowania miejsca prowadzenia
robot.

mgr in2. Rafat Wiodarczyk
Uprawnienia nr LOD/2623/PWOD/15
do projektowania, kierowania
i nadzorowania bez ograniczen
w zakresie drog i przepustow



Przekrdj konstrukcyjny jezdni - KR3
(ul. Jeziorna )

krawedz jezdni

2 0$ jezdni
pobocze ziemne o
S warstwa scieralna z BA gr. 5cm
- warstwa wigzgca z BA gr. 6cm
0
L & warstwa podbudowy z BA gr. 7cm
(uktadane warstwami)
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tamanegostabilizowanego mechanicznie
o uziarnirniu 0/63 mm gr. 20cm
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piasek zageszczony warstwami po 20cm
do wskaznika Is=1,0
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TRESG ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KR3
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(ul.Zawita, Strzelnicza, Koralowa, Chabrowa, Zotedziowa)

Przekroj konstrukcyjny jezdni - KR2

0$ jegdni krawedz jezdni
pobocze ziemne
S I warstwa Scieralna z BA gr. 5cm
& warstwa podbudowy z BA gr. 7cm
0 \ (uktadane warstwami)
iz ) I it YO
’ podbudowa pomocnicza z kruszywa
‘\({\g tamanegostabilizowanego mechanicznie
o uziarnirniu 0/63 mm gr. 20cm
o piasek zageszczony warstwami po 20cm
do wskaznika 1s=1,0
i UL. ZAWILA, STRZELNICZA, KORALOWA, CHABROWA, ZOtEDZIOWA
TRESC ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KR2
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