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Zataczniki:

Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ulica Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Decyzja ZDiUM nr DUD.427-62/2019 o lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi gminnej Nr 162123E — ul. Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora.
Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o.
ul. Przemystowa 4 w Piotrkowie Trybunalskim
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celdw projektowych w skali 1 : 500.
Wizje lokalne.
Uzgodnienia z wiascicielem posesji.
Normy i normatywy techniczne.
Literatura techniczna.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej wykonang z rur PVC SN8 DN200, lity
przekréj $cianki rury.

3. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw.
Teren, objety dokumentacjg podlega nie ochronie konserwatorskiej.

4. Strefa oddziatywania inwestycji.
Strefa oddziatywania inwestycji znajduje sie w granicach dziatki nr 4/3, 41/2, 49/4, 19/3, obreb 0018
Piotrkéw Trybunalski.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

6. Whptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana sie¢ nie bedzie miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wedtug projektu
maja by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne, warunkujace ich dopuszczenie do stosowanie w budownictwie,

7. Opis stanu istniejgcego
Nawierzchnia ulicy Jeziornej w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej — asfaltowa.

Odprowadzenie sciekéw z budynkdw — szamba. W ulicy znajduje sie uzbrojenie: sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa.

8. Siec kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie zmiane trasy uprzednio zaprojektowane] kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na brak
mozliwosci jej wykonania na dziatce prywatnej nr 18/1. Nowa sie¢ bedzie wtgczona do
zaprojektowane wczesniej kanatu sanitarnego na dziatce 19/3 poprzez projektowang studnie s4
(DN1000) Ze studni s4 nalezy przejs¢ na drugg strone ulicy montujgc na zatamaniach trasy sieci dwie
studni s3, i s2 (DN1000). Nastepnie po ponownym przejsciu ulicy nalezy zamontowa¢ studnie s1 na
trasie wczesniej zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Nowg kanalizacje nalezy wykonac z rur
PVC typ ciezki o litym przekroju $cianki. Na trasie kanalizacji sanitarnej w miejscu zatamania spadkéw



kanatu oraz dla celdow eksploatacyjnych przewidziano studni rewizyjne DN1000 zgodnie z czescig
rysunkowa. Zwienczenie studni klasy D400. Kinete studni s4 nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem Nr
3.

8.1 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.
Montaz rur PVC wykonywany jest na dnie wykopu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
10cm na gtebokosci wg danych projektowych, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03. Roboty
montazowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Na kolizjach z
uzbrojeniem podziemnym zatozy¢ na kanat sanitarny rury ostonowe.
Studnie zelbetowe prefabrykowane z przejsciami szczelnymi DN1000 z betonu B45, wodoszczelnosc
min W8, stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego, wtazy z wypetnieniem
betonowym, z trwale zamontowang uszczelka klasy D400
W podtozu z gruntéw nosnych studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospédtka).

9. Wykopy.

Projektuje sie wykonanie sieci w wykopach otwartych szalowanych a takze metoda
przewiertu w rurach ostonowych 2 x DN400 stalowych po L=7mb (decyzja ZDiUM nr
DUD.427-62/2019 ) . Komore startowg przewiertowg nalezy zlokalizowac¢ poza nawierzchnig
asfaltowg ul. Jeziornej. Ziemie wydobytg z wykopy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do
0,7m od krawedzi wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu
materiatow. Wokdét wykopow nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1 m w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami).
Szeroko$¢ wykopow nalezy przyjaé jako réwng Srednicy przewodu + 60 cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi przez deskowanie lub przez wykonanie skarp. Spéd
wykopu nalezy wypoziomowaé, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma zapewnié oparcie
wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. Nalezy wykonac
podsypke piaskowg grubosci 10cm.

Zasypywanie wykopow winno by¢é wykonane szczegdlnie starannie. Stopien
zageszczenia zasypanego gruntu winien by¢ doprowadzony do 99% jej stanu pierwotnego, co
mozna uzyska¢ zageszczajgc grunt warstwami 15 do 20 cm przy pomocy ubijakéw
mechanicznych. W pasie drogowym nalezy wymieni¢ grunt oraz po wykonaniu robét
montazowych doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

Ziemia, ktoérg dokonujemy zasypki powinna by¢ pozbawiona wiekszych kamieni i bryt.
Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP
(Rozp. MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr 13 2 1992 r).

10. Proby i odbiory.
Odbidr techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z
projektem technicznym w zakresie :
- zastosowanych materiatow i technologii,



- zgodnosci trasy i rzednych utozenia sieci kanalizacji sanitarnej,

Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gestora sieci
oraz (jezeli jest ustanowiony) uprawnionego Inspektora Nadzoru, na okolicznos¢
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ stosowny protokét.

W celu sprawdzenie szczelnos$ci zaleca sie przeprowadzenie préob na eksfiltracje
Sciekow i infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Uszczelki zastosowane w kielichach rur
PVC posiadajg jednakowa szczelnos¢ w obu kierunkach, tak wiec pozytywny wynik préby na
eks, lub infiltracje powoduje ze nie ma koniecznosci wykonywaé préby na ,drugy”
szczelnosé. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg wideo wykonanych odcinkdw kanalizacji
sanitarne;j.

Odbidr czesciowy i koncowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawiciela wykonawcy, nadzoru inwestorskiego (jesli jest wymagany), gestora sieci i
uzytkownika i potwierdzony spisaniem odpowiednich protokotéw. Wszystkie elementy uzyte
do wykonania przytagcza muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski potwierdzone odpowiednimi atestami.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje
sanitarne i przemystowe" i wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.
Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg byé dokonane w uzgodnieniu z
jednostkg projektowa i inwestorem. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng przytacza przez uprawnionego geodete.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
wtascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzié¢ pod ich nadzorem,
Zajecie pasa jezdni i plan organizacji ruchu na czas budowy sieci uzgodnié¢ z Zarzagdem Drég
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim i uzyska¢ jego zgode,
Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
wtasciwg organizacje robdt, prawidtowyg jakos¢ robdt oraz zabezpieczenie materiatéw i
sprzetu,
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem ,,BIOZ" zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.
401),
Na 4 dni przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomi¢ PWiK, Spétka z o.0.,
Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z protokotem ZUD,
Przed zasypaniem sie¢ kanalizacji sanitarnej, zgtosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.



12. Informacja o Bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Budowa: BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY JEZIORNEI,

Adres inwestycji: DZIAtKI NR: 4/3, 41/2, 49/4, 19/3
OBREB 0018, 106201_1 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Projektant (sporzadzajacy informacje): mgr inz. Kamil Rézycki, ul. Narutowicza 53/7,97 —
300 Piotrkow Trybunalski

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Rozycki
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacje i sieci
sanitarne

nr ewid.:
LOD/0468/POOS/06



12.1. Zakres robot

Zakres robdt budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje on siec¢
kanalizacji sanitarnej,

12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji uzbrojony jest w: sie¢ napowietrzng NN, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.
Lokalnie wystepuja zblizenia do istniejgcych ogrodzen.

12.3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120/2003 poz.1126 par 6 z pdi. zm.) stwierdza sie, ze na dziatce nie wystepujg
elementy zagospodarowania dziatki, ktére stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

12.4. Przewidywane zagrozenie przy realizacji robo6t
Wykonywane prace mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uwaza
sie za typowe dla tego typu prac. W zwigzku z powyzszym przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci oraz zasad BHP ryzyko wystgpienia zagrozenia ocenia sie jako niewielkie.

12.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.
Celem zminimalizowania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik
budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania prac jak réwniez zwrdcic¢
uwage na fakt wykonywania prac w poblizu sieci i w wykopach. Przedstawié winien
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac objetych zakresem projektu.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane przepisami narzedzia, wskaza¢ pracownikom
drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen
oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefondw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony p-poz itp. Obowigzkiem kierownika
budowy jest dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji byli
wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;.

12.7. Wnioski.
Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
legalnie zatrudnione Iub prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg. Budowe powinien
nadzorowac inspektor nadzoru. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb
nieupowaznionych. Tablica informacyjna budowy jezeli jest wymagana powinna znajdowaé
sie w widocznym miejscu. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy muszg posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.
PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Rozycki
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacje i sieci
sanitarne

nr ewid.:
LOD/0468/POOS/06



13. Wykaz charakterystycznych punktow

Oznaczenie Wsp.y Wsp. x
sl 7412411,28  5698679,61
s2 7412420,04  5698675,63
s3 7412419,72 | 5698658,06
s4 7412410,49  5698657,21
tl 7412419,87  5698668,38




14. Oswiadczenie projektanta

DOT: PROJEKTU BUDOWALNO - WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY JEZIORNEJ,

DZIALKI NR: 4/3,41/2,49/4,19/3
OBREB 0018, 106201_1 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Oswiadczenie.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Rozycki
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacje i sieci
sanitarne

nr ewid.:
LOD/0468/POOS/06



15. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby InZynierow Budownictwa
® POLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2I-XV6-HLI *

Pan Kamil ROZYCKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/7449/06

adres zamieszkania ul. Narutowicza 53 m. 7, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



16. Uprawnienia budowlane
todzka Okrege. .

zba Inzynierdw Budow s |
91425 Lodz. ul. Palne
el 10-42) 632-07-39, fax (Ddan A

P 725.18-49.050, REGON * 890 LoOdz, dnia 28 czerwea 2006 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynierdow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt, KK/D/7131/468/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2000 r. nr 5 poz42, = pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
jednolity: Dz. Uz 2003 r. ar 207 poz. 2016 = pizn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (D= U. = 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwigzku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Kamilowi Rozyckiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 22 czerwea 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0468/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 9 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Kamil Rézycki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB A s
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOUB ¥ 77 7/ v 70/
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka § e & )

/ 122
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Pan Kamil Rozycki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia MI;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /& W %

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB p K/ i
mgr inz. Jan Galazka /

Otrzymuja:

1. Kamil Rézycki

ul. E. Plater4 A m. 9

97-300 Piotrkoéw Trybunalski:

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala
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