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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ODCINKOW SIECKANALIZACJI
SANITARNEJ W ULICY WIERZEJSKIEJ, JEZIORNEJ, PROEGLARSKIEJ, ZAWILE],
REGATOWEJ | STRZELNICZEJ W PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Projekty branzowe,

1.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,

1.3.  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami,

1.4. Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
1.5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Koncepcja budowy drog na osiedlu Jeziorna.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej w
uktadzie grawitacyjno-pompowym w ulicach Wierzejskiej, proj. Zeglarskiej, Jeziornej, Zawitej,
Regatowej i Strzelniczej na osiedlu Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim umozliwiajgcych
odprowadzenie sciekdw bytowo gospodarczych z poses;ji przylegajgcych do w/w ulic.

Uktad projektowanych sieci kanalizacyjnych stanowig dwie odrebne zlewnie. Cze$¢ Sciekédw
z ulicy Jeziornej na wysokosci posesji nr70 odptywac bedzie kanatem grawitacyjnym @200mm
w kierunku istniejgcej sieci @250mm w ulicy Koralowej. Wigczenie do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w weizle ,ist.” jako wtgczenie do studni rewizyjnej @1000mm na rzednej
Rz.d=186.40 m npm. Witgczenie do studni wykona¢ metodg zapewniajgcg ciggtosé przeptywu
Sciekdw sanitarnych w istniejacych kanatach.

Pozostaty uzbrajany teren stanowi¢ bedzie zlewnie projektowanej przepompowni JP1 a
Scieki zbierane bedg kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC #200mm oraz #160mm na
projektowang przepompownie, ktdra rurociggiem ci$hieniowym (ttocznym) PE@110mm
transportowac bedzie Scieki do projektowanej studni rozpreznej SR1 wbudowanej na istniejgcej
sieci kanalizacyjnej w ul. Regatowej.

Zaprojektowana przepustowos¢ kanalizacji pozwoli takze w perspektywie na przejecie
Sciekdw zwigzanej z rozbudowa posesji po trasie projektowanej kanalizacji. Realizacja tej
inwestycji wptynie na poprawe warunkow ochrony srodowiska poprzez likwidacje istniejgcych na
tym terenie zbiornikdw bezodptywowych do gromadzenia Sciekdw.



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Przebieg sieci kanalizacyjnych oraz uzbrojenie kanalizacji wzdtuz uzbrajanych ulic
uwidoczniono na arkuszach projektu zagospodarowania terenu nr 1i 2 w skali 1:500.
Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem pod
zabudowe jednorodzinng a projektowana kanalizacja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid:

obreb 45:21, 1, 88/2, 19

obreb 18 : 13/5, 13/6, 13/3, 12/9, 12/5, 4/3, 48/2, 45/8, 45/9, 47/2, 46/3, 78/1, 43/26, 43/19,
43/18, 43/17, 43/16, 43/15, 43/14, 43/13, 42/3, 16/5, 16/9, 43/21, 43/27, 43/27, 17/2, 48/7,
18/1, 49/4, 49/5, 19/3, 20/6, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 21/6, 51/5, 51/6, 22/6, 52/7, 52/8,
23/4, 53/6, 53/7, 24/6, 54/13, 25/3, 55/16, 55/20, 55/21, 56/5, 57/7, 57/6, 26/1, 26/6, 58/1,
27/6,59/1, 28/10, 28/9, 60/2, 60/1, 61/3, 29/9, 41/2, 30/1, 31/1, 32/4, 32/2, 3/84,
stanowigcych istniejgce i przyszte drogi zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej (ttocznej) wraz z przepompownig $ciekdw i przytaczami do posesji w
liniach regulacyjnych ulic.

kanalizacja sanitarna:

kanat grawitacyjny — rury PVC #200mm SN8 SDR34 lite; L= 1 990,2 m,

kanat grawitacyjny — przytgcza z rur PVC #160mm SN8 SDR34 lite; L= 567,2 m,
rurocigg cisnieniowy — rury PE @110mm SDR17,6 ; L=471,5m.

sieciowa przepompownia $ciekéw ,,PJ1” — zbiornik @1500mm

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen z Inwestorem biorac pod
uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

6.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne,
wtasne obliczenia oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d =200mm i 160mm Klasy S a na nich
kontrolne studzienki przelotowe i potgczeniowe okragte #1000 mm z kregéw betonowych
sktadane na uszczelke gumowa.



Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu na gruncie zgodnie z
zatgczonymi wspoéfrzednymi xy do niniejszej dokumentaciji.

Przebieg sieci jak i przytgczy kanalizacyjnych w terenach prywatnych zostat uzgodniony z
wiascicielami dziatek, na co podpisane zostaly stosowne umowy uzyczenia. Projektowany
przewod usytuowano w Scistym powigzaniu z istniejgcg zabudowg. Szczegdtowe rozwigzania
wysokosciowe projektowanej sieci przedstawiono graficznie na profilach podtuznych.

6.2. Wezly i przewody kanalizacji cisSnieniowej (ttocznej)

Projektowane przewody ttoczne z tworzyw sztucznych PE @110mm SDR17 nalezy uktadaé w
gotowym wykopie na gtebokosci ok. 1,66 mppt liczac od dna wykopu do terenu. Na utozonym w
wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu wykonania préby cisnieniowej.
Pozostata czes¢ przewodow winna zostaé zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem
sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi
odcinkami na cisnienie 10 atm. Poftgczenie rur PE wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. W gruntach gliniastych stosowa¢ podsypke z piasku, w gruntach sypkich
podsypka z gruntu rodzimego. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN -B -10736 oraz PN —EN-1610 .

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu na gruncie zgodnie z
niniejszg dokumentacjg. Szczegdtowe rozwigzania wysokosSciowe projektowanej sieci
przedstawiono graficznie na profilach podtuznych.

Na terenie projektowanej kanalizacji wystepuja drogi gruntowe i asfaltowe. Przejscie przez
poprzeczne przewiduje sie metodg przecisku w rurze ochronnej.

Proby, odbiory i warunki BHP:

a) Zgodnie z PN-B-10725 przewody z rur PE 90 nalezy podda¢ prébie na szczelnos$¢ na cisnienie
10 atm.,

b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

c) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

d) Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z zatgczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa robdt i powiadomié instytucje posiadajgce uzbrojenia podziemne o
terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi sie to w
szczegblnosci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
przejs¢ pod drogami asfaltowymi. W przypadku uszkodzenia tych ostatnich nalezy je
doprowadzi¢ do stanu sprawnosci techniczno — eksploatacyjnej przed zasypaniem
przewodoéw,

e) Zwrdcié¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwieztych wykonac¢ podsypke z pospétki
grubosci 20cm.

6.3. Przepompownia sciekéw PJ1

Przepompownie $ciekdw oznaczong w projekcie jako ,PJ1” projektuje sie jako zbiornik
okragty polimerobetonowy o s$rednicy wew. #1500 mm, nakryty ptytg zelbetowg gr. 20 cm z
wilazem wejsciowym oraz ogrodzeniem, zasilanie energetyczne pompowni kablem doziemnym



wg oddzielnego opracowania. Przepompownia wyposazona w 2 pompy zatapialne o mocy 3,7kW
kazda pracujgce naprzemiennie-jedna pompa pracuje druga w tym czasie jest schtadzana i
odwrotnie. W przypadku awarii jednej pompy , druga automatycznie przejmuje jej zadania.

Parametry pomp i zbiornika przepompowni:

Ozn. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu Pompy zatapialne
przepompowni [wymiary mm]
PJ1 Dzb=1500mm x H=3900 mm Amarex NF 80-220/044 ULG-
pion ttoczny DN8O 180 lub réwnowazne

Parametry pracy pomp:

- Qp=5,51l/s Hp=9,6m

- Wysokos¢ geometryczna Hg = 5,8m

- dtugosc rurociagu ttocznego L =471,5m

Szczegotowe obliczenia stanowia zatgcznik do dokumentacji projektowej.

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

1. Pompy Amarex NF 80-220/044 ULG-180 lub réwnowazne o mocy 3,7 kW - szt.2
- hydrodynamiczny zawdr ptuczacy 4901 — szt.1
- adapter do zaworu

2. Zbiornik (wymiary wg zatgczonego schematu) wykonany z polimerobetonu.

Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komore
studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:

Drabina do dna - stal 1.4301 — 1szt.

Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 z kratg TWS — 1 szt.
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C — 2 szt.
Hydrodynamiczny zawér ptuczgcy — 1 szt.

Wktadka denna — 1 szt.

Orurowanie:

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni wykonac ze
stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie
zakonczone kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o srednicy réwnej Srednicy orurowania w
pompowni.

Armatura:
Zawor zwrotny kulowy
¢ Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002



* Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane
gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

e Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

* Prosty i petny przelot

¢ Kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa

® Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa
zalewowg

Zasuwa miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do $ciekdw. Zabudowana wewnatrz korpusu.

e Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2

* Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995

e Dtugosc¢ zabudowy kréotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

e Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngatrz gumg NBR

¢ Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa

zalewowg

Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp)

a) obudowa szafy sterowniczej:

— dla pompowni z wydzielonym i ogrodzonym terenem wykonana z tworzywa sztucznego
(plastiku), odporng na promieniowanie UV o stopniu ochrony IP 65;

— dla pompowni bez ogrodzenia z wolnym dostepem dobra¢ obudowe z alucynku o stopniu
ochrony IP 65,

— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku schemat sterowania
pompowni) oraz nastepujace kontrolki :

v" poprawnos¢ zasilania,
awarii ogélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

AN N NN

wytgcznik gtowny z trybem zasilania: zasilanie podstawowe — brak zasilania —
zasilaniez agregatu pradotworczego;



b)

v' przetagcznik trybu pracy pompowni z kontrolg suchobiegu (Reczha — 0 —
Automatyczna);

v’ przyciski Start i Stop kazdej pompy w trybie pracy recznej;

v stacyjka z kluczem;

wymiary szafy w zaleznosci od wielkosci pompowni;

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;

posadzona na cokole z tworzywa (ogrodzona) lub alucynku (nie ogrodzona) ,

umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw

ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy

sterowniczej

szafa sterownicza wraz z cokotem posadowiona na fundamencie betonowym wystajgcym

nad poziom terenu okoto 20 cm

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie 2;

czujnik poprawnej kolejnosci, asymetrii i zaniku faz;

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;

czteropolowe zabezpieczenie klasy C;

przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy (zakres prgdowy w zaleznosci od mocy
zainstalowanych urzadzen);

wytagcznik gtéwny Sie¢ — O — Agregat (zakres pradowy w zaleznosci od mocy
zainstalowanych urzadzen);

gniazdo (zasilania awaryjnego z przetgcznikiem 400V AC , 32A/5P) z zabezpieczeniem
nadpragdowym;

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyfgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16;

wyfacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed zwarciem, przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnejfazie zasilajgcej;

stycznik dla kazdej pompy;

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo - prgdowy klasy B dla fazy sterujacej;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni;

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu soft start;

uktad do rewersyjnej pracy pomp;

zasilacz buforowy 24/12 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow;

syrenka alarmowa 24/12 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego i
optycznego;

sygnalizator wystgpienia alarmu awarii pomp i przekroczenia poziomu max S$ciekdw:
optycznyi akustycznyz inteligentnym systemem zatgczania (inaczej nocg, inaczej w dzien);
oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej;



amperomierze do kontroli pragdu obcigzenia pomp;

przetacznik trybu pracy pomp z kontrolg suchobiegu (Reczna — 0 — Automatyczna);
wyfaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp;

wyfacznik kranncowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu;

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-5m H20
typu SG25S Aplisenswraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy);

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie
»krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej);

kolorowy panel dotykowy LCD o przekatnej ekranu 5,7”;

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp na wyswietlaczu LCD lub na wyswietlaczu
sterownika;

gniazdo do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ - 0 — Agregat.

Szafy sterownicze oraz wszystkie zainstalowane urzadzenia przepompowni S$ciekdw musza

posiadaé Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byé wyprowadzone
z przekaznikdw pomocniczych):

wejscia (24VDC):

v" tryb pracy (Reczny/Automatyczny);

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe);
potwierdzenie pracy pompy nr 1;

potwierdzenie pracy pompy nr 2;

NSRRI

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego;

(\

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego;

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni;

kontrola ptywaka suchobiegu;

kontrola ptywaka alarmowego — przelania;

RS

kontrola rozbrojenia stacyjki;

wejscia analogowe (4...20mA):
v" sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem pragdowym;
v' sygnaty z przektadnikéw pradowych (4...20mA);

wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24/12VDC):

v’ zatgczanie pompy nr 1;

v’ zatgczenie pompy nr 2;

v’ zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni;



d)

v zataczenie rewersyjne pompy nr 1;
v’ zatgczenie rewersyjne pompy nr 2;
v’ zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej;

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prace pomp;

automatyczne przefaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy;

kontrole termikdw pompy i wytacznikéw silnikowych;

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej;

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow.

Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS.

Wyposazenie:

modut telemetryczny posiada wtasne wejscia/wyjscia, zegar RTC, rejestrator zdarzen,
konwerter protokotéw transmisji, ruter pakietéw, system ochrony dostepu, procesor
realizujgcy algorytmy sterowania, system samodzielnego logowania sie do sieci GPRS,
system autodiagnostyki, procesor zdarzeniowej transmisji GPRS oraz wysytania
wiadomosci SMS i wydzwaniania;

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych;
zintegrowany graficzny wyswietlacz OLED o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi;

minimum 16 wejs¢ binarnych /licznikowych/f z optoizolacjg;

minimum 12 wyjs$¢ binarnych;

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy;

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtgczenia przektadnikow
prgdowych;

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza;

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa;

komunikacja —optoizolowany port szeregowy RS232/422/486 z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE do wspdtpracy z urzadzeniami
zewnetrznymi;

wejscia licznikowe;

port szeregowy RS232 do lokalnego programowania modutu;

przyciski recznego ustawiania poziomu alarmowego;

wejscie zasilania AC/DC;



b)

d)

gniazdo SMA anteny GSM z dotgczong lokalng anteng;
zestaw akumulatoréw do rezerwowego zasilania sterownika i modemu.

kontrolki LED :

zasilania sterownika (statusu urzadzenia);
stanu wejs¢ / wyjsc;

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody;
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
v’ nie zalogowany

v’ zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
v" logowanie do sieci GPRS
v" poprawnie zalogowany do sieci GPRS
v" brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika;
nadawania i odbioru przez port szeregowy;

pozostate parametry:

temperatura pracy: -20°C...50°C;
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensac;ji;
modut GSM/GPRS/EDGE;

napiecie zasilania 24VDC;

gniazdo antenowe;

gniazdo karty SIM;

pomiar temperatury wewnatrz sterownika;
rejestrator zdarzen;

roztaczalne listwy zaciskowe;

obudowe do montazu na szynie DIN;

uktad zasilania akceptujacy standardowe dla automatyki zakresy napie¢ z mozliwoscia
podtrzymaniaakumulatorowego;

stopien ochrony 1P40.

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN;

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie;

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalnej na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej itp.);
konfigurowanie przez operatora po wprowadzeniu hasta dostepu alarmow i ostrzezen;



— wybdr metody sterowania - automatyczna/reczna;

— sterowanie pracg pomp polegajaca na niejednoczesnosci startu i zatrzymania oraz

naprzemienng prace pomp;

— automatyczny start systemu po powrocie zasilania sieciowego z utrzymaniem wszystkich

wprowadzonych wczesniejdanych;

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

v

AN NI VR N

AN NI N NIV U N N NN

<

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

temperatura uzwojen silnikdw pomp (prawidtowa , nieprawidtowa - patrz
tabliczka znamionowa pompy )

wilgotnos¢ uzwojen silnikdw pomp ( prawidtowa , nieprawidtowa )
aktualny (rzeczywisty) poziom Sciekdw w pompowni

min poziom $ciekow

max poziom Sciekow

awaryjny max poziom $ciekow

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wyfaczenia pomp

nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora:

v
v
v
v
v

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

v

AN NI Y R N

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podfaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

dziennik historii alarméw z podaniem daty i czasu ich wystgpienia z mozliwoscig
zerowania



v’ lista aktywnych alarméw
v' wtamaniu
— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracyz mozliwoscig wyfaczeniaopcji;
— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp,funkcja z mozliwoscig wytaczenia;
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp;
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp;
— zliczanie ilosci godzin pracy;
— czas pracy rownolegtej pomp;
— mozliwos¢ konfigurowania przez operatora opdznienia czasu zatgczania i wytgczania
pomp;
— mozliwos¢ podtgczenia sygnatu witamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej.

Modut telemetryczny moze pracowaé jako element nadzorowanego centralnie systemu
sterowania i zbierania danych, ale powinien réwniez dziata¢ w trybie zdarzeniowym,
samodzielnie inicjujgc zaréwno lokalne sterowanie, jak i wysytanie stanu wejsé¢/wyjsé, krotkich
wiadomosci tekstowych o dynamicznie zmiennej tresci, pakietéow danych lub wykonujac
wydzwonienie pod podany numer telefonu. Powinien mie¢ mozliwos¢ udostepnienia komunikacji
z wykorzystaniem zapytan i polecen sterujgcych przez SMS. Wszystkie wymienione funkcje
powinny by¢ mozliwe przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczenstwa dostepu do danych,
rowniez przy zdalnym sterowaniu i konfiguracji.

Wyposazenie szaf sterowniczych oraz urzadzenia stuzgce do bezprzewodowej transmisji
danych powinny by¢ zamontowane w tej samej obudowie szafy sterowniczej przy lokalnej
przepompowni $ciekdw. Dopuszcza sie zastosowanie nowoczesniejszych sterownikéw i urzadzen
wykonanych w najnowszych technologiach.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM waznych na okres
minimum 5 lat, w ktdorych bedzie aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze
statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca nowo budowane;j
przepompowni wraz z wpieciem do istniejagcego w PWiK Sp. z 0.0. systemu monitoringu. Karty
powinny pracowac w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

Nowo budowana sieciowa przepompownia sciekéw , PJ1” opisana w projekcie ma by¢
objeta rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu ProfiView w oparciu o
pakietowa transmisje danych GSM/GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Sp. z
0.0. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym w PWiK Sp. z 0.0. systemem monitoringu ProfiView.

Rozbudowe systemu naleiy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni
sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w PWiK Sp.
z 0.0. Jednoczesnie PWiK Sp.z o0.0. zastrzega, Ze istniejacy i funkcjonujacy obecnie system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GSM/GPRS nie moze by¢



zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wiecej
odmiennych systemdéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

6.4. Ogrodzenie i nawierzchnia terenu przepompowni.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni o wymiarach 4 x 4 m jako ogrodzenie w
systemie panelowym z siatki ocynkowanej - oczka 50x100mm i przekroju ¢5 cm, mocowanych do
stupkéw posrednich i naroznych 60x40mm o wysokos$ci 150cm ze stali ocynkowanej ogniowo,
wraz z systemowgq bramg wjazdowa o szerokosci 2,0m. Kolor ogrodzenia zielony.

Po wydzieleniu i wytyczeniu geodezyjnym nalezy wykonaé w szalunkach betonowe cokoliki
stupkdéw ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej.

W wylewanym betonie nalezy kotwi¢ stupki na gtebokos¢ 50 cm, do wytyczonej linii regulujgcej
poziom ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki podeprzeé.
Po 21 dniach od zabetonowania stupkdéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.

panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 60x40

obejma montazowa

plyta cokolowa - opcja

uchwyty stalowe - opcja

Rozstaw osiowy stupkow = H—[ 2.58 m:l >

Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkdw posrednich i naroznych, wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowa producenta.

Montaz bramy systemowej przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq i pomalowac.

Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu sytuacyjnego —
wykraczajgcg 10 cm poza obrys ogrodzenia.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, o wymiarach

8x10x20 cm.



Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm, obnizone do poziomu
nawierzchni. Z uwagi na nieréwnosci terenu w okolicy projektowanej przepompowni, teren w
granicach ogrodzenia wyréwnac do poziomu 192,80 m npm.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

- zageszczone podtoze gruntowe,

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2% spadkow
podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez obnizone obrzeze po
istniejagcym terenie.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegdlnienie - materiat Typ Jedn. llos¢ Uwagi

Kanaty grawitacyjne

1. |Studnia zelbetowa DN1000 szt. 54
2. | Wtazy zeliwne klasy D400 DN600 szt. 55
3. |Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ200x5.9 mb 1990,2
4. |Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ160x4.7 mb 567,2
5. | Tréjnik PVC redukcyjny DN200/160 szt. 59
6. | Zaslepka do rur PVC DN160 szt. 76
7. |Kolano PVC90° DN160 szt. 7
8. |Rura ochronna PEHD DN400 mb 9
9. |Rura przewiertowa stal. bez szwu DN300 mb 51
10. | Rura przewiertowa stal. bez szwu DN400 mb 7,5
11, Studnia rozprezna z kregow DN1200 ot 1

betonowych

Przepompownia Sciekdw
sanitarnych PJ1, kompletn
12. y pletny kpl. 1
zestaw pompowy wraz ze

sterowaniem i automatyka

Rurociag ttoczny

1. |Rura PE SDR17 DN110 mb 471.5
Studnia rewizyjna zelbet. z
2. |armaturg zel. DN100 PN10 DN1200 szt. 2

(tréjniki, zasuwy)




8. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodociagi,
- kanalizacja sanitarna,
- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne,
- proj. gazociagi.

9. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Profile podtuzne sieci kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci kanalizacyjnych podano na profilach podtuznych.

10. SKRZYZOWANIA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewoddw. W miejscach
tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne.

11. UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNYCH

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano typowe studnie kontrolne
przelotowe i pofaczeniowe z kregédw betonowych o srednicach DN1000mm, tgczone na
uszczelki gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. C35/45 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Dno studzienek uzbrojone w plyte
fundamentowg oraz gotowg, wykonang fabrycznie kinete. Pofgczenie z rurociggami jako
przejscia szczelne IS do betonu. Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w
otulinie poliamidowej koloru zéttego.

W wezle SR1 zaprojektowano studnie rozprezng z kregéw zelbetowych @#1200mm
sktadang na uszczelke gumowg z zamontowanym na wlocie deflektorem ze stali
kwasoodporne;j.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca
sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypaé
piaskiem.



Jako uzbrojenie na trasie rurociggu ttocznego zaprojektowano w weztach s'1 i s’2
studnie rewizyjne zelbetowe DN1200mm uzbrojone w trdojnik zeliwny DN100 i zasuwe
nozowg DN100mm z zeliwa sferoidalnego, PN10 z przeznaczeniem wytgcznie do Sciekow.

12. SPOSOB POSADOWIENIA KANALOW

Utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos$¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z
przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa
rurociggdéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowaé
niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego
odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach
utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wtadzami, w
szczegolnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu. Przejscie kanatami PVC 200mm i 160mm pod jezdniami asfaltowymi wykonac
metodg bezwykopowsg jako przewierty w rurze ochronnej stalowej bez szwu o srednicy jak
na profilach podtuznych.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

13. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg kanatéw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

14. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

15. KOLIZJE

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiega przez tereny uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem
do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopdéw
kontrolnych.

W celu umozliwienia ufozenia rurociggu w pasie drogowym w poprzek jezdni
asfaltowej kanat nalezy utozy¢ bezwykopowo metodg przecisku rurg ostonowg stalowa bez
szwu @P400mm dla kanatow @200 i @300mm dla przykanalikébw @160mm, do ktoérej
nastepnie wciggana jest rura przewodowa.



W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable natozyc¢ rure ostonowg dwudzielng [1110 mm, dtugosci 3.0 m. Korcéwki rury
uszczelnié piankg poliuretanows.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisaé
stosowny protokét odbioru.

16. SZEROKOSC PASA ROBOT

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiegajg trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w
wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowacl drég, jedynie podczas wykonywania
przewiertow i transportu materiatdw oraz wywozu ziemi.

17. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka

wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym stata
stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:
* nie moze szkodliwie lub niszczagco oddziatywa¢ na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,

* wbudowywany materiat nie moze byé zamarzniety lub zbrylony,

* nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Ill.

* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

* nie moze zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

* maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

e 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla sSrednic wiekszych,

e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby:

e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowigcy wypdr jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora. Projektowane rurociagi nalezy uftozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospdtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypac



piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawed?Z rury zageszczajgc. Studnie nalezy
posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

18. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do
studni nalezy wykonac¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i
zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomocg tymczasowego rurociggu do
pobliskich rowdéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajgcej odptyw.

19. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
odpowiadaé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z rur PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu rurociggdéw
kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4

Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.
L.p Rodzaj podtoza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
<1m 1+2m 22m

| Grunty niewysadzinowe

1 ® rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e zwiry i pospotki (z ziarnami powyzej 22/40mm)1)

.. . 10cm 10cm 10cm
® 7uzle nierozpadowe

e zwiry i pospotki (z ziarnami do 22/40mm)1)

3 e piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste

bezposrednio na gruncie, bez podsypki

Il Grunty watpliwe

4 ¢ piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio

e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospoétki

> gliniaste (z ziarnami powyzej 22/40mm)*

15cm 15cm 10cm

6 e 7wiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)1) 15cm 15cm 10cm

lll Grunty wysadzinowez)

e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwiezte,

7 O . .
e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

20cm 15cm 15cm

e piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
¢ ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadac¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur




zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego Srednicy powinno przebiegac¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie

sprzetu ciezkiego. Strefa ufozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla

wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegoblnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej prdoby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie
ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy
wykonaé¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczgé¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg,
naturalne podfoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spefnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia I oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E; wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos$¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymagane] catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu.
Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

20. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oswietleniem jest
szczegOlnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow
nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i
oswietlié.

21. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

22. DOSTARCZENIE WODY
Woda do celdw budowlanych czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej po
wczesniejszym podpisaniu stosownej Umowy z PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.



23. OCHRONA ANTYKOROZYIJNA

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczyé powtokg bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec
masg asfaltowa dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejsc¢
przewoddw przez Sciane wykonaé sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

24. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym odcinku wystepujg warunki gruntowe proste. Pierwszg warstwe
stanowi humus do gt. 20 cm. ponizej zalegajg piaski drobne o Srednim stopniu zageszczenia.
Wdéd gruntowych nie stwierdzono na poziomie projektowanych sieci kanalizacyjnych.
Struktura gruntow zapewnia witasciwe warunki posadowienia rurociggdw i prowadzenie
robét. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Stosownie do Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie drugq kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

25. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.
Kanalizacja sanitarna podczas wifasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie
bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

26. ODBIOR KONCOWY
Odbidr koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN -EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN -EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

e PN-B-10725:1997 Prdéba ci$nieniowa

* Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami



Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk

GP.IV.7342/48/94



Informacja do planu BIOZ

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekdow oraz
przytaczami w liniach regulacyjnych ulic Wierzejskiej, proj. Zeglarskiej, Jeziornej,

Zawitej, Regatowej i Strzelniczej na osiedlu Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim.

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant: Jerzy Wtodarczyk
( sporzadzajacy plan) Upr. Nr GP.IV.7342/48/94



Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig Sciekdw oraz przytgczami w liniach regulacyjnych ulic Wierzejskiej,
proj. Zeglarskiej, Jeziornej, Zawitej, Regatowej i Strzelniczej na osiedlu Jeziorna w Piotrkowie
Trybunalskim” sktada sie z nastepujacych obiektéw budowlanych:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

- kanat grawitacyjny — rury PVC #200mm SN8 SDR34 lite; L= 1 990,2 m,

- kanat grawitacyjny — przytgcza z rur PVC @160mm SN8 SDR34 lite; L= 567,2 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE #110mm SDR17,6 ; L=471,5m.

- sieciowa przepompownia $ciekow ,,PJ1” — zbiornik @1500mm

Podczas wykonywania robdt budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich).

Podczas wykonywania wykopdéw wykonac je jako wykopy szalowane o szerokosci w
dnie b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu,
oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robat.

Po zakoniczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdow i przejs¢ winny byé
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowaé komunikacji, szczegdlnie drogi
pozarowe;.



Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikow. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegdtowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czesc¢
rysunkowa BIOZ.

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk

GP.IV.7342/48/94



kan. sanit grawitacyjna
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5698271,41
5698282,52
5698289,07
5698319, 05
5698330,43
5698337,57
5698341,02
5698370,16
5698370,79
5698388,06
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5698945,60
5698953,36
5698956,11
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5698966,00
5698973,81
5698973,13
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5698703,55
5698703,36
5698668,75
5698659, 86
5698652,00
5698637,10
5698634,90
5698619,79
5698606, 69
5698604,90

XY ks os Jeziorna v4

IYI

7412404,18
7412405, 55
7412417,84
7412423,34
7412422 ,91
7412422 ,65
7412422 ,52
7412421,44
7412430,25
7412429,56
7412428 ,24
7412427 ,25
7412426,47
7412425,98
7412423,49
7412423,15
7412421,73
7412421,02
7412435,11
7412419,50
7412434,26
7412417,00
7412443,83
7412443, 86
7412414,61
7412428,80
7412428,16
7412414,68
7412425,73
7412409,37
7412424 ,27
7412407,98
7412423,01

IYI

7412330,71
7412329,66
7412336,58
7412349,74
7412361,49
7412381,15
7412385,51
7412393,62
7412397,09
7412405,81
7412408,41
7412409,18
7412415,32
7412420,71
7412422 ,52
7412430,29
7412430,81
7412422 ,35
7412422 ,74
7412412 ,17
7412410,91
7412410,58
7412410, 30
7412410,49
7412410,51
7412410,71
7412410, 88
7412410, 84
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5698597,51
5698595,03
5698579,52
5698578,12
5698561, 94
5698537,39
5698520,76
5698923,92
5698902,03
5698865,08
5698822,78
5698771,51
5698760,07
5698748,19
5698738,74
5698737,01
5698736,17
5698735,14
5698734,09
5698732,97
5698896, 84
5698771,19
5698736,70
5698746, 82
5698733,92
5698744,75
5698743,60
5698730,43
5698955,27
5698960,45
5698965,07
5698979,91
5698991, 45
5699009,78
5699026,73
5699039, 26
5699065,40
5699091, 84
5699096,78
5699046,41
5699000, 89
5698987,19
5698960,31
5698929,43
5698907, 33
5698898,78
5698975,49
5699018, 29
5699010,63
5698986,09
5698960,97
5698957,15
5698922,22
5698916,17
5698898,40
5698880, 96
5698872,08
5698850,05
5698840,66
5698824,01
5698817,91
5698806, 81
5699013,17
5698988,68
5698953,11
5698945, 88
5698961, 39
5698951, 62

XY ks os Jeziorna v4

7412410,67
7412410,62
7412410,27
7412410,24
7412409, 88
7412409,73
7412409,62
7412321,77
7412327,92
7412338,07
7412332,87
7412321,58
7412319,006
7412327,24
7412326,66
7412346,29
7412355,90
7412367,60
7412379,51
7412392,20
7412309,02
7412322,99
7412326,89
7412347,15
7412355,70
7412368,45
7412380, 34
7412391,97
7412336,92
7412350,09
7412361, 86
7412402,72
7412432,03
7412478,55
7412521,83
7412550,23
7412589, 30
7412629, 36
7412647 ,67
7412661, 34
7412673,70
7412677 ,42
7412684,72
7412693,10
7412699,10
7412701,42
7412404 ,46
7412533,04
7412534,96
7412541,12
7412547 ,42
7412548 ,44
7412557,75
7412559, 36
7412564 ,12
7412568,79
7412571,17
7412576,87
7412579, 30
7412583,60
7412585,18
7412588,05
7412545,10
7412551,45
7412509,17
7412473,95
7412507,47
7412509,51
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ist.'
"SR1'

5698955,20
5698962,06
5698959,95
5698921,90
5698918,93
5698901,14
5698883,67
5698874,77
5698852,66
5698843,28
5698823,63
5698820,55
5698806,42
5699044,13
5698998,47
5698984, 80
5698957,88
5698926, 95
5698904, 80
5698896,23
5698864,57
5698859,73
5698806,37
5698807,96
5698761,48
5698735,48
5698739,07
5698740,98
5698741,52
5698742,63
5698743,92
5698732,90
5698737,90
5698753,41
5698754,42
5698740,74
5698703,60
5698668, 24
5698659,90
5698652,03
5698637,09
5698635,07
5698619, 96
56986006, 84
5698604,95
5698597,23
5698595,07
5698579,56
5698577,85
5698561, 96
5698537,31
5698520,69
5698757,62
5698755,36

kan sanit. ttoczna

"Pkt'

L nuaaG. g

a1

NOUVIRFRMWNRR

IXI

5698945, 60
5698945,87
5698924,00
5698864,95
5698822,86
5698776,27
5698759, 94
5698747,85
5698739,46

XY ks os Jeziorna v4

7412453,70
7412470,57
7412558,97
7412556,54
7412569,70
7412574,36
7412578 ,88
7412581,22
7412586,94
7412589,41
7412582,15
7412595,39
7412586,55
7412652,95
7412664,77
7412668, 64
7412675,79
7412683,98
7412689,79
7412692,06
7412398,58
7412412 ,75
7412405,09
7412418,49
7412409,40
7412449,46
7412480,47
7412498,76
7412503, 89
7412514,49
7412526,81
7412449,76
7412499,09
7412502,65
7412513,25
7412527,14
7412425,34
7412424 ,90
7412409,63
7412409,40
7412409,59
7412423,96
7412423 ,61
7412423,17
7412408,94
7412422 ,87
7412408, 82
7412408,37
7412422 ,39
7412408,63
7412421,93
7412421,92
7412585,08
7412571,98

lYl

7412330,71
7412330,07
7412321,03
7412337,34
7412332,19
7412321,94
7412318,35
7412326,58
7412325,95
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5698733,71
5698731, 89
5698725,89
5698726,11
5698734,24
5698734,38
5698739, 80
5698744,65
5698745,78
5698749, 60
5698755,36

XY ks os Jeziorna v4

7412392, 30
7412402,75
7412408,97
7412423,09
7412430,73
7412433,28
7412480, 33
7412526,75
7412536,66
7412538,67
7412571,98
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "PJ1"

Schemat obliczeniowy i 0znaczenia

Parametry obliczeniowe

-

Pompownia, jako cato$¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wkasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002

Rodzaj doptywajgcych sciekéw
Wydatek obliczeniowy pompowni
llo$¢ pomp w pompowni

Praca pomp

Pion ttoczny w pompowni
Rzedna najnizszego wilotu

Rurociagt ttoczny

Rzedna terenu i potozenie pompowni

Maksymalna rzedna rurociggtu ttocznego

Srednica zbiornika

Sanitarne

551/s

2 szt.
Naprzemienna
DN 80

189,8 m n.p.m. DN 200
PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8)
192,8 m n.p.m.
195,35 m n.p.m.

1500 mm

Lokalizacja:

D0, - Srednica rurociqgu doptywajgcego [mm]

Hgop - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu ttocznego [m n.p.m.]

L - dfugosé rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpok - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,,, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzgdna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - Sredni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

L=4715m Htto = 191,3 m n.p.m.

Teren Zielony




Wysoko $¢é podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
. Hm - strat miejscowych[m]
gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - Hér [m]

V 2
Hy =& —m]
d g & - wspotczynnik strat miejscowych
gazie: predkos$¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L Vv?
H) =Ax—x [m]
X
d 2d g A -wspotczynnik strat linowych
gazie: predkos¢ przeptywu [m/s]
L - dtugos¢ rurociggu ttocznego [m]
d - Srednica wewnetrzna rurociagu
ttocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP:

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=9,6 m Qp=551Is
Hgeo=5,8m
Hm=0,3m

Hm wewnatrz pompowni = 0,3 m

Hm na rurociggu ttocznym =0 m

HI=35m
HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
dla DN 80 oraz V=11 m/s
HI na rurociggu ttocznym = 3,4 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) / V=0,75 m/s /L=4715m

Amarex NF 80-220/044 ULG-180 lub réwnowazne
moc: 3,7 kW

wirnik: Vortex

Wysoko $¢ i pojemnos¢ retencyjna

h= Yo

[ m ] Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3]

gdzie: F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]
v, =29 Qpy
u- .
n Q - wydatek pompowni [l/s]
gdzie: - ilosc zatgczern pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

4 % [ ) ., Halarm
Hdo (— = B ., H max
T ¥
4 .
Mo sféz -,
7 , H min
S + Hsuch
- J‘S H dna
w
Calkowite wymiary zbiornika: H= 3,9
Dzb= 1500

Pompownia, jako calo$é musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002

h=0,3 m

dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm

Vu=0,33 m3

=190 m n.p.m.
=189,7 m n.p.m.

=189,55 m n.p.m.

=189,4 m n.p.m.
=189,3 m n.p.m.

=188,9 m n.p.m.

m
mm
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