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1.1.

1.2.

A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Projekt budowy przylacza cieptowniczego do budynku zlokalizowanego przy
Ul. Jaworowa dz. 436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424/11, 426/22, 397/18,
397/24, 398/33, 398/31, 398/30, 398/27, 398/34, 408/17 obregb. 0049, Gdansk

Podstawa opracowania

1.2.1. Mapy do celdéw projektowych, 1:500.
1.2.2. GPEC-Warunki techniczne.

1.2.3. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.2.4. Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

1.3.

1.4.

Cel i zakres opracowania

Dokumentacj¢ wykonano w celu budowy przytacza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Ul. Jaworowa dz. 436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424/11, 426/22, 397/18,
397/24, 398/33, 398/31, 398/30, 398/27, 398/34, 408/17 obregb. 0049, Gdansk

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przylacze cieplownicze w technologii preizolowanej z alarmem. W
projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU Kazimierz
Jonca.

Projektowane cieptociagi utozone bgda bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.6.

Na trasie cieptociagu wystepuja skrzyzowania z istniejacym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg.pkt.1.6.

Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przylacze cieptownicze nalezy wykonac z rur 1 elementow preizolowanych DN100/200,
DN65/140.

Wilaczenie do istniejacej sieci cieplowniczej 2xDN250/400 nalezy wykonaé za pomoca
2x wcinki na gorgco z zaworem do wcinki petnoprzelotowym DN100 z naktadka
wzmacniajaca, kolano hamburskie DN100 (45°).

Na terenie inwestycji zostalo zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg odregbnego
opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociggu po wykonaniu
planowanego uzbrojenia, nalezy zachowa¢ catkowitg ostrozno$¢, a prace prowadzi¢
recznie.
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Na przylaczu zaprojektowano zawory kulowe odcinajace (ZK) umieszczone w
skrzynkach hydrantowych, do montazu bezposrednio w ziemi.

Przejscie przez przegrody budowlane w gruncie wykona¢ jako wodo- i gazoszczelne z
pierscieniem uszczelniajacym (P). W pomieszczeniu wezta cieplnego przewody
zakonczy¢ pokrywa koncowa izolacji (End-cap) i zamontowac¢ zawory odcinajace (ZO)
zgodne ze $rednicg przytacza.

W miejscach wydhuzen sieci preizolowanej zastosowa¢ poduszki kompensacyjne ze
sztywnej pianki polietylenowej. Rozmieszczenie poduszek zgodnie z Rys.5 Schemat
obliczeniowy.

Przebieg trasy przylacza cieptowniczego wg Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu
oraz Rys. 3 Profil podtuzny.

1.5. Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowac rury stalowe, ze stali R-
37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane musza spelnia¢ wymagania nastepujacych
norm:

* PN-EN 253 [projekt] ”Sieci cieplownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

* PN-EN 448 [projekt] ”Sieci cieplownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie -- Ksztaltki - zespoty ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplne;j
z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

* PN-EN 488 [projekt] ”Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”;

* PN-EN 489 [projekt] ”Sieci cieplownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie -- Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z
poliuretanu 1 ptaszczem ostonowym z polietylenu™.

Izolacja cieplna stosowanych rur 1 elementow preizolowanych powinna spelnia¢ wymagania
PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie
z przyjeta do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi projektowania,
wykonania, odbioru 1 eksploatacji sieci cieptowniczych z rur 1 elementéw
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preizolowanych. Dla kazdego elementu systemu preizolowanego (np. trojniki, rury,
kolana) izolacj¢ stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR).

Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 0°C, natomiast izolacje 1 hermetyzacje potaczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych hermetyzacje potaczen
nalezy wykonywac pod ostona.

Dopuszcza si¢ wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca si¢ spawanie tukowe elektroda
otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;j.

Wszystkie zlacza spawane rurociggdw nalezy poddaé ogledzinom zewngtrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wedlug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos$¢ ztacza poddanego badaniom winna
odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w
technologii taczenia rur preizolowanych oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu oraz
Rys. 3 Profil Podtuzny.

1.5.3.7Z}acza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spelnia¢ wymagania normy EN 489 Sieci cieptownicze - System
preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zesp6t ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna
z poliuretanu i ptaszczem ostlonowym z polietylenu”.

Jako ztacze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie podwojnie
uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca). Konstrukcja
ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Nie dopuszcza si¢ stosowania muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego
oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieplownicza projektowana jest z rur i1 ksztaltek preizolowanych z systemem
alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej.
Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnoSci na
projektowanym odcinku sieci i1 przylacza cieplowniczego. Rury 1 elementy
preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacj¢ 2 druty alarmowe miedziane (
jeden ocynowany).
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Przed przystgpieniem do montazu rur i1 ksztaltek nalezy wykonac¢: pomiary kontrolne
instalacji alarmowej rur i ksztaltek preizolowanych, kontrole zwar¢ migdzy przewodami
1 rurami stalowymi oraz kontrol¢ przerwy w obwodziepozytywne wyniki zezwalajg na
montaz rurociggow.

Rurociagi uktadaé tak, aby przewod ocynowany lezal po prawej stronie rurociaggow
patrzac w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody Sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu taczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wiaczenia sieci cieplowniczej do istniejacej sieci preizolowanej przewody
sygnalizacyjne nalezy polaczy¢.

Na koncu projektowanego odcinka przytacza cieplowniczego przewody sygnalizacyjne
nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap. Instalacj¢ sygnalizacji
wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przylaczu nalezy wykona¢ zgodnie instrukcja
dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy
wykona¢: pomiary kontrolne calej instalacji oraz ponowna kontrole zwar¢ miedzy
przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz izolacji i muf
na potaczeniach rurociggow.

Instalacj¢ alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat alarmowy.

1.5.5. Zabezpieczenie trojnikow,wcinek i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytacza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem naturalnej
kompensacji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan kompensacyjnych
zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m 1 dtugosci 1,0 m. Sposob
utozenia poduszek zostat przedstawiony na Rys. 5 Schemat obliczeniowy.

W przypadku wykonywania ,,wcinek’” do istniejacej sieci cieptowniczej nalezy
wykona¢ 100% badah magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgalezien
(tzw. wcinek) do istniejacych rurociggdw. Badanie spawu mozna przeprowadzac na
czynnym rurociggu.

1.5.6.Ukladnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowa¢ z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig wykopu a
stopka odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m dla komunikacji.
Z chwilg osiagnigcia glgbokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnié zej$cie/wyjscie do
wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggdw

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej grubosci
min. 10 cm, z piasku grubego lub $redniego, pozbawionego gliny. Przy uktadaniu rur
nalezy zachowac¢ odleglosci okreslone na przekroju wykopu. Glebokos¢ ulozenia wg
Profilu podluznego- Rys.nr 3. Rury do budowy kanatow przed opuszczeniem do
wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 sktadowania.
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Przed zasypaniem rur nalezy usung¢ wszelkie kliny, klocki 1 podpory montazowe.
Rury obsypa¢ warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubos¢ 20 cm ponad wierzch
rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym ze
piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wigcej niz 15 %. Te warstwe
nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ z6ita taSme ostrzegawcza.
Dalsze wypelienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czg$ci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie
mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby i gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien speinia¢ nastepujace wymagania:
* powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
* nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarznigty,
* nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzeni
drzew, grud gliniastych, materiatow organicznych, itéw, kamieni oraz innych
materialdow mogacych uszkodzi¢ rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego Ccieplociggu wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wlasciciela sieci okre§lonymi w uzgodnieniach
Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robét przewody istniejace zabezpieczy¢ przez podwieszenie do
drewnianych bali uloZzonych poprzecznie do wykopu. Wszystkie kable
elektroenergetyczne napotkane podczas robdt ziemnych nalezy traktowac jako czynne
mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemoéw drenazy, w trakcie realizacji robdt nalezy wykonaé
przekopy probne w celu dokladnego zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia.

Proby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykonac probe wodng zgodnie z PN92/M-34031
»~Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
* rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba
* temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C
* probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
» przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢
* wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie
mniejsza od 1,25 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze+0,3
MPa][dla rurociaggdéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5 MPa.
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obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do
probnego powinno si¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 0,1 MPa na minute

w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ci$nieniem zabrania si¢
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu roboczym lecz nie
wigkszym niz 8§ MPa.

1.7.1.Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociagow preizolowanych

Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggdw preizolowanych nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi Grupy GPEC ,, Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do
projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow uktadanych bezposrednio w gruncie”.

1.8. Kontrola spoin stalowych
Odpowiednig jakos¢ ztaczy spawanych nalezy zapewnic¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczacych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane przez
uznane Laboratorium spetniajace kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025, zgodnie z
uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczacych zlaczy:

100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne zlaczy przeprowadzié¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujac kryteria oceny
poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom jakosci ,,C”
100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme¢ PN — EN 1435 — klasa
techniki badania ,,A”. Dopuszcza si¢ wykonanie badan izotopem Se-75 w
dwoch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany poziom jakosci ztgcza
minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zalacznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

Warunkami  Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych-Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr47,p0z.401).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

I instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI

“Instal”).

Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.
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*  Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i
eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajagco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod ich nadzorem.

Wykonawcy rob6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowac¢ jako ,,przewod czynny” lub ,kable pod napigciem” 1 natychmiast zglosi¢
Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tas§ma w kolorze biato czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Po zamontowaniu przylacza nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Nalezy zabezpieczy¢ przejécia dla ruchu pieszego 1 kotowego w strefie prowadzenia
rob6t ziemnych i montazowych.
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1.10. Zestawienie materialow

Lp Symbol Nazwa elementu Tlos¢
1 2 3 4
Przytacze cieptownicze (ul. Jaworowa)
Catkowita dlugosc¢ przylacza cieptowniczego 448,00 m
Wilaczenie do istnigjacej sieci cieptowniczej 2x
DN250/400 za pomoca 2x wcinka na goraco z naktadka
1 wzmacniajaca: 5 ¢
- zawdr do wcinki pelnoprzelotowy DN100 szt
- kolano hamburskie DN100, kat 45°
Preizolacja na budowie
2 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem, D100/200, L=12 m 34 szt.
3 R-80/160 Rura preizolowana z alarmem, DN80/160, L=12 m 26 szt.
4 R-65/140 Rura preizolowana z alarmem, DN65/140, L=12 m 15 szt.
5 K-100/90 Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 90°, 2,5x Dz 10 st
(1,0m x 1,0m)
5 K-100/85 Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 85°, 2,5x Dz 5 st
(1,0m x 1,0m)
7 K-100/60 Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 60°, 2,5x Dz 5 st
(1,0m x 1,0m)
8 K-80/90 Kolano preizolowane z alarmem, DN80/160, kat 90°, 2,5x Dz 5 st
(2,0m x 1,0m)
9 K-80/80 Kolano preizolowane z alarmem, DN80/160, kat 80°, 2,5x Dz 5 st
(1,0m x 1,0m)
10 K-65/90 Kolano preizolowane z alarmem, DN65/160, kat 90°, 2,5x Dz 8 st
(1,0m x 1,0m)
11 K-65/90 Kolano preizolowane z alarmem, DN65/160, kat 90°, 2,5x Dz 9 st
(2,3m x 1,0m)
12 K-65/85 Kolano preizolowane z alarmem, DN65/160, kat 85°, 2,5x Dz 9 st
(1,2m x 1,0m)
13 ZK-100 Zawor kulowy odcinajacy- preizolowany DN100 2 szt.
14 ZK-65 Zawor kulowy odcinajacy- preizolowany DN65 2 szt.
15 P-D140 Pierscien uszczelniajgcy D140 + taSma smarna 2 szt.
16 E-D140 Pokrywa koncowa end-cap D140 2 szt.
17 P-D140 Lancuch uszczelniajagcy D140 2 szt.
18 WGC-140 Przejscie szczelne WGC D140 2 szt.
19 Zawor progowy DN65 PN25(w budynku) 2 szt.
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw.
20 NTU-100/200 uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 56 szt.
,Sieciowane radiacyjne DN100/200
Zlacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw.
21 NTU-80/160 uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 34 szt.

,Sieciowane radiacyjne DN80/160
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ZYacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw.

22 NTU-65/140 uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 32 szt.
,Sieciowane radiacyjne DN65/140
23 Tasma znacznikowa 900,0 m
24 Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt.
25 Mata kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 352 Szt.
26 Kable przylaczeniowe w izolacji 3 m
27 Skrzynka uliczna 4 szt.
28 Przedtuzka trzpienia szt.
29 Rura ochronna stalowa ¢$323x7,1 L =9,70 m 2 szt.
30 Ploza dystansowa typ BR , h=30 mm 18 szt.
31 Manszeta Dn200/300 szt.
32 Rura ochronna stalowa $273x6,3 L =6,10 m szt.
33 Ploza dystansowa typ L , h=40 mm 14 szt.
34 Manszeta Dn140/250 szt.
35 Rura ochronna stalowa $219x6,3 L =4,30 m szt.
36 Ptoza dystansowa typ L , h=24 mm szt.
37 Manszeta Dn140/200 szt.
38 Arot 13 szt.
39 R-100/80 Redukcja preizolowana DN100/200 na DN80/160 szt.
40 R-80/65 Redukcja preizolowana DN80/160 na DN65/140 szt.
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POMOARSKA OKREGOWA
[2BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

/0365 Gdaneh, ol Reecypaspoize) 4153

o] 58 324-99-77, fax 58 301.44-98
-

Gdansk, dnia 28 wrzednia 2020 r.

sygn. akt, 141/POM/OKK/20

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t, . Dz U, z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 1 ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art, 15a ust, 1§ ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (L. j. Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art, 1(4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz U. z 2020 r., poz 256 z¢ zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania Zawodowegoe oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Eukasz Jaroslaw Buciora
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 22.03.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/PWBS/20

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei 2adania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwracie decyzji.
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Pan Lukasz Jaroslaw Buciora upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. | i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

f) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenic
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie Okrezowed lzby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 2 trefeig ar. 127 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (4] Dz. U.z 2020 r. poz 256 ze zm.)!
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec organy
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwindcezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypudku zlo2enia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nic przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej' Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWDDNICZACY
Okrggowei js1i Kwalifikagyifie}

Otrzymujs:

|.Pan Lukesz Jaroslaw Buciors
80-809 Gdansk, ul.Lipowicza 42
2.Okrggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierow budowrictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych funkc'i technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378. ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSEAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia (19.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesd
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednicniem w cafosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwsm Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
1}«&15{w:j Komisji Kl(‘;lliﬂkaq’jnej
i:: inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okr@gowci%mkacxinq

-
mgr i b]gnle\n Drewnowski
CZL ?/ EK
Okregowej Komig)i \wallfkacvmuj

dr inz. M’ar(k\ es lovwkl

Otrzymuja:

1.Pan Przemysiaw Ryszard Dagil /
80-119 Gdarsk, ul. Asesora 18
2.Okrggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
faia




15

Pan Przemysiaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specialnodei upowaznjony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust.] pki 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specialnosei  instalacyjne) W zakresie sieci, instalacyi 1 wzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanatizecyjnych, bez ograniczen do:

a) prejekiowrania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru auiorskiego,

b) kierowania budowsq lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzanieni konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i koatroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne] wirzymania coiektow bodowlanych.

11 Napodstawic § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
78 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.

22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniarg do:

1) do sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodei ninjejszych nprawnier:

2) projektowania obiektu hudowlancgo lub kicrowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak. sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
wrzgdzer w projekeie budowlanym craz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdanisk, dnia 17 czerwea 2010 r.

f‘_ON!ORSHA OXKREGOWA

IZER LWEYNIEROW BUDOWNICTW.

.8'3 840 Glayisk, ul. Sw.atolunsaks -'3%‘-;

B Tl 5S-824.30.77
Cax 58-30144.95

ZA ZGODNQSE
Z ORYGINALEM
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
L supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-I31-MXU-R4S *

Pan tukasz Jarostaw Buciora o numerze ewidencyjnym POM/1S/0327/21

adres zamieszkania ul. Niepotomicka 17¢/4, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

2godnie zart. T8 K.

§ 1. Do zachowania efektroniczne| formy crynnadc prawne; wystarcza zlozenie aéwiadczena woll w postao elektroniczne) | opatrzense go
kwalifikowanym podpisem elektromconym.

§ 1 Oéwiadczenie woli zlazone w formie elektroniczne) jest rownawaine z oéwiadczeniem woll Ziozonym w formie pisemney.

* Weryfikacjg poprawnoéo danych w niniejszym zaiwiadczeniu morna sprawdrit za pomacy numery weryfikacyjnego raéwiadcrenia ra
stronie Palskie) lzby Inzynierdw Budownsctwa www.piborg.pl lub kootaktujac s¢ 2 biurem wisiorwe| Okregowey lzby Inynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-1DL-FH4-5DW *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0269/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2godrie z art. T8 K.c

§1 Doudmm*nmnkmquw yanadcl pr y wystarcza Swiadczenia wob w postac elektroniczne) | opatrzenie go
Im:hn. ym p nym

§2.¢ woli zlozone w formie elektroniczng jest rd ne 1 awiad woll ztozomym w formie | )|

* Weryfikacjs pop 3 danych w eyszy dczervy mozna sprawd: ‘upunoq mfyﬁ Tenia na
stronie Polskie) tzby Infynierdw Budownictwa wwwpdmmpl lub jac sig z b ¢ Okrgawq Izty Inzynierdw
Budownictwa.

1{‘

T
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do budynku
zlokalizowanego przy Jaworowa dz. 436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424/11, 426/22, 397/18,
397/24, 398/33, 398/31, 398/30, 398/27, 398/34, 408/17 obreb. 0049, Gdansk ,, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art.
29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 3.2023 r.

Projektant: mgr inz. Lukasz Buciora
Upr nr ew. POM/0078/PWBS/20

Sprawdzajacy: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10
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STADIUM: INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: | PROJEKT BUDOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JAWOROWA DZ. 436/3, 436/2, 425/1,
424/12, 424/11, 426/22, 397/18, 397/24, 398/33, 398/31, 398/30, 398/27, 398/34,
408/17 OBREB. 0049, GDANSK

BRANZA: INSTALACYJNA

INWESTOR: GPEC SP Z 0.0.
UL. SLOWACKIEGO 159 B
80-298 GDANSK

ZESPOL PROJEKTOWY: Specjalnos¢: Nr uprawnien: PODPIS:
WYKONANIE: | MGRINZ. INST. W ZAKR. POM/0078/PWBS/20
LUKASZ BUCIORA | SIECI, INST.
| URZ. CIEPL.,
WENTYLAC., GAZ,,
WOD. | KAN.

3.0. INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zwigzana z realizacja cieptociagu.

3.2.Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr120,p0z.1126).

3.3.Zakres robot
W  zakres robot niniejszego przedsigwzigcia wchodzi wykonanie przylacza
cieptowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania map do celow
projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ze strony istniejacych elementéw
zagospodarowania terenu nie wystepuje.
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b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja nast¢pujace
elementy zagospodarowania terenu:

-maszyny 1 inne urzadzenia techniczne

-instalacje elektroenergetyczne

-sktadowisko rurociggéw i innych materiatow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdélne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy o glebokosci
powyzej 1,5m o $cianach pionowych z rozparciem oraz wykopy do 3m glebokosci,
szerokoprzestrzenne, prace montazowe rurociggdéw) nie beda powodowaly zagrozen dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr80,p0z.912)
c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Instruktaz pracownikOw powinien by¢ przeprowadzony przez bezposredniego
przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez szkolonego
pracownika odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajacego ocen¢ ryzyka
zawodowego na danym stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226) i
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 1997r.(Dz.U. Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejszg budowa nalezy wykonywac zgodnie
Z.
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr80,p0z.912)
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(Grupa GPEC

Gdansk, 2022-07-20

Wodkan-Grzenkowicz Sp. 2 0.0.
ul. Chmielenska 17
83-300 Kartuzy

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZEA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC Sp. z 0.0.
nr WT/GPEC/00363/2022

| Dane obiektu: 2 budynki mieszkalne wielorodzinne

Adres

Gdansk, ul. Jaworowa
{dz. nr- 408/17, obr.: 0049)

Whioskodawca

Wodkan-Grzenkowicz Sp. z 0.0.

Powilerzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 8961.60

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?)*

1. Qco. [kW]

24192.00

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo®

450.00

2. Qow.u.sr (kW]

150.00

W dokumentacji technicznej prosze podac moc cleping zamoéwiong dla ww. obiektu. Wartos¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej | Umowie Sprzedazy Ciepla.

11l Ogdlne warunki dostawy

* wielkosci mocy ciepinej zostaly okreslone w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawce

z punktu A" na sieci cleplowniczej wysokoparametrowe| preizolowanej
1. Miejsce wigczenia 2xDn250 - patrz zatgcznik nr 1

Dokiadny punkt wigczenia wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC.

1)
2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przytaczenia do 2
sieci GPEC Sp. z 0.0.
3)
4)
5)

W celu przylgczenia do sieci miejskief wysokoparametrowej preizolowane)
planowanej inwestycji przy ul. Jaworowej w Gdansku nalezy:

Wykona¢ projekt | wybudowal sie¢, przylgcze cieplownicze
preizolowane zakoriczone zaworami progowyrni do pomieszczenia
wezla ciepinego w budynku. Rzeczywisty przebieg sieci | przylgcza
wyznaczy projektant po najkrotszef mozliwej trasie na podstawie
aktualnego planu zagospodarowania nowo projektowanef inwestycji
i uzgodni z GPEC.

Wykonac projekt | dokona¢ montazu grupowego wezla cleplnego
2-funkcyjnego na potrzeby obiektbw oraz montazu uklfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Uzgodnic lokallzacje | wielko§¢ pomieszczenia wezta cleplnego
2 GPEC.

Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.

Realizacja inwestycji mozliwe pod warunkiem uzyskania zgoéd
wlasdciciell nieruchomosc! na trasie planowanych sieci wraz
Z przylgczami.

3. Parametry wody sieciowe] w weZle cieplnym

* ci$nlenie nominalne

1.6 MPa

* ci$nienie na zasilaniu / powrodie (zima)

0,25 MPa /0,17 MPa

* cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato)

0.23 MPa /0,10 MPa

= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115°C

* temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEISP.Z 00
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Granice wiasnosci
miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC pierwsze istniejgce zawory odcinajgce wezel cieplny
a Klientem od wewnetrznej instalacji odbiorczej Klienta

GPEC bedzie wlascicielem sieci, przylgcza, wezla
wiasnosc ciepinego oraz ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

"Warunki przylaczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sa jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z o0.0. Przed zawarciem
umowy przytgczeniowej GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do
je] zawarcia, o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego. GPEC zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia
umowy przylgczeniowe] w przypadku braku istnienia warunkdw ekonomicznych przylgczenia na dzien
sporzadzenia analizy.

Warunkiem przystapienia do realizacji sleci, przylacza cieplowniczego oraz wezla cieplnego jest zawarcie umowy
przylaczeniowe). Zawarcie umowy przytaczeniowej musi nastapic przed uzgodnieniami branZzowymi
i rozpoczeciem realizacji inwestycji. Wnioskodawca zobowiazany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych
technicznych GPEC Sp. 2 0.0. dostepnych na stronie hitp://www.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych
przez GPEC po podpisaniu umowy i po dokonaniu uzgodnien branZzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do
wykonania projektu zamiennego w oparciu o aktualne wytyczne lechniczne oraz aktualizacji uzgodnien
2GPEC Sp. zo0.0.

Przed wystapieniem do GPEC z wnioskiem o uzgodnienie projektu technologii wezia nalezy uzyskac uzgodnienie
wielkoscl | lokalizacji pomieszczenia wezla.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przylaczeniowe] na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ciepine] jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezia cieplnego, sieci lub przylgcza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
2z GPEC sp.z0.0. W tym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.p! przesta¢ kompletna dokumentacje projektows.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien speinia¢ aktualne wytyczne techniczne GPEC
Sp. z 0.0. doslepne na stronie hitp://www.grupagpec.pl

Projektant powinien uzgodni¢ wielkos¢ | usytuowanie pomieszczenia wezla cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, jeZeli nie moZna spelni¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajace tatwy dostep do urzadzen wezia dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami),
w tym w szczegolnosci zapewniac przej$cia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0.8m
oraz odleglos¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostalymi urzadzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego nale2y zlokalizowa¢ na najnizszej
kondygnacji. Pomieszczenie powinno sie znajdowac przy pierwszej scianie zewnetrznej od strony wejscia
przewidywanej trasy przytgcza ciepinego. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo,
pomieszczenie musi speiniac wymogi BHP, zwiazane z wprowadzeniem przylgcza cieplowniczego (miejsce
wprowadzenia, umiejscowienie zawordw odcinajgcych itp.), jak réwniez w zakresie zapewnienia prawidiowego
montaZu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO ol 58 i3 S0 d Belonawy Gdafik-Rolne MIP S84 030 09 13
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7.1 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegodinosci powinno
posiadac:
a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nle przekraczata 30st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne).

b) kratke spustowa i studzienke schiadzajaca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odplyw goracej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzielnice eleklryczng umieszczong w miejscu widocznym i latwo dostepnym, posiadajaca
wylgeznik glowny,

d) Instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgoc | wysokie temperatury | odpowiednio
zabezpleczona, z uwzglednieniem mocy wezia;

e) instalacje polagczen wyrdwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie
z wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewngtrz. Jezell nie ma mozliwoscl, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza si¢ otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieplowniczy
przed dostepem osob trzecich do wezia

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potgczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wyloZzona gresem technicznym lub pomalowana farbg odpomg na wode, smary, wysokg
temperature,

7.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weziéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW - zaleca si¢ montaz wezléw nasciennych dla ktorych wielkos¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie diugos¢ Zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
by¢ ustawiony przy Scianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie dlugosc Zadne| ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi by¢ ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie dlugos¢ 2adnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie dlugosc¢ 2adnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

JeZeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyZszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacjl projektowe| wezia jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezla o nastepujgcef tresci:
TEVOIIIBIE. <io:ciersiioinssnossiminissnsosiosessnd realizujgcy na zaméwienie ..................... projekt urzgdzer
technologicznych wezfa ciepinego dla bud................... {1 e Lt PR w Gdansku, o$wiadcza, ze zaprojektuje

w wyze wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powlerzchni wbudynku przy ul........................
w Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezfa cieplowniczego w taki sposob, aby speinione zostaly wymogi normy
PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP. przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie
przylacza cieplowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta iflub Klienta.

b, 89-435 Gdodgk W aPot §
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Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen wezléw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania
i montazu wezidw cieplnych bedgcych wlasnoscig Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania | dopuszczenia do ruchu sieciowego wezléw clepinych nie bedacych wilasnoscig Spolek Grupy GPEC.

8. W przypadku koniecznosci kontaktu Projeklanta z osobg uzgadniajacg prosimy o kontakt pod numerem
tel: 58 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentaciji projektowej przylgcza | wezla cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl
przesta¢ kompletng dokumentacje projektowa. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu | nie
zwalnia ono projektanta odpowiedzialnoScl za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji | modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie
2 obowiazujacymi przepisami.

9. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspolpracy z miejskg siecig cleptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weziéw | wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac
droga pisemna do Kierownika regionu wezléw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sleci, przylgczy oraz wezidw powinien spelnia¢ szczegélowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegoinione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploataciji rurociggow uktadanych bezposrednio
W gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania | montazu wezléw ciepinych bedacych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania | dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow cieplnych nie bedgcych
wiasnosécia Spélek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sa w wersji elektroniczne) na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dia-projektanta/

10. Integralna czescig "Warunkéw przylgczenia wezia ciepinego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o..
nr WT/GPEC/00363/2022" sg wyszczegolnione ponizej zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkoéw przyiaczenia™:
"Warunki przylgczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00363/2022" sg wazne

dwa lata liczgc od daty ich wystawienia.

Signed by / ’
i 3 T Signed by /
Podpisano przez: P::%npisanz przez:
Anita Ewelina Adam Kamil
Frackiewicz Porozynski
( Grupa GPEC
Date / Data: 2022- Date / Data:
07-21 09:30 2022-07-20
14:51
Frackiewicz Anita Porozyriski Adam
dyrektor ds. rozwoju miodszy specjalista ds. planowania inwestycji | rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEI SP.Z 0.0,
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Gdansk, dn. 18.05.2023 r.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.348.2023.JR

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 18.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa przytjcza cieptowniczego do budynku przy ul. laworowa w
Przedmiot narady:| Gdansku
Przyfgcze cieptownicze

Lokalizacja:| Gdansk ul. Jaworowa

BUCIORA tUKASZ
ul. Miepotomicka 17c/4, 80-180 Gdansk, Pomorskie

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLME] SPOLKA Z
Inwestor: DGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk

Projektant: LUKASZ BUCIORA Inne upr.: budowlane: POM/I15/0327/21

Wnioskodawca:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Przewodniczgcy: .
re iczacy Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposdb przeprowadzenia narady: |  elektroniczny
Data wphywu: | 20.04.2023 r.

Przy opracowaniu projektu przeniesiono do archiwum proj. przytgcze
€o uzg. WG-I1V.6630.408.2019 na podstawie pisma 2z dnia 25.04.2023
r. IR

26.04.2023 r.JR

Uwagifinformacje dodatkowe:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W ownyniku narady koordynacyjne] projekt zostal wnlesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Mazwa instytucji Stanowisko Imig i mazwisko uczestnika
’ Sposdb uczestnictwa Uweagi
i |Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne #Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarmomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Dokurnent wygenarowalia): Aleksandra Osiecka, dn. 18-05-2023 10:43:53
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowega ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elekt roniczne go.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zwernyfikowad tylko odpowiednim programerm

Stronalzd



Biuro Rorwaju Gdarsks

ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarsk
elektraniczny
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Stanowicsko poRtywne

WG-IV.6630.348. 2023 IR

Michat Koxlowski

ENERGA Dperator 5.0.

ul. Marynarki Polskiej 130
BO-557 Gdansk
alektroniczny

Stanowisko porylywne
UZGODMIOND - WE. UZG0OMIENLA MR GD/2/0140/2023

Maciej lachimek

EMERGA Diwietlenie Sp. r 0.0

ul. Rzemiedinicza 17
#1-855 Sopot
elektraniczny

Ucrestnik nieobecny na naradzie

Gdariskie Wody Sp. 2 0.0,

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
B0-601 Gdansk
elektronicany

Stanowisko porytywne

Magdalena Ploetzbing

Gdatskie Preedsichionstwe
Energetyki Cieplnej Sp. & .o

Stanowicsko poRtywne

zgodnie  urgodnienienm : Nr uzgodnienia projektu: 5C/024/2023
Data: 24.04 2023 r.

Hanna Driosa

il Biala 1b
B0-435 Gdansk
elaktronicany
Metia 5.0, Stanowisko porytywne Krrysrtofl Osiecki
ul. Arkoriska &
BO-3ET Gdansk
elektroniczny
Pomorska Kolej Stanowisko porytywne Daominika Bodel
Metropolitalna 5.8, Gherspawska
ul. Budowlanych 77
B0-29E Gdansk
elaktronicany
Polska Spdika Garownictaia Stanowisko porylywne Witold Nowak
5p. oo Uzgodniono zgodnie  zatgczonymi uvwagami:
Deldrial Garownicry w 1. Rozpoczecie robdt nalety zglosié pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
Garsku na rin. 7 dni przed ich rozpocrecienm.
2.W przypadku natrafienia na nietinwentaryzowang sied gazows lub
80-85E Gdarsk uszkodzenia sieci gazowej naledy wstrzymad prace i nierwlocznie
ul. Wabowa 41,/43 powiadormié Pogotowie Gazowe tel. ir 992 lub Gazownie w Gdaksky.
80-85E Goarsk 3. Wazelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
elektroniczny Inwestora i Wikonawcoy.

4_Srerepdhowy preebieg tras istnigjacych gazocigpde naledy ustalié na
budowie, na podstawie preekopdw kontralmch i pobwierdzid waisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblitu istniejace] sieci gazowe] roboty ziemne naledy
wiykorywal recznie.

. Nalety rachowat przykrycie garociggu 0,8 m -1,2m.

7. Naledy rachowat wizystkie wyrnagane odleghodc od
istniejgeej/projekiowane] sieci gazowej zgadnie 2 Roeporzgdzeniem
Ministra Gospodarki = dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warenkdiw
technicenych, jakim powinmy odpowiadad sieci gazowe | ich
usytsowanie Dz.U. 2 2013 poz. 640.

8. W strefie kontrolowane| gazociggu nie nalety wenosié obiekidw

Dokument wygenerowalialc Aleisandra Osiecia, dn. 18-05-2023 10:43:53

Jeteli dokwment jest wystawiony elefftronicznie, ta née wymaga podpisu analogowego ani pieczgei, lecz wymaga podpisu elektroniconego.
Uwaga: podpis el ektroniceny jest niewidoczry — mazna go rweryfikowat tylko odpawiednim programem
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budowlanych, urzadzad stahych skladdw | magazryndw oraz
podejmowad dristed mogacych spowoadowad uszkodienia gazociggu
podezas jepo ubytkowania, Wszelkie prace w strefie kontrolowanej
mogg by prowadzone tylko po wczesnigjszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonania z wiadciwg Gazownig.

WG-IV.6630.348. 2023 IR

10

Gdarkska Infrastrukiura
Wodoriggowo - Kanalitacyjna
Sp. X o

ul. Kartuska 201
B0-122 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko porytysne
stosowad sig do uwag ¢ zalgcznika do wgodnienia UL-2B0/2023

Ewa Kordalska

11

Gdarski Zaregd Drdg i Tieleni
w Gdanshu

ul. Partyzantde 36
BO-254 Gdarsk
alektroniczny

Stanowisko poRtywne

2godnie 2 decyzig nr GZDIZ.ZD.6320.150.5.2023 PT.551 |
uzgodnieniem n GZDE Z0.6320.150.6.2023.PT.551 £ dria 31.03.2023
I

Katareyna Zajgezkowsks

12

Gdarskie Wodociggi 5A.
ul. Walowa 36

BO-85E Gdafsk
elektroniczny

Stanowisko poRtywne
Zpodnie 2 uzgodnisniem GIWK

M enika Wigcek

13

Hawre Telekom 5p. £ 0.0, w
restrukturyzacii

ul. Adama Maruseewicea 138
02-627 Warsrawa;

adres karespondencyjmy:

ul. Drrigtkowa 38

59-220 Legnica
elektroniczny

Ucrestnik nieobecny na naradzie

14

Politechnika Gdadska
Centrum Informatyczne
Trdjmiejikie) Akadermickiej
Sieci Komputerowej

B0-233 Gdahsk

ul. Narutowicza 11712
B0-233 Gdansk
elaktroniczny

Stanowisko porytyawne

Eryk Tureyniski

15

Pornadhskie Cantrum
Superkompulefows -
Sieciowe

B1-704 Paznadh

ul. Z. Noskowskiegs 1214
elektroniczny

Stanowisko poRtywne
Baz uwag

Marek Kiiberlks

16

T-Maobile Polska 5.4
ul. Marynarska 12
02-674 Warsrawa
elektranicany

Stanowisko porytywne
Uzgodniona bez uwag.

Mariusz Sitek

17

Wydziat Srodowiska Urzedu
Migjskiego w Gdansku

. Nowe Ogrody 8/12
BO-803 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko porytywne

Alicja Kacemarek

Whioskodawca

BUCIDRA LEUKAST

Dokument wygenerowalialc Alsicsandra Osiecica, dn. 18-05-2023 10:43:53

Beieli dokument jest wystawiony eleidronicznie, to née wymaga pod pisu arnalogowego ani pieczgei, lecz wymaga podpisu elektroniconego.
Uwaga: podpis elektroniczeny jest niewidoczry — mazna go reveryfikowat tylko odpowiednim programem

Stroma3zd
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WG-IV.6630.348.2023.JR

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

igned by /
%m- - przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu 0 tres¢ mapy zasadniczej, ktéra mozie nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal{a) Aleksandra Oslecka, dn. 18-05-2023 10:43:53

Jezeli dok Jest wy y elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgel, lecz wymaga podpisu elektronkznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mazna go rweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronadz4
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N Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
M Kanalizacyjna Sp. z 0. O.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-280/2023 z dnia 16.03.2023 r.

Budowa przytacza cieptowniczego przy ul. Jaworowej w Gdarsku.

1.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne posadowienia
istniejacych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych i projektowanych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robot
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

Prace przy budowie oswietlenia nalezy skoordynowac z budowa sieci wodociggowej w
ul. Uzdrowiskowej. Rozpoczecie budowy oswietlenia moze nastapi¢ po utozeniu i odbiorach
sieci wodociggowej.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdarskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych Gdariskich Wodociggow.

Uzgodnienie wazne do dnia 15.03.2025 r.

Z up. Zarz
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gatna lohaizacy inwestyg

Gy 7
Uzgodnuenie jest wazne 21ata, . do d ,'i 1305, 208

Gdansk, dni: B0
Uzgodnienia NR ... 280/

[rasteukiura Wodociggowo-Kanallzacy|na Sp

1 ataczni J!{v' -
, Lzgéé uzgodnienia. 1 o[ ®

g P L o
sl Za zgodnosé z oryGinatem inapy do celdw projekiowych
=
- Legenda: '
Projektowane przylacze cieplownicze
2xdn100/200  Opis projektowanej Srednicy przytacza
Pr%e‘mowany punkt zatlamania

Projekt budowy przylacza cieplowniczege ul, Jaworowa

P

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[ Braro Projekotw Sumsamych
Ez"?;_‘umwa S-Wd*' Data:  01.2023r. [Rys, nr
ul. Niepolomicka 17C4 -
80-180 Gdafsk, tel. 70307463 || '@ 1500 1
Projektant: mgr nz. tukasz Buciora | upe. nr ewid. POMDOTEB/PWBS/20

A

specjaino$t : instalacyina
upr. nr ewid. POMO050/PWOS/,
spacjainodd : instalacyjna

Sprawdzajacy: | mgr in2. Przemysiaw Dagll
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Energa T e
operator
Gdanisk, 30.03.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0104/2023

Uzgodnienie wysiawione wylgcznie w formie elekironiczne|

Biuro Projekidw Sanitarnych KZP Lukasz Bucior, ul. Niepobtomicka 17c/d, B0-180
Gdansk

Temat projeki: mﬁﬂﬁﬂ cieplowniczego do budynku przy ul. Jaworowej w Gdansku, dz.

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Jaworowa
Zalaczriki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Jednostka projekiowa:

1. Uzgodnienie jest waine 3 lata wylacanie 2 ostemplowanym przez Enepa-Operator SA (dale) EOP) projektem
zagospodanswania tanend oraz pod waninkeam spelrenia ponizszych uwag.
2. Wprojakcie uwaghadnic wyrmagania narmdy:
»  PH-EN 50341-2-22301 6-04 Elektroenargetyczne inie napowsetrzne pradu przemiennego powydej 16V — Czest 2-22:
Krajowe Warnunki Mormatywne (NNA) dia Polski (oparte na EN 50341-1:2012).
»  PM-E-05100-1:19%8 Elekiroanergatyczne Enie napowietrzna - Projektowanie i budowa - Linie pradu praemiennego
przewodarni robocrymi gohym.
= N SEP-E-003:2006 Elekirosnergatycane linie napowietrzne. Projekiowans i budowa. Lirse pradu przemsennego 2
prrewodarni peincizolowanymi oraz 7 prrewodarni niepetnolzalowarmymi.
» N SEP-E-004:2006 Elekiroanargetycne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projakiowanie | budowa.
3. Koszy naprawy i sirat ponlesionych przez EOP, ewentualne przeniesmnie gwaranch, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanaga/wykonawea robdt budowlamych
4. Ma 10 dni przed rozpoczacier robdt budowlanych, wykonawsa wirsen zgiosit pisernnia do EOP Rejon Dysiducll w
Giansky Driaf Zarzgadzrania Eksploalacis, ul Refa 23, B0-870 Gdarisk,, ich razpoczecie.
5. W misgscach skrzytowan i zhliter do kablowe| sieci alekiroenargetyczne) EOP, prace prowadzit spragtem reczrym pod
nadzorem shudb EOP bez urywania koparek, mistdw pneumatycznyeh it
6. Siet kablowa SN, nn zaberpecryd ruramd ochronnymi dwudzielnymi, kosztem | staraniem inwestora zamserzenia
budowlanagawykonawey rabdt budowdanych.
7. Przed razpoczeciem robdl wykonad preekopy konirolne oraz zweryfikowat uzbrojanie na akiualne) mapie zasadnicze) w
el Zimventaryzowania rzeczywisiego polodenia istniajace| sieci elekirosnergatycana).
B. Werystkie napotkane w toku robd budowlanych urzadzenia alaktrosnargetycene trakiowad jake czynne, pod nagecien,
rogace grasd poradensem. Nie wyklucza sie istnienia niszaswidencjonowanych urzadzen podZiemmych.
9.  Miniejsze uzpodniania nie 2walnia od abowiazku dotrzymania procadury poprzedzajace| rozpocaece rabdt budowlanych,
okredlone) w ustawie 2 dnia 7 Epca 1994r. Prawo Budowtane oraz odpowiedrzialnodei w zakresie stosowania obowiazujacych
przapistw budowy | narrm.

Elektronicznie
- podpisany preez
S .q-an-..vnﬂmﬁz‘tdl'lqm
| ; Data:
2030330
102201 +02'00¢

Eipord Bora
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Dddrial w Glassku KRS 000058
ol larynark Poiska 130, 0557 Gdassk
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Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 2T kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu
takich damych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, 2e:

1)
2)
3)

4
5)

&)

7

8

Administratorem Pani/Pana danych csobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspekiorem ochromy danych (1OD) moze PaniPan  skontakiowat sie pod  adresem  e-mail
ind@energa-operaior.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 i f RODO, czyli w celu realizagji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest umocowanie pelnomocnika oraz obrona i
dechodzenie roszozen ADD wynikajacych z przepisiw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygolowania céwiadczenia woli i ustanowienia pelnomocniciwa.
(Odbiores damych csobowych mogg zostat:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmicty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmicty dostarczajgee korespondengie,
Podmiaty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ushugi cbslugi prawnej,
Podmicty Swiadczace wshugi serwisu i cbshugi techniczngj urzadzen wykorzystywanych przez ADO,
. Podmiaty swiadczace ushugi informatyczne.
ADD mo2e powierzyt Twoje dane dostawcom uslug lub produktow dzialajgeym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych csobowych, wymagajac od takich podmictow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci | zapewnienia ochrony prywatnosc oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacii celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesdw ADO, dane beds przetwarzane do chwili ustania pefnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia whiesionego przez PanigPana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajgcy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.
Informugemy o przysluguigcym prawie do:

a. dostepu do swoich danych csobowych | Zadania ich kopi,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

. Zadamia ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, je2edi nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajgoe, wynikajgce z art. 17 RODO.

W siosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przysiugue PanilPanu prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzania damych osobowych,
Z uprawnien maina skorzystat kontakiujge sie pisemnie lub e-mail z ADD lub 100 (pkt 2, 3).
Informujermy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

mrnan T
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Gdansk, dnia 31.03.2023r.

GZDIiZ.ZD.6320.150.5.2023.PT.551

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust, 1a, 31 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2022r,, poz 1693 ze zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.

z 2022 r, poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.02.2022r., uzupetnionego o brakujace
dokumenty w dniach 08.02.2023 i 28.02.2023 strony tj. Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp.z0.0. ul. Slowackiego 1598, 80-298 Gdarisk reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Pana tukasza Buciora, ul. Niepolomicka 17¢/4, 80-180 Gdarisk, o wydanie zezwolenia na lokalizacje
przylacza cieplowniczego w pasie drogowym ul, Jaworowej dz. nr 398/34 obr. 049 oraz al, Armii Krajowe)
dz. nr 436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424111, 426/22 i 397/18 abr. 049 w Gdartsku

zezwalam
na lokalizacje w pasle drogowym ul. Jaworowej na terenie dzialki
nr 398/34 obreb 049 oraz al. Armii Krajowej na terenie dzialek

nr436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424/11, 426/22 1 397/18 obreb 049 w Gdansku przylacza cieplowniczego

tj. urzadzen obcych

wg. szczegblowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢

niniejszej decyzji, ktérej zmiana trasy urzadzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszej decyzji,

wymaga zmiany zalacznika w drodze decyzji.

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Projektowane urzadzenia nalezy umiescié w pasie drogowym ul. Jaworowej i al. Armii Krajowej nie pozniej niz
do dnia 31.03,2025r, z zastrzezenlem, ze realizacje przylaczy w ul. Jaworowej nalezy skoordynowad z budowa
drogl.

Po umieszczenliu, stosownie do obowijzujacych przepisdw, w pasie drogowym ww. urzgdzen - zezwolenie

zarzadcy drogi na lokalizacje jest wane w terminie obowlazywania zezwoled na zajecie pasa drogowego w

celu umieszczenia w nim urzgdzenia obcego, wydamych w trybie art. 40 ustawy 2 dn. 21.03.1985¢. o drogach

publiczrych t), Dz, U, 2022r. poz.1693 z pdin.zm., o ktérych mowa w punkcie 4 ¢) niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania ww, nieruchomodcia na

realizacje irwestyc polegajace] na budowse w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia obcego

niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (t). na cele budowlane
zgodnke z art, 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane Dz. U, z 2021 roku poz. 2351 ze zm.).

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

3) wuzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonanla zgloszenia budowy albo wwonama roba
budowlanych wiasciwemu organowl architektoniczno-budowlanemu
przepisdw ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Lj. Dz. U. 2 2021 r, poz, 2351 ze zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budows - uzgednienia 2 zarzadcq drogl, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe projektu zagospodarowania dzalki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego .urzadzen obcoych w pasie drogowym ww, ulic w Gdarisku,

€) uzyskania zerwolenla zarzadcy drogl na zajecie pasa drogowego (art, 40 ustawy z dn, 21.03.1985r.
o drogach publicznych Dz. U. 2022, poz, 1693 ze tm.) w celu prowadzenia w nim robdt oraz
na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen wilascwego organu
architektoniczno- budowlanego) imwestor 2obowigzany jest wystapil do 2arzadcy drogi przed
planowanym zajeciem w trybie | na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielanda zezwolen na zajecle pasa drogowego (Dz, U. 2
2016r., poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji; w zezwoleniach tych, w
oparciu © uchwale Rady Miasta Gdanska w sprawie ustalenia wysokodci stawek opat 2a zajecie pasa
drogowego drog publicznych, zostang naliczone opfaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen obcych bedacych pezedmiotem ninigjszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa
drogowego w okresie prowadronych w nim robét,

Zachowania rgodnoscl z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy 2 dnia 21.03.1985 r. o dregach

publicznych (tekst jednolity: Dz. U, 2022 poz. 1693 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

2406.2022r. w sprawie przepisdw  techniczno-budowlanuch  dotyczacych  drdg  publicznych

{Dz, U, 2022r,, poz. 1518),
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6, W preypadio kaligi we insestyo)l 2 inmymi elemantami siecl uzbrojenia podoemneags, insesior Fobowigzany
jest do uzgednienia powyiszego 2 whasciwymil gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt preeloienia bhub
zabezpiaczenia wgodnionej sieci.

7. Reakizacje | koszty budawy lub modernizac)l urzadeen, nawierzchnd w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacy kolizii projekiowanych urzgdzen ze stanem Biniejgoym, ponosi
inwestor.

8 Spczepdbowe warunki pajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do poprredniego
stanu wiytecznosc, po wykonanyoh robotach a w szczegilnoscl 2asady usuwanla ustesek | wad technicamych
powatshih ad daty odbioru pasa dragowego zarzgdes drogi akresli w zeawaleniu na sajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robdt swigzanych z lokalizaciy urzgdzenda obcago.

9. Ma cras prowadzenia robdt migjsce prowadzomeh robdt nalezy zabezplecnpf zgodnie z warunkami
Zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnda 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdhownch warunkdw
technicanych dla inakaw i sygnaldw drogownch arag uregdaen berpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ith umieszczanla na drogach, araz malezy opracowad projekt organizaci ruchu | uzgednit go @ organem
zarzgdzajgeym ruchem,

10, Inwestor zobowigzany jest w trakcie treania budowy do ubrzymania w nalezylym stanie oraz CryStodcl drogi
publiczrie w rajonie inwestyc)l oraz do usuniacia na wlasny koszt ewentualngch uszkodren infrastrukbury
dokalizowane] w pasie drogowym tych drdg.

11, Uzgadniane urzgdzenia nalely raberpiecnyd wtaki sposth, aby modlive bybo ulaienie nad nimi nawierzchni
ulepszonej bez koniecznoscl przebudowy lub dodatkowego zabezpieczania,

12, Wykonawsa ponosic bedre odpowledrialnodd za ewentualne usshodrenia istnisjace] infrastruktury GIDIZ
orag robowigzany bedzie do jej naprasy whasnym staraniem | na wlasny kosat,

13. Zasypke wykopdw wykonad zgodnie 2 norma PH-5-02205 | zageszczenlem |ef, zgodnia @ wymogami podanymi
wpkt.2.11.4 norermy. Maledy preewidried koniecmodd wymiany gruntu rodzimego 2 zagesaczenlem warstwami
rieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidkowegn wipdlenymnika ragesscrenia podioda w miejsou wykopu.,

14. Teren po zakanczeniu robdt doprowadzony musi zostad do stanu poprredniego.

15. Zarzgdca drogi rastrrega sobie prawo do:

a)  oracrenia na rasadoie art 36 ud.pow drodee decyzji administracying & praywrdceniu pasa drogawego
do stanu poprzedniegs, w priypadku gdy zajecie pasa drogowegs bgdzie niezgodne @ owarunkarmi
nimigjsze) decyzji,

bl wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 wd.p. w preypadku zajecia pasa drogowego bez reraalenia
zarzadcy drogi, 2 przekroczenerm terminu zajecia okreslonego w zezwaleniu lub o powlerzchni wigksaze|
niz okredlona w zeraoleniu zarzgdey.

16, Uwrzymande urzgdzed ocboych nieswizzanych z potrzebamd zarzgdzanla drogaml lub potrzebamd ruchu
drogoveego nalaly da ich peeiadacry.

17. |eteli budowa, przebudowa lub remont drogi wyrnaga preehozenia urzadzenia obcego, o kudnm mowa ar.
30 yst. 3 wd.p., koszl tego preelodenia ponodi jego whadciciel,

18, Whigskodawca ponasl pelny odpowledzialnodd 23 ewentualne szkody wynikle 2 wmiesiczenia
preedmiciowych urzgdzedn w pasie drogowym,

19. Zgodnie z ust 44 kol 4 pkt 9 czedel N Wykazu prredmiotdw oplaty skarbowe], stawki tej oplaty oraz swolnien,
stanowigrego :dicenik do ety 2 odnia 16,11.2006 r, o oplacie skarbowsj (tekst jadnolity: Dz, z 2021
poz. 2142 re zm.) ninigjsze pezwalenie nie podlega oplacie skarbowe|,

20, Integralng czesd ninigjszej decyzji stanowi radgcenik graficzmy ostemplowany pieczatky tut. Zarzadu,
zawvlerajgoy numer decyzji, date oraz ilosd zakjcmikdw,

UZASADMIEMIE

Dnila 03.02.2022r, strona 1j, Gdariskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cleplng] 5p. £ 0.0, ul. Stowackiego 1598,
80-298 Gdarisk reprezentowana w oparciu o wdzielone peinomocnictwe przez Pana bukasza Buciora
ul. Nlepotomicka 17c/4, 80-180 Gdansk, o wydanie zerwolenia na lokalizacje przytgcza cephowniczego
w pasie drogowym ul. Jaworowej dz. nr 398/34 obr. 049 oraz al. Armii Krajowej dz. nr 43673, 4362, 4251,
424012, 424717, 426422 1 3901 E obr. 049 w Gdansku, wniosek uzupeinions o poprawione projekty
projektowanego proyigcra ciephywniczegs.

Zeodnie z art. 39 ust. 1a wywodzronego 2 art. 39 ust 1 zakazu lokalizagji lub umieszczania w pasia
drogowym urzgdzedh oboych, przedmiotéw i materiabow niezwigzamych potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie siosuje sie do umieszczania, konserwaci, przebudowy | naprawy
infrastrukiuny telekomunikacyjnej oraz urzgdzen stuzgoych do doprowadzamia lub odprowadzania phyndw,
pary, gaiu, energii elektrycane) oraz urzgdzen zwigzamych z ich eksploatacjg, a takie do inmych coymnodci
swigzanych z eksploataciy te| infrastrukiury | urzgdzed, jezeli warunkl techniczne i wymogi bezpieczeristwa na
to pozwalajy.

Jednakze w il art. 39 ust, 3 wlasciwy zarzgdoa drogi moze odmowid wydanla zerwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen | infrastrukiuny, o kidrych mowa w ust. 1a, wylgcznie, jezel ich
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umieszczenie  spowodowaloby  zagrofenie bezpieczerstwa rochu drogowego, naruszenie  wymagan
wymikajacych z przepisdw odrebrpch lub mialoby doprowadzic do utraty uprawnien z tytufu gwarancii lub
rekojmi w zakresie budowy, preebudowy lub remontu drogi.

W ouznamiu organu | instancji, w miniejszej sprawie zachodzy przestanki okreslone w art, 39 ust. 1a
ustawy, uzasadniajace wyrazene zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzgdzenia objstego
przedmiatem niniejszego zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywad na funkcjonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowanla praez strone w, warunkiw.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tf. do dnla 31.03.2025r. fgodnie z warunkaml decyzjl przed
przystapienienn do fizyeenego urniessczenia praedmistowych urzgdzen niszbedne jest wystapienie whioskadawey 2
wninskiern o wydanie przer zarzgdee drogi decyzji zezwalajgeej na prowadrenie robat | ustalajgoe) za powyisze
zajerie stosowine] oplaty.

POUCZEMIE

Od nimigjszey decyz)l praysluguie stronle prawo whlesienla odwodania do Samorzadowsego Kolegium
Odwolawczego w Gdafisku za posrednichwem organu, kidry ninlejsza decyzje wydal, poprzez dziadajacego 2
iego upowarnienia Dyrektora Zarzgdu Drig | Zielenh w Gdariskw, 80 - 254 Gdarsk, ul. Partyzantdw 38, w
terminie 14 dnl od daty |ef doreczenia, Powyzsze odwokanie nalazy kierowat pod adres: Gdariskl Zarzgd Drég
i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, B0 - 254 Gdarsk.

Ma podstawie art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwodania od niniejsze] decyz)i wobec
Prezydenta Miasta Gdanska, poprzez dzialajgcego z jego upowaznienia Dyrektora Zarzgdu Drag i Zieleni w
Gdarsku, 80 - 254 Gdansk, ul. Partyzantdw 36, Powyisze nalezy kierowad pod adres: Gdariski Zarzad Drég i
Zieleni, ul, Partyzantdw 36, 80 = 254 Gdansk.

£ dniem dorecienia organowi criwiadczenia o Zrieczeniv sie privva do whiesienia odwidania priez ostalnig e
stron postepowania, decyzja staje ske ostateczna | prawoemocna. W przypadku zlodenia preez strone
ofwladczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji nie przyshuguje prawo do odwotania sie ani
skargi do sgdu administracyynego.

FREZYDENT MIASTA GLAMSEA

Z Up. Wi i[::

Kobwama Zojgrekowse
STARSZY SPEOCIALISTA 05, WEGO0MEN
GOAHSIIERD 2R A0 DROG | TIELER

Zgodni ¢ark 13 ogflnegs rorportpiioie o odnane dafyth iiabawsth 3 g 1T keeelria 3216 i 00E Ui UE L 119 & 0108 3018 S Zareyd Drdg | Tadersi
iribeirmugs, hic

i admamralorem PasiPasa darsch oo e Gdanaki Zagqd Drdg | ekl
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ErhebwEr Rl BrewD do wileshenld sprltivi wolel FRelAaRania, prawo do priensdienia dammads prawo do (olreola npody w dewslims
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3 i Gdansk, dnia 03.04.2023 .
Gdanski

Zafzad Drog
i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.150.6.2023.PT.551

Dzialajgc w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) w oparciu o Decyzje¢ Prezydenta Miasta Gdanska nr
GZDiZZD.6320.551.4.2023.PT.551 2z dnia 31.01.2023r. zezwalajaca na lokalizacj¢ przylacza
cieptowniczego w pasie drogowym ul, Jaworowej dz. nr 398/34 obr. 049 oraz al. Armii Krajowej
dz. nr 436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424/11, 426/22 1 397/18 obr. 049 w Gdarisku

Projekt budowy przylaczy cieplowniczych

Uzgadnia si
8 '€ wg szczegOtowego zakresu | lokalizacji okreSlonej na planie sytuacyjnym

stanowigcym integralng czesd niniejszego uzgodnienia, ktdrej zmiana trasy
urzadzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga
zmiany zalacznika w drodze zmiany uzgodnienia.

W liniach * ul. Jaworowej dziatka nr 398/34 obreb 049 w Gdarisku

« al. Armii Krajowej dziatki: nr 436/3, 436/2, 425/1, 424/12, 424/11,

rozgranicza ch
it Jacy 426/221397/18 obreb 049 w Gdarisku

Inwestor Gdarnskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Nawarunkach okreslonych w ww. decvzji.

2. W obrebie stref ochrony drzew nie dc¢ Iszcza sle do:

a) sktadowania materiatéw budowlanych itp. oraz odpaddw (w tym mas ziemnych pochodzacych 2
robét ziemnych),

b) wylewania odpaddéw chemicznych | budowlanych,

¢) parkowania i poruszania sie pojazddw oraz clezkiego sprzetu mechanicznego,

d) zmian poziomu gruntu,

e) lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu budowy.

3. Zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, projektowane wykonywanie prac w strefie ochrony
istniejgcych drzew nalezy wykonywac tylko bezwykopowo a wszelkie planowane prace ziemne (w tym,
wykopy prowadzone na potrzeby wykonania komér na edcinkach realizowanych metoda bezwykopowa)
nalezy wykonywac recznie,

4. W obrebie strefy ochrony drzew nalezy wstrzymac sig od redukcji korzeni.

5. Teren oraz wszystkie istniejgce nawierzchnie po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy przywrécic¢ do
stanu pierwotnego/uporzadkowad.

6. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiZ o prawidlowym odtworzeniu zieleni.

7. Realizacje skoordynowac z budowa ul. Jaworowej, po robotach naruszong nawierzchnie jezdni
przywrécié do stanu pierwotnego.

8 W miejscach prowadzenia robdt w wykopach otwartych, w przypadku skrzyzowanr i zblizer z kablami
o$wietleniowymi bedacymi infrastrukturg GZDiZ, kable oswietlenia ulicznego zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu HDPE o min, $rednicy 110 mm. Prace nalezy wykonywac recznie, kable
traktowad jako bedace pod napigciem.

9. Zachowat normatywng odleghosd projektowanego przylgcza od kabli odwietlenia ulicznego.

Gdanski Zarzad Drog | Zisleal | ol Partyzantaw 36 | 80 2548 Gaarsk

tel. 58 341 2041 | faks S8 52 44 609 | grduedgdansk gda pl | wwwogsis gda pl
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Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury
GZDiZ oraz zobowiazany bedzie do jej naprawy wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. zarzgdu, zawierajacy numer uzgodnienia date oraz ilos¢ zatgcznikdw,

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.03.2025r.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$t opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajaca projekt.

REFER!
ds. U ief

Prremysichy Tymczuk

Zgodnie z art, 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL

1192 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drog i Zieleni,

kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul, Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-
mail: iod gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane csobowe przechowywane beda w czasie okreSlonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcja
kancelaryjng GZOiZ,

posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora dostgpu do danych esobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenla przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw
nalezy skontaktowacd si¢ z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienla skargl do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu © przepisy, ktére majy zastosowanie do prowadzenia
postgpowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, 3 w pozostalym zakresle jest dobrowoine,

Otrzymuja:

@ Pelnomocnik:  Pan tukasz Buciora

ul. Niepotomicka 17¢/4
B0-180 Gdarisk

2. ZD-ala

Gdanski Zarzgd Drog | Zielenl | ul. Partyzamtow 36 | 20254 Glanak
Tl S8 341 2041 | aks 58 52 44 609 | gadizdgdansh gl g | www gadiz gda. o
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Projektowany poziom terenu, wzgledem ktérego w miejscu wystepowania
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2x E—=D140 R K-6 / Ploza typ L , h=24 mm 4x2 szt. L=1,0x1,0m
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L=1,0x1,2m S . R—80/65 5:183/18%
R-65/140 R=374,2 kqt=2,0" L=12,0m Al - LR Po’ch;yc’: z istniejgcq siecig DN250/400 Za_pomocgq
kierunek giecia lewy M1 H2m 2x wcinka na gorgco z nakfadkq wzmacniajgcq,
gigcie elastyczne na budowie  =or ’ 120 77725 2x zawdr do wcinki pefnoprzelotowy DN100,
L=1,0x1,0m K_65,/90 . 2x kolano hamburskie DN100 kgt 45°
N . - .
L=1,Ox1,Om-C11 o Preizolacja na budowie
o K—100/90
- ZK—=100
o L=1,0x1,0m
N NV
172m ™ "
Sl K—100/60 SCE
|
ol B [=1,0xT,0m\_ /= <0
00
- 00l2
. R 2x Rura ochronna stal. ZXDN\ 0 K—100/90
o| |2 DN323,9x7,1  L=9,7m 550 \2, [=1,0x1,0m
ol||oo Ptoza typ Tr , h=30 mm 9x2 szt. K—100,/90 1 2.0
1= Manszeta Dn200/300 2x2 szt. — 12,0
> L=1,0x1,0m 5
13 7, Legenda
° K=100,/90 =\ ONI00 200 ~ e o el ™
R—100/8O L_1’OX1’Om 222M — punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
h 12.0m 9’2 )\2’0 K—']OO/QO ,-.-I — zawdr odcinajqcy
R—80/160R=72,1 kqt=10,0' L=12,0m :) = ,\2,0 o\ 190m — 0 A ,O L:1,0x1,0m ’j_ — kolano prefabrykowane
k.ierl.‘lnekl QFCIO pFOWyb dowi ‘© 529 M \20 [ Y 2 0 '\’210 ’ —'— — mufa
gigcie €lastyczne na budowie ! »\2’0 \Z, 2x R—100/200 — rura preizolowana o $red. 100 mm — 2 szt.
G\ \or ‘\2,0 ZK—100 — zawdr preizolowany DN100 — 2 szt.
"o ‘g ,\.2,0 K_1OO/85 . WGC—D140 — przejscie szczelne WGC, D140— 2 szt.
7 2 L=1,0x1,0m E_‘lOO/kZOO R:$20,2 kqt=3,0" L=12,0m E-D140 — pokrywa koricowa izolacji (End—cap), D140 — 2 szt.
K—80 /90 ’ ierunek giecia lewy
L=1,0x1,0m

giecie elastyczne na budowie

P—D140 — piersciefi uszczelniajgcy, D140 — 2 szt.
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