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STASINOW

PRZEDMIAR ROBOT

L | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. | spe wa
c.
tec
hn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1]00. |0111-01 |drog w terenie réwninnym
00
D.01.
01.
01
1,128 km 1,128
RAZEM 1,128
2 ODWODNIENIE
2|D.01.|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 |m2
d.2|02. |0802-04 |cm mechanicznie
04 5,50m * 1,5m = 8,25m2
8,25 m2 8,250
RAZEM 8,250
3|D.01.|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm |m?2
d.2|02. |0801-04 |mechanicznie
04
8,25 m2 8,250
RAZEM 8,250
4|/D.03.|KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.2|01. |0212-01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
01 15mb * 1,50m * 1,50m = 33,75m3
33,75 m3 33,750
RAZEM 33,750
5|D.03.|KNR 4- |Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury zelbetowej o $r. 1000 |m
d.2|01. |05l mm na rure HDPE
03a |0305-05
analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
6/|D.03.|KNR 4- |Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury zelbetowej o $r. 1000 |m
d.2|01. |05l mm tgczonej na styk opaskg betonowg - "rury kotnierzowe"
03a |0305-05
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7|D.03.|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.2|01. |0214-04 |wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
01 czeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-l
15mb * 1,50m * 1,50m = 33,75m3
33,75 m3 33,750
RAZEM 33,750
8|D.04.|KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.2|05. |0109-01 |pielegnowane piaskiem i wodg
00
9,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
9|D.04.|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m?2
d.2|04. |0113-02 |po zageszczeniu 20 cm
00
D.04.
04.
02
9,00 m2 9,000
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] RAZEM 9,000
10|D.08.|KNNR 6 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- |m
d.2|01. |0606-03 |mentowo-piaskowej
01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11|D.06.|KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m m
d.2|04. |0703-01
01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
3 POSZERZENIA
12 KNNR 6 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na po-  |m2
d.3 0102-03 |szerzeniach jezdni lub chodnikéw
1128mb * 0,30m * 2 = 676,80m2
676,80 m2 676,800
RAZEM 676,800
13 KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.3 0104-03 |nie 0 gr.10 cm
676,80 m2 676,800
RAZEM 676,800
14 KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 |m?2
d.3 0111-01 |kg/m2, warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
676,80 m2 676,800
RAZEM 676,800
15 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci |m?2
d.3 0113-02 |po zageszczeniu 20 cm
676,80 m2 676,800
RAZEM 676,800
4 NAWIERZCHNIA
16|D.04.|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.4|03. |03 0202- |na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
01 02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1128,00mb * 6,00m = 6 768,00m2
6768,00 m2 6768,000
RAZEM | 6768,000
17|D.04.|KNNR 6 |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bi- |t
d.4|08. |0108-02 |tumiczng asfaltowg mechaniczne
01 1128mb * 6,0m * 0,100t/m2 = 676,80t
676,80 t 676,800
RAZEM 676,800
18|D.05.|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.4|03. |0309-02 |wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
05A
6768,00 m2 6768,000
RAZEM | 6768,000
5 POBOCZA | ROWY
19|D.02.|KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- |m2
d.5/00. |1301-05 |bosci $cinania 10 cm
01 1128,00mb * 1,0m * 2 = 2 256m2
D.04.
01.
01
2256,00 m2 2256,000
RAZEM | 2256,000
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20|D.06.|KNNR 6 |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namu-|m
d.5|04. |1302-02 |tu gr.20 cm
01
2085,00 m 2085,000
RAZEM | 2085,000
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