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II1. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I EKSPLOATACJI

1. Dzialania w warunkach standardowej pracy

a) Zabrania si¢ eksploatacji posadzki bez uprzedniego zastosowania chemicznej powtoki
zabezpieczajace]. Czgstotliwos¢ stosowania powloki zabezpieczajacej uzalezniona jest od
stopnia uzytkowania posadzki i uzalezniona jest od wskazan producenta dostarczajacego
technologi¢ czynnosci pielggnujaco-sprzatajacych. Nalezy pamigtaé, ze powtoka winna by¢

stosowana na biezaco i w sposob systematyczny.

b) Do pielggnacji posadzki nalezy zastosowad system chemiczny wraz z technologia
jednego producenta, po uprzedniej konsultacji z profesjonalnym doradca wyspecjalizowanym

w pielggnacji posadzek na bazie cementu i kruszyw mineralnych — Mikroterrazzo.

Uwaga: nie zaleca si¢ stosowania systemu zawierajacego produkty o skrajnym PH. Wybor
producenta dostarczajacego system i technologi¢ nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej firmie

Concrete Sp. z o. 0. (np. list polecony, e-mail) na adres siedziby Spoiki.

c) Wskazowki ogolne:

Kolejno$¢ wykonywania czynnosci sprzatajacych/pielggnujacych:
1. zamiatanie

2. mycie z zastosowaniem $rodkéw chemicznych

3. rozktadanie powloki zabezpieczajacej

2. Rodzaj i czestotliwosé czynnosci pielegnujaco-sprzatajgcych

Rodzaj i czestotliwos$é czynnosci pielggnujaco-sprzatajacych ustala firma dostarczajaca
technologig.

Sugerowane firmy:

- Swish Polska Sp. z o. 0., 00-834 Warszawa, ul.Patiska 73

Dane kontaktowe: tel. (+48) 22 31 47 102, fax. (+48) 22 31 47 104, e-mail:
biuro@swishclean.pl

Dariusz Oleczek - Dyrektor Operacyjny, Gtowny Technolog, tel.: 692-42-45-40
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- Buzil Polska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, Business Park, ul. J.Dtugosza 60,
Dane kontaktowe: tel. (+48) 71 376 60 31, fax. (+48) 71 376 60 35, e-mail:

biuro.polska@buzil.de

- KIEHL & ZEGARSKI Sp. z 0.0., 02-098 Warszawa, ul. Wolnej Wszechnicy 3

Dane kontaktowe: tel. (+48) 22 824-32-64, fax.(+48) 22 823-98-65, e-mail: kiehl@kiehl-
zegarski.pl

3. Uwagi
a) Przy zastosowaniu sprzgtéw mechanicznych (np. zmywarki mechaniczne) pady badz
szezotki powinny by¢ czyste i wolne od wszelki zanieczyszcezen np. piasku. Nie wolno

stosowaé pad6w agresywnych oraz szczotek o zuzytym badZ twardym wiosiu.

b) Firma Concrete Sp. z 0. 0. podczas trwania okresu gwarancyjnego gwarantuje uczestnictwo
w przegladach rocznych posadzki na pisemny wniosek uzytkownika, ktéry nalezy zgtosi¢ z
dwutygodniowym wyprzedzeniem formie pisemnej (np. list polecony, e-mail) skierowanej na
adres siedziby firmy Concrete. Koszt uczestnictwa w przegladzie na wniosek uzytkownika

wynosi 500.00 zt. Natomiast kontrole przeprowadzane z inicjatywy Concrete Sp. z 0. 0. beda

przeprowadzane bezplatnie.
4. Dziatania w warunkach szczegdlnych
a) W miesiacach zimowych sél posniegows zalegajaca na posadzke nalezy usuwaé na

biezaco — gdyz jest ona przyczyna powstawania ,.korozji betonu”.

b) W przypadku, gdy posadzka poddana bedzie ponadnormatywnemu zuzyciu na waskim
obszarze (np. intensywnie uzytkowane krzesto na kotkach) zaleca sie zabezpieczenie
mechaniczne: zastosowanie bezbarwnych mat ochronnych badZ zabezpieczenie chemiczne:

zastosowanie dodatkowe;j, grubej powloki polimeru.
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5. Lista os6b przeszkolonych do wykonywania prac

Sprzatanie posadzki nalezy wykonywa¢ za posrednictwem profesjonalnej firmy sprzatajace;,
badZ po profesjonalnym przeszkoleniu producenta dostarczajacego technologie czyszczaco-

pielegnujaca- pracownikéw wyznaczonych do przeprowadzania proces6w sprzatania.
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KONSERWACJA WYKLADZIN

Wsréd elementéw, ktére przyczyniajg sie¢ do zapewnienia dlugiej trwalosci wykladzin, konserwacja odgrywa
najwazniejszg rolg. Niniejszy dokument przedstawia wszystkie zalecenia dotyczace konserwacii, usuwania plam oraz

gy

czyszczenia pozwalajgce na zachowanie bardzo dobrego wygladu wyktadziny przez caly okres jej uzytkowania.
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detergentéw, moze doprowadzi¢ do szybkiego i niemal nieodwracalnego uszkodzenia pokrycia podlogowego. Spélka
BALSAN nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za tego rodzaju sytuacie.

Skuteczna pielgegnacja wyktadzin polega obowigzkowo na 4 rodzajach dziatar :

» Ochrona wej§¢é

¢ Odkurzanie (usuwanie kurzu)

 Usuwanie plam

» Konserwacja okresowa

1. OCHRONA WEJSC DO POMIESZCZENIA
Poniewaz gléwnym zrédlem zabrudzenia jest kurz oraz brud nanoszony z zewnatrz, dziatania zapobiegawcze
polegajg na ochronie wszystkich wejs¢ prowadzacych do pomieszczen, w ktérych potozone sg wykladziny.

Ochrona wej$¢ zewnetrznych — Stosowa¢ wycieraczki metalowe lub solidne maty z grubym wlosem pozwalajgce
zatrzyma¢ zabrudzenia wnoszone na butach.

Ochrona wej§¢ wewnetrznych — Stosowaé maty wejsciowe pochtaniajgce wilgoé, o dostatecznie duzych wymiarach
pozwalajgcych na przynajmniej 3 kroki w strong wejécia. Maty ochronne powinny by¢ réwniez stosowane w poblizu
wej$¢ z parkingu, windy osobowej, windy towarowej, wejscia do kuchni, baru kawowego, dystrybutora z napojami.
WAZNE : Maty ochronne powinny byé codziennie odkurzane, aby mogty zachowaé swoja skutecznosé.

2. CZYSZCZENIE ZA POMOCA ODKURZACZA ZE SZCZOTKA (ELEKTROSZCZOTKI)

Regularne czyszczenie odkurzaczem jest podstawowym sposobem konserwacji wykladzin.

Wazne jest, aby okresli¢ intensywnos¢ natezenia ruchu w poszczegdlnych strefach pomieszczenia, tak aby wasciwie
zaplanowac czynno$ci odkurzania. (zobacz tabela intensywnosci ruchu).

Aby odkurzanie byla skuteczne, jest absolutnie niezbedne uzywanie odkurzacza wyposazonego w elektryczng
szczotke, ktora przez swoje mechaniczne dzialanie pozwoli na optymalne usunigcie kurzu. Odkurzacze z dyszg
plaskg umozliwiajg jedynie ograniczone usunigcie kurzu oraz nie podnoszg runa.

Jesli chcemy unikng¢é uwalniania sig pyléw kurzu do atmosfery, elektroszczotka powinna byé wyposazona w
dodatkowy wydajny filtr (Filtr HEPA).

3. USUWANIE PLAM
Usuwanie powinno by¢é wykonywane codziennie. Im plamy sg starsze, tym sg bowiem trudniejsze do usuniecia.
Nalezy postgpowa¢ w nastepujgcy sposob :

Plamy z cieczy :
Mozliwie jak najszybciej wytrze¢ wylang ciecz suchg, czystq i chionng szmatkg z baweiny. Nie nalezy pocieraé plamy.

Plamy spowodowane przez ciala stale :

* Zebrat najwigksze czgéci przy pomocy noza.

* Sprawdzi¢ tabelg z odplamiaczami w celu wybrania wiasciwego produktu usuwajgcego plamy.

* Przed uzyciem sprawdzic, czy dany odplamiacz pasuje do wyktadziny przeprowadzajac prébe na malo widocznym
kawatku wykladziny.

+ Natozy¢ odplamiacz na bawetniang szmatke i mocno nasgczyé plame unikajgc pocierania.

+ Nasgczaé plame¢ od zewnatrz do wewnatrz wykladziny, unikajgc jej powigkszania.

* Stosowac produkt usuwajgcy plamy w sposéb opisany powyzej tak diugo, az plama zostanie wyciagnieta przez
szmatke.

* W przypadku odplamiaczy rozpuszczalnych w wodzie z powodzeniem stosuje sie metode odwréconej szklanki w
celu pocierania plamy zaznaczajgc kota odwrécong szklankg oraz w celu zbierania ewentualnie tworzgcej sig piany.
Powtdrzy¢ operacje bez dodawania wody, az do chwili, kiedy przestanie sie tworzy¢ piana.

* Po usunigciu plamy, spiukaé czystg wodg pocierajgc wielokrotnie zmoczong gabka. Przetrze¢ suchg szmatkg w celu
usunigcia jak najwigkszej ilosci wody.

» Na koniec potozy¢ biatg warstwe pochtaniajacg (bawelniana szmatka lub papierowy recznik kuchenny) o grubosci
okolo 1 cm, na nig polozy¢ cigzki przedmiot ostoniety folig spozywczg w celu wehtonigcia pozostatej w wyktadzinie
wilgoci oraz ewentualnych pozostalosci plamigcej materii.

4. KONSERWACJA OKRESOWA NLe
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4.1 Czyszczenie proszkiem

* Na powierzchni okoto 5 do 10 m? maksymalnie rozpylié roztwér odplamiacza wstepnego ze szczeg6inym
uwzglednieniem miejsc zabrudzonych lub poplamionych.

- Nastepnie rozsypa¢ mozliwie jak najciefiszg warstwe proszku.

» Za pomocg zwyklej szczotki lub szczotki ryzowej wetrze¢ proszek w wykiadzing.

» Pozostawi€ na okolo 1 do 3 godzin w zaleZzno$ci od stopnia namoczenia.

« Usungé proszek wielokrotnie i dokiadnie odkurzajgc wykladzing elektroszczotka.
Zalecenia :

* Ta metoda nie powinna byé stosowana w przypadku wyktadzin weinianych petelkowych.
» Konieczne jest dostosowanie twardoéci szczotki do wytrzymato$ci runa.

» W szczegoinosci nie nalezy zbyt mocno szorowaé wykiadzin z runem typu Saxony.

4.2 Czyszczenie podci$nieniowe (wiaczanie = wydobywanie)

Ta metoda polega na czyszczeniu glebokim umozliwiajac czyszczenie wiokien na calej wysokosci runa. W przypadku
stosowania jej w ramach okresowej konserwacji mozna czysci¢ wytacznie strefy ruchu poprzez pocieranie.

Metoda ta moze byé réwniez stosowana w ramach czyszczenia “renowacyjnego”.

W takim przypadku bedzie czyszczona cata powierzchnia wyktadziny.

W skrajnych przypadkach przed zastosowaniem tej metody mozna zastosowac czyszczenie maszyng
jednoszczotkows.

Czyszczona strefa powinna byé najpierw doktadnie odkurzona. Nogi mebli, ktérych nie nalezy przenosi¢, powinny
zostac zabezpieczone folig.

Zasadg tej metody jest wtlaczanie w wykladzine roztworu stabego detergentu w letniej wodzie (cieplej w przypadku
bardzo tlustych zabrudzen), ktéry spowoduje odklejenie sie zabrudzen. Nastepnie roztwor jest bardzo szybko
zasysany pod silnym ci$nieniem, wyciggajac wode wraz z zabrudzeniami.

Nalezy zachowaé ostroznoéé przy wyborze roztworu detergentu o pH koniecznie ponizej 8. Z ostroznosci do zbiornika
zbierajacego maszyny nalezy doda¢ $rodek zapobiegajgcy powstawaniu piany.

Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob :

« Posuwaé si¢ w réwnolegtych pasach, ewentualnie w kierunku przeciwnym w strefach intensywnego ruchu. Uzywac
roztworu detergentu tylko we wilaciwej ilosci w celu zapewnienia wilasciwego czyszczenia. Unika¢ nadmiernego
namoczenia.

Czyscié w linii prostej, jesli to mozliwe oraz pokrywa¢ kazdy pas w jednej trzeciej szerokosci dyszy czyszczgcej, tak
unikngé pozostawiania $ladéw przez maszyng.

« Po kazdym czyszczeniu natychmiast przejechaé maszyng po raz drugi na tej samej powierzchni bez witaczania
detergentu, wykonujgc jedynie zasysanie.

« Nalezy powtérzyé operacje w miejscach, gdzie widoczne zabrudzenia nie zostaly usunigte po jednorazowym
przejechaniu dyszy czyszczgcej.

« Na koniec te same dzialania powinny zostaé¢ wykonane z woda zamiast detergentu, aby usung¢ wszystkie
pozostatosci detergentu z runa.

» Jezeli wycigganie zostalo wykonane prawidtowo, optymalny czas suszenia wynosi od 6 do 12 godzin. W tym czasie
nalezy unikaé chodzenia po wykiadzinie. Czas ten moze ulec znacznemu skréceniu przy zastosowaniu specjalnych
dmuchaw.

Zalecenie dla wyktadzin w ptytkach :

Wazne jest, aby wydobywanie bylo wydajne, aby unikngé pozostania wilgotnosci, ktéra moze powodowac
wybrzuszanie si¢ wykladziny sie oraz przedwczesne zanieczyszczanie na ztgczeniach.

Wazne zalecenia ogoéine :

Moga wystgpi¢ niemozliwe do naprawienia zniszczenia w przypadku stosowania nieodpowiednich produktéw
czyszczacych lub wywabiajgcych plamy.

Wykladziny tekstylne reagujg na czynniki chemiczne : widkna runa oraz warstwa spodnia wykiadziny mogg ulec
zniszczeniu przez agresywne czynniki, takie jak $rodki alkaliczne (amoniak...), wybielacze i/lub utleniacze (preparat
do dezynfekcji Eau de Javel, woda utleniona...) oraz $rodki redukujgce.

Unika¢ zalania plamy — Przediuzajaca si¢ lub powtarzajaca si¢ wilgotnosé wykladziny moze spowodowac jej
odbarwienie, mickniecie, a nawet odklejenie si¢ warstwy spodniej wykiadziny, wybrzuszenia ptyt wyktadzinowych,
zazdicenie wykladziny oraz sprzyja powstawaniu plesni lub bakterii.

Zachecamy do kontaktu z serwisem gwarancyjnym firmy BALSAN w celu uzyskania wszelkich zalecer dotyczacych
technik oraz produktéw pielegnaciji wykfadzin.
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Jedrzejow 12.06.2014

CZYSZCZENIE | KONSERWACIA POSADZEK ORAZ SCHODOW Z GRANITU SZCZOTKOWANEGO

Konserwacje nalezy rozpoczaé podczas pierwszego czyszczenia po zakoriczeniu prac
budowlanych na terenie obiektu ktére mogg wptywaé na zanieczyszczenie schodéw i posadzek
granitowych (w tym zachlapanie, zapylenie itp.). W celu ochrony powierzchni szczotkowanego
wykoriczenia kamienia nalezy przeprowadzi¢ okresowe (najlepiej 2 razy do roku) zabiegi
pielegnacyjne odpowiednim $rodkiem konserwujacym (impregnatem) przeznaczonym to tego
celu. Zaleca sie stosowanie wytgcznie preparatéw sprawdzonych (jak np. ,Proseal” firmy Tenax,
JAntiFleck” firmy Akemi lub tym podobne), ktére nie odbarwig jasnego kamienia i nie zmienig
jego kolorystyki oraz wtasciwoséci a takze nie pozostawig po odparowaniu czynnika lotnego
warstwy hiewchfonietego preparatu tworzac na powierzchni zaschnigty film.

Uwaga: Pod zadnym pozorem nie naleiy stosowa¢ do konserwacii preparatow zawierajacych
kwasy lub érodki silnie alkaliczne (zasadowe) gdyz moze to spowodowaé zmiane struktury
powierzchni kamienia. Pomimo ze granit nie jest specjalnie podatny na dziatanie kwaséw i zasad
to ich dtugotrwaty wptyw na powierzchnie szczotkowang moze skutkowa¢ powstaniem pewnych
odbarwiert a nawet trwatych uszkodzer struktury. Nie wolno réwniez uzywaé do jasnego
kamienia preparatéw ttustych, oleistych gdyz moie to skutkowac trwatg zmiang kolorystyki
kamienia.

Przed konserwacja powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢ i wymyé czystg wodg z dodatkiem
delikatnego $rodka przeznaczonego do mycia kamienia naturalnego. Nastepnie powierzchnia
posadzki lub schodéw powinna dokfadnie wyschnaé aby woda ktdra wniknie podczas mycia na
pewna gtebokoé¢ w strukture granitu nie zablokowata dziatania impregnatu. Po wyschnigciu
preparat impregnujacy nalezy nanosi¢ cienka warstwa réwnomiernie na powierzchnig kamienia
za pomocg watka (najlepiej gabkowego lub typu flock) albo metoda natryskowg przy
wykorzystaniu dobrze rozpylajacego spryskiwacza. Podczas rozprowadzania impregnatu nalezy
zabezpieczy¢ inne ptaszczyzny sasiadujgce z posadzka lub schodami aby nie zanieczyscic ich
impregnatem co moze skutkowac ich uszkodzeniem.,

Po naniesieniu impregnatu nalezy pozostawi¢ miejsce aplikacji do catkowitego wyschnigcia
(najlepiej na kilka godzin) i w tym czasie nalezy uniemozliwi¢ wchodzenie lub wjezdzanie na
posadzke/schody aby po wyschnigciu impregnatu nie pozostaty odbite $lady.

Impregnacje nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci zalecanych przez
producenta preparatu impregnujacego majac na uwadze fakt ze kazdy Srodek tego typu zawiera
czynnik lotny ktéry odparowuje w trakcie aplikacji i z tego wzgledu pomieszczenie w ktorym sie
go stosuje powinno by¢ dobrze przewietrzane.

Posadzek | schoddw nie nalezy czysci¢ urzadzeniami mechanicznymi z zastosowaniem koricowek
czyszczacych ktére moga odbarwié, zarysowaé lub w inny sposéb uszkodzié powierzchnie
kamienia. Zawsze przed uzyciem nowego urzadzenia (np. szorowarki) lub srodka czyszczacego
nalezy wykonaé prébe w mato widocznym miejscu i skontrolowaé efekt jego dziatania przed
przystapieniem do pracy na wiekszej powierzchni.

Podczas czyszczenia i konserwacji nalezy pamigtac ze granit pomimo swojej duzej twardosci jest
materiatem nieodpornym na uderzenia punktowe i nalezy zwraca¢ uwagg aby nie uszkodzi¢
ciezkimi przedmiotami krawedzi ptyt posadzkowych lub krawgdzi stopni schodowych ktére sa
szczegdlnie narazone na tego typu dziatania.

W razie przypadkowego zabrudzenia powierzchni kamienia substancjami oleistymi badz silnie
barwiagcymi nalezy usunad ta substancje w sposob mozliwie doktadny a nastepnie zmy¢ obficie
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dobrze ciepty wodg z dodatkiem lekkiego detergentu (np. ptynu do naczyd) zabezpieczajac
uprzednio przed zabrudzeniem dalsza cze$¢ posadzki.

Poza okresowymi zabiegami pielegnacyjnymi naleiy codziennie dbac o czystos¢ posadzek |
oktadzin schodowych z kamienia aby wolne byly od zanieczyszczed powstatych wskutek

codziennej eksploataci. ——
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WARUNKI UZYTKOWANIA | GWARANCJI PODLOG OLEJOWANYCH

L CZYSZCZENIE CODZIENNE

Gzyszczenie codzienne przeprowadza sie przy uzyciu tzw. ,suchych metod” jak odkurzanie czy

przecieranie mopem.

- Odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie mopem na sucho. Proces ten usuwa wszelki suchy
brud, luzne czgsteczki, piasek, kuiz itp.

- W przypadku przecierania na wilgotno nalezy uzy¢ mopa zwilzonego w roziworze wody z
dodatkiem odswiezacza do oleju w proporcjach zalecanych przez producenta preparatu. W
przypadku duzych powierzchni zalecane jest stosowane rmaszyn czyszezacych. Zawsze
nalezy pamietac o wycieraniu resztek cieczy ktéra pozostaje na podiodze.

- Ucigzliwe | trudne dc usuniecia plamy mogg byé usunigte  przy uzyciu preparatu
czyszezacego do podicg olgjowanych, lub przy pomocy zyletki, a miejsca poddane temu
zabiegowi powinny by¢ zabezpieczone olejem.

- Po wyschnigciu podtoge nalezy wypolerowac, dzigki czemu uzyskujemy delikatny potysk.
Polerowanie na sucho daje podtodze fadny potysk nie siwarzajac ryzyka, Ze stanie sie ona
nadmiernie gtadka ($liska). Im czesciej podioga jest polerowana tym bardziej staje sie ona
atrakeyjna, a jgj codzienne czyszezenie staje sie fatwiejsze.

I KONSERWACJA OKRESOWA

Zabezpieczanie okresowe musi byé zawsze dopasowane do stopnia zuZycia podiogi. Zaleta podidg

zabezpieczonych olejem jest to, ze czesci podiagi, ktérej sa szczegdinie narazone na zuzycie mogy

by¢ zabezpieczone czescie] olejem, niz te gdzie ruch jest mniejszy. Konserwacje okresowg nalezy
rozpoczgd od :

- Odkurzania, zamiatania lub przecierania na sucho przy pomocy mopu w celu usuniecia pytu,
piasku i innych Juznych czasteczek.

. Mycie przy pomocy preparatu do czyszczenia podtdg olejowanych. Podioge natychmiast

wytrzed do sucha. Pamieta¢, ze woda nigdy nie moze pozostac na powierzchni podiogi przez
diuzszy czas.
Rozprowadzi¢ olej bardzo cienkg warstwg réwno na cale] powlerzchni. W przypadku
wiekszych powierzchni  nalezy uzyé maszyny do polerowania. Poza doktadnym
rozprowadzeniem oleju polerowanie pozwala na doktadnie wmasowanie oleju we wszystkie
szpary rysy i peknigcia na powierzchni podtogi,

- Pozostawi¢ podioge do wyschniecia na okolo 1 do 4 godzin, najlepiej na catg noc. Nadaé
podiadze ostateczny polysk przez polerowanie. Polerowanie podiogi nalezy przeprowadzic w
sposob krzyzowy w dwdch kierunkach. Ostateczna czynnosci powinna by¢ wykonana wzdiuz

stojéw drewna. mgr inz, Marjusz Czauderna
Uprawuenia buddwlane do kierowama
robotami budowlipyfii bez ogramiczen

w specjalnodei ko;&mkc:qno‘budow}m\q
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W przypadku koniecznosci przeprowadzenia innych robdt remontowych, podioge nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym warstwg papieru falistego lub warstwg z
piyty piléniowej twardej. Dla ochrony przed piaskiem i kurzem, nalezy potozy¢ warstwe folii
pggﬂp\fvlgnej‘ i jej taczenia zaklei¢ 1aéma.

UAWGA!!! Do prac porzadkowych i pielegnacyjnych nie wolno uzywac mokrych Scierek, tylko

lekko wilgotne (dokiadnie wycisnigte).

IV. WARUNKI OTOCZENIA ORAZ UZYTKOWANIA PODLOG PARKIETOWYCH W OKRESIE

EKSPLOATACJI

1. Drewno jest naturalnym materiatern, ktéry wymaga odpowiednich warunkdw otoczenia w okresie
uzytkowania.

2. W pomieszczeniu powinny by¢ utrzymane w czasie uzytkowania nastepujace warunki:

- wilgotnoé¢ wzgledna powietrza 45 + 65 %

- temperatura min. 15°C

UWAGAI!! W przypadku diugotrwalego utrzymywania sie warunkéw odbiegajgcych od

przedstawionych, jak réwniez w przypadku dopuszczenia przez Uzytkownika, do zawilgocenia lub

przesuszenia parkietu w inny sposéb, wina nie bedzie spoczywaé po stronie Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca dokona usunigcia wad, lecz na koszt Zlecenidawcy.

3.

W celu kontroli w/w parametréw powigtrza, zaleca sie stosowanie
w pomieszczeniu odpowiednich urzadzeri do pomiaru wilgotnosci i temperatury (termometr,
higrometr).

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych parkietu, ti. wgtebien od szpilek, od uderzen
cigzkich przedmiotow, od krzeset, kétek itp., uszkodzen bedacych nastepstwem zalania podtogi
oraz zarysowan lakieru ostrymi przedmiotami. Wykonawca zaleca podklejenie n6g krzeset i mebli
specjalnymi podktadkami ochronnymi. Fotele na kotkach samonastawnych powinny spehiac
wymagania DIN 68131, tj. winny by¢ migkkie. Zaleca sie stosowanie podkladek pod kotka.
Podktadki zahezpieczajace nalezy co pewien czas wymienia¢ na nowe. Przed ustawieniem w

pomieszczeniu mebli i wyposazenia.

(zapoznano sig z instrukcja)
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Rozdzial 4

INSTRUKCJE OBSLUGI, INSTRUKCJE
CZYNNOSCI SERWISOWYCH

A1y




4.1 Instrukeja prawidtowego uzytkowania,
konserwacji.

.....
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Nowej Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

przy ul. Olimpijskiej jest produktem naturalnym o zmiennej kolorystyce, ktory ze
wzgledu na swoje whasciwosci wymaga bardzo starannej pielegnacji i duzej
ostroznosci podczas uzytkowania.

Najwazniejsze zalecenia to:

Kamien jest mato odporny na wszelkie uderzenia mechaniczne.

Nie nalezy dotyka¢ ptyt kamiennych, kostki zadnymi przedmiotami posiadajacymi
ostre krawedzie, ktérych krafice moglyby powodowaé zarysowania i uszkodzenia
materiatu.

Poniewaz elementy kamienne majg tendencj¢ do wehtaniania wszystkich plynnych
substancji nalezy zapobiega¢ kontaktom takich $rodkéw  z elementami
kamiennymi, bo w konsekwencji moglyby to spowodowaé powstanie plam
niemozliwych do usuniecia.

Do czyszczenia i pielggnacji oktadzin nalezy uzywaé wylacznie specjalistycznych
srodkéw przeznaczonych do granitu. Przed przystapieniem do pierwszego mycia
nalezy wykona¢ probeg. Polecamy produkty firm Akemi lub Litophin.

Raz na rok nalezy dokona¢ przegladu sprawdzajac stan techniczny elementow
kamiennych, z przegladu sporzadzié¢ protokoét.

Ze wzglgdu na zastosowanie porowatej antyposlizgowej powierzchni (faktury)
kamienia, charakterystycznym objawem bedzie gromadzenie si¢ kurzu, nalotéw
réznego typu na powierzchni.

Spoiny na schodach zostaty zaprojektowane jako otwarte, nalezy je regularnie
czyscié tak aby nie dopusci¢ do zarastania ich przez roslinnos¢.

Wszelkie peknigeia, odtupania, ugigcia lub inne niepokojace zjawiska nalezy
natychmiast zglosi¢ wykonawcy i organowi upowaznionemu do oceny zaistniatej
sytuacji.

Chodniki oraz schody przeznaczone s wylgcznie dla ruchu pieszego, zabrania sie
poruszania zwyzek, wozkéw transportowych, paleciakw po ww., posadzce.

Wszelakie samodzielne proby wymiany plyt, wykonywanie przewiertéw jest
zabronione.

Jakiekolwiek naruszenie zalecei wymienionych w instrukcji prawidlowego
uzytkowania i konserwacji powoduje utrate gwarancji.
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4.2 Naprawy

W okresie gwarancyjnym wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez firme¢
Kambud Do wykonama napraw w kam1emu nalezy uzywac matenalow nie gorszych

Wszelkle naprawy po okresw pogwarancyjnym powmny by¢é wykonane przez
wyspecjalizowang firm¢ kamieniarska.
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