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1. ZAKRES ROBOT

* Roboty izolacyjne

* Roboty blacharskie

* Roboty tynkarskie

e Roboty montazowe parapetow
* Roboty malarskie

* Roboty instalacyjne

Czesc z wymienionych robét bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia robot elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow
ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedg na obiekcie istniejgcym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych jak
rowniez z wptywem tych robét na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego sgsiedztwa.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania odpaddw.
Podczas trwania robét na terenie prac pojawiac sie bedg utrudnienia w komunikacji
zwigzane z Przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robdt budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystgpi czes¢ z okolicznosci i szczegdlnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, roboty
bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnos¢ przekroczy 500 osobodni oraz
wystapig niektdre z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprdocz zapisdw dotyczacych
bezposrednio wykonawcéw, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.
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W zwigzku z przewidywanym zakresem robdét mogg wynikngé nastepujgce zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m (wysokos¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie pragdem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezarow

- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwosé dla uzytkownikéw budynku

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapié zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP. Prdcz tego
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow robaét, ktérzy sg
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i
robot, przepiséw i norm, okreélajacych zasady bezpieczernstwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzic¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniaé z projektantami.

- Teren prowadzenia robdét nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
Wtasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot nalezg do obowigzkéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ podrecznych srodkéw gasniczych.

- Nalezy zapewnic tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
gtebokos$¢. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢.

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatdow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejgcych budynkow.

- Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zarowno materiatami, jak
i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatngc teren
budowy, przywréci¢ do stanu poczgtkowego.

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot.

Projektant:
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Termomodernizacja Osiedla Mikolajczyka w Radlinie,
Ul. Stanistawa Mikolajczyka 15, dz. nr ewid. 2032/5, Radlin
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Osiedla Mikotajczyka w Radlinie,

ul. Stanistawa Mikotajczyka 15, dz. nr ewid. 2032/5, Radlin, obejmujaca w szczegdlnosci
docieplenie $cian z osciezami, docieplenie stropu piwnicy oraz docieplenie stropodachu i
pracami towarzyszacymi.

2. Dane o ochronie terenu i srodowiska
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkéw, nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskie;j

Zaleca si¢ sprawdzi¢ budynek pod katem gniezdzacych si¢ tam ptakéw i w przypadku
odnalezienia aktywnych gniazd prace nalezy poza okres lggowym wystepujacych tam
gatunkow

Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje si¢ wystgpienia
okolicznosci, powodujgcych naruszenie zakazow, w stosunku do gatunkow objetych ochrong,
natozonych rozporzqdzeniami : Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie
dziko wystepujgcych zwierzgt objetych ochrong ( DZ. U. nr 220 poz. 2237 pozn. zm.),
Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujacych roslin objetych
ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poZn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.
w sprawie dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 7 pozn.
zm.)

3. Opis stanu istniejgcego

Obiekt przy ul. Stanistawa Mikotajczyka 15 to budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek objety opracowaniem to obiekt wolnostojacy, jednoklatkowy, w catosci
podpiwniczony, murowany, posiadajacy trzy kondygnacje naziemne.

Budynek zwienczony stropodachem jednospadowym o niewielkim spadku pokrytym papa
termozgrzewalna.
Budynek wybudowany w roku 1959.

Sciany no$ne — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem. — wap.;
Sciany dzialowe - z cegly na zaprawie cem. — wap.;

Stropy — prefabrykowane typu DMS zakotwione w wiencach zelbetowych;
Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe;

Schody — zelbetowe;

Stropodach — jednospadowy, z prefabrykowanych ptyt zuzlobetonowych;
Pokrycie dachu— papa termozgrzewalna;

4. Dane techniczno-rzeczowe

Powierzchnia zabudowy 175,72 m?
Kubatura 1886,00 m>
Powierzchnia uzytkowa 390,69 m?

Wysoko$¢ budynku 10,85 m

Szerokos¢ budynku 11,66 m

Dtugo$¢ budynku 15,07 m

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 11
Wspdtczynnik ksztattu A/V 0,28
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5. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie $cian i remont elewacji
budynku , sciany - styropian grafitowy EPS FASADA PREMIUM - gr. 14 cm

51. Ogélna charakterystyka robét

Projektuje si¢ docieplenie wszystkich scian budynkéw polegajace na wykonaniu ocieplenia z
plyt styropianowych grafitowych EPS FASADA PREMIUM gr. 14 cm, tynkéw
cienkowarstwowych silikatowych. Znajdujace si¢ na §cianach elementy, takie jak: tablice
informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przetozeniu)
nalezy zachowac na elewacji.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Wykonanie zamurowan wskazanych otworéw

5.2.2. Docieplenie Scian

5.2.3. Montaz rusztowania.

5.2.4. Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp.

Skucie stabych, ,,gluchych” i nieno$nych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetni¢ tynkiem
CW Kkategorii II. Nalezy sku¢ wszystkie tynki z o$ciezy z uwagi na projektowane ich
docieplenie, a takze calg warstwe fakturowa.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodg z dodatkiem
stabych detergentow.
Klejenie ptyt styropianowych.
Do mocowania ptyt na scianach za pomocg tacznikéw mechanicznych nalezy zastosowac
kolki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym w ilosci 6 szt./m2. Minimalna
glebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej acznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢
grubosci kleju!).

W strefie docieplenia do wysokosci 1,5m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwe;j
warstwy zbrojacej wykona¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

W miare¢ postepu robét ociepleniowych nalezy montowac obrébki blacharskie — parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm.

Grubosci ptyt styropianowych uzytych do ocieplenia budynku:

Sciany — styropian 14 cm,
Osciez — 2cm

W sktad zestawu wyrobéw systemu docieplen wchodzg:
- zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych

- ptyty styropianowe EPS typu Fasada

- Iaczniki mechaniczne objete osobng aprobatg

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojone;j

- siatka alkalioodporna z wtékna szklanego

- silikatowy podktad tynkarski

- silikatowa wyprawa tynkarska

10



| BIURO PROJEKTOWE ,, AGBAST”

| 42-200 CZESTOCHOWA | www.agbast.pl

Tynk silikatowy wymagania:

- wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 30-50

- odczyn pH: 12

- wspdlczynnik Sq <0,10 m

- niepalny A2 S1 DO

Wymagana odporno$¢ udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym
kat IT ( wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokotowej (podwdjna warstwa siatki zbrojacej) kat I (
wg ETA -09/0073)

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z wiékna
szklanego masa powierzchniowa >145 g/m2. Systemowy podktad gruntujagcy wyréwnujacy
chlonnos¢ podtoza na bazie spoiw organicznych

Plyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100

System dociepleniowy nalezy wykonac jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili
dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do wykonania boniowan jak
rowniez dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku).

wymagane parametry techniczne systemu nalezy potwierdzié poprzez przedstawienie do
akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych, raportow klasyfikacyjnych
reakcji na ogien

Montaz rynien i rur spustowych — po istniejacych trasach, itp.

Podczas montazu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ podtynkowo

UWAGA:

Uszczelnienie potaczen pomigdzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obrébkami
blacharskimi, parapetami, o$cieznicami itp.) silikonowa masg do uszczelniania spoin.
Demontaz rusztowania i uporzagdkowanie terenu.

Wolno stosowac¢ jedynie posiadajgce aktualne §wiadectwa dopuszczenia i Aprobaty
Techniczne ITB ptyty styropianowe.

Ocieplenie nalezy wykona¢ od poziomu gruntu

8. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie stropodachu — welna
mineralna granulowana gr. 24 cm .

6.1. Ogdlna charakterystyka robot.

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu polegajace na wykonaniu ocieplenia z welny
mineralnej granulowanej 40, gr. 24 cm.

6.2. Zakres robot

6.2.1. Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do prac ociepleniowych - przed
przystapieniem do wilasciwych prac ociepleniowych nalezy przygotowac otwory dla
umozliwienia wdmuchiwania granulatu na catg powierzchni¢ stropodachu wykorzystujac: -
wyjs$cie na dach, lub tymczasowe otwory umozliwiajace wejscie w przestrzen stropodachu,
otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych poddasza po zdjeciu kratek lub wykonujac
dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w dachu.
Zanieczyszczenia wystepujace w przestrzeni wentylowanej stropodachu nalezy przed
wykonaniem ocieplenia usuna¢

6.2.2. Nadmuch granulatu wetny mineralnej w przestrzen stropodachu

11
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Wdmuchiwanie materiatu izolacyjnego nalezy wykonac przy pomocy specjalistycznego
sprzetu. Pneumatyczne zasypywanie wybrang gruboscig nalezy rozpocza¢ od konca
stropodachu w kierunku otworéw. Srednia grubo$¢ ocieplenia nie moze by¢ mniejsza niz 24
cm.

6.2.3. Ewentualne otwory w dachu nalezy zabetonowac i zabezpieczy¢ blachg oraz lakierem
asfaltowym i papg termozgrzewalng

6.2.4. W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji stropodachu nalezy zamontowac kratki
wentylacyjne w scianach szczytowych budynku;

Stosownie do wymagan producenta wybranego systemu stropodach wentylowany musi
posiada¢ odpowiednig powierzchni¢ otworéw wentylacyjnych w stosunku do powierzchni
dachu, zawsze jednak: - dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci (mierzonej od gérnego
poziomu zasypu), wynoszacych §rednio < 30 cm zaleca si¢, by pole powierzchni otworéw
wentylacyjnych miescito si¢ w granicach 1200 + 1500 mm?2/1m2 dachu, - dla przestrzeni
wentylacyjnych o wysokosci > 30 cm zaleca si¢, by pole powierzchni otworéw
wentylacyjnych miescito si¢ w granicach 800 + 1200 mm2/1m2 dachu.

6.2.5. Prace koncowe ocieplenia granulatem: po wykonaniu ocieplenia stropodachu
wentylowanego granulatem z welny mineralnej metodg wdmuchiwang nalezy w otworach
wentylacyjnych w §cianach zewnetrznych poddasza osadzi¢ z zewnatrz kratki wentylacyjne z
siatka (po wykonaniu ocieplenia $cian), - zamkna¢ otwory technologiczne na dachu i
odtworzy¢ pokrycie dachowe nad nimi (w przypadku ich zastosowania), - odpowiednio
uszczelni¢ dach w sgsiedztwie kominéw wentylacyjnych (w przypadku ich zastosowania), - w
przypadku wykonania otworéw wejscia w przestrzen wentylowang stropodachu w przej$ciach
obudowanych na dach nalezy je odbudowac.

6.2.6. Wykonanie obrébek blacharskich (wykonanie pokrycia muréw, kotnierza

Sciany, obrébki okapu) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm

6.2.7. Oczyszczenie powierzchni kominéw

6.2.8. Skucie gluchych tynkéw oraz uzupetnienie ubytkéw

6.2.9. Pokrycie czapek kominowych papa termozgrzewalng

6.2.10. Wykonanie obrébek wokét kominéw

9. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie stropu nad piwnicg —
PAROC ptyta VL gr. 12 cm 1 =0,036

7.1. Ogdblna charakterystyka roboét.

Projektuje si¢ docieplenie stropu nad piwnicg od spodu, polegajace na wykonaniu ocieplenia
z ptyt z welny mineralnej Paroc VL gr. 12 cm.

7.2.  Zakres robot

7.2.1. Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do prac ociepleniowych - lampy
zawieszone pod stropem przenie$¢ i mocowac do podktadéw dystansowych
uwzgledniajacych grubos¢ projektowanego ocieplenia stropu, - przenies¢ lub
odpowiednio zabezpieczy¢ wszelkie instalacje utozone pod stropem;

7.2.2. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i suche; luzne lub stabo przylegajace fragmenty
betonu lub tynku nalezy sku¢, a ubytki uzupetnic,

7.2.3. Ocieplenie stropu nad piwnicg wykona¢ od spodu stosujac ptyty z welny mineralne;]
Paroc VL gr. 12 cm. Ptyty przykleja¢ do sufitéw nad pomieszczeniami piwnic
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wczesniej odpowiednio przygotowanych stosujac mineralng zaprawg klejaca do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

7.2.4. Powierzchni¢ stropu wykonczy¢ przez nalozenie masy tynkarskiej na podioze cienka,
rOwnomierng warstwa i zatracie masy na fakture tynku.

UWAGA: Inwestor planuje wymiane i uporzadkowanie instalacji w piwnicach w
ramach odrebnych prac

8. Opis projektowanych rozwigzan — wymiana stolarki otworowe;.

8.1. Ogdlna charakterystyka robdét.

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej w zakresie przedstawionym na rysunkach.
Nalezy ujednolici¢ podzial okien. Istniejace okna drewniane nalezy zastgpi¢ oknami PCV w
kolorze biatym.

Wspdtezynnik przenikania ciepta catego okna nie moze by¢ wigkszy niz 0,9W/m2K.

Projektuje si¢ zamurowanie istniejgcej bramy garazowej

8.2. Zakres robét

8.2.1. Demontaz istniejacej stolarki przewidzianej do wymiany i przygotowanie otworéw do
montazu.

8.2.2. Montaz okien i bram w uprzednio przygotowanych otworach.

8.2.3. Pokrycie ceglanych podokiennikéw (wykonanie parapetéw) zewnetrznych blachg
stalowg powlekang gr. 0,6mm. Zab okapowy powinien by¢ odsuniety od lica muru na
odlegto$¢ nie mniejszg niz 35mm.

8.2.4. Wykonanie obrébki obsadzenia okien 1 podokiennikow wraz z malowaniem osciezy
wewnetrznych.

8.2.5. Nalezy przewidzie¢ otynkowanie oraz malowanie §cian od wewnatrz w miejscach
montazu stolarki

9. Izolacja pionowa Scian fundamentowych

Na wszystkich $cianach zewnetrznych nalezy potozy¢€ izolacj¢ pionowa. W tym celu Sciana
musi by¢ oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyta no$ne podioze dla materiatu
izolacyjnego. Zaktada si¢ odkopanie $cian piwnic do fundamentéw i ich oczyszczenie. Nalezy
unika¢ nakladania dodatkowych warstw wyréwnujacych $ciane. Zastosowano w
niniejszym opracowaniu system umozliwiajacy naktadanie materiatoéw izolacyjnych na
podioza o praktycznie dowolnym ksztalcie. Sg to materialy bitumiczne pozbawione
rozpuszczalnikéw naktadane przy pomocy pac stalowych np. (SUPERFLEX 10) lub przez
natrysk np.(SUPERFLEX 100S). Uzyskuje si¢ dzigki temu jednolitg pozbawiong
jakichkolwiek potaczen warstwe izolacyjng potozong bezposrednio na $cianie. Wczesniej
nalezy zagruntowac np. Eurolanem 3 K rozcienczonym 1:10 z wodg. Na tak wykonang
izolacje kleimy plyty ze styropianu hydrofobizowanego, gr.10cm w miejscach zastosowania
izolacji termicznej. W cze$ci podpiwniczonej ponizej Izodrenu nalezy wykona¢ samg izolacje
ciezkg przy zastosowaniu np. Superfleksu 10. Tak wykonana izolacja zapewni zabezpieczenie
wykonanego ocieplenia przed podcigganiem wody

Uszczelnienie $ciany fundamentowej i jej poszczeg6lne etapy:
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- odkopanie §ciany mozliwie najgl¢biej ( zawsze ponizej gleboko$ci przemarzania ) najlepie;j
do fawy fundamentowej, ze wzgledu na podpiwniczenie cze¢sci budynku 1 duzej gtebokosci
posadowienia fundamentéw projektuje si¢ odkopanie $cian na gtebokos¢ 130 cm od poziomu
terenu

- usunigcie zawilgoconego tynku z catosci $ciany ( jesli jest mozliwos¢ takze ze strony
wewnetrznej )

- zastosowanie na $cianie po zbitym tynku preparatu wigzacego szkodliwe sole w krysztatki
do mechanicznego usunigcia

- narzucenie obrzutki odpornej na sole i siarczany

- utozenie warstwy powtoki bitumicznej w grubosci okoto 30 mm, a min 20 mm

( ostateczna grubo$¢ warstwy moze si¢ r16zni¢ ze wzgledu na krzywizny $ciany )

- calo$¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowa, wyciagnieta 30 cm powyzej poziomu terenu

UWAGA: Projekt niniejszy dla celéw kosztorysowych, zawiera dobdr technologii wykonania
powyzszych prac przy zastosowaniu:

- izolacje $cian piwnic i fundamentowych — System DEITERMAN lub CERESIT lub URSA
- Remonty muréw schodéw taraséw i zadaszen betonowych —System Murexin lub Ceresit lub
Mapei

Sa to systemy zamknigte petne dysponujace wszystkimi elementami pozwalajagcymi w sposéb
prawidlowy wykona¢ zatozone prace budowlane.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rownowaznych systemow posiadajacych materiaty
i elementy o parametrach nie gorszych od systeméw przewidzianych w niniejszym
opracowaniu.

Konstrukcja nawierzchni - opaska

Opaska woko6t budynku

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
stabilizowana mechanicznie

Technologia robét

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni ze wzgledu na p6zniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni. Po ulozZeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki betonowe;j
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostka po
zageszczeniu powinna wystawac¢ ponad kraweznik ok. 1 cm. Do zageszczania nie wolno
uzywac walca.

10. Roboty towarzyszace

Przy okazji rob6t termomodernizacyjnych wystapig rowniez roboty zwigzane z
naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku, jak:

- Ocena stanu istniejacych wypraw $ciennych; usunigcie tynkéw odspojonych, luznych;
oczyszczenie podloza pod montaz termoizolacji; uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w
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$cianach zewnetrznych;

- Montaz nowych parapetéw z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm. Podczas
montazu nalezy ewentualnie podku¢ doét istniejgcego oScieza, tak aby parapet zostat
zamontowany wlasciwie wzgledem oscieznicy okna.

- Demontaz i ponowny montaz nowych rur spustowych g 90 mm ( o przekroju nie mniejszym
niz aktualne ) — blacha tytan cynk

- Demontaz i ponowny montaz nowych rynien dachowych ¢ 100 mm ( o przekroju nie
mniejszym niz aktualne ) — blacha powlekana

Przy montazu rur spustowych uwzgledni¢ grubo$¢ projektowanej termoizolacji $cian
zewngtrznych.

- Niezbedne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, osciezy;

- W celu zapewnienia prawidlowej wentylacji stropodachu nalezy zamontowac¢ kratki
wentylacyjne w $cianach szczytowych budynku;

- Wykonanie obrébek blacharskich w miejscach gdzie bedzie to konieczne blachg 0,5mm
- Ponowne utozenie instalacji odgromowej z istniejagcych materiatéw — podtynkowo

- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodnikéw podczas prac ociepleniowych

Prace remontowe:

- Wymiana porgczy balkonowych — istniejace porecze betonowe na balkonie nalezy
zdemontowac, zainstalowa¢ nowe porecze ze stali nierdzewnej 110 cm, ¢ 50 mm, dwa prety
poziome ¢ 30 mm, wypelnienie prety pionowe ¢ 10mm; zabezpieczy¢ srodkiem
antykorozyjnym, pomalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalig:
podktadowg i wierzchnig).

- Naprawa ptyt balkonowych - uzupetni¢ ubytki betonowe i otynkowac¢ zgodnie z projektem
kolorystyki elewacji, wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg ptyty balkonowej, utozenie ptytek
gres antyposlizgowych, mrozoodpornych;

- Remont kominéw - powierzchni¢ kominéw nalezy oczysci¢, sku¢ gtuche tynki i uzupetnic¢
ubytki . Wszystkie kominy wykonczy¢ czapkami betonowymi wraz z obrébka z blachy
powlekanej.

- Remont wejscia do budynku - utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6¢cm, jako
kontynuacja opaski woko6t budynku

- Remont wjazdu do garazu - utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6¢cm, jako
kontynuacja opaski woko6t budynku

- Remont zadaszenia nad wej$ciem — nowy daszek z poliweglanu

Zalecenia:

Balustrady:

- Stalowe elementy balustrad zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i

pomalowac¢ zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalig: podktadowg i
wierzchnig).

- Do malowania balustrad mozna uzy¢ preparatu do stosowania bezposrednio na stare
podioza i rdze. W obu przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy zabezpieczajace, nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg producentow.

Zabezpieczenia:

Zaleca si¢, aby elewacje do wysokosci linii spodu okien parteru zabezpieczy¢ bezbarwng
powloka typu ,.,antygrafitti
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11.Wspotczynnik przenikania ciepta — stan projektowany

- §ciany zewngtrzne : 0,19 W/m2K

- stropodach 10,15 W/m2K

- strop piwnicy : 0,24 W/m2K

- okna : 0,9 W/m2K

- okna : 1,60 W/m2K — bez zmian
- drzwi, bramy : 2,20 W/m2K — bez zmian

Wsp6étczynniki przenikania ciepta dla zastosowanych materiatow:

- ptyta styropianowa grafitowa EPS FASADA PREMIUM , A= 0,031 [W/(m*K)];
- wetna mineralna granulowana 40 A= 0,050 [W/(m*K)];

- ptyta z welny mineralnej PAROC VL A= 0,036 [W/(m*K)];

12.Kolorystyka elewacji

Kolory wypraw malarskich dla §cian wg wzornika Wybranego przez Inwestora. Projekt
przedstawia propozycje uktadu koloréw wraz z ich doborem w systemie klasyfikacji koloréw
RAL

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowej. Przy doborze koloréw nalezy si¢
kierowa¢ wytacznie podang numeracja koloréw. W schemacie rysunkowym wystepuja
bowiem niescistosci w odcieniach w stosunku do koloréw wg prébnika

wyprawa silikonowa

Faktura "kamyczkowa" o grubosci ziarna ok. 1,5 mm (baranek)

Oscieza — kolor biaty

UWAGA:

Projekt przedstawia proponowany uktad i dobdr koloréw. Ostateczna kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kompletny system docieplen powinien by¢ potwierdzony cecha NRO

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed Stan po

Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 55,19 20,84

2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 2,73 2,73

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
3 (bez uwzglednienia sprawnoS$ci systemu grzewczego i przerw 361,26 80,51
w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (z
4. uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 557,36 97,32
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieplej wody

S. [Gl/rok] 53,63 53,63
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na
6. warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu - -

[GJ/rok]
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Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (shuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych - -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego 256,65 57,19
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 395,97 69,14
przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m’rok)]

14. Uwagi i zalecenia

14.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

14.2. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposéb wykonania robét nalezy uzgodni¢ z projektantem.

14.3. Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

14.4. Zestaw wyrobow do wykonania tynkéw cienkowarstwowych powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest taczenie materiatéw
nie wchodzacych w sktad jednej Aprobaty Techniczne;.

14.5. Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do zapoznania si¢ z obiektem w
celu prawidtowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie prace
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamodwienia

Uwaga : Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownowaznych z zastrzezeniem
koniecznosci spetnienia przez nie parametrow technicznych jak dla materiatow
wymienionych Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z jednego , wybranego systemu,
np. BAUMIT, GRENPLAST, DRYVIT, BOLIX, CERESIT, TECHNITYNK, czy inne
wystepujace na rynku - (dotyczy to; kleju, podktadu gruntujacego, tynku). —Przed rozpoczgciem
prac nalezy uzyska¢ od projektanta akceptacje przyjetego systemu
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