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balkonowych, montaz poreczy ze stali nierdzewnej,
naprawa ptyt balkonowych :

wykonanie izolacji przeciwwodnej,

wylewka ze spadkiem,

siatka,

izolacja tasma uszczelniajgca na styku podtoze-$ciana,
ptytki na elastycznym kleju,
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UWAGA:
wszystkie wymiary podane na rysunku muszq zosta¢ sprawdzone
na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

— demontaz betonowych poreczy balkonowych

— montaz nowych poregczy balkonowych, stalowych

— naprawa ptyt balkonowych

— malowanie wszyskich elemetndow stalowych

— wymiana rynien i rur spustowych

— wymiana instalacji odgromowej na podtynkowq (pionowa)
— remont wejscia do budynku: ufozenie nawierzchni z kostki
brukowej, jako kontynuacja opaski wokof budynku

— remont wjazdu do garazu: ufozenie nawierzchni z kostki
brukowej, jako kontynuacja opaski wokdt budynku

— remont zadaszenia nad wejsciem

— wymiana starych okien

— wymiana parapetdéw zewnegtrznych

— remont komindéw — malowanie

— montaz kratek wentylacyjnych w Scianach szczytowych

Prace termomodernizacyjne:

— Docieplenie scian budynku — styropian grafitowy

EPS FASADA PREMIUM — gr. 14 cm

— Docieplenie stropodachu — wefna mineralna granulowana 40 —
gr. 24 cm

— Docieplenie stropu nad piwnicq — PAROC pfyta VL gr. 12 cm
— Docieplenie scian piwnic ponizej poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm
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Demontaz betonowych poreczy

Docieplenie $cian - styropian
grafitowy, EPS 031 - gr. 12 cm

Demontaz betonowych poreczy

balkonowych, montaz poreczy stalowych,

naprawa ptyt balkonowych

naprawa ptyt balkonowych
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UWAGA:
wszystkie wymiary podane na rysunku muszq zosta¢ sprawdzone
na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

demontaz betonowych poreczy balkonowych

montaz nowych poreczy balkonowych, stalowych
naprawa pfyt balkonowych

malowanie wszyskich elemetnéw stalowych

wymiana rynien i rur spustowych

wymiana instalacji odgromowej na podtynkowq (pionowa)
remont wejscia do budynku: ufozenie nawierzchni z kostki
brukowej, jako kontynuacja opaski wokdf budynku

— remont wjazdu do garazu: ufozenie nawierzchni z kostki
brukowej, jako kontynuacja opaski wokdt budynku

— remont zadaszenia nad wejsciem

— wymiana starych okien

— wymiana parapetdw zewnetrznych

— remont kominéw — malowanie

— montaz kratek wentylacyjnych w Scianach szczytowych

Prace termomodernizacyjne:

— Docieplenie scian budynku — styropian grafitowy

EPS FASADA PREMIUM — gr. 14 cm
— Docieplenie stropodachu — wefna mineralna granulowana 40 —
gr. 24 cm

— Docieplenie stropu nad piwnicq — PAROC pfyta VL gr. 12 cm
— Docieplenie scian piwnic ponizej poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm

Biuro projektowe AGBAST

Rodzaj Termomodernizacja Os. Mikotajczyka Skala
inwestycji (w Radlinie, Ul. St. Mikofajczyka 15, 1:100
Adres dz. nr ewid. 2032/5 ’
Inwestor Miasto Radlin, ul. Rymera 15 Data
Adres 44—310 Radlin 1.2015
Przedmiot |Elewacje A, B — budynki nr 11, 15 Nr rys.
rysunku — zakres prac 3
Proiektant mgr inz. arch. Ewa Kuzma

rojektant{ Lok ngi*2/07/0om Podpis:
Opracowat Podpis:




30, 1447 30,
1 W o o Projektowana opaska W w
Istniejgce dojscie utwardzone Z kostki brukowe],
szer. 50 cm
TA T A T 7T 7T 17T TA T X T VT ZT TZ0NTA T X T PT IZT T2 T A T PZ T T T7T T2 T AT 7T T TZT TA T X T 7T 7T T2 T A T X T 7T T 7T
[AIATATX T V] ATXTXT V] [ ATX Y] ATATX T YT A JATA T YT V] ATX T XTI ANV I T
oF— XTYTVIIATA LY, TATATLAT YT VTIATATX T XTIV IATATX T VT I JATATXT VT IATA T —st
O 771 me——————% < . | S — —
F Mur ogniowy T
N \
o
341 38, 91 - 782 . 195 1391
|| ] |
%
2 \
o @ 3 |
[T wn
o |
. ® |
- Docieplenie stropodachu |
o wetna mineralna granulowana 40 |
2] — gr. 24 cm |
<
9 "FrEEE ﬁ ﬁ SHIEEEEEET ©
— ‘ —
> >
z g |
o ~ ~ 2
g Y Y S |
o o
5 5 |
= 2‘
mmmcoz| I wy ch 8 [rouemmm
— 19 [
\ o \
7 -
P; 168 [ 211 [ 91 l 306 leol 41 { 194 ;ﬂﬂ\ \
| 3 3 |
) (s
‘ © = =T =%k
CIX 1y DA A TATX T VT JATATA T YT YT JA TATX T XTI A ] N IA N T T T T T I T T T IN T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ITT]
HATATX T YT A A TA T T XTI JA TA T T V] ATXTXT V] LY T I T T I T T T T T T TN T T T T T T T T T T TTTTTTTTI T IT]
CIYTIAIANA T YT VT A TATX T XTI A TATXAT XTIV JA TA 1 97 8% 4 R A N A R R R R R
HATX T XTI A TATX T YT A JATATX T YT A WA TA T X T T JA A TA T T T ]
WA TATA N XTI T IATATXA T XTI A TATX T YT I JATATX T Y TIA A TA T KT
‘ Projektowana opaska
z kostki brukowej,
Istniejace dojscie utwardzone Remont wejscia do budynku szer. 50 cm
kostka brukowa
skucie podestu i wykonanie stopni z kostki |
‘ )
30 1447 30
Biuro projektowe AGBAST
Rodzaj Termomodernizacja Os. Mikotajczyka Skala
inwestycji (w Radlinie, Ul. St. Mikotajczyka 15, 1:100
Adres dz. nr ewid. 2032/5 :
Inwestor Miasto Radlin, ul. Rymera 15 Data
Adres 44—310 Radlin 1.2015
Przedmiot |Rzut dachu — zakres prac Nr rys.
rysunku 4

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

OZNACZENIE

01
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03 04

RODZAJ WYROBU

OKNA Z PCV
PIWNICA

OKNA Z PCV

OKNA Z PCV OKNA Z PCV
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PCV W KOLORZE BRAZOWYM

PCV W KOLORZE BIALYM, 7-ClO KOMOROWE,

PCV W KOLORZE BIALYM, 7-CI0

PCV W KOLORZE BIALYM,
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7-CI0 KOMOROME, KOMOROVE, 7-CI0 KOMOROWE,
ZESTAW SZKLA ZESTAW SZKLA
ZESPOLONEGO ZESTAW SZKLA ZESPOLONEGO ZESPOLONEGO
OSTKLENE NISKOEMISYNEGD Z [ K T R o] MSKOEMISYINEGO Z PRZESTRZENIA | NISKOEMISYUNEGO Z
PRZESTRZENIA A E%GONEM A A ™ MIEDZYKOMOROWA WYPEENIONA PRZESTRZENIA
MEDZYKOMOROWA ARGONEM MIEDZYKOMOROWA
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UWAGI:

Przed przystgpieniem do

realizacji zamdwienia

nalezy jeszcze raz zinwentaryzowa¢ istniejgce okna

na miejscu budowy.

Stolarka nieoznaczona jok na wykazie

pozostaje bez zmian.

Wymiary stolarki okiennej podane w swietle MURU.

Okna 03 - 05 z nawiewnikami higrosterowanymi
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Balkony od strony

pofudniowe]

Budynek mieszkalny
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Balkony od strony

poftudniowej

Widok boczny
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AGA:

Istniejqce porecze na balkonie
nalezy zdemontowac

/Zainstalowa¢ nowe porecze stalowe
wysokosci 110 cm, ¢ 50 mm,

dwa prety poziome ¢ 30 mm,
wypefnienie prety pionowe @ 10mm
Kolor zgodnie z wybrang kolorystykqg
Naprawa ptyt balkonowych
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— Docieplenie stropu nad piwnicq — PAROC ptyta VL gr. 12 cm
— Docieplenie $cian piwnic ponizej poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm

— Wysokos¢ kondygnacji 2,50 m

Stolarka okienna do wymiany
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SZCZEGOt. PRZEKROJU

PRZEZ PIWNICE

. istniejacy strop
PAROC ptyta VL gr. 12 cm

Projektowane warstwy : PARTER
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ZAKRES PRAC:

— Docieplenie stropu nad piwnicq — PAROC ptyta VL gr. 12 cm
— Docieplenie scian piwnic ponizej poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm

— Wysokos¢ kondygnaciji 2,50 m, projektowana

Stolarka okienna do wymiany

wysokos¢ 2,38 m
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Detal 1.1 | Sposdb klejenia styropianowych plyt izolacji termiczne;.

Detal 1.2 | Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

ok 16cm
i 7 ok 5om

(  okisem ,
. ¢ ok5cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podioza

p X100 % = 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku poditozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych

do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania
z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢
takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju
(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza

(przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty
wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty
natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni.

Na réwnych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Ptyty izolacji termicznej

Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowa¢ do poditoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sig spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przej$ciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatow,
plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nie pokrywaly sie ze ztgczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach migdzy ptytami.




Detal 1.3

(100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Rozmieszczenie tgcznikow mocujgcych piyty styropianowe

Detal 1.4 | Detal opaski odwadniajacej

Wariant I - iloS¢ tgcznikow 6 szt./m 2

4 . ] |
& @ &
& & & &
& @ &
I I I

Wariant | . Wysoko$¢ budynku 0 - 8 m.
llo$¢ tacznikbéw w pasie krawedziowym 7 szt./m

1,5 m

2

naprawcza cementowa zaprawa wyréwnawcza

preparat gruntujge

X

izolacja termiczna ze styropianu

zaprawa (masa klejowo—szpachlowa) zbrojona siatkq
z wibkna szklanego x2 w poziomie parteru (wyzej x1)

podktad tynkarski

%%

wyprawa elewacyjna—tynk
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styropian grafitowy

50

k-

777X777 bo7 777
b1 % 28 %

%ﬁm betonowe na lawie betonowej C12/15

kostka brukowa - gr. 6cm

podsypka cem-piaskowa 1:10 - 4cm

kruszywo lamane 0-31,5 - gr.10cm

Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie fgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sig pyt.

Diugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm

(wg zalecen producenta tgcznikéw).

Nalezy stosowac fgczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe).

Uwaga:
Folie kubetkowa nalezy wyciagno¢ nad poziom terenu min.15cm




Detal 1.5 7 Zbrojenie naroznikow.

Detal 1.6

Zbrojenie naroznikéw otworow w elewacji (np: okien, drzwi).

naroznikowy profil \__\ min. 20 om v

aluminiowy perforowany

1 .
/  mintoom \|.Nm9m<<m klejgca
Z

siatka z widkna szklanego

Przyktad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z wiékna

krawedzie ptyt nie moga

\ pokrywac sie z krawedziami
otworéw

ptyty termoizolacyjne

_— ze styropianu

parapet

Szczegot A

szklanego =
Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
@ - siatka uktadana w narozach otworéw
Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
plyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od gory sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na catg powierzchnig ptyt w ilosci okoto 2/3
przewidzianego zuzycia, a nastgpnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgca. Siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej
nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami migdzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatkg pancerng (o zwiekszonej gramaturze).

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacii (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych si¢

w narozach otworéw.




Detal

1.7 | Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek.

Potgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z oscieznicg okna osadzonego w ptaszczyznie muru - przekrdj poziomy.

Detal 1.8

2m

Druga warstwa siatki
z wiokna szklanego
uktadana na zaktad o szer. 10 cm

Sony
ORI I

p2020%

Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego
uktadana na styk

tgcznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego

L tynku strukturalnego silikatowa :

- podktad uniwersalny

- tynk silikatowy

Szczegot A

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Uwagi :

Uwagi :




Detal

\_ @ Potgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)

z oscieznicg okna osadzonego poza ptaszczyzng muru - przekrdj poziomy.

Detal 1.10

Potgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem aluminiowym lub PCW - przekrdj pionowy.

1.
2.

3.
4.

. wyprawa z cienkowarstwowego

izolacji termicznej

$ciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej .
lub zaprawy klejowej wNONQDO* A
ptyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego

tynku strukturalnego silikatowa :
- podktad uniwersalny
- tynk silikatowy

tasma uszczelniajgca

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego silikatowa :
- podktad uniwersalny
- tynk silikatowy

Uwagi :




Detal 1.11 | Zbrojenie strefy cokotowej
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Ocieplenie attyki - przekrdj pionowy.

oblachowanie attyki 7

~_ tata drewniana z profilem mocujgcym
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Uwagi : Uwagi :

w przypadku gdy cokdl wystaje poza krawedz muru nalezy stosowac te samg zasade obrubki oraz
zbrojenia, w strefie cokotowej zatapia sig¢ pancerng siatke na styk nie stosujgc zaktadow.
Nastepnie cato$¢ zbroi sig siatkg z widkna szklanego, ktére zapobiega spekaniom w miejscu
tgczenia sig pasow siatki panceme;.




