
ELEWACJA A
PÓŁNOCNA

Budynek nr 15

GAZ

ul. Mikołajczyka
15

ELEWACJA B
WSCHODNIA
Budynek nr 15

Docieplenie ścian - styropian
grafitowy, EPS 031 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian piwnic poniżej
poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm

Docieplenie ścian - styropian
grafitowy, EPS 031 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian piwnic poniżej
poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm
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Remont zadaszenia, - nowy daszek z poliwęglanu,
remont wejścia

Nowy daszek z poliwęglanu
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Demontaż betonowych poręczy
balkonowych, montaż poręczy ze stali nierdzewnej,
naprawa płyt balkonowych :
wykonanie izolacji przeciwwodnej,
wylewka ze spadkiem,
siatka,
izolacja taśmą uszczelniającą na styku podłoże-ściana,
płytki na elastycznym kleju,
docieplenie stropu logii



ELEWACJA C
POŁUDNIOWA
Budynek nr 15

ELEWACJA D
ZACHODNIA

Budynek nr 15

Docieplenie ścian - styropian
grafitowy, EPS 031 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian piwnic poniżej
poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm

Docieplenie ścian piwnic poniżej
poziomu gruntu styrodur gr. 10 cm

Demontaż betonowych poręczy
balkonowych, montaż poręczy stalowych,
naprawa płyt balkonowych

Docieplenie ścian - styropian
grafitowy, EPS 031 - gr. 12 cm

Demontaż betonowych poręczy
balkonowych, montaż poręczy stalowych,
naprawa płyt balkonowych

Demontaż betonowych poręczy
balkonowych, montaż poręczy stal nierdz.
naprawa płyt balkonowych
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Remont zadaszenia

do zamurowania
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 Istniejące dojście utwardzone
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Projektowana opaska
z kostki brukowej,
szer. 50 cm

Projektowana opaska
z kostki brukowej,
szer. 50 cm

Docieplenie stropodachu
wełna mineralna granulowana 40

gr. 24 cm

 Istniejące dojście utwardzone Remont wejścia do budynku
kostka brukowa
skucie podestu i wykonanie stopni z kostki

         ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
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istniejący strop
PAROC płyta VL gr. 12 cm

Projektowane warstwy :
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LEGENDA
Kolorystyka według palety Baumit Life / Bolix

Baumit 0064 / 03C

Baumit 0672 / 42B

Cokół Tynk mozaikowy  M327 / TM18C

Baumit 0017 / 01C

Parapety, rynny, rury spustowe,
obróbki blacharskie RAL 8014
Poręcze RAL 7004














