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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3)

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 4-5)

III. Cze$¢ rysunkowa
Rys. Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze:
projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturg przy ul. Krukowskiej w Korycinie

- zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W . Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
opracowaniu > 5 . P L. L ... , -
bierze udzial mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
) Mariusz Ktokowski elektroenergetycznych
nr PDL/0133/PWOE/14

Niniejszy projekt zwolniony jest z obowigzku sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego i
technicznego na podstawie art. 34 ust/ 3b ustawy — Prawo budowlane.

Andrzej Falkowski




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjny terenu w skali 1:500

- wytyczne projektowania i normy branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) wraz z infrastrukturg, tj. pompownia $ciekoéw i instalacja
elektryczng na jej potrzeby, a takze odcinkami przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych od
projektowanej sieci do granic nieruchomosci.

3. Dane ogdlne

Wymiary:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — rura PVC D=200mm, L=118m,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej — rura PE D=90mm, przykrycie 1.40 m od poziomu terenu,
¢) sie¢ wodociggowa — rura PE D=110mm, L=132m, przykrycie 1.80 m od poziomu terenu,

d) przytacze wodociagowe — rura PE D=32mm, L=4m, przykrycie 1.80 m od poziomu terenu,

e) przytacze kanalizacji sanitarnej — rura PVC D=160mm, L=6m,

f) instalacja elektryczna — kable ziemne, L=6m, przykrycie 0.7m od poziomu terenu.

3.1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
3.1.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.1.2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w obrebie dziatki nr 108, 440, 109/1, 95/1, 95/2 -
obreb Korycin i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

4. Material

Kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC kielichowych taczonych na
uszczelki gumowe. Zastosowano rury typu ci¢zkiego "S" lite, SN 8, SDR34.

W miejscach zmian kierunku przeptywu $ciekow zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych
$rednicy dn=1000 mm. Do zamknigcia studni zastosowaé wlazy zeliwne z zeliwa sferoidalnego,
bezzawiasowe, nieryglowane klasy D400. Wtazy nalezy wyregulowac do niwelety nawierzchni,
uszczelnionymi systemowymi pierscieniami regulacyjnymi/dystansowymi z betonu lub tworzyw
sztucznych. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo na zewnatrz starannie malujac dwukrotnie
np. abizolem.

Pompownig¢ sciekéw zaprojektowano jako prefabrykowana, z polimerobetonu, Dn 1.5m,
wyposazong w dwie pompy i rozdzielnice zasilajgco-sterujaca.

Wodociag zaprojektowano z rur PE100, RC, SDR 17, odpornych na propagacj¢ pgkniec¢ na
cisnienie PN 10. Na koncach sieci przewidziano montaz hydrantow dn=80 mm na potrzeby
ptukania, z zabezpieczeniem wyptywu wody w przypadku zlamania, poprzedzone zasuwa
hydrantowg dn=80 mm PN 10. Zasuwy wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia oraz w skrzynki
uliczne.

Instalacje elektryczna zaprojektowano jako podziemng, kablowa. Od projektowanego
odrebnym opracowaniem zlgcza kablowego z szatka licznikowa prowadzony bedzie kabel
podziemny do projektowanej w niniejszym opracowaniu szafki kontrolno-sterujacej. Od szafki



sterowniczej prowadzone beda przewody i kable elektryczno-sterownicze zgodnie z cz¢scig
rysunkowg oraz zgodnie z technologia pompowni.

5. Zagospodarowanie terenu

Przebieg tras projektowanego uzbrojenia okreslono w czgsci graficznej opracowania.
Trase nalezy wytyczy¢ w terenie przez upowaznionego geodete, utrwali¢ na istniejgcej zabudowie i
sporzadzi¢ odpowiednig dokumentacje.

Teren zlokalizowany jest poza strefa ochrony konserwatorskie;j.
Projektowane rurociagi przebiegaja w sposob gwarantujgcy maksymalng ochrong zieleni, przy
realizacji inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ likwidacji istniejacych drzew.
Po zakonczeniu realizacji infrastruktury technicznej objetej niniejszym opracowaniem wszystkie
naruszone nawierzchnie nalezy odbudowac.
Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci
obszaru gminy Korycin uchwalony Uchwata nr XXV11/147/05 RADY GMINY KORYCIN z dnia
14 pazdziernika 2005 r. Planowana inwestycja jest zgoda z zapisami planu.

6. Roboty ziemne

Po sporzadzeniu wytyczenia trasy nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie podziemne
poprzez potwierdzenie u gestorow mediow i reczne wykonanie poprzecznych przekopow. Nalezy
bezwzglednie w pierwszej kolejnosci dokonac recznych odkrywek istniejacego uzbrojenia. Roboty
prowadzi¢ w obecno$ci gestorow sieci.
Pozostatg czes¢ wykopow wykona¢ koparka kolowa podsigbierng. Wykop koparka prowadzi¢ do 10
cm powyzej Ona rurociggu. Dalsze poglebianie wykona¢ recznie zachowujac odpowiednie spadki.
Na dnie wykopu zaprojektowano podsypke piaskowa gr.10 cm. W miejscach potaczen rurociggdw
wykop nalezy powigkszy¢ od ok.30 cm co utatwi roboty montazowe.
Zasypanie wykopow zrealizowac¢ przy pomocy piasku o zawartosci ziaren 0-8 mm bez
zanieczyszczen czeSciami roslin, korzeni, darni czy czesci gliniastych. Zasypywaé warstwami ok.
10 cm ubijajac recznie lub ubijakami z ptaskim dnem.

Na wysokosci min 20 cm nad rurociggami i kablem energetycznym nalezy zakonczy¢
ubijanie warstw piasku i utozy¢ taSmy ostrzegawcze. Dalsze zasypywanie moze by¢ wykonywane
gruntem rodzimym bez kamieni 1 zanieczyszczen przy pomocy spycharki.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, wymogami zawartymi w
instrukcji producenta rur preizolowanych oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika gestorow
mediow. Przewody zabezpieczy¢ na czas budowy, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami wlasciciela uzbrojenia.
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NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
BUDOWLANEGO z infrastrukturg

ADRES | KATEGORIA Korycin, ul. Krukowska
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SPIS ZAWARTOSCI 5

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 2-3)
Pozwolenie i uzgodnienie zarzadcy pasa drogowego (str. 4 - 9)




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

Obiekt:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg - Korycin, ul.
Krukowska.

Inwestor: Urzad Gminy Korycin

ul. Knyszynska 2a
16-140 Korycin

Autor: mgr inz. Andrzej Falkowski
ul. Wrébla 10, 15-032 Biatystok



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - czesé¢ opisowa

1.Zakres robot

W zakres zadania wchodzi budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturg przy ul. Krukowskiej w Korycinie.
Szczegotowy przebieg trasy zostat wskazany w czesci graficznej opracowania.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastgpujace obiekty:
- uzbrojenie podziemne:
e wodociag,
o kanalizacja
e kable telekomunikacyjne,
e shlupy energetyczne.

- obiekty nadziemne:
e budynki mieszkalne,
e chodniki, ulice.

3.Elementy zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na roboty prowadzone w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych oraz w ciggach komunikacyjnych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji inwestycji wystapia roboty montazowe przy budowie sieci, przytaczy i instalacji,
prace ziemne w postaci wykopu liniowego, prace ogolnobudowlane oraz prace montazowe.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania robdt ziemnych (w szczegdlnosci w miejscach
skrzyzowan z istniejacg infrastruktura podziemna), prac ogélnobudowlanych oraz prac montazowych.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie organizacji pracy, BHP,
realizacji poszczegolnych robodt oraz na swoich stanowiskach pracy t.j. przy pracach ziemnych,
zabezpieczeniu wykopu, transporcie na terenie budowy, montazowych i ogoélnobudowlanych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
umieszczenia go w widocznym miejscu dostgpnym dla wszystkich 0sob przebywajacych na placu budowy.
Pracownicy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow BHP, planu BIOZ i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzgdzen i materiatow.

Andrzej Falkowski
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DECYZ]JA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 stycznia 2024 r, ztozonego przez Gming Korycin, ul. Knyszyiiska 2a, 16-140 Korycin,
w sprawie zezwolenia na lokalizacje infrastruktury technicznej, tj. sieci i przytaczy wodno-
kanalizacyjnych wraz z przepompownia $ciekéw i instalacja elektryczng w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1358B (Korycin - Krukowszczyzna - Bialostoczek - Gérnystok),
na dziatkacho Nr: 440,108,109/1,95/2 obreb: 0008 Korycin, gmina: Korycin,

ZEZWALAM
na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym w/w drogi powiatowej na nizej okreslonych
warunkach:

1. Projektowana siec i przytacza wodno-kanalizacyjne wraz z przepompownig $ciekéw i instalacja
elektryczna w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1358B, tj. na dziatkach o nr geod.: 440, 108,
109/1, 95/2 obreb 0008 Korycin, gm. Korycin, nalezy poprowadzi¢ zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na zatgczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu stanowigcym
zalacznik do niniejszej decyzji.

2. W przypadku przejs¢ poprzecznych pod korong ww. drogi powiatowej nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi oraz wykonac metodg bezwykopowa bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.

3. Przejscia pod istniejacymi zjazdami z ww. drogi powiatowej wykona¢ metoda bezwykopowa
bez naruszenia konstrukcji zjazdéw.

4. Projektowana sie¢ i przytgcza wodno-kanalizacyjne wraz z przepompownia $ciekéw i instalacja
elektryczng nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby zachowa¢ minimalne odlegtosci od innych
przewoddw, urzadzer i obiektéw infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

5. W miejscu zblizenia sig lub skrzyZowania projektowanej sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych
wraz z przepompownig $ciekdw i instalacjg elektryczng z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, jak réwniez miejscach newralgicznych jak np. skrzyzowania
drég, zjazdy, wyjazdy, wjazdy, istniejgce ogrodzenia, istniejacy drzewostan, projektowana
infrastrukture techniczng, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

6. W przypadku rozbidrki czesci chodnika z prefabrykatéw betonowych nalezy je odbudowac
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) wyrdwnac i zagesci¢ warstwowo podtoze gruntowe,

b) wykonac i zagesci¢ podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - = 10cm,

¢) wykonac badania wskaznika zageszczenia gruntu i podbudowy,

d) utozy¢ warstwe podsypki z piasku $rednio- lub gruboziarnistego lub z mieszanki cementowo-
piaskowej - grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3-5cm,

e) na wyprofilowanej i odpowiednio zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ usuniete z miejsca
wykopu prefabrykaty betonowe,

f) chodnik nalezy utozy¢ z plyt z rozbiérki nawierzchni z tym, ze niedopuszczalne jest
zabudowywanie elementéw uszkodzonych,
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g) w razie ztego stanu wiekszosci elementéw betonowych odtwarzang nawierzchnie chodnika
nalezy wykonac z elementéw nowych odpowiadajgcych rodzajem i profilem elementom
nawierzchni istniejacej,

h) ptytki nalezy uktada¢ zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego
potozenia spoin,

i) nawierzchnia z plytek musi by¢ ukltadana starannie przy mozliwie Scistym dopasowaniu
elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem rownej powierzchni i wymaganych
spadkow,

j) spoiny nalezy uszczelnic piaskiem lub zaprawa cementowo - piaskowa.

7. Termin realizacji robot w pasie drogowym uzalezniony jest od panujgcych warunkéw
atmosferycznych warunkujacych realizacje robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
projektowanej sieci i przylaczy wodno-kanalizacyjnych wraz z przepompownia Sciekéw
i instalacjg elektryczng zgodnie ze sztuka budowlana.

8. Dnia 12 stycznia 2024 r. Gmina Korycin., ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, ztozyta wniosek
o zezwolenie na lokalizacje infrastruktury technicznej, tj. sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych
wraz z przepompownia $ciekow i instalacja elektryczng, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
powiatowej o nr: 1358B (Korycin - Krukowszczyzna - Biatostoczek - Gérnystok) na dziatkach o nr
geod.: 440, 108, 109/1, 95/2 obreb 0008 Korycin, gm. Korycin.

Dodatkowo we wniosku wniesiono o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane na czas trwania robdt zwigzanych z przedmiotem inwestycji.

W trakcie postepowania ustalono, Ze intencjg Inwestora wyrazong we wniosku bylo
uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi powiatowej na lokalizacje urzadzen obcych w pasie drogi
powiatowej. Powyzsze zezwolenie jest udzielane w formie decyzji administracyjnej, o ktorej
mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZzn. zm.).

Odnoszgc sie natomiast do kwestii wskazanej w drugiej czesci ztozonego wniosku, tj.
pisemnego udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na czas
trwania robét zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji nalezy wskazac, ze prawo do dysponowania
nieruchomoscig zawiera sie w wydanej decyzji o zezwoleniu na lokalizacje urzadzen obcych.
Nalezy réwniez wskazaé, ze niniejsza decyzja administracyjna jako akt administracyjny, tj.
zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym obiektu budowlanego (uregulowanego w ustawie o
drogach publicznych) stanowi samodzielne zrédio prawa inwestora do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Natomiast kwestie zwigzane z faktycznym (fizycznym)
wykonywaniem robét w granicach pasa drogowego zostang rozstrzygniete w odrebnym
postepowaniu administracyjnym, konczacym sie wydaniem decyzji, o ktérej mowa w art. 40 ust.
1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.), tj. decyzji zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego w celu niezwigzanym z budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i

ochrong draég.

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac
bedzie przetozenia urzadzenia infrastruktury niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogg lub
potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym koszt tego przetozenia ponosi
wlasciciel urzadzenia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz decyzja zostata wydana
zgodnie z wnioskiem strony i w catosci uwzglednia ona jej zadania.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2023 r.
poz. 645 z pdzn. zm.), przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym strona zobowigzana jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych, o ile jest wymagane,
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2) uzgodnienia z zarzadca drogi (Zarzad Powiatu Sokélskiego), przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego ww. urzadzenia,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi (Zarzad Powiatu Sokélskiego) na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim ww. urzadzenia.

Zgodnie z art. 127 § 1la ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z péZn. zm.) decyzja wydana w pierwszej instancji,

od Kktorej uzasadnienia organ odstgpit z powodu uwzglednienia w catosci zgdania strony,
jest ostateczna.

\
5 \
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ZARZAD POWIATU SOKOLSKIEGO J‘, 2

ul. Marsz. J. Pifsudskiego 8, 16-100 Sokatka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08 ¢ Q

starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Sokoétka, dnia 12 lutego 2024 r.
KD-V.6853.21.2024.MN

Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2a
16-140 Korycin

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.02.2024 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej pn. ,budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg w
Korycinie przy ul. Krukowskiej”, Zarzad Powiatu Sokoélskiego, uzgadnia pozytywnie Projekt
zagospodarowania terenu zgodnie z decyzja znak KD-V.6853.4.2024.MN z dnia 30.01.2024 r.
dotyczaca lokalizacji projektowanej sieci i przytgczy wodno-kanalizacyjnych wraz z
przepompownig $ciekéw i instalacjg elektryczng na dziatkach o nr geod.: 440, 108, 109/1, 95/2
obregb 0008 Korycin, gmina Korycin. J

z up. Zarzadu Powidtu Sokélskiego

f\ -
Andrzej Tomaszczyk

bt 2
Wydziat Komunikacji, Transportu,
Inwestycji Drogowych i K\l:baturowych

\

W zalaczeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

2. Gmina Korycin
3. aa
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