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  Projektant     

  br. elektryczna 
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Kłokowski 

do projektowania i kierowania 
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ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
nr PDL/0133/PWOE/14 

Branża 
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Spis treści projektu zagospodarowania terenu 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3) 

− Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

 

II. Część opisowa (str. 4-5) 

 

III. Część rysunkowa 

Rys. Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  
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OŚWIADCZENIE 

                                  
 
 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że:  

projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 

 z infrastrukturą przy ul. Krukowskiej w Korycinie 

-  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.      

   

 

W opracowaniu 

bierze udział:  
 

mgr inż. 

Mariusz Kłokowski 

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
nr PDL/0133/PWOE/14 

 
 
Niniejszy projekt zwolniony jest z obowiązku sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego i 
technicznego na podstawie art. 34 ust/ 3b ustawy – Prawo budowlane. 
 
 
 
 
 
            Andrzej Falkowski 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie i umowa z Inwestorem                                                           

- plan sytuacyjny terenu w skali 1:500 

− wytyczne projektowania i normy branżowe 

 

2. Zakres opracowania 

          Niniejszy projekt zawiera rozwiązanie techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z infrastrukturą, tj. pompownią ścieków i instalacją 

elektryczną na jej potrzeby, a także odcinkami przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od 

projektowanej sieci do granic nieruchomości.  

 

3. Dane ogólne 
Wymiary: 

a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – rura PVC D=200mm, L=118m,  

b) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – rura PE D=90mm, przykrycie 1.40 m od poziomu terenu, 

c) sieć wodociągowa – rura PE D=110mm, L=132m, przykrycie 1.80 m od poziomu terenu, 

d) przyłącze wodociągowe – rura PE D=32mm, L=4m, przykrycie 1.80 m od poziomu terenu, 

e) przyłącze kanalizacji sanitarnej – rura PVC D=160mm, L=6m, 

f) instalacja elektryczna – kable ziemne, L=6m, przykrycie 0.7m od poziomu terenu.  

 

3.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

3.1.1. Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu; 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

3.1.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrębie działki nr 108, 440, 109/1, 95/1, 95/2 - 

obręb Korycin i nie zmieni zagospodarowania działek sąsiednich. 

 

4. Materiał 

 Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC kielichowych łączonych na 

uszczelki gumowe. Zastosowano rury typu ciężkiego "S" lite, SN 8, SDR34.  

W miejscach zmian kierunku przepływu ścieków zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych 

średnicy dn=1000 mm. Do zamknięcia studni zastosować włazy żeliwne z żeliwa sferoidalnego, 

bezzawiasowe, nieryglowane klasy D400. Włazy należy wyregulować do niwelety nawierzchni, 

uszczelnionymi systemowymi pierścieniami regulacyjnymi/dystansowymi z betonu lub tworzyw 

sztucznych. Studnie zabezpieczyć przeciwwilgociowo na zewnątrz starannie malując dwukrotnie 

np. abizolem. 

Pompownię ścieków zaprojektowano jako prefabrykowaną, z polimerobetonu, Dn 1.5m, 

wyposażoną w dwie pompy i rozdzielnicę zasilająco-sterującą. 

Wodociąg zaprojektowano z rur PE100, RC, SDR 17, odpornych na propagację pęknięć na 

ciśnienie PN 10. Na końcach sieci przewidziano montaż hydrantów dn=80 mm na potrzeby 

płukania, z zabezpieczeniem wypływu wody w przypadku złamania, poprzedzone zasuwą 

hydrantową dn=80 mm PN 10. Zasuwy wyposażyć w przedłużenie trzpienia oraz w skrzynki 

uliczne. 

Instalację elektryczna zaprojektowano jako podziemną, kablową. Od projektowanego 

odrębnym opracowaniem złącza kablowego z szafką licznikową prowadzony będzie kabel 

podziemny do projektowanej w niniejszym opracowaniu szafki kontrolno-sterującej. Od szafki 
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sterowniczej prowadzone będą przewody i kable elektryczno-sterownicze zgodnie z częścią 

rysunkową oraz zgodnie z technologią pompowni. 

 

5. Zagospodarowanie terenu 

 Przebieg tras projektowanego uzbrojenia określono w części graficznej opracowania. 

Trasę należy wytyczyć w terenie przez upoważnionego geodetę, utrwalić na istniejącej zabudowie i 

sporządzić odpowiednią dokumentację.  

 Teren zlokalizowany jest poza strefą ochrony konserwatorskiej.  

Projektowane rurociągi przebiegają w sposób gwarantujący maksymalną ochronę zieleni, przy 

realizacji inwestycji nie występuje konieczność likwidacji istniejących drzew.  

Po zakończeniu realizacji infrastruktury technicznej objętej niniejszym opracowaniem wszystkie 

naruszone nawierzchnie należy odbudować. 

Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru gminy Korycin uchwalony Uchwałą nr XXVII/147/05 RADY GMINY KORYCIN z dnia 

14 października 2005 r. Planowana inwestycja jest zgoda z zapisami planu. 
 

6. Roboty ziemne 

          Po sporządzeniu wytyczenia trasy należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne 

poprzez potwierdzenie u gestorów mediów i ręczne wykonanie poprzecznych przekopów. Należy 

bezwzględnie w pierwszej kolejności dokonać ręcznych odkrywek istniejącego uzbrojenia. Roboty 

prowadzić w obecności gestorów sieci. 

Pozostałą część wykopów wykonać koparką kołową podsiębierną. Wykop koparką prowadzić do 10 

cm powyżej dna rurociągu. Dalsze pogłębianie wykonać ręcznie zachowując odpowiednie spadki. 

Na dnie wykopu zaprojektowano podsypkę piaskową gr.10 cm. W miejscach połączeń rurociągów 

wykop należy powiększyć od ok.30 cm co ułatwi roboty montażowe. 

Zasypanie wykopów zrealizować przy pomocy piasku o zawartości ziaren 0-8 mm bez 

zanieczyszczeń częściami roślin, korzeni, darni czy części gliniastych. Zasypywać warstwami ok. 

10 cm ubijając ręcznie lub ubijakami z płaskim dnem. 

          Na wysokości min 20 cm nad rurociągami i kablem energetycznym należy zakończyć 

ubijanie warstw piasku i ułożyć taśmy ostrzegawcze. Dalsze zasypywanie może być wykonywane 

gruntem rodzimym bez kamieni i zanieczyszczeń przy pomocy spycharki. 

 

7. Uwagi końcowe. 

 Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, wymogami zawartymi w 

instrukcji producenta rur preizolowanych oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika gestorów 

mediów. Przewody zabezpieczyć na czas budowy, a przed zasypaniem zabezpieczyć zgodnie z 

wymaganiami właściciela uzbrojenia. 
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 Obiekt
Data

Skala

Nr uprawnień

1:500
Projekt zagospod.
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 mgr inż.
Andrzej Falkowski PDL/0027/PWOS/05

Sieć wod.-kan. w ul. Krukowskiej w
Korycinie 23.11.2023r.

Nr rys.
1

 Projektant Nr uprawnień mgr inż.
 Mariusz Kłokowski PDL/0133/PWOE/14 br. elektr.

 Projektant
 br. sanit.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

Obiekt:   

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą - Korycin, ul. 

Krukowska.  

 

Inwestor: Urząd Gminy Korycin 

   ul. Knyszyńska 2a 

   16-140 Korycin 

 

 

Autor:  mgr inż. Andrzej Falkowski 

  ul. Wróbla 10, 15-032 Białystok   
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - część opisowa 

 

1.Zakres robót 

 W zakres zadania wchodzi budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 

 z infrastrukturą przy ul. Krukowskiej w Korycinie.  
Szczegółowy przebieg trasy został wskazany w części graficznej opracowania.  

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty: 

- uzbrojenie podziemne: 

• wodociąg, 

• kanalizacja 

• kable telekomunikacyjne, 

• słupy energetyczne. 

 

- obiekty nadziemne: 

• budynki mieszkalne, 

• chodniki, ulice. 

 

3.Elementy zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Podczas prac należy szczególną uwagę zwrócić na roboty prowadzone w pobliżu istniejących 

urządzeń podziemnych oraz w ciągach komunikacyjnych.  

 

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 Podczas realizacji inwestycji wystąpią roboty montażowe przy budowie sieci, przyłączy i instalacji, 

prace ziemne w postaci wykopu liniowego, prace ogólnobudowlane oraz prace montażowe. 

Zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania robót ziemnych (w szczególności w miejscach 

skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną), prac ogólnobudowlanych oraz prac montażowych.  

 

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy biorący udział w budowie powinni być przeszkoleni w zakresie organizacji pracy, BHP, 

realizacji poszczególnych robót oraz na swoich stanowiskach pracy t.j. przy pracach ziemnych, 

zabezpieczeniu wykopu, transporcie na terenie budowy, montażowych i ogólnobudowlanych. 

 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

umieszczenia go w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich osób przebywających na placu budowy. 

Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, planu BIOZ i instrukcji użytkowania maszyn, 

urządzeń i materiałów. 
 

 

      Andrzej Falkowski 
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