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275cm - usunięcie nawierzchni kapy
150cm - usunięcie
nawierzchni kapy

150cm - odtworzenie
nawierzchnioizolacji kapy

275cm - odtworzenie
nawierzchnioizolacji kapy

bariera ochronna
ODTWORZENIE

kapa chodnikowa
ROZBIÓRKA

zabezpieczenie przestrzeni
międzyobiektowej wraz z łącznikami
ODTWORZENIE ŁĄCZNIKÓW (NOWE)
PONOWNY MONTAŻ KRAT

zabezpieczenie przestrzeni
międzyobiektowej wraz z łącznikami
DEMONTAŻ

wypełniona kruszywem                          gr. min 0,6cm
modyfikowana emulsja asfaltowa

tymczasowa bariera ochronna
element bezpieczeństwa ruchu na
czas prowadzenia robót

RONDO WINIARY RONDO WINIARY

oś
 o

dw
od

ni
en

ia

oś
 je

zd
ni

RONDO WAŁĘSYRONDO WAŁĘSY

RONDO WAŁĘSYRONDO WAŁĘSY

RONDO WINIARY

oś
 o

dw
od

ni
en

ia
oś

 o
dw

od
ni
en

ia

oś
 o

dw
od

ni
en

ia

oś
 je

zd
ni

oś
 je

zd
ni

oś
 je

zd
nikrawężnik kamienny 20x20cm

na grysie bazaltowym
ROZBIÓRKA

krawężnik kamienny 20x20cm
na grysie bazaltowym
ROZBIÓRKA

krawężnik kamienny 20x20cm
na grysie bazaltowym
ODTWORZENIE (PONOWNY MONTAŻ)

krawężnik kamienny 20x20cm
na grysie bazaltowym
ODTWORZENIE (PONOWNY MONTAŻ)

bariera ochronna
DEMONTAŻ

kapa chodnikowa
- beton C35/45
ODTWORZENIE

kapa chodnikowa
ROZBIÓRKA

nawierzchnia jezdni
ROZBIÓRKA

nawierzchnia jezdni
ODTWORZENIE
izolacja - papa zgrzewalna mostowa
ODTWORZENIE (NOWA)

izolacja z papy termozgrzewalnej
ROZBIÓRKA

A

A

B

ustrój nośny - belki strunobetonowe

warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA  gr. 4cm
warstwa wiążąca - asfalt twardolany       gr. 4cm
izolacja - papa zgrzewalna                  gr. 0,5cm
beton wyrównawczy B30                     gr. 6cm

izolacja pomostu - papa zgrzewalna mostowa

kapa chodnikowa - beton C25/30                    gr. 23cm
zabezpieczenie izolacji (pod kapą i krawężnikiem)

nawierzchnia chodnika z żywic epoksydowo-poliuretanowych

 min. gr. 0,5cm
- papa zgrzewalna mostowa

A

ustrój nośny - belki strunobetonowe
beton wyrównwaczy B30                         gr. 6-21cm

wpust mostowy
MONTAŻ (NOWY)
rura spustowa
ODTWORZENIE

wpust mostowy
ROZBIÓRKA
rura spustowa
ROZBIÓRKA

ustrój nośny - belki strunobetonowe

warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA  gr. 4cm
warstwa wiążąca - asfalt twardolany MA    gr. 4,5cm
izolacja - papa zgrzewalna mostowa         gr. 0,5cm
beton wyrównwaczy B30                     gr. 6cm

izolacja pomostu - papa zgrzewalna mostowa

kapa chodnikowa - beton C25/30                   gr. 23cm
zabezpieczenie izolacji (pod kapą i krawężnikiem)

gr. 0,5cm
- papa zgrzewalna mostowa

ustrój nośny - belki strunobetonowe
beton wyrównwaczy B30                           gr. 6-21cm

RONDO WINIARY

PRZEKRÓJ A-A
STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

B

A

B

ZAKRES REMONTU PRZĘSEŁ OBIEKTU
SKALA 1:50, 1:20, 1:10

NITKA ZACHODNIA
NITKA WSCHODNIA

zakres remontu wg odrębnego opracowania

NITKA ZACHODNIA
NITKA WSCHODNIA

zakres remontu wg odrębnego opracowania

tymczasowa bariera ochronna
element bezpieczeństwa ruchu na
czas prowadzenia robót

B

UWAGA:

1. Zakłada się zachowanie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót (np. wahadłowo).
2. Wymiary dotyczące stanu istniejącego przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej

oraz wizji lokalnej.
3. Przed rozpoczęciem robót wymiary oraz rzędne wysokościowe zweryfikować na budowie,

przed i po wykonaniu robót rozbiórkowych oraz przed zamowieniem projektowanego
urządzenia dylatacyjnego.

4. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce krawężników kamiennych, które
będą ponownie montowane.

80
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20 25

14
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50 45

20 25

14

15530 15

1. Warstwa ścieralna nawierzchni - mastyks grysowy SMA
2. Warstwa wiążąca nawierzchni - asfalt lany MA
3. Warstwa izolacji pomostu - papa termozgrzewalna
4. Elastyczna taśma uszczelniająca
5. Uszczelnienie krawężnika - kit trwaleplastyczny
6. Krawężnik kamienny 20x20cm
7. Nawierzchnia chodnika - modyfikowana emulsja asfaltowa wypełniona kruszywem
8. Kapa chodnikowa - C35/45; odtworzenie na szerokości 0,50m
9. Dren z taśmy tkanej otoczonej geowłókniną filtracyjną
10. Grys bazaltowy jednofrakcyjny otoczony kompozycją żywic epoksydowych (lakierowany)
11. Podlewka z kruszywa otoczonego kompozycją żywic epoksydowych
12. Zaprawa PCC
13. Sączek mostowy
14. Wpust mostowy
15. Istniejący beton wyrównawczy - B30
16. Istniejąca warstwa izolacji pomostu wraz z warstwą zabezpieczenia izolacji - papa termozgrzewalna
17. Istniejąca kapa chodnikowa
18. Istniejący ustroj nośny - belki strunobetonowe
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pręt kotwiący ∅16
ze stali nierdzewnej

14

SZCZEGÓŁ W MIEJSCU SĄCZKA
SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ W MIEJSCU WPUSTU
SKALA 1:10
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przekrycie dylatacyjne
ROZBIÓRKA

UWAGA:
Przekrycia dylatacyjne w obrębie kap chodnikowych i gzymsów należy odtworzyć
przy użyciu blach ryflowanych, gr. 6mm, wykonanych ze stali nierdzewnej.

P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 P16 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 P16
nawierzchnia
ROZBIÓRKA

izolacja
ROZBIÓRKA

kapa chodnikowa
ROZBIÓRKA

izolacja
ROZBIÓRKA

SCHEMAT ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI PRZY
MODUŁOWYCH URZĄDZENIACH DYLATACYJNYCH

SKALA 1:20

SCHEMAT ROZBIÓRKI KAP CHODNIKOWYCH PRZY
MODUŁOWYCH URZĄDZENIACH DYLATACYJNYCH

SKALA 1:20

Zakres remontu przęseł obiektu
1:50,20,10

04
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Projektant

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

inżynieryjna mostowa
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