PRZEKROJ A-A

STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ B-B

STAN ISTNIEJACY

A

nawierzchnia chodnika z zywic epoksydowo-poliuretanowych

kapa chodnikowa - beton B30

zabezpieczenie izolacji - papa zgrzewalna mostowa gr.

23cm

izolacja - papa zgrzewalna mosfowa

ptyta przejSciowa - beton B30

min. gr. 0,5cm

podbeton ptyty przejSciowej

C

warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA

warstwa wigzaca - asfalt twardolany gr. kem

warstwa podbudowy gr. &cm

warstwa podsypki

nadbeton ptyty przejSciowej

izolacja - papa zgrzewalna gr. 5cm

ptyta przejSciowa - beton B30 gr. 0,5cm

podbeton ptyty przejSciowej gr. 30cm
gr. 10cm

F

modyfikowana emulsja asfaltowa
wypetniona kruszywem

kapa chodnikowa - befton (35/45

zabezpieczenie izolacji - papa zgrzewalna mostowa

izolacja - papa zgrzewalna mosfowa

beton wyrownawczy B30

ustroj nosny - belki strunobetonowe
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nawierzchnia chodnika z zywic epoksydowo-poliuretanowych

kapa chodnikowa - beton B30

zabezpieczenie izolacji - papa zgrzewalna mostowa

gr. 23cm

izolacja pomostu - papa zgrzewalna mosfowa

beton wyrdwnawczy B30

min. gr. 0,5cm

ustroj noény - belki strunobetonowe gr. 6-21cm

warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA

warstwa wigzaca - asfalt twardolany gr. kcm
gr. kcm

izolacja pomostu - papa zgrzewalna mosftowa

beton wyrownawczy B30

min. gr. 0,5cm

ustroj nosny - belki strunobetonowe

gr. 6-2Tcm

G

E

SKALA 1:

betonowa kostka brukowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa - beton (12/15

zabezpieczenie izolacji - papa zgrzewalna mostc

izolacja - papa zgrzewalna mosfowa

ptyta przejSciowa - beton B30

podbeton ptyty przejSciowej

warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA 11

warstwa wigzaca - befon asfaltowy AC 16 W gr. hem
gr. min 0,6cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P gr. 8cm
gr. 23cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem (90/3 9" 12cm
podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cemenftem (5/6 gr. Z0cm
gr. 0,5cm zabezpieczenie izolacji - beton B10 gr. Toem
gr. 6-27cm izolacja - papa zgrzewalna gr. Sem
ptyta przejSciowa - beton B30 gr. 0,5cm
H podbeton ptyty przejSciowej gr. 30cm
gr. 10cm
warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA gr. Lkem
warstwa wigzaca - asfalt twardolany gr. Lkem
izolacja - papa zgrzewalna mosftowa gr. 0,5cm
beton wyrownawczy B30 gr. 6-21cm

ustroj nosny - belki strunobetonowe

modyfikowana emulsja asfaltowa
wypetniona kruszywem

gr. min 0,6cm
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orojektanc

SMP Projektanci Sp.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poz
tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246 RE

kapa chodnikowa - befon B30 gr. 23cm
zabezpieczenie izolacji - papa zgrzewalna mostowa mwestor Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzki
izolacja - papa zgrzewalna mostowa ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh
skrzydto przyczdtka - befton B30 gr. 0,5cm Nazwa inwestycji
UWAGA: Remont wiaduktu Solidarnosci
' nad drogg wojewddzkg nr 194 w Gnieznie
1. Zaktada sie zachowanie ciggtosci ruchu w trakcie prowadzenia robot, — S—
2. Wymiary dotyczace stanu istniejacego przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz pranzer MOSTOWA acum aosomentach
wizji lokalnej PROJEKT REA
3. Przed rozpoczeciem robot wymiary oraz rzedne wysokoSciowe zweryfikowat na budowie, Stanowisko Imie i nazwisko nggzggmgge;
przed i po wykonaniu robot rozbiorkowych oraz przed zamowieniem projektowanego Projektant mgr inz. Dawid Zuchlifski pLEb A
urzadzenia dylatacyjnego. Opracowat mgr inz. Jedrzej Wojciechowski
k. W miare mozliwoSci nalezy zachowat istniejace zbrojenie rozbieranych elementow ustroju Opracowat
nosnego oraz podpor. opuek’ru. ' o N ' ' sorowaroiney | mgr inz, ukasz Szuba 71317190/ /2002
5. Istniejagce prety zbrojeniowe nalezy ucig¢ w minimalnym zakresie, w celu zachowania konstrukeyjno-budowlana
prawidtowej otuliny gabarytéw projektowanych elementdw. Tymzwaulz:;s remontu obiektu w okolicy podpory skrajnej
6. Nalezy zachowal szczegdlng ostroznoSc przy rozbiorce kraweznikow kamiennych, ktore

bed3 ponownie montowane.

Nrumowy: 299/7. WM/2023

Data opracowania:

11/2023




