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WYKONAĆ 1x

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:

OTULINA
MIN. 3,5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH

UWAGA:
1. Wymiary  prętów podano w osiach.
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-EN 1992-1-1;
3. Pręty łączyć na zakłady o długości zgodnej

z PN-EN 1992-1-1;
4. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem zakresu

remontu.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Stal zbrojeniowa A-IIIN - 994,2 kg
Beton C30/37

oczep podpory - 3,0 m3

płyta pomostu - 2,0 m3

gzyms - 0,5 m3

Deskowanie - 14,0 m2

wiercenie otworów ∅14 - 520 szt.

12∅12
L=965cm5.1b12∅12

L=1035cm5.1a

5.1 Uwaga: zestaw prętów 5.1 składa się z pręta 5.1a i 5.1b
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PRZEKRÓJ W MIEJSCU KAPY
CHODNIKOWEJ - PODPORA P23

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ W MIEJSCU JEZDNI -
PODPORA P23

SKALA 1:10

RYSUNEK ZBROJENIOWY - OKOLICE DYLATACJI
SKALA 1:10
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SCHEMAT ZBROJENIA GZYMSU
SKALA 1:10
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5.2 Uwaga: zestaw prętów 5.2 składa się z pręta 5.2a i 5.2b
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Rysunek zbrojeniowy - okolice dylatacji
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