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' ZESTAW PRETOW NA 1mb KAPY CHODNIKOWE ) (*) Prety nr 3 uwzgledniono w zestawieniu na 1mb konstrukcji.
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SCHEMAT KAP CHODNIKOWYCH .
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SZCZEGOt OSADZENIA PRETOW W KRAWEZNIKU KAMIENNYM

SCHEMAT ZBROJENIA GZYMSU

W przypadku odcinkow kap chodnikowych na obiekcie o dtugosci
powyzej 12,0m prety te nalezy zamawiat w odcinkach o dtugosci
12,0m i taczyt na zaktad o dtugosci min. 40cm.
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| GESTAW PRETOW NA 1mb KAPY CHODNIKOWEJ W OKOLICY URZADZENIA DYLATACYINEGO
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(x*) Prety nr 4 uwzgledniono w zestawieniu na Imb urzadzenia dylatacyjneqo.
W przypadku kap chodnikowych w obrebie dojazdow o szerokoSci ponizej

12,0m prety te nalezy zamawiac o dtugosSci pomniejszonej obustronnie
o warosc otuliny (2x5,0=10,0cm).
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RYSUNEK ZBROJENIOWY KAP CHODNIKOWYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA 1 mb
KAP CHODNIKOWYCH W OKOLICY URZADZEN

DYLATACYJNYCH:
: g » .. Dtugost taczna
Srednica | Dtugosc Ilos¢
Alll' N
NR ]
m
[mm] [cm] [szt.]
10 12
2 12 67 28 18,76
A 10 105 22 231
Dtugos¢ taczna [m] 23,10 18,76
Masa 1m lkg/m] 0,617 0,888
RAZEM kgl 1,2 16,7
0GOLEM STALI kql 30,9

WYKONAC 8,5mb KAP CHODNIKOWYCH
W OKOLICY URZADZEN DYLATACYJINYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA 1 mb
KAP CHODNIKOWYCH:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Stal zbrojeniowa A-lIIN = 645,0 » 17,6

+ 85 % 30,9

+ 203,8 = 11 818,5 kg
Beton (C35/45 = 645,0 x 0,12

+85 %019

+ 0,26 * 0,45 * 4

= 80,0 m’
Deskowanie =50m
Podbeton =15 m
wiercenie otwordow 914 = 9268 szt.
wiercenie ofwordw ®18 = 1290 szt.

Dtugo$t taczna

UWAGA:

Srednica | Dtugosc | llost AN 1. Wykonat 653,5mb kap chodnikowych
iR ml 2. Wymiary pretow podano w osiach.
(mm] tenl lszi] 10 2 m 3. Promienie gie¢ pretdéw zgodnie z PN-EN 1992-1-1;
1 12 72 1h 10,08 L. Prety taczyt na zaktady o dtugosci zgodnej
3 10 105 11 11,55 z PN-EN 1992-1-1;
6 16 50 2 1,00 5. Rysunek rozpatrywat razem z rysunkiem zakresu
Dtugo$t taczna [m] 11,55 10,08 1,00 remontu.
Masa m [kg/m] 0,617 0,888 1578
’RAZEM [kl 11 8,9 1.6 OTULINA
0GOLEM STALI kgl 17,6

MIN. 3,5cm - DLA CZESCI ODStONIETYCH

WYKONAC 645mb KAP CHODNIKOWYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA
KAP CHODNIKOWYCH:

Srednica

Dtugost

llos¢

Dtugos¢ taczna

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
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Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

NR Alll N
[mm] [cm] [szt.] e
10 16
5 10 94 300 282
1 10 165 10 16,5
8 10 100 32 32
Dtugo$¢ taczna [m] 330,50 0,00
Masa 1m lkg/m] 0,617 1,578
RAZEM [kg] 203,8 0,0
0GOLEM STALI kgl 203,8

WYKONAC 1x

Nazwa inwestycii:
Remont wiaduktu Solidarnosci
nad drogg wojewddzkg nr 194 w Gnieznie

Branza: Stadium dokumentaciji:

MOSTOWA PROJEKT REMONTU
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Tytut rysunku: Nr
Rysunek zbrojeniowy kap chodnikowych 08
Nrumowy: 299/7.WM/2023 Data opracowania: ~ 11/2023 | skala:  1:50,10




