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. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o$wiadczam ze projekt pn.: ”Remont wiaduktu
Solidarnosci nad droga wojewodzka nr 194 w Gnieznie” zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie i nazwisko / nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Dawid Zuchlinski
. . WKP/0130/POOM/20
branzy mostowej A
specjalno$¢ inz. mostowa
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Szuba
brans : 7131/190/P/2002
ranzy mostowej specjalno$é konstrukcyjno-budowlana

2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
W zwiazku z zapisem zawartym w art. 34 ust. 3da pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.) oraz wpisaniem projektantow
i sprawdzajacych do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane, nie stosuje si¢

wymogu dolgczenia kopii decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia, 0 ktorym

mowa w ust. 3d pkt 2 ww. ustawy.
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu

zgodnie z umowa nr 299/7.WM/2023. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty

wyjsciowe:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625, tekst jednolity),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 977, tekst jednolity),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990,
tekst jednolity),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556, tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682, tekst jednolity)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020,
Z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162, tekst jednolity),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, tekst jednolity),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385, tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213, tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699, tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679, tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401,

Z pdzniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

e Katalog Detali Mostowych.,

e Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e Wizja w terenie i pomiary terenowe,

e Normy projektowania,

¢ Plan orientacyjny oraz podkiady sytuacyjno — wysokosciowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Lokalizacja obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wiaduktu Solidarno$ci nad droga wojewodzka
nr 194 w GniezZnie.
Podstawowa funkcja obiektu jest bezkolizyjne 1 bezpieczne przeprowadzenie ruchu
samochodowego 1 pieszego nad istniejacg droga wojewddzka nr 194. Planowane przedsigwzigcie

spowoduje popraweg warunkow ruchu, komfortu i bezpieczenstwa w obrgbie wiaduktu.

2.2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy wiaduktu Gniezno VIl zach6d JNI: 01001169 i obejmuje swym zakresem
okreslenie rozwigzan technicznych dotyczacych remontu obiektu w formie opisowej Wraz z czg$cia

rysunkowa.

2.3. Dokumentacja fotograficzna

Ponizej przedstawiono dokumentacj¢ fotograficzng obiektu w stanie obecnym.
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Fot. 2 Odspojenie warstwy nawierzchnio-izolacyjnej z Zywic na kapach chodnikowych w rejonie kraweznikow
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Fot. 4 Nawierzchnia na dojazdach (od wiaduktu do ronda Walesy)
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3. Ogélny zakres robét remontowych

Remont ma na celu przywrocenie wlasciwego stanu technicznego obiektu bez zmiany jego
dotychczasowych parametrow.

Remont nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego, nie zmieni jego formy architektonicznej a takze nie jest zaliczony do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania
na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Roboty remontowe obejmuja:

e rozbidrkg nawierzchni jezdni na wiadukcie (na catej powierzchni) oraz nawierzchni drogowej
dojazdach (w zakresie przedstawionym na rysunkach),

e demontaz kraw¢znikow,

e demontaz barier ochronnych,

e rozbiorke kap chodnikowych w pasmie szerokosci 50cm od kraweznikow,

e rozbidrke hydroizolacji ptyty pomostowe;,

e rozbiorke wpustow odwodnienia i sagczkow,

e wykonanie uzupehnien i napraw zaprawami typu PCC,

e odtworzenie wpustéw oraz sgczkow zgodnie z ich obecng lokalizacja,

e odtworzenie hydroizolacji ptyty pomostowe;j,

e usprawnienie systemu odwodnienia - wiaczenie saczkow i wpustow do kolektoréw
zbiorczych wraz z odprowadzeniem),

e wymiana wybranych urzadzen dylatacyjnych,

e odtworzenie pasm kap chodnikowych wraz z kraw¢znikami,

e odtworzenie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

e odtworzenie nawierzchni drogowej i nawierzchni chodnikow na obiekcie i na dojazdach,

Zakres robot poza niniejszym opisem zostal réwniez przedstawiony w czeSci graficznej

opracowania.
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4. Charakterystyka wiaduktu

Charakterystyka techniczna —

(po remoncie)

Wiadukt Gniezno VII zachod:

Typ konstrukcji

Belkowo - pltytowy

Liczba przesel / rozpigtosci

19 18,25+11x19,30+2x19,20+19,55+11,80+
+11,10+2x12,00= ok. 337,0 (bez zmian)

Material konstrukcyjny ustroju nosnego | Zelbet (bez zmian)

Materiat konstrukcyjny podpor

Zelbet (bez zmian)

Przekroj poprzeczny

Dzwigary zelbetowe ze wspOtpracujaca

ptyta zelbetowa (bez zmian)

Klasa nosnosci

PN-85/5-10030 klasa C

Charakterystyka geometryczn

a — Wiadukt Gniezno VII zachod:

Pochylenie poprzeczne jezdni

Jednostronne — 2,0% (bez zmian)

Pochylenie poprzeczne kap

Jednostronne — 4,0 i 3,0% (bez zmian)

Szerokos$¢ jezdni

2x3,50m (bez zmian)

Szerokos¢ opasek bezpieczenstwa 0,50m (bez zmian)

Szerokos¢ kap chodnikowych

1,70+2,95 (bez zmian)

Szerokos¢ catkowita obiektu

12,15m (bez zmian)

Charakterystyka materiatowa:

Klasa wytrzm. Klasa
Element . -
L.p. ) betonu ekspozycji wg Stal zbrojeniowa
konstrukcyjny
wg PN-EN 206 PN-EN 206
1 | Zabudowy chodnikowe C35/45 XC4+XF4+XD3 A-11IN (kl. cigg. C)
Okolice dylatacji (ptyta
2 pomostowa, oczepy C30/37 XC4+XF2+XD1 A-11IN (k. cigg. C)
podpor)
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5. Szczegolowy opis robot remontowych

5.1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Zatozono rozbidrke i demontaz elementéw wyposazenia obiektu, w tym: barier ochronnych,
kraw¢znikow, nawierzchni jezdni i kap chodnikowych, izolacji ptyty pomostowej oraz elementéw
systemu odwodnienia (sgczki oraz wpusty). Szczegdtowy zakres robot przedstawiono w czgsci

rysunkowej opracowania.

5.1.2. Urzadzenia dylatacyjne

W obregbie calego wiaduktu (wiadukt Gniezno VII zachod JNI: 01001169) wystepuja 2 typy
urzadzen dylatacyjnych: urzadzenia modutowe, urzadzenia blokowe. W zakresie remontu
przewidziano:

e oczyszczenie urzadzen dylatacyjnych modutowych (w przypadku ubytkow powtoki
antykorozyjnej nalezy dokona¢ ich uzupetnienia), wraz z wymiang blach przekrywajacych;

e wymiang urzadzen dylatacyjnych blokowych na urzadzenia modutowe (po zdemontowaniu
urzadzen blokowych nalezy wyku¢ wneki w celu osadzenia urzadzen modutowych) —
szczegOlowe rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zaprojektowano wymiang urzadzen blokowych na szczelne urzadzenia modutowe o
mozliwosciach przemieszczen zgodnych z rysunkiem ogdlnym: +/-40mm. Urzadzenia dylatacyjne
nalezy zamocowac w sposob trwaty poprzez zabetonowanie w ptycie pomostowej i przyczotkach za
pomoca petli stalowych. Wielkos¢ wnek okresli Wykonawca w zalezno$ci od typu przyjetego
urzadzenia. Urzadzenie nalezy dopasowac do ksztattu przekroju ptyty pomostowej (nawierzchni) i
chodnikow. Ksztalt urzadzenia musi uwzgledniaé pochylenie podluzne i poprzeczne jezdni,
wysokos¢ kraweznikoéw 1 pochylenie poprzeczne chodnikow.

W strefach chodnikowych nalezy zastosowa¢ wzmocnione wktadki neoprenowe, wypelniajace
przestrzen pomiedzy profilami stalowymi. Zakonczenie urzadzen dylatacyjnych wykonaé¢ z
wyprowadzeniem na gzyms blachy maskujacej, zamykajacej w ten sposob szczeling dylatacyjng.
Zastosowane na obiekcie urzadzenia dylatacyjne, muszg umozliwia¢ wymiane wktadki neoprenowe;j
bez koniecznosci zamykania ruchu kotowego na czas dtuzszy niz 1 doba.

Uszczelnianie przy profilach stalowych nalezy wykona¢ z zalewki firmowej dopuszczonej do
stosowania.

Dla urzadzen dylatacyjnych modutowych, niepodlegajacych wymianie, a jedynie oczyszczeniu,

w strefach chodnikowych oraz na bocznych powierzchniach gzymséw nalezy dokona¢ wymiany
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blach przekrywajacych. Nalezy w tym celu zastosowa¢ pasma blachy ryflowanej, ze stali

nierdzewnej, o grubosci 6mm.

5.1.3. Odwodnienie wiaduktu

Woda z powierzchni jezdni i chodnikdw, poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych,
odprowadzana bedzie do systemu odwodnienia obiektu (analogicznie jak w stanie istniejagcym).

W celu usprawnienia systemu odwodnienia obiektu przewidziano wymiane istnicjgcych
sgczkoéw oraz wpustow na catej dlugosci obiektu. W tym celu, po dokonaniu rozbiérki nawierzchni
istniejace wpusty i saczki nalezy wyku¢. Po doktadnym usunigciu luznych fragmentow betonu,
poszerzeniem otwordéw dla rur odptywowych oraz oczyszczeniu i przygotowaniu podloza nalezy
osadzi¢ nowe saczki i wpusty w plycie pomostowej w lokalizacji zgodnej ze stanem obecnym.

Po osadzeniu wpustow i sgczkow nalezy dokonaé uzupehlienia oraz reprofilacji plyty
pomostowej w obrgbie wpustow i1 sagczkdéw za pomoca materiatow typu PCC.

Whpusty i saczki nalezy wiaczy¢ do odtworzonych z nowych materiatéw kolektorow zbiorczych
i rur odptywowych. Woda z kolektorow (HDPE DN150mm) za posrednictwem rur odptywowych
(HDPE DN200) odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod
obiektem.

Odtworzone kolektory i rury odptywowe nalezy wyposazyé w czyszczaki oraz elementy
kompensacyjne.

Kolektory nalezy podwiesi¢ przy pomocy systemowych wieszakow stalowych ze stali
nierdzewnej, mocowanych do konstrukcji na kotwy wklejane. Szczegdétowe rozwigzanie systemu
odwodnienia, wieszakoéw 1 obejm pozostawia si¢ do wyboru Wykonawcy.

Woda z poziomu izolacji odprowadzona zostanie powierzchniowo do systemu drenazy i
saczkow. W osi saczkow projektuje si¢ podtuzny drenaz z grysu bazaltowego otoczonego zywica
epoksydows. Pod warstwa grysu nalezy dodatkowo utozy¢ systemowy geokompozyt drenazowy.
Przed urzadzeniami dylatacyjnymi (na catej szerokosci jezdni) utozony zostanie drenaz poprzeczny

z geokompozytu.

5.1.4. Wyposazenie obiektu
Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Projektuje si¢ odtworzenie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni na obiekcie. Warstwe ochronng
izolacji stanowi asfalt lany o grubos$ci 4cm, bedacy zarazem wigzaca (dolng) warstwg nawierzchni na

plycie pomostu.
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Warstwe $cieralng nawierzchni na jezdni stanowi mieszanka SMA 11 0 grubos$ci 4cm. Laczna

grubo$¢ nawierzchni wraz z izolacjg wyniesie 9cm.

Nawierzchnia chodnikéw na obiekcie

Na zabudowie chodnikowej zaprojektowano otworzenie warstwy izolacjo-nawierzchni w
postaci modyfikowanej emulsji asfaltowej, wypetnionej kruszywem, o grubosci min. 6mm. Izolacjo
nawierzchni¢ nalezy uktada¢ do styku z kraweznikami. Uszczelnienie nawierzchni na styku z

kraweznikami nalezy wykona¢ przy pomocy Kitu trwaleplastycznego.

Hydroizolacja plyty pomostowej
Na plycie pomostu zaprojektowano izolacj¢ zgrzewang na goraco o grubo$ci minimum 5Smm,
modyfikowang SBS-em. Izolacje¢ nalezy uktada¢ na podtozu oczyszczonym strumieniowo $ciernie,
poddanym reprofilacji zaprawami typu PCC (w miejscach, w ktorych nastapita taka koniecznosc¢)
oraz zagruntowanym s$rodkiem asfaltowym. Szczegoélnej staranno$ci wymaga wykonczenie i
sklejenie izolacji z elementami saczkdéw 1 wpustow. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Krajowa

Oceng Techniczna.

Izolacja cienka
Wszystkie elementy Zelbetowe stykajace si¢ z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu
nalezy pokry¢ powlokowa izolacja bitumiczng do antykorozyjnej ochrony betonu. Zastosowana

1zolacja musi posiada¢ Krajowa Oceng Techniczng.

Krawezniki i kapy chodnikowe

Zaprojektowano odtworzenie (ponowny montaz) kraweznikow mostowych, kamiennych o
wymiarach 20x20cm i 20x30cm. Krawezniki na plycie pomostowej nalezy uktadaé na grysie
bazaltowym 4/6 otoczonym kompozycja zywic epoksydowych, natomiast poza ustrojem no$nym na
tawach betonowych z oporem, z betonu C12/15. Krawezniki nalezy zespoli¢ z betonem chodnikow
poprzez prety ze stali nierdzewnej osadzone w krawezniku na zywice epoksydowa. Pasma
rozebranych uprzednio kap chodnikowych nalezy uzupeli¢ po wczesniejszym utozeniu izolacji i
ustawieniu kraweznikow. Zabudowe chodnikowa odtworzy¢ z betonu klasy C35/45 zbrojonego stala
klasy AIIIN.
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Przewiduje si¢ demontaz istniejacych barier na czas prowadzenia robdot remontowych, a
nastepnie ich odtworzenie. Bariery nalezy zamocowaé przy uzyciu nowych lgcznikow - nie

dopuszcza si¢ wykorzystania pierwotnych (ze wzgledu na ich stan techniczny).

5.1.5. Dojazdy do obiektu

Na dojazdach do obiektu przewidziano cze$ciowo rozbiorke nawierzchni jezdni wraz z
podbudowg (w strefach nad ptytami przejSciowymi), kraweznikow betonowych, nawierzchni
chodnikéw z kostki betonowej oraz obrzezy betonowych. Poza fragmentami nawierzchni jezdni
podlegajacymi catkowitej rozbiorce na dalszych odcinkach jezdni przewidziano frezowanie warstwy
$cieralnej 1 wigzacej. Wszelkie wskazane powyzej elementy podlega¢ beda odtworzeniu z nowych
materialdw. Zarowno zakres robot jak i docelowy uktad warstw nawierzchni jezdni i chodnikow
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja nawierzchni na dojadach:

e warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11 gr.4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr.15cm

6. Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona reczne przekopy kontrolne w
miejscach prostopadtych do osi przejs¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego
uzbrojenia terenu ze stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sgsiedztwie sieci nalezy
dokonywa¢ zgodnie z normami branzowymi, pod nadzorem Wtasciciela sieci lub wskazanej przez
niego osoby. Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstonicte jednak na etapie

budowy projektuje si¢ zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.

7. Warunki techniczne wykonania robot
Warunki techniczne wykonania robodt sg nastepujace:
» wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w

celu umozliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;
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» przed przystagpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

* podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen 1 zastrzezen zawartych w
decyzjach, opiniach, uzgodnieniach;

» wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ przy zachowaniu przepisow BHP i Ppoz. oraz

pod nadzorem uprawnionych oséb.

8. Wytyczne w zakresie tymczasowej organizacji ruchu

Na Wykonawcy robo6t remontowych spoczywa obowigzek przeprowadzenia ustalen z zarzadca
drogi, dotyczacych tymczasowej organizacji ruchu pojazdéw i pieszych w trakcie prowadzenia robot
remontowych. Wykonawca odpowiada réwniez za organizacj¢ tymczasowa ruchu w miejscu
prowadzenia prac. Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska jego
zaopiniowanie oraz zatwierdzenie przez odpowiednie jednostki, a nastepnie wykona oznakowanie

zgodnie z ww. projektem.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi w rozumieniu:
,»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1 1126). W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany
»planem BIOZ”.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce

prowadzenia robot powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

10. Zalecenie eksploatacyjne

. podczas eksploatacji wiaduktu nalezy dokonywa¢ okresowej kontroli stanu powierzchni
podpor, ustroju nosnego i1 elementdéw stalowych, a takze elementow odwodnienia;

*  w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powtoki malarskie,

zabezpieczenia antykorozyjne.
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11. Uwagi koncowe
a.  Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym

uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

b. Wykonawca robot zobowigzany bedzie do opracowania szczegotowego projektu
technologicznego robot remontowych z uwzglednieniem zapewnienia cigglosci ruchu na drodze
wojewodzkiej nr 194.

e. Na wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania harmonogramu robdt w oparciu o
dokumentacje projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do
akceptacji.

f.  Zaprawidlowe wykonanie robot odpowiada Wykonawca.

g. Wszystkie roboty, a szczegéOlnie rozbiorkowe oraz z zastosowaniem materialow
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

h. Nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od
przyjetych zatozen i rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych cze$ciach dokumentacji.

I.  Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza
zosta¢ wyjasnione.

J. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

K. Nadzér Inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

I.  Roboty zwiagzane z ewentualnymi urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi na obiekcie lub
W jego obrebie nalezy wykonywac¢ w obecnosci administratorow urzadzen obcych.

m. Nalezy odtworzy¢ oznakowanie (poziome oraz pionowe) odcinka drogowego objetego
zakresem opracowania.

n.  Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

0. Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed
planowanym remontem obiektow nalezy wykona¢ opracowania robocze wyszczegdlnione w
Specyfikacjach Technicznych, a takze dokumentacj¢ fotograficzng i1 archiwalng dla wszystkich
prowadzonych robdt, w szczegolnosci dla robot zanikajacych,

p. Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowaé i przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi oraz

oczekiwang jakoscig i bezpieczenstwem konstrukcji.
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111. CZESC RYSUNKOWA

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Plan orientacyjny

Mapa zasadnicza wraz z zakresem remontu

Zakres remontu obiektu

Zakres remontu przeset obiektu

Zakres remontu obiektu w okolicy podpor skrajnych
Zakres remontu systemu odwodnienia

Schemat modutowych urzadzen dylatacyjnych
Rysunek zbrojeniowy kap chodnikowych

Rysunek zbrojeniowy — okolice dylatacji

Karty KPDM
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