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SZCZEGOLY W MIEJSCU

ZAKRES REMONTU SYSTEMU ODWODNIENIA OBIEKTU

ESTAKADA DOJAZDOWA GNIEZNO VIl (JNI 0101195)

DRENAZU POPRZECZNEGO

SKALA 1:10

W CIAGU KAPY CHODNIKOWEJ

modutowe urzadzenie dylatacyjne

SKALA 1:200

UWAGA:

1.

Szczegbtowa lokalizacje saczkow
nalezy uzgodnit z Inspektorem
Nadzoru po odstonieciu przesta
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Warstwa Scieralna nawierzchni - mastyks grysowy SMA
Warstwa wigzaca nawierzchni - asfalt lany MA
Warstwa izolacji pomostu - papa fermozgrzewalna
Elastyczna tasma uszczelniajaca

Uszczelnienie kraweznika - kit frwaleplastyczny
Kraweznik kamienny 20x20cm na podlewce z kruszywa otoczonego kompozycjg zywic epoksydowych
Nawierzchnia chodnika - modyfikowana emulsja asfaltowa wypetniona kruszywem

Kapa chodnikowa - (35/45; odtworzenie na szerokosci 0,50m

Dren z tasmy tkanej otoczonej geowtdkning filtracyjna

. Grys bazaltowy jednofrakcyjny otoczony kompozycjg zywic epoksydowych (lakierowany)

Zaprawa PCC

. Saczek mostowy

. Istniejacy beton wyrdwnawczy - B30

. Istniejaca warstwa izolacji pomostu wraz z warstwa zabezpieczenia izolacji - papa fermozgrzewalna
. Istniejaca kapa chodnikowa

. Istniejgcy ustroj nosny

. Istniejacy korpus podpory
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

Nazwa inwestycii:

Remont wiaduktu Solidarnosci

nad drogqg wojewddzkq nr 194 w Gnieznie

Zakres remontu systemu odwodnienia obiektu

Branza: Stadium dokumentacii:
) / Y I
Stanowisko Imie i nazwisko d.? ;O}'r:g‘éeén Podpis
Projektant mgr inz. Dawid Zuchlifski o st ?%k Lifoki
Opracowat magr inz. Jedrzej Wojciechowski /ﬁ)‘yma&gﬂ;h
Y
Opracowat v
sprowezcjacy | mar ni. ukasz S2uba oo | Sz, b
Tytut rysunku:

" 06

Nrumowy: 299/7 . WM/2023

Data opracowania:  11/2023

Skala: 1:200




