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Uwaga:
Na przekroju poprzecznym i podłużnym
przedstawiono wycinek kapy chodnikowej.
Właściwa szerokość kapy chodnikowej
wg rzutu z góry.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
KAP CHODNIKOWYCH A-A
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
KAP CHODNIKOWYCH B-B
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DlA KAPY CHODNIKOWEJ:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - 1158,8 kg
Beton C35/45 - 9,0 m3

Kotwy wklejana kapy chodnikowej - 35 szt.
wiercenie otworów ∅18 - 88 szt.

UWAGA:
1. Wymiary  prętów podano w osiach.
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
3. Pręty łączyć na zakład o długości zgodnej z PN-EN 1992-1-1.
4. Pręty kotwiące krawężnik wkleić na żywicę w otworze ∅18 L=10cm

wykonanym w krawężniku. Na 1mb krawężnika wykonać 2 otwory w
rozstawie 50cm.
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Pręty dopasować na budowie poprzez docinanie oraz
układanie z odpowiednim zakładem min. 50cm
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pręty nr 5 - utrzymujące
dystans między górną a
dolną siatką

Wysokośc prętów nr 5 zweryfikować i dopasować na
budowie w zależności wysokości kap chodnikowych

Siatkę z prętów NR 1 układać górą i dołem
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
OTWORÓW W KRAWĘŻNIKU

SKALA 1:10

RYSUNEK ZBROJENIOWY
KAPY MIĘDZYJEZDNIOWEJ

SKALA 1:20

Pręty zamykające nr 3 stanowią zestaw prętów 3.1 i 3.2.
3.1 pręty zamykające zbrojenie poprzeczne
3.2 pręty zamykające zbrojenie podłużne
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:

WYKONAĆ 1x

pręty wklejane
w wierconych
otworach ∅18mm
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WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100
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- kotwa wklejana kapy chodnikowej.
Lokalizacja: 50 cm od krawężnika w rozstawie co 100cm

Rysunek zbrojeniowy kapy międzyjezdniowej
1:20
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