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odprowadzenie kolektora
po podporze P21

LEGENDA:
- oś drenażu podłużnego

MONTAŻ (NOWY)

- oś drenażu poprzecznego
MONTAŻ (NOWY)

- sączek mostowy
MONTAŻ (NOWY)

- oś kolektora zbiorczego
PEHD ∅100 MONTAŻ (NOWY)

odprowadzenie kolektora
po podporze P21

ZAKRES REMONTU SYSTEMU ODWODNIENIA OBIEKTU
ESTAKADA DOJAZDOWA GNIEZNO VIII (JNI 0101195)

SKALA 1:200
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1. Szczegółową lokalizację sączków
należy uzgodnić z Inspektorem
Nadzoru po odsłonięciu przęsła

UWAGA:

istniejące włączenie do
kanalizacji deszczowej
BEZ ZMIAN

istniejące włączenie do
kanalizacji deszczowej
BEZ ZMIAN

zrzut wody do istniejących
ścieków skarpowych
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SZCZEGÓŁY W MIEJSCU
DRENAŻU POPRZECZNEGO

SKALA 1:10

9

1. Warstwa ścieralna nawierzchni - mastyks grysowy SMA
2. Warstwa wiążąca nawierzchni - asfalt lany MA
3. Warstwa izolacji pomostu - papa termozgrzewalna
4. Elastyczna taśma uszczelniająca
5. Uszczelnienie krawężnika - kit trwaleplastyczny
6. Krawężnik kamienny 20x20cm na podlewce z kruszywa otoczonego kompozycją żywic epoksydowych
7. Nawierzchnia chodnika - modyfikowana emulsja asfaltowa wypełniona kruszywem
8. Kapa chodnikowa - C35/45; odtworzenie na szerokości 0,50m
9. Dren z taśmy tkanej otoczonej geowłókniną filtracyjną
10. Grys bazaltowy jednofrakcyjny otoczony kompozycją żywic epoksydowych (lakierowany)
11. Zaprawa PCC
12. Sączek mostowy
13. Istniejący beton wyrównawczy - B30
14. Istniejąca warstwa izolacji pomostu wraz z warstwą zabezpieczenia izolacji - papa termozgrzewalna
15. Istniejąca kapa chodnikowa
16. Istniejący ustroj nośny
17. Istniejący korpus podpory

SZCZEGÓŁ W MIEJSCU SĄCZKA
SKALA 1:10
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Zakres remontu systemu odwodnienia obiektu
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