
290 100 28835

805

275100220

885

2151001235

315

45 10 45

45 10 45

45 10 45

290 100 30105

205

70

45 10 45

10
0

50

15
0

50
22

5

27
5

50

10
0

50
50

22
5

27
5

15
0

20
0

CC

CC

B

B

B

B

A

A

A

A

CC

A

A

B

B

CC

B

B

A

A

1,5 4x10=38,5cm 5

4 .

2,5 4x10=36,5cm 6

5 .

5 4x10=40cm 5

44x10=40cm6

3 .

4550

5 .

5 4x10=40cm 5

44x10=40cm6

3 .

50

5 .

-61-

-1
1-min.12

min.12

-56-

-1
1-

-105- -105-

-40-

-1
3,
5-

-40-
25 50 25

100

8
12

10 40

50

10

-50-

1,54x10=38,5cm5

4 .

2,54x10=36,5cm6

5 .

45

4
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2x5∅10

górą i dołem
2x5∅10

co 15cm
∅12 2

∅10

obustronnie
2x5∅10

pręty wklejane w
wierconych otworach ∅18mm

6 2∅16
L=50cm

co 50cm
∅166

WYKONAĆ 1x

WYKONAĆ 645mb KAP CHODNIKOWYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA 1 mb
KAP CHODNIKOWYCH:

(**) Pręty nr 4 uwzględniono w zestawieniu na 1mb urządzenia dylatacyjnego.
W przypadku kap chodnikowych w obrębie dojazdów o szerokości poniżej
12,0m pręty te należy zamawiać o długości pomniejszonej obustronnie
o warość otuliny (2x5,0=10,0cm).

ZESTAW PRĘTÓW NA 1mb KAPY CHODNIKOWEJ W OKOLICY URZĄDZENIA DYLATACYJNEGO

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA
KAP CHODNIKOWYCH:

WYKONAĆ 8,5mb KAP CHODNIKOWYCH
W OKOLICY URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA 1 mb
KAP CHODNIKOWYCH W OKOLICY URZĄDZEŃ
DYLATACYJNYCH:

OTULINA
MIN. 3,5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH

UWAGA:
1. Wykonać 653,5mb kap chodnikowych
2. Wymiary  prętów podano w osiach.
3. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-EN 1992-1-1;
4. Pręty łączyć na zakłady o długości zgodnej

z PN-EN 1992-1-1;
5. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem zakresu

remontu.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Stal zbrojeniowa A-IIIN = 645,0 * 17,6

+ 8,5 * 30,9
+ 203,8 = 11 818,5 kg

Beton C35/45 = 645,0 * 0,12
+ 8,5 * 0,19
+ 0,26 * 0,45 * 4
= 80,0 m3

Deskowanie = 5,0 m2

Podbeton  = 1,5 m3

wiercenie otworów ∅14 = 9268 szt.
wiercenie otworów ∅18 = 1290 szt.

ZESTAW PRĘTÓW DLA
KAP CHODNIKOWYCH

(*) Pręty nr 3 uwzględniono w zestawieniu na 1mb konstrukcji.
 W przypadku kap chodnikowych w obrębie dojazdów o długości

poniżej 12,0m pręty te należy zamawiać o długości końcówki kapy
chodnikowej, pomniejszonej obustronnie o warość otuliny
(2x5,0=10,0cm).

 W przypadku odcinków kap chodnikowych na obiekcie o długości
powyżej 12,0m pręty te należy zamawiać w odcinkach o długości
12,0m i łączyć na zakład o długości min. 40cm.

ZESTAW PRĘTÓW NA 1mb KAPY CHODNIKOWEJ

∅16 6

pręty wklejane na pomocą zestawu
żywic w wierconych otworach ∅18mm

SZCZEGÓŁ OSADZENIA PRĘTÓW W KRAWĘŻNIKU KAMIENNYM

∅18∅18
5 300∅10

L=94cm

4** 22∅10
L=105cm3* 11∅10

L=105cm
pręty wklejane w
wierconych otworach ∅14mm

2 2x7∅12
L=67cm

pręty wklejane w
wierconych otworach ∅14mm

1 2x7∅12
L=72cm

SCHEMAT KAP CHODNIKOWYCH
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:10

RYSUNEK ZBROJENIOWY KAP CHODNIKOWYCH
SKALA 1:10
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SCHEMAT ZBROJENIA GZYMSU
SKALA 1:10
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