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CPV 45214100-1
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkoéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét (STWiOR) obejmuje
wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych ramach: PRAC REMONTOWO-
BUDOWLANYCH W LOKALU O POW. 48,40M2 NA POTRZEBY MIESZKANIA
CHRONIONEGO W MIEJSCOWOSCI EAPY, PRZY UL. MALE]J 15 MIESZKANIA 24, NA
DZIALCE O NR GEOD. 1416, GMINA 18-100 LAPY.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w
ramach: PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU O POW. 48,40M2 NA
POTRZEBY MIESZKANIA CHRONIONEGO W MIEJSCOWOSCI EAPY, PRZY UL.
MALE] 15 MIESZKANIA 24, NA DZIALCE O NR GEOD. 1416, GMINA 18-100 LAPY.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i1 odbiér robdt instalacji sanitarnych
stanowigcych zbiér wymagan technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jako$ci rob6t sanitarnych obejmujacych:

Instalacja wody zimnej:

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe - bez zmian. Instalacja w.z. wykonana jest z rur
stalowych. Rozprowadzenie przewodoéw od pionéw w obudowach instalacyjnych do poszczegdlnych
przyboréw projektuje si¢ w pionowych bruzdach $cian i warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z
ostong antydyfuzyjng. Zasilanie w wode¢ budynku pozostaje bez zmian. Przewody uktada¢ w
posadzkach w warstwach izolacji /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami/ w
izolacji termicznej gr.omm /pianka polietylenowa/ o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK. Przy montazu instalacji szczeg6lng uwage nalezy zwrdci€ na rozstaw podpor statych i
przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpor przesuwnych na odcinkach poziomych instalacji.
Wykona¢ je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.

Dopuszcza si¢ pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez sciany i stropy oraz
skrzyzowan przewodéw do ¥2 wymaganej grubos$ci. Rozmieszczenie armatury odcinajacej i
czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Instalacje cieplej wody uzytkowej:

Przewody zasilajace poszczegllne urzadzenia prowadzone beda w pionowych bruzdach Scian lub
warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Przewody prowadzone w bruzdach
scian prowadzi¢ w izolacji termicznej gr.6mm /pianka polietylenowa/ o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A < 0,035 W/mK. Pomieszczenie sanitarne nalezy wyposazy¢ w armatur¢ wyptywowa
przeznaczong do wody zimnej i cieptej wody. Przed przyborami sanitarnymi na doprowadzeniu wody
zimnej i cieplej zainstalowac kurki odcinajace.

Przy umywalce kurki przylaczeniowe 1/2x3/8”, przed miska wc zawor 1/2x1/2”. Armatura przy
umywalce jednouchwytowa. Podtaczenie wody zimnej i cieplej do baterii za pomocg wezykow
elastycznych w oplocie ze stali nierdzewne;.

Armatura i wyposazenie:

Lazienke nalezy wyposazy¢ w:
> umywalke z baterig jednouchwytowa,

> prysznic z baterig jednouchwytowg i stuchawka,
> sedes, deska, sptuczka — kpl.,
> pralke.

Kuchnig¢ nalezy wyposazy¢ w



> bateri¢ jednouchwytowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Budynek posiada istniejacg kanalizacje sanitarng. Piony w strefie fazienki obudowac¢ ptyta GK
wodoodporng i oblozy¢ ptytkami w kolorze, z pozostawieniem rewizji.

Scieki sanitarne z lokalu mieszkalnego odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej — bez
zmian. Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad posadzka/wyposazy¢ w
czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywa. W obudowach pionéw kanalizacyjnych na wysokosci
0,5m od posadzki nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm. Zapewnia si¢
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowej typu kompakt, umywalki wg projektu
architektonicznego. Podejscia odptywowe /odcinki pionowe/ z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w
bruzdach $cian. W WC umywalke zaprojektowano jako ceramika biata, miska kompaktowa lejowa z
odptywem poziomym z armaturg 3/6 1 /+deska sedesowa/.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢ zamknigcie wodne /syfon/.

Instalacja c.o.:

Budynek zasilany jest w ciepto z wezta grupowego sieci PEC w Lapach poprzez istniejacg instalacje
c.o. z istniejgcych rozdzielaczy instalacji c.o.. Piony tradycyjne w uktadzie dwururowym i obiegiem
wymuszonym praca pompy wykonana z

rur stalowych taczonych przez spawanie z grzejnikami zeliwnymi czlonowymi. Przy grzejnikach na
galazkach zasilajacych zainstalowane sg termostatyczne regulatory grzejnikowe. Zasilanie w ciepto
remontowanego lokalu mieszkalnego pozostaje bez zmian. W zakresie opracowania projektuje si¢
wymiang grzejnikéw na stalowe, pltytowe. Do obliczen przyjeto parametry instalacji c.o. 80/60°C.
Projektuje si¢ nowe grzejniki stalowe ptytowe (parametry grzejnikéw wg czesci graficznej projektu).
Na podejsciach do grzejnikéw z podigczeniem bocznym zamontowa¢ nowe zawory termostatyczne z
glowicami termostatycznymi. W lazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy z glowica
termostatyczng 1 zaworem odcinajacym grzejnik. Projektuje si¢ nowe zawory termostatyczne z
glowicami termostatycznymi wraz zaworami i odpowietrznikami automatycznymi. Do grzejnikéw
zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng /niklowany/ /wykonanie standardowe Dnl5,
Kvs=0,9 m’/h z glowicg termostatyczng z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu,
ograniczany zakres temperatury 16-28st. C oraz zawory powrotne proste Dn15 /niklowane/.

Wentylacja:

W remontowanym lokalu mieszkalnym wystepuje wentylacja grawitacyjna. Na wszystkich kanatach
zatozy¢ nalezy nowe kratki wentylacyjne.

Zaprojektowano nastegpujace uktady wentylacyjne:

W1: 130 m3/h — wentylator kanalowy wywiewny - pomieszczenie Lazienki.

Do wentylacji fazienki zaprojektowano kanatowy wentylator wywiewny. Praca wentylatora wlaczana
za pomocg wlacznika na korytarzu. Wentylator zamontowany bedzie pod stropem pomieszczenia
przed wiaczeniem do kanatlu murowanego.

Powietrze kompensacyjne usuwane z tazienki przeptywac bedzie kratkami transferowymi
umieszczonymi w drzwiach pomieszczenia.

Préby ciSnieniowe:

Proby ci$nieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10700.00. W przypadku instalacji wodociggowe] probe cisnieniowg dla przewodéw stalowych i
tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast probe ci$nieniowg na przewody PP
wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

Montaz, préby i rozruch instalacji c.o. powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.II”.

Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace dodatkowe zasady:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z

ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte; zawory
termostatyczne powinny mie¢ nalozone zamiast glowic termostatycznych kotpaki ochronne.



- Ze wzgledu na znaczna wrazliwo$¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz

nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej
instalacja wewngtrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potagczonym z plukaniem
ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac si¢ w punkcie catkowitego otwarcia. Na 24 godz. Przed
préba szczelnos$ci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych ogledzin. Prébe szczelnosci na zimno
nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien
by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i1 trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewodéw dostosowaé do otworéw w przegrodach konstrukcyjnych.

S 01.03.00. Wymagania ogdlne (wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i roboét
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
- wykonanie zamurowan otworéw w Scianach
- wykonanie obudéw przewodéw prowadzonych po wierzchu z ptyt gipsowo-kartonowych.

STWiOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robot: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia interes6w osob trzecich: teren niedostepny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrona Srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla §rodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwo§¢ korzystania z instalacji
elektrycznej. Teren jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie
udostepni¢ Wykonawcy miejsce skladowania materiatéw i1 urzadzen do wbudowania oraz
zorganizowac zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody roboét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz rozporzadzeniem nr
2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zamdéwien poszczegdlnych instalacji
dotycza kody:

S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna).

45332200-5 — Hydraulika
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania



S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypelnione i odkryte, wypetnione materialem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czes$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czesSci zewnetrznej
instalacji lub zrodta ciepta;

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cz¢$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i
nie ma przetwarzania parametrOw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédlem 1 czgscig
wewnetrzng instalacji;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbior6w Robét, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanal sciekowy - kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwér wykonany w zewngtrznej $cianie lub przez nieszczelno$ci stolarki
okiennej;

Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

Odpowietrzanie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Przew6d wywiewny - przewdd odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia,

Rysunki -czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotla w okreslone;j
temperaturze roboczej, na ktérg kociot zostal dopuszczony do ruchu przez wilasciwy organ
dozoru.



CiSnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociggdéw i
urzadzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego
w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego
ci$nienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy
rurociggdéw i urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub topr) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu
roboczym instalacji.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrédto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia)
znajduje si¢ poza tym budynkiem 1 nie ma przetwarzania parametrOw czynnika grzejnego
pomiedzy tym zrédiem i czgScig wewnetrzng instalacji.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego — instalacja, ktdérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosferg 1 jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze ciSnienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie
z kotla.

Odpornos¢ ogniowa - zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkéw fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan
dotyczacych nosnosci ogniowe;.

Podgrzewacz cieptej wody - urzadzenie, w ktérym nastgpuje przygotowanie cieplej wody
uzytkowej.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania
lub obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody
cyrkulacyjnej cieplej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawarte;j
w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg si¢ pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza si¢
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktéra kociot zostat
dopuszczony przez wiasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura robocza, trob (Iub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Woda obiegowa — woda krazaca w ukladzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania jako woda pitna.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czg$ci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego



Rysunki -czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot,

Przylacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z
siecig kanalizacji zewngtrznej;

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewoddéw kanalizacyjnych
znajdujacych si¢ poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni
sciekéw lub do odbiornikéw

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzagdzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

Skroty - symbole utworzone najcze¢sciej z pierwszych liter wyrazéw
Skréty uzyte w opracowaniu:

STWIiOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

PE - Polietylen

PCW (PCYV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

CPV - pozycja Wspdlnego Stownika Zamdéwien

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna).

CPV-45332200-5

S 02.01.01. Rury wodociagowe:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej, prowadzonych po wierzchu Scian, w
warstwie sufitu podwieszanego i bruzdach $ciennych jako przewody rozprowadzajace i piony.

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - iaczone na kielichy z uszczelka gumowg, muszg posiadaé
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego instytucje — kan. sanitarna bytowo-gospodarcza.

S 02.01.03. Przybory i urzgdzenia:

- umywalki ceramiczne

- zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j,

- miski ustepowe kompaktowe (stojace i podwieszane)
- wpusty podlogowe zasyfonowane,

- syfony.

S 02.01.04. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,
- zawory odcinajace ze ztaczka do weza,
- zawory spustowe,

- baterie umywalkowe, natryskowe,



- automatyczne zawory odpowietrzajace np.: Oventrop,
- wywiewki kanalizacyjne,
- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna

Do izolacji przewodéw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np.
Thermaflex, Thermaflex Pur lub réwnowazne (posiada wlasciwosci samogasngce, odporna na
dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym
dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

S 02.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materialty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

S 02.02.01. Przewody

- Do montazu sieci rurociggéw instalacji ogrzewania nalezy stosowac rury stalowe instalacyjne o
potaczeniach spawanych.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe, a w pomieszczeniu tazienki grzejnik
drabinkowy.

S 02.02.03. Urzadzenia i armatura

- zawory z nastawg wstepna RTD-N firmy Danfoss lub réwnowazne,

- glowice termostatyczne RTS-N Everis firmy Danfoss lub rownowazne,
- zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

- zawory odpowietrzajace automatyczne AFRISO [ 15 lub réwnowazne.

S 02.02.04. Izolacja

Wszystkie przewody instalacji c.o. ukladane po wierzchu scian 1 prowadzone pod stropem w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjng gr 10 mm dla $rednic
przewodéw 15 — 25 mm oraz gr 15 mm dla Srednic izolowanych przewodéw 32 np. z pianki
polietylenowej Thermaflex FRZ lub réwnowazne

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogélne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych
robot, jak 1 czynnosci pomocniczych, zatadunku 1 roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wlasciwe] jakosci robdt powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu:
» zurawia samochodowego,
» samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
= spawarki transformatorowej,



= zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
* regcznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.01.00. INSTALACJA WENTYLACJI (Kod CPV 45331210 -1)

1. CZESC OGOLNA

W remontowanym lokalu mieszkalnym wystepuje wentylacja grawitacyjna. Na wszystkich kanatach
zatozy¢ nalezy nowe kratki wentylacyjne.

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne:

W1: 130 m’/h — wentylator kanalowy wywiewny - pomieszczenie Lazienki.

Do wentylacji tazienki zaprojektowano kanatowy wentylator wywiewny. Praca wentylatora wiagczana
za pomocg wlacznika na korytarzu. Wentylator zamontowany bedzie pod stropem pomieszczenia
przed wlaczeniem do kanalu murowanego.

Powietrze kompensacyjne usuwane z tazienki przeptywac bedzie kratkami transferowymi
umieszczonymi w drzwiach pomieszczenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1. Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom stosowanym w budownictwie mieszkaniowym.

2.1.3. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

2.1.4. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddow.

2.1.5. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

2.1.6. Zamocowanie urzadzen 1 elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.1.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Szczegdtowa specyfikacja materiatow:
Szczegbtowa specyfikacja materialowa znajduje si¢ w zestawieniu w projekcie wraz z zatacznikami
doboru urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ,,Wymagania ogdélne”.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robét, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw. Sprze¢t uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez



inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1.. Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaty w ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie a) Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych
nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec 1 tym podobnych wad. SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.0.
2005 Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji
technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 4 b) Wymiary przewodéw o
przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. c) Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. d) Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434. e) Polagczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002. Montaz przewodéw a) Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm. b) Przejécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngetrznych przewodéw lub przewoddéw z
izolacja. Przewody na calej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. ¢) Przej$cia przewodéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb nie obnizajacy odpornosci
ogniowej tych przegrdd. d) Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. e) Izolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. f) Material podpor
i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na Kkorozje w miejscu
zamontowania. g) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. h) Odlegto$¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ Kkonstrukcji. i) Zamocowanie przewodow do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarOw: - przewodow; - materialu
izolacyjnego; - elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.; - elementéw sktadowych podpér lub podwieszen; - osoby
lub os6b, ktére beda stanowitly dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji. j) Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Wymagania w
zakresie uruchomienia W zakres prac wchodza:  uruchomienie instalacji, ® praca prébna w ciagu 72
godz, * pomiary i regulacja ilosci powietrza, * obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i
przygotowanie jej do odbioru ostatecznego. Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi si¢
odbywac réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.2.1.0g0lne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ,,Wymagania ogdélne”.



7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

7.1. Odbidr robdt na podstawie wymagan PrPN EN 12599 SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.0.
2005 Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji
technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o0.0. SEKOspec 5 8.1. Sprawdzenie
kompletnosci wykonanych prac Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie,
ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach
tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania: a) Poréwnanie wszystkich
elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarOwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wilasciwosci i czgsci zamiennych; b) Sprawdzenie
zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c)
Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji; e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji. W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastgpujace badania: 8.1.1. Badanie ogélne
a) Dostepnosci dla obstugi; b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu
rozprowadzenia powietrza; c¢) Rozmieszczenia 1 dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i
przewodow; d) Kompletnosci znakowania; e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych
(rozmieszczenia klap pozarowych, powlok ogniochronnych itp.); f) Rozmieszczenia zgodnie z
projektem izolacji cieplnych 1 paroszczelnych; g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
montazowych i wsporczych; h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie
powodujacy przenoszenia drgan; i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

7.2. Wymagania w zakresie regulacji i pomiaréw Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane
zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Regulacj¢ instalacji nalezy wykona¢ r¢cznie
przy pomocy przepustnic zainstalowanych w sieci przewodoéw oraz w skrzynkach rozpreznych
nawiewnikow 1 na wywiewnikach.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogélne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy Powotane oraz zwigzane rozporzadzenia i normy [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6éz. 1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42,
Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 péz. 1439, Nr 154/01 poéz.
1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 péz. 690) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody
proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary PN-B-01411:1999
Wentylacja 1 klimatyzacja - Terminologia PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w
projektowaniu PN-B-01706:1999/Azl Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu PN-B-
03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-
76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelno$§¢. Wymagania i badania PN-B-
76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentyla-cyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw
- Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne ENV 12097:1997 Wentylacja
budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci przewodéw



utatwiajace konserwacj¢ sieci SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o0.0. 2005 Specyfikacja zostata
sporzadzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 6 przewodéw PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw -
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw .Wymagania
wytrzymatosciowe.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 05.01.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi 1 odpowiednio
przystosowane do przewozonych materialéw. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére
nie wplyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wptyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych robét.

S 05.02.00. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materialéw 1 elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

S 06.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 06.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, i kanalizacja sanitarna).

CPV-45332200-5

S 06.01.01 Demontaz istniejacych przewodéw, armatury i przyboréw sanitarnych.

1. Nalezy wykona¢ demontaz istniejagcych przewodéw doprowadzajacych wod¢ do poszczegdlnych
przyboréw, armatury i przyboréw sanitarnych. Nie przewiduje si¢ wykorzystania zdemontowanych
elementéw instalacji. Pozostale po demontazu otwory w stropach i $cianach oraz bruzdy nie
wykorzystywane do montazu nowej instalacji nalezy zamurowac i uzupetnic.

S 06.01.02. Montaz przewod6éw wodociagowych.

1. Montaz wymienianych przewodow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
przez potaczenia gwintowanie.

2. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopi. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

3. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikéw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

4. Zgodnie z czescig graficzng obudowac przewody ptyta G-K.

S 06.01.03. Montaz i demontaz przewodow kanalizacyjnych.

1. Nalezy wykona¢ demontaz przewodéw kanalizacyjnych zeliwnych prowadzonych po wierzchu
scian i pod stropem parteru. Nie przewiduje si¢ wykorzystania zdemontowanych przewodow.

2. Nowo montowane piony i podiaczenie przyboréw sanitarnych pod stropem parteru nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych na uszczelk¢ gumowa.

3. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.

4. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:



- 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw

kanalizacyjnych w tazienkach,

- 150 mm przy kilku miskach ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego

zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

4. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych

powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu

podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek,

wpustow podtogowych,

6. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od

srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,

jw., lecz 160 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

7. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie

technicznym, mogg wynosi¢: +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych

trojnikéw taczacych podejsécie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego

montazu elementéw przewodow.

8. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw

o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

9. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub

wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw

od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i

przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne.

Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)

nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce

przenoszenie obcigzen rurociggéw 1 dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

10. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC srednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

11. Kompensacja wydiuzen termicznych przewodéw z PVC flaczonych za pomoca potaczen

roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i

ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacje mocowan statych 1 przesuwnych.

12. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-

20 cm; dno wykopéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane

warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

13. W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic

dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na

odpowiednich wspornikach, w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach

potaczen.

14. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a.  pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajagce tatwag eksploatacjg, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowolanym

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

15. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien

1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych

przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie przewodéw

spustowych.

16. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech

przewodow spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu



stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze
od sumy powierzchni pol przekrojéw potaczonych przewodéw wentylacyjnych.

17. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw
dymowych i spalinowych.

18. Zgodnie z cze¢scig graficzng obudowac pion ptyta G-K.

S 06.01.04. Montaz przyboroéw i urzadzen.

1. Zlewy, umywalki i natryski nalezy mocowa¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy latwy demontaz
oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustgpowe mocowane do S$ciany za pomocg
systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknig¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co
najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+ 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep mi¢dzy krawedziami sgsiadujagcych umywalek powinien wynosic¢
co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

S 06.01.05. Montaz armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
2. Na kazdym odgal¢zieniu przewodu doprowadzajgcego wod¢ zimng lub ciepla do grupy
przyboréw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.
3. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S 06.01. 06. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewodéw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np.
Thermaflex (posiada wtasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzj¢ pary wodnej) oraz Thermasfeet
FR Standard— mata z pianki PE . Przewody prowadzone w bruzdach izolowa¢ materialem
izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg zewngtrzng przed agresywnymi materialami
budowlanymi
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykac si¢ bezposrednio z woda
pitng, powinny by¢ wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1 miec
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministra
zdrowia.
2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezcisnieniowych .
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci 1 wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do 11
stopnia czystosci za pomocg szczotek r¢cznych a nastepnie pomalowaé je dwukrotnie farbg
antykorozyjng dla temperatury powyzej 100°C.

S 06.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

S 06.02.01 Demontaz istniejacych przewoddéw, armatury i grzejnikow.



1. Nalezy wykona¢ demontaz istniejacych przewodéw doprowadzajacych czynnik grzewczy do
poszczegblnych grzejnikéw, armatury 1 grzejnikéw. Nie przewiduje si¢ wykorzystania
zdemontowanych elementéw instalacji. Pozostate po demontazu otwory w stropach i $cianach oraz
bruzdy nie wykorzystywane do montazu nowej instalacji nalezy zamurowac i uzupetnic.

S 06.02.02. Montaz rurociagow
- Rurociggi taczone bgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”
- Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np: prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zatozenie tulei ochronnych,

e. ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potaczen.
- Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem spadkiem zabezpieczajagcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
- W miejscach przejs¢ przewoddw przez S$ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen.
Przejs$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mig¢dzy
zewnegtrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany.

Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikow w podiodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy
stosowa¢ tagodne tuki. Rury zasilajace 1 powrotne przy grzejnikach taczy¢ za pomoca zlaczy
zaciskowych z pier$cieniem wciskanym praska.

Podejscia do grzejnikow wykona¢ za pomocg odejs¢ z rur stalowych taczonych na potaczenia
gwintowane.

S 06.02.03. Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni

sciany.

Minimalne odstepy grzejnikow:

a) od $cian za grzejnikiem -5 cm
b) od $ciany bocznej -15cm
¢) od podtég -7cm
d) od podokiennikéw -5cm
e) sufitu -30 cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

- Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

S 06.02.04. Montaz armatury i osprzetu



- Rurociaggi 1aczone beda z armaturg i1 osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np.: konopi oraz pasty
miniowe;j.
- Kolejnos$¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncéwek,

c) wkrecenie pét-Srubunkéw w zawoér i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materialem

uszczelniajacym,

d) skrecenie potaczenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora tatwo
dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor
kulowy.

S 06.02.05. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody instalacji c.o. prowadzone po wierzchu $cian i pod stropem nalezy
zaizolowac otuling izolacyjna np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ, przewody prowadzone w
posadzce i bruzdach otuling Thermocompact S firmy Thermaflex lub réwnowazne;j.

Po pozytywnym wyniku préb szczelno$ci 1 wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do II
stopnia czystosci za pomoca szczotek rgcznych a nastepnie pomalowac je dwukrotnie farbg
antykorozyjng dla temperatury powyzej 100°C. Piony, galazki grzejnikowe i grzejniki w
pomieszczeniach pomalowac.

S 07.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 07.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWiOR.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

S 07.02.00. Badania i pomiary.

S 07.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna).

CPV-45332200-5

1. Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

a. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z
innego zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢



kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegllng uwage czy potaczenia przewodoéw i
armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do
wykonywania prob ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym
1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potagczeniach.

e. Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacj¢ woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i1 przesuwnych. Probe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujgcym warunkom

a. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem

poprzez ogledziny.

S 08.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faze¢
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponowne.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, polaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w stanie calkowitego otwarcia,
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24
godziny przed proba szczelnos$ci instalacja powinna by¢ napelniona zimng wodg i odpowietrzona.
Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne min 5 bar- max 6 bar. W czasie
prowadzenia testu spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po probie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

S 08.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 08.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna).
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy 1 rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej $rednicy.

S 08.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,



- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy 1 rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i $rednicy.

S 09.00.00. ODBIOR ROBOT

S 09.01.00. Odbiodr czesciowy

W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowaé¢ zgodno$¢ zamontowania elementéw i
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i przepisami, jakosci robét, ktoére ulegajg zakryciu i
wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 09.02.00. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza
- geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napigcie urzadzen i instalacji.

S 010.00.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S 10.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna).
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.01.00. Ptatnos¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materialow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i1 armatury,

- plukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang 1 odebrang ilo$¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.02.00 Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materialow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddow i armatury,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 11.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 11.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z
uwzglednieniem czgs$ci graficznej opracowania.

S 11.01.02. Przedmiary roboét.
Przedmiar rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o.



S 11.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robot powinien otrzymac¢ niniejsza STWiOR 1 postugiwa¢ si¢ nig w trakcie

wykonywania robot.

S 11.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. 2002 Nr 75, poz. 690

z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw /Dz.U.
2002 Nr 80, poz.563 z p6zn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

S 11.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, kanalizacja sanitarna).

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN -B-02865
PN-85/B-01700
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001
PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999
PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewnegtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje.

Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwo$ci materiatow -
stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.



S 11.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania.

PN-93/B-02023

PN-EN 215:2002

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materiatow -
stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdlczynniki strat ciepta przez

PN-B-03406:1994

PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400
PN-B-02421:2000
PN-93/C-04607

PN-B-02423:1999
+ Ap1:2000
BN-66/2215-01

UWAGA:

przenikanie. Metody obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen

o kubaturze do 600 m?

Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i1 obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieplownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

,» Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci

wody”

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania 1 badania przy

odbiorze.

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Ze wizgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i

przepisow.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Pierdg



