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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE MACIEJ PIEROG
UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 26 LOK. 7, 18-100 LAPY.

1.2. Przedmiot opracowania

WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU
O POW. 48,40M2 NA POTRZEBY MIESZKANIA CHRONIONEGO

1.3. Inwestor:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W LAPACH,
UL. GLOWNA 50, GMINA 18-100 LAPY.

1.4. Adres inwestycji

LAPY, PRZY UL. MALEJ 15/24, NA DZIALCE O NR GEOD. 1416,
GMINA 18-100 LAPY.

1.5.Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta pomiedzy MOPS w tapach, a firmg Biuro Projektowe Maciej Pierdg.
2. Inwentaryzacja budowlana autora opracowania.

3. Polskie Normy.

4. Wytyczne Inwestora.
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OPIS TECHNICZNY — CZESC BUDOWLANA, SANITARNA |
ELEKTRYCZNA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujacy sie przy ul. Matej 15/24, na
dziatce o nr geod. 1416, gmina 18-100 tapy. Budynek czterokondygnacyjny wykonany
w technologii wielkiej ptyty, przykryty dachem jednospadowym (stropodach). Mieszkanie
objete opracowaniem o pow. 48,30m?. Stolarka okienna w mieszkaniu PCV, wentylacja
grawitacyjna.

1.1. Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen objetych remontem.

STAN ISTNIEJACY -1V PIETRO

Nr pom. Nazwa Pow. (m?)
1/01 Korytarz 6,08
1/02 Sypialnia 8,16
1/03 Salon 25,00
1/04 tazienka 2,20
1/05 WC 0,74
1/06 Kuchnia 6,12
RAZEM 48,30
STAN PROJEKTOWANY - IV PIETRO
Nr pom. Nazwa Pow. (m?)
1/01 Korytarz 6,08
1/02 Sypialnia 8,16
1/03 Salon 25,00
1/04 tazienka 3,04
1/05 Kuchnia 6,12
RAZEM 48,40

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

W mieszkaniu na IV pietrze projektuje sie wykonanie prac remontowo-budowlanych na
potrzeby utworzenia mieszkania chronionego.

W ramach remontu zostang zerwane tapety ze scian z wykonaniem szpachlowania i
malowania, zerwane =zostang wyktadziny oraz parkiet z wykonaniem wylewki
samopoziomujgcej. Wymienione zostang stare grzejniki zeliwne na nowe stalowe
ptytowe. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa oraz parapety. Projektowane prace
budowlane nie wymagajg ingerencji w ukfad konstrukcyjny budynku. Projektuje sie
rowniez wymiane catej instalacji elekirycznej oraz instalacji wod.-kan..
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2.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Projektuje sie rozbiorke wskazanych $cian w celu potgczenia WC z tazienkg — $cianka
dziatowa, wykucie z muréw podokiennikbéw, zerwanie tapet oraz wyktadzin i parkietu.
Projektuje sie demontaz stolarki drzwiowej z osScieznicami oraz demontaz starych
grzejnikbw, demontaz catej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz demontaz
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.1.2. Zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Urzadzenia i instalacje podlegajg demontazom w pierwszej kolejnosci. Nalezy dokonac¢
demontazu instalacji elektrycznej oraz wod.-kan. oraz grzejnikéw. Rozbiérke
wskazanych $cian wykona¢é metodg reczng i rozpoczaé po ukonczeniu rozbidrki
wszystkich innych elementéw w mieszkaniu i po uprzatnieciu materiatobw odzyskowych.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nie naruszajgc konstrukcji budynku. Robotnikéw nalezy
wyposazy¢ w odpowiedni sprzet (pasy ochronne). Materiat z rozbiérek nalezy
posegregowac i natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2.1.3. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia w trakcie rozbiorki

- Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury , W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”,

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne,

- Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia oraz odtgczy¢ wszelkie instalacje od zasilania,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przez zlecenie wyspecjalizowanej brygadzie,

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie,

- Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa pracy.

Ze wzgledu na charakter obiektu, roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym
czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Strop
3.1.1. Strop — p1

Projektuje sie zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, parkietu oraz wykonanie
warstwy wygtadzajgco-wyréwnujacej z masy samopoziomujgcej gr. min. 6mm i po
wyschnieciu wyszlifowa¢ do gtadkosci, a ubytki uzupetni¢ masag szpachlows.

3.2. Panele podtogowe

W sypialni i salonie posadzka z paneli podtogowych o klasie $cieralnosci min. AC4
uktadanych na folii paroizolacyjnej oraz warstwie korka, filcu lub pianki PE.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.3. Plytki gresowe

Ptytki gresowe matowe, barwione. Ptytki klejone do podtoza, o wymiarach min.
30x30cm. Piytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy. Ptytki rozmierzaé
od osi pomieszczenia lub od Sciany na wprost wejscia tak rozmierzajgc, aby docinki
ptytek przy krawedziach $cian miaty wymiar min. 1/3 ptytki. Spoinowac¢ fugg odporng na
przebarwienia i wykwity, tatwg do utrzymania w czystosci, odporng na rozwdj bakterii i
grzybdéw. Kolor fugi zblizony do koloru ptytek.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.4. Scianki dziatowe murowane

Wymurowac Sciane z bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;
wykona¢ tynki cem.-wapienne, zagruntowa¢ od strony fazienki wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym i glazurg, od strony korytarza tynkiem cementowo-wapiennym.

3.5. Obudowy instalacji z ptyt GK

Piony i inne instalacje na $cianach pomieszczen obudowaé ptytami GK 12.5mm
wodoodpornymi. Ptyty montowa¢ na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych
typu C50. Profile mocowaé do $cian i stropow na kotki rozporowe. Naroza ostonié¢
profilem naroznym, tgczenia ptyt wzmocni¢ tasma, catos¢ zaszpachlowac gipsem i
wyszlifowac¢. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach
umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do instalacji. Drzwiczki i
ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min. 15x20cm lub wiekszych
wg potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.



WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU O POW. 48,40M2
NA POTRZEBY MIESZKANIA CHRONIONEGO W MIEJSCOWOSCI LAPY, PRZY UL. MALEJ 15/24,
NA DZIALCE O NR GEOD. 1416, GMINA 18-100 LAPY.

3.6. Sciany i sufity

3.6.1. Przygotowanie starych podtozy

Usung¢ stare tapety ze $cian i wykonac 2 x szpachlowanie.
3.6.2 Wykonczenie Scian i sufitow

tazienka — glazura do wys. 2.50m. W kuchni nad zlewem i kuchenkg pas o wys. 60cm z
glazury. Pokoje, korytarz i kuchnia — malowanie do wys. 2,50m. Nalezy stosowaé
wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. W trakcie malowania stosowac¢ sie do zalecen podanych na opakowaniu i
szczego6towych informacji zamieszczonych w Kartach Charakterystyki produktéw.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.3. Parapety

Zamontowac parapety PCV gr. 2cm — o wysiegu 5¢cm poza obrys grzejnika.
3.8. Drzwi

Drzwi wejsciowe stalowe z wizjerem, wewnatrzklatkowe z wktadkg termiczng zgodnie z
wykazem stolarki.

Drzwi wewnetrzne — petne, przylgowe, z ptyty MDF zgodnie z wykazem stolarki.
4. Instalacje sanitarne.
4.1. Instalacja wody zimnej

Budynek posiada istniejgce przytacze wodociggowe - bez zmian. Instalacja w.z.
wykonana jest z rur stalowych. Rozprowadzenie przewoddw od pionéw w obudowach
instalacyjnych do poszczegolnych przyboréw projektuje sie w pionowych bruzdach $cian
i warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Zasilanie w wode
budynku pozostaje bez zmian. Przewody uktada¢ w posadzkach w warstwach izolaciji
/jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami/ w izolacji termicznej
gr.6mm /pianka polietylenowa/ o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.
Przy montazu instalacji szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na rozstaw podpor statych i
przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpér przesuwnych na odcinkach
poziomych instalacji. Wykonac je zgodnie z wytycznymi montazu systemu
zastosowanych rur.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociaggdw w miejscu przejscia przez sciany i stropy
oraz skrzyzowan przewoddéw do 2 wymaganej grubosci. Rozmieszczenie armatury
odcinajgcej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.
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4.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej.

Przewody zasilajgce poszczegélne urzgdzenia prowadzone bedg w pionowych
bruzdach $cian lub warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Przewody prowadzone w bruzdach scian prowadzi¢ w izolacji termicznej gr.6mm /pianka
polietylenowa/ o0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK. Pomieszczenie
sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature wyptywowg przeznaczong do wody zimnej i
cieptej wody. Przed przyborami sanitarnymi na doprowadzeniu wody zimnej i cieptej
zainstalowac kurki odcinajgce.

Przy umywalce kurki przytgczeniowe 1/2x3/8”, przed miskg wc zawér 1/2x1/2”. Armatura
przy umywalce jednouchwytowa. Podtaczenie wody zimnej i cieptej do baterii za
pomocag wezykow elastycznych w oplocie ze stali nierdzewne;.

4.3. Armatura i wyposazenie.

tazienke nalezy wyposazy¢ w:
> umywalke z baterig jednouchwytowa,
> prysznic z baterig jednouchwytows i stuchawka,
> sedes, deska, sptuczka — kpl.,
> pralke.

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w
> baterie jednouchwytowa.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek posiada istniejgcg kanalizacje sanitarng. Piony w strefie fazienki obudowac
ptyta GK wodoodporng i obtozy¢ ptytkami w kolorze, z pozostawieniem rewizji.

Scieki sanitarne z lokalu mieszkalnego odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej — bez zmian. Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad
posadzkag/wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywag. W obudowach
piondéw kanalizacyjnych na wysokos$ci 0,5m od posadzki nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne o wymiarach 15x15cm. Zapewnia sie podtaczenie do kanalizacji sanitarne;
miski ustepowej typu kompakt, umywalki wg projektu architektonicznego. Podejscia
odptywowe /odcinki pionowe/ z przybordéw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach scian. W
WC umywalke zaprojektowano jako ceramika biata, miska kompaktowa lejowa z
odptywem poziomym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.
4.5. Instalacja c.o.
Budynek zasilany jest w ciepto z wezta grupowego sieci PEC w Lapach poprzez

istniejgcag instalacje c.o. z istniejgcych rozdzielaczy instalacji c.o.. Piony tradycyjne w
ukfadzie dwururowym i obiegiem wymuszonym praca pompy wykonana z
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rur stalowych tgczonych przez spawanie z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi. Przy
grzejnikach na gatgzkach zasilajgcych zainstalowane sg termostatyczne regulatory
grzejnikowe. Zasilanie w ciepto remontowanego lokalu mieszkalnego pozostaje bez
zmian. W zakresie opracowania projektuje sie wymiane grzejnikbw na stalowe, ptytowe.
Do obliczen przyjeto parametry instalacji c.0. 80/60°C.

Projektuje sie nowe grzejniki stalowe ptytowe (parametry grzejnikow wg czesci
graficznej projektu). Na podejsciach do grzejnikbw z podtgczeniem bocznym
zamontowaé nowe zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. W tazience
projektuje sie grzejnik drabinkowy z gtowicg termostatyczng i zaworem odcinajgcym
grzejnik. Projektuje sie nowe zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi wraz
zaworami i odpowietrznikami automatycznymi. Do grzejnikéw zawory termostatyczne
proste z nastawg wstepng /niklowany/ /wykonanie standardowe Dn15, Kvs=0,9 m%h z
gtowicg termostatyczng z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu,
ograniczany zakres temperatury 16-28st. C oraz zawory powrotne proste Dni15
/niklowane/.

4.6. Wentylacja.

W remontowanym lokalu mieszkalnym wystepuje wentylacja grawitacyjna. Na
wszystkich kanatach zatozy¢ nalezy nowe kratki wentylacyjne.

Zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne:

W1: 130 m%h — wentylator kanatowy wywiewny - pomieszczenie tazienki.

Do wentylacji tazienki zaprojektowano kanatowy wentylator wywiewny. Praca
wentylatora wtgczana za pomocg wtgcznika na korytarzu. Wentylator zamontowany
bedzie pod stropem pomieszczenia przed wigczeniem do kanatu murowanego.
Powietrze kompensacyjne usuwane z tazienki przeptywac¢ bedzie kratkami
transferowymi umieszczonymi w drzwiach pomieszczenia.

4.7. Préby cisnieniowe.

Préby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN-
81/B-10700.00. W przypadku instalacji wodociggowej prébe cisnieniowg dla przewoddw
stalowych i tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast prébe
cisnieniowg na przewody PP wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

Montaz, préby i rozruch instalacji c.o0. powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.117.

Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki
ochronne.

- Ze wzgledu na znaczna wrazliwos¢ termostatycznych zawordéw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia
wody grzejnej instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczego6lnie starannie wyptukana.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac¢ sie w punkcie catkowitego

9
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otwarcia. Na 24 godz. Przed prébg szczelnosci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych
ogledzin. Prébe szczelnosci na zimno nalezy wykonac¢ na cisnienie 0,6 MPa. Przed
przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmnie;
72 godzin.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewoddw dostosowac do otworéw w przegrodach konstrukcyjnych.

4.8. Wskazdwki wykonawcze.

Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w
miejscu montazu. Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast
grupy rurociggdéw na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji.
W razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowaé sie z producentem.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami opracowania ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje
zgodnosci i pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich rob6t nalezy zachowywac przepisy BHP.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowac do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
wewnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykonczeniowych.

Uwagi:

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

- Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéow dot.
zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlane;.

5. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych lokalu na
potrzeby mieszkania chronionego w miejscowosci tapy przy ul. Matej 15/24, na dziatce

o nr geod. 1416, gmina 18-100 Lapy.

5.1. Instalacje wewnetrzne.

Zasilanie obiektu

Rozdzielnica gtéwna

Wewnetrzne linie zasilajgce
Instalacja oswietlenia podstawowego
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* Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych
 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
* Instalacja potaczen wyréwnawczych

* Ochrona przeciwporazeniowa

» Prowadzenie okablowania

5.2. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z tablicy mieszkaniowej. Zasilanie do niej zostanie
doprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej istniejagcego budynku kablem ukfadanym w
szachcie instalacyjnym.

W tablicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz
sterujgca. Zabezpieczac przed przepieciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd
zostang zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi oraz rdznicowoprgdowymi.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie
wytgczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikbw nadpradowych i
roznicowo pragdowych.

5.2.1. Prowadzenie okablowania.

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykonac¢ podtynkowo, przewody mocowac
na uchwytach. Wszystkie puszki potaczeniowe (rozgatezne) powinny by¢ hermetyczne i
muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki potgczeniowe lokalizowaé w miejscach
tatwo dostepnych. Puszki powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku lub korytek
kablowych. Nie wolno lokalizowa¢ puszek potgczeniowych w tazienkach. Wszystkie
zastosowane przewody i kable bedg posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt
zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji przewodéw 750V. Zasilanie urzgdzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej projekiowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie
okablowania za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki
okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocag
uchwytéw np. UDF, UDFE.

5.3. Instalacja oswietlenia podstawowego.
5.3.1. Informacje ogdine.

Instalacje oswietleniowg w mieszkaniu wykona¢ jako podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody mocowa¢ na uchwytach typu
USMP3.  Obwody os$wietleniowe =zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wytgcznikdw
nadpradowych C10 zamontowanych w rozdzielnicy. W obiekcie sterowanie
odwietleniem odbywa¢ sie bedzie poprzez taczniki jednobiegunowe. W
pomieszczeniach narazonych na wysokg wilgotnos¢ nalezy stosowac osprzet 1P44, np.
tazienka. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 120cm mierzonej od poziomu
podtogi.
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5.3.2. Sterowanie oswietleniem podstawowym.
Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywac sie poprzez tgczniki pojedyncze.
5.4. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych.

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogélne oraz do urzgdzen
specjalnych. Wszystkie gniazda bedg posiadaty styk ochronny zabezpieczajgcy przed
dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu
przewoddéw miedzianych YDYzo 3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych nalezy
montowac gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np.
tazienki nalezy montowaé osprzet w wykonaniu IP44.

5.4.1. Wysoko$¢ montazu.

Rodzaj Wysokos¢é montazu
Gniazda na powierzchniach 03m
ogodlnodostepnych ’
Gniazda w tazienkach przy umywalkach 1,2m

5.5. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elekirycznego do wszystkich
urzgdzehn branzy sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajgcych zasilenia w
energie elektryczna.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe.
Wysokos$¢ punktu elektrycznego uzgodni¢ z planowang wysokoscig zasilanego
urzadzenia.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewoddw,
kabli, urzgdzen oraz zabezpieczenie przed dostgpem osdb niepowotanych przez
zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzgcych
obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

» wytgcznikow réznicowoprgdowych,

» wylgcznikdéw nadpradowych.

Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne
roznicowoprgdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka
ochrony przed dotykiem bezposrednim.
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5.7. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie
przez zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 2 kombinowanego W TM1.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér rob6t nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Branza:
> budowlana

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierég, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna

PROJEKTANT: mgr inz. Barbara Chilinska, up. Bt/28/00

Branza:
» elekiryczna
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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