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Inwestor: ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH

»ADM” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

TOM 11

Dokumentacja projektowa

— warunki, uzgodnienia i decyzje

Inwestycja: Odwodnienie terenu nieruchomosci
przy ul. Jagielloriskiei 61 w Bydaoszczy dz. nr ew.
158/13, 158/15 i 158/16 obr. 178 z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji deszczowej i przyfgczem do sieci
deszczowej na dz. nr ew. 158/23 i 259 obr. 178.

Adres: Bydgoszcz, pow. Bydgoski, woj. Kujawsko-pomorskie
Nr dziatek: Obr. nr 178 m. Bydgoszcz, dz. nr ew.: 158/13, 158/15,
158/16, 158/23, 259

Bydgoszcz, czerwiec 2017 r.
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Warunki ZDMiKP Bydgoszcz
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 150220177,

Numer: UP-4005/11941/17
Nr wplywu - 3164

DECYZJA NR UP 119/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440), a takze upowaznienia Prezydenta
Miasta Bydgoszczy znak WOA 1.0052.658.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz art, 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: AMPA Drogowe Ustugi Projektowo - Budowlane Artur
Ampulski z siedzibg ul. Fordonska 44/32, 85-719 Bydgoszcz dzialajacego z petnomocnictwa
inwestora: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0. z siedzibg ul. Sniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

whiesionego dnia: 09-02-2017r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)

c)

€)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Jagiellonska 61 na terenie dzialek drogowych
nr 158/23, 259 obr 178, w Bydgoszczy - przylacza kanalizacji deszczowej tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 15-02-2017r. do dnia 31-12-2019r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawcg, przed przystgpieniem do prowadzenia robot, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przylacza Kkanalizacji deszczowej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia Ilub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

przejscie poprzeczne pod jezdnig nalezy wykona¢ metodg bezrozkopowa

w przypadku wykonania wykopu w jezdni ulicy Jagiellonskiej - w $ladzie wykopu i w klinie

odtamu wyznaczonego wedlug zatacznika nr 2 - konstrukcje jezdni nalezy odbudowac

nastepujgco: podbudowa winna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajacego normie

PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm, grubo$¢ warstwy min 32 cm, podbudowa

mineralno-bitumiczna, grubo$¢ warstwy 10cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16W grubosci 7cm, warstwa S$cieralnaz mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11

grubosci 4cm (KR 5-7 dla najwyzszej Kkategorii ruchu) odtworzyé mechanicznie

na szerokosci naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia
istniejacg uszczelni¢ tasma bitumiczng (sposéb odtworzenia nawierzchni przedstawiono

w zalaczniku nr 1)

konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowaé nastepujaco:

w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2, wykona¢ podbudowe

betonowg o grubosci 15 cm z betonu C 8/10, na ktdrej na podsypce cementowo-piaskowej

odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych elementow betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejgcego

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92

Ao EZ



g) w przypadku zblizenia sig z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejszg niz 0.5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) nalezy wykonaé badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

j) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

k) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. z 2016r. poz. 1440) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych. umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt przepisu zgodnie, z ktérym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno miec charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu 1 instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Jagielloiska 61 przylgcza kanalizacji deszczowej. Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 15-02-2017r. do dnia 31-12-2019r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji. przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przyljcza kanalizacji deszczowej
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadcg drogi decyzji zawalajgcej na
prowadzenie robét i ustalajacej za powyZzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w
przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Jagiellonska 61 i ustalajacej za powyzsze opfaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 9& od daty
jej otrzymania. d

A

Otrzymuja: /:'
1./ AMPA Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane Artur Ampulski /
ul. Fordonska 44/32

85-719 Bydgoszcz g

o

ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38

/e £
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l ZARZAD DROG MIEJSKICH 7y
A | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY '
.. Bydgoszcz, dnia 13.10.2016 r.
UD-5015/ 218 A/16 AOO(D[Q' (Lw
Nr wplywu: 19848 /{ ‘?{J v/
W e ﬁ/ Administracja Doméw Miejskich
4(‘1§ ) 0” ’L/“ s, »ADM” Spétka z o.0.
Q u(‘ ij ul. Sniadeckich 1
Vs t}\y 6 85-011 BYDGOSZCZ
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Dotyczy: warunkdw technlrﬁnych na podtgczenie do sieci kanalizacji deszczowej

parkingu na terenie dziatki nr 158/16 obr.178 przy ul. Jagielloniskiej 61

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.9120/ZRI/3783/ZRI-9/M0O/2016 z dnia
22.09.2016 r. (wplyw pisma do ZDMiKP w dniu 27.09.2016 r.) w sprawie okreslenia
warunkow technicznych na podlaczenie do sieci kanalizacji deszczowej parkingu na
terenie dziatki nr 158/16 obr.178 przy ul. Jagiellonskiej 61 informuje:

1.

Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z terenu dziatki nr 158/16
nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do ulicznego kanatu deszczowego
dn 0,50m. Wigczenie przylacza deszczowego nalezy dokona¢ na studnig
rewizyjng o rzednych T 35.99, kd 34.38.

Na projektowanym przylagczu kanalizacji deszczowej nalezy usytuowac
studzienke rewizyjng, w odlegiosci ~1m od granicy dziatki (na terenie
omawianej inwestycji dziatka nr 158/16) zgodnie z normg PN-B-10729/1999.
Scieki deszczowe z drog i parkingdw przed odprowadzeniem muszg byé
podczyszczone w stopniu, aby spelnialy wymagania obowigzujgcych
przepisdw — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. (Dz.U. 2014 poz.1800).

Przed przystgpieniem do realizacji przytacza nalezy uzyskac¢ zgode zarzadcy
drogi na lokalizacje uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art.
39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) wraz z warunkami odbudowy
nawierzchni po rozkopach.

Calkowity koszt budowy przytgcza deszczowego wraz z wpigciem do sieci
ponosi witasciciel terenu, z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe lub
roztopowe. Wiasciwe utrzymanie techniczne przytgcza deszczowego
pozostaje w gestii wiasciciela dziatki. 22 S OCB04g

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 1743, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 58227 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt wraz z cze$cig drogowg —
odbudowa elementéw pasa drogowego objetego rozkopami (ulica Jagielloriska)
przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowigzujace przepisy oraz
normy i przedtozy¢ do uzgodnienia.

Otrzymuija:
1) Adresat
2. UD—-a/a
Kontakt:
Janina Jodkowska
tel. 52 582-27-22



l ZARZAD DROG MIEJSKICH v R
4w | KOMUNIKAC,I PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY( %/‘ -
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2 1 Bydgoszcz, dnig 9.02.2017 r.
UD-5015/ 218 B/16
Nrwplywu: 527 ; ’. WY 4 L:/‘¥

£1 209 ROkt 2fed =
JA R m"_ | dﬁq ; Administracja Domow Miejskich
.__J.fJ"

A4 0 ,,ADM?” Spéitka z o.o0.
¥ ul. Sniadeckich 1
85-011 BYDGOSZCZ

Dotyczy: rozszerzenie o dziatki nr: 158/13 i 158/15 obowiazywania warunkow
technicznych nr UD-5015/218A/16 z dnia 13.10.2016 r. na
przylaczenie do kanalizacji deszczowej projektowanego
odwodnienia parkingu przy ul. Jagielloniskiej 61 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wniosek znak: L.dz.10062/ZRI/4320/SJ/2017 w sprawie
rozszerzenia obszaru obowigzywania warunkéw technicznych: UD-5015/218A/16
z dnia 13.10.2016 r. na podigczenie do sieci kanalizacji deszczowej
projektowanego odwodnienia z dziatek: 158/13 i 158/15 w obrebie 178 informuje,
ze ZDMIKP w Bydgoszczy wyraza zgode na przylgczenie odwodnienia
zwiekszonego zakresu do istniejacej sieci kd 0,50 m oraz na usytuowanie
studzienki rewizyjnej na dzialce nr 158/15. Pozostale warunki techniczne
okreslone w pismie UD-5015/218A/16 sg wazne.

Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt wraz z czescig drogowg —
odbudowa elementow pasa drogowego objetego rozkopami (ulica Jagielloriska)
przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
normy i przediozy¢ do uzgodnienia.

Otrzymuig:

j/‘,) Adresat

2. UD-a/a ,;}7-,..;.,{5,,-//
Kontakt:
Janina Jodkowska
tel. 52 582-27-22

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 58227 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp . bydgoszcz pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971






N7l MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA

i K T N * Z * SKRYTKA POCZTOWA 6
EYDGa0SICE] ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZC. S 04
Ne 7o 1240 3463 1111 0000 4306 8142 T o oo
DENTYFIKA 090663842 FAX: (52) 586 05 93,
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszezy . (52} 586 0573.
Xl Wydzial i o g g adres e-nail: wodkan@mwik bydgoszez pl
Wy i 325 240 500,00 adres WWW: http:/Avww.mwik bydgoszez pi
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzgdu - Dyrekior Naczelny gt g Staniskaw Drzewiccki

Czlonek Zarzgdu -  Dyrexior ds. Ekonomicznych mgr Ewa

Czionek Zarzadu -  Dyrekiords. Eksploatacji mgrinz. Stawomir Rybarski

Czlonek Zarzadu -  Dyrekiords. Rozwoju mgrinz. Wiedzimierz Smoczytiski
RT.404/0014/2017
2017.03.01

Administracja Doméw Miejskich
ADM Sp. z o.0.

ul. Sniadeckich 1

85-011 BYDGOSZCZ

Dotyczy: odwodnienia terenu nieruchomosci przy ul. Jagiellonskiej 61, w Bydgoszczy dziatki
nr 158/13. 158/15. i 158/16 obreb 178 przylacza kanalizacji deszczowe] na dzialce
259. obreb 178

Miejskic Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0. 0. informuje, ze tras¢ przylacza
kanalizacji deszczowej z posesji przy ul. Jagiellonskiej 61, w Bydgoszczy, nalezy uzgodni¢
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — Grudziadzka 9-15.

Informujemy, ze na odprowadzenie sciekéw pochodzacych z wod opadowych
i roztopowych z odwodnienia parkingu na terenie dziatek 158/13, 158/15 i 158/16 obrgb 178
do istniejacego kanatu deszczowego w ul. Jagiellonskiej zostaly wydane warunki techniczne
nr UD-5015/218A/16 z dnia 13.10.2016 oraz UD-5015/218/B/16 z dnia 9.02.2017 przez gestora
sieci tj. ZDMiKP.

Jednoczesnie odsytamy przedlozony plan sytuacyjny z naniesionymi istniejacymi
sieciami wod. — kan. bedagcymi w eksploatacji naszego przedsigbiorstwa.

=k
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1. Adresat (pismo + zalgcznik graficzny)
2. AMPA Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane
* Artur Ampulski
ul. Fordoriska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
3. RT/AK a/a
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Crange Polska S.A. AMPA

Domena Hurt Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Artur Ampulski

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz ul. Fordoriska 44/32

Adres do korespondencii: 85-719 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 37593 18

Bydgoszcz, 06 marzec 2017r.

Numer pisma: 14324/TODDWBU/U16/2017
Temat: Budowa odwodnienia terenu nieruchomosci przy ul. Jagiellonskiej 61 w Bydgoszczy

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Zgloszenie/Wniosek o] nadzér wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach

geodezyjnych symbolem - OPL , o

Orange Polska Spoika Akcyina z siedziba i adresem v Warszawie {02-326) przy Al Jerozolimskich 160, vapisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
L Wydzal cZy K Refeslru Sad g0 pad humerem 0000010681, REGON 012100784 NIP 526-02-50-995 = pokrytym v+ catosci i ym vy acym 3 937 072 437 zlotych.




Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

4. W strefie projektowanych wykopdw sieé telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdow okredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. NaleZznos$é nalezy

uregutowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

«—49/ prpe ST

Wojciech Wilewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéltka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTl)
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1639/BR/ZT1/2017
z dnia: 2017-03-17

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Jagielloriska 61 dz. 158/13, 158/15, 158/16

Projektant: Artur Ampulski, upr. nr: KUP/0045/PWOD/13

inwestor: Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. Sniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.




Warunki uzgodnienia:
1. Szczegdlowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.

. . . R kot T Ul
Pseczajkalpgdp;sai-tuﬂ\]'t&{ o

Osoba do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@gdansk.psgaz.pl)

#7”{/&2

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spota Gazownictwa 5. Z 0.0, ul. M. Kasprzaks 25, 01-224 .n"a\'s.'_nm
Qd A'?ui.ad Gazownics wﬂyl OSZLZY. ul, Jagisllodska 42. B5-057 Bydgosz
037 S} Rejanowy dia m. st SrSZENY W Warszawie, Xii .Nrm_ai L—'Jscurjarr v KRS
NIR 5.:.. 96 411, REGON r-i"T.:Eiwﬂ Kapital Zakiadowy 10 454 206 550
www psgaz pl




PSG sp. z 0.0.
Oddzial

Zatgcznik do UZGODNIENIA NR 1639/BR/BY/2016

Zakiad Gazowniczy OO 5 A
w Bydgoszczy z dnia 17.03.2017r. Stronaihz 4.,

10.
1.

Warunki uzgodnienia

Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Gazowni, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace
i niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji Gazowni.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejaca sie¢ gazowa naniesiona orientacyjnie - szczegotowy przebieg trasy sieci gazowej
nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrolnych.

Zachowaé przykrycie sieci gazowej 0,8-1,2m.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie
skladowa¢ mas ziemi i materiatow, nie pracowaé sprzgtem cigzkim.

Zachowaé wymagane normami odleglosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowiazujagce normy i przed zasypaniem zglosi¢ powyzsze do
sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowig integralng czes$¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

%ﬂ-—t—f 'f’:f’.-
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LEGENDA:

112 SYMBOL: | OPIS:

Pedgoszey - = - | Zakres opracowania/oddziatywania
Istnisjgey krawe2nik

Odtworzenie nawterzchni- E |

Podslen Spdthy Sprows
0 At b -

ddzind

RSN Skarpy - niwelacja terenu
LXK

Skarpy - projektowane

j . ; . ,,"\r(
P A 5’3//@ R J Al )Lf‘u 4 === [ Ptyty &ciekowe 60x33 cm
’ .-

=== | Plyty dcickowe 25x33 cm
Wopusty deszczowe

Kanalizacja deszczowa - wykop

I — WZ;}/?
e W 'sg’f&‘“_-ﬁ Kanalizacja deszczowa - przewiert sterowany

S ~ — — | Projektowane przylacze kan. deszczowej - preewiert

_ fj PrROJEKT:
T = ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI

| B PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY
' DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178

T/S f Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
sle DESZCZOWE. | PRZYLACZEM
) I F [ DO SIECI DESZCZOWEJ

- " I R e NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

Lf g ,I.__h__ g |

/ A 4 17 B INWESTOR:
; ~ ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH

s . | A "ADM" Sp. z 0.0.

X7 Wp-4 e s

Y P — — L ul. Sniadeckich 1,

o | - N ey =B 85-011 Bydgoszcz

B3 o JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
89 . - . Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane

| ! | AR Artur Ampulski
" e I 1 ul. Fordoniska 44 lok 32
/ | 85-719 Bydgoszcz

NIP 741 19 95 525

ZESPOL PROJEKTOWY
‘ 7 [_|BRANZA DROGOWA

== K { . PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

T y f mg inz Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13 ,‘g,?,u,g;;}«'

—— A il WA | BRANZA SANITARNA

E/ L [PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

3 " “{ mg inz, Krzysztofa Tomczak | KUP/0051/POOS/14

f
| Oy
9]

_ Faza projektu
: _— s ] PROJEKT BUDOWLANY
NEEL T e : = | Branza

e R U e DROGOWA

W G -
i g F -

- Tytut rysunku

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala Data Nr ry.sunku Str
1:500 20.02.2017 1 1







Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel +48/52327 2100
nea ENEA Operatcr Sp z0o.¢ Faks +48 / 52 586 12 95 52 322 57 43

QOddziat Dystrybucji Bydgoszcz ech sekretanal-rd1@enea p!
operator Rejon Dystrybucji Bydgoszez

85.213 Bydgoszcz ul Kapielcwa 6

Bydgoszcz dnia 15.03.2017r
ZR/LK/ WEO17E053159 /N 009/2017

AMPA

Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski

ul. Fordonska 44 lok. 32

85-719 Bydgoszcz

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego N 009/2017

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do tut. Rejonu dnia 21.02.2017r
przesytamy w zataczeniu 1egz. planéw sytuacyjno-wysokosciowych zabudowy
terenu — odwodnienie terenu nieruchomosci przy ul. Jagielloriskiej 61 w
Bydgoszczy wraz z kanalizacja deszczowg - po naniesieniu naszego
uzbrojenia (naszych adnotaciji).

Z powazaniem

/{;‘:‘"/“
#,

Zatgczniki:
- 1egz. planéw.

7 st

Kio
- RD/ZR

Centrala
ENEA Cperator Sp zo o el +48:161 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operalor enea pl
50-479 Poznan u Sirzeszynska 58 faks v48 ‘61850 44 47 REGOCN 300455398 www operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo r Wilda w Poznaniu V)il Wyoziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269306 Kapital zaktadowy 4 678 050 000 PLIN
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LEGENDA:
SYMBOL: | OPIS: .
- - - Zakres apracowania/oddziatywania
——— Istniejgcy krawgznik
Odtworzenie nawierzchni- E |

(RRZZS S ~iwelad
ﬁ\;"‘:"‘:ﬁ <] Skarpy - niwelaca terenu
—_— Skarpy - projekiowane

T~ | Pyty sciekowe 60x33 cm

2 . === | Piyty éciekowe 25x33 cm

M A £, ¥ / I Wpusly deszczowe
= Kanalizacja deszczowa - wykop
R Ts0160x14.6| Kanalizacja deszczowa - przewiert slerowany
- Projektowane przylgcze kan. deszczowej - przewiert

g

PROJEKT:
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI

PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY
DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM

k
e DO SIECt DESZCZOWEJ
d it NA DZ. NR EW. 158/23 1 259 OBR. 178.
0 WnwesTor:
ms ~ ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH
65, "ADM" Sp. z 0.0.

ul. Sniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane

. J ] [ A # Artur Ampulski
. Kk ey f xi ul. Fordoriska 44 lok. 32
/ j f \ \ 85-719 Bydgoszcz

NIFP 741 18 95 525

M o -
3% / i _ K ZESPOL PROJEKTOWY
3. ~ '/ [Ti_| BRANZA DROGOWA
=4 & _ . " g PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
= ' mg inz. Artur Ampulski KUP/OO4SIPWOD/I3 | /7 . £
! G ) L BRANZA SANITARNA
Shs { 3 /. |PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mg in2. Krzysztofa Tomczak | KUP/G051/POOS/14

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY
Branza

DROGOWA
Tytut rysunku

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr rysunku

Data
20.02.2017







‘ Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2017

MPG.2.431.0275.2017 Protokot
odpis
Przedmiot: Kanalizacja deszczowa
Polozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Jagiellonska 61 178

Zlecenie: AMPA A.Ampulski

Pismo z dnia 2017-03-13

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 13.04.2017 r. w formie zebrania
\zainteresowanych podmiotéw, w zakresie lokalizacji urzgdzen (projekfowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)
Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej -Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej - Arleta LeSniak

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

D.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wiestaw Stryszyk _

3.Polska Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel, Dawid Kawczyniski ,42/7‘, L= Z
4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Zbigniew Bartosz

S5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodorciggi i Kanalizacja - Rafat Keskrawiec, Malgorzata Dylas

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej - Bogna Rybacka

Zobowigzuje sie zachowaé normatywne odlegtosci od drzew, chroni¢ system korzeniowy.
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Roboty budowlano-montazowe przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb NETIA S.A. (rozpoczecie robot zgtosic w NETII S.A. 14 dni wezesniej tel. 22 352 66 76).
9.CHEM W iK

10.PGE G i EK Oddziat Zespét Elektrocieptowni

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci gaz.,
energet., wod-kan., teletechn. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac¢ normatywne odlegtosci od w/w sieci.
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Miejska Pracownla Geodezyina
w Bydgoszcazy
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projekitowe)
dia m. Bydgaszczy
ul. Grudziadzka $-15, 85-130 BYDGOSZCZ
tel. 52 585 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszz.pl zudp@mpg.bydgoeszcz.pl

ZAY ACZNIK
( do protokolu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania robot
nalezy powiadomié¢ wiasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelnié¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. DzU.2010.0r 193 poz.1287 z p6Zniejszymi zmxanaxm)

5. Dokumenty projektowe, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej-jezeli
w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla
kt6rych nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto
zgloszenie budowy tych obiektéw-nadaje sie atrybut okreslajgcy date, po ktorej
dane tych obiektow nie podlegaja juz zadnym zmianom-obiekty zakonczyly
swdj cykl istnienia.

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015r. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp 1a)

Aot/






WO j. kujawsko — pomorskie
miasto: Bydgoszcz

obréb: 0178

ulica: Jagiellofiska

MAPA DO CELOW PROJEKTOWH
SKALA

PUWG 2000/6 ark. mapy: 321-1122
Uk. wys. Amsterdam

MPG.D.422.0393.2017

LKs.Rob.: 049_17
Bydgoszcz, dnia 10.03.2017r

1

Mapa opracowana na podstawie danych z dnia 14.02.2017r.

Ceodezyjnej i Kartograficzne!
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SYMBOL: | OPIS: b
Zakres opracowania/oddziatywania
_ Wopusty deszczowe

Kanalizacja deszczowa

=~ = = | Projektowane przylgcze kan. deszczowej - przecisk

PROJEKT:
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI

PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY
DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM
DO SIECI DESZCZOWEJ
NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

INWESTOR:
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH

"ADM" Sp. z 0.0.

ul. Sniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane

| Artur Ampulski
l ul. Fordoriska 44 lok. 32
- 85-719 Bydgoszcz

NIP 741 18 95 525

T ZESPOL PROJEKTOWY
-5| BRANZA DROGOWA
1 PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mg inz. Artur Ampulski KUP/OO45/PWOD/13 | £, SasZr
: BRANZA SANITARNA
| PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mg inz. Krzysztofa Tomczak | KUP/0051/POOS/14

Faza projektu
PROJEKT KONCEPCYJNY
Branza

DROGOWA
Tytut rysunku

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data Nr rysunku Str
03.04.2017 1 1
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Eydaoszezy
iyt Ao inintracl] Budow!isza)

PG “Gruntownia”

Hallera 5/7
Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO

dla projektu odwodnienia terenu nieruchomosci przy ul.

Jagiellonskiej 61 w Bydgoszczy (dzialka nr 158/13, 158/15,

158/16 obre¢b 178) z zewnetrzng instalacja kanalizacji

deszczowej 1 przylagczem do kanalizacji deszczowej
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LDANE OGOLNE

1. Tytut tematu: Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu odwodnienie terenu
nieruchomosci przy ul. Jagiellonskiej 61 w Bydgoszczy (dziatka nr 158/13, 158/15, 158/16 obreb

178) z zewng¢trzng instalacjg kanalizacji deszczowe;j 1 przytaczem do kanalizacji deszczowej

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczeg6lnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe instalacji kanalizacji deszczowej i przylacza do sieci miejskiej
kanalizacji deszczowej. Planowane posadowienie projektowanych instalacji w strefie
glebokosci okoto 1,5 —2,5 m.

Projektowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest centrum miasta Bydgoszcz w sasiedztwie budynkéw
ZIT przy ul. Jagielonskiej 61. Punkt badaf usytuowany jest w obrebie lokalnego trawnika
przy wjezdzie na teren dziatki, sgsiadujacy z ul. Jagielonsks.

W pobliski sgsiedztwie posadowione sg stare budynki mieszkalne — kamienice, oraz
budynek urzedu ZIT, ktéry zostat odnowiony. Niektére z nich posiadaja zarysowania $cian co
moze byé spowodowane niewlasciwym posadowieniem w obrebie peczniejacych i
kurczacych sie itéw zaleznie od stanu ich wilgotnosci. Generalnie powyzsze budynki znajdujg

sie w dobrym stanie technicznym.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na nizszym tarasie

nadzalewowym rzeki Brdy w obrebie zachodniej czesci Kotliny Torufiskie).

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest ptaska, rzedne terenu w punkcie wiercenia wynosi 35,98 m

np.m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspéirzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do punktu wysokosciowego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzednej
odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego, wspélizedne poziome wyznaczono
metoda ortogonalng z dowigzaniem do istniejacych szczeg6téw terenowych naniesionych na

podkiadzie geodezyjnym.



- wiercenia: - wykonano 1 otwdr wiertnicze recznie swidrem SRO o s$rednicy 70 mm, do
gtebokosci 3,5 m p.p.t.
W trakcie wiercen prowadzono na biezgco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano spdjnosc
pozorna cu $cinarky reczng SO-1.

Wykonano: 4 pomiary PW-1

4 pomiary SO-1

Prace terenowe wykonano w dniu 09.02.2017 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podtoze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i
spoistych podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne rézniace si¢ genezy, stratygrafiag oraz litologig. Zalegajace w
podiozu grunty ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-/B -02479;1998
Dokumentowanie geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,5 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe

holocenu, plejstocenu i neogenskie pliocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

Grunty nasypowe ( Qhny ) -reprezentuja nasypy niebudowlane bedace mieszaning piaskéw
drobnych humusowych, piaskéw drobnych, kamienia, gruzu, piasku gliniastego i iléw.
Zalegaja do glebokosci 1,4 m. p.p.t.

Powyisze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad oraz anizotropie parametréw

geotechnicznych nie nadaja si¢ do jednoznacznego sparametryzowania oraz nie powinny



stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego, dlatego tez pominigto je w szczegotowej
charakterystyce geotechnicznej.

CZWARTORZED (Q)

Plejstocen (Qpf) - utwory sypki akumulacji fluwialnej

Warstwa I — to posp6iki przewarstwione piaskami drobnymi, z domieszkg itéw w czesci
spagowej, nawiercone ponizej w/w nasypéw w strefie giebokosci 1,4 — 1,9 m p.p.t. Tworza
warstwe 0 nieznacznej migzszosci osiggajagcej 0,5m. Wyksztatlcone sa w stanie $rednio
zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zaggszczenia Ip™ =0,45 ustalonej metoda ,,C” na

podstawie oporéw na §widrze w trakcie wiercen.

NEOGEN (Ng)

Pliocen ( Ngp1) — utwory bardzo spoiste akumulacji ptytkiego zbiornika epikontynentalnego
Warstwa II - to ity nalezace do grupy ,.D” wg PN 81/B-03020 zalegajace w badanym
obszarze ciagla warstwa ponizej nasypéw / na podstawie badan archiwalnych wykonywanych
w pobliskich rejonach/. Ich strop nawiercono na glebokosci 1,9m i do glebokosci
wykonanych badan (j. do 3,5 m p.p.t. nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sa w stanie
twardoplastycznym o warto§ci normowej stopnia plastycznosci I™=0,05 ustalonej na

podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1.

Glebokosé zalegania w/opisanych warstw i ich uktad zilustrowano na profilu
geotechnicznym (zat. nr 4). Pozostale parametry geotechniczne zamieszczono w legendzie do

przekrojow zal. nr 3.

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: Iuty 2017 r do glebokosci 3,5 m nie
stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego.
W okresie intensywnych diugotrwatych opadéw oraz roztopéw wiosennych, a takze
wysokich stanéw wéd w rzece Brdzie, okresowo moze wystapic stagnowanie wod na stropie

itéw.



~

ITT WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanego obiektu sa korzystne z uwagi na:

1.1 - wystepowanie w projektowanym poziomie posadowienia instalacji tj; w strefie
glebokosci 1,5 — 2,5m gruntéw warstwy 1i II tj; pospdlek w stanie srednio zageszczonym
i iféw w stanie twardoplastycznym charakteryzujacych si¢ wysokimi wartosciami

parametréw geotechnicznych umozliwiajacymi bezposrednie posadowienie;

1.2 — do giebokosci wykonanych badan tj; 3,5m nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

2. Uwaga! Grunty warstwy II to ity pstre serii poznanskiej charakteryzujace sie¢ tzw.
ekspansywnym pecznieniem / ciSnienie pecznienia Pc osigga 200 — 250 kPa ) pod
wplywem wzrostu wilgotnosci. Silnie przesuszone zmniejszaja swa objetoS¢ nawet o

ponad 20%.
3. Grunty rodzime stwierdzone w podiozu moga stanowi¢ bezposrednie podloze
fundamentowe dla elementéw instalacji wymagajacych fundamentu / separatory,

studzienki itp. /.

4. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowany

obiekt nalezy do II kategorii geotechnicznej.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca sig;

- zaprojektowa¢ maksymalnie ptytkie posadowienie instalacji w obrebie nasypéw i pospoiek

ponad stropem zmieniajgcych swa objetos¢ itow.



- gtebokie wykopy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami zwracajac
uwage na stateczno$¢ ich scian ewentualnie zabezpieczyé je szalunkami schodzacymi wraz z

zaglebianiem wykopu.

- ewentualne wysieki wod z poboczy wykopéw lub przez dno nalezy odcia¢ przez zabicie lub
wcisniecie szczelnych Scianek, $cianki szczelne nalezy zaglebi¢ ponizej stropu itéw , ktdre

ekranujg wystepujace tu wody.

2. Wspébtczynnik korekcyjny wg PN-81/B-03020 oznaczony symbolem “ m” nalezy
zmniejszy¢ o 10% gdyz parametry wytrzymatosciowe gruntéw ustalono metodg “B”
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Bydgoszcz, dnia28 kwietjﬁg 201 SEs )
WUOZ.DB.ZAR.5152.1119.2017.ED. '
op. A —326/2017

polecony

wA D M?” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Dotvezy : budowy zewnetrznej instalacji kanalizacii deszczowej z przylaczem na terenie
nieruchomosci przy ul. Jagiellonskiej 61 w Bydgoszezy

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie budowe kanalizacji deszczowej z przytaczem na dzialce przy ul. Jagiellonskiej 61
w Bydgoszczy w zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej.

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,

2. zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23. 07. 2003 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pozn. zm.)

1. AMPA Drogowe Ushugi
Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski
ul. Fordonska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz

2. WUOZ.DB -a/a
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LEGENDA:
SYMBOL: | OPIS:
Zakres opracowania/oddziatywania
]Tﬂ( Wopusly deszczowe

——— | Kanalizacja deszczowa

- g Projektowane przylgcze kan. deszczowej - przecisk

prts

PROJEKT:
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY
DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM
DO SIECI DESZCZOWEJ
NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

INWESTOR:
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH
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Faza projekiu
PROJEKT BUDOWLANY
Branza

DROGOWA
Tytut rysunku
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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l ZARZAD DROG MIEJSKICH URZAD Miasr
SEB

| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZGZY, 27y

Bydgoszcz, dnia 29.05.2017 r.

UD-5015/ 113 117

Nr wplywu: 9429
Administracja Doméw Miejskich
~ADM” Spéika z o.0.
ul. Sniadeckich 1

85-011 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia przyigczenia projektowanego odwodnienia parkingu
do kanalizacji deszczowej kd 0,50 m przy ul. Jagielloiiskiej 61
w Bydgoszczy

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publiczhej w Bydgoszczy uzgadnia
rozwigzanie techniczne odprowadzenia podczyszczonych w separatorze
koalescencyjnym wod opadowych lub roztopowych z terenu dziatek nr: 158/13,
158/15 i 158/16 w obrebie 178 z wigczeniem do kanatu deszczowego dn 0,50 m
w ul. Jagielloriskiej 61.

Projekt jest zgodny z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 13.10.2016 r.
znak: UD-5015/ 218 A/16 oraz z dnia 9.02.2017 r. znak: UD-5015/ 218 B/16.

Ot uja:

(1.) Adresat

“Z. AMPA Drogowe Uslugi Projektowo-Budowtane
Artur Ampulski
ul. Fordoiiska 44 lok. 32
85-719 BYDGOSZCZ

3. UD-ala
Kontakt:
Janina Jodkowska
tel. 52 582-27-22

CORiK

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 58227 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www. zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971






