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PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres:

Jednostka ewidencyjna:

Odwodnienie terenu nieruchomosci

przy ul. Jagielloniskief 61 w _Bydgoszczy
dz. nrew. 158/13, 158/15 i 158/16 obr. 178

Z zewnetrzng instalacjg kanalizacji

deszczowej i przylgczem do sieci deszczowej

na dz. nr ew. 158/23 i 259 obr. 178.

Sanitarna

XXVI

Bydgoszcz

ul. Jagiellonska 61

m. Bydgoszcz

Nr dziatek: Obr. nr 178 m. Bydgoszcz, dz. nr ew.: 158/13,
158/15, 158/16, 158/23, 259.
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OPIS TECHNICZNY B

do projektu budowlanego przytacza i zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej

Projekt Zagospodarowania Terenu:

1. Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez ZDMiIKP w Bydgoszczy
nr UD-5015/218A/16 z dn. 13.10.2016r i UD-5015/218B/16 z dn. 09.02.2017r;

- MPZP ,,Skrzetusko — tuzycka” w Bydgoszczy (Uchwata nr LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28
kwietnia 2010 roku);

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

- uzgodnienia lokalizacji przytacza deszczowego w pasie drogowym;

- wizja w terenie;

- obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. _Inwestor i uzytkownik
Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o0.0.

ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

3. Wykaz dzialek objetych terenem inwestycii na podstawie wypisu z rejestru gruntéw:

dz. nr 158/13, 158/15, 158/16 obr. 178i 158/23 i 259 obr. 178 — Miasto Bydgoszcz

4. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza wraz z zewnetrznymi instalacjami kanalizacji

deszczowej do istniejgcej studni zlokalizowanej na w ul. Jagielloriskiej 61 obr. 178 w Bydgoszczy.

5. Zakres opracowania:
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ZDMiKP Bydgoszcz zakres opracowania obejmuje:

- budowe przytacza kanalizacyjnego z rur kamionkowych przeciskowych dn250mm L[=13,50mb;
- budowe studzienki rewizyjnej betonowej $1000mm z zasuwga burzowg szt. 1 na dz. nr 158/15;
oraz

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej $250 PCV od D1 do separatora substanciji

ropopochodnych iz separatora do D2 @250 PCV;

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rur 250 PCV od D2 do D3 i od D3 do D4 wraz z

wpustami deszczowymi Wp-1, Wp-2, Wp-3, Wp-4

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rur $250 PCV od D4 do D7 i $250 PCV od D7

do D8 wraz z wpustami Wp-5 i Wp-6.



6. _Istniejgcy stan zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren pofozony jest przy ulicy Jagielloniskiej 61 w Bydgoszczy.

Ulica posiada jezdnie z nawierzchnig utwardzong.
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. oraz wg naniesient na obszarze objetym
zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

e wodocigg wA150 mm;

° kanat sanitarny #300mm PVC;
° kanat deszczowy P500mm PVC;
° gazociag g $250mm

° kable energetyczne eNN, eaNN,
° kabel telekomunikacyjny t;

7. Obszar oddzialywania inwestycji:

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczaco wplywaé na srodowisko, w
rozumieniu przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogace
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010r nr 230 poz. 1397 ze zm.)

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu naleiy rozumie¢ teren wyznaczony otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych a zatem przepisy techniczno—budowlane.\
Projektowana instalacja odwodnienia parkingu wraz z przylaczem kanalizacji deszczowej zostata
zaprojektowana na terenie Inwestora oraz w pasie drogowym ul. Jagielloriskiej. Prowadzone prace nie bedg

wplywaly niekorzystnie na sasiednie dziatki i istniejgce zagospodarowanie terenu.

Obszar oddzialywania projektowanej zewnetrznej instalacji_kanalizacji deszczowej (odwodnienie parkingu)

wraz z przylaczem do kanalizacji deszczowej nie wykracza poza dziatki wymienione w pkt. 3 tj. 158/13, 158/15,

158/16, 158/23 i 259 obr. 178.

Inne oddziatywania:
- hatas — nie dotyczy
- promieniowanie elektromagnetyczne i inne emisje — nie dotyczy

[ ochrona powietrza — nie dotyczy

8. _Informacie o ochronie terenu inwestycji:

Obszar inwestycji podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
( strefa ,B” ochrony konserwatorskiej). Uzyskano pozytywna opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy w zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej

(WUOZ.DB.ZAR.5152.1.110.2017.ED.).



9. _Okreslenie wpiywu eksploatacji gérniczej na teren inwestycji:

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru oddziatywania eksploatacji g‘bfﬁfczvﬂ\ trae)l 0

10. Warunki gruntowo-wodne:

10.1. Opinia geotechniczna:
Warunki gruntowo — wodne na terenie projektowanej inwestycji zostaly opisane na podstawie Dokumentagii
Badan Podtoza Gruntowego opracowanej przez mgr Krzysztofa Gula.
Wykonano 1 otwér badawczy:
otwor wiertniczy reczny $widrem o $r. 70 mm do gi. 3,5 m p.p.t.:
- 0,0-1,4 — nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty, piasek drobny, gruz
- 1,4-1,9 — pospétka, piasek drobny, ity
-1,9-3,5-ily
W strefie glebokosci 1,5-2,5m gruntdéw warstwy i Il tj. pospotek w stanie srednio zageszczonym i itéw w stanie
twardoplastycznym charakteryzujacych sie wysokimi wartoSciami parametréow geotechnicznych
umozliwiajacych bezposrednie posadowienie. Do glebokosci 3,5m nie stwierdzono obecnosci woéd
gruntowych.
Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poz. 463) i zaleceri normy PN-EN 1997-1 projektowany wodociag to druga
kategoria geotechniczna ( w prostych warunkach gruntowo - wodnych).
10.2. Projekt geotechniczny:
a) prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie;
Nie przewiduje sige zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
b) okresSlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;
Warstwa nr 1 — NN
— piaski gliniaste z domieszkg gruntéw prochnicznych, otoczaki, piasek drobny, gruz
Symbol gruntu wg PN 86 / B— 0248 : NN (PgH, K, Pd, gruz)
GRUNTY NIE NADAJACE SIE DO BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA

Warstwa nr 2 — Qpf - pospotki
— pospélki, piasek drobny, ily

Symbol gruntu wg PN 86 / B— 0248 : Po, Pd, |

Stopien zaggszczenia I=0,45/09/0,41
Wilgotnos¢ naturalna: Wn=12/1,1/13,2%
Gestos¢ objetosciowa: q=1,90/0,9/1,71 t/m3
Kat tarcia wewnetrznego: ®u=38,1/09/343



Warstwa nr 3 — Ngu - ity
—ily
Symbol gruntu wg PN 86 / B— 0248 : I

Stopiefi zaggszczenia 1.=0,05/1,1/0,06
Wilgotnos¢ naturalna: Wn=27/1,1/297%
Gestosc objetosciowa: q=2,20/0,9/1,98 t/m3
Spojnosé(kohezja): cu=257,1/09/514kPa
Kat tarcia wewnetrznego: du=123/09/11,1

¢) okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczeri geotechnicznych;

Nie wymaga sie dokonywania obliczeri geotechnicznych pod projektowang kanalizacje deszczowa.

d) okreslenie oddziatywart od gruntu;

Brak oddziatywan od gruntu

e) przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego
przekroju geotechnicznego;

Przypadek prosty — wykonano przekroj geotechniczny (przekréj geotechniczny znajduje sie w dokumentacji

badari podtoza gruntowego)

f) obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogoinej statecznosci;

Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego nie jest wymagana.

g) ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;

Nie dotyczy — brak fundamentéow

h) specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

2aleca sig:

¢ zaprojektowanie maksymalnie plytkiego posadowienia instalacji w obrebie nasypow i pospdtek ponad
stropem zmieniajacych swa objetosc itow,

¢ glebokie wykopy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami zwracajac uwage
na statecznos$¢ ich scian, ewentualnie zabezpieczy¢ je szalunkami schodzacymi wraz z zaglebienie wykopu,

¢ ewentualne wysieki wéd z poboczy wykopéw lub przez dno nalezy odcigé przez zabicie lub wcisnigcie
szczelnych $écianek, scianki szczelne nalezy zagiebi¢ ponizej stropu itéw, ktore ekranujg wystepujace tu
wody

i) okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom;

Brak wod gruntowych w poziomie posadowienia.

j) okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw

sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystapi¢ w



trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu b'uﬂ_dwl_a;n:egg'.’

Nie wymaga sie monitorowania obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i-atac_zﬁthe'gb-"gfuﬁiu:""' A

11. cCharakterystka przyjetych rozwigzaii:

11.1 Przylqcze kanalizacji deszczowej:
Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu istniejacego parkingu oraz drogi do istniejacej kanalizacji

deszczowej znajdujacej sie w ulicy Jagielloniskiej w Bydgoszczy zgodnie z wydanymi przez ZDMIiKP.

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej od projektowanej studzienki D1 36.02/34.49 do istniejacej
studzienki 35.99/ 34.38 na kolektorze k@500 kanalizacji deszczowej.

Przylacze od projektowanej studzienki D1 do istniejacej do istniejacej studni kanalizacyjnej na sieci wykona¢
metodg bezwykopowa w technologii poziomego przecisku sterowanego teleoptycznie z rur kamionkowych
przeciskowych Dn250 (360mm), ztgcze z polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym.

Maksymalna sita nacisku — 810kN

Wytrzymato$¢ na zgniatanie - 130 kN/m

Wytrzymato$é na $ciskanie — 100N/mm?

Studnie na przylaczu projektuje sie wlazowa betonowg @1000mm z zasuwa burzows. Studnie kanalizacyjna
nalezy przykry¢ witazem Zeliwnym typu ciezkiego D400. Na czas budowy przytacza w miejscu montazu studni
D1 nalezy wykonac¢ komore przewiertowa szalowang — szalunek typ BOX.

Uwaga:

Przed wprowadzaniem wodd opadowych do kanalizacji deszczowej, scieki z terenéw utwardzonych nalezy

podczysci¢ w separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem.

11.2. Zewngetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
Odprowadzenie wdd deszczowych z terenu istniejgcego parkingu oraz drogi do istniejgcej kanalizacji

deszczowej znajdujacej sie w ulicy Jagielloriskiej w Bydgoszczy zgodnie z wydanymi przez ZDMiKP poprzez
projektowane przytgcze od projektowanej studzienki D1 36.02/34.49 do istniejgcej studzienki 35.99/ 34.38
na kolektorze k@500 kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie parkingu przy ul. Jagielloniskiej 61 obywac sie bedzie poprzez wpusty deszczowe betonowe
@500 z osadnikiem. Jako studzienki inspekcyjne czyli D4, DS, D8 projektuje sie studzienki betonowe wtazowe
#1000 oraz studzienki systemowe Tegra $425 PCV - D2, D3, D6 oraz D7.

Odprowadzenie wéd deszczowych z wpustéw do studzienek poprzez rury lite @160PCV SN12 SDR31 (teren

zielony) i SN8 SDR34 (w terenie narazonym na ruch kotowy).

11.2.1. Technologia rozkopowa
Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykonac z zastosowaniem metody rozkopowej.
Z uwagi na plytkie zagiebienie kanalizacji sanitarnej {<1,0m) oraz charakter obiektu — parking — projektuje sie

8



rury lite z PCV w klasie obcigzenia SN12 SDR31 (na odcinkach obcigzonych ruchem kotowym). Na pozostatych

odcinkach SN8 SDR34 zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Uwaga:
Przed wprowadzaniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej, $cieki z terenéw utwardzonych projektuje

sie podczysci¢ w separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem.
11.3. Obliczenia

Obliczenia ilosci wod opadowych:

Obliczenia wykonano na podstawie tabel zawartych w podreczniku: kanalizacja tom 1 Wactaw Biaszczyk,
marek Roman, Henryk Stamatello, Roman Bfaszczyk. Wg wytycznych projektowania sieci kanalizacyjnych

deszczowych i ogolnosplawnych natezenie deszczu miarodajnego q nalezy okreslic w zaleznosci:

_ A
q_ t0,667

gdzie:

A —wspétczynnik, ktérego wartos¢ okreslamy ze wzoru:

A= 6,631xVH2xC

gdzie:

H- suma srednich opadéw rocznych [mm] — H=600 mm

C- ilos¢ lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym

ClA0%=1, Clhyy=5

Natezenie deszczu dla prawdopodobienstwa wystapienia opadu raz na rok — 100% ( C=1) wyniesie:

A=6,631x4/ 600%x1= 471,7

g= ]4?(;— 77,5[dm [ /sek x ha]

Natezenie deszczu dla prawdopodobienstwa wystgpienia opadu raz na piec lat — 20% ( C=5) wyniesie:
A=6,631xmx5= 806,6

q= li{lﬁa;- 132,5[dm P /sek x ha]

e do obliczen przyjeto 130 dm3/Ixha

llos¢ wod opadowych odprowadzanych wyniesie przy zatozeniu:

Q=F*W*q*¢




gdzie: oAy MIASTA
- ilos¢ wéd deszczowych [I / 5], R e Ao

- powierzchnia zlewni [ha], wpdmia) e i
- wspotfczynnik sptywu,

- sptyw jednostkowy [l /s * ha},

- wspotczynnik opéinienia

Qe €7TP0

Dane z projektu zewnetrznych instalaciji kanalizacji deszczowej:

STUDNIA D8 - zlewnia | + zlewna Il
ZLEWNIA |

1. Nawierzchnia gruntowa F=286m?

2. Nawierzchnia azurowa F=23m?

3. Nawierzchnia z kostki betonowej F=269m?

— powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej- wspétczynnik sptywu =0,75
- powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych - wspétczynnik sptywu =0,50

- grunt stabo przepuszczalny - wspdtczynnik sptywu =0,50

Dla natezenia deszczu g réwnego 130 dm?/s*ha, iloé sptywu Q wynosi:
1.Q:=0,0286x 130x0,75=2,79 /s
2.0Q,=0,0023x130x0,50=0,151/s

3.Q:=0,0269x 130 x0,50=1,75I/s

Qz-2,79+0,15+1,75=4,69l/s

ZLEWNIA 11

1. Nawierzchnia gruntowa F=280m?

2. Nawierzchnia azurowa F=124m?

3. Nawierzchnia z kostki betonowej F=276m?

— powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej- wspétczynnik sptywu =0,75
- powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych - wspétczynnik sptywu =0,50

- grunt stabo przepuszczalny - wspétczynnik sptywu =0,50

Dla nateZenia deszczu q réwnego 130 dm?/s*ha, iloé¢ splywu Q wynosi:
1.Q;=0,028x130x 0,75 =2,73 I/s
10



2.0,=0,0124x130x0,50=0,811/s
3. Qs=0,0276x 130 x 0,50 = 1,79 I/s

Qz-2,73+0,81+1,79=5,33 I/s

Q.=4,69+5,33=10,02/s

STUDNIA D4 - zlewnia lll + zlewna V+zlewnia VI

ZLEWNIA N

1. Nawierzchnia gruntowa F=161m?

2. Nawierzchnia azurowa F=70m?

3. Nawierzchnia z kostki betonowej F=66m?

— powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej- wspétczynnik sptywu =0,75
- powierzchnia nawierzchni z plyt azurowych - wspétezynnik splywu =0,50

- grunt stabo przepuszczalny - wspéfczynnik sptywu =0,50

Dla natgzenia deszczu q réwnego 130 dm*/s*ha, ilo$é sptywu Q wynosi:
1.Q:=0,0161x130x 0,75=1,57l/s

2.Q>=0,007x 130 x 0,50 = 0,46 |/s

3. Qs=0,0066x 130 x 0,50=0,43 I/s

Q=1,57+0,46+0,43=2,46 |/s

ZLEWNIA IV:

1. Nawierzchnia gruntowa F=229m?
2. Nawierzchnia z kostki betonowej F=421m?

— powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej- wspétczynnik sptywu =0,75

- grunt stabo przepuszczalny - wspétczynnik splywu =0,50

Dla natezenia deszczu g réwnego 130 dm3/s*ha, ilos¢ sptywu Q wynosi:
1.Q:=0,0229x130x0,75=2,23 /s
3.Q3;=0,0421x 130 x 0,50 = 2,74l/s
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Q-2,23+2,74=4,97 |/s

ZLEWNIAYV
1. Nawierzchnia gruntowa F=135m?
3. Nawierzchnia z kostki betonowej F=15m?

— powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej- wspétczynnik splywu =0,75
- powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych - wspélczynnik sptywu =0,50

- grunt stabo przepuszczalny - wspotczynnik sptywu =0,50

Dla natezenia deszczu g rownego 130 dm3/s*ha, iloéé sptywu Q wynosi:
1.Q;=0,0135x 130x 0,75 =1,32l/s
3. Qs=0,0015x 130 x 0,50 = 0,10 /s

Qu=1,32+0,1=1,42 /s

Studnia D6-> zlewnia lll+zlewnia IV

Quisv= 2,46+1,42=3,88 /s

D5->D4
Qc=4,97+2,46+1,42=8,85 I/s
kd @160x 4,7 ->przeptyw3,88 |/s; spadek 1,0%, wypetnienie 33,8%, predkosc 0,73m/s

STUDNIA D4 - STUDNIA D7+D8

D4->D1

kd §250x7,3 - przeptyw 18,87 I/s; spadek 0,8%, wypetnienie 44,2%, predkos¢ 1,03m/s

Wynik koricowy:

Qc=8,85 I/s+10,02=18,87 I/s

- zewnetrzna instalacja — PCV kd $250x7,3 - przeptyw 18,87 I/s; spadek 0,9%, wypetnienie 49,9%, predkos¢
1,0am/s

- przytacze z rur kam. przeciskowych dn250 ->przeptyw 18,87 |/s; spadek 0,8%, wypehienie 43,9%,
predkos¢ 1,03m/s.

W studzience kanalizacyjnej D1 nalezy zamontowa¢ zasuwe burzowa dn200. Wlot i wylot z separatora

nalezy zaméwi¢ u producenta jakos wykonanie indywidualne dn 250.
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Z uwagi na powierzchnie terenu utwardzonego powyzej 1000m? oraz wystepowanie substancji
ropopochodnych przed wprowadzeniem $ciekéw deszczowych do kanalizacji deszczowej projektuje sie

separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem do zabudowy w gruncie.

1. Okreslenie wartoséci nominalnej separatora:

NG=(Qr+2Qs)fd

gdzie:
Qr — natezenie przeptywu sciekdw deszczowych (I/s) — 18,91/s
Qs - natezenie przeptywu sciekéw technologicznych (I/s) -0 I/s

Fd — wspdlczynnik gestosci substancji ropopochodnych (I/s) — 0l/s

Qr=Fxqx¥

gdzie:

F — powierzchnia zlewni (ha)

g — natezenie deszczu miarodajnego [i/(sxha)]

Y- wspétezynnik sptywu z powierzchni

Miarodajne natezenie deszczu dla wiekszosci obszaréw w Polsce z wyjatkiem terenow gorzystych przyjmuje

sie q=130 I{/sxha)

NG=18,87 I/s

Dobrano separator lamelowy typu ESL H -30/30/600
- przeptyw 3 I/s

- érednica rury fi315

- pojemnos¢ oleju 1501

- pojemnos¢ czesci osadowej 10301

- $rednica Dz=1500mm (Dw=1200mm}

- wysokos¢ catkowita Hc=1650mm

- wlot/wylot H1=1480/H2=1500

- wlot /wylot — wykonanie niestandardowe — dn250.

11.4. Studnie kanalizacyjne

Na przytgczu projektuje sie studzienke kanalizacyjng betonowa wtazowa #1000 mm, wyposazong w zasuwe
burzowa $250 z wlazem typu ciezkiego D400 oraz Zelbetowq plyta odcigzajaca.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienki kanalizacyjne:
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- studnie D4, D5, D8 - wtazowe #1000 mm, z wiazem typu ciezkiego D400 oraz ie_l!:)gt_,c_}_wlq:pi'y_t‘a_‘_od__;i_giajaca;
- studnia D2, D3, D6 i D7 - — inspekcyjna @425mm z wlazem typu cigikiego 640'(:)"";_;(5—:{' -ielbétcwq plyta

et Mt i 1
’ i1

odciaZajaca;

- Wp-1-Wp-6 - studzienka #500 mm osadnikowa z wpustem ulicznym zeliwnym w klasie obcigzenia D400;

11.5. Przewierty rurami kamionkowymi — przytacze kanalizacji deszczowej

Z uwagi na konieczno$é prowadzenia prac budowlanych w drodze o duzym natezeniu ruchu konieczne jest
ograniczenie prac ziemnych do niezbednego minimum. W zwiazku przytacze kanalizacji deszczowej w czgsci
ul. Jagielloniskiej zostanie wykonane metoda bezrokopowa — przeciskiem sterowanym.

Projektuje sie metode przecisku sterowanego poziomego sterowanego teleoptycznie rura kamionkowg o $r.
dn250 (dz=360mm).

Rury przeciskowe z kamionki majg wigksza grubo$¢ $cianek w poréwnaniu z rurami kielichowymi
stosowanymi w metodach tradycyjnych czyli w wykopie otwartym. S3 one na obu koricach z duig precyzjg
frezowane i dociete do prostopadiosciennosci. Potaczenie pomiedzy 2 rurami jest wprowadzone do $rednicy
zewnetrznej. Rury przeciskowe z kamionki charakteryzuja si¢ wysoka wytrzymatosdcia mechaniczng w kN w
kierunku wzdluznym. Z uwagi na posiadanie glazury rury te w metodach bezwykopowych napotykajg na
bardzo mate tarcie powtoki zewnetrznej i w zwigzku z czym uzywa sie bardzo rzadko bentonitu.

Maksymalna sita nacisku — 810kN

Wytrzymato$é na zgniatanie - 130 kN/m

Wytrzymato$é na $ciskanie — 100N/mm?

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295 oraz posiadajgce
nastepujgce wartosci pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w ciggach komunikacyjnych:
Wodoszczelnos¢ potaczen

e woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

» wytrzymatoéé na zmeczenie pod obcigieniem zmiennym 2,5-10 kN {maks. czestotliwo$c12 Hz), ilos¢ cykli
(6,4x104) po nasaczeniu w: paliwie i $srodku odladzajacym- zgodnie z PN-EN 295-3

« Odpornoééna cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18 °C do +18° C) po
nasaczeniu w: paliwie i srodku odladzajgcym- zgodnie z PB/TB-1/23:2005.

» rezystancja elektrostatyczna - zgodnie z PN EN SO 8031:1998 dla obiektéw petrochemicznych

eniepalnosd - reakcja na ogier w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN EN 13501-1:2008

epotwierdzone AprobatgTechniczngnp. IBDiM rozszerzajacq zakres cech technicznych i jakos ciowych zgodnie
z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia

16.04.2004 Rozdz.1,Art.9, Pkt.1., wydang zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania” na przyktad IBDiM
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Technologia przewiertéw sterowanych

polega na wykonaniu otworu pilotazowego odpowiednio dobrang do wielkosci $rednicy rury przewodowej
glowicag wiercaca za pomoca ktérej mozemy

precyzyjnie zdalnie sterowaé odwiertem, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i
wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktdrej
jesteSmy w stanie na biezaco kontrolowacdi korygowad trase przewiertu.

¢Diugosc przewiertu L=13,55m.

*Nalezy zabezpieczy¢ odcinek robét zgodnie z instrukcjg robét prowadzonych w pasie drogowym przy
zachowaniu cigglosci ruchu kotowego i pieszego. Projektowane przekroczenie ul. Jagiellonskiej przytaczem
nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowa bez naruszania konstrukcji jezdni. Komore startowg o wymiarach ok.
3,0x2,0m zlokalizowaé poza pasem drogowym na dz. nr 158/15 . Komora odbiorcza — istniejaca studnia

wiaczeniowa na kanale sanitarnym — Dist.

Przed przystapieniem do wykonania przewiertu pilotazowego potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie
komory startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny na zakladanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz
ustawienie wiertnicy w osi poziomej.

Szalowanie wykopu:

Podczas wykonywania przylacza w miejscu montazu studni rewizyjnej D1 nalezy wykona¢ komore
przewiertowa za pomocg szalunku typu BOX.

Uwaga:

- przed wykonaniem przecisku uzyskac zgode na od ZDMiKP w Bydgoszczy:

- roboty wykonac zgodnie z projektem drogowym;

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac wytycznych dotyczacych odbudowy nawierzchni wydane przez

ZDMIiKP w Bydgoszczy, ktdre stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacii.

Roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze; wytyczenie trasy;

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia), w tym istniejgcego
drzewostanu,

- wyznaczenie lokalizacji komér tymczasowych,

- wyznaczenie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczen,

- montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego,

- oczyszczenie, utozenie i dowdz materiatu i sprzetu,

- wygrodzenie terenu,

- zabezpieczenie terenu budowy,
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- montaz i demontaz drég tymczasowych,
- utrzymanie i naprawa drég w obrebie robaét, i
- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,
Roboty towarzyszace:
- prace pomiarowe, geodezyjne wytyczenie osi przebiegu rurociggéw,
- wykonanie wszystkich proceséw technologicznych wybranej metody bezwykopowej,
- umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP,
- montaz uzbrojenia,
- cato$é robét zwigzanych z wykonaniem kompletnej studzienki kanalizacyjnej,
- trwatle oznakowanie uzbrojenia,
- demontaz umocnienia wykopéw i konstrukcji rozpierajacej,
- wydobycie, zatadunek i wywaéz urobku na odktad,
- inspekcje kanatu kamerg TV z wykonaniem raportu,
- wykonanie prob cisnieniowych, szczelnosci, odprowadzenie wody,
- przeprowadzenie ptukania sieci kanalizacyjnej,

- uporzadkowanie terenu do stanu istniejacego po zakonczeniu robdt

11.6. Wykonawstwo robét - zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrznj instalacje kanalizacyjng wykona¢ metoda rozkopowa.

Odcinki kanalizacji ktére nalezy wykonaé w wykopie otwartym tj. w wykopie waskoprzestrzennym o scianach
pionowych umocnionym deskowaniem petnym wypraskami uktadanymi poziomo i rozpartymi. Szerokos¢
wykopu w dnie 1,2 m. Roboty wykonywane w 80%mechanicznie a w 20% recznie. Nalezy uktada¢ na 10 cm
podsypce i obsypce piaskowej. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm
dobrze wypoziomowanej, luzno utozonej i nie ubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielicha.
Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokoéci 30cm ponad wierzch rury wykonac z piasku sypkiego,
$rednioziarnistego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzié szczegélnie starannie. Obsypka kanatu musi
by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp wykopu gruntem
rodzimym przesianym bez grud i kamieni. Rury PVC nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta

rur.

Roboty ziemne

Roboty ziemne naleizy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw sieci kanalizacji deszczowej, nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy,

symbole i okreslenia”.
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Zasypka wykopow

Zasypke wykopdw nalezy wykonaé¢ w dwdch etapach:

- | etap do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu gruntem przesianym bez grud i kamieni lub piaskiem,

- Il etap do poziomu projektowanego terenu gruntem rodzinnym, z wyjatkiem plastycznych gruntow
spoistych.

Do gtebokosct ok. 1,40 nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego z uwagi na gruntu nie nadajace sie do
bezposredniego posadowienia.

Zasypke nalezy wykonac starannie po obu bokach rury i nad rura metoda ubijania. Pierwsze warstwy az do
osi rury powinny by¢ zageszczone do osiggniecia stopnia zageszczenia zgodnego z przytoczonymi normami

robét ziemnych.

Warunki BHP i p.poi.
Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w

sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47)

oraz ogodlne przepisy BHP Dz. U. 129/1997r.

11.7. Préba szczelnosci przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.”. Sposrdd
wymienionych w tej normie wymagan, na szczegélna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami;

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia;

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu;

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec rzedna
nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej;

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach

nie powinno by¢ ubytku wody w studzience pofozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m ,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie trwania obserwagiji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Whyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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12. Uwagi koricowe

. - , . .y PR 175 e f .
O terminie rozpoczecia rob6t powiadomié wiascicieli terenu, na ﬁorvnﬁ"'}firzebiega finwestycja
oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, bad? stwierdzenie
niezgodnoséci z planem geodezyjnym, naleiy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru,

a dalszy tok postepowania uzgodnié¢ wpisem do dziennika budowy.

Po wybudowaniu przytaczy, nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej metoda
bezposrednia, ktéra nale?y przekaza¢ Inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja

powinna wykazaé aktualna i rzeczywista zabudowe pod- i nadziemna oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy éciéle stosowad sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach producentéw

ktérych materialy zastosowano.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz napotkane
inne uzbrojenie i zgtosié stuzbom geodezyjnym.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy ustali¢ przebieg istniejacego i projektowanego
uzbrojenia.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i odbioru Robét Budowlano — Montaiowych” tom | cz. 1 i Il, a roboty montazowe tom lil — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe z uwzglednieniem aktualnych norm i normatywoéw. Sprawdzi¢ rzedne w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi sieciami — wodnej, kanalizacyjnej, energetycznymi, ewentualne kolizje beda
rozwigzywane w nadzorze autorskim. Wbudowane materialy w budownictwie wydane przez ITB COBRTI

INSTAL.

-proby i ptukanie

Po sprawdzeniu jakosci pofaczen instalacji wodnej, przystapi¢ do préb i ptukania instalacji. Przewidziec
plukanie instalacji woda. Plukanie prowadzi¢ az do wyplywu wody czystej, co ma stwierdzi¢ protokotem
inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy. Nastepnie przeprowadzi¢ proby wodne 1x na cisnienie

0,9MPa i 1x o parametrach roboczych.

mer in*. Kriysztofa Tomczak
e, e KUP/0051/POOS/14

ek iowanin bez ograniczgn W speqalno:fcl

i laeyine] w vukresic s.’i'ci“‘l?i_: rlucii i urzydzet
-:1.u'|ﬂnyuh. wunlylacnua"\. 'u;f:nwys.h.
wodociggowyceh | kanalizacy jnych.
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Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia
Wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem ziemi we wiasciwy sposdb szalunkiem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkaricom bezpiecznych dojé¢ do posesji oraz dojazdu
pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczy i barierkami z tablicami

ostrzegawczymi, ktére w nocy nalezy oswietlic.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu montazu, sktadowania

materiatéw, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Prace montazowe na czynnych sieciach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw
techniczno-organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy. Wszyscy pracownicy musza by¢
przeszkoleni w zakresie BHP oraz zagroieri i sposobu ich unikniecia, jakie moga wystepowaé przy
wykonywaniu prac objetych inwestycja.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan technicznych sprzetu i narzedzi.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poz. stosowac ubrania niepalne.

Miejsce pracy wyposazy¢ w apteczke.

Zejscie do wykopu wyposazyé w drabiny zapewniajace stabilne oparcie dla pracownika.

Elektronarzedzia podtaczyé do instalacji elektrycznej zabezpieczonej wytgcznikiem réinicowo-pradowym.

Przy realizacji robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne odlegtosci

od napowietrznych linii energetycznych

Przy pracach wykonywanych przy sztucznym oswietleniu stosowac lampy zapewniajgce jego natezenie

zgodne z przepisami BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

mgr inz. Krzysztofa Tomczak
upr. nr KUP/0051/POOS/14

do projektowania bez ogranjyzefi W specjalnosel

instalucyjnej w ;al\geﬁ sjec]. instalacji i urzadzedi
ciepnych. wentfladyjiych. gazowych,

wodociggowych 1 Kdia izacyjnych.
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Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Odwodhnienie terenu nieruchomosci przy ul. Jagielloriskiej 61 w Bydgoszczy
dz. nr ew. 158/13, 158/15 i 158/16 obr. 178 z zewnetrzng instalacjg kanalizacji
deszczowej i przylgczem do sieci deszczowej
na dz. nr ew. 158/23 i 259 obr. 178.

zostaly sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

budowlane;.
mer ing. Kraysutofa Tomczak
wpr. e RUPIN51/POOS/I4
Atarzyr A u'!'_‘,f'C\_(}\ da pru_iv.'klu\\ ania hes eati iceef w spec_juilmsici
C -—xmwdhld h:i Egidt nstadacy juej w ke ifdtalacii | urzgdzed
fej i 18K B3P E;:C ' uq‘.n\dx wenis kbThiveh, gazowyceh,
n, wenlylaoyiny wodociggow ek |kmdhzdty_]nych

-a-r lUdLidlIl}W‘ annlizacyjiyeh
.' J
Nf e wm KUP/0132/P0C 1S/05
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A KUJAWSKO
/ POMORSKA
“7 U TSk OKREGCWA
L1 2 B A
INZYNIEROW

=T U1 H BUDQWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Syan akt: KUPOIIB/KK-C054-0002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42, z pén. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolify: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1408, z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiewnia
2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, 2 poZn.
Zm.) w wiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz 267, z p6in. zm.), po
ustaleniu ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Krzysztofa Barbara Tomczak

magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 08 wrzesnia 1983 r. we Wioclawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0051/POOS/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne;/
mgr inz. Jacek Kolodzie) = S

R -

7im

Otrzymuja: V.
1. Pani Krzysztofa Barbara Tomczak /
ul. Klonowa 26

A Piwe" Gonczerzewicz
86-065 Lochowo (- (

F,

/,_\'n{wqciech Klatecki veoiores "-’]
' : b Ll
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Szczegélowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 151 § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Krzysztofa Barbara Tomczak jest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie siecl, instalacji | urzadzend ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalzacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieptne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyijne, z doborem wiasciwych urzadzef w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

-~ sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeti.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoési objetej niniejszymi uprawnieniami. /

Skiad Orzekajacy /1
Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej _:;r'
/)

mgr inz. Jacek Kolodzie]
inz. Woiciech idatecki

in2. Pawet Gonczerzewicz
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D MIASTA
Bvdgosze
POLSKA Mul_ﬁ»‘.-;nh-h'\r'{w’-‘li
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-02-06
{miojscowose. data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani TOMCZAK KRZYSZTOFA

miejsce zamieszkania
86-065 LOCHOWO

UL. KLONOWA 26

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej izby InZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym 3 KUPIISIOi:W_M

[ —

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej. }
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-03-01
do dnia 2017-08-31

KUJAWSKD

RSKA OKREGDWA

BUDOWHICTWA PPZEWODNICZACY

U0
IZBA INZYNIER M
. I'”T. [;i’ff Rady ﬂkr?gowe; 1zby

e J L ey .
prof, Grthall, ECAKR P Ciirdal

[ooecres | podpis pirssnvinicraten)
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* KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
i Z2 B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0049/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016.
z p62n. zm.) craz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Annie Mycyk
inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 24 marca 1974 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0132/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pani
Katarzyna Anna Mycyk posiada wymagane prawem; wyksztalcenie i praktyke zawodowaq oraz uzyskata pozytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sludy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOHB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

2. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowtanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, 2
okreslonym w nim terminem waznosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija:
1. Pani Katarzyna Anna Mycyk inz. Franciszek Szyplifski
ul. T. Boya-Zelenskiego 2/17
85-858 Bydgoszcz mgr inz. Andrzej Marikowski
2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor ) . A
Nadzoru Budowlanego mz; Andrzej Czarra wereeliss

4._ala _ én’/‘)



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie, Pani

Katarzyna Anna Mycyk jest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzeZeniem art. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowliane,

bez ograniczer.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmuigcej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziakk
lub terenu - obejmujacych budynki.

2T
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjrym:

KUP-NG4-XS6-IHF *

Pani Katarzyna Mycyk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0095/06

adres zamieszkania ul. T. Boya-Zeleriskiego 2/17, 85-859 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroninym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne] apatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
TS pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podp i ecznymi.}

) Zmr 2t

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Palskiej izby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Infynlerdw
Budownictwa.
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ELEMENTY DROGOWE URZAD ' _

ApAaiad ANt 3

1. Elementy drogowe
1.1. Sciekowe plyty korytkowe

W celu uporzadkowania powierzchniowego splywu wéd projektuje sie przebudowe i rozbudowg istniejacego
systemu korytek $ciekowych. Betonowe plyty $ciekowe (15x60x33 i 8x25x33 cm)nalezy uktadac na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm rozscielonej na tawie Zwirowej (15x80 cm dla piyt

szerokosci 60 cm i 15x45 cm dla plyt szerokosci 25 cm).

Lokalizacje plyt éciekowych wskazano na planie sytuacyjnym. Rozwigzania wysokosciowe zgodnie z profilami

podtuznymi.

1.2. Obruk wpustéw

W terenach zielonych zwiericzenie wpustéw nalezy oblozyé trzema rzedami betonowej kostki brukowej
gruboéci 6 cm ufozonej na podsypce cem.-pias. grubosci 4 cm i warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm.
Opaske obramowaé obrzeiem betonowym 6x20x100 cm ustawionym na fawie betonowej z oporem (C

12/15).

1.3. Niwelacja terenu i obszary zielone

Tereny po istniejacych dotach chtonnych (uprzedni demontaz betonowych plyt azurowych na skarpach) oraz
naruszone powierzchnie trawiaste zasypa¢ warstwa gruntu, zagesci¢ do Is > 0,97, w razie potrzeby uformowac

skarpy i przykry¢ warstwa gleby yznej o grubosci 20 cm. Nastepnie przygotowane podtoze obsiac trawa.

Odtworzenie nawierzchni wg odrebnych opracowan.

mgr ipz. Artur Amgulsli
e .;%8” o4
P/OO4S/IPWODV13

do projekioviania i kicrowania robotemi
bedowlanymi bez ograniczed w specjalaofcl

drogowc)
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UHZAD MIASTA
Bydgaszezy
YSRS) Adrmimiasr mall Ruderwane]

Bydgoszcz, 05.06.2017 1.

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej

Oswiadczam, Ze elementy drogowe zawarte w projekcie budowlanym:

Odwodnienie terenu nieruchomosci przy ul. Jagielloriskiej 61 w Bydgoszczy

dz. nrew. 158/13, 158/15 i 158/16 obr. 178 z zewnetrzng instalacja kanalizacji

deszczowej i przyfaczem do sieci deszczowej
na dz. nr ew. 158/23 i 259 obr. 178.

zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

budowlanej.

mgr inz. Artur Ampulski

upr. bugy KUP/0045/pWOD/13

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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KUJAWSKOC
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/13
KUPOIIB/KK-0055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+ o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2ai ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in. zm.) w
Zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. z2m.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0045/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy f
Okregowej Komisji Kwa!iﬁkacyjne/j |

t/ '-—‘l

mgr inz. Jacek Kotodziej Loviciss oped

inz. Wojciech Klatecki
BUT SN
sn“z\\Franciszek Szyplinski

Otrzymujg; £\

1. Pan Artur Ampulski
ul. Przodownikow Pracy 2/25
85-843 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest

upowazniony w specjalnos$ci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno ~ budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowe;j,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga. w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;
b} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ’,'
/

mar inz. Jacek Kolodziej cfeerei PN

inz. Wojciech Klatecki wl | MET \

inz. Franciszek Szyplifiski LA
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POLSKA
e
e 1 z B A

URZAD MIASTA
1 w A

“ INZYNIEROW

©  BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 201_6-08-16
(migjscowost, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani AMPULSKI ARTUR

miejsce zamieszkania
85-843 BYDGOSZCZ
UL. PRZODOWNIKOW PRACY 2/25

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/BDI012143 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2046-09-01

do dnia 2017-08-31

PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rady Okregowe] izby

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA oA Lol cond
w BYDGOSZCZY prof. dr hab. inz. Adam Podhorecki
w EYDGOSZCZ. Iﬂ. B Rumlﬂskleuﬁ 6 pecsm | poddi paawodieracegs)

tel. 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59
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LEGENDA:
SYMBOL: | OPIS: y QIKoTH
< « = | zakres opracowanialoddzialywanja |y

)ﬂn( Wpusly deszczowe :: S W_‘L; o571

— — = | Proj. przytacze kan. deszczowe| - przecisK’ | 13,5m

wo/.: kujowsko - pomorskle
mlasto: Bydgoszcz
obreb: 0I78

ullca: Jaglelloﬂ.sk a — — | Kanalizacja deszczowa - rozkopowo 126,7m
== Istniejace piyly Sciekowe - regulacja 374m

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — = | Plyty sciekowe 60x15x33/50 cm 36,4m

SKALA /. 500 | === Piyty $ciekowe 25x8x33cm 15,9 m

. Opaska brukowa wpustu w terenie zielonym 21 m?

—_— Obrzeze betonowe 6x20x100 cm 10,0 m

Niwelacja terenu z obsiewem trawg 86,0 m?

.35.92 | Rzedna projektowanego terenu

PUWG 2000/6 ark.mapy: 32I-1122 1
Uk.wys. Amsterdam
MPG.D.422.0393.20I7

LKs.Robs 049_17

Bydgoszcz,dnla 1003.2017r
Mapa opracowana na podstawle danych z dnla 1402.2017r.

5 ﬁ'g Rzedna plyty sciekowej (g6ra / dno koryla)

=—=== | Rura oslonowa dwudzielna niebieska @ 160 2,0m

PROJEKT:
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI

Nie wykiucza sie istnienia w terenie rowniez .
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY

urzadzen podziemnych utozonych, a nie

_ ; v Zatacznik do decyzji
zgtoszonych do inwentaryzaciji geodezyjnej. Ctﬂ” " %4 )20”_ /}l_, DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Znak: "‘qu e ' Z ZEWNETRZNA, INSTALACJA KANALIZACJI
Mapa zostafa wykonana bez ustalenia nr kfiozb[?ffu’u/ DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ) M . 2 DO SIECI DESZCZOWEJ
2dnia... 4 UL o1 NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

ujawnionymiw ksiegach wieczystych.

""GEO-AR'’ \ INWESTOR:
mgr In2.Stawomir Wnuk | ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzlqdzka 26/120 Ib | "ADM" Sp. z 0.0.
Tel./fax (052) 379 55 8, 604 612 737 :3588 [ ul. Sniadeckich 1
NP 554-213-61-41 geoorgwpol . — 5\ 4/ . / K 157}5 i i
) //7 // e ~ . i 050 35 9;_:%_.?35.?!7 [<k 85-011 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane

T Artur Ampulski
ul. Fordoriska 44 lok. 32
c 85-719 Bydgoszcz

NIP 741 19 95 625
tel. 667 312 986

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT;: Nr upr. Podpis
| mgrinz. Krzysztofa Tomczak | KUP/0051/POOS/14 T

Projektowe] w Bydgoszczy

ZespétUzgadnlanla Dokumentac]! ‘

Antudne projektowans siecl uzgodnione w 2U0P |

Ston no dzien.[FHZEAT I:, r

E
| SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis

] inz: Katarzyna Mycyk KUP/0132/POOS/05 K !7]& A, /
/., .| BRANZA DROGOWA e
] PROJEKTANT: Nr upr. Podpis |

| mgrinz. Artur Ampulski | kuroasrrwopi3 | Lo £5 7
Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branza

Za zgodno$¢ kopii z oryginatem

:i 04% 33 mapy do’geléw projektowych PLANSZA ZBIORCZA
14 05 201 (Ome1ok, Tytut rysunku
3455 i o Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat opracowany PROJEKT
L:&_]ob _ na numerycznej kopii mapy do celéw projektowych ZAGOSPODAROWANIA TERENU

sporzadzonej przez GEO-AR Stawomir Wnuk
i zarejestrowanej w Miejskiej Pracowani Geodezyjnej
w Bydgoszczy pod nr P.0461.2017.732

Skala Data NFT'YSU”kU Str
1:500 05.06.2017 1 |32
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~0ZIOM POROWNAWCZY 30,00 [m. npm] 2le g 213 £l gl S2IER 213 olg
N o «© o <~
T | Y | Terenu [ml g % % % 3
5 ™ o 5] 5] )
L o 9 [32] Y9} M~ 10
2 | B | bnaRuROCIAGU [m] 3 H o8 8 5 o
o o o ™ (?) g
3 | ZAGLEBIENIE PRZEWODU [m] B = 2 b 0 3
i=0,8% i=0,8% i=0,8% —— i=0,8%
4 [m, %] ’ - ,
SPADEK/DEUGOSCI i 3.0 220 15.60 11.40
2250x8,1 PCV lite|Dn250 | @250x8,1 PCY lite .
5 SREDNICA, MATERIAL ! !
R , [mm] SN12 SDR31 SN12 SDR31 ©250x8,1 PCV lite SN12 SDR31
6 ODLEGLOSCI [m] = = = 3 = 8 8 = 3
=} N ~ © ~ e « g vy
7 OZNACZENIA
D-1 D-2
UWAGA: PROJEKT: ZESPOL PROJEKTOWY
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI
1. Istnieje mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanych instalacji w ziemi. A BRANZA SANITARNA
2. W.przypadku wystapienia kabli energetycznych nalezy zachowaé OZNACZENIA: PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY PROJEKTANT: Nr Uor Bodois
;’S%‘)mogé- ebokoté wyst o kabli 0.51.0 oo, Kable odkopat NN - nasypy niekontrolowane - grunty nie nadajace sie DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178 ) Pz = p ,

- Normatywna glgbokos¢ wystepowania kabl 8,510 p-p.t. Rable ockopa do bezposredniego posadowienia mg inz. Krzysztofa Tomezak | KUP/0OSI/POOS/L4 | /)]
recznie recznie. ) _ o . Po/Pd+! - pospéiki Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SPRAWDZAJACY. N =
4. W przypadku zmian rzgdnych na inne niz w projekcie nalezy dostowaé I - Ity DESZCZOWELJ | PRZYL ACZEM - pr.
utoZenie instalacji do nowych rzgdnych zachowujac projektowane spadki. inz. Katarzyna Mycyk KUP/0132/POOS/05 | 4~
5. Projektowany separator lamelowy: DO SIECI DESZCZOWE LY
- przeptyw 3 Vs NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178. .

- érednica rur @315 Faza projektu
“pojemaofoleu 130! sl INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY
~paje 2 & ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,
- waga 5400kg " " Branza
brodnica 01300 ADM” Sp. 2 0.0 SANITARNA
Nalezy wykonaé podbudowe separatora z betonu o gr. 20cm ul. Sniadeckich 1 ,
Wilot i wylot z separatora zaméwi¢ dn 250. 85-011 Bydgoszcz Tytut rysunku
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROFIL
Drogowe Ustugl Projektowo-Budowlane
) Artur Ampulski D1 = SEP = D2 = D3 = D4
P ul. Fordofiska 44 lok. 32
p . 85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525 Skala Data Nr rysunku Str
1:100/100|  05.06.2017 3 |25
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POZIOM POROWNAWCZY 30,00 [m. npm] &z 5= ) gg
| 3 e, - N~ o))
1 i} m ) 3 « © 0 ©
| g | TEREN [m] % g 8 B 3 i3
ur 0 o <
2 B | DNARUROCIAGU  [m] 3 5 S
3 3 &
3 | ZAGLEBIENIE PRZEWODU  [m] & 8 N
o =] S
o i=0,5% i=1,0%
4 | SPADEK/DLUGOSCI [m, %] ’ ’
7.25 25.00
5 SREDNICA, MATERIAL [mm] 2160x5,2 PCV lite SN12 SDR31 2160x5,2 PCV lite SN12 SDR31
6 | obLEGtoscI (m] 8 e © 2. © &
o ) < © ~ 1o S
7 OZNACZENIA
UWAGA:
o . N PROJEKT: ZESPOL PROJEKTOWY
1. Istnigje mozliwoéé wystapienia niezinwentaryzowanych instalacji w ziemi.
2. W przypadku wystapienia kabli energetycznych nalezy zachowaé ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI BRANZA SANITARNA
gst;o'znoégw ebokosé wvat bt 0.5.1.0 o0 ¢ Kable odkopat PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY SRR
. Normatywna 0§¢ wystepowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopa : i
S A P PP P DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178 ) Nrupr. | Podpis
4. W przypadku zmian rzgdnych na inne niz w projekcie nalezy dostowaé Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI mg inz. Krzysztofa Tomezak | KUP/0051/POOS/14 [/~ - (
ulozenie instalacji do nowych rzgdnych zachowujac projektowane spadki. SPRAWDZAJACY: Nr upr.
5. Wszystkie kable na trasie projektowanej instalacji w miejscu DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM — A P
skrzyzowania ochroni¢ AROT-a @160 koloru niebieskiego DO SIEC| DESZCZOWEJ inz. Katarzyna Mycyk KUP/0132/POOS/05 F@W
NA DZ. NR EW. 158/23 |1 259 OBR. 178. Faza projekiu
INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH Branza
"ADM" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, SANITARNA
85-011 Bydgoszcz Tytut rysunku
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROFIL
Drogowe Uslugl Projektowo-Budowlane
. | Artur Ampulski D4 - D5 - D6
P ul. Fordoriska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525 Skala Data Nr rysunku St

r
1:100/100|  05.06.2017 4 |30
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POZIOM POROWNAWGCZY 30,00 [m. npm] 2l £13 Jaks BlE
< N 0
[{e}
”%J TERENU {m] b (uE §
wr 0 ™ (=]
N
2 | DNARUROCIAGU (m] 3 g g
ZAGLEBIENIE PRZEWODU [m] 2 3 i2
o o [}
5 0.50% — 0% —
SPADEK/DLUGOSCI [m, %] e 15.00 0.50% e 14.50
SREDNICA, MATERIAL [mm] @250x8,1 SN12 SDR31 @250x8,1 SN12 SDR31
ODLEGLOSCI [m] = o S 3
= 3 0 @
OZNACZENIA
PROJEKT: ZESPOL PROJEKTOWY
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI o7
UWAGA: PRZY UL. JAGIELLONSKIE 61 W BYDGOSZCZY |onAnZA SARITARTA |
1. Istnieje mozliwoé wystapienia niezinwentaryzowanych instalacji w ziemi. DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 1568/16, OBR. 178 PRQJEKTANT' Nr upr. '_:C’dp'S
2.W przgrépadku wystgpienia kabli energetycznych nalezy zachowaé Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAGUI mg inz. Krzysziofa Tomczak | KUP/0051/POOS/14 7l
ostrozno$é. .
3. Normatywna gigboko$¢ wystepowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopaé DESZCZOWEJ | PRZYL A.C ZEM SPBAV:D@ZAJASY- - KUP/(:;;PFZ';)S/%
INZ. Ka na C
DO SIECI DESZCZOWEJ DL LT

recznie recznie.

4. W przypadku zmian rzednych na inne niz w projekcie nalezy dostowac
wtozenie instalacji do nowych rzednych zachowujac projektowane spadki.
5. Wszystkie kable na trasie projektowanej instalacji w miejscu
skrzyzowania ochroni¢ AROT-a @160 koloru niebieskiego

NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

Faza projektu

INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH Bran:
N " ranza
ADM" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, SANITARNA
85-011 BngOSZCZ Tytul rysunku
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROFIL
Drogowe Uslugi Projektowo-Budowlane
| Artur Ampulski D4 = D7 = D8
ul. Fordoriska 44 lok. 32
AM P A 85-719 Bydgoszcz e
NIP 741 19 95 525 Skala Data

1:100/100 05.06.2017

Nr rysunku g
5 |2
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4 [m, %] 7160x5,2 PCV lite Z160x4,7 PCV lite @160x4,7 PCV lite 160x4,7 PCV
SPADEK/DLUGOSCI SN12 SDR31 SN8 SDR34 SN8 SDR34 SN8 SDR34
i=0,5% et i=0,7% T i=0,5% s i=0,3% e
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7 OZNACZENIA

UWAGA:

1. Istnieje mozliwo§¢ wystapienia niezinwentaryzowanych instalacji w ziemi.
2. W przypadku wystapienia kabli energetycznych nalezy zachowaé
ostroznos¢.

3. Normatywna gleboko$¢ wystepowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopaé
recznie recznie.

4. W przypadku zmian rzednych na inne niz w projekcie nalezy dostowaé
ulozenie instalacji do nowych rzgdnych zachowujge projektowane spadki.

5. Na odcinkach wykonywanych metods rozkopows nalezy wykonaé obsypke
i podsypke zgodnie z czg$cig opisowa opracowania

®

PROJEKT:

ZESPOL PROJEKTOWY

ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY

BRANZA SANITARNA

DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178

Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mg inz. Krzysztofa Tomczak | KUP/0051/POOS/14 I L,
SPRAWDZAJACY: Nr upr.
inz. Katarzyna Mycyk KUP/0132/POOS/05 ,,r,-,},‘,y(,
U7

DO SIECI DESZCZOWEJ

NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

INWESTOR:

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH
"ADM" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Drogowe Ustugl Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski
ul. Fordoiska 44 lok. 32

AMPA

Branza

SANITARNA
Tytut rysunku

PROFIL
D4 - WP4, D5 - WP3, D6 - WP2,
D6 - WP1

85-719 Bydgoszcz ===
NIP 741 19 95 525 Skala Data Nr rysunku _ Str
1:100/100 05.06.2017
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4 | SPADEK/DLUGOSCI [m, %] s D
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5 SREDNICA, MATERIAL [mm] 2160x4,7 PCV lite SN8 SDR34 2160x4,7 PCV lite SN8 SOR34
Q
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7 OZNACZENIA

UWAGA:

1. Istnieje mozliwo$¢é wystapienia niezinwentaryzowanych instalacji w ziemi.
2. W przypadku wystgpienia kabli energetycznych nalezy zachowac
ostroZznos¢.

3. Normatywna gtghoko$é wystepowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopaé
recznie recznie.

4. W przypadku zmian rzednych na inne niz w projekcie nalezy dostowaé
ulozenie instalacji do nowych rzgdnych zachowujac projektowane spadki.

@

PROJEKT:
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOSCI

PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY

DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | PRZYLACZEM
DO SIECI DESZCZOWEJ
NA DZ. NR EW. 158/23 | 259 OBR. 178.

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mg inz. Krzysztofa Tomczak | KUP/0051/POOS/14 | "/ /%, A
SPRAWDZAJACY: Nr upr.
inz. Katarzyna Mycyk KUP/0132/POOS/05 | k. @'Zé A

Faza projektu

INWESTOR:
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH

"ADM" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

SANITARNA

Tytut rysunku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane

Artur Ampulski
ul. Fordonhska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525

PROFIL
D8 - WP6, D8 - WP5

Skala Data

Nr rysunku St
1:100/100 05.06.2017 j‘/
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