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Dotyczy: warunkéw na odprowadzame wod opadowych i roztopowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej z| terenu nieruchomos$ci przy ul. Jagiellonskiej 61,
zlokalizowanej na dziaikachk) nr ewid. 158/13, 158/15, 158/16 obr. 178 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo l.dz.: 121/2/ZR1/2024 z dnia 04.01.2024 r. znak sprawy:
ZR1-2311-6/17, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze wody
opadowe i roztopowe z terenu nieruchomos$ci przy ul. Jagiellonskiej 61, zlokalizowanej
na dziatkach o nr ewid. 158/13, 158/15, 158/16 obr. 178 w Bydgoszczy mozna odprowadzi¢
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 0,90 m w ul. Jagielloniskiej poprzez przylacze
kanalizacji deszczowej @ 0,20 m.

Na przylaczu kanalizacji deszczowej wykona¢ studni¢ rewizyjng o S$rednicy min.
2 1000 mm w oparciu o norm¢ PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wiazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe, ktdra nalezy
zlokalizowa¢ na dzialce inwestora w odlegtosci do 2,0 m od linii rozgraniczajacej ulice do osi
studni.

Wody opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny spelniaé
wymogi art. 75a i art. 99 ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
16 czerwca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod
Iub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzqdzen wodnych” (Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

Odptyw wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z przedmiotowego terenu
nalezy przewidzie¢ poprzez zbiomik retencyjny oraz regulator przeptywu.
Obliczenia dotyczgce ilosci wod opadowych i roztopowych oraz wielkosci zbiornika
retencyjnego nalezy wykonaé stosujac si¢ do ponizszych wymogow:
1. Niniejsze warunki techniczne nalezy traktowaé jako minimum wymagan.

2. Czestotliwo$¢ wystepowania deszczu miarodajnego do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wo6d opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji
do kanalizacji deszczowej: ¢ =S [lat].

3. Jednostkowe natezenie opadu o czasie trwania t = 15 min do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji
do kanalizacji deszczowej: q a = 193,30 [dm?/(s x ha)].

4. Wspoélczynnik sptywu do obliczenia maksymalnego dopuszczalnego zrzutu wdéd
opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji do kanalizacji deszczowej: y dop = 0,10.
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. Maksymalny dopuszczalny zrzut wod deszczowych z obszaru inwestycji nalezy wyliczy¢
wedlug wzoru:

Q dop=q a X F X yaop [dm?/s]
gdzie:
q a [dm3/(s x ha)] - zalecane natezenie deszczu miarodajnego (dlat = 15 min) dla zalecanej
czestotliwosci wystgpowania deszczu c;
F [ha] — powierzchnia inwestycji;
W dop — dopuszczalny wspdtczynnik sptywu y aop = 0,10.
. Maksymalny dopuszczalny zrzut wod deszczowych z obszaru przedmiotowe) inwestycji
nie moze przekroczy¢ 5,65 [dm3/s].
W przypadku gdy wyliczone Q dop > 5,65 [dm3/s] nalezy przyjaé wartos¢ 5,65 [dm3/s].
. Czestotliwos$¢é wystepowania deszczu miarodajnego do obliczenia wymaganej objetosci
zbiornikdéw retencyjnych ¢ = 10 [lat].

. Cigg liczbowy natezen deszczu jednostkowego wyliczonego dla wskazanej czgstotliwosci
wystapienia do obliczenia wymaganej minimalnej objetosci zbiornikéw retencyjnych:

Czas [min.] q [dm®/(s x ha)]

5 382.0

10 279,6

15 233,0

30 170,6

45 125,3

60 100,7

90 74,12
120 59.5
180 43,7

. Objetos¢ zbiornika ma zostaé przetestowana dla catego spektrum przedzialéw czasowych
z uwzglednieniem przyjgtego odplywu maksymalnego wg ponizszego schematu
obliczeniowego zestawionego w formie tabelaryczne;:

1 2 3 4 5 6
Czas q Qu=qXFXxy Q dop Q=Qu-Qup | V=QXtxs
t [min.] | [dm®/(sxha)] [dm3/s] [dm’/s] [dm/s] [m3]
5 v
10 T
15 =
R
30 o
B
45 i
60 &
90 2
120 2
180
gdzie:

q — jednostkowe nat¢zenie opadu;

F — powierzchnia catkowita zlewni (inwestycji);

y — Sredni wspdlczynnik sptywu;

Q m— przeplyw miarodajny;

Q dop— dopuszczalny maksymalny zrzut wod opadowych do kanalizacji deszczowej

z terenu inwestycji;

V — objetos¢ zbiomika;

S — wspdlczynnik bezpieczenstwa, ktdrego warto$¢ nalezy przyja¢ co najmniej jako:
s = 1,1 (Projektant moze przyjaé wartosci wyzsze dla dalszego obnizenia ryzyka podtopien
wywotanych przecigzeniem kanalizacji deszczowej).
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Wymagana minimalna objetosé zbiornika retencyjnego, ktéra nalezy przyjaé
w projekcie to najwigksza warto$¢ objetosci V z obliczonych w kolumnie nr 6.

10. Jako alternatywa dla powyzszej metody tabelarycznej przedstawionej w punkcie 9,
mozliwe jest rowniez wykorzystanie kalkulatora doboru zbiornika, ktéry dostepny jest
na stronie internetowej: https://kalkulatory.mwik.bydgoszcz.pl/.

W przypadku uzycia w/w kalkulatora, wygenerowane wyniki obliczen dolaczy¢

do dokumentacji projektowe;.

Whasciciel terenu jest odpowiedzialny za utrzymanie przylacza kanalizacji deszczowe]
we wlasciwym stanie technicznym. W jego gestii jest rowniez zapewnienie pracownikom
MWIiK - sp. z o. 0. dostepu do urzadzen retencji: studzienki przylaczeniowej, w ktdrej bedzie
zamontowany regulator przeptywu oraz do zbiornika retencyjnego, jego opomiarowania
1 sterowania z podtgczeniem do systemu MWiK - sp. z 0. o.

Inwestor zrealizuje w uktadzie sterowania nizej opisane funkcje i umozliwi ich zdalne
uruchomienie przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0. 0.:

e nadrzedne uruchomienie oprézniania zbiornika,

e nadrzedne przerwanie oprozniania zbiornika (nastgpne opréznianie lokalny uklad
sterowania zainicjuje po kolejnym osiggnieciu poziomu maksimum w zbiorniku).
Inwestor wyprowadzi na listwe sygnatowa i udostepni MWiK - sp. z 0. 0. nastgpujace

sygnaly:

e sygnalizacja dostepnosci sterowania zdalnego dla MWiK,

e sygnalizacja pracy i awarii kazdej z pomp dla zbiornikéw opréznianych pompowo,

e pomiar ciggly poziomu lub sygnalizacja pozioméw minimalnego, maksymalnego
1 przepelienia w zbiorniku retencyjnym,

e sygnalizacja naruszenia otwarcia drzwi wejsciowych do sterowni / drzwiczek szafki ukladu
sterowania,

e sygnalizacja braku dowolnej fazy zasilania,

¢ udostepnienie na listwie zasilajgcej zasilania 230 V, 10 A.

Alternatywnie w/w zmienne zostang udostepnione w postaci listy adreséw zdefiniowanych
w sterowniku lokalnym, dostepnym przez interfejs cyfrowy, z uzyciem standardowego otwartego
protokotu wymiany danych.

Po wykonaniu i uruchomieniu uktadu sterowania, MWiK - sp. z 0. 0. dostarczy i uruchomi
wlasny uktad monitoringu.

Na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawnionego projektanta w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.
Projekt branzy sanitarnej winien zawieraé:

e czes¢ opisowa;

e dokumentacje geotechniczng,

e Dbilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju odwadnianych
powierzchni);

e obliczenia doboru urzadzen do podczyszczania wod opadowych oraz retencji i regulacji
przeptywu;

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z naniesiong trasg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz lokalizacja urzadzen
do podczyszczania wod opadowych, retencji i regulacji przeplywu, z okresleniem
wszystkich niezbednych projektowanych rzednych wysokosciowych i parametrow
materialowych;

e profile podluzne zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej (w czgsci obrazujgcej
zaprojektowany uklad podczyszczania, retencji i regulacji odptywu wéd opadowych)
z naniesionymi odwiertami geologicznymi oraz wszystkimi niezbednymi parametrami
majgcymi wpltyw na roboty ziemne i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegdlowe: studzienek, wpustéw ulicznych, urzadzen do podczyszczania wod

opadowych, retencji i regulacji przeplywu oraz innych obiektéw;
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e rozwigzania techniczne sposobu opomiarowania i sterowania pracg ukladu retencji
z umozliwieniem podigczenia do systemu monitoringu MWiK - sp. z 0. o.

Realizacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 052 58-60-972 w godz. 7°* do 9%).

Przed zasypaniem wlaczenia do przylacza kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Zlozy¢ wniosek o odbiér i wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej do Biura Obshugi
Klienta MWiIK osobiscie lub listownie — ul. Torunska 103 albo poczta elektroniczng
na adres: bok@mwik.bydgoszcz.pl.

2. Zleci¢c na wiasny koszt do uprawnionego geodety inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg kanalizacji deszczowej, ktorej jeden egzemplarz nalezy dostarczyé
inspektorowi MWIiK - sp. z 0. 0.

Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiada¢ namierzone rzedne terenu i dna
kanalu w miejscu wlaczenia do przylacza oraz wszystkich studzienek rewizyjnych,
Srednice i material przewodow.

Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych,
o ktérych mowa wyzej.

Wraz z wnioskiem o odbidr jw. nalezy przedtozy¢ do MWIiK - sp. z o. o. projekt branzy
sanitarnej na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, sporzadzony w oparciu o wytyczne
niniejszych warunkow.

Na odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych nalezy zawrzeé¢ umowg
z MWiK - sp. z 0. 0. w Biurze Obstugi Klienta przy ul Torunskiej 103, w godz. od 7% do 14%
(tel. 052 58-60-604 do 608) na podstawie dokumentu whasnosci.

Rozliczenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych moze nastgpowaé na podstawie
jednego z ponizszych schematow:

e jako iloczyn powierzchni utwardzonej, z ktdérej odprowadzane sa wody opadowe
iroztopowe poprzez zamknigte Iub otwarte systemy kanalizacji deszczowej
oraz $redniorocznej ilosci opadéw [m?/(m? X rok)] wyliczonych dla m. Bydgoszczy
na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

e wskazan urzadzenia pomiarowego zamontowanego na podstawie uzgodnionej
dokumentacji techniczne;.

Calkowity koszt budowy instalacji kanalizacji deszczowej oraz urzadzen do retencji
i regulacji odplywu ponosi osoba / podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

W zakresie odprowadzania wod opadowych wskazujemy na mozliwo$¢ skorzystania
z rozwigzan technicznych zawartych w Katalogu ,, zielono-niebieskiej " infrastruktury. Czes¢ II.
Wytyczne i rozwigzania - Bydgoszcz 2017 (dostepnym na stronie internetowe;j:
www.mwik.bydgoszcz.pl/katalog-zielono-niebieski/) z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujacych na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w zakresie zgodnym
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja prawa
wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. RT/MK a/a )
tel. 52 58-60-965 f
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