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Jagielloriska 61 ADM odwodnienie KD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(44,7+13,5+82,8+25,1+46,4+40+86)/10000 ha 0,034
RAZEM 0,034
2|Tymczasowa |Organizacja ruchu na czas robét - parking kpl.
d.1.1|organizacja
ruchu
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1/0814-05
67,8 m 67,800
RAZEM 67,800
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
(67,8+2)*0,065 m?3 4,537
RAZEM 4,537
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1.1/0801-03
7,5+1,5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.1.1/0801-04 Krotno$¢ = 3
7,5+1,5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych m2
d.1.1/0807-01
44,7+13,5+82,8+25,1+46,4+0,25*6,25 m?2 214,063
RAZEM 214,063
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z destruktu betonowego o grub. 15 cm m?2
d.1.1/0802-07
192,3 m?2 192,300
RAZEM 192,300
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z destruktu betonowego - dalszy 1 cm grub. |m?2
d.1.1/0802-08 Krotno$¢ = 5
192,3 m?2 192,300
RAZEM 192,300
10/KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0817-02 wej
37,4 m 37,400
RAZEM 37,400
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 40x60x8 cm na podsypce piaskowej - | m?2
d.1.1]0815-02 umochienie skarp
analogia
11,9+10,1+15,4 m?2 37,400
RAZEM 37,400
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(67,8+2,0)*0,065+(44,7+13,5+82,8+25,1+46,4)*0,04+(7,5+1,5)*(0,15+0,04)+ m3 19,143
11,78*0,07+9,92*0,1+8,06*0,32
RAZEM 19,143
1.2 REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN UZBROJENIA TERENU
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych grubosciennych o $r. do 160 mm w wyko- |m
d.1.2/0303-03 pie
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
14| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.3|0235-02 II-IV - niwelacja terenu - niecki
21,76*0,55+36,76*0,45+27,43*0,35 m3 38,111
RAZEM 38,111
1.4 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
(67,8+2,0)*0,065+2,0*0,04+10,0*0,04 m3 5,017
RAZEM 5,017
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - m
d.1.4|0403-05 90% krawezniki z rozbiorki
67,8 m 67,800
RAZEM 67,800
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.1.4/0407-03
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2 m 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.1.4|0407-02 - obruk wpustow
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - |m
d.1.4/0403-03 jezdnia ul. Jagiellonska
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
1.5 PREFABRYKOWANE PLYTY SCIEKOWE
20|KNR 2-31 Rowki pod Scieki o wym. 40x40 cm w gruncie kat.Ill-1V m
d.1.5/0401-08
analogia
36,4+15,9-7,5 m 44,800
RAZEM 44,800
21|KNR 2-31 tawa pod sciek - zwirowa m3
d.1.5/0402-01
(37,4+36,4)*0,7*0,15+(15,9-7,5)*0,45*0,15 m3 8,316
RAZEM 8,316
22|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - 90% ptyt z |m
d.1.5/0606-03 rozbiorki
37,4 m 37,400
RAZEM 37,400
23|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - nowe m
d.1.5/0606-03
36,4 m 36,400
RAZEM 36,400
24| KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 8 cm na podsypce piaskowej - nowe m
d.1.5/0606-01
analogia
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
1.6 NAWIERZ CHNIA
1.6.1 PARKING
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.1./0104-07 tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - 90% materiatu z rozbiorki
6.1
172,1 m?2 172,100
RAZEM 172,100
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.1./0104-08 tej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- 90% materiatu z roz-
6.1 biérki
Krotno$¢ = 5
172,1 m?2 172,100
RAZEM 172,100
27|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - |m?2
d.1./0114-05 90% materiatu z rozbidrki
6.1
192,3 m?2 192,300
RAZEM 192,300
28|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m?2
d.1./0114-06 po zageszcz. - 90% materiatu z rozbiorki
6.1 Krotno$¢ = 5
192,3 m?2 192,300
RAZEM 192,300
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0511-03 piaskowej - 90% kostki z rozbidrki
6.1
44,7+13,5+82,8+25,1+46,4-25,1 m?2 187,400
RAZEM 187,400
30|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych 40x60x8 cm - 90% ptyt z rozbiorki m2
d.1.|0407-03
6.1|analogia
251 m?2 25,100
RAZEM 25,100
1.6.2 OBRUK - wpusty
31/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1./0105-03 geszcz.
6.2
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
6.2 Krotno$¢ =7
2,1 m?2 2,100

-3-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23321 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Jagielloriska 61 ADM odwodnienie KD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,100
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0511-02 piaskowej
6.2
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
1.7 ROBOTY ZIELENIARSKIE
34| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim grub. |ha
d.1.7/0211-01 warstwy 2 cm
(86+40+4)/10000 ha 0,013
RAZEM 0,013
35/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - dod. |ha
d.1.7/0211-02 za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotno$¢ = 18
(86+40+4)/10000 ha 0,013
RAZEM 0,013
36|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia m2
d.1.7/0401-01
86+40+4 m?2 130,000
RAZEM 130,000
2 REGULATOR PRZEPLYWU W STUDNI D1
37|KNR 13-25 |Montaz regulatora przeptywu w studni betonowej D1 o $r. 1,0m na kanale KD PVC | szt.
d.2/0301-05 $r.200mm o przeptywie maksymalnym 18,9 dm3/s zgodnie z warunkami MWiK
analiza indy- |Sp. z 0.0..
widualna Dobdr regulatora uzgodni¢ z gestorem sieci MWK sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
38|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m?3
d.3|0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
96,933 m3 96,933
RAZEM 96,933
39/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il
Krotnoé¢ = 30
poz.38 m3 96,933
RAZEM 96,933
40| KNR 2-11 Odwodnienie powierzchn.wykopu - pompowanie wody z wykopu szt.
d.3/2601-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.3/0318-01 m w gr.kat. |-l
94,034 m3 94,034
RAZEM 94,034
42/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.3/0501-01
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
43|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.3/0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
125,000 m?2 125,000
RAZEM 125,000
44|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03
119,75*0,2*0,8 m3 19,160
RAZEM 19,160
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.3/1411-04
119,75*0,3*0,2 m3 7,185
RAZEM 7,185
46/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o0 $r425 mm - studnia D2, D3, D6 i |szt
d.3/1417-01 D7
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
47/KNNR 4 Studnia wtazowa o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m - studnie stud.
d.3/1413-01 D4, D5, D8
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
48/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.3/1424-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49 Dostawa i montaz separatora lamelowego z osadnikiem wg projektu. szt
d.3|kalk. wtasna

-4 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23321 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Jagielloriska 61 ADM odwodnienie KD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm (250x8,1) SN12 SDR  |m
d.3/1308-04 31
46,75+15 m 61,750
RAZEM 61,750
51|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (160x5,2 SN12 m
d.3/1308-02 SDR31)
35,45 m 35,450
RAZEM 35,450
52|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (160x4,7 SN8 lite) m
d.3/1308-02
27,8 m 27,800
RAZEM 27,800
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
4 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
54| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. kpl.
d.4/0121-02 Mapa geodezyjna powykonawcza
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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