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 - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (WARIANT 2)

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

DROGOWA

ORGANIZACJA RUCHU

JEDNOSTKA

Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski

ul. Fordońska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH
"ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY

ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOŚCI 

DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178

DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZEM 

Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI 

INWESTOR:

PROJEKT:

DO SIECI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWA:

Podpis
mgr inż. Artur Ampulski

PROJEKTANT:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
BRANŻA DROGOWA

NA DZ. NR EW. 158/23 I 259 OBR. 178.

LEGENDA:
SYMBOL: OPIS:

Zakres opracowania/oddziaływania

Istniejący krawężnik

Odbudowa nawierzchni E I - wariant obligatoryjny

Odbudowa nawierzchni E III - wariant obligatoryjny

Istniejące obrzeże

Odbudowa nawierzchni E II - wariant obligatoryjny

Odtworzenie zieleni - wariant obligatoryjny

Odtworzenie - krawężnik 12x25x100 cm

Niwelacja terenu z obsiewem trawą - wariant obligatoryjny

Projektowane przyłącze kan. deszczowej - przecisk

ILOŚĆ:

    67,8 m

   44,7 m²

     ---

     ---

     ---

   13,5 m²

   82,8 m²

   86,0 m²

   40,0 m²

    13,5 m

Wpusty deszczowe

Kanalizacja deszczowa

       6 szt

Odtworzenie - płyty ściekowe 60x15x33 cm     37,4 m

  126,7 m

Płyty ściekowe 60x15x33/50 cm     36,4 m

Płyty ściekowe 25x8x33cm     15,9 m

Komora startowa 2,5x3,0 m - przecisk       1 szt

Odbudowa nawierzchni E IV - wariant warunkowy    25,1 m²

Odbudowa nawierzchni E V - wariant warunkowy    46,4 m²

UWAGA:

Podczas prowadzenia prac bezwzględnie należy

zapewnić możliwość korzystania z parkingu -

dojazd szerokości 2,30 m i minimum 50%

dostępnych miejsc postojowych.

Zaleca się, aby robót z zakresu E III i E IV nie

wykonywać równolegle. Etap E IV podzielić

 na dwa podetapy.

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowana lokalizacja znaków
pionowych

Oznakowanie

A-14

Zapory drogowe

Pachołki drogowe

U-20b

Istniejące oznakowanie pionowe

tym

Istniejące oznakowanie poziome


