DNIA 31.03.2021r. AKTUALIZACJA PROJEKTU Z DNIA 04.2020r.

1. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE
7.1 Zakres projektowanych prac
Zakresem prac naprawczych sg objete niektore elementy nosne konstrukciji wiezby. W trakcie wizji
lokalnej przeprowadzonej na poddaszu budynku 2, potaczonej z ociosywaniem elementow
konstrukcyjnych, okazaty sie one porazone korozja.
Zakres prac:
- demontaz i wymiana fragmentu podtogi drewniane;
demontaz i wymiana fragmentu podbitki sufitu drewnianej
demontaz i wymiana sufitu
prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem miejsca robot,
oczyszczenie elementow drewnianych szczotkami stalowymi, usuniecie zdegradowanej tkanki
drewna poprzez struganie i ociosanie,
- impregnacja oczyszczonych elementoéw $rodkiem zwalczajgcym insekty i grzyby,
- wzmocnienie, wymiana zdegradowanych elementow konstrukcyjnych z wykorzystaniem wcze$nie;
zaimpregnowanego drewna $rodkiem profilaktycznie zabezpieczajacym przed insektami i grzybami,
- impregnacja elementoéw drewnianych srodkiem ogniochronnym,

7.2 Opis projektowanych prac
7.2.1. Prace przygotowawcze
- wydzielenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia szczelnego, wykonanie zaplecza placu budowy
, Zabezpieczenie przed dostepem 0sob trzecich;
- roboty remontowe przy znajdujgcych sie na wysoko$ci powyzej 1,5m powinny by¢ wykonywane
z pomostow rusztowan systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych;
- 0soby zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych powinni mie¢ wiedze, doswiadczenie i
uprawnienia do prowadzenia tych robét i podejmowania szczegdtowych decyzji technicznych w czasie
robot;
- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne i pozostawac pod fachowa kontrolg
0s6b uprawnionych do ich obstugi;
- usuniete z wiezby drewno zniszczone przez owady powinno zosta¢ wyniesione poza budynek w
wyznaczone wczeshiej miejsce z przeznaczeniem do utylizacji. Pozostawione na miejscu prac moze
stac sie przyczyna ponownego porazenia drewna.
- zagospodarowanie terenu robot winno by¢ tak zabezpieczone i oznakowane, aby nie powodowac
jakichkolwiek zagrozen dla prowadzonej dziatalno$ci dydaktycznej szkoty oraz mieszkancow;
- przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy zdemontowac wszelkie korytka kablowe idace
wzdtuz belek konstrukcyjnych, aby nie uszkodzi¢ instalacji elektrycznej w budynku.

7.2.2. Prace rozbidrkowe

- Demontaz podtogi drewnianej w obrebie pozycji Poz. 13 i Poz. 14 P=19 m2
- Demontaz sufitu z desek oraz ptyt GK P=19 m2

- Demontaz fragmentu stropu w obrebie pozycji Poz.13. Poz. 14.

Przy rozbiodrce potaci dachu i wiezby dachowej nalezy zachowac nastepujaca kolejno$¢ etapdw
robdt Scisle zwigzang z dang konstrukcjg rozbieranego elementu. Zachowanie chronologii dziatan
polegajacych na rozpoczeciu prac od rozbiérki i otworzenia odcinkéw komindw ponad dachem , a
nastepnie :

a/ wymiane tynku ochronnego kominéw z wykonaniem czap betonowych,

b/ skucie stabo przylegajacego tynku ochronnego ogniomurdw i szczytéw z jego odtworzeniem,

c/ rozbiorka i utylizacja zniszczonego pokrycia dachu z papy,

d/ uzupetnienie brakujacego i zdegradowanego poszycia drewnianego,

e/ wzmocnienie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z odtworzeniem petnego pokrycia
dachu
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f/ montaz nowej instalacji odgromowej i obrébek blacharskich.

7.2.3 Rozwigzania materiatowe
- ostruganie i oczyszczenie do litego drewna elementdéw wg typologii robot,
- roboty remontowe przy pozycjach znajdujacych sie na wysokosci powyzej 4,5 m powinny by¢
wykonywane z pomostow rusztowan systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych,
- impregnacja oczyszczonych elementéw drewnianych Srodkiem zwalczajacym insekty i grzyby,
jednoczesnie profilaktycznie zabezpieczajacym przed ich ponownym atakiem o nastepujacych
wiasciwosciach:
e szybka skuteczno$¢ zwalczania insektow i grzybow
o profilaktyczna skutecznos¢ wobec nowych atakéw owadow
e zawarto$¢ rozpuszczalnikow o niklym zapachu
e silna penetracja drewna
e do stosowania wewnatrz pomieszczen
Impregnacje wykonac zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.
- nowe elementy konstrukcyjne wykona¢ wg typologii rob6t oraz zataczonych rysunkow,
- nowe elementy drewniane wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci
11-15%,
- w/w nowo wbudowywane elementy nalezy wczesniej zaimpregnowac profilaktycznie przed atakiem
insektow oraz grzybow $rodkiem o nastepujacych wiasciwosciach:
e zawiera ochrong przed sinizna, zgnilizng i owadami
e odporny na pecznienie, reguluje wilgotno$¢ drewna
e zaimpregnowane drewno nadaje sie do dalszego malowania
¢ silna penetracja drewna
e do stosowania wewnatrz pomieszczen
Impregnacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.
- zabezpieczenie wszystkich elementow srodkiem ogniochronnym o nastepujacych wkasciwosciach:
e poprawia reakcje drewna na ogien do klasy materiatow budowlanych niezapalnych
e do stosowania wewnatrz pomieszczen
Impregnacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.
- elementy drewniane aczy¢ za pomoca srub M16 co 50cm i wkretow ciesielskich typu SPAX
gr. 10 mm.
- papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm klasy o odpornosci ogniowej B Roof (t1)/NRO
- pokrycie dachowe z termoizolacjg klasy o odpornosci ogniowej B Roof (t1)/ NRO z ptyt Styropapa
( wierzchniej gr. 40mm)
- paroizolacja z papy paroziolacyjnej gr. 3-4mm,
- wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ blachy ocynkowanej gr. 65mm.
- wymiana instalacji odgromowej z pretow @8.

7.2.4. Uwagi ogbine
- Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang wynika to z faktu iz prace beda prowadzone przy obiekcie zabytkowym.
- Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
- Nazwy wiasne materiatéw przywotane w dokumentacji technicznej stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania oraz okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych dla danego rozwigzania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem:

e zachowania wtasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie,

e zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie wg obowigzujacych przepisdw szczegotowych.
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Jesli ktorys z elementow, w trakcie wykonywania prac remontowych, okaze si¢ nadmiernie
zniszczony, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta, w celu dokonania ponownej
oceny zakresu jego wzmochienia lub lokalnej wymiany w zaleznosci od wielkosci
uszkodzen.

1.3 Typologia robét

DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY

POZ.13. BELK STROPOWA 20/26 (w osi 13, miedzy osiami 12 i 13) L=550cm (Foto A, B) 2szt.
—impregnacja,

— wymiana elementu o wym. 20/22 cm/cm na catej dtugosci dt. L=550cm,

- stemplowanie

POZ.14. SLUP 16/16 ( w osiach D, 13) (Foto B)
— impregnacja,

— wymiana stupa L=150cm, 16/16 cm/cm.

- stemplowanie.

AKTUALIZACJA

1)

6)
7)

W obrebie Poz. 13, Poz. 14 nalezy wymieni¢ podtoge z desek na nowa gr. 2,8-3,2 mm.
Powierzchnia wymiany poszycia P=19m2,

W obrebie Poz. 13, Poz. 14 nalezy wykona¢ naprawe sufitu. Wymieni¢ podbitke z desek na nowg
gr. 2,8-3,2 mm. Wymieni¢ ptyty GK oraz wykona¢ odpowiednio warstwy tynku, szpachli oraz
malowanie na gotowo. Powierzchnia sufitu P=19m2.

W obrebie wzmacnianych elementéw w promieniu 0,5m nalezy zdemontowac podtoge z desek,
nastepnie po zakonczonych robotach ciesielskich ponownie jg zamontowac.

Spekane i poluzowane fragmenty Scian nosnych i zewnetrznych oraz murkéw ogniowych, powstate
przy demontazu nalezy przemurowac cegtg petna.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
oraz $rodkami ogniochronnymi. Impregnacje mozna przeprowadzi¢ recznie na miejscu zgodnie z
wytycznymi producenta lub w tartaku/ wytworni przed przywiezieniem drewna na plac budowy.
Jesli tarcica zostata zaimpregnowana w wytwdrni wymagane jest potwierdzenie producenta tarcicy
wykonania w/w impregnacii ci$nieniowej lub innej dopuszczalnej formy przeprowadzenia
zabezpieczenia.

Elementy drewniane i stalowe tgczy¢ srubami M16 co 50 cm i wkretami ciesielskimi o gr. 10 mm.
Przy pracach naprawczych w okolicy belek podwalinowych podwieszajacych strop nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ strop , a naprawe mocowan $rubowych wykonac ze szczegdlng
starannoscia.

Konstrukcije wiezby dachowej nalezy wykonaé zgodnie z zataczong dokumentacia rysunkowa: Rys.01-05.

UWAGA:
Stan wiezby dachowej oraz pokrycia dachu jest aktualny na dzien sporzadzenia dokumentaciji
projektowe;.
OPRACOWAL:
mgr inz.
MICHAL IZYDOREK
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do
BRANZA projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCJA konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

wg stanu marzec-kwiecien 2020r.

4|Strona



Foto. A. Poz. 13 Belka stropowa miedzy osiami12i13.

Foto. B. Poz. 13 Belka stropowa migdzy osiami12 i 13, w osi 13, Poz14.
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Foto. C Sufit do naprawy.
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