DETAL POZ.3

POZ.2.PODWALINA— NADCIAG 20/22 L=210cm 6szt.:
- pozycja zlokalizowana w osiach D, 4-9

— struganie+oczyszczanie+impregnacja

—  przyktadki 2x10/22 cm/cm L=210cm

— jezeli ubytku wigcej niz 2 cm to do ponownej
oceny na etapie wykonywania robét

naktadki 2x10/22cm
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SCHEMAT 20/22cm

DETAL POZ.5, POZ.6

POZ.4.PODWALINA— NADCIAG 20/26 L=470cm:

- pozycja zlokalizowana w osiach B, 12—-13

— struganie+oczyszczanie+impregnacja

- przykladki 2x10/26 cm/cm L=470cm

POZ.5.PODWALINA— NADCIAG 20/26 L=480cm:

- pozycja zlokalizowana w osiach B, 3—4

— struganie+oczyszczanie+impregnacja

przyktadki 2x10/26 cm/cm L=480cm

- pod istniejgce podktadki do srub podwieszajgcych

belki stropowe wykona¢ nowe podktadki z stalowych

ceownikéw ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym

wezesniej otworami montazowymi: kwadratowym 30x30

mm | prostokgtnym 50x20mm,

— jezeli ubytku wigcej niz 2 cm to do ponownej
oceny na etapie wykonywania robét —
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20/26cm

SCHEMAT

DETAL POZ.9

POZ.6—-PLATEW 14/16:

— lokalizacja wymiany lokalnej: pltatew w osi D, wymiana
fragmentu platwi od osi 12 do osi 13

— struganie+czyszczenie+impregnacja

— wycigcie 350cm 14/16cm+demontaz i montaz jarzma

— nakladki 400cm 10/16cm 2szt.

— stemplowanie

— [Iqczenie nowego elementu platwi z istniejgcym

przekrojem nalezy wykna¢ nad stupem

element wzmacniany
zastrzal 14/16

SCHEMAT

DETAL POZ.7

POZ.6.PODWALINA— NADCIAG 20/26 L=270cm:

- pozycja zlokalizowana w osiach B, 12—-13

— struganie+oczyszczanie+impregnacja

—  przyktadki 2x10/26 cm/cm L=270cm

- pod istnigjgce podkfadki do Srub podwieszajgcych

belki stropowe wykona¢ nowe podkladki z stalowych

ceownikdw ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym

wczesniej otworami montazowymi: kwadratowym 30x30

mm | prostokgtnym 50x20mm, S

— jezeli ubytku wigcej niz 2 cm to do ponownej

oceny na etapie wykonywania robot
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DETAL POZ.8

element wzmacniany
stup 16/16

POZ.7.5LUP 16/16 H=195¢cm (2szt.):

— struganie+oczyszczanie+impregnacja

— wymiana lokalna fragmentu 16/16 cm/cm
na wysokosci H=150cm

— przykladki 2x10/16 cm/cm L=200cm

nakladki
2x10/16/200cm

nowy fragment
16/16/150cm

SCHEMAT

istniejgca podwalina

& Sruby M16
co 50cm

150

UWAGL
1. Kominy nalezy obudowac blacho lub
plytami GK.
e, Drewno klasy C24
3. Minimalna odlegtosc elementow

konstrukcy jnych drewnionych od
przeowdow kominowych 30cm.

4, Elementy konstrukcy jne drewniane
nalezy zaimpregnowac PPOZ Srodkiem
impregnujacym o parametrach
przeciwpozarowych,

S, Elementy direwniane nalezy zaimpregnowoc
przed koroz jo chemiczna | bilogiczna,.
5, Do taczenia nowych elementow

wzmachna jacych oraz istnie jocych
elementow konstrukc ji wiezby dachowe j
nalezy uzywac srub MI6 | wkretow
ciesielskich o Srednicy @10mm.

UWAGAWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca
powinien zapozna¢
sie z cato$cig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych -
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie musza zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w
projekcie
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
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PRZEBUDOWA DACHOW BUDYNKOW SPECJALNEGO
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 2

Temat :

Detale wzmocnien naprawianych elementéw
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POZ.4.PODWALINA- NADCIĄG 20/26 L=470cm: - pozycja zlokalizowana w osiach B, 12-13 pozycja zlokalizowana w osiach B, 12-13 - struganie+oczyszczanie+impregnacja - przykładki 2x10/26 cm/cm L=470cm przykładki 2x10/26 cm/cm L=470cm POZ.5.PODWALINA- NADCIĄG 20/26 L=480cm: - pozycja zlokalizowana w osiach B, 3-4 pozycja zlokalizowana w osiach B, 3-4 - struganie+oczyszczanie+impregnacja przykładki 2x10/26 cm/cm L=480cm -  pod istniejące podkładki do śrub podwieszających  pod istniejące podkładki do śrub podwieszających belki stropowe wykonać nowe podkładki z stalowych ceowników ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym wcześniej otworami montażowymi: kwadratowym 30x30 mm i prostokątnym 50x20mm, - jeżeli ubytku więcej niż 2 cm to do ponownej oceny na etapie wykonywania robót
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POZ.6.PODWALINA- NADCIĄG 20/26 L=270cm: - pozycja zlokalizowana w osiach B, 12-13 pozycja zlokalizowana w osiach B, 12-13 - struganie+oczyszczanie+impregnacja - przykładki 2x10/26 cm/cm L=270cm przykładki 2x10/26 cm/cm L=270cm -  pod istniejące podkładki do śrub podwieszających  pod istniejące podkładki do śrub podwieszających belki stropowe wykonać nowe podkładki z stalowych ceowników ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym wcześniej otworami montażowymi: kwadratowym 30x30 mm i prostokątnym 50x20mm, - jeżeli ubytku więcej niż 2 cm to do ponownej oceny na etapie wykonywania robót
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