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Leszno, 04’2020

3.0SWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze n/w projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

NAZWA INWESTORA

POWIAT LESZCZYNSKI
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa dachdw budynkdw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie — budynek nr 2

ADRES INWESTYCJI

PLAC ZAMKOWY 2, 64-130 RYDZYNA, dz. geod.:251/12; obreb: Rydzyna; jedn. ewid. Rydzyna- Miasto

Branza: Projektant:

mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
KONSTRUKCJA W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen nr ewid. WKP/0236/POOK/12

mgr inz. LUKASZ BIENCZAK

uprawnienia budowlane do projektowania
KONSTRUKCJA w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o

nr ewid. WKP/0273/PWOK/11

3|Strona



4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
= OKREGOWA
. 1ZBA
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-117/11/20012 Poznan, dnia 20 grudnia 2002 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyvch architckidow,
indynicrdw budownictwa oraz urbanistdw (DzlUl, z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1, art. 12
ust, 3 i 4, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 200101, Nr 243 poz. 1623 z pdén, zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicanych w budownictwic (Dz. U,
Nr 83 poz, 378 z pdén, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Izydorek

magister ingynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 kwietnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0236/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczene
|. Podstaws do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnepo rejestru
Clewnego Inspektora Nadzoruy Budowlanego oraz wpis na lisig clonkéw windciwej izby samorzgdu zawodowego,
2. 0d nmimiejszej decyzji shury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Poelskicj lzby Ingymicrdow
Budownictwa w Warszawic, za rm.-h'cdniclwem 'l'ln'iz|k|:|pu|.sl:l'=i ﬂlcw.gum] lzby Inz}n:icrujw Budownictwa w Poznaniu
wlerimimie 14 dni od daty pej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Knmisj[i Kwalifikacyjnej WOIIB

N

dr inz, Danicl Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Izydorek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor: autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiekiu.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do s Fania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Ninigjsze uprawnienia nie obejmuja obiektdéw i robdt budowlanych wyszezegdlnionych

w §18,§19 8§20,8§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwa.chyjne.j

| ‘/W
A | I
Preewodniczacy — dr ing. Daniel Pawlicki: |LLI|I
L

Czionek Komisji — dr ink. Andrzej Barcomski:..........

Czionek Komisji — mgr ink. Saczepan Mikurenda:.....L...[...{; |'J .I

Otrzymuja:
1. Pan Michat [zydorek
Gd-115 f-'.wig:::ie::huwa, ul. Leszezynska 53 /4
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspeltor Nadzoru
Budowlanego
4.a'a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-203/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Bienczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 lipca 1979 r. Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP10273IPWOKI1‘,1 -

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Kom?sji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

{
1

\
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wernyfikacyjrym:
WKP-VYH-MKD-ANN *

Pan Michat Izydorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0061/10

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 53 D/4, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik go certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stroriski, Pr dniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 Znia 2001 r. o iz i (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
icznej bezpi podpi: iczny vik ym pezy pomocy wainego kwalifik ezo certyfikatu 53

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dok P ym podpizami wk gczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniej: Swi iU MOZna sp ic 22 pomocy numeru wernyfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sig z biurem wizssciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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OiPOLSKA
(12 8 A
INZYNIEROW

’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PT4-73B-1M4 *

Pan tukasz Biericzak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0220/12
adres zamieszkania ul. Lipowa 22/2, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: | icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 zne pod wzgledem skutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje pop sci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

e

E
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- POZOSTAJE BEZ ZMIAN
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DANE OGOLNE:

NAZWA  INWESTYCJl: PRZEBUDOWA DACHOW  BUDYNKOW  SPECJALNEGO
OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. FR. RATAJCZAKA W
RYDZYNIE - BUDYNEK NR 2

ADRES INWESTYCJI: 64-130 RYDZYNA, PL. ZAMKOWY 2, dz. geod.:251/12; obreb: Rydzyna;
jedn. ewid. Rydzyna- Miasto

INWESTOR: POWIAT LESZCZYNSKI Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO

ZAMAWIAJACY: STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie Z SIEDZIBA  PRZY
PL. KOSCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO

Il. PODSTAWA PRAWNA

— Zlecenie Inwestora

— ustalenia programowo-materiatowe z Inwestorem

— wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta

— plan sytuacyjny w skali 1:500

— dokumenty formalno-prawne

— obowigzujgce normy i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, z p6zniejszymi
zmianami),

— Przepisy techniczno-budowlane, sanitarno-zdrowotne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wymagania Polskich Norm.

— Ekspertyza techniczna konstrukcji dachow w budynkach Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie wykonana przez mar inz. M. lzydorka

— Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochronnym przeciwpozarowej dotyczacym

oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka znajdujaceqo sie w Rydzynie, Plac Zamkowy 2 w

Zwiazku z jeqo przebudowa i dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

— Inwentaryzacja budowlana wiezby dachowej budynku objetego opracowaniem.
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. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy dachéw budynkéw specjalnego
osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie — budynek nr 2. Zespot
budynkéw jest wpisany do rejestru zabytkdw jako zespdt zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z
6.02.1965.

Osrodek prowadzony jest dla dzieci i mtodziezy, ktére z powodu niepetnosprawnosci nie moga
uczeszcza¢ do przedszkola i szkoty w miejscu zamieszkania. W osrodku przebywajg dzieci i
mtodziez z upo$ledzeniem umystowym w stopniu lekkim, umiarkowanym a takze znacznym oraz
stabo styszace i niestyszace.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie ,Ekspertyzy technicznej konstrukcji dachow w
budynkach Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie”

wykonanej w 04.2020 przez mgr inz. M. Izydorka.

IV. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zabudowania SOSW stanowig zachodnie i wschodnie skrzydfo tzw. oficyn zamkowych zamku w
Rydzynie zbudowanego w XVII w. dla Rafata Leszczynskiego i kréla Stanistawa Leszczyniskiego,
ktory do 1909 r. byt rezydencija ksigzat Sutkowskich.

Przedmiotowy budynek jest czescig zachodniego skrzydta, ktore oprécz niego sktadajg sie
jeszcze z budynkéw szkolnych nr 1 i 3 oraz 4 (mieszkalny) z tacznikiem. Natomiast skrzydio

wschodnie skfada sie z budynkow szkolnych nr 5, 6, 7, 8, 91 10.

V. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 potozona jest w miejscowos$ci Rydzyna, ulica
Pl. Zamkowy 2. Dziatka ma nieregularny ksztatt , z dostepnoscig komunikacyjng z ulicy PlI.
Zamkowy 2. Teren dziatki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami
uzytkowymi i nieuzytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie tradycyjnym — murowanym,
przykryty dachem ptaskim, pokrytym papg. Na terenie dziatki znajdujg si¢ réwniez budynki
gospodarcze oraz obiekty matej architektury.

Teren dziatki jest ptaski z zielenig niskq i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdujg sie
obiekty rekreacyjne — boiska.

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu.
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VIl. BILANS TERENU

Bez zmian.

VIil.INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie w wykazie zabytkow jako zespot
zamkowy, XVII-XVIII, XX, nrrej.: 65 z 6.02.1965: i podlega ochronie konserwatorskiej i

archeologicznej. Natomiast niniejszy projekt budowlany wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

IX. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploataciji gbrnicze;.

X. UZBROJENIE TERENU

ujecie wody — z sieci wodociggowej - na warunkach dotychczasowych,

— odprowadzenie $ciekdw — do sieci kanalizacyjnej - na warunkach dotychczasowych

— odprowadzenie wod deszczowych — na warunkach dotychczasowych

— zaopatrzenie w energie elekiryczng — z sieci energetycznej — na warunkach
dotychczasowych

— ogrzewanie gazowe — na warunkach dotychczasowych

XI. INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zwigzku z planowang inwestycjq i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem —
nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje
sie wykonywania czynnosci powodujacych szkodliwych hatasow, wibracji, czy promieniowania
jonizujacego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktdcen elektromagnetycznych lub zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Projektowane obiekty zaréwno w swej formie,
przeznaczeniu jaki zastosowanej technologii nie stanowigq zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizajg standardu

ekologicznego terenu.

Xll. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
W zwigzku z planowang inwestycjg i pdzniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem —
nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego

uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje
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sie wykonywania czynno$ci powodujacych szkodliwych hatasdw, wibracji, czy promieniowania
jonizujacego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktocen elektroenergetycznych lub zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowany remont zarbwno w swojej formie,

przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Xlll. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ocene oddziatywania sporzadzono na podstawie nastepujacych przepisow (z pdzniejszymi
zmianami):

- par. 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prawo
Budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

Inwestycja nie oddziatuje poza granice dziatki inwestora.

OPRACOWAL.:

mgr inz. MICHAL IZYDOREK
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do

BRANZA projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCJA  |konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen nr ewid.WKP/0236/POOK/12
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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6. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 679,95m?

Powierzchnia nieuzytkowa 481,56m?

Kubatura 744545 m?

llo$¢ kondygnacii 2

Podpiwniczenie brak

rodzaj dachu jednospadowy, kryty
papg bitumiczng

kat potaci dachowe; 6,00% (3,50°)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektowana przebudowa dachu budynku nr 2 polega¢ bedzie na naprawie drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej i wymianie pokrycia dachu na nowe. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang
niezbedng do wykonania prac zwigzanych z przebudowg dachu w zakresie niezbednym dla wykonawcow
robdt. Zamierzone prace budowlane w zaden sposob nie zmieniajq istotnych parametréw budynku;

program funkcjonalny i przeznaczenie rowniez pozostajg bez zmian.

3. DANE OGOLNE

Budynek istniejacy w zespole budynkéw oficyny zachodniej. Niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, z
poddaszem czesciowo uzytkowym. Wybudowany w technologii tradycyjnej Sciany murowane z elementow
drobno wymiarowych, stropy drewniane, wiezba dachowa drewniana. Dach jednospadowy o kacie pofaci
dachowej 6,00% (3,50°) zakoriczony rynng. Woda deszczowa z dachu jest odprowadzana poprzez rynny i

rury spustowe powierzchniowo na teren zieleni.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie pomieszczen poddasza
Numer . . . . Powierzchnia
. . Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki )
pomieszczenia wm
0/01 Poddasze nieuzytkowe Deski 481,56
POWIERZCHNIA PODDASZA N.U. OBJETEGO OPRACOWANIEM 481,56
LACZNIE POWIERZCHNIA PODDASZA 481,56
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5. OPIS BUDOWLANY ISTNIEJACYCH ELEMENTOW PODDASZA

e Sciany zewnetrzne - Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, 0
zrdznicowanych grubosciach
e Sciany wewnetrzne:
- Sciany wydzielajace klatki schodowe- murowane z cegty,
e nadproza okienne w $cianach szczytowych — ceglane
e stropy (odkrywek nie wykonano)- drewniane
e posadzki - deski
e geometria dachéw - dach jednospadowy, pulpitowy o spadkach 6,0% (39)
e konstrukcja dachu- drewniana o ustroju ptatwiowo- kleszczowym ze Scianami stolcowymi,
e pokrycie dachu - papa asfaltowa na lepiku w ilosci ~3 warstw na petnym poszyciu z desek gr.
2,5-3cm.
e kominy - murowane z cegly ceramicznej petnej, proste oraz typu butelkowego, tynkowane,
e schody
- schody na poddasze zabiegowe drewniane policzkowe, balustrady drewniane z prostymi
tralkami,
¢ wykonczenie Scian wewnetrznych
- Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
o stolarka okienna - wytaz dachowy i okno na poddaszu istniejace,
o stolarka drzwiowa
- drzwi wewnetrzne na poddaszu PPOZ,
e rynny, rury spustowe, opierzenia — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j;

odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowe w obrebie terenu dziatki.

6. OPIS ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ

Konstrukcja istniejacej wiezby dachowej drewniana, o ustroju ptatwiowo-kleszczowym z czterema Scianami
stolcowymi. Dach jednospadowy na rzucie prostokata o kacie nachylenia potaci ~3 < z pokryciem
papowym na petnym poszyciu z desek. Istniejgca konstrukcja wg sporzadzonego rzutu
inwentaryzacyjnego. Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej wykonane z drewna iglastego.

Wykaz elementow wigzardw:

- krokwie 12/14 cm w rozstawie osiowym, co ~0,85m, opierajq sie na ptatwiach

- ptatew 14/16 cm,

- stupy 16/16 cm o wysokosciach: 0,99cm-2,11cm

- miecze 12/14 cm
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- kleszcze 2x8/18cm

- zastrzat 12/14cm

- podwaliny 20/22cm

- podwaliny —nadciagi 20/26 cm

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na lepiku w ilosci ~3 warstw na petnym poszyciu z desek gr. 2,5-
3cm.

Szczegotowy uktad istniejacej wiezby dachowej zostat sporzadzany na dokumentacji inwentaryzacyjne;.

1. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE
7.1 Zakres projektowanych prac

Zakresem prac naprawczych sg objete niektdre elementy nosne konstrukciji wiezby. W trakcie wizji
lokalnej przeprowadzonej na poddaszu budynku 2, potaczonej z ociosywaniem elementow
konstrukcyjnych, okazaty sie one porazone korozja.

Zakres prac:

- prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem miejsca robdt,

- demontaz istniejacych opierzen i instalacji odgromowej,

- usuniecie i utylizacja pokrycia dachu z papy,

- uzupetnienie drewnianego poszycia,

- docieplenie dachu,

- oczyszczenie elementéw drewnianych szczotkami stalowymi, usuniecie zdegradowanej tkanki
drewna poprzez struganie i ociosanie,

- impregnacja oczyszczonych elementoéw $rodkiem zwalczajgcym insekty i grzyby,

- wzmocnienie, wymiana zdegradowanych elementéw konstrukcyjnych z wykorzystaniem wcze$nie;
zaimpregnowanego drewna $rodkiem profilaktycznie zabezpieczajacym przed insektami i grzybami,
- impregnacja elementow drewnianych srodkiem ogniochronnym,

- prace dekarskie zwigzane z montazem pokrycia dachu i opierzen.

- montaz nowej instalacji odgromowe;j.

- uszkodzone dachdwki na attykach wymieni¢ na nowe wykonane z dachdwki karpidwki w kolorze
ceglanym.

7.2 Opis projektowanych prac
7.2.1. Prace przygotowawcze

- wydzielenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia szczelnego, wykonanie zaplecza placu budowy
, Zabezpieczenie przed dostepem 0sob trzecich;

- roboty remontowe przy znajdujgcych sie na wysoko$ci powyzej 1,5m powinny by¢ wykonywane

z pomostow rusztowan systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych;

- 0soby zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych powinni mie¢ wiedze, doswiadczenie i
uprawnienia do prowadzenia tych robdt i podejmowania szczegdtowych decyzji technicznych w czasie
robdt;

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne i pozostawac pod fachowa kontrolg
0s6b uprawnionych do ich obstugi;

- usuniete z wigzby drewno zniszczone przez owady powinno zosta¢ wyniesione poza budynek w
wyznaczone wczes$hiej miejsce z przeznaczeniem do utylizacji. Pozostawione na miejscu prac moze
stac sie przyczyna ponownego porazenia drewna.

- zagospodarowanie terenu robot winno by¢ tak zabezpieczone i oznakowane, aby nie powodowac
jakichkolwiek zagrozen dla prowadzonej dziatalno$ci dydaktycznej szkoty oraz mieszkancow;

- przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy zdemontowac wszelkie korytka kablowe idgce
wzdtuz belek konstrukcyjnych, aby nie uszkodzi¢ instalacji elektrycznej w budynku.

16| Strona



7.2.2. Prace rozbiorkowe

Demontaz obrébki blacharskiej przy$ciennej ( zakoriczenie papy na Scianie attykowej ) oraz

obrdbki blacharskiej przysciennej ( kominy ).

Demontaz i montaz klapy dymowej wraz z podstawg ( klapa do ponownego uzytku ).
Demontaz instalacji odgromowe;.
Demontaz pasa nadrynnowego wraz z rynng i akcesoriami.

Przy rozbiorce potaci dachu i wiezby dachowej nalezy zachowac nastepujacag kolejno$¢ etapow

rob6t Scisle zwigzang z dang konstrukcjg rozbieranego elementu. Zachowanie chronologii dziatan
polegajacych na rozpoczeciu prac od rozbidrki i otworzenia odcinkdéw kominéw ponad dachem , a
nastepnie :

a/ wymiane tynku ochronnego kominéw z wykonaniem czap betonowych,

b/ skucie stabo przylegajacego tynku ochronnego ogniomurdw i szczytéw z jego odtworzeniem,
c/ rozbidrka i utylizacja zniszczonego pokrycia dachu z papy,

d/ uzupetnienie brakujacego i zdegradowanego poszycia drewnianego,

e/ wzmocnienie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z odtworzeniem petnego pokrycia

dachu

f/ montaz nowej instalacji odgromowej i obrobek blacharskich.

7.2.3 Rozwigzania materiatowe

ostruganie i oczyszczenie do litego drewna elementéw wg typologii robot,
roboty remontowe przy pozycjach znajdujacych sie na wysokosci powyzej 4,5 m powinny by¢

wykonywane z pomostow rusztowan systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych,

impregnacja oczyszczonych elementéw drewnianych srodkiem zwalczajacym insekty i grzyby,

jednoczesnie profilaktycznie zabezpieczajacym przed ich ponownym atakiem o nastepujacych
wiasciwosciach:

e szybka skuteczno$¢ zwalczania insektdw i grzybdw

o profilaktyczna skuteczno$¢ wobec nowych atakéw owadow

e zawarto$¢ rozpuszczalnikow o niklym zapachu

e silna penetracja drewna

e do stosowania wewnatrz pomieszczen

Impregnacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.

nowe elementy konstrukcyjne wykona¢ wg typologii robdt oraz zatgczonych rysunkéw,

nowe elementy drewniane wykonac z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci

11-15%,

w/w nowo wbudowywane elementy nalezy wczesniej zaimpregnowac profilaktycznie przed atakiem

insektow oraz grzybow $rodkiem o nastepujacych wiasciwosciach:

e zawiera ochrone przed sinizna, zgnilizng i owadami

e odporny na pecznienie, reguluje wilgotno$¢ drewna

e zaimpregnowane drewno nadaje sie do dalszego malowania
¢ silna penetracja drewna

e do stosowania wewnatrz pomieszczen

Impregnacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.

zabezpieczenie wszystkich elementow $rodkiem ogniochronnym o nastepujgcych wtasciwosciach:
e poprawia reakcje drewna na ogien do klasy materiatdw budowlanych niezapalnych
e do stosowania wewnatrz pomieszczen

Impregnacje wykonac zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.

elementy drewniane taczy¢ za pomoca $rub M16 co 50cm i wkretéw ciesielskich typu SPAX

gr. 10 mm.

papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm klasy o odporno$ci ogniowej B Roof (t1)/NRO
pokrycie dachowe z termoizolacjg klasy o odpornosci ogniowej B Roof (t1)/ NRO z ptyt Styropapa

( wierzchniej gr. 40mm)
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- paroizolacja z papy paroziolacyjnej gr. 3-4mm,
- wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie nalezy wykonac blachy ocynkowanej gr. 65mm.
- wymiana instalacji odgromowej z pretow @8.

7.2.4. Uwagi ogolne

- Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang wynika to z faktu iz prace bedq prowadzone przy obiekcie zabytkowym.
- Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
- Nazwy wiasne materiatéw przywotane w dokumentacji technicznej stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych dla danego rozwigzania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem:
e zachowania wtasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie,
e zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wg obowigzujacych przepisow szczegotowych.
Jesli ktorys z elementéw, w trakcie wykonywania prac remontowych, okaze si¢ nadmiernie
zniszczony, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta, w celu dokonania ponownej
oceny zakresu jego wzmocnienia lub lokalnej wymiany w zaleznosci od wielkoSci
uszkodzen.

1.3 Typologia robét
l.  DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY

POZ.1. PODWALINA- NADCIAG 20/22 (w osiach D, 13) (Foto A) L=120cm
— struganie + oczyszczenie + impregnacja,

- element przeznaczony do natychmiastowej naprawy,

— wymiana elementu o wym. 20/22 cm/cm na catej dtugosci dt. L=120cm,

— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/22 cm/cm i dt. L=120cm,
- wzmocnienie 4 szt. ptaskownikdw 80/6 mm/mm,

- stemplowanie

POZ.2. PODWALINA- NADCIAG 20/22 (w osiach D, 10-12) (Foto H, I) L=210cm 3szt.
— struganie + oczyszczenie + impregnacja,

— wymiana elementu o wym. 20/22 cm/cm na catej dtugo$ci dt. L=210cm,

— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/22 cm/cm i dt. L=210cm,

- wzmocnienie 4 szt. ptaskownikow 80/6 mm/mm,

- stemplowanie

POZ.3. PODWALINA- NADCIAG 20/22 (w osiach D, 4-9) (Foto C, H, I) L=210cm 6szt.
— struganie + oczyszczenie + impregnacia,
— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/22 cm/cm i dt. L=210cm,

POZ.4. PODWALINA- NADCIAG 20/22 (w osiach D, 3) L=175cm

— struganie + oczyszczenie + impregnacja,
— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/22 cm/cm i dt. L=175cm,
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POZ.5. PODWALINA- NADCIAG 20/26 (przy kominie, w osiach B, miedzy osiami 12 13)
L=470cm (Foto B)

— struganie + oczyszczenie + impregnacja,

— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/26 cm/cm i dt. L=470 cm,

- pod istniejace podktadki do Srub podwieszajacych belki stropowe wykonac¢ nowe podktadki z
stalowych ceownikoéw ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym wczesniej otworami
montazowymi: kwadratowym 30x30 mm i prostokgtnym 50x20mm,

POZ.6. PODWALINA- NADCIAG 20/26 (w osiach B, miedzy osiami 3 i 4) L=480cm (Foto D)
- struganie + oczyszczenie + impregnacja,

— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/26 cm/cm i dt. L=470 cm,

- pod istniejace podktadki do Srub podwieszajacych belki stropowe wykona¢ nowe podktadki z
stalowych ceownikow ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym wczes$niej otworami
montazowymi: kwadratowym 30x30 mm i prostokatnym 50x20mm,

POZ.7. PODWALINA- NADCIAG 20/26 (w osiach B, miedzy osiami 3 i 4) L=270cm (Foto E)
— struganie + oczyszczenie + impregnacja,

— wzmocnienie obustronnie przyktadkami o wym. 10/26 cm/cm i dt. L=270 cm,

- pod istniejace podktadki do Srub podwieszajacych belki stropowe wykonaé nowe podktadki z
stalowych ceownikéw ekonomicznych C100 L=500mm z wykonanym wczesniej otworami
montazowymi: kwadratowym 30x30 mm i prostokgtnym 50x20mm,

POZ.8. SLUP 16/16 ( w osiach E, 13) (Foto F)
— struganie + oczyszczenie + impregnacja,

— wymiana stupa L=150cm, 16/16 cm/cm.

- naktadki 10/16 cm/cm, L=200cm, 2 szt.

- stemplowanie.

POZ.9. PLATEW 14/16 (w osi D, miedzy osiami 12 i 13) (Foto G)

— struganie + oczyszczenie + impregnacia,

— wymiana ptatwi lokalnie na dtugos$ci L=350 cm, 14/16 cm/cm.

— wzmocnienie lokalnie, obustronnie przyktadkami o wym. 8/16 cm/cm i dt. L=400 cm,
- stemplowanie.

P0OZ.10. MIECZ 12/14 (w osiach D i 13) (Foto G)
— impregnacja,
— wymiana elementu o wym. 12/14 cm/cm na catej dtugosci dt. L=120 cm,

POZ.11. KLESZCZ 8/18 (w osiach 7, miedzy osig C i D) L=300cm
— impregnacja,
— uzupetnienie brakujacego elementu kleszcza 8/18 cm o dtugosci L=300cm,

POZ.12. KROKIEW 12/14 (miedzy osiami E i C, przy wigzarze w osi 13) (Foto G)
— impregnacja,

— wymiana elementu o wym. 12/14 cm/cm na catej dtugosci dt. L=600 cm,

- stemplowanie,

- krokwie taczy¢ na ptatwiach.

1) W obrebie Poz. 8 nalezy wymieni¢ poszycie z desek na nowe gr. 2,8-3,2 mm. Powierzchnia
wymiany poszycia P=2,5m?2.

2) W obrebie wzmacnianych elementéw w promieniu 0,5m nalezy zdemontowac podtoge z desek,
nastepnie po zakorczonych robotach ciesielskich ponownie jg zamontowac.
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Spekane i poluzowane fragmenty $cian nosnych i zewnetrznych oraz murkdw ogniowych, powstate
przy demontazu nalezy przemurowac cegtg petna.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
oraz $rodkami ogniochronnymi. Impregnacje mozna przeprowadzi¢ recznie na miejscu zgodnie z
wytycznymi producenta lub w tartaku/ wytworni przed przywiezieniem drewna na plac budowy.
Jesli tarcica zostata zaimpregnowana w wytwdrni wymagane jest potwierdzenie producenta tarcicy
wykonania w/w impregnacji ciSnieniowej lub innej dopuszczalnej formy przeprowadzenia
zabezpieczenia.

Elementy drewniane i stalowe taczy¢ srubami M16 co 50 cm i wkretami ciesielskimi o gr. 10 mm.
Przy pracach naprawczych w okolicy belek podwalinowych podwieszajacych strop nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ strop , a naprawe mocowan Srubowych wykonac ze szczegding
starannoscia.

Jezeli ubytku jest nie wiecej niz 5mm elementy nalezy oczyscic¢ i zaimpregnowac.

UWAGA:
Wizja lokalna wykazala, Zze elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako Poz.1 i Poz.2

nadaja sie do wymiany, jednak ze wzgledu na mozliwe niebezpieczenstwo nadmiernego ugiecia

stropu lub uszkodzenia innych elementdw konstrukcji (belki te maja za zadanie podtrzymywac¢ belki

stropowe od gory) przy wymianie tych pozycji ostateczna decyzje naprawy nalezy podjac na etapie

wykonywania robo6t naprawczych. Przed przej$ciem do kolejnych robét naprawczych przy Poz.1 i

Poz. 2 nalezy najpierw oczysci¢ z warstwy drewna porazonej korozja biologiczng. Nastepnie nalezy

powiadomié projektanta w celu wybrania wariantu naprawy tych elementéw konstrukcyjnych.

Konstrukcje wiezby dachowej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacja rysunkowa: Rys.01-03.

Il. POKRYCIE DACHU
Projektuje sie pokrycie dachu z ptyt Styropapy i warstwy papy bitumicznej klasy odpornosci ogniowej
Broof (11)/NRO.
1 Papa Papa polimerobitumiczna, klasy odpornosci ogniowej Broof
nawierzchniowa (t1)/NRO gr. 5,2 mm
2 Ptyty Styropapa z rdzeniem ze styropianu obustronnie
Termoizolacja laminowana papa podktadows, klasy odporno$ci ogniowej Broof
(t1)/NRO, gr.40mm
3 Samoprzylepna, elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna,

Ol B WN —
—_ = — =

Paroizolacja  klejona na zimno gr. 3-4mm

Istniejace pokrycie z papy nalezy zdemontowac i zutylizowac.

UzupeMni¢ brakujace i zdegradowane elementy poszycia z desek gr. 3,2 mm.

Zagruntowac powierzchnie dachu.

Nalezy potozy¢ warstwe paroizolaci.

Styropape nalezy mocowaé do podioza za pomoca kleju do izolacji w postaci pianki poliuretanowe;
do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na dachach ptaskich.

Wykonczenie z wierzchniej warstwy papy bitumiczne;.
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Warstwa gruntujaca
Paroizolacja

Styropapa

Pas z papy termozgrzewalnej
Papa nawierzchniowa

Izoklin klin styropianowy
Mocowanie za pomocg kleju do
izolacji w postaci pianki.

8. Obrdbka blacharska

Nookwd =

Rys. 1. Detal - obrdbka attyki.
lll. OBROBKI BLACHARSKIE

1. Montaz obrébek blacharskich :

a. Pas nadrynnowy

b. Listwy przykominkowe

c. Listwy przyscienne
2. Montaz klapy dymowej z demontazu wraz z obrébkami blacharskim.
Montaz rynny dachowej tytan-cynk gr. 0,65 mm wraz z akcesoriami.
4. Montaz nowej instalacji odgromowej z pretow ®8.

w

Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowe w obrebie terenu dziatki.

1. Warstwa gruntujaca
2. Paroizolacja
3. Styropapa
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Papa nawierzchniowa

Krawedziak impregnowany

Obrébka z papy pasa nadrynnowego
Rynna

No ok

1. Warstwa gruntujaca

2. Paroizolacja

3. Styropapa

4. Papa nawierzchniowa

5. Krawedziak impregnowany

6. Obrobka blacharska (wiartréwka)

IV. INSTALACJA ODGROMOWA

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ montaz nowej
instalacji odgromowej z pretéw @8 i podtaczenie do cato$ci systemu instalacji odgromowej zgodnie z
obowigzujaca normg (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakonczeniu
montazu konieczne jest wykonanie nowych pomiarow.

Zakres prac:

- Likwidacja mocowan dziurawigcych pokrycie dachu (na etapie wykonywania paséw przyrynnowych i
przyattykowych)

- Sprawdzenie i naprawa stykdw i potgczen,

- Wykonanie nowych uchwytéw, mocowanie do dachu przy uzyciu betonowych podstawek, bez
perforacji podioza

- Sprawdzenie dostepnej czesci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby naprawa.

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw rezystancji) —
odbidr instalacji na podstawie obowigzujacej normy (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm
Zwigzanych.

UWAGA:
Stan wiezby dachowej oraz pokrycia dachu jest aktualny na dzien sporzadzenia dokumentaciji

projektowe;.
7.4 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

W odniesieniu do robét remontowych majg zastosowane ogdinie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

7.4.1 Zabezpieczenie i ochronna terenu wokot budynku.
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Znajdujace sie w poblizu miejsca remontu budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

7.4.2 Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach remontowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, specjalne obuwie i maske przeciwpytowa,
a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robét remontowych kierownik zobowigzany
jest doktadnie poinformowaé¢ pracownikow o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin

I rusztowan powinien wskazywac kierownik robét lub majster.

7.4.3 Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét remontowych i
rozbiorkowych powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy€ i
wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy) lub wyznaczy¢ wartownikow
zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez - w przypadkach szczego6lnie niebezpiecznych —
zastosowac oba Srodki tacznie. Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych

i remontowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma 0séb
postronnych.

7.4.4 Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan.

Rusztowania budowlane jako konstrukcje tymczasowe podwyzszane, przestawiane i uzupetniane,
wymagajq statej i Scistej kontroli oraz konserwaciji.

- Rusztowania systemowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows i
eksploataciji, a nietypowe zgodnie z projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia.

- Podstawowym zadaniem stawianym rusztowaniom jest bezpieczenstwo, a w zwigzku z tym muszg
posiadac stabilng konstrukcje zdolng do przeniesienia wszystkich obcigzen.

- Kazde rusztowanie nalezy zaopatrzy¢ w tablice informujaca o dopuszczalnej wysokosci.

- Uzytkowanie rusztowania mozna dopiero rozpocza¢ po jego odbiorze dokonanym przez kierownika
robot.

- Rusztowania przejezdne powinno sie uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Przed rozpoczeciem montazu i demontazu rusztowan nalezy wyznaczy¢, ogrodzi¢ i oznakowac
tzw. Strefe niebezpieczng, gdzie nie powinni przebywac ludzie.

- Droga do transportu rusztowania przejezdnego powinna by¢ wyréwnana i utwardzona, spadku
nieprzekraczajacym 1%.

- Zakotwienia rusztowania powinny by¢ rozmieszczane wg projektu rusztowania lub dokumentacii
producenta.

- Rusztowania nietypowe powinny mie¢ indywidualny projekt okreslajacy liczbe i miejsce zakotwien.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz
3,0m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Elementy rusztowania nalezy utrzymywac¢ w czysto$ci i porzadku; w okresie zimowym powinno si¢
usuwac $nieg i 16d z pomostéw i schodni.

- Konstrukcja rusztowania powinna zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pozioma i pionowg, a takze
swobodny dostep do stanowisk pracy.

- Jezeli do rusztowania przymocowane sg jako wsporniki urzadzenia do transportu materiatow, to ich
nos$nos¢ nie moze przekraczac 1,9kN.
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- Rusztowanie z elementow stalowych musi by¢ uziemione, powinno rowniez posiadac instalacje
piorunochronna.

- Jako podpor rusztowania nie wolno stosowac: luznych cegiet, pustakdw, bloczkéw betonowych,
beczek, skrzyn i tym podobnych przedmiotow.

- Uzywanie ruchomego podestu roboczego do transportu materiatow budowlanych oraz faczenie w
jedng cato$¢ ruchomych podestow roboczych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest
zabronione.

- Ruchome podesty robocze mozna naprawiac, jesli znajdujg sie one w najnizszym potozeniu.

- Stan ruchomego podestu roboczego powinno sie kontrolowac codziennie.

- Rusztowania pozostatych typow nalezy sprawdza¢ okresowo oraz w szczegolnych przypadkach,
takich jak: obfite i gwattowne opady atmosferyczne, silny i porywisty wiatr, przerwa robocza dtuzsza niz
10 dni.

Zasady pracy na rusztowaniu.

Podstawowym obowigzkiem kazdego pracownika jest Sciste przestrzeganie zasad i przepiséw bhp oraz
stosowanie sie do wskazowek i polecen przetozonego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na
rusztowaniach muszg zachowac szczegolng ostrozno$¢ w pracy, aby nie narazi¢ si¢ na upadek

z wysokosci lub nie spowodowac obrazen pracujgcych na nizszych poziomach oséb.

- Osoby kierujgce pracami na wysokosci oprdcz stosownych uprawnien powinny posiada¢
odpowiednig praktyke zawodowa.

- Podczas robdt na wysoko$ci pracownicy powinni stosowac pasy ochronne

z linkg bezpieczenstwa zamocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub do rusztowania.

- Kontrole stanowisk pracy nalezy przeprowadzi¢ codziennie przed podjeciem pracy; dotyczy to
zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzadzen zabezpieczajgcych.

- Powierzchnia robocza pomostu powinna zapewnia¢ swobodng i bezkolizyjng prace oraz mozliwo$¢
sktadowania potrzebnych narzedzi i materiatow.

- Zabronione jest nadmierne obcigzanie pomostow rusztowan tzn. wigkszym obcigzeniem niz ich
no$nos¢.

- Jednoczes$nie na pomoscie roboczym nie moze przebywac wiecej niz 0séb przewiduje to instrukcja
budowy i uzytkowania rusztowania.

- Zabronione jest wychylanie sie poza porecze, wykonywanie gwattownych ruchdw, opieranie si¢ o
Sciane budynku.

- Podczas wnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni
osung¢ sie od Sciany budynku.

- Poruszajgc sie po rusztowaniu, nalezy unika¢ przechodzenia i przebywania pod podnoszonym
materiatem.

- Nie wolno sktadowa¢ narzedzi i materiatdw przy krawedziach pomostow rusztowan.

- Bezwzglednie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z niewielkiej wysoko$ci zuzytych
materiatdw, urobku, narzedzi.

- urobek i zuzyte materiaty nalezy z rusztowania transportowa¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach.

7.4.5 Reczne prace remontowe i rozbiorkowe.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegolinie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robdt. Nalezy wyznaczy¢ miejsca zrzucania i
sktadowania urobku z prac remontowo-rozbiorkowych z przeznaczeniem do usunigcia. Powinny by¢
one odpowiednio zabezpieczone. Zaleca sie urobek umieszcza¢ w odpowiednim kontenerze
przeznaczonym na tego typu odpady, a nastepnie zutylizowac. Nie zezwala si¢ sktadowania urobku na
stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.

74.6 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.
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- Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta
- Roboty impregnacyjne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
- Osoby u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji,
odsuwa sie od kontaktu z tymi srodkami.
- Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji
producenta srodkow stuzacych do wykonywania tych robot.
- Teren na ktérym bedg prowadzone roboty impregnacyjne nalezy odpowiednio oznakowac.
- W czasie wykonywania tych robét nie powinno prowadzic sie innych robdt budowlanych.
- Przygotowanie impregnatow i prowadzenie rob6t impregnacyjnych musi odbywac si¢ w
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy z zadaszeniem.
- Pomieszczenia zamknigte powinny by¢ wyposazone w wentylacje mechaniczna.
- Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i
zabezpieczone poreczami przed wejsciem 0s6b postronnych.
- Miejsca w ktory wykonywane sg w/w roboty nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy
dostosowany do rodzaju impregnatu.
- Prowadzenie tych robdt w pomieszczeniach zamknietych powinno mie¢ zapewniong kontrole
stezenia substancii i preparatéw chemicznych w powietrzu. Warto$ci tych stezen w Srodowisku pracy
nie mogq przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych stezen.
- Osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podfoza pod impregnacje narazone na
pylenie powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualne;.
- Przy impregnowaniu elementoéw wchodzacych w sktad konstrukeji budynku nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem impregnatu,

e do oSwietlenia stanowisk pracy stosowac lampy elektryczne zasilane pradem o napigciu bezpiecznym.
- W miejscu wykonywania rob6t powinna znajdowac sie:

e apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegolnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz
$rodki opatrunkowe,

e informacja o numerach telefonu najblizszego punktu pomocy medyczne;.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Zgodnie z postanowieniem nr 128/2009 z dnia 20.10.2009r. wydanym przez Wielkopolskiego
Komendanta Strazy Pozarnej na podstawie ekspertyzy PPOZ z 2009 r pozostawienie istniejgcych
elementdw konstrukcji dachu oraz palnego pokrycia dachu w budynku 2, bez wymaganej odporno$ci
ogniowej z uwagi na ograniczenie ze strony Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich
elementow drewnianych wigzby dachowej sSrodkiem ogniochronnym.

9. Uwagi
Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtadciwym projektantem.
Wszelkie watpliwosci i niejasnodci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowaé z
projektantem konstrukcji.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepisébw BHP. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne
wytgcznie za zgodq autora opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego. Na podstawie art
10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby i
materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy

budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

OPRACOWAL:

mgr inz.

MICHAL IZYDOREK
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do
BRANZA projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCJA konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

wg stanu marzec-kwiecien 2020r.
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Foto. A. Poz. 1 Podwalina w osiach 13i D.

Foto. B. Poz. 5 Pod
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Foto. C. Poz. 2, Poz. 3 Podwaliny w osi D do naprawy.

Foto. D. Poz. 6 Podwalina - nadciag w osi B, miedzy osiami 3 i 4 do wzmocnienia naktadkami.
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Foto. E. Poz. 7 Podwalina - nadcigg w osi B, miedzy osiami 1 i 2 do wzmocnienia nakfadkami.

Foto. F. Poz. 8 Stup w osiach E i 13 do lokalnej wymiany i wzmocnienia naktadkami.
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Foto. G. Poz. 9 Ptatew w osi D do lokalnej wymiany i wzmocnienia naktadkami.

+ Poz. 10 Miecz do catkowitej wymiany

Foto. H Poz. 3 Podwaliny do naprawy.
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Foto. | Poz. 3 Podwaliny do naprawy.
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8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa dachéw budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno -

Temat:
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie — budynek nr 2
plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, dz. geod.:251/12; obreb: Rydzyna; jedn. ewid.
Adres obiektu:
Rydzyna- Miasto
POWIAT LESZCZYNSKI
Inwestor: ,
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO
STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zamawiajacy: .
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO
mgr inz.
MICHAL IZYDOREK
OPRACOWAL upr.awmenla.budowlar.\e do’ .
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
nr ewid. WKP/0236/POOK/12
DATA kwiecier’ 2020
OPRACOWANIA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz opierzen oraz rynien

- demontaz pokrycia dachu

- wymiana tynkdéw na kominach

- utozenie membrany wstepnego krycia na wszystkich potaciach dachu

- ufozenie nowego pokrycia dachu wraz z termoizolacjg

- wykonanie nowych opierzen

- rynien wiszacych i rur spustowych

- wykonanie instalacji odgromowej

— transport materiatow budowlanych, elementow konstrukcyjnych,

- remont wiezby dachowej: oczyszczenie wigezby dachowej, wymiana zniszczonych catkowicie

elementow, wzmocnienie uszkodzonych czesciowo elementow,

- impregnacja

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren dziatki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami uzytkowymi i
nieuzytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem
ptaskim, pokrytym papa. Na terenie dziatki znajdujg sie rowniez budynki gospodarcze oraz obiekty matej
architektury.

Teren dziatki jest ptaski z zielenig niska i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdujg sie obiekty
rekreacyjne — boiska.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:
zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych, oraz zagrozenie wynikajace z
korzystania ze sprzetu ciezkiego.
— zagrozenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z uzyciem sprzetu ciezkiego
— zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukciji realizowanych przy uzyciu dzwigu i rusztowan.
Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci.
— zagrozenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac tynkarskich.
Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci.
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
Pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajgcy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyskaC zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania osobom
postronnym.
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg byé wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych.

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOSCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W
CZASIE SILNYCH WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysoko$ciach nalezy zwréciC szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w
bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na
potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach
nalezy stosowaC szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujgc je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub
Swietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac na
maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac¢ specjalne rusztowania. Na terenie wokot
rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczernistwa o promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokosci, z ktorej mogq spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan
powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmnie;
0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno
mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢
wyposazony w bariere 0 wysoko$ci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢
0,15m. Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokos$ciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki
umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:
- uzywac materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

— drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.
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