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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP
1.1, Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dla inwestycji pod nazwa ,Remont czeSci budynku nr 8 - kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego".
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWIiOR - 00 - Wymagania
wspolne dla wszystkich rodzajow robot.

12. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

Projektant ~ sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania ‘i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mo?a mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukji drugorzednyc o niewielkim znaczeniu, dla kfér{(ch istnieje
pewnoS¢, ze podstawowe wymagania beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13. Zakres robot objetych specyfikacja . . .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami” technicznymi (SST).

14. Okreslenia podstawowe
llekroc w SST jest mowa o: )
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:



a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catosc techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury; .

1.4.2. budynku™ - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest frwale zwigzany z
rup}fem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenfy i
ach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy Erzez to rozumiet budynek wolno stojacy albo
budynek "o zabudowie ~ blizniaczej, szeregowej lu rupoweg, stuzacy zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng ca

) 0S¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budgnku.
1.4.4. budowli - nalezy przez fto rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem ma’(eﬂ' architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, kons’rrukcjre oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, Eiecéw CFrzemys’(owych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
sie na catost uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a w szczegdlnsci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posaii, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu® porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

14.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty konftenerowe. .

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiet Wﬁkonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiet” budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy Erzez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odfworzeniu stanu pierwofnego, a nie sftanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$c uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a
takze przejazd%, ogrodzenia, place pos’ro#'owe i place pod «3smiefniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez fo rozumiet przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiet tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnoSci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koncowgch, w miare
po’rrzebi, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w
przypadku realizacji obiektow

metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiet dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - naleil przez to rozumieC¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa pafstwa, 'bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
ﬁodleg’(ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
inistrowi Spraw Zagranicznych, .

b) bezposSredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiet¢ organ nadzoru architektfoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych “w
rozdziale 8. . .

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiet wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob frwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako



zgsiﬁw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catost

uzytkowa. ) . '

1.4:.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz

urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.). )

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec feren wyznaczon¥ w ofoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z ftym obiektem

o%raniczenia w zagospodarowaniu ftego terepnu. .

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieC kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za

okresSlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalei¥ przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane™ na czas ich

wzkonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakohczeniu. .

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez fo rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowiazuﬂacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument” przebiegu robdt budowlanych

oraz zdarzenf i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robof.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialno$C za prowadzong budows.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiet - akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z Haonumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych

robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze

obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezz przez to rozumiet laboratorium jednosfki naukowej, zamawiajacego,

wykonawcy lub inne laboraforium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

Brzeprowadzania niezbednych badan i ﬁrob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow

udowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

14.28. materiatach - nalezy przez to rozumiet wszelkie maferia{{) naturalne i wytwarzane jak

rowniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z  dokumentacjg

projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumiec zgodnoSt wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesSli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspekfora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nale2¥ przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca

autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji” - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i

rzdwa()cenLe pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot

udowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiet czesci obiektu budowlanego

zdolng do spe{nianila Erzewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
03

przekazania do eksp acji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiet ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie

okreSlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reirezen’ruje on inferesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca konfrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanika#'acych,
bsda@iu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze go
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okresSlajaca rodzaje i kolejnoSc lub wspodtzalezno$t czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, “warunkujagcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Insftrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. isfo’rn¥ch wymaganiach - oznaczajg wymagania dofyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,s’randard').l/
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tyc
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzian¥ch do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczedqo’(owy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru'robét budowlanych, z .

wzliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajla przyjety stopien scalenia robot.
1.4.42. "Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego

owego



oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okresSlenia przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowief publicznych Jarzewidzia’fo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajaceqo, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreSlony w przepisach).

15. Ogélne wymagania dotyczace robot . 5
Wykonawca robof 1jes’r odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z
dokumentacjg projekfowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budow?/

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili® odbiord kofncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone ~punkty pomiarowe Wykonawca
od’rworzz i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajaceqo,

- ;orzadzoqg przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a w¥magania wyszczegolnione w chotby jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. 5

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnoSt ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélngch warunkach umowy”. Wykonawca nie moze w¥korzys’r?/waﬁ btedow
lub opuszczen w dokumentach konfraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian | poprawek. .

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja byt zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg byt jednorodne i wykazywal zgodno$c z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdg dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne z dokumenfacia
projekfowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiat/
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wgkonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene umowna.

15.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykop&/ w stanie bez wody sfoiacej,
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na ferenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzef
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ferenie baz
prpdudkcy%nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach i
ojazdach.

&a’reria{y tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie



straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wgkonawcy. .

15.7. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzef zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
sgowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie  do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim
Brzewozie powiadamiat Inspekfora nadzoru. )
ojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bed3 dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie 'z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wzkonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sFe’(niajac ch odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ‘ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robof i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przePisow

Wykonawca bedzie przestrzegat praw paftentfowych i bedzie w Ee{ni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagaf prawnych odnoSnie wykorzystania opatenfowanych urzadzef lub metod i w
sposob ciaqty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen iinne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laborafory#'nych
oraz probki do zatwierdzenia IZIFZEZ Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane “powinny spetnial wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
{\lsosr%n)ami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli T odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek = zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc Inspekforowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcq raporty z badan ’rerenowrch i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSC za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze ‘postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
beggf formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy 'beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymag{aﬁ umowy lub wskazac Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakcepfowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow



W{]lgonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one potrzebne do
robot, by{¥ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wtaSciwoSC do robot
i byty dostepne do konfroli przez Inspekftora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeaélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byt pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc wykonywarlljych robot. ‘Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z oferfa
Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumen‘ractf'i projektowej, SST i wskazaniach Inspekfora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcg lub wynajety do wykonania robdot ma byt u’rrzymglwany W
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .

Jezeli" dokumentacja projektowa lub SST przewidujy mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykoniwan ch robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

L. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce fransportu .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$t wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw tfransportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
grogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych,
Srodki fransportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem ~przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT .
5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje: . .
- [;cljojek’[ zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy, .
- projekt fechnologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialn{y za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakoSt zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$t z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz™ poleceniami Inspektora

nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na

iSmie przez Inspektora nadzoru.

.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

mykonywaniu robot zostana, jeSli wymagaC fego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
konawce na w’fasn¥ koszt. .

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach® sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

rojektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.k, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez W¥konawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot™ w takiej sytuacji ponosi” Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci



Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i Erzeds’rawienie do zaakceptowania przez
Inspekftora nadzoru Erogramu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac: . .

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, .
bu();kaz osob odpowiedzialnych za jakoSC i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywan¥ch robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do ‘pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspekftorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$C Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., .

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$t, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét ) ) )
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole jakoSci robot i sfosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontfroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzef,
zatc))p?’rrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoScig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
Elrojekfowej i SST. ) . .

inimalne w¥magania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnit wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.
Inspektor ~nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o 1jakichkolwiek
niedocia?nietiach dofdyczacyth urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mg?a wptynac
ujemnie na wyniki badafh, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i sfwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
ws?s’rkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robdt ponosi

ykonawca.

6.3 Pobieranie probek )
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt z jednakowym
rawdopodobieAstwem wytypowane do badah. )

nspektor nadzoru bedzie miet zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Brzeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. .

Probki dostarczone przez W{konawce do badah bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i doamiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeErowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
Edy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wyfyczne
rajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru.

Przed przystapieniem do ‘pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan ) )
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia H’akosd.

Wyniki badan (kopie)  beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnoS¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych Brzez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze Eo ierat probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki ’rwh badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
Erzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie w((acznie na wtasnych
adaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prdobek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7 Lertyfikaty i deklarage .

Inspekftor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: .

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$t z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. Igmosiada'a deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub .

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla k’rérgcb ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowgm obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnegLo.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy profokoty i inne dokumenty beda
ozgaczone kolejnym numerem zatacznika i opafrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

i harmonogramow robof, . . . .

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,

- bprfzet;:eg robot, trudnoSci i przeszkody “w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostafecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, .

- stan pogody i temperature powiefrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robot,

- 'dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, .

- dane dofyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiequ robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do usfosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Prt?j’efk ant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot ™ przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
Frsze’rych w kosztorysie lub w SST.

3] Dokumenty labora or‘yd'ne . . .
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny byt udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowi cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) profokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
ﬂ_z plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT .
7.1 Ogolne zasady obmiaru robat .
Obmiar robot bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach usfalonych w kosztorysie.
Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. .

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzgdzenia i sprzel pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bed3 zaakceptowane
Brzez Inspektora nadzoru.

rzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia fe lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bed3 przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym sfanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspekfora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT . .
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, linstalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu )

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu “polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych
robot oraz jlosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych “zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru” tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowoSt danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakost i iloSC robot ulega{'(acych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan (aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3 Odbior czesciowy ) ) ) ) )

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 0dbiér ostateczny (koricowy) )

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot .

Odbior osfafeczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoSt do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Ins%)ekfora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 842 Odbioru ostatecznego robdt dokona ~ komisja wyznaczona przez
ZamawiajaceEO’w obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wikonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. . .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymenftach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja Erojek’rowa [ ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych 'w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumen(lj‘y do odbioru osfafecznggo (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

L. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan’i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen, )

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwenfaryzaéji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenfacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny fermin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Te||'<min wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarangji .

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarangiji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptafnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowha ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosSci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). 3
Cena gednosfkowa pozycji koszftorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszysfkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej’ wykonanie, okreSlone ‘dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beday obejmowat:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



- warto$t zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszfﬁ posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

9.2 Objazdy, przejazdy i organizcha ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i or;ﬂganizacji ruchu obe{m:.y'e:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z [nspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Eje) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdow, barier, oznakowaf i
renazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.1 Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowao pionowych,
oziomych, barier i Swiatet,

Fb) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaci objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. . .

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizaci ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowief publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.

zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzgdzenia .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie S{Js’remow oceny
1z‘?_%j)nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia

polskich  jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

E%cghniczny1c7hé0)zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
, poz. .

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. - w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrasfrukfu,r?/ z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeostwa i
higieny pracy podczas w¥k0n wania robof budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezgieczeos’rwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). ) )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robof
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 'z dnia” 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
?gglarowazrl(i)i1;;vyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

, poz. .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.'Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wgkonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1L.WSTEP
1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych dot. ,Remontu czeSci budynku
nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant =~ sporzadzajacy dokumen’racjhe projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot. )

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mo?a mieC miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukgji drugorzednyc o niewielkim znaczeniu, dla kfor{(ch istnieje
pewnoS¢, ze podstawowe wymagania beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13. Przedmiot i zakres robét objetych SST .

Roboty kforych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy
monfazu instalacji wodociggowych z tworzyw szfucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wfasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace
zgodnych z zataczonym przedmiarem robof:

- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otwordéw i murowanie bruzd

- montaz nowej instalacji

- wykonanie izolacji instalacji

- wykonanie prob i odbiorow technicznych

- montaz urzadzen sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania

14. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaj3: )

Przytacze wodociggowe - potaczenie wodociggowe - Przewod przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociagowe;.

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociagowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armafury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakoSciowe okreSlone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiadat woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego. .
Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpoSrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora I%es’r odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrekfywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakoSci wody do picia,
uniemozliwiajagce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.



Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot 5 ) B

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonywania robot oraz za zgodnoSt z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWi0O dla instalacji
wodocia%owych, szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze

sztuka budowlana.

16. Dokumentacja robot montazowych instalagi wodociggowych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

-_projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szcze?o{owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
lt\)lrd120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktdérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
udowe,

- grogekf wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrasfrukfurz z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji #nro'ek’rowej, specyfikacji
technicznych ~ wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja fechniczna szczegotowa wgkonania i odbioru robdt, sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru™ robét "budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uiyfkowedqo (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. "z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uibfych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwiefnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U."Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanzmi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. ~z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania .
Materiaty stosowane do monfazu instalacji wodociggowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do_zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje” zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng,
badZz uznano za ,regionalny wyrdob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
® Rury i ksztattki

- Instalacja wykonana bedzie z rur z polipropylenu taczonych za pomoca ztacz zaciskowych z
zastosowaniem ksztattek tego systemu, o Srednicy Dn20, 25, 32, 40, 50, 63 PN-EN ISO 15874-
23338? PN-EN ISO 15874-2 :2004, PN-EN ISO 15874-3:2004, PN-EN SO 15874-5:2004, PN-C-
Izolacja otuling z pianki polietylenowej, o grubosci izolacji przewodow odpowiednig dla danej
Srednicy przewodu, oraz mie&sca prowadzenia insfalacji, wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

- Tuleje ochronne z rur stalowych

e Uzbrojenie instalacji wodociggowej

W instalacji wody zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy uzbrojenia:

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce) z
zaworkami (czasowe),

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na zlewozmywaku)
z zaworkami odcinajgcymi.

- g?dejigia doptywowe do baterii czerpalnych natryskowych,

- Ztaczki

W sktad uzbrojenia wejdg takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego funkcjonowania
instalacji, zgodne z SST.
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3.1. Ogolne wymagania .

Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$t¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscach ‘ich wykonywania, jak tez przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzef uzywany do robot powinien byt zgodn¥ z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W "~ przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumenfow pofwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy Erzewozic wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
w‘s_pEIJrniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byt dtuzsze
niz 1m,

- jezeli przewozone s luzno utozonme rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1m,

-~ podczas transportu rury powinny byl zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czeSci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byt
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch
spinajacy boczne scian¥ skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -52C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature 'nalezy przewozit pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszléodzefniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych - zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rurociggow

Mogg byl sktadowane w roznych temperaturach, rowniez niskich (ponizej 02C ). Ze wzgledu na
wrazliwos¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chronic rury przed bezposrednim
dtugofrwatym dziataniem promieni stonecznych. .
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byt chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez okr{cie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. foliag nieprzezroczysta z PVC [ub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnit
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowat po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywat na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna
sktadowat w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10cm,
grubosci min. 25 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byt z boku zabezpieczone przez
rewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. WysokoS¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac  warstw rur i 15m wysokoSci. Rury o roznych Srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. .

Rury kielichowe uktadat kielichami naprzemienie lub kolejne warstwy oddzielat przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyt przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych zamocowanych
odstepach 1 do 2m.

Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowaCl w_pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz 02C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowat zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywat z dala od urzadzen grzewczych.

WYKONANIE ROBOT .

5.1 Warunki przystgpienia do robot

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN20 taczonych przez
zgrzewanie .

Przewiduje sie prowadzenie rurociggdw przy Scianach konstrukcyjnych, w posadzce oraz w
bruzdach Sciennych. Kompensacja rurociagow odbywa sie w sposob naturalny poprzez zatamania i
{uEi. Przer\:lody nalezy izolowal na catej dtugosci. PrzejScia przez przegrody wykonal w tulejach
ochronnych.

Przed przystapieniem do montazu insfalacg'i wodociggowej nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonaC otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonat bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw wodociggowych,



- wykonat otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggow )
Po wykonaniu czynnoSci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystapic do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Wyszczegblnienie robot: .

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

. Wykonanie otwordow i obsadzenie uchwytow.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie tulei.

. Utozenie rur i ksztattek. .

. Wykonanie potaczef rur i ksztattek za pomoca zgrzewania, oraz tacznikow gwintowanych.
. Zaslepienie wylotow rur.
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5.3. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw szfucznych
(zgodnie z DIN 807%7 i DIN 8078)

Potgczenie rur .
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaC ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza byt czyste, gtadkie, pozbawione pordow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu “uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

Przewidziano stosowanie potaczen :

1) zgrzewane

- kielichowe ( przy uzyciu ksztattek kielichowych do zgrzewania)
2) gwintowane

- ksztattki z wtopionym gwintem metalowym

Ad 1.
Potaczenie takie polega na jednoczesnym podgrzaniu koncowek przewoddéw (rury i ksztattki) -
doprowadzeniu ich do wyma%anego stopnia elastycznoSci, a nastepnie wciSnieciu” kofca rury do
kielicha ksztattki. Po wychtodzeniu ztacza o’rrzymu{jemy jednorodne potaczenie bez uzycia
jakichkolwiek dodatkowych materiatow. Przy prawidtowo wykonanym ztaczu widoczny jest
charakterystyczny wptyw wyciéniefe?o nadmiaru tfworzywa przy obwodzie zgrzewu.
Proces taczenia odbywa sie w kilku fazach: .
| faza podgrzewania - koncowki przewodow wciska sie w ftrzpien do tulei na zgrzewarce i
odgrzewa do osiagniecia wymaganej plastycznosci ( ok. 260st C) .

| faza taczenia - wciSnigcie rury do kielicha ksztattki zgodnie z wczeSniej zaznaczona pozycjq i
ﬁ’febokoscia (osiowo bez obracania jednego elementu wzgledem drugiego)

| faza sfy%niecia - wykonane ztacze pozostawit nieruchomo do ostygniecia i uzyskania zadanej
trwatosci. Stygnigcie powinno przebiegaC w warunkach naturalnych bez uzycia wentylatorow itp..
Mocowanie rurociaggw powinno zapewnic ich wydtuzalnoSt spowodowang zmianami temperatury.
Us?l’ruow,a,nie punktow powinno byC starannie dobrane aby zapewniC kompensacje przewodow.
Od eg’fodsc pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna jest od temperatury czynnika i Srednicy
rzewodu.

ydtuzenia liniowe przewodow mogg by¢ przejete przez tzw. , odcinki gigtkie albo przez
kompensatory”.

Zastosowanie kompensatorow

W przypadku, gdy wydtuzenia nie mogg byt skompensowane przez naturalne zatamania rurociggu
nalezy stosowac kompensatory. .

W systemie rur PP zaleca sig stosowaC kompensatory w ksztatcie litery ,U". .
Stosujac kompensatory nalezy starannie wyznaczyc usytuowanie punktow statych. W Srodku
kompensatora nalezy montowac punkt staty.

Montaz zawordow

Nalezy stosowal obustronne zamocowanie rurociggu - za i przed zaworem, poniewaz armatura
stanowi obcigZenie instalacji polipropylenowej. Doh,r?lrn rozwigzaniem jest usytuowanie punktu
statego w miejscu zamontowania zaworu (dot. szczegolnie mniejszych $rednic).

5.4. Potgczenia z armaturg
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonal ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. ) . .
Powierzchnie powinny byt gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
WysokoSc ustawienia arma’rur1y czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalez w&konac zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWi0 dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zasftosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonat przestrzegajac instrukdji
wydanych przez producentow okreslonych materiatow.



5.5. Izolowanie rur

Nalezy stosowat izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w nastepujacych
sytuacjach:
> Dla dtugich ciagow przewodow, gdzie moze wystepowat duze schtodzenie wody.
> W obszarach o duzym zageszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwoS¢ wystepowania
wysokiej temperatury posadzki.
Dla rurociggow prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.
W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach.
W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na powierzchni
rur transportujacych czynnik o temperaturze nizszej od temperaftury punktu rosy powietrza
ofaczajaceqo.
Zalecane grubosci glmm] izolacH'i dla rurociaggdw z zimna woda:
Grubo$¢ izolacji przewodow nalezy dobrac odpowiednig dla danej Srednicy przewodu, oraz miejsca
prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 3
6.1. Konfrole wykonania instalacji wodociggowych naleZy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociaggowych” (zeszyt nr 7) .
S3 to badania ws’refne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ciSnienia w instalacji do wartosci
ciSnienia probnego ( —kro’rnie?i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystapit® wytacznie spowodowane elastycznoScig przewodow z
tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, d’eieli w dalszym ciagu nie
wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ciSnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtownego. . . . .

Badanie gtowne EFolega na podniesieniu ciSnienia do warfosci ciSnienia probnego i obserwagji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtowne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - bra
przeciekow i roszenia oraz spadek ciSnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociaggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba Ze wymagane s3 jeszcze badania
uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych.” WartoS¢ ciSnienia probnego
nalezy przyjat zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnoSci instalacji mozemy przeprowadzit sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
1.3.4. zeszytu nr 7 WTWi0).

_ Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest fo badanie dosc niebezpieczne i nalezy
SciSle przestrzegat wymogow okreSlonych w ww. pkt. WTWi0. ) .

Dla instalacji cieptej i cyrkulacli/jnej wody, po wykonaniu badan szczelnoSci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadziC badanie szczelnoSci wodg o temp. 602C,
grzy cisnieniu roboczym. . .

przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokot.

YV V

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Obmiaru robot podstawowych instalacji, wodociggowych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu
na:
- rodzaj rur i ich $rednic,
- rodzaju urzadzen i armatury
Dtugosc rurociggow
-dtugo$¢ rurociagow obmierza sie w metrach wzdtuz osi,
-nalezy liczYC od koncowki ostatniego tacznika w podejSciu do uktadu wodomierzowego (od
strony instalacji)
- oblicza sie w metfrach ich dtugoSci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociaggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugoSci tacznikow oraz
armatury taczonych na gwinft, nie wlicza sie nafomiast do dtugoSci rurociagow armatury
kotnierzowej, . . . .
- podejScia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociaggow, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejsc wedtug Srednic rurociagow i rodzajow
po?jejéﬁ_. P{rzy ustalaniu liczby podejsc nalezy odrebnie liczyc "podejScia wody zimnej, odrebnie —
wody cieptej,
- dzugosfjé rurociaggbw w obejSciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociagow, . . . .
- dtugosc rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow.
Elementy i urzgdzenia instalacji
Zawory, baterie, wodomierze, ogrzewacze wody liczy sie w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ) )
Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic.



8.

ODBIOR ROBOT
8.1 Zakres badan odbiorczych .
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
godanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalagii wodociagowych. .
akres badan odbiorczych nalezy dostosowat do rodzaju i wielkoSci instalacji wodocia?owejA
Badania musza obejmowat miedzy innymi badania odbiorcze szczelnoSci, zabezpieczenia insfalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartoSci ciSnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakoSci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi  frwatoSc _instalacji, zabezpieczenia instalacji WOdOCi\a/JgTOWEA przed mozliwoScia
Brzep’(ywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WiQ.
odczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacy doktadno$t odczytu +/- 0,59C,
- spadkow ciSnienia wody w instalacji za pomocg manomefrow rdznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji .
Odbior robot c,noprzedzajatych wykonanie insfalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy
rzeprowadzit dla robot przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.
rzeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokdt odbioru.
Oabior techniczny czesciowy instalacii wodociggowej .
Odbior techniczny czeSciowy dotyczy czeSci instalacji do ktorych zanika dostep w miarg
postepu robot. " Dotyczy ‘on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejSt przez przegrody budowlane lub przejscia przez strefy pozarowe, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe [ub utrudnione w fazie odbioru technicznego kohcowego.
. Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowe?-lo jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy: .
- sprawdzit czy odbierany element instalacji lub jej czeSt jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami fechnicznymi,
- sprawdzic zgodno$t wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganymi okreSlonymi w
odpowiednich WTWiQ,
- przeprowadzit niezbedne badania odbiorcze. .
Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic protokot po’rwierdzajac¥ prawidtowe
wykonanie robot oraz dotaczyt W{niki niezbednych badah odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowat ~lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem
czeSciowym. j
Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej .
Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru ’rechniczneEo koncowego po:
- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda,
- dokonaniu badan odblorczych czeSciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
ﬁlozy’rywnym. )
ramach odbioru koncowego nalezy:
- uruchomit instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiQ,
- ‘sprawdzit zgodnost _wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWIQ,
- sprawdzit protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
- sprawdzit protokoty zawierajace wyniki badan odhiorczrch.
Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzadzit protokot.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBQT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 00

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci .

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych moze byc dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohAcowym ‘odbiorze lub etapami okreSlonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow
czeSciowych robot,

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartost
tych robdt obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujace robofy montazowe instalacji wodociaggowych uwzgledniaja:
- prz¥gofowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
wykonanie robot pomocniczych,
montaz rurociggdw i armatury,
wykonanie prob cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.



10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr 92, poz. 881).

- Usfawle)l z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pozniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN IS0 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP).

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych - zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.

KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA- STWIiOR - 02
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

WSTEP

11 Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegotowe{ specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji z rur z tworzyw  sztucznych dot. ,Remontu "czeSci
budynku nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant = sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaC do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot. )

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specgfikacji mo?a mieC miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla k’ror{(ch istnieje
pewno$t, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13. Przedmiot i zakres robét objetych SST )
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy
monfazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urzadzen na tych instalacjach.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0zZnaczaja:

Instalacje kanalizacg’na - stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajacymi Scieki do pierwszej sfudzienki od strony budynku. .

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczef ptynnych
Bows’r’a’fych w wyniku dziatalnoSci highigniczno - sanitarnych i gospodarczych.

odejScie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
rzewodem o E’(ywowym. . . . .

rzewdod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego. . . .

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z pionu do
przykanalika lub innego odbiornika.

15. Ogélne wymagania dotyczgce robot 5 5
Wykonawca robof #'es’r odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji kanalizacyjnych, SST i
poleceniami_Inspektora nadzoru oraz ze sztuky budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w STWIOR - 00 - ,Wymagania ogdlne”.



16. Dokumentacja robét montazowych instalagji kanal/'zac%jnych

Dokumentacje robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowiy:

-_projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szcze?o{owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
lt\)lrd120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktdérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
udowe,

- grogekf wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrasfrukfurz z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji #nro'ek’rowej, specyfikacji
technicznych ~ wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r.'Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru™ robét "budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uiyfkowedqo (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U."z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uibfych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwieftnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U."Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanzmi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. ~z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania .

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do_zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje” zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskq Normg lub aprobata techniczng,
badZz uznano za ,regionalny wyrdob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

e Rury i ksztattki

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC musza spetniat warunki
okreslone w PN-EN 1401-11999., rury taczyt na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi
Broducenfa, zakres Srednic od dn50 do dn200, klasa N oraz S, do prowadzenia po Scianach | w
ruzdach wewnafrz budynku. Dla kanalizacji technologicznej nalezy stosowac rury PVC HT
oraz PVC klasy S.

e Przybory i urzadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

W instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy
uzbrojenia:

Rewizje dn50 PVC, dn110 PVC.
2 Biaty montaz - standardowy

3 Biaty montaz - dla niepetnosprawnych
W sktad uzbrojenia wej[da takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego funkcjonowania
instalacji, zgodne z SST.

SPRZET | MASZYNY . .

Do wykonania robot nalezy stosowaC jedynie taki sprzef, ktory nie spowoduje niekorzys’rne?o
wptywu na jakoSt wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferfa
Wykonawcy 1 powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i’iloSci zaakceptowanym przez Inwestora.
W' przypadku braku takich ustaleh "w dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy,
oraz spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumenfow pofwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

p—



TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy irzewozic wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
w_s,pgmrniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byt dtuzsze
niz 1m,
- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokoS¢ tadunku nie powinna przekraczac 1m,

-~ podczas transportu rury powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byt
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch
spinajacy boczne scian¥ skrzyni samochodu,

- podczas transporfu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna byt ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywal sie w temperaturze otoczenia od -52C do +302C.

4.2. Sktadowanie materiatow ) )

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposSrednim dziataniem
Bromieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. )

rzy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub” dtuzej) rury powinny byt chronione przed
dziataniem Swiafta stonecznego przez gokr{cie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC [ub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnit
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywal na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowat w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
ruboSci min. 25 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinn bKE,z boku zabezpieczone przez
rewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o rdznych $rednicach winny byt
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielat przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyt przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

WYKONANIE ROBOT .

5.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczyt miejsca uktadania rur, ksz’rag’rek i arma?ury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonat bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykonat otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.2. Montaz kanalizagji . . .

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreSlonych w pkt. powyZzej nalezy przystapit do wtasciwego
monfazu rur, ksztattek i armatury.

Scieki sanitarne z weztdw sanitarnych zlokalizowanych w budynku, odprowadzane beda
grawitacyjnie podejSciami do piondw i dalej poziomami odptywowymi do wtasnej sieci zewnetrznej, a
nastepnie do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana bedzie z rur
kanalizacyjnych PVC. Piony wyposazone beda w_odpowietrzenia wyprowadzone nad dach lub zawory
napowiefrzajace, oraz w szczelne rewizje, PodejScia do przyborow przewiduje sie kryte (w
Scianach). Kanalizacje technologiczng wykonac z rur PVC HT.

5.3. Potgczenie rur i ksztattek z PVC .

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byt gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek " innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym = spetnienie
wymaﬁan okreSlonych w normach PN-EN "1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999,
PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosSci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy ~zwrocic szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie koaca rury w kielich.

5.4, Przejscia przez przegrody

PrzejScia wszystkich przewodow przez Sciany, stropy nalezy wykonaC za pomocg tulei ochronnych.

5.5 Biaty montaz

Urzadzenia biatego montazu typu: umywalki, muszle ustepowe, natryski, zlewozmywaki -
standardowe oraz kompletne wezty sanitarne dla niepetnosprawnych.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych naleZy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okresSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
g?;éalifoa;fé/jo'nocoh” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-

Proby szczelnosci . o ) . )
Po napetnieniu nalezy przeprowadzic konfrole catosci instalacji zwracajac szczegolng uwage na

szczelno$¢ potaczeh’ przewoddow i armatury. Instalacje kanalizacyjng nalezy ~poddal probie
szczelnosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy przeprowadzic kontrole catoSci instalacji
zwracajgc szczegolng uwage na szczelnoSC potaczen rur, podejSC, armatury i przewodow

spustowych. Wyniki badania szczelnoSci nalezy uznat za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min. nie
stwierdzi sie ubytkow wody w rurazu.

Z powyzszych prob ciSnieniowych i szczelnoSci nalezy spisal protokdt w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika. .

Badanie szczelnosSci instalacji powinno byt wykonane przed zakryciem bruzd.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowga i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygofowanym przez Wykonawce.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych instalacji kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich Srednic,

Dtugost kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugoSci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
- urzadzenia biatego monfazu i armatury w kompletach

ODBIOR ROBOT .

8.1 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow instalacji kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru
’recljniczneEo robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowe%lo po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byt zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy )

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. DoBuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczat +/- 2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczat +/- 1cm,

- zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnost przewodow  kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda. .

Wyniki badaf, powinny " by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnoSci przewodu, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania profokotu odbioru
technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zabudowy odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

‘Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosit inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace "zakryciu, zapewnit dokonanie prob 1" sprawdzenie przewodu, przygotowat
dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbiér techniczny koicowy )

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem fak’r?/cznym

- Ebadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan sfopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- ‘zbadaniu protokotdow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbiordw ’rechniczrlljych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

- protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazat Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

y _Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
oncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego  sysfemu
kanalizacyjnego.
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Kierownik budowy gesf zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze koncowym ‘ztozyt oSwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci .
Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byt dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbiorow czeSciowych robof.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartost
tych robot obliczona na podstawie: . .
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresSlony zakres robof, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwo’rr ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:
- prz¥go’rowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi | sprzetuy,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego eftatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
wykonanie robot ziemnych,
montaz rurociggow i urzadzen ,
wykonanie prob szczelnosci, )
usuniecie wad i usterek powsfatych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie przewoddow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz.U. Nr 72, poz. 147).

10.2. Normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000Zewnefrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe 2z tworzyw = szfucznych. Podziemne bezciSnieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
ymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1401-3:2002(U) ~ Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Niesplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

CzesSt 3: Zalecenia dofyczace wykonania instalacji.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.



CENTRALNE OGRZEWANIE - STWIOR - 03

Spis_tresci:

1 WSTEP

11. Przedmiot SST

12.  Zakres sftosowania SST

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.L.  Podstawowe okreslenia

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

1.6. Dokumenty robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania

2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY
L. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

8.  ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBQOT
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instyftut Techniki Budowlanej



1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w inwestycji dot.
.Remontu czeSci budynku nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.

12. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
konfraktowy przy zlecaniu i realizac#'i robof wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumenfacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne  warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wllmagar'l podan%c’h w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
Er;ypadkach matych prostych robot i konstrukgji drugorzedn{ych o niewielkim znaczeniu, dla
torych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania bed3 spetnione Erzy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST .
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji wodnej centralnego ogrzewania, a fakze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

14. Podstawowe okreslenia
OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewodow napetnionych woda instalacyjng,
wraz z armafurga, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Zrodto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zgrupowanej wspo{pracr.

Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wytacznie do cen ralne?o ogrzewania, moze
wspotpracowat z zasobnikiem c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowej

15. 0gélne wymagania dotyczace robot 5 .
Wykonawca robof jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosSt z
dokumentacja groje towa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji centralnego
ogrzewania, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze szftuka budowlana. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w STWIOR - 00 - ,Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania
Dokumentacje robot monfazowych instalacji cenfralnego ogrzewania stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U."Dz 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- pro%ek’r wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 . Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) WJkonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlant;ch oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
og’foszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz,U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- Erofoko’(y odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U.~ z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR -

,,Wymar%ania ogolne”. .
ateriaty stosowane do budowy instalacji cenfralnego ogrzewania powinny miec:
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2.3

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub

krajowa specyfikacjg fechniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci z Polska Normg  lub

aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdob budowlany”.

Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w insfalac‘jach centralnego ogrzewania
ateriaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania

Elowinny odpowiadat warunkom stosowania w_instalacjach.

alezy zapewnit tatwy dostep do urzadzeh i elementow centralnego ogrzewania w celu ich

obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzefi i elementéw instalacji powinno byt wykonane z uwzglednieniem

dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny byt zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Rodzaje materiatow

- Rury stalowe tgczone przez spawanie

- Rury z tworzywa sztucznego Pex

- Rozdzielacze mieszkaniowe

- Szafki rozdzielaczowe

- Grzejniki stalowe ptytowe zasilane oddolnie

- Grzejniki tazienkowe

- Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

- Zawory odcinajace

- Automatyczne zawory odpowietfrzajgce na piony

- lzolacja termiczna . )

- wyroby dodatkowe: systemy mocowania rurociggow i ich elementow, przepusty ogniowe dla
rurociggow, rury przepustowe, srubunki grzejnikowe, termometry, manometry,

3. SPRZET | MASZYNY
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Ogolne wym;gania dofyczgce sprzetu podano w STWIOR - 00
.Wymagania ogélne” ) )
Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wF’fywu na jakoSc wykonywanych robot, Sprzet uideany do robot powinien byC zgodny z
i:) er’r? Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez
nwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowoSci do
ﬁlracy, oraz spetniaC normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
ykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzeftu do

uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

L. TRANSPORT

4.1

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR — 00 ,, Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3. Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcig producenta,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIOR - 00 , Wymagania ogélne”

5.2, Zakres i kolejnos¢ wykonywania robat )
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

montaz rozdzielaczy oraz szafek rozdzielaczowych
montaz grzejnikow

montaz zawordw grzejnikowych

montaz automatycznych zawordw odpowietrzajacych
wykonanie ciSnieniowych prob hydraulicznych
zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
wykonanie izolacji instalacji c.o .

wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych
montaz gtowic termostatycznych



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli i jakoSci robot podano w STWiOR - 00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Zakres kontroli .
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezagco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowosci wykonania robot
- kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wgkonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje’ wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnoSci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR — 00 Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania .
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior koricowy instalagji c.o. )
Instalacja powinna byt przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszis’rkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wod3 i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sig wynikiem pozytywnym,
d) zakofczono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegolnosci regulacje ‘montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrddto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilania,
przeptyw, cisnienie dysEozycyjne), .
e) zakofnczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia
w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagah zwigzanych z oszczednoScig energii.

Przy odbiorze kofcowym instalacji nalezy przedstawit nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy, )
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
f) protokdty odbiorow technicznych-czeSciowych
E) pro’roko’ffv wykonanych badan odbiorczych .
h) ?olkur.nen y dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzefn podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalagji.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem ’rechnicznlm powykonawczym,

b) sprawdzi¢_zgodnoSt wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
unktach WTWi0, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie
oniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzic protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdoty odbiorow technicznych czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomit instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametfrow.

Odbior koficowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kofcowego nie powinien zawierat postanowied warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,



po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzit ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci .

Rozliczenie robot montazowych instalacji cenfralnego ogrzewania moze byc dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kohAcowym odbiorze lub etapami
okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
BO dokonaniu odbiorow czeSciowych robot. . .
odstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robotf, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwo’r{ ryczattowe obejmujagce roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
uwzgledniaja miedz¥ innymi:

- przygotowanie stanowiska roboczeqo,

dostarczenie materiatow, narzedzi sErzefu,

obstuge sprzefu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu prac,
montaz przewodow i pozostatych urzadzen centralnego ogrzewania,
wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,

wykonanie prob szczelnoSdi,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6
[1? Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. #18)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w _sprawie warunkow
§e3c/r(1)r13icznych2 'Oa)kim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr

poz.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Adminis’rrac{i z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow fechnicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. #1)
(5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosSci, wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania wyrobow
budoglzagr}ych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
0Z.
FG] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia kaazu wyrobow budowlanych nie ‘majacych istotnego wdp’(ywu na spetnianie wymagan
Bods’rawowyc oraz wyrobow w_’y’rwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad szfuki
udowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
sfwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub ‘Srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
E//y(l)"gbéw p503d)legajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr

poz.
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzal zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,” wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznpawania certyfikatu zgodnoSci lub
deklagg)cji zgodnoSci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
0Z.
F9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagah w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) )f/'aci moc Z dniem 9.11.2003 1)
[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosSci energetycznej (Dz.U. Nr” 79/03 poz. #14) (wchodzi w
ziyc/'e od dnia 10.11.2003 r) )
[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeSnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
%1egn5)czynnik6w produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-11999 Grzejniki. Wymagania i warunki ftechniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i mefody badan
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan



PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty "budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
Brzenikania ciepta. Metoda obliczania . .

N-EN ISO 13789:2001 WtasSciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Mefoda obliczania 9

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnocig nie
uzyskiwang na gwincie.

\T/s/ymiaryl, tolerancje i oznaczenia PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
erminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnefrzne .
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
sKls’remu zamkniefego z naczyniami: wzbiorczymi .

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
lIjN-E)BO-OOBZEOG: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
0 m

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instyftut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w inwestycji dot. ,Remonfu czeSci budynku nr
8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.

12. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
konfraktowy przy zlecaniu i realizac#'i robot wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant "sporzadzajacy dokumenfacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robdot budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usci$lenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wllmagaﬁ podanégh w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
Er;ypadkach matych prostych robot i konstrukgi drugorzednzch o niewielkim znaczeniu, dla
torych istnieje pewnoSt, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST .
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace
rzy monfazu instalacji wentylacji mechanicznej a takze roboty tymczasowe oraz prace
owarzyszace

14. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i

0zNnaczaja:

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeSci, majaca na
celu "usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wen’r{llacja bedaca wynikiem dziatania urzadzehn mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.



Instalacja wentylacji - zestaw urzadzeh, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powiefrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z

zastosowaniem kratek nawiewnych i wyciagowych, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow - intensywnoSci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi. .

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetoSci do

wenf¥lowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych majgce na celu
zmiang jednej lub kilku wielkoSci charakteryzujacych stan i jakoS¢ powietrza.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powiefrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza - zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze. .

Przepustnica - zesEo{ samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze dop’(lxwa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Okap - element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezpoSrednio “nad Zrodtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

15. 0gélne wymagania dotyczace robot 5 5
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosSc z
dokumentacja grc]Jjek’rowa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla ins’ralacﬂi wentylacji
mechanicznej, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w STWIOR - 00 - , Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja robot montazowych wem;ylaq'i mechanicznef
Dokumentacje robot montazowych wenftylacji mechanicznej stanowia:
-_projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla kforego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- pro%ekf wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 . Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wdykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanﬁch oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrasftruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
og’(oszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz,U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- Erofoko{y odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych, )
- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ‘ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykon{]vgaﬁ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robof budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR -
,,Wymarg{ania ogolne”. .
ateriaty stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieC:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg fechniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci z Polska Norma lub
aprobata fechniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w insfalac{ach wentylacyjnych

aferia’ijy, z ktorych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach wenfylacyjnych powinny
odpowiadat warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadat co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocgnkowane'. )
Powierzchnie obuddw powinny byt gtadkie, bez zataman, wgnieced, ostrych krawedzi i
uszkodzefi powtok ochronnych. .
Szczelno$t potaczeh urzadzef i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
ﬁowinna odpowiadat wymaganiom szczelnoSci tych przewodow.

alezy zapewniC tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. .
Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno byC wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwac¥jnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byt zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. Rodzaje materiatow

POMIESZCZENIA SANITARNE NR 3 i &

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto 50 m3/h na kazda
miske ustepowa.

Pomieszczenia wentylowane beda grawifacyjnie, ze wspomaganiem mechaniczngm za pomoca
wentylatorkow tazienkowych DN100 z opoznieniem czasowym i podtaczonych do kanatow
wentylacji grawitacyjnej.

Wentylatory uruchamiane bedg wraz z Swiattem.

Naptyw powietrza do pomieszczef odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne umieszczone w
dolnej czeSci drzwi.

POMIESZCZENIA SANITARNE NR 18 | 19

Do obliczenia iloSci powiefrza wenfylacyjnego w pomieszczeniach przyjefo 50 m3/h na kazda
miske ustepowa.

Wentylacja pomieszczenia realizowana bedzie poprzez wentylator tazienkowy, montowany w
stropie. Wentylator uruchamiany bedzie wraz ze Swiattem, z opdznieniem czasowym.

Instalacja zostanie wykonana z okragtych rur stalowych typu ,Spiro”. Kanaty wywiewne

izolowac wetng mineralng ?rubosci min. 40mm i podtaczyc do proﬂek’rofwanej, wyrzutni dachowej.

Egzed posadowieniem podsfawy dachowej dla wyrzutni nalezy wykonat cokot o wysokoSci min.
cm.

Naptyw powiefrza do pomieszczenia odbywat sig bedzie poprzez kratki nawiewne umieszczone w
dolnej czesci drzwi.

KUCHNIA

Wywiew znad urzadzef kuchennych realizowany bedzie poprzez FieE sztuk okapow kuchenny
umieszczony nad urzadzeniami kuchennymi zlokalizowanymi w centralnej czesci kuchni.

Dla potrzeb okapow, projektuje sie piet sztuk wentylatoréw dachowych przeznaczonych do ’reglo
typu instalacji z wyrzutem pionowgm o wydajnosci 1850, 1800, 2450, 1250 oraz 1000 m3/h. Dla
redukcji hatasu wentylatory posadowione bed3 na podstawie dachowej ttumiacej. Wenfylatory
nalezy rowniez wyposazyl w regulatory, roztaczniki serwisowe, ptyty adaptacyjne, krocce oraz
klapy zwrofne.

Dla zrownowazenia powietrza wywiewanego przez okapy z uwzalednieniem zmnigjszenia ilosci
powietrza dla utrzymania podciSnienia ~w pomieszczeniu kuchni Erzewiduje sie cenfrale
wentylacyjng nawiewng w wykonaniu wewnefrznym o wydajnosci 8350 m3/h, z nagrzewnica
elektryczng i filtrem powietrza G4/300.

Dostarczenie Swiezego powiefrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowana
na Scianie zewnefrznej budynku.

Dla umozliwienia regLulac'i wydajnoSci powietrza centrali i wentylatora nalezy te urzadzenia
wyposazyt w falowniki lub regulatory. . .

Automatyka centrali powinna uwzgledniat mozliwo$¢ podtaczenia wentylatorow wywiewnych tak
abK wszystkie fte urzadzenia pracowaty tylko jednocze$nie (centrala - poszczegolny wentylator
z ktorego$ z okapu). Na kanatach gtownych nawiewnych do kazdego okapu nalezy zamontowat
klapy z sitownikami, tak aby w momencie uruchomienia odpowiedniego wenfylatora dachowego,
centrala wentylacyjna dostawata sygnat o jakiej wydajnoSci ma pracowat i ktora klapa na
odpowiedni okap ma sie otworzyl. Dobér automatyki przedstawiono w czesci elektrycznej
opracowania.

Do dystrybucji powietrza w pomieszczeniu zaprojekfowano kanaty wenfylaqy'ne o} przekrc')\f'u
Eros’roka’rnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505 oraz o przekroju okra%’(ym typ B/l zgodnie z PN-
N 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji
niskociSnieniowej N o grubosci blachy 0,6 i 0,8mm.



Ksztattki wentylacyjne o Frzekroju prosfokafng/m typ A/l zgodnie z PN-EN 1505 oraz o

przekroju okra%’(ym ’rgp B/l zgodnie z PN-EN 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

zgodnie z PN-EN 10346, w klasie ins’ralac{i niskociSnieniowej N o grubosci blachy 0,6 i 0,8mm.

Przewody nalezy wykonac w klasie szczelnosci B

E:()éwne kanaty nawiewne i wywiewne projekfuje sie jako izolowane wetna mineralng gr. min.
mm.

Nawiew realizowany bedzie do dwdoch nawiewnikbw wyporowych, oraz nawiew bezpos$rednio do
okapow, natomiast wywiew poprzez okapy umieszczone nad urzadzeniami kuchennymi.

Piondy i przewody wyrzufowe i nawiewne okapow projektuje sie o przekroju okragE’tym typ B/I
zgodnie z PN-EN 1507, wykonany z blachg sfalowe]j1 ocynkowanej zgodnie z PN-EN 10346, w
klasie instalacji niskoci$nieniowej N o grubosci blachy 0,6 i 0,8mm. Ksztattki wentylacyjne o
przekroju okra%"(ym ’r%/p B/l zgodnie z PN-EN 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z PN-EN 10346, w klasie insfalac{i niskociSnieniowej N o grubosci blachy 0,6 i 0,8mm.
Przewody nalezy wykonat w klasie szczelnosci B.

Instalacje od czerpni powietrza do centrali oraz piony wywiewne nalezy zaizolowal wetng
mineralng w ptaszczu z folii o gr. 100mm.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byl wyposazone w przeciwpozarowe lap:jy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej
rowneﬂ' klasie "odpornoSci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosSc ogniowa, izolacdy'nosc ogniowa i dymoszczelnoSc.

W celu zapewnienia grawi owego dostepu do czyszczenia i obstugi kanaty nalezy wyposazyt w
otwory rewizyjne. Otwory nalezy lokalizowat 'w okolicy tukow i kolan oraz w odcinkach
poziomych w odstepach od 3 do 5 m. Wielko$¢ otwordw rewizyjnych nalezy wykonat zgodnie z
norma PE-EN 12097. . .

Przewody nalezy montowac do Scian i sufitow w odlegtosci min. 5 cm od przegrod budowlanych,
mocowal za pomocg typowych podwieszen.

Sposob mocowania oraz uzyte materiaty musza gwarantowal uzyskanie wymaganej odpornosci
ogniowej El. Nalezy stosowac uchwyty lub podwieszenia o odpornosci ogniowe] EI60.

Centfrale nalezy zamowit tacznie z wymagang automatyka, oraz sygnalizacjg pracy wentylatorow
i stopnia zanieczyszczenia filtrow.

Szafke sterownicza centrali wentylacyjnej nalezy umiescic w pomieszczeniu porzadkowym. Kanaty
wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy obudowat ptytami gipsowo - kartonowymi.

POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO | WENTYLACJA OGOLNA KUCHNI
Dla rozpafrywanych pomieszczen prz!je’ro wymagane krotnosci wymian powiefrza w
pomieszczeniach lub wymagang ilosSt powiefrza przypadajaca na jedna osobe fj.
- pokdj socjalny - 2 w/h

magazyn pieczywa - 2,5 w/h

magazyn warzyw - 2,5 w/h

pomieszczenie obrobki warzyw - 5 w/h

przygotowalnia warzyw - 5 w/h

pomieszczenie urzadzen zamrazalniczych - 8 w/h

przygotowanie mies/ryb - 5 w/h

pomieszczenie obrobki jaj — 5 w/h

pomieszczenie na odpadki - 4 w/h

schtadzanie potraw gotowych - 8 w/h

kuchnia - 3 w/h

magazyn zasobow - 2,5 w/h

magazyn artykutow suchK -25w/h

Eom. porzadkowe - 3 w/

orytarz - 1,5 w/h

chtodnia - 8 w/h

szatnia - 2 w/h

zmywalnia - 10 w/h

Wentylacja rozpatrywanych pomieszczeh realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng, w wykonaniu wewnefrznym o wydajnosci na nawiewie 6040m3/h i wywiewie
4340m3/h, z obrotfowym wymiennikiem ciepta, umieszczong w wewnatrz budynku.

Centrale zapro{ek’rowano z nagrzewnica elektryczng, oraz chtodnica freonowa.

Agregat skraplajacy dla chtodnicy nalezy zamontowac na Scianie zewnetrznej budynku, w miejscu
wskazanym na rysunkach projektu.

Centfrala powinna byt zastosowana z kompletnym wyposazeniem i z automatyka.

Dostarczenie Swiezego powietrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowana
na Scianie zewnetrznej budynku, natomiast wyrzut powietrza realizowany bedzie poprzez
wyrzutnie zamontowana na dachu budynku. Przed posadowieniem wyrzutni na dachu nalezy
wykonat cokot o wysokoSci minimum &0cm.

Kanaty oraz piony, czerpny i wyrzutowy, nalezy wgkonaﬁ z kanatow prostokatnych z blachy
stalowej ocynkowanej typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, taczonych na kotnierze z zapewnieniem
szczelnoSci “w klasie minimum B~ wg BN-88/8865-04. Kanaty i ksztattki wenf?/lacyjne nalezy
zaizolowat termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej z powtoka z folii aluminiowej
grubo$¢ 100mm.



de.qmiesztzeniach zmywalni i kuchni podczas regulagji instalacji nalezy zapewnit niewielkie

odcisnienie.

azde z pomieszczeh posiada indywidualny nawiew i wywiew.

Do dystrybucji powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano kanaty wentylacyjne o przekroju

Bros’roka’rnym fyﬁ A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z blachg stalowej ocynkowanej zgodnie z
N-EN 10346, w klasie instalacji niskociSnieniowej N o grubos$ci blachy 0,6 i 0,8mm.

Ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji niskociSnieniowej N o

grubosci blachy 0,6 i 0,8mm. .

rzewody nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

E:()éwne kanaty nawiewne i wywiewne projekfuje sie jako izolowane wetng mineralng gr. min.
mm.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki z przepustnicami.
Do ttumienia hataséw na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowal ttumiki
akustyczne. . . .

PrzejScie przewodow wenfylacy{'nych przez przegrodi (Sciany, stropy) jak rowniez styki z
konstrukcjg wsporczg nalezy izolowal przy pomocy podktadek z filcu lub miekkiej gumy.

Przy uktadaniu ciggow wen’rglacyjnych nalezy przewidziet mozliwo$t korekty dtugosci niektorych
prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarow pomieszczen.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byl wyposazone w przeciwpozarowe lap:jy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej
rowneﬂ' klasie "odpornoSci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosSc ogniowa, izolacdy'nosc ogniowa i dymoszczelnoSc.

W celu zapewnienia prawidfowego dostepu do czyszczenia i obstugi kanaty nalezy wyposazyt w
otwory rewizyjne. Otwory nalezy lokalizowat 'w okolicy tukow i kolan oraz w odcinkach
poziomych w odstepach od 3 do 5 m. Wielko$¢ otwordw rewizyjnych nalezy wykonat zgodnie z
norma PE-EN 12097. . .

Przewody nalezy montowac do Scian i sufitow w odlegtosci min. 5 cm od przegrod budowlanych,
mocowal za pomocg typowych podwieszen.

Sposob mocowania oraz uzyte materiaty musza gwarantowal uzyskanie wymaganej odpornosci
ogniowej El. Nalezy stosowat uchwyty lub podwieszenia o odpornoSci ogniowej EI60. Kanaty
wen’r&/lacyjne w pomieszczeniach nalezy obudowac ptytami gipsowo - kartfonowymi.

Szafke sterowniczg centrali wentylacyjnej nalezy umie$cic w magazynie pieczywa.

Centrale nalezy zamowit tacznie z wymagang automatyka, oraz sygnalizacjg pracy wentylatorow
i stopnia zanieczyszczenia filtrow.

Dla usuwania powietrza z zmywalni, projektuje sie wentylator dachowych przeznaczonych do
tego typu instalacji z wyrzutem pionowym o wydajnosci 1600 m3/h. Dla redukcji hatasu
wentylator posadowiony bedzie na podstawie dachowe; Humiace&. Wentylator nalezy rowniez
wyposazyt w regulator, roztacznik serwisowy, ptyte adaptacyjna, krociec oraz klape zwrotfna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez kratke z przepustnica.
Potaczenie wenféla’rora z kratka nalezy wykonac przewodem wykonanym z okragtych rur
stalowych typu ,SPIR0". Kanat wywiewny izolowac wetna mineralng gruboSci min. 40mm.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w czeSci rysunkowej ninigjszego
opracowania.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1 Ogélne wym;gania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR - 00
.Wymagania ogélne” ) )
Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wF{ywu na jakoSc wykonywanych robot, Sprzet uicrwany do robot powinien byt zgodny z
I0 erf? Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez
nwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakcepfowany przez Inwestora. . . .
Sprzet stosowany do wykonania robot musi byC utrzymany w dobrym stanie i gofowosci do
Bjacy, oraz spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
ykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentow pofwierdzajacych dopuszczenie sprzefu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

L. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR - 00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3. Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIOR — 00 , Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robét instalagji wengylayc/i mechanicznej nalezy ﬁrzeprowadzif zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 5 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” pkt 4.2 , Wykonanie”

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Kanaty wentylacyjne sa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen anfykorozyjnych.

6. KONTRQLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli i jakoSci robét podano w STWIiOR - 00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrole wykonania instalagii wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 5 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” pkt 5 ,0dbior robot”

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 O0gélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR - 00 Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1 Badania przy odbiorze instalacji wentylagii mechanicznej naleZzy przeprowadzic zgodnie Zz
ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalagji
Wentylacyjnych” pkt 5 ,0dbior robot”

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze instalacji wenfylacii mechanicznej zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiorg techniczne robot sktadajg sie 'z odbioru technicznego czesciowego
dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakofczeniu budowy.

8.3. Odbior techniczny czesciowy ) )
Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnoSci przewodu, inwentaryzacja oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi przewodow i ksztattek™ oraz pozostatych
elementow insfalacji wentylacji mechanicznej Jest przedtozony podczas spisywania profokotu
odbioru technicznego - czesciowego, kfory sftanowi podstawe do rozliczenia czeSciowego

zgodnie z harmonogramem finansowym sporzadzonym przez Wykonawce.

ymagane jest takze dokonanie wEisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wentylacyjnego, zgtosit inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér techniczny kofcowy )

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

1. Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac,

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja

powykonawcza,
zbadaniu ogolnemu,
zbadaniu wentylatordw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
zbadaniu czerpni Powie’rrza,
zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,
zbadaniu sieci przewoddw,
zbadaniu nawiewnikow i wywiewnikow,
zbadaniu elementow requlacji automatycznej i szaf sterowniczych,
zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddw wentylacyjnych,
sprawdzenie wydajnoSci poszczegélnych wentylatorow
sprawdzenie profokotu z requlacji instalacji wentylacji
sprawdzenie protokotu skutecznosci ( wydajnosci’) instalacji wentylagji

2. Prace wstepne .
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja sfrumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;



c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to koniecz-
ne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

3. Kontrola dziatania

Nastepnie nalezy przeprowadzit kontrole dziatania, ktorej celem jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji z%odnle Z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, przepustnice itp. zostaty prawidtowo zamonftowane i
dziataja efekftywnie.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalagji:
- Konfrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotow wentfylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

) Dziatanie wytacznika;

d) Wtaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu reqgulacji przepustnic;

e) Kierunek
ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych; .

g) Dziatanie i  kierunek regulaql urzadzen

requlacyjnych;
h) Elemenfy zabezpleczajace silnikow napedzajacych.

4. Nastepnie nalezy wykonac pomiary kontrolne
Celem pomiardow kontrolnych™ jest “uzyskanie pewnosci, Zze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Wyniki badan powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- profokotami odbiordw technicznych czesciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- Inwentaryzacja powykonawcza,

- protokotem szczelnosci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekazat Inwestorowi wraz z wykonang instalacja wentylacji mechanicznej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru fechnicznego
koncowego.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wentylacji.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z arf. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze kofcowym ztozyt oSwia czenia:

- 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot = montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze byt dokonane
jednorazowo po w&/konanlu petnego zakresu robot 1 ich koAcowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
Bo dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

odstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartost
tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej uwzgledniaja
miedzy innymi:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi | sFrze’ru

obstuge sprzetu nlep05|adajace o etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzef i sprzetu w miare postepu prac,

montaz przewodow i pozostatych urzadzed wentylacyjnych,

wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,

wykonanie prob szczelnosti,

usuniecie wad i usterek pows’ra’fych w czasie wykonywania robot,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow wentylacyjnych do stanu pierwotfnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- Us’rawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881.
- Us’raw_e)u z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pozZniejszymi
zmianami

10.2. Rozporzgdzenia .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim ﬁowinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat fechniczngch, zakresu

i formy aprobat oraz ’rrrbu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Minisfra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. - w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezgieczeﬁs’rwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow

1d9eé<larowa2néi1)wyrob6w budowlanych oraz ‘sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
, poz. .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukftury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu™ i rozbiorki, tablicy informacybneg’\l oraz ogtoszenia

Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.”2042).

- Rozporzadzenie Minisfra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. - w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robof

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju Eros’roka’rnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju ko’(owgym - Wymiary

- PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

EJIPN—B—7?]001:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddow i ksztattek wentylacyjnych
aszanyc

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja  budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - WtaSciwosci

mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci

sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

- PZPN-EN 12599 Wenf{lacja budynkow - Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PreN 12236 . Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow -

Wymagania wytrzymatoSciowe

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Centralny 0Srodek

Badawczo—Rozwo{owy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytuf Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru “robot Zzwigzanych z instalacjy chtodu zasilajgcg chtodnice w centrali



wentylacyjnej, oraz klimatyzacje pomieszczenia na odpadki w inwestycji dot. ,Remontu czesci
budynku nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.
12. Zakres stosowania specyfikacji fechn/'czneg
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
konfraktowy przy zlecaniu i realizac#'i robof wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant ~sporzadzajacy dokumenfacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne  warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wllmagar'l podan%c’h w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
Er;ypadkach matych prostych robot i konstrukgji drugorzedn{ych o niewielkim znaczeniu, dla
torych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania bed3 spetnione Erzy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
13. Zakres robot ob_ﬁefych specyfika?'a techniczng .
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie: .
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnych zasilajacych w chtod chtodnice w centrali wentylacyjnej,
- klimatyzacja pomieszczenia na odpady

W zakres robét wchodza:

- utozenie rurociggow miedzianych dla klimatyzacji
podtaczenie agregatu chtodniczego i chtodnic w cenfralach
monfaz klimatyzacji — uktad splifowy

montaz armatury,

proby szczelnoSci instalacji

wykonanie zabezpieczef antykorozyjnych,

wykonanie izolacji termicznych,

regulacja instalagji

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0zNnaczaja:

Instalacja wody lodowej - instalacja stuzaca do rozprowadzenia wody chtodniczej miedzy
wymiennikami cenfral wentylacyjnych i klimakonwektorow, w celu chtodzenia pomieszczen.
Przewdd wody chtodniczej - rurociagg wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody chtodniczej w
instalacji wody lodowej.

Instalacja klimatyzacji oparta na klimatyzatorach - instalacja stuzaca do rozprowadzenia
czynnika chtodniczego miedzy jednostka wewnetrzng i jednostka zewnefrzng klimatyzatora.

15. O%?Ine wymagania dotyczgce Robot » 5
ykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania prac, oraz za zgodnoSc ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR -
,,Wymar%ania ogolne”.
ateriaty stosowane do budowy instalacji chtodniczej powinny miet:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata fechniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego “w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma  lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Materiaty dotyczgce instalacji chtodniczych

2.2.1. Rury i elementy potaczeniowe .
System chtodniczy wykorzystuje wrsokoefekwwny czynnik chtodniczy R&10A, ktory nie dziata
niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnosc
enerEe’ryczna, wydajnost systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na
redukcje rozmiarow instalacji (kosztow montazu).
Instalacje chtodnicza nalezy wykonat z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych. Rurki nalezy zabezpieczyt przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu ‘nalezy uzy¢ frojnikow montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzadzeniami.
System nalezy montowat zgodnie z wytycznymi producenta.



Przewody podczas lutowania muszg byC wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowac izolacja cieplna np. z poliuretanowa, nie pozostawiajagc zadnych
szczelin. Nalezy stosowat izolacjg odporng na temperatury powyzej 1209C.

2.2.2. Armatura w instalacji chtodniczej

W sktad systemu wchodza:

Wieszaki i podpory

Zawory do obstugi i regulacyjne

Wszystkie niezbedne urzadzenia kontrolne

Urzadzenia odpowietrzajace i spustowe

2.3, Odbiér materiatow na budowie ) )

Wyzej wymienione matferiaty nalezy dostarczyt na budowe ze Swiadectwami jakosdi,

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obs’(udqi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzit ogledziny stanu  materiatow (pekniecia, ubytki,
zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu I nalezy je usunat
z placu budowy.

2.4. Sktadowanie materiatow

241 Rur? przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywat™ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwaranf,ujgﬁy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan bhp. .

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

Rury o rdoznych Srednicach sktadowal odrebnie. KoAce rur zabezpieczal kapturkami. Nie dopuszczat
do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest cia?niecie wigzek lub rur.

Zachowat szczegolng osfrozno$t przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny byt sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych S$rodkow
ostroznoSci, w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych.
Nalezy zwrocit szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi
sg rozpuszczalniki i kleje.

2,42 Armatura i urzadzenia

Armatura powinna byt przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje i dostepem oséb niepowotanych.

Nalezy je przechowywat w sposdb uporzadkowany w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET .
3.1 Sprzet do robét montazowych
W zaleznoSci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t, - samochdod skrzyniowy do 5 t,
samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
Zurawie samochodowe do &4 t, od 5do 6 t, od 7do 10 t,
Zurawie samojezdne kotowe do 5 f, od 7 do 10 t,
wciggarke reczng od 3 do 5 f,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KV A,
gietarke do preféw mechaniczna,
nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,
- Spawarka elektryczna wirujgca 300A z osprzetem do spawania tukowego - Butle z tlenem i
ace’rélenem z osprzetem do spawania gazowego - Gietarka do rur
- Gwinfownica do rur
- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe - Rusztowania przejezdne, przesuwne i
state - Pompa do préb
- Zgrzewarka do rur z tworzywa szfucznego
- pite do ciecia asfaltu i befonu,
IS sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny, . _ ) _ ‘ o
Sprzet monfazowy i Srodki transportu musza byc w petni sprawne i - dostosowane do technologii i
\t;)vadrun[(éw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania na
udowie.

L. TRANSPORT

4.1 Transport rur miedzianych .

Rury moga b{)ﬁ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zaEewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby Brzewoiong w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

Brze’raczaniem pod wptywem sit bezwtadnoSci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

rzy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszat Scian Srodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac a



szczegdlng ostrozno$c nalezy zachowal przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
okoto 0°C i nizszej. . .
Rury transportowac z podziatem na rodzaj maferiatu i poszczegolne Srednice.

4.2. Transport urzadzen, armatury . .

Urzadzenia i armatura moga yc przewozone dowolnymi Srodkami fransportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby
prtzedd,przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. . ‘

rzadzenia i armature nalezy przewozic w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
'uw%g{ed'r'liajacy wszystkie warunki w jakich bed3 wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji.

5.1, Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygofowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
wykonanie Brzekuc i przewiertow przez Sciany i stropy
wykonanie bruzd
przyciecie rur i oczyszczenie.

5.2. Ogadlny opis instalacji

W rozwiagzaniu zasilania instalacji chtodzenia powiefrza w centrali wentylacyjnej przyjefo system ze
zmiennym przeptywem czynnika ch’(odniczeﬁo, ktorego wydajnoS¢ ptynnie dostosowuje sie do
aktualnego zapotrzebowania mocy w frybie chtodzenia, co gwarantuje wysoka wydajno$c przy niskim
poborze = energii. Instalacje chtodniczg wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem trojnikow montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami
(trojniki systemowe zapewniajg prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji,
minimalizujac opory instalacji zwiekszaja sFrawnoéc uktadu).

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczeh zapewnia chtodnica montowana w centrali
wenfylacyjnej. .

Przed centralg wenfylaw/jna nalezy zamontowal automatyke pozwalajacg podtaczyC chtodnice w
cenfrali wenf{lacyjnej. sktad automatyki wchodzi: sterownik, elektroniczny zawdr rozprezny,
czujniki i panel Scienny. Automatyka dostarczana jest w komplecie z urzadzeniami.

Dla pomieszczenia na odpady przyjeto uktad klimatyzacji miejscowej za pomoca klimatyzatora
sciennego z instalacjg chtodnicza w uktadzie dwururowym w uktadzie "split” i jednostka zewnetrzna.

Instalacje chtodnicza - freonowa nalezy wykonat z rur miedzianych zaizolowanych ofulinami z pianki
poliuretanowej. Przy prze{sciach przez Sciany nalezy zastosowac fuleje ochronne. Przewody nalezy
prowadzic jak najkrofsza frasa.

Od jednostki wewnetrznej klimatyzatora nalezy odprowadzit skropliny do najblizszego odptywu lub
pionu kanalizacji. Przed podtaczeniem skroplin do pionu nalezy wykonac syfon.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie jakoSci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalac;i
sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy poprzez ogledziny zewnetrzne wykonania spoin.
kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
sprawdzenie szczelno$ci instalacji
sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpor ruchomych
sprawdzenie wyregulowania catosSci instalacji
przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiardow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg OTR producenta
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

6.2. Proby szczelno$ci i regulagji instalagji ) )

Probe szczelnoSci przeprowadzic osobno ‘dla Eoszczegélnych instalacji. Probe szczelnoSci na zimno
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Na ‘instalacji zasilajacej klimatyzatory, przed przeprowadzeniem proby ciSnieniowej nalezy odtaczyt
wszystkie wrazliwe na wysokie ciSnienie elementy requlacyjne i zabezpieczajace.

Probe nalezy wykonywat z uzyciem suchego azotu.



Po ustaleniu wystarczajacej szczelno$ci mozna wytworzyt 1g’(eboka proznie w celu osuszenia
instalacji i usuniecia z niej obcych gazow. Instalacje napetniac ciektym czynnikiem chtodniczym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa .
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- rurociagi m
- armafura, osprzef kpl
- urzadzenia kpl
- roboty uzupetniajace kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior instalacji wewnetrznej

8.1.1. Odbiory czeSciowe . . .

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaC te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebic oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byt sporzadzony proftokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiorowi czeSciowemu podlegaja:

- wyfyczenie trasy instalacji

- uktadanie rurociagow i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnoSci - proby rozruchowe

Badania wykonywat przed zakryciem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robot wynika konieczno$t zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonat
odrebnie dla tego fragmentu.

Wykonat rozruch przy parametrach roboczym instalacji w ciagu 72 godzin Podczas badah Wykonawca
przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projekfu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.1.2. Odbiér kofcowy )

Przy odbiorze kohAcowym instalacji nalezy przed’foZ?/E profokoty odbiorow czeSciowych i prob
szczelnoSci, a takze sprawdzic zgodno$¢ stanu isfniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,

wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi kohcowemu podlega:
sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen
sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podpor przewodow oraz odlegtoSci miedzy podporami
sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelno$ci catosci instalacji

- badanie parametrow techniczno - eksploatacyjnych instalacji

Wyniki przeprowadzongch badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznat za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnoSci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z ‘wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenit
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej ) .
PtatnosSci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowaC na podstawie obmiaru i oceny jakoSci
wykonanych Robdt. Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygofowawcze,
- oznakowanie robot, elementow instalacji
przejscia pgoz. wraz z uszczelnieniem .
zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
przeprowadzenie 1Fomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
proby, rozruch, ptukanie
odwéz i utylizacja odpadow
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociagdw miedzianych cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie “przej$t przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), wykonanie bruzd, kucie
posadzki i ptyty stropowej wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu,

- zamontowanie rurociggow, podpory, zawiesia, - potaczenia - izolacja

- regulacje i probe szczelnosci rurociggdw - odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow

- termometry, manometry i inny sprzef pomiarowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy



1. PN-80/H 7424L4. Rury stalowe instalacyjne £=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagow pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

4, PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze

5."PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wémagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie mefali. podstawowe wymagania dotyczace jakoSci w

spawalnictwie. .

7. PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji

przemystowych. Zasady obliczania.

e\] PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

ymagania.

9. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.

10. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

11. PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania (zmiana

PN-M-34031/A1:1996)

12. PN-72/M-69710 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych
stali. Wymagania jakoSciowe i wytyczne wykonania.

10.2. Przepisy prawne )

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Prac?l i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

L. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Adminis’rracg z dn. 16.06.2003 r., w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Usfawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 lisfoEada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali Oz.u. nr 51/54 poz.259

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy Uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ciSnieniem Dz.U. ‘nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiofu niniejszych warunkow.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1WSTEP

1.1 Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowej hydrantowej dot. ,Remontu czeSci budynku nr 8 -
kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakfowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. .

Projektant = sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji roboft.

Ods’reﬁs’rwa od wymagan podanych w niniejszej specgfikacji mo?a mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukgji drugorzednyc o niewielkim znaczeniu, dla k’rorich istnieje
pewnoSc, ze podstawowe wymagania bed3 spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13. Przedmiot i zakres robét objetych SST .

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci podstawowe wysfepugace przy
montazu instalacji wodociggowych hydrantowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace zgodnych z
zataczonym przedmiarem robot:

- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otwordéw i murowanie bruzd

- montaz nowej instalacji

- wykonanie izolacji instalacji

- wykonanie prob i odbioréw technicznych

- montaz urzadzeh przeciwpozarowych, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania

14. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja: )

Przytacze wodociggowe - potaczenie wodociggowe - Przewod przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociggowe;.



Instalacja wodociagowa - instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wodg, spetniajaca
wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna
odpowiadat woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego. .
Instalacja wodociagowa wody cieptej - insfalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora ées’r odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociaggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakoSci wody do picia,
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalagji
wodocia%owej. .

15, Ogolne wquggania dotyczgce robot . . 5
Wykonawca robof jest odpowiedzialny za jakoStc wykonywania robot oraz za zgodnoSC z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji
wodocia%owych, szczegotowa specyfikacjg fechniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana.

16. Dokumentacja robot montazowych instalagi wodociggowych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- gro'ek’r budowlany, opracowap{y zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
Erd120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktdérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
udowe,

- grcg'ek’r wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrasfrukfuri z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji #aro'ek’rowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu fu

(Dz.U. Dz 2004 r.'Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna szczegotowa wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru” robét "budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uiy’rkowedqo (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 'z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzbfych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesSciowych, kofcowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych, . . .

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanzmi w toku wykonania robot (ZHOdnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. ~z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania .
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miet:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do_ zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnoSci z uznanymi requtami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci z Polskg Normg lub™ aprobatg techniczng,
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatow

e Rury i ksztattki
- Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonat z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych
wg PN-74/H-74200. Srednice przewodow wynoszg od DN40O do Dn25. Rurociagi nalezy taczyc za
F,]omoca typowych tacznikow Ewin’rfowanych. . .
Mocowanie rur do Scian wykonaC za pomoca odpowiednich uchwytow o Srednicach dobranych do
srednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2m.
- Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowat przed roszeniem
izolacjg termiczng o grubosci 20mm.

nkcjonalno-uzytkowego



e Uzbrojenie instalacji wodociggowej hydrantowej

W instalacji hydrantowej zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy uzbrojenia:

- Na kondygnacji naziemnej zaprojektowano Eiony ppoz. wyposazone w hydranty wewnetrzne DN25
wg PN-EN 67#1-1, umieszczone w szafkach hydrantowych natynkowych, wyposazonych w beben z
;Jeiem potsztywnym o dtugoSci 30m. Szafki wyposazone rowniez bedg w pradownice wg PN-EN 671-

Szafki hydrantowe nalezy zamontowal w taki sposob, aby o$ zaworu znajdowata sie na h=1,35m
B{onad poziom posadzki (+/- 0,10m).

sktad uzbrojenia wejd3 fakze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego funkcjonowania
instalacji, zgodne z SST.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogélne wymagqnia . .
Do wykonania robot nalezy stosowaC jedynie taki sprzef, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$t wykonywanych robot, zardéwno w miejscach ‘ich wykonywania, jak tez przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzef uzywany do robot powinien byt zgodn¥ z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod
wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora. .
W przypadku braku takich usfalen w dokumentach sprzet powinien byt uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzefu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur .
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnit nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy Erzewozic wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
w.s.,p?rniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byt dtuzsze
niz 1m,
- jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1m,
- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czeSci Srodkow fransportu  jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byt
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne scian¥ skrzyni samochodu,
- podczas fransporfu rury powinny byt zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna byt ustawiona w poziomie.
Przewoz powinien odbywac sie w temperaturze ofoczenia od -52C do +309C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature 'nalezy przewozit pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszgodzefniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych - zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rurociggow )
Moga byt sktadowane w roznych temperaturach, rowniez niskich (ponizej 02C ). Ze wzgledu na
wrazliwoSc na dziatanie promieni ultrafiolefowych nalezy chronic rury przed bezposrednim
dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. .
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byt chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez okr{cie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnit
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformagiji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywal na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna
sktadowaC w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokoSci min. 10cm,
gruboSci min. 25 cm i rozstawie co 1-2m. Sfosy powinny byc z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. WysokoS¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac  warstw rur i 15m wysokosci. Rury o roznych Srednicach winny byc
sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowaCl w_pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz 02C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowat zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywat z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT 3
5.1 Warunki prz%/sfapienia do robot )
Instalacje wody hydrantowej nalezy wykonat z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca
Bo{aczen gwinfowanych. . .
rzewiduje sie prowadzenie rurociaggow przy Scianach konstrukcyjnych, w przestrzeni sufifu
podwieszanego, oraz w bruzdach sciennych. Kompensacja rurociggow odbywa sie w sposob



naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowat na catej dtugosci. Przejscia przez
przegrody wykonac w fulejach ochronnych.

Przed przystapieniem do montazu insfalacg'i wodociggowej nalezy:
wyznaczyC miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonal otwory i obsadzit uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonat bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociggowych,
wykonat otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggow ) ) )
Po wykonaniu czynnoSci pomocniczych okreSlonych w pkt. powyzej nalezy przystapic do wtaSciwego
monfazu rur, ksztattek i armatury.

Wyszczegoblnienie robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie fulei.

. Utozenie rur i ksztattek. .

. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomocg tgcznikow gwintowanych.

. Zaslepienie wylotow rur.

~ouUTEFwN —

5.3. Potaczenia rur i ksztattek

Potgczenie rur . .
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaC ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszgq byt czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich” norm.
Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych
wg PN-74/H-74200. Rurociagi nalezy tgczyt za pomoca fypowych tacznikow gwintowanych.
Mocowanie rur do Scian wykonat za pomocg odpowiednich uchwytéw o Srednicach dobranych do
Srednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2m.

5.4. Potaczenia z armaturg )
Przed przystapieniem do monftazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnefrznej.

Powierzchnie powinny byt gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebied i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.5. lzolowanie rur

Nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w nastepujgcych
syfuacﬂach:
> Dla dtugich ciagow przewodow, gdzie moze wystepowat duze schtodzenie wody.
> W obszarach o duzym zageszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwosCc wystepowania
wysokiej temperatury posadzki.
Dla rurociggow prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.
W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach.
W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na powierzchni
rur fransportujacych czynnik o temperaturze nizszej od temperatury punkfu rosy powietrza
ofaczajaceqo.
Zalecane grubosci glmm] izolacji 20mm dla rurociggdw z zimn3 woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )

6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociagow%ch nalez'/ przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWi0 ,Instalagji" wodociagowych” (zeszyf nr 7)° )
S3 to badania ws’refne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ciSnienia w instalacji do wartosci
ciSnienia probnego ( —krofnie?i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia
oraz spadku ciSnienia obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalsz¥m ciagu nie
wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtownego.

Badanie gtowne EFolega na podniesieniu ciSnienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtowne zostato zakoficzone wynikiem pozytywnym - bra
przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewoddw. WartoS¢ ciSnienia probnego nalezy przyjat zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci® instalacji mozemy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
113.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powiefrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dosC niebezpieczne i nalezy
SciSle przestrzegat wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Z FrzeFrowadzonych,badan nalezy sporzadzic protokot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT )
7.1. Jednostka i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie “okreslat faktyczny zakres wykonanych robdf, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygofowanym przez Wykonawce.

Y VYV



Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robot podstawowych instalacji, wodociaggowych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu
na:
- rodzaj rur i ich $rednic,
- rodzaju urzadzef i arma’rury
Dtugos¢ rurociagow
-dtugo$c rurociagow obmierza sie w metrach wzdtuz osi,
-nalezy liczyt od kohcowki ostatniego tgcznika w pOdEJSCIU do uktadu wodomierzowego (od
strony instalacji)
- oblicza sie w metrach ich dtugoSci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potaczef bez odliczania dtugoSci tacznikow oraz
armafury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugoSci Turociagow armatury
kotnierzowej,
- podejScia do urzadzef i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow, a_niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczby pod ésc wedtug Srednic rurociggow i rodzajow
po?jejsc P{rzy ustalaniu liczby podej$c nalezy odrebnie liczy¢ podejScia wody zimnej, odrebnie -
wody cieptej,

?ugosc rurociggdbw w obejSciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurouagow
- dtugoSt rurociagow w_kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociagow.
Elementy i urzgdzenia instalacji
Zawory, szafki hydrantowe, wodomierze, liczy sie¢ w sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosc:
Ustala sig dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic.

8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Zakres badar odbiorczych
Badania przy odbiorze instalagi wodociggowej nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami
godanym/ w pkt.10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.
akres badah odbiorczych nalezy dostosowat do Trodzaju i wielkoSci instalacji wodoua?owe
Badania musza obdjmowac miedzy innymi badania odbiorcze szczelnoSci, zabezpieczenia instalaci
wodociggowej prze przekroczenlem granicznych wartoSci ciSnienia i fempera’rury, zabezpieczenia
przed mozliwoScig pogorszenia jakoSci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracagacyml
trwato$t instalacji, ~ zabezpieczenia |ns1‘alac4t WOdOEIa%\IWEJ przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badaf odbiorczych nalezy wykonywat pomiary:
- temperafury wody za pomoca termometrow zapewniajacy doktadno$t odczytu +/- 0,59C,
- spadkow ciSnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewnlajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10" Pa.
Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie instalaci
Odbior robot C,Joprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy
rzeprowadzit dla robot przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.
rzeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokdt odbioru.
Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowej
Odbior techniczny czeSciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robét. " Dotyczy ‘on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnief przej$¢ przez przegrody budowlane lub przejScia przez strefy pozarowe, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe [ub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego
Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowe?_lo jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
- sprawdzit czy odbierany element instalacji lub jej czeSt jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
- sprawdzic zg[ odno$t wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganymi okreSlonymi w
odpowiednich WTWiQ,
- przeprowadzit niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic protokot pofwmrdzajac?/ prawidtowe
wykonanie robot oraz dotaczyt W{nlkl niezbednych badaf odbiorczych. W profokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowat " lokalizacje odcmkow instalacji, ktore byty objete odbiorem
czeSciowym.
Odbior techniczny koricowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna byt przedstawiona do odbioru ’rechnlczneEo koAcowego po:
- zakonczeniu wszystkich robdét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda,
- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakohczyty sie wynikiem
&ozyfywnym
ramach odbioru koficowego nalezy:
- uruchomit instalacje, sprawdzit osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyflkacjaml technicznymi i WTWiO,
- sprawdzit zgodnost _wykonania odbleraneJ instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich pun tach WTWIQ,
- sprawdzic protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
- sprawdzit protokoty zawierajace wyniki badan odblorczrch
Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzadzit profokot.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT .
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR 00
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci .
Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych moze byt dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym ‘odbiorze lub etapami okreSlonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiordow
czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartost
tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty monfazowe instalacji wodociaggowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczeqo,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego eftatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

wykonanie robot pomocniczych,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie prob ciSnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowieq publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. = o wyrobach budowlanych {DZ.U. Nr 92, poz. 881).
- Usfaw_? z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzZniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN IS0 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP).

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.



	1.WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	1.WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
	1.4. Podstawowe określenia
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

	2. MATERIAŁY
	2.2. Rodzaje materiałów
	Uzbrojenie instalacji wodociągowej


	3. SPRZĘT I MASZYNY
	4. TRANSPORT
	4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury
	4.3. Składowanie materiałów
	Składowanie rurociągów
	Składowanie armatury


	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Warunki przystąpienia do robót
	5.2. Montaż rurociągów
	5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
	Połączenie rur

	5.4. Połączenia z armaturą
	5.5. Izolowanie rur

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)

	7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	7.1. Jednostka i zasady obmiaru robót
	Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
	Długość rurociągów
	Elementy i urządzenia instalacji
	Próbę szczelności


	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Zakres badań odbiorczych
	Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.
	Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji
	Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
	Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej


	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 00
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności

	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Ustawy
	10.2. Normy
	10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
	1.4. Podstawowe określenia
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR – „Wymagania ogólne”.
	2.2. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania
	2.3. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT I MASZYNY
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – 00

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”.
	4.2. Transport materiałów zgodnie z instrukcją producenta.
	4.3. Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta.

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”
	5.2. Zakres i kolejność wykonywania robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”
	6.2. Zakres kontroli

	7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – 00 Wymagania ogólne”
	7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
	8.2. Odbiór końcowy instalacji c.o.

	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
	9.1. Zasady rozliczenia i płatności

	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
	1.4. Podstawowe określenia
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja robót montażowych wentylacji mechanicznej

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR – „Wymagania ogólne”.
	2.2. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
	2.3. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT I MASZYNY
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – 00

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”.
	4.2. Transport materiałów zgodnie z instrukcją producenta.
	4.3. Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta.

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”
	5.2. Wykonanie robót instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pkt 4.2 „Wykonanie”
	5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”
	6.2. Kontrolę wykonania instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pkt 5 „Odbiór robót”

	7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – 00 Wymagania ogólne”
	7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pkt 5 „Odbiór robót”
	8.2. Badania przy odbiorze – rodzaje badań
	8.3. Odbiór techniczny częściowy
	8.4. Odbiór techniczny końcowy

	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
	9.1. Zasady rozliczenia i płatności

	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Ustawy
	10.2. Rozporządzenia
	10.3. Normy
	10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
	1.1. Przedmiot SST

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR – „Wymagania ogólne”.

	1.WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
	1.4. Podstawowe określenia
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

	2. MATERIAŁY
	2.2. Rodzaje materiałów
	Uzbrojenie instalacji wodociągowej hydrantowej


	3. SPRZĘT I MASZYNY
	4. TRANSPORT
	4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury
	4.3. Składowanie materiałów
	Składowanie rurociągów
	Składowanie armatury


	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Warunki przystąpienia do robót
	5.2. Montaż rurociągów
	5.3. Połączenia rur i kształtek
	Połączenie rur

	5.4. Połączenia z armaturą
	5.5. Izolowanie rur

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)

	7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	7.1. Jednostka i zasady obmiaru robót
	Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
	Długość rurociągów
	Elementy i urządzenia instalacji
	Próbę szczelności


	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Zakres badań odbiorczych
	Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.
	Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji
	Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
	Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej


	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 00
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności

	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Ustawy
	10.2. Normy
	10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy


