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ST-00 CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1. Inwestor
32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Zasui
ul. Wojska Polskiego 2F,
22-400 Zamét
1.2. Jednostka projektowa
ARMAX Sp. z 0.0.
Starachowice ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice
1.3. Celi przedmiot specyfikacji technicznej
Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zaknegionywania i odbioru robot
rozbiérkowych oraz budowlano-mouitavych przewidzianych do realizacji projektem
budowlanym ,Remontu e#ci budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul.
Dwernickiego” i ma ono na celu uwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu
inwestycyjnego prawidiowe techniczne i na wymaganypoziomie wykonanie
przewidzianych do realizacji rob6t. Opracowanie ieawv take zasady wykonywania
odbioréw robét zanikagych, odbioréw fragmentow realizowanego obiektubiobw
miedzyoperacyjnych, a wreszcie odbioréwnkowych wykonywanych bezpmednio przed
przekazaniem obiektu inwestorowizytkownikowi.
1.4. Podstawa opracowania

« Umowa zawarta poradzy 32 Wojskowym Oddziatem Gospodarczym w Z&ono a

Armax Sp. z 0.0.

* Inwentaryzacja budowlana

» wielobrarzowy projekt budowlany
1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i naleje stosowaw
zlecaniu i wykonywaniu opisanych robét budowlanantagowych i remontowych.
1.6. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm
Roboty podstawowe, towarzygze i tymczasowe wynikage z zakresu wielobraowej
Dokumentacji Projektowej architektoniczno-budowjamraz wykonawczej.
Niezaleznie od postanowie Warunkéw Szczegotowychetla stosowane przez Wykonawc
Normy Pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ninigjgzopracowaniu.
1.7.0g0Ilne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Technicza oraz pisemnymi poleceniami Nadzoru
Autorskiego i Inwestorskiego.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie Realizacyjnej przeka Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy , Dokumentacje ProjektawSpecyfikacje Technicanobejmujcych caty
zakres realizowanych prac.
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1.7.2. Zgodnosé rob6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczm
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz @lodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez NadzoOr Inwestorski stangweizes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chliby w jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie mae wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadanNadzoér Inwestorski, ktéry w porozumieniu
z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian pdprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszigstk
wykonane Roboty i dostarczone materiatydd zgodne z DokumentacjProjektove i
Specyfikacy Techniczn.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjichmicznej lda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach oldienego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowliseuby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub Specyfikaci Techniczia i wplynie to na niezadowakga jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaealizacji
budowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgzdne do ochrony robot.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOGb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umiesiEzen miejscach i ilgciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktdn tre&¢ bedzie przez niego
zatwierdzona. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ize jest
wiaczony w cen umowrs.
1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyyka&iczania robot
Wykonawca hkdzie:
e utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
» podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow

i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz

bedzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie

jego sposobu dziatania.
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Stosujic sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdiny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ztigavych,
» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyitdaob substancjami
toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscia powstania pzaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca hkdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohymieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalngdab sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpesh 0sob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangzapem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy, w tym podwyacow.
1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadoweyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaiczeniu Robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a iclkiyeie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawggj
1.7.7. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurag@i, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgzdabych
wiascicielami  tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowtany umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéniadzor Inwestorski i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor Inwestoriskiainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesyo.
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1.8. Okreslenia podstawowe

Uzyte w opracowaniu, wymienione parj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Aprobata techniczna —pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwieralzajego przydatrig

do stosowania w budownictwie. Zasady i tryb udzieglaaprobat technicznych oraz jednostki
upowanione do tej czynnai okreslane § w drodze Rozporddzen wiasciwych Ministrow.
Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatlu pod wzgm jakdci i bezpieczastwa
uzytkowania wydane przez upowdone instytucje pastwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze

Badania betonu— og6t bada wytrzymatdgciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jakdetonu, odporni@ na dziatanie czynnikow
zewrgtrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodoeowykonania betonu (elemendéw betonowych)
Z normami i zatleeniami projektowymi

Badania gruntowe— ogot bada (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geolegich)
okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w cekweslenia jego przydatrizi dla
potrzeb budowlanych

Bezpieczéstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami bhp warunki wykonania robadtowlanych, ale tale prawidiowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét ordrezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnéci cywilnej w zwhzku z ryzykiem zawodowym

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w odtcmym miejscu, a taie odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

Budowla — kazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadyk estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stefe maszty antenowe, wolno sicg trwale zwdzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiaywédnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych ugzlzen) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako
odrebne pod wzgidem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych se na cald¢ uzytkowa
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundament i dach

Certyfikat — znak bezpiecistwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjaliatyc
upowaniona jednostle naukowo-badawez lub urzd pastwowy, wskazujcy, ze
zapewniona jest zgod&d wyrobu z kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz $sbaych przepiséw i dokumentéw
technicznych

Dokfadnosé¢ wymiaréw - zgodnd¢é wymiardw wykonanego przedmiotu z praymi
zatazeniami lub z dokumentagcjechniczia

Dokumentacja budowy— og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznypdbzlzdnych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmpgzwolenia na budoywwraz z

zalczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
6
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koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy &tae realizacji obiektu, projekty
powykonawcze, operaty geodezyjne, akki obmiaréw, dziennik monta-w przypadku
obiektow realizowanych metaanontau

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi
Dokumentacja projektowa — ogot dokumentow przygotowany w formie rysunk@pisow,
fotografii, makiet i modeli dotyegy projektowanego przedsvziccia, ktore lkdzie
realizowane na ich podstawie. W skiad dokumentai@jektowej wchodz rysunki, opisy
techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przeuyni

Dziennik budowy — urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zai
okolicznaici zachodacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wwdmy jest
przez wigciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robdt — wyodbnione z caléci planowanych robot ich rodzajeads stany
wznoszonego obiektu, siace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu ilicaaniu
inwestycji

Formularz wyceny — formularz zawieragy pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zahczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony prafykonawe i zakczony przez
niego w ofercie na podstawie ktérego dokonywaedy wozliczenia faktycznie wykonanych
robot budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy- tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktérych dokladito usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektéw

Impregnacja — powierzchniowe lub wgbne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkogiiw dziataniem srodowiska
zewrgtrznego (np. agreschemicza), szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwieigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami tMeloymi, kton moze sprawowé
osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia budowlanezddra cztonkiem Izby laynierow
Budownictwa

Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) — zespdt wspotpracych ze sob
elementéw elektrycznych o skoordynowanych pararoktrachnicznych, przeznaczonych dla
okreslonych celow.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestmfocesu inwestycyjnego,
angaujaca swojesrodki finansowe na realizacgamierzonego zadania

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwieiazana z
bezpdrednim kierowaniem organizagj placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadga odpowiednie uprawnienia budowlane ¢ddca cztonkiem Izby
Inzynierow Budowlanych

Klasa betonu — liczbowy symbol okrdajacy gwarantowas wytrzymaita¢ betonu na
sciskanie w warunkach normowych

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zaznikami

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego paetknk jego
zgodndci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatmpuzytkowa
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Kosztorys — dokument okrdajacy ilos¢ i wartags¢ robot budowlanych spogdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru otpbcen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutow kosztéw frednich i zysku

Kosztorys ofertowy— wyceniony kompletny kosztorgtepy

Kosztorys slepy — opis robot w kolejniei technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatdw podstawowych

Kosztorys powykonawczy— sporadzone przez wykonawcrobot zestawienie ikeziowo-
wartagsciowe zadania z uwzglnieniem wszystkich zmian technicznych i technategych
dokonywanych w trakcie realizacji robot

Ksiagzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt raiperowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zamiznikéw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajaaego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwhzanych z ocen jakosci materialtdw oraz
robot.

Materiat budowlany — wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niglrie do wykonania
robot, zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projekbudowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych,|l@gapca na kontroli zgodrigi realizacji z
zatazeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji razsh zamiennych

Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora wreale jakdci i
kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia — okrela technicznie i ekonomicznie uzasadniamelkosé¢ (ilos¢) jakiega
sktadnika niezbdna do wytworzenia produktu o okilenych cechach jakoiowych

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi, budowla
stanowaca catdé techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami, obiekt matej
architektury

Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obiekt matej architektury — niewielki obiekt, a w szczegdlém: kultu religijnego jak:
kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, aytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: hétawki,
drabinki,smietniki

Obmiar — wymierzenia, obliczenia $oiowo-wartgciowe faktycznie wykonanych robot
Obszar oddziatlywania obiektu— naley przez to rozumie teren wyznaczony otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwihzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tieren

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohaidovlanych

Optata — naley przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowinzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.
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Podioze — grunt rodzimy Ilub nasypowy, Agcy pod nawierzchai do gkbokaici
przemarzania.

Podstemplowanie — konstrukcja stiaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkow do czasuaggiiccia przez nie wymaganej wytrzymédn, a
takze do wzmocnienia uszkodzonyche€z obiektu

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaz sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegestora, w
formie pisemnej, dotyezre sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN)— dokument okrgajacy jednoznacznie pod wzglem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. miprw budownictwie stosowaney s
m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik echnologii budowania obiektow
budowlanych

Prawo do dysponowania nieruchomsgcia na cele budowlane- naley przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wilasnei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zabkaewniowego, przewidacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Powykonawcze pomiary geodezyjne- zespdt czynn@i geodezyjnych, mage na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych dostdméa potaenia, wymiarow i ksztatty
zrealizowanych lub d-lacych w toku realizacji obiektow budowlanych

Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych budowa obiektu budowlanego
Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwieazama z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiacajodpowiednie uprawnienia budowlane,
bedaca cztonkiem Izby Architektow lub iynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy — zbiér informacji pisemnych, wykresow, obligzerysunkéw
niezlgdnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalemiezkzdnych srodkow
realizacyjnych oraz terminéw gztkowych i zakaéczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzdza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowyvkattdza Inwestor
Protokot odbioru robot — dokument odbioru robot przez inwestora od wykangw
stanowicy podstaw zadania zaptaty

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktéryetastpuje zmiana
parametrow giytkowych lub technicznych istnigjego obiektu budowlanego, z \tkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, paehnia zabudowy, wysokf diuga¢,
szerokd¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku droga sdopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréow w zakresie nie wwypagm zmiany granic pasa
drogowego

Przedmiar robot — obliczenie iléci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowychgelu sporzdzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-budowlane- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadzbiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczngkowania obiektéw budowlanych
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Przetargowa dokumentacja projektowa— cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizac, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekonstrukcja — czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu

Remont — wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyeh biezacej konserwacii,
przy czym dopuszcza ¢sistosowanie wyrobow budowlanych innychz nizyto w stanie
pierwotnym

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacq, sanacja, rewalidacja— okrelenia
stosowane w przypadku dziatmapcych na celu konserwacje obiektéw, ga@om czesto z
pracami odtworzeniowych ich fragmentow.

Roboty budowlane— budowa, a tale prace polegage na przebudowie, motta remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia |
wykonanych lub kdacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Hecznag¢ wykonania
robot zabezpieczagych mae wynika z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przég dla pieszych lub wjazdéw, zadaszeb wygrodzé, odwodnienia
itp. albo te 53 to nieprzewidziane, niegdne do wykonania prace w celu zapabiga awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpiegz&jmog wystpi¢c na obiekcie w chwili
podjcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot pascdtiszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony e&hi przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiegania wypadkom gsuironnych

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy

Rozbudowa, nadbudowa— powkkszenie istniejcego obiektu, przede wszystkim jego
kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstyyrkych, wykmczeniowych i
instalacyjnych.

Rusztowanie — konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana)tesgewa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub speqal(np. wiszca), stiaca jako pomost
roboczy do wykonywania robot na poziomie przekrggzen dopuszczaln przepisami,
bezpiecza prag na wysokeci

Sieci uzbrojenia terenu— wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podaéeprzewody i
urzadzenia

Teren budowy — przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowaim przez uradzenia zaplecza budowy

Terenie zamknitym — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego

Termomodernizacja — przedsjwzigcie budowlane zaktadgje popraw parametrow
energetycznych obiektow.

Tymczasowy obiekt budowlany— nalery przez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony
do czasowegoaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, lkzéaobiekt budowlany niepggzony trwale

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawporsprzeday ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy,

obiekty kontenerowe.
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Urzadzenia budowlane - nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z
obiektem budowlanym, zapewriag maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prazyiza i uradzenia instalacyjne, w tym stce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonaweezimOw w procesie
technologicznym powodagy ograniczenie lub uniembwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzZiajmanosi wykonawca
Wyréb budowlany — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzaoyobrotu jako wyrdob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajempgdaczeniu stanovacym integralia
catas¢ uzytkowa.
Zadanie budowlane — czs$¢ przedsgwziccia budowlanego stanowde odebna catas¢
konstrukcyjr, lub technologiczyy zdolm do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-tytkowych. Zadanie budowlane i polegéd na wykonaniu robot
zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem obiektu budowlanego.
Ztacze instalacji elektrycznej— punkt, z ktérego energia elektryczna jest dogtara do
instalacji elektrycznej.
Ztacze kablowe- miejsce paiczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie liké@blowej
stuzacej do zasilania odbiorcow.
Znak bezpieczestwa — prawnie okéone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.
1.9. Obowiazujace w Polsce regulacje prawne

e ustawy, rozporgdzenia:

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fjekinolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz. 2016 z poiejszymi zmianami),

» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zamgeowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 126zp1126),

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, dayikowania ktérych mzna przysipic
po przeprowadzeniu przez tawy organ obowizkowej kontroli,

» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanyoddawanych do
uzytkowania obiektow budowlanych,

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20. w sprawie
warunkow i trybu posgpowania dotyczcego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego,

» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie ksizki
obiektu budowlanego,
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» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t widaych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(3 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

» ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkawiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568),

» rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwparaniowej, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 zmiéjszymi zmianami),

» zarzdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z diid.07.1974 r. w
sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetychndo obcizen pradem
elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nmpoz. 22),

» ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo EnergetyczneDklr 54, poz. 348),

» rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwac z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technich dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, pd8, Dz. U. z 1995 r., Nr
136, poz. 672),

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2042),

» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych reatjzajest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (@z2001 nr 138 poz.
1554),

» ustawa z dnia 12 wrgeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr916
poz. 1386),

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (DZ. U. z 2001
r., Nr 62, poz. 627 z @gdiejszymi zmianami),

» ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy ochronie
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452).

e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budoejawv tym:

» PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenidaystane i projektowanie.

» PN-B-03264: grudzie 2002 — Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojnaojéktowanie i
obliczanie.

» PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Oblicaenstatyczne i
projektowanie.

» PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

» PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

» PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

» PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

12
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» PN-63/B-6251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymaganidadania przy
odbiorze.

» PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.riki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

» PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane 2z Hyacstalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania.

» PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga | badania przy
odbiorze.

» PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtoWymagania i
badania przy odbiorze.

» PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowesdlbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

» PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

» PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizazyjlinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

» PN-91/E-050091/41 - Instalacje elektryczne w olasiekt budowlanych.
Ochrona zapewniaga bezpieczestwo. Ochrona przeciwparowa.

» PN-92/E-05009/45 - Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona zapewniaga bezpieczestwo. Ochrona przed spadkiem rma.

» PN-92/E-05009/47 - Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona zapewniaga bezpieczestwo. Postanowienia ogdingrodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym.

» PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obietktabudowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w olaiekt budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych.

PN EN 50132-7 Systemy dozorowe CCTV.

PN-93/E-8390 Systemy alarmowe.

PN EN 55103-2 Kompatybilr#é elektromagnetyczna.

PN EN 50130-4 Systemy Alarmowe. Kompatyb#déelektromagnetyczna.

PN 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjheie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektactidvwanych.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Rtoj@anie, zaktadanie,

odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

» PN EN 60849/01 Bwickowe systemy ostrzegawcze.

» PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odtgor Instalacje
kanalizacyjne.

» PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odigorPrzewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

YV VYV VYV Y

Y VY
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» PN-72/B-10722 - Wodoggi i kanalizacja. Przewody wewtnzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymaganibddania przy odbiorze.

» PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania ruegmw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

» PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyfwymagania i badania
przy odbiorze.

» PN-84/B-01701 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

» PN-B-01706/AZ1 - Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

» PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymaganarojektowaniu.

» PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

» PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe.

» PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszezbudynkach.

» PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zetwzne.

» PN-B-030406 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepto.

» PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkavym i uzyteczngci
publicznej.

» PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowanegomco ogdélnego

zastosowania.

» PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
2. Obowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacjilnwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze Duoduiacji
Projektowej, Decyzji o Pozwoleniu na Budgvwkopie uzgodnie i zezwolé uzyskanych w
czasie przygotowywania robot do realizacji przezmaaiapcego dla umdgiwienia
prowadzenia robot oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie placu budowynwestor przekee plac budowy w cakai lub we fragmentach w
czasie uzgodnionym z Wykonawv@o przedstawieniu przez Wykonawc zaakceptowaniu
przez Inwestora projektu zagospodarowania placowwd programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie wigciwych organdw oraz Jednostki Projektowej/Projetdaro najmniej na 7
dni przed rozpocgiem robdt daiczapc oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przeju obowazkow.
3. Obowiazki Wykonawcy

a) organizacji robét budowlanych: opracowanie projektagospodarowania placu
budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rolbtczasie trwania budowy.
Wykonawca instaluje tymczasowe anzenia zabezpieczgge oraz spowdza
harmonogram i terminarz wykonania roboét - zaakogptty przez Inwestora,

b) przegcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zigod wymogami prawa
budowlanego. Trg tablic i miejsce ustawienia nale uzgodné z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné za utrzymanie placu budowy, od
momentu przegcia placu budowy do odbioru koowego. W miag postpu robot,
plac budowy powinien Ky poradkowany, usuwane zhne materialy, spet i
zanieczyszczenia,

C) zorganizowanie terenu budowy,
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d)
e)

f)

¢)

h)

)

zabezpieczenie dostawy mediow,
ochrona srodowiska: Wykonawca ma oboygek zn& i stosowéa w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotaz ochronysrodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcagtizie miat szczegolny
wglad na:
* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,
» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyitaiab
substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscia powstania pzaru.
przed rozpocxiem robot budowlanych Wykonawca ma obgmek zabezpieczy
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem,
w przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedynmogice mig€ wartacé
zabytkowy lub archeologicza Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyte
przedmioty, przerwa roboty i niezwtocznie powiadomio tym fakcie Inwestora,
Projektanta i wiadze konserwatorskie, wznowaboty stosownie do dalszych decyzji,
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom owed@dniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczdo pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczage, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie infredki niezlgdne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalmij zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtaczony w cen umowny,
Wykonawca jest zobowtany do przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkow drég i chodnikéw publicznych na koszt Wygkavcy uzyskania stosownych
uzgodni@ uzytkownika drogi. Wykonawca dalzie usuwa na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeg@gaz@ami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania Robo6t powinny¢ bggodne z dokumentag)
projektows i obowigzujacymi normami, posiada odpowiednie atesty iswiadectwa
dopuszczenia dozycia na terenie Polski, oraz akceptadpdzoru Inwestorskiego.

4.1.

Zrodta uzyskania materiatow

CcO najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca prtaedszczegétowe informacje
dotyczice proponowanegardodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora,

zatwierdzenie partii materiatdbw z danegoddta nie oznacza automatycznize
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie,
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4.2.

4.3.

4.4.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniage

materialty uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly spetniaj wymagania

warunkow technicznych w czasie pgsi robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wiacicieli i odnagnych wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwieltddet miejscowych wiczapc w to zrodta

wskazane przez Zamawiapgo | jest zobowgany dostarcay Inwestorowi

wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacijtirodia,

Wykonawca przedstawi dokumentaczawieragca raporty z bada terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inwestorowi,

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymaga ilosciowych i

jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiekodta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opftatvynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatdbw do Robat,

humus i nadktad czasowo zth§ z terenu wykopow i ukopdéw formowane powinny

by¢ w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu Robat,

wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgabnvykorzystane do Robét lub

odwiezione na odkitad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnwestora,

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Svigkvca nie dzie

prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly

wyszczegolnione w dokumentach umowy,

eksploatacjazrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatdw

wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu

sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabki

materialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatbw pod wzgllem

jakaoscli,

w przypadku, gdy Inwestor ¢dzie przeprowadzat inspekcjwytworni, teda

zachowane nagbujace warunki:

o Inwestor lkdzie mial zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

o Inwestor lgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizatiowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

przechowywanie i sktadowanie materiatow odbywa musi w sposob zapewnigly

ich wiasciwa jakas¢ i przydatné¢ do Robat,

sktadowanie materiatow odbywaic musi wg asortymentu z zachowaniem wymogow

bezpieczéstwa i umaliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek,
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* wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdyedola one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakaos¢ i wkasciwosé do Robot i byty dospne do kontroli przez Inwestora,

* miejsca czasowego sktadowania materiatéw zlokalaww obgbie terenu budowy
wynikaty beda z wytycznych projektu organizacji placu budowypaza terenem
budowy zorganizowane zostaprzez Wykonawe.

4.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

* materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
Terenu Budowy, #dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli Jewestor
zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow do innych Robétzrte, dla ktorych
zostaty zakupione, koszt tych materialtdbw zostanieewart@dciowany przez
Inwestora,

» kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdicsk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

* materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza i wzycia materialtbw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o skeniu wkkszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami,

» wszelkie materiaty odpadowezyte do Robdt &da miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

* materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu
Robot ich szkodliwét zanika (np. materiaty pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjatechnologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy, Zamawialy powinien otrzymé& zgod: na uycie tych
materiatdw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

» jezeli Wykonawca uyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagtenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

4.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidy mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@mych Robotach Wykonawca
powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze co najmnidy@dnie przed ikyciem materiatu,
albo w okresie dliszym, jali bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw niezexdy¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

5. Sprzet

Wykonawca zobowazany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rolx#akceptowanym przez Nadzor
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Inwestorski. W przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabladzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umay

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kog@kumentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaratell
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Technigarzewiduj mazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnwestora 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed wyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji Inwestora, nie e by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.

6. Transport

Wykonawca stosowa sig¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materiatdw/spitu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie nierie
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych taawv i w sposob agty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicifrodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robdt i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabladzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umay

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofien na osie mog byé
uzyte przez Wykonawgpod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdgmtdnie z Umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovs wymaganiami ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestegsk

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez Nadzor Inwestorski.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostanjesli wymaga tego ledzie Nadzor Inwestorski, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot Wwyznaczenia
wysokaci przez Nadzér Inwestorski nie zwalnia Wykonawa adpowiedzialnéci za ich

dokladngac.
18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadanisestycyjnego, wykonawca
Robét (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem remiehudowy od daty jego przeja
do czasu oddania obiektu i Robot wykonanych w temertie, a w szczegélem jest on
zobowgzany do:

» koordynowania robét podwykonawcow,

* ochrony mienia i zabezpieczenia przecikgowego,

* nadzoru nad bezpieargwem i higien pracy,

e ustalania i utrzymywania paaku,

» $wiadczenia ustug.
Przy wefciu lub wjezdzie na budow powinna by ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajca warunkom okrdonym przez aktualne przepisy prawne.
Wykonawca (podwykonawca) jest zobamany wykona Roboty nie olgjte umows, jezeli sa
one niezhdne ze wzgidu na bezpieczstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed
awarh lub katastrof. Podstaw do podgcia tych Robot stanowi wpis do Dziennika Budowy
dokonywany przez upownaionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub dxaru
Budowlanego (autorskiego lubfmwowego).
8. Kontrola jako sci robot

8.1. Program zapewnienia jakaci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia j@ipw ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraue]
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

*  Cz¢$¢ 0gOlm opisupca:

0 organizagt wykonania Robot , w tym terminy i sposob prowadadRobot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robat,

o0 system (sposob i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych Robét,

0 wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zansierlect prowadzenie
bada),

0 sposob oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steaych, a take wycihganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestoesku;

e Cze$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

O O O O

19



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych

0 wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagdzenia
pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

0 sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

0 spos6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie agize itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zwasgoélnych
elementow Robdt,

0 spos6b pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi
wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robét dmlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok Robét i jakdci materiatow.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiefwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

8.3. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala
Nadzor Inwestorskidalzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostamn przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.
Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Nadzor Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykarado bada wykonywanych przez
Nadzor Inwestorski drla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez
Nadzér Inwestorski.

8.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zme
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yarzez Nadzor Inwestorski.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaVykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
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8.5. Raporty z badan
Wykonawca hdzie przekazyw&a Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportdbw z wynikami
bada jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formaleinz
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngahprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Nadzér Inwestorski me pobieréa probki materialdw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Nadzér Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnizi materiatldw i robot z DokumentacProjektow i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzor Inwestorski miae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®sé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2) deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

e Polsks Normyg lub
» aprobag techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. 1. i ktore spetniaj
wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdgywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robdéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musgposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvbladzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
9. Warunki ogélne wykonania robét budowlano-montaowych

9.1.Przepisy ogolne

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fMekmolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016 z @diejszymi zmianami),

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, do zytkowania ktérych mana przysipi¢c po
przeprowadzeniu przez wiawy organ obowizkowej kontroli,

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie wzoru i
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i wddsch do waytkowania
obiektow budowlanych,
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rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
warunkéw i trybu pospowania dotyczcego rozbidérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego,

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie ksizKi
obiektu budowlanego,

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 200oku zmieniajce
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinodpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz.1156),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idoych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 20fbku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

9.2. Dokumentacja techniczna

podstawy prowadzenia robot budowlanych jest przekazana \Wgkmy przez
Inwestora uzgodniona Dokumentacja Projektowa, wrapao kton uzyskano
pozwolenie na budoyy

Inwestor wywazuje s¢ z obowhzku dostarczenia Wykonawcy robét budowlanych
Dokumentacji Projektowej z chwildoreczenia éwiadczenia o kompletsoi wraz z
wykazami opracowadokumentacii,

Inwestor nie jest zobowzany dokonywéa sprawdzenia jakai wykonanej
Dokumentacji Projektowej,

o zauwaonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor poan zawiadond
pisemnie jednostkprojektows w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi o
odpowiedzialné za szkod wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki
projektowej o zauweonych wadach dokumentaciji,

jezeli roboty wykonywane s w systemie generalnego wykonawstwa, to generalny
wykonawca powinien dostarazypodwykonawcy danego rodzaju rob6t dokumentacj
nie p&niej niz na 60 dni przed umownym terminem rozpgia robot,

bezpdredni Wykonawca robo6t powinien przed ich rozpmiem przeprowadzi
analiz otrzymanej Dokumentacji Technicznej i w przypadkwierdzenia brakow lub
wad w projekcie zawiadomi o tym Inwestora, generalnego wykonaworaz
kierujacego biurem projektow/generalnego projektanta frdjektanta/projektantow)
w ciaggu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jejeqd, lub zawiadomi o
zauwaonych brakach w trakcie wykonywania robot,

roboty budowlane powinny Bywykonywane na podstawie projektu organizacji robot
I Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru évtbudowlano-monteowych.

9.3. Dokumentacja prawna

przed przysipieniem do wykonywania Robo6t budowlanych #glezgodnie z
aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskal wiaciwego organu administraciji
panstwowe] pozwolenie na budewobiektu w zakresie okiym uzgodnionym i
zatwierdzonym projektem budowlanym,
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* Inwestor lub generalny wykonawca obawany jest do poinformowania Wykonagvc
roboét o stanie prawnym przejmowanego przez Wykorderenu i obiektu,

* plac budowy powinien kiy przegty protokolarnie od Inwestora lub generalnego
wykonawcy. W protokole z przgjia przez Wykonawg placu budowy powinien
znajdow& sie tez zapis dotycgcy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektytuowania w planie i
wysokaci istniepcych przewoddw energetycznych, przekazania geodpdyj
punktow pomiarowych itp.,

» dokumentacja prawna powinna zawietakie dokumenty jak: protokoty uzgodnje
umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mday¢ w odpisach jako zatzniki,

e prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinnavig zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlage przebieg wykonywania robot i aktualny stan tezimy
wykonanego obiektu, a gdzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie réwhie
dzienniki wykonywania okrdonych rodzajow robét, kegji obmiaru rob6t, protokoty
odbioru robét zanikagych, protokoty odbioru kicowego i odbioru
pogwarancyjnego, korespondepinjapca istotne znaczenie prawne lub techniczne.

9.4. Dokumenty budowy
9.4.1. . Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravaiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazaiskaz stanowiska sthowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Nadzér Inwestorski programu zapsvia jakdci i
harmonograméw Robdét,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

* przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zaradzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw Robat,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w azkui z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea i
trakcie wykonywania Robdt,

» dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowaria si

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nad@ovestorski do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polede
Wykonawcy Robot.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowyyghmguje kierownikowi budowy i
kierownikom rob6t oraz, w granicach kompetencji eskmych aktualnymi przepisami
szczegOlnymi, nagpujacy osobom:

» pracownikom whaciwych organéw péstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organOw zainteresowanych w zakresie ich uprafivhigtasciwosci w przestrzeganiu
przepisow na budowie,

e majstrom budowlanym,

* inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom peyrm Nadzér Autorski,

» pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

* pracownikom staby BHP,

» pracownikom organéw nadgnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

e o0sobom wchodgym w sktad personelu Wykonawcy na budowie (kieréom
montau, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezgiéstwa wykonywania
robét budowlanych.

9.4.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robaégmowadza siw sposob aigty
w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

9.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru Robét. Powinny byudostpnione na kade zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

9.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagstakze nastpujace dokumenty:
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pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaooyyvilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustate

korespondengjna budowie.

9.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione gadu nazyczenie
Zamawiajcego.

9.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgedm@mi prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoirzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentamigktowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej,

na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasng.

9.6.Zgodnosé robot z Dokumentacp Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowzgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowikzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji,

w przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek,

w przypadku rozbinosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczonatemialy kxda zgodne z
dokumentagj projektows i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montawych,

dane okrglone w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjachchisicznych hkda
uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntéw budowli muszbyc
jednorodne i wykazyw@azgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancii,

w przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na@padowalajca jakasé¢
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elementu budowli, to takie materiaty zostamasapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

9.7.Nadz6r nad wykonawstwem robo6t budowlano-montaowych

Nadzér Autorski Projektanta powinien obejmdéwaszczegolnéci:

0 czuwanie w trakcie realizacji nad zgodoa rozwiagzan technicznych,
materiatowych i uaytkowych z Dokumentagj Projektows i obowiazujacymi
przepisami,

0 uzupetnienie szczegétow Dokumentacji Projektowagoryjgnienie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizaciji,

0 uzgodnienie z Inwestorem i Wykonaavenaozliwosci wprowadzenia rozwezan
zamiennych w stosunku do materiatbw i konstrukcjizepvidzianych w
Dokumentacji Projektowe],

0 udziatu w komisjach i naradach technicznych, odteaechnicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynrdgiach macych na celu doprowadzenie do
osiagnigcia projektowanych zdolsdoi produkcyjnych lub ustugowych,

kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywa Rob6t budowlanych

przechowywa dokumenty stanowce podstawich wykonywania oraz udaginiat je

uprawnionym organom, Nadzorowi Autorskiemu i Inveeskiemu na miejscu
budowy,

wlasciwy organ mae zaadat zmiany kierownika budowy lub kierownika robot,

jezeli osoby te:

0 nie posiadaj potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

0 nie wywiazuja Sie ze swoich obowazkéw, co mae by powodem zagr@enia
bezpieczéstwa, zdrowia i mienia, obienia trwaldci obiektu budowlanego,
mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub niesgtiwego wypadku, co
powinno by protokolarnie stwierdzone przez \wéawvy organ nadzoru
budowlanego,

osoby petlnice Nadzér Inwestorski i Autorski mgajobowirzek powiadond

niezwtocznie whaciwy organ, jeeli w czasie odbioru lub kontroli robot budowlanych

stwierdzono niezgodsoi z projektem lub przepisami techniczno-budowlanwtbo

wykonanie w sposOb magy spowodowé zagraenie bezpieczestwa, zdrowia i

mienia.

9.8. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Roboét i jakdéci materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatéw oraz Robot,

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestorzenzaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadawalajcy,
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 Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Roboét z
czestotliwoscia  zapewniajca stwierdzenie, ze  Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowejarunkami technicznymi,

* minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ sa okreslone w
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdi zostaly one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest nkeczny, aby zapewdi
wykonanie Robét zgodnie z umaw

* Wykonawca dostarczy Inwestorowwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgékjacych procedury bada

e wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi Wykonawca,

* prébki do bada beda pobierane losowa. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

* wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
warunkach technicznych, stosawwmazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora,

» przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.viB&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inwestora,

» Wykonawca hdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych,

Wszystkie Roboty okie kontraktem powinny k&ywykonane zgodnie z oboadujacymi

normami, Dokumentagj Projektow, udzielonymi pozwoleniami na budew

Odpowiedzialné& za jakd@¢ wykonywania wszystkich rodzajow Rob6t wchaedgch w sktad

zadania w cakxi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadago przygotowanie zawodowe do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budw@twie (do kierowania, nadzoru i

kontroli rob6t budowlanych).

10. Przygotowanie placu budowy i uradzean pomocniczych oraz organizacja robot
budowlanych

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy

* Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robat,

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdaie utrzymywa tymczasowe uglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, peze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie irimedki niezlegdne do ochrony robot, wygody
spotecznéci i innych,
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fakt przysspienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem
W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez unmzesue, W miejscach i ikeziach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, kidn tres¢ bedzie przez niego
zatwierdzona. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot,

koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen umowry.

10.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do Rob6t od daty rozpecia do daty zakiczenia Robét (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inwestora),

Wykonawca hkdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego,

jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inwestora powinien rozpogé& roboty utrzymaniowe nie @aiej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

10.3. Koordynacja robo6t budowlanych na placu budowy

niezalenie od przygtych ogoélnych ustale koordynacyjnych i wytycznych
Dokumentacji Projektowej Kierownik Budowy powinietkoordynow& prace
Zwigzane z bigacym przebiegiem Robé6t, przy wspéludziale przedstesia

Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierownikéeszgzegolnych rodzajéw
Robat,

harmonogram realizacji prac budowlanych powiniewieest terminy rozpocgcia i

zakaiczenia poszczegoélnych rodzajéw Robét lub ich etaptakk aby zapewnit
prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania Robotgdnobudowlanych, a
jednoczénie umaliwiat wykonanie Robét specjalistycznych i bgamvych w

odpowiednich terminach,

0golny harmonogram budowy powinien ¢yuzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien standéwi podstaw do opracowania
harmonograméw szczegdétowych dla poszczegdéinychajodzRobot.

10.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

w okresie trwania budowy i wykazania Robot wykonawcatzie:

0 utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

o0 podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanieg¢sido
przepiséw i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob, lub wlasrci
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,

stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegoélny wzgdl na:
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o lokalizacg baz, warsztatbw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw 1i6gd
dojazdowych,
o srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitdaob substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscia powstania pzaru.

10.5. Ochrona przeciwpazarowa

* Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej,

* Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i jej zepée w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach,

* materiaty fatwopalnedula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich,

« Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo prpegsonel Wykonawcy.

10.6. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

« Wykonawca zobowizany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczktére g w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami iddolzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgciw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot,

* Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idaglzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inwestora
0 swoich dziataniach, przedstawsiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

10.7. Bezpieczéstwo i higiena pracy

» podczas realizacji Robét Wykonawcadhie przestrzedaprzepiséw dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy,

» w szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych,

* Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spet i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego,

* uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

10.8. Zagospodarowanie placu budowy

Przed przysipieniem do wykonywania Robét budowlanych Wykonawpawinien
przygotow& Teren Budowy zgodnie z wytycznymi projektu orgacjz robot, zapewniag
wykonanie stosowanych ogrodzeoznakowa, organizagj drég dojazdowych i prz&j dla
pieszych, drog transportu poziomego i pionoweggtumsvanie budynkéw tymczasowych
zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktéw poboergii i wody oraz wyznaczenie i
oznaczenie stref zagrenia bezpiec#estwa i zdrowia itd.
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10.9. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podleggn przepisom o
dozorze technicznym powinny dylostarczone aktualne dokumenty upravaeiajdo
jego eksploatacji,

sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien tigrwaly i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wiiwosci techniczne, jak np. dopuszczalny zwi,
noasnosé, cisnienie i temperatwrlub inne dane wane dla prawidtowej i bezpiecznej
eksploatacji na budowie,

sprzt zmechanizowany znajdigy sk w miejscu wykonywania Robét nie i by
udostpniony osobom nie stanoygym bezpéredniej jego obstugi,

przed rozpooxiem pracy i przed kalorazows zmiary zatogi sprzt i urzadzenia
naleey sprawdzt pod wzgédem sprawngi technicznej i bezpiecznego ich
uzytkowania,

ruchome cgsci mechanizmow spetu zmechanizowanego i pomocniczego powinny
by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegag wypadkom,

przechzanie sprztu ponad dopuszczalne olpgenie robocze jest zabronione,
naprawa, smarowanie i czyszczenie sfprjpowinno by dokonywane w stanie jego
spoczynku,

przewody spgzonego powietrza i gazéw technicznych powinny bipstosowane do
cisnienia roboczego i atestowane,

haki stosowane na placu budowy powinny posiaddualne atesty,

zawieszenia linowe lub t@uchowe wywane do przemieszczania elementéw lub
tadunkdéw powinny b§ wykonane z materiatow atestowanych,

wytwarzanie wztéw na linach i tacuchach, a tade faczenie ze sablin stalowych na
diugcici jest zabronione,

petle zawiesi wykonanych z lin powinny &yWaczone za pomacsphtania lub za
pomoa zaciskéw, a lina powinna byabezpieczona przed przecieranieg Si

do zawieszania fadunkow na hak rglestosowd elementy w postaci piggieni,
ogniw, mtli itp., ktérych wymiary umaliwiaja swobodne ich ulenie na dnie
gardzieli haka.

10.10Przemieszczanie elementow konstrukcji i tadunkédw na miejsce ich

przeznaczenia

przed podniesieniem elementu lub fadunku hnalesprawdzé poprawnéé
zamocowania zawieszenia do hakarawia, aby nie spowodowazdeformowania
podnoszonego elementu i nie dégt do wysungcia sk zawieszenia z gardzieli haka,
zawieszenie powinno Byzamocowane powgj srodka cezkosci podnoszonego
elementu lub tadunku, a lina éma powinna w trakcie podnoszenialpionowa,
przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomynwipmo by dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywémahamowa, wytacznie w
obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organi&alpot,
w trakcie podnoszenia i przemieszczania element@wgch wymiarach zaleca i
element lub konstruke¢j prowadzt za pomoe konopnych lin kierunkowych,
zaczepionych do natg elementéw i obstugiwanych przez 2 pracownikéw,
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opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lubduaku na transport kotowy
powinno by dokonywane wolno z réwnoczesnym ustawianiem go ioni@ i
poziomie za pomacodpowiednich nakgdlzi. Elementy po ustawieniu powinny zasta
usztywnione odpowiednimi podporami i pctone z innymi elementami lub
konstrukcy,

kazda zmontowana konstrukcja staneed obiekt lub jego wyodbniom
geometrycznie ¢&¢ powinna by skontrolowana na prawidtow® montau, aby nie
dopusci¢ do powstawania w zmontowanym elemencie lub obeldwdatkowych
napkzen.

10.11 Urzadzenia pomocnicze

zatadunek i roztadunek materiatéw, elementéw i kaksgji nasrodki lub urzdzenia

transportowe powinien lBydokonywany w zasadzie mechanicznie; zatadunekny

dopuszczalny jest tylko w przypadkach techniczzi@sadnionych,

stosowane na budowie wozkicene i taczki powinny miekonstrukcg zapewniajca

ich stateczn& przy petlnym zatadunku oraz miovosé tatwego ich zatadowania i

roztadowania, a tale zapewniajca mazliwie najmniejszy opor jazdy; na wdzku

nalezy umiesci¢ napis okrélajacy jego nénasc,

woézki do przewozu butli z gazami technicznymi powinby wyposaone w

urzadzenia zabezpieczge tadunek przed spadniem,

zurawie budowlane aywane na budowie powinny odpowigdaurzadzeniom

okreslonym w dokumentacji projektowej (projekt organigaobdt), a w przypadku

zastosowania innych ich typoéw powinnyc¢bgne dostosowane do przewidywanych

udzwigdbw wysepujacych w pracach rozbiorkowych i montavych; zurawie

powinny by obstugiwane w sposéb ustalony w dokumentacji tezmo-ruchowej

producenta,

kazdy zuraw powinien b¥ zaopatrzony w tablic z oznaczeniem dopuszczalnego

udzwigu maksymalnego przy okdlenych wysggach,

wspotczynnik bezpiecastwa dla lin nénych zurawi nie powinien b§ mniejszy nk

5, jezeli przepisy dozoru technicznego nie starpmaczej,

zuraw powinien by tak ustawiony, aby odlegié pomidzy skrajny platformy

obrotowej a zewgtrznymi cz:sciami budynku lub jego zabezpiedzgymczasowych

nie byta mniejsza ti0.75m,

przy stosowanizurawi ha budowie jest zabronione:

o skiadowanie materiatdow poruzy skrajna zurawia, a konstrukejbudynku lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami,

0 poziome przemieszczanie fadunku na wysckomniejszej ni 1.0m nad
przedmiotami znajdagymi sk na drodze przewwonego tadunku,

0 pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jéjozaazeniu tadunku na haku
zurawia,

0 podnoszenie tadunku przy uktym utazeniu liny,

0 podnoszenigurawiem przymarzetych lub zakleszczonych przedmiotow, jak te
przedmiotow o nieznanej masie,

0 przeweaenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiekny sposob,
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0 przechodzenie oséb pogdzy budynkiem a podwozierurawia i wychylanie si
W czasie pracyurawia przez otwory znajcage se¢ w budynku,

« monta lub demonta zurawia powinien b§ wykonywany zgodnie z instrukgj
producenta przy dobrej widocziw i bezdeszczowej pogodzie oraz przygdkosci
wiatru pongej 10m/s,

e W czasie eksploatacjzurawi powinny by przestrzegane przepisy o dozorze
technicznym oraz przepisy dotyce bezpiecaestwa i higieny pracy przy obstudze
zurawi,

* monta wyciagow przysciennych powinien by wykonywany zgodnie z instrukgj
technicza producenta, a kay wyciag budowlany powinien ky wyposaony w
urzadzenia sygnalizacyjne,

» stanowisko operatora wygu przyiciennego powinno iy tak usytuowane, aby
znajdowato si w odlegiadci nie mniejszej i 6.0m od konstrukcji wysgu i aby
istniata maliwos$¢ obserwowania ruchu platformy na catej wysakgracy,

* nad miejscem zatadunku materiatow z poziomu teremylatforng wyciagu naley
wykona daszek ochronny, ktéry powinien wystaw&o najmniej 2.0m poza
zewretrzng krawedz platformy,

* tadunek na platformie wyggju powinien by zabezpieczony przed przemieszczeniem,

* dostp do platformy tadunkowej wyggéw przyciennych z pomostéw roboczych
powinien by zabezpieczony barierkami ochronnymi o wys@k@o najmniej 1.10m
ustawionymi w odlegieci okoto 0.3m od krawdzi pomostu roboczego,

e narzdzia wywane na budowie powinny byrzystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot i gytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrakmjoducenta,

* nie wolno uywat do wykonywania robo6t budowlanych nadzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadajcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonyra dich
warunkom technicznym,

* narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym powinny ldyco najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jeeli instrukcja producenta nie przewiduje innychnmerow kontroli
ich sprawnéci technicznej,

« wyniki kontroli narzdzi roboczych powinny kiy odnotowywane i przechowywane
przez kierownika budowy,

» $rodki i urzmadzenia transportowe powinny dyrzystosowane do transportu danego
rodzaju materiatow, elementow lub konstrukcji. W asie transportu natg
zabezpieczy przewaone materiaty, elementy lub konstrukcje w sposéklugzapcy
zmiarg ich wkasciwosci technicznych lub uszkodzenie,

e przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsjruka budowie powinno ky
dokonywane za pomactaczek, wozkéw zurawi lub innych urzdzer nie
powodupcych ich uszkodzenia.

10.12 Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sig¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materiatdw i wypagsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkéw i w Sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdgdunki powoduice
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nadmierne obgkzenie osiowe nie dala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich Robo6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamidiore.

11. Obmiar robot

obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektows i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonyech
kosztorysie,

obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangéniu Inwestora o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, ramniej na 3 dni przed
terminem,

wyniki obmiaru kkda wpisane do rejestru obmiarow,

jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych w przedmiarze
(Slepym kosztorysie) lub gdzie indziej w warunkackchigicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich robot,

btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inwestora narpie,

obmiar gotowych Robét dolzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagal do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawnidnwestora,

diugasci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej,

jezeli warunki techniczne wigiwie dla danych Robét nie wymagaiego w innej
formie, objtosci beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezsredni
przekroj,

ilosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami warunkdéw technicznych,

wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inwestora,

urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji,

wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot,

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom warunkéw technicznych. ¢die utrzymywa to wyposaenie
Zzapewniajc w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inwestora,

obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a tale w przypadku wygpowania diiszej przerwy w Robotach,
obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania,

obmiar Robét podlegagy zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhcdégda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny,
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 wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie tejesbmiaréw. W razie braku
miejsca szkice maegby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inaesn.
12. Odbiér robdt
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi kaicowemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
12.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie reafizulegra zakryciu. Odbior Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggngos¢pu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Nadzoér Inwestorski. Gotos¢odanej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadamn@m Nadzoru Inwestorskiego.
12.2. Odbidr czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. @dbi
Robd6t dokonuje Nadzér Inwestorski. Do odbiorévesciowych Wykonawca przygotowuje
nastpujace dokumenty:
« Dokumentagj Projektova,
* Dziennik Budowy i ksigi obmiaru,
» atesty jakéciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
e ocerg stanu faktycznego,
e sprawozdanie techniczne,
» operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera
» przedmiot, zakres i lokalizagyvykonanych Robot,
» zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, Eatlzone] Dokumentacji
Projektowej oraz formalnzgod; Inwestora na dokonywane zmiany,
» uwagi dotycace warunkéw realizacji Robot,
» dak rozpoczcia i zakaczenia Robot.
12.3. Odbidér koncowy
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykidadrobdt w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Calkowite zakéczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru
ostatecznegodolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy. Odbior
ostateczny Robot nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakzenia Robot.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznacpopez Zamawiagego W obecniei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
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wizualnej oraz zgodrioi wykonania Robét z DokumentacProjektow i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapasiga realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robdét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i Robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét @ekowych lub Robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacy Projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwarta¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioradawego Robét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

* dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robdét oraz geodezyjnynpomiarami
powykonawczymi,

» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

» protokoty odbiorow Robd6t ulegaych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniag{akBZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robo6t wieicielom urzdzen,

» geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwemntaryzacji
powykonawczej.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robo6t uzumghcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

12.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd@®awihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6or pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 11.3.
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13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie
» skompletowanie dokumentacji powykonawczej ngldo obowazku Inwestora,
e przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinng llokonywane przez
Inwestora lub upowaniona, podlegh mu jednostk organizacyjn,
* dokumentacja powykonawcza powinna starowbiér dokumentéw wymaganych
przy pracach komisji powotanej do odbiorukowego obiektu,
» techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zaivier

0]
0]

(0]

odpisy pozwolenia na budew przekazania placu budowy Wykonawcy,
uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami @kbjbudowlany obiektu
wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesiomydo innych czsci
dokumentacji technicznej danego obiektu,

Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczeggdth rodzajow Robot, i
takie byty prowadzone,

protokoty odbioru technicznych Robo6t budowlanych fuagmentéw obiektu, a
zwlaszcza protokoty odbioru Robo6t zand@jch,

za&wiadczenia (a w przypadku ich brakéwsadczenia kierownika budowy) o
jakosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, elemerntionstrukciji wraz z
wynikami bada ich jakaci w laboratorium,

protokoty odbioru kacowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,

korespondengj majca istotne znaczenie dla prac komisji dokaoej odbioru
koncowego i dla pgniejszej eksploatacji obiektu,

inne niezlkdne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedljjego stan
techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi

14. Posgpowanie w przypadku wyshpienia katastrofy na placu budowy
Katastroff budowla jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie wykomega albo
wykonanego obiektu lub jego &zi, a take zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowa, scianek szczelnych, obudéw wykopow itp.,

» Kkatastrof budowlan nie jest:

0 uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i madgp st do naprawy lub
wymiany,

0 uszkodzenie terenowych wdzen budowlanych,

0 uszkodzenie instalacji,

* w razie katastrofy na placu budowy kierownik budabpwizany jest:

0 zorganizowé dorana pomoc poszkodowanym,

o zabezpieczy miejsce katastrofy przed zmigstanu jaki powstat w zwzku z
katastrof, jesli nie zachodzi potrzeba ratowanigcia lub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem esiskutkow katastrofy; w tym przypadku nzje
szczego6towo opisastan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzoneanmyiz
oznaczeniem tych standw na szkicach i w mmozliwosci fotografiach.

W razie jej wysdpienia o katastrofie natg niezwtocznie powiadoni
e wiasciwy organ budowlany,
» prokuratora wiéciwego dla miejsca katastrofy lub Poligparstwowa,
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* inwestora,
jednostk nadrzdna wykonawcy,
* inne organy zainteresowane przyczynami i skutkaatastrofy budowlanej z mocy
przepisow szczegodlnych,
* jednostk wykonupca projekt budowlany.
Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinnd dgkonane telefonicznie i zawiéra
» adres i charakterystyglobiektu budowlanego,
* imig i nazwisko kierownika budowy,
* nazw i adres wykonawcy robot,
o Kkroétki opis katastrofy,
* liczbe 0s6b poszkodowanych,
e imie¢ i nazwisko, stanowisko stbowe, zawdd i adres zawiadamizggo.
15. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci oraz jej sposob okél umowa zawarta pordzy Wykonawg a
Inwestorem.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych

ST -01 ROBOTY ZIEMNE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw
KOD CPV 45110000-1 Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty ziemne
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1. Przedmiot
2. Przedmiotem ST agswymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zydAanych z
pracami ziemnymi w ramach realizacji rob6t budowtdn w inwestycji pt. ,Remont
czgsci budynku nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy Diwernickiego. ST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rbb&pecyfikacja niniejsza jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorakdt.
3. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punk@4d.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich elementow i kothsjidrewnianych.
4. Zakres robot objetych specyfikacp.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych rob6t umaliwiajacych
i majace na celu wykonanie wykopdéw oraz zasypania wraageszczeniem pod fundamenty
scian. Specyfikacja obejmuje nagtijacy zakres robot::
e roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachvaigch,
e pomiary przy wykopach fundamentowych,
» stabilizacja w olgbie placu budowy uktadu reperéw roboczych o ékreych
rzednych wysokéciowych w nawazaniu do uktadu reperow fistwowych,
* reczny wykop przycianach fundamentowych pod nowe fundamenty
* re¢czne profilowanie i zaggzczenie dna wykopu fundamentowego,
» wykopy liniowe pod projektowane uzbrojeniezymierskie terenu — sieci i instalacje
zewrgtrzne z gromadzeniem urobku na odkiad wzdtykopow,
* reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemukopu, warstwami po 20-30 cm z
recznym zagszczeniem ubijakami
* regczne roboty ziemne towarzygze robotom mechanicznym,
Wszystkie inne nie wymienione g roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanaywe podstaw do wykonania tych robotagorzedstawione w
projekcie wykonawczym w gZci graficzne;.
5. Materiaty
Do wykonania podktadow pod posadzki nglstosowd piasek zwykly (kruszywo naturalne
o wielkdici ziaren do 2,0 mm o nienormowanym sktadzie ziarym).
Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospolkzwirowo-piaskovy
(uziarnienie do 50,0 mm,adzna zawart& frakcji kamiennej orazzwirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%, zawartd czastek organicznych do 2%).
Do zasypywania wykopéw nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznity i bez zanieczyszcadj. ziemia r@linna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.
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6. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego zahém jak te w
czasie odspajania.
Do wykonania wykopdw Wykonawca powinieay koparek podsbiernych o poj. tyki 0,6
m3. W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wykgecznie) stosowanalezy sprzt reczny:
lopaty, kilofy itp. Do zagszczania powinien gy uzywany sprzt okrelony przez
Wykonawe w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubija&chaniczne i mate walce
wibracyjne.
7. Transport
Do transportu urobku stosowaalery samochody samowytadowcze i sgre:czny (taczki).
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w okbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknakutki
prawne, wynikaice z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw obecizaja
Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nime by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspie przez Inspektora.
8. Wykonywanie robét
Wykonanie robét powinno lkdyzgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:19BR
88/8932-02.
8.1. Sprawdzenie zgodnéci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw, nale sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu lub innych charakterystycznych punktow zydarpodanymi w projekcie. W tym celu
wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowychawigzaniu
do bada geologicznych. W przypadku wygienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca poen powiadomi o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrz§nmowadzenie robot, jeli dalsze ich
prowadzenie mae wpltyraé na bezpieczestwo konstrukcji lub robot. Zgaedna wznowienie
robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonapayrzedtaeniu przez Wykonawc
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowaddzesbét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkéow finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.
8.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpocgxiem robot budowlanych zazanych z realizagj przedmiotowego zadania
nalezy przeprowadzi roboty przygotowawcze. Sposob wykonania dojazguowadzenia
transportu wewgtrznego w obgbie placu budowy powinien zawiérgrojekt organizacji
robot opracowany przez Wykonagviczaakceptowany przez Inspektora.
8.2.1. Oczyszczenie terenu
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych nglevykona nastpujace prace
przygotowawcze:
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wyciecie krzew i krzewOw wraz z karczowaniem pni i karizeraz ich usurciem
poza obgb przysztych robot ziemnych,

oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i inrgdipadow znajdygych s¢ w
obrebie placu budowy,

wykonanie robét rozbidrkowych, zasypanie studzastow oraz usurcie zkednych
ogrodzé i przeszkdd wyspujacych w obebie placu budowy,

przeniesienie, przetenie lub stosowne zabezpieczenie adea infrastruktury
technicznego uzbrojenia terenu takich jak: przewkdlylowe, stupy wietleniowe,
linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sismdociagowe, kanalizacji sanitarnej
| deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnygh it

Przebudowa, zabezpieczenie Iub przeniesienie wshelluradzer podziemnych i
nadziemnych powinny ldy wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykormevey
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub deieielami, do ktérych te uedzenia

naleza.

8.2.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunkcie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach wyznaczonej
budowli ( powierzchni przewidzianej do zabudowy lutsvardzenia) z dodaniem po
ok. 1,0 m po kadej stronie.

Ziemia ralinna powinna by zgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
zagospodarowania i gdzenia terenu. Zgarniania ziemi slianej nie naley
wykonywa podczas diych lub diugotrwatych opad atmosferycznych. Ziemi
roslinng przechowyw& w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdw gnazed najedzaniem na pryzmy
pojazdow wywotugcych zmiany strukturalne ziemidlmne;j.

8.2.3. Odwaodnienie terenu budowy

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych powinny dywykonane wszystkie
urzadzenia odwadniage, zabezpieczgge wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Wdzenia odwadniage naley
kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

8.3. Wykonywanie wykopow tymczasowych

wykopy powinny by wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po idoizezeniu
maozna byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichdtob
szybko zlikwidowa& wykopy przez ich zasypanie,

z uwagi na wykonywanie wykopow w bezpednim gsiedztwie budynku nahy
prowadzé¢ roboty w sposéb wykluczagy mazliwosé osiadania i odksztatcania
budowli istnieacej,

Nalezy ograniczy¢ szerokéé¢ wykopu do minimum niezfuinego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvea gruntu w dole
fundamentowym powinna pozoétao strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchyiki wymiarow wykopu wynoszdla rzdnej dna wykopu: £5 cm.

w przypadku gdy nie zachodzi miovos¢ wykonania bezpiecznego nachylesaan
wykopu, powinny by uwzgkdnione w szerokai dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej oraz swobodna przestfzena pra¢ ludzi pomedzy
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zabezpieczeniedtiany wykopu &ciam budynku; przestrzeta powinna wynosinie
mniej niz 80cm o ile nie zachodzi potrzeba zkszenia ildci miejsca z uwagi na
stosowan technologt robo6t izolacyjnych (izolacjécian fundamentowych),

* z uwagi nha projektowan gtcbokas¢ wykopow nie przekraczaga 4.0m do
zabezpieczenidcian wykopow meéna stosowa typowe rozparcia i podparcizian
wykopdw,

e nie dopuszcza si mazliwosci pozostawienia obudowy wykopow w gruncie po
zakaiczeniu prac izolacyjnych,

8.3.1. Zejscia i wyjscia w wykopach

* w wykopach gtbszych nt 1.0m od poziomu terenu nale wykona bezpieczne
zejcia/wyjscia dla pracownikow, w odlegioiach nie wgkszych nk 20 m

» schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roago lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikdéw adzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

8.3.2. Sktadowanie urobku z wykopéw

* Ukopany grunt powinien &y przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasypamiapOw po jego zabudowaniu
lub wywieziony z placu budowy.

8.3.3. Zasypywanie wykopu

e zasypywanie wykopow powinno &yokonane bezgeednio po zakfczeniu w nich
przewidzianych do wykonania robot,

e przed rozpooxiem zasypywania dno wykopu powinno zéstaczyszczone z
odpadkéw materiatowych,

* ukladanie podktadu natg prowadzé¢ na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstwg. Catkowita grubé& podkiadu wedtug projektu. Powinna to¢hyarstwa stata
na catlej powierzchni rzutu obiektu.

* do zasypywania wykopéw powinien byizywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczysacze

* ukladanie i zagszczanie gruntu nalg wykonywa warstwami 0 grubdi
dostosowanej do pratej metody zagszczania gruntu, ktora to gruddonie powinna
przekraczé&:
przy zagszczaniu ¢cznym - 20 cm,
przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram-cm,
przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

* nasypywanie i zagzczanie gruntu bezgrednio przyscianach budynku powinno by
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszé&oi@ warstw izolacyjnych.

8.4.Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno

spetnigd wymagania, dotyece minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. i
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mmaja wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamenti@lezy je dogscic do ww.
wartasci Is. Jeeli wartgci wskanika zagszczenia okrdone powye] nie mog by¢
osiagnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w
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celu ulepszenia gruntow podi umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika
zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanigrodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akagpt

Inzynierowi.
9. Kontrola wykonania roboét ziemnych

przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca ipden
wykona terenowe badania gruntu, oflenie ich rodzaju i grubmi warstw
zalegagcych w miejscu robot ziemnych oraz ustatzeczywiste warunki wodno-
gruntowe w momencie rozpoczynania robaot,

terenowe badania gruntow na potrzeby budowy w fadkp projektowanych prac
maozna wykona przy pomocy dotéw prébnych; rozmieszczenie punkb@dawczych
i ich liczba powinny umdiwia¢ wymagam dla wykonawcy robot charakterystyk
gruntow,

Z przeprowadzonych na budowie badguntu naley sporzadzi¢ protokét i dohczye
go do dziennika budowy,

pobieranie probek gruntu i badania powinng bgdne z normami patwowymi,
sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skiomtemiu ich wykonania z
wymaganiami podanymi w 1.5.1,

sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrotowavymaga okreslonych
1.5.2,

z kazdego sprawdzenia robot zanik@jch i robdt maliwych do skontrolowania po
ich ukaaczeniu naley sporadzi¢ protokot potwierdzony przez Nadzor Inwestorski;
dokonanie odbioru robo6t nakeodnotowa w Dzienniku Budowy wraz z ich ocgn
odbidér kaxcowy robot powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot ziemnych
i powinien by dokonywany na podstawie protokotdw z odbiorowescowych i
oceny aktualnego stanu robot; z odbioru malsporzadzi¢c protokét, w ktérym
powinna by zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie pidyjecia; fakt
dokonania odbioru kecowego powinien zostavpisany do Dziennika Budowy,
przeprowadzenie odbioru robdét ziemnych powinnoé mgodne z zaleceniami
podanymi w p. 3.5 omawigym tryb postpowania przy dokonywaniu odbioru robat,
jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w trakaeigkonywania robét i okrdone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonardoty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw,

w przypadku gdy chocigeden z odbiorow miat wynik ujemny i nie zostalgkdnane
poprawki doprowadzage stan robot ziemnych do ustalonych wynitageaz gdy
koncowy odbior robot jest negatywny, wykonane robadety uzna za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkéw,

roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganwarunkow technicznych
powinny by poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiojc¢zezedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego spauizic nalery nowy protokét odbioru kacowego
robot.

10. Jednostki obmiaru
m® — wykop, jego zasypanie i roboty pomocniczezyrie podsypek itp.,
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mb — rury drenarskie, rozpory wykopow itp.
11.0dbiér robdt

Roboty odbiera Nadzoér Inwestorski na podstawie scapiw Dzienniku Budowy i
odbioréw czsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot. Robogmne uznaje siza
wykonane zgodnie z dokumentacjprojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie ché jednego elementu robdt ziemnych okazatprsezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje iza niezgodne z DokumentacProjektowa i Wykonawca robot
zobowhzany jest doprowadiroboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvije do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanetaygytuacji nie podlegajzaptacie.
12. Podstawa ptatndgci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonawsg.
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ST — 02 FUNDAMENTY

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie waszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czsci

1. Przedmiot

13.Przedmiotem ST as wymagania dotycice wykonania i odbioru robét w zakresie
monolitycznych fundamentévelbetowych oraz w zakresie wzmacniania fundamentow
istniejacych w ramach realizacji rob6t budowlanych w inweptpt. ,Remontu czsci
budynku nr 8 — kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dmiekiego”. ST stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robo6t. Spéky€ja niniejsza jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t.

Materiaty

Beton konstrukcyjny o parametrach zgodnych z opisam rysunkach Dokumentacji

Projektowej.

Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna o parametrach myotd z opisami na rysunkach

Dokumentacji Projektowej, zawaktma jej czsci opisowej i wykazow materiatowych.

2. Sprzet

Skrzynie do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, rpaki blaszane, poziomice, szczotki

stalowe, pdzle, betoniarki elektryczne, betoniarka na podwozamojezdnym, pompy do

betonu, spawarki, gwintownice, rusztowania systemomcigniki, zuraw samojezdny i inny

sprzt specjalistyczny.

3. Transport

Samochaod eizarowy, roztadunekeczny, dwig pionowy, transporteczny.

4. Wykonywanie robot

4.1.Podtoze pod fundamenty

* wykopy wykonywa w taki sposéb, aby nie naptto naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego pogej podstawy fundamentu,

* przed rozpoozxiem robo6t fundamentowych nalesprawdzt stan podtea metodami
polowymi w celu sprawdzenia aktuakeolub dokonania ewentualnej korekty zzdo
projektowych,

» jezeli zachodzi konieczrié wyréwnania podiga do projektowanego poziomu
posadowienia nahy stosowa chudy beton (gruldé warstwy < ¥ szerokoi
fundamentu).

4.2.tawy fundamentowe

* tawy naley wykonywa na uprzednio ulmnej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu; grub& warstwy powinna odpowiadazata@zeniom projektowym (grubid
min. = 10cm),

e fundamenty istniecego budynku naky podbt zgodnie z DokumentagcpProjektovd.
Istniejace fundamenty naky podbija etapami (matymi odcinkami) nie dopuszezaj
do odkopanie fundamentow na catej dimo Moze spowodowa to zawalenie si
spoczywajcej na nimsciany, w wyniku wyparcia gruntu. Grunt spod istagsich
fundamentow naley wybier& recznie,
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* $wiezo ulozona mieszank betonow naleey chront przed wstragsami oraz
uderzeniami co najmniej przez 36 godzin od Aakenia betonowania w warunkach,
gdy temperatura otoczenia nie spadta pgni-100C; przy temperaturachzszych
beton naley chront do czasu uzyskania co najmniej 50% wymagane] 28xc)
wytrzymaitaci nasciskanie,

* parametry materialowe i zbrojenie taw zgodnie z nkntacj Projektow,

e warunki wykonania i odbioru deskowa transportu, uktadania i zeggczania
mieszanki betonowej, przerw roboczych, giglacji i dojrzewania betonu, kontroli
wykonania i jakéci betonu, przygotowania i wykonania zbrojenia agedz
wiasciwymi przedmiotowo cgciami niniejszego opracowania.

5. Kontrola jako sci robot

Sprawdzenie prawidiowici wykonania zbrojenia, prac betoniarskich, koristju
zelbetowych, konstrukcji stalowych, bruzd, odsadzpkzewhzek i mocowa w trakcie
odbioréw czsciowych przed zakryciem.

Sprawdzenie jaka@i materiatdw i elementow, zachowania zatecechnologicznych i
zgodndci z projektem.

6. Jednostki obmiaru

m® — beton i wylewki betonowe,

mb — elementy wbudowane,

kg — stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.

7. Odbior robot

7.1.Odbiér podtoza

* rozpoczcie robét fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podia,

» odbioru podtaa dokonuje si bezpdrednio przed wykonywaniem fundamentow, aby
w okresie pomidzy odbiorem podita a wykonaniem fundamentow nie mogt zméeni
sie¢ stan gruntéw w podia, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi,

» odbior podtaa przeprowadzasprzed wykonaniem podia z chudego betonu,

* odbiér podiaa polega na sprawdzeniu zgoéeiowarunkéw gruntowo-wodnych w
podiaccu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechniczmepPokumentaciji
Projektowej,

e odbioru podtaa naley dokonywa& komisyjnie,

* przy sprawdzaniu stan6w gruntéw w padimalery stosowé makroskopowe metody
bada gruntéw zgodnie z obowzujacymi normami,

* sprawdzenie stanu gruntow w pozlionalery przeprowadzado gkbokasci 1.0m od
poziomu posadowienia,

* do robo6t fundamentowych moa przysipi¢c po odbiorze podtea pod fundament, co
powinno by potwierdzone protokotem odbioru oraz zapisem webaiku Budowy
(robot).

7.2.Odbiory robot towarzyszacych

» odbiory robot towarzyscych przeprowadza gizgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych rob6t, przy czym najelodatkowo sprawdgiczy roboty te
nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie wido
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* odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonu} sia podstawie wynikow
doraznych bada jej zagszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych
roboét oraz sporgizonych protokotow z odbioru robét zanik@ych,

e stan odwodnienia podia naley sprawdza w ciagu catego czasu trwania robot
fundamentowych.

7.3. Odbior fundamentow

» odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu:

o prawidtowdci ich usytuowania w planie,

0 poziomu posadowienia zgodnie z Dokumenidujojektova,

o prawidtowaci wykonania rob6t ciesielskich/szalunkowych, zhrskich,
betonowychzelbetowych, murowych i izolacyjnych,

» odbiory powyszych rob6t powinny hkiy dokonywane sukcesywnie a ich wyniki
powinny by zapisane w protokotach odbioréw robot zarikggh,

e odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentdh nie powinny b§
wieksze nik 5.0cm,

* odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundatogrych nie powinny by
wieksze nk 2.0cm,

» jezeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wyk@rgnia robo6t i okréone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonarmdoty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow; w przijppagdy chocia jeden z
odbioréw miat wynik ujemny naky uzna albo cald¢ robot albo tylko ich ag¢ za
wykonane niewlgciwie,

e W razie uznania caai lub czsci robét za wykonane niewdaiwie nalery ustalt, czy
stwierdzone odsgpstwa od postanowie dokumentacji i warunkow technicznych
zagraaja bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e konstrukcje zagramjace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny bpzebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione doadb

» Kkonstrukcje nie spetlnigge wymaga podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnieni@ uniemaliwiajace
uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mbgé przyjete po obnieniu
wartasci robot o wielkd¢ ustalorm komisyjnie dla danego przypadku.

8. Podstawa ptatndci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonawsg.
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ST — 03 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45262311 — 4 Betonowanie konstrukciji

1. Przedmiot specyfikaciji

14.Przedmiotem ST as wymagania dotycice wykonania i odbioru robét w zakresie
konstrukcji betonowych izelbetowych w ramach realizacji robét budowlanych w
inwestycji pt. ,,Remontu ozci budynku nr 8 — kuchnia w Hrubieszowie przy ul.
Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy preglizacji i odbiorze robdét.

2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robot betonowydelbetowych przewidzianych w
projekcie. Obejmuj prace zwizane z dostayvmateriatdw, wykonawstwem i wykozeniem
robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujkonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojonefoby
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentoweanrgstosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetniez chudego betonu i innych robét.
3. Zakres robot objetych specyfikacp
W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot betonowych i
zelbetowych:
Zelbetowe tawy fundamentowe z betonu kl. (zgodmeajektem konstrukciji)
Piyty posadzkowe z betonu Kl. (zgodnie z projekkemstrukcji)
Podktad betonowy
Wszystkie inne nie wymienione wg] roboty betonowe zelbetowe jakie wyspuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robotagorzedstawione w
projekcie wykonawczym w g%ci graficzne;.
4. Materiat

4.1. Beton konstrukcyjny.
Beton konstrukcyjny co najmniej o klasie zgodnejwygtycznymi opisu technicznego i
rysunkéw wykonawczych Dokumentacji Projektowej. @epowinien by przygotowany na
wezle betoniarskim i dostarczony geiadectwem zgodrigi z zatwierdzoa przez Inspektora
nadzoru receptar Kazda partia betonu winna posid@datest producenta oraxviadectwo
zgodndci z receptud.

4.2.Kruszywo.
Kruszywo zgodnie z przepisami i obazujacymi instrukcjami winno b§ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg P& 12. Kruszywo naturalne, wolne od
zanieczyszcze Nie powinno wchodZiw reakcje chemiczne. Przedygiem powinno by w
caldsci i dokftadnie przeptukane. Zawagto siarczanO6w powinna By mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzi@niu mniejszym ri 0,063 mm nie
powinny przekracza 4%. Naley uzywa tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawgdziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naleuzywat zwiru naturalnego, mieszanki
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zwiru i tamanegazwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matenat@awierajcej nie
wigcej nz 15% ptaskich &dz wydtuzonych ziaren (diug@ 5 razy weksza od szerokoi) .
Frakcje o wuziarnieniu mniejszym zni 0,063 mm nie powinny przekracza2%.
Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczgo.

4.3.Woda.
Woda czysta, nie zawiergja oleju, kwasu, zasad, zwkOw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

4.4. Domieszki i dodatki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszogzatesowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastycza@jch, opéniajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelrieych i przeciwmrozowychirodkéw do pietgnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw najestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnéawymagania sprecyzowane w normie PN-EN 934-2:2@d.
producenta naly uzyska& gwarancje zgodrigi z powy:szymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez igniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajcej zachowanie wymaganych parametrOw oraz pozastatyymaga przez
betony w ktorych zastosowano domieszk

4.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa co najmniej o klasie zgodnej zyweghymi opisu technicznego i rysunkéw
wykonawczych Dokumentacji Projektowej. Stal zbrogeva musi spetni@wymagania norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

4.6. Deskowanie
Dopuszcza si uzycie wylacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z |isqmeR
nadzoru. Deskowanie do betonu architektonicznejejks powlekane dla betonu licowego o
gtadkiej powierzchni, ptyty nawierzchniowe, sklejhiysokogatunkowe bez odciskuzn@go
rodzaju matryce strukturalne na bazie elastyczmyonzyw sztucznych.
Ankry fundamentowe i stropowe, by stalowe, blachy kotwce, sruby i naketki, siatki
zgrzewane z ptow, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalovg®dloego zastosowania.
5. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, rpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pdzle, betoniarka elektryczna, betoniarka na podwa@amojezdnym, pompa do
betonu, spawarki, gwintownice, rusztowania system@ystemowe rusztowania podporowe,
wciagarki,zuraw na podwoziu samojezdnym.
6. Transport
Samochdd ezarowy, roztadunekeczny, dwig pionowy, transporteczny.
7. Wykonanie robét

7.1. Zasady wykonania i odbioru deskowa do robét zelbetowych

» deskowania, w ktérychedlzie uktadana mieszanka betonowa, powinny sgczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowagszanki,
» deskowania belek, wiedw i rygli zaleca & wykonywa z inwentaryzowanych
elementéw deskowiasystemowych przy przestrzeganiu instrukcji prottage
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* do odbioru deskowa powinna zosta przedi@ona dokumentacja projektowa oraz
dziennik wykonywania deskowiajesli taki byt prowadzony, albo zapisy w Dzienniku
Budowy dotyczce tych robot,

e odstpstwa od postanowie projektu lub instrukcji wykonywania deskoiva
systemowych powinny &y uzasadnione zapisami w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innymn@nzednym dowodem,

* badanie materiatéw lub gotowych elementow stosowiardo wykonania deskowa
powinno by dokonywane przy dostawie tych materiatdw na bugow

» ocena jakéci materiatbw przy odbiorze powinna dyokonywana pgednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i atestow mat@vych dostarczonych przez
producenta,

* przy odbiorze deskowianalezy sprawdzé:

0 szczelnéc,
0 poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,
0 usunkcie zanieczyszcze
0 powleczenie preparatami zmniejsgajmi przyczepn& mieszanki
0 dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktére wynpsz
= odchytka ptaszczyzny lub kragzi od pionu: 2mm/1m,
= odchytka od pionu bocznego deskowanébra lub podeigu oraz krawdzi
przeckcia tych belek: 2.5mm,
= odchyiki od rozpstosci projektowanej belki lub ptyty beéebrowej: £15mm,

» jezeli wszystkie sprawdzenia deskawaadz wynik dodatni, deskowanie nale
uzn& za wykonane prawidiowo; w przypadku gdy chacgedno ze sprawdaeda
wynik ujemny, naley deskowanie uzrtaw cataci lub w czsci za wykonane
niewtaciwie; w razie uznania caloi lub czsci deskowania za wykonane
niewtaciwie naley ustalt zakres napraw i odnotowao w protokole z oceny
deskowa; w przypadku gdyby wykonane deskowanie zaagji@ bezpieczgstwu
elementu lub obiektu, lub powstataby #hwos¢ jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie najeuzn& za niezgodne z wymaganiami i powinno
zosta rozebrane oraz wykonane ponownie,

* dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbr@jenmieszanki betonowej
powinno by potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowamnw Dzienniku
Budowy,

e usunkcie deskowA konstrukcji zelbetowej mae nasipi¢, gdy beton osagnie
wymagam projektem wytrzymal&t, stwierdzon na probkach przechowywanych w
warunkach zblionych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukkjb
stwierdzom nieniszcacymi metodami bada

* uszkodzenie deskowapowinno by przeprowadzone w sposob wyklucgaj
uszkodzenie powierzchni rozdeskowywanych konstrukcj

7.2. Transport mieszanki betonowej

» stosowandrodki transportu mieszanki betonowej nie powinnwpdowa:

0 segregaciji sktadnikéw,
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0 zmian w skiladzie mieszanki w stosunku do stanu gikowego wskutek
dostawania si do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu ergowego
lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania (pamia) pod wptywem
wiatru i promieni stonecznych,

0 zanieczyszczenia,

0 zmiany temperatury przekraczegj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi,

e czas trwania transportu, dobd&rodkéw i organizacja robét powinny zapewhia
dostarczenie do miejsca ukfadania mieszanki o tadtiopniu ciektéci, jaki zostat
przyjety przy ustalaniu sktadu betonu,

e czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

0 90 minut przy temperaturze otoczenia %45

o 70 minut przy temperaturze otoczenia ¥20

o 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

* dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszantarimevej podanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zaionej receptur, maze wynos¢ xlcm przy
stosowaniu stika opadowego,

e W czasie transportu mieszanki betonowej powinny lmachowane nagiujace
wymagania:

0 dostarczenie mieszanki na miejscezeltia bez przetadunku,

o0 mozliwos¢ stopniowego oprniania pojemnikow, w ktorych mieszanka zostata
dostarczona,

o brak maliwosci przewaenia mieszanki w pudtach samochodogzarowych,

» zaleca s uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnik@wmontowanych
na podwoziu samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomwgsiegnikiem i
przymocowanymi do niego przewodami rurowymi, uivaiajacymi podawanie
mieszanki betonowej bezfrednio na miejsce jej uenia,

* naleey unika® przemieszczania mieszanki za pomdopat lub innych nakgzi
powodupcych niekorzystne zjawisko napowietrzania betonuazorsegregag¢)
kruszywa,

» transport mieszanki za pomppomp mana stosowaprzy odlegtéci do 300m lub do
wysokasci 35m przy duych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionejgddsci
betonowania,

e trasy przewodow do transportu mieszanki powinny¢maeplanie i profilu pionowym
mozliwie najmniejsa liczbe zatama, a zhcza przewodow powinny ldyszczelne,

* przekroj przewodow powinien bBydobrany odpowiednio do uziarnieniaytego
kruszywa,

e przed przysipienie do ttoczenia mieszanki ydzenie transportage powinno by
zbadane na @mienie hydrauliczne,

» ustalone skiady i ciekkd mieszanki powinny hy sprawdzone i skorygowane na
podstawie prébnych przepompawa

e bezpdrednio przed przyspieniem do transportu mieszanki wesrane powierzchnie
przewodow powinny zostazwilzone,

50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

w przerwach w ttoczeniu povigj %2 godziny przewody natg opr@nic i przeptuka

woda.

7.3. Uktadanie i zagsszczanie mieszanki betonowej

uktadanie mieszanki betonowej w pagach, wiécach i ptytach stropowych o ile to

moazliwe powinno by dokonywane jednoczeie i bez przerw,

przed przysipieniem do betonowania powinna ¢yformalnie stwierdzona

prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedsgjch, a w szczegolsoi:

o wykonanie deskowa (poprawné¢, oczyszczenie zesmieci, zwikzenie Ilub
powleczenigrodkiem zapobiegagym przywieraniu betonu itd.),

o wykonanie zbrojenia,

0 przygotowanie powierzchni betonu poprzedniozattego w miejscu przerwy
roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementamywegsunecie wody z
zagkbien itp.),

o wykonanie wszystkich robét zanilgaych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny
dylatacyjne itp.,

o prawidlowd¢ rozmieszczenia | niezawodito zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formugg kanaly, przepony oraz innych
elementow ustalagych potaenie armatury itp.,

0 gotowa¢ sprztu i urzadzea do betonowania,

mieszanki betonowej nie nale zrzucg z wysokdci wigkszej nz 0.75 m od

powierzchni, na ktar spada. W przypadku, gdy wysakota jest wiksza naley

mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3.0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysésidB.0 m),

ukltadanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonywane przy zachowaniu

nastpujacych warunkéw ogélnych:

0 stala obserwacja zachowania deskbwatrakcie betonowania pocaem utraty
prawidtowaci ksztattu i konstrukgciji,

0 dostosowanie szybkoi i wysokaci wypetnienia do wytrzymakei i sztywndci
deskowania,

0 niezwloczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmiemat wody w okresie
upalnej, stonecznej pogody i jej nadmiarem w czesizczu,

0 stosowanie sztychowania w miejscach, w ktorychegagganie mechaniczne jest
utrudnione,

przebieg ukladania mieszanki betonowej powinie bgjestrowany w dzienniku

budowy, w ktérym powinny bypodane:

0 data rozpoogzia i zakaczenia betonowania caid lub fragmentow konstrukciji,

o0 wytrzymalg¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek i ich
konsystencja,

o daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébektriotmych betonu oraz ich
oznakowanie, a naginie terminy i wyniki bada,

o0 temperatura zewitrzna powietrza i inne dane dotyce warunkow
atmosferycznych,
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mieszanka betonowa powinna¢lmag:szczana za pomeairzadzer mechanicznych w
taki sposob aby nie ulegta rozsegregowaniu, &¢ilpowietrza w mieszance po
zag:szczeniu nie byta wksza od dopuszczalnej,

zag:szczanie gczne mae by stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorehmteznym,

wibratory wgkbne naley stosowdé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami o srednicy nie wtkszej ni 0.65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej.

opieranie wibratorow wszelkich typow oepy zbrojenia jest niedopuszczalne,
podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gebokasé
5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie
20—-30 sekund po czym wyjmowaowoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratordegidi¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m,

belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa si¢ jednakowymi drganiami na catej divgn Czas zagszczania
wibratorem powierzchniowym lub belkwibracyjra w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund, zagi dziatania wibratorow przyczepnych wynosi
zwykle od 20 do 50 cm w kierunkuetpokasci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku diugm
elementu,

rozstaw wibratorow naly ustalt daswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola, mocowanie wibratoréw powinnodiwate i sztywne.

wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérgjszanka betonowa zxiata
na tyle,ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziataniaratora, jest mdiwe
dopiero po osignigciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 2MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

7.4.Przerwy robocze
W przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z demotechnicznym dopuszczagsi
wystapienie przerw roboczych w betonowaniu projektowakepstrukciji zelbetowej przy
zachowaniu nagpujacych warunkow:

powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna lprostopadta do osi belek,
wiencow itp., a w przypadku piyty do jej powierzchni,

powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinn& Isfarannie przygotowana do
pofaczenia stwardnialego betonu Zwiezym przez usurcie luznych okruchéw
betonu oraz szkliwa cementowego i przeptukanieayod

resztki wody w zagbieniach betonu powinny Bysungte,

przy wznowieniu betonowania nie najedotyka wibratorami deskowania, zbrojenia
I uprzednio utaonego betonu.

7.5. Betonowanie w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.
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7.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu

7.6.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@adoco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem. W wyptkowych przypadkach dopuszczag si
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagagbdy Irtyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwiktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

7.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow& sposéb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvaapowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

7.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ly chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana kons@ukEjrzy przewidywaniu spadku
temperatury porej 0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé dziatania
organizacyjne pozwalgte na odpowiednie ostamie | podgrzanie zabetonowane]
konstrukciji.

7.7.Pielegnacja i dojrzewanie betonu

e warunki dojrzewanigwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocztkowym
okresie twardnienia powinny zapewni
o utrzymanie okréonych warunkéw cieplno-wilgotriciowych niezlednych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymigicbetonu,

0 uniemaliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,

o0 ochrorg twardnieficego betonu przed uderzeniami, wasami i innymi wptywami
pogarszajcymi jego jaké¢ w konstrukcji,

0 ochrorg odstongtych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych przez ich ostanianie ilzaviie dostosowane do pory
roku i wystpujacych warunkow klimatycznych,

0 utrzymanie utaonego betonu w statej wilgotém przez co najmniej 7 dni,

o0 polewanie wod betonu normalnie twardnigjego, rozpoczynag po uptywie 24
godzin od chwili jego utzenia; przy temperaturze rownej i ¥&zej od +150C
beton naley polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w daié co
najmniej 1 raz w nocy, a w naphe dni co najmniej 3 razy na dgbprzy
temperaturze ponej +5 oC betonu nie nalge podlewa w ogole,

« w przypadku prowadzenia robét betoniarskich w dkresysokich temperatur
dopuszcza si mazliwos¢ powlekania powierzchni projektowane) ptygglbetowej
srodkami btonotwdrczymi zabezpieczeymi przed parowaniem wody, przy czym
srodki te nanoszone nawiezy beton powinny odpowiada nastpujacym
wymaganiom:

0 utworzenie si szczelnej powtoki powinno nagi¢ nie p&niej niz w 24 godziny
od chwili posmarowania nimi betonu,
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0 utworzona powitoka powinna bylastyczna i miedobi przyczepné& do betonu

swiezego i stwardniatego oraz nie uléganyciu pod wplywem deszczu,
o srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniuepikat giebiej w swiezy
beton nk na 1mm i nie powinien wywotywakorozji betonu ani stali.

7.8.Wymagania dotyczce przygotowania zbrojenia

elementy zbrojenia natg przygotowa w wytworni i dostarczg na plac budowy w
postaci gotowych elementow wysytkowych,

przekroje petow, klasy i gatunki stali zytej do prefabrykacji zbrojenia musz
odpowiadé danym zawartym w Dokumentacji Projektowej,

dostarczane na budewsiatki zgrzewane powinny bywykonane z pgtow z drutu

gtadkiego lub profilowanego na zimno, k#zyacych sé pod ktem 900 oraz
przekrojach i rozstawie zgodnym z wytycznymi Dokumaeji Projektowe].

7.9. Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie

projektowane elementyzelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji
powinny zosté zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji tecihme;,

wszelkie odsfpstwa od zalzen projektowych wymagaj uzgodnienia z Nadzorem
Inwestorskim i Autorskim,

prety zbrojeniowe, przed ichzyciem, naley oczyci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy, tlustych plam i innych zanieczysztze

czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej korozji,

prety stalowe ayte do wktadek zbrojeniowych powinny bwyprostowane,

zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktade, jezeli jest to maliwe, z
pretébw nie przerwanych na diugm jednego presta lub elementu; gdy warunek nie
moze by spetniony odcinki ptdw mog by¢ taczone na zasadach oklanych we
wiasciwej normie pastwowej (PN),

ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powify wykonywane wedtug
schematéw zapewnigjych kolejnd¢ robot, przy ktérej wezmiej utazone elementy
beda umazliwiaty dalszy monta zbrojenia,

nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych
oraz wszelkiego rodzaju udzeh wytworczych i montaowych,

zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

zbrojenie powinno by trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezajgyz
od uszkodzg i przemieszcze podczas podawania i zZggczania mieszanki
betonowej,

prety i siatki naley uktad& tak, aby grub& otuliny betonu odpowiadata wastmom
podanym w projekcie.

7.10. Usuwanie deskowa i stemplowan

rozformowanie konstrukcji nx@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaelm normy, PN-63/B-06251) lub
wytrzymataci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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» catkowita rozbidrka deskowania i stemplowania powity dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymakei betonu, okrdonej na prébkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zbny do warunkow dojrzewania betonu w konstrukciji.
7.11. Wykanczanie powierzchni betonu
7.11.1R6wnosé powierzchni i toleranciji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji émej obowizuja nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie masmc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszgonad powierzchrj peknigcia @1 niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowes slopuszczalne pod warunkiere zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wyknasy s3 dopuszczalne pod warunkiete
otulenie zbrojenia betonwthizie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija
nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany, rowné¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiaggmaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukiéci i wgkebienia nie powinny by/wigksze nk 2 mm.

7.11.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykcaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nale wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog
tarcz karborundowych oraz czystej wody bezpdnio po rozebraniu szalunkow, braki i
ubytki na eksponowanych powierzchniach uzugelpetonem, a naginie wygtadzé i
uklepa, aby otrzyméa réwmg i jednorodm powierzchng bez dotkdw i poréw, wyréwnarwg
powyzszych zaleag powierzchng nalery obrzucé zapravwe oraz lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotk, aby usua¢ powierzchnie szkliste.
8. Kontrola jako sci

8.1.Kontrola wykonania i jako $ci betonu

* badania skladnikbw betonu powinny ¢bywykonane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone esyatycznie przez caty czas
trwania rob6t betonowych,

e podczas robot betonowych naje przeprowadza systematyczn kontrok dla
biezacego ustalania:

0 jakaosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uklsdamag;szczania,
0 cech wytrzymatéciowych betonu,
o prawidtowdci przebiegu twardnienia betonu i termindw rozdegkweania,

e kontrola jakdci betonu w konstrukcji m@ by prowadzona za pomac
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, raétyecznych itp., po
uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiaorc

» zakres kontroli powinien obejmowawnszystkie wymagane normami fsawowymi
wiasciwosci betonu,

» kontrola skladnikbw mieszanki, jej konsystencji rabialngci powinna by
prowadzona przez producenta i dostavietonu przemystowego i potwierdzona
odpowiednimi atestami lub gaiadczeniami o jak&i betonu przekazywanymi
odbiorcy (wykonawcy robét) z kda jego partai. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jak&i nie mae przekracza3 miesecy od daty produkcji betonu, a
dokumenty powinny zawieéanastpujace dane:
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o0 klas betonu i jego cechy fizyczne,

o wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu na sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania,

0 wyniki bada dodatkowych (naskliwo$¢, wodoszczelng itp.),

0 okres, w ktérym wyprodukowardary partk betonu,

* kontrola wytrzymatéci nasciskanie betonu powinna opiérsic na ocenie wszystkich
wynikow bada prébek pobranych z kedej partii betonu przy stanowisku
betonowania. Liczba probek powinnachystalona w planie kontroli jakoi betonu,
przy czym nie mge byt mniejsza ni: 1 probka na 100 zarobdéw, 1 probka na 50m3
betonu, 3 probki na deloraz 6 probek na pagtbetonu. Zmniejszenie liczby probek
na partt do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Probkigra s¢ losowo, po
jednej, rownomiernie w okresie betonowania, agpasé przechowuje, przygotowuje
I bada zgodnie z obowdujaca normy paistwows,

* sprawdzenie, czy beton uzyskat wymagarytrzymata¢ nalery przeprowadzi po 28
dniach,

» dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydmtdetonu w
wieku wczéniejszym nk 28 dni,

e gromadzona przez kierownika budowy dokumentacjatrebnbetonu powinna w
sposokicisty odzwierciedla jakosé i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki
wykonania, twardnienia, a ta& rzeczywiste cechu betonu znaj@go st w
konstrukciji.

8.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich

* badania wykonanego zbrojenia powinny ¢byykonane przed rozpogziem
betonowania i powinny obejmowa
0 sprawdzenie wymiaroOw giow, ich potaenia, miejsc mocowania skraywan i

stabilizacji petow zapobiegacej przesuwaniu ei zbrojenia w trakcie
betonowania,

0 zewrgtrzne ogédziny pohczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy
montau zbrojenia i ewentualne ich sprawdzenie przy zast@aniu metod
nieniszcacych,

0 sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowychesbnych przez norm
panstwowg,

0 sprawdzenie dostarczonych na budor&wiadczér o jakaci (atesty hutnicze)
zbrojenia i z&wiadcze o jakdci zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych
w specjalistycznych wytwaorniach.

9. Jednostki obmiaru
m® — beton konstrukcyjny i wylewki betonowe,
kg. — stal zbrojeniowa,
szt. — elementy wbudowane.
10. Odbior konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych
10.1. Odbior materiatéw, wyrobow i elementow
Kazda dostarczona na budowie partia materiatdw, wymolhdb elementéw powinna By
sprawdzona przez komark kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzoma
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zaswiadczenie o jakai. Odbiorca mee uzng, ze zgwiadczenie to jest wystarcaap lub
moze dokoné dodatkowego odbioru, stoggj badania zwykie lub peine. Badania petne
stosuje si jezeli materiaty, wyroby lub elementy dostarczone meagwy zastrzeenia na
podstawie ogidzin lub wykonania bada zwyklych, dz § przeznaczone do budowli
szczegoOlnie odpowiedzialnych ze wadl na ich prace stycznwarunki uytkowa albo
wysokie wymagania estetycznezdk materiaty, wyroby lub elementy nia sbjgte normami
polskimi lub bragmowymi, wowczas powinny uzyskas$wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budoejan

10.2. Odbidr czesciowy rob6t betonowych izelbetowych
Odbiory czsciowe i kaacowy po odbiorach e&ciowych.

» badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelibetowych powinny dotyczy

0 materiatow,

o prawidtowasci oraz doktadngci wykonania deskowi rusztowa,

o prawidtowasci i doktadndci wykonania zbrojenia,

o prawidtowdci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jej zdaia,
zag:szczania i pielgnacii,

o prawidtowaci i doktadndci wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych,
rzednych wysokéciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw
technologicznych (prz&gia kanatéw, instalacji itp.) oraz dylataciji,

» odbiory robdt zanikagych naley przeprowadza w trakcie wykonywania robot

(odbiory czsciowe), a wyniki wpisywa do protokotow i dziennika budowy.

Odbior deskowa i rusztowa polega na sprawdzeniu przed maeta: wymiaroOw
elementéw, deskowia stopnia oczyszczenia desek z resztek zaprawgzparzenia przed
przyczepnécia masy betonowej itp., a po zmontowaniu — dokigdnevykonania ziczy
elementéw i palczen tarcz, szczelnmi deskowa, zachowania wymiaréw przekroju
poprzecznego i dlugoi, podparcia zmontowanych zestawOw oraz usztyviaien
stemplowania w obu kierunkach.
Dopuszczalne odchytki wymiarow elementéw deskowanastpujace:

» rbznica grubdci dwoch gsiednich desek niestruganych - £ 2mm,

» szerokd¢ szczelin w tarczach — 2 mm,

e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego o widkio do 50 cm - + 5 mm, od 50

do 80 cm - + 7 mm, ponad 80 cm - + 10 mm,

e naddatki na diugwi tarcz -> 20 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow elementéw przy mentdeskowa sa nastpujace:
e odchylenie ptaszczyzny lub kradzi deskowania od pionu na wysdkdlm — 2 mm,
» odchylenie ptaszczyzny deskowania fundamentu oduptol,5 mm,
» odchylenia ptaszczyzny deskowasieany lub stupa od pionu — 10 mm,
e odchylenie deskowania bocznego lub kedwr przecgcia sk deskowa belek od

pionu — 3 mm,

e miejscowe odchylenie deskowania od ptaszczyzny gpzgwdzaniu tatdtugasci 3 m

-3 mm,

e odchylenia rozpitosci belek lub przekry bezeberkowych - + 15 mm,
e odchytki osi fundamentéw - £ 15 mm,
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odchytka rozpgtosci ptyt w przykryciachzebrowanych - + 10 mm.

Odbior zbrojenia konstrukcjielbetowych polega na sprawdzeniu:

liczby, srednicy i odgé¢ wkiadek nénych oraz rodzaju stali, 3eli jest to maliwe na
podstawie ksztattu prow zbrojeniowych,

srednicy i rozstawu strzemion,

odlegtcici miedzy petami i odchylé od projektowanego patenia petdéw zbrojenia,
odlegta¢ skrajnych wkitadek od deskowania.

10.3. Odbior koncowy robot betonowych izelbetowych
Odbiér kacowy rob6t betonowychzelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

prawidtowa¢ wykonania rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu — na podstawie
uprzednio sporgzonych odbiorow c¢gciowych; odbiér kacowy powinien
uwzgkdniat wyniki odbioréw czsciowych ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi ha to,
czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odboagsciowego zostaty w petni
wykonane,

zgodnd¢ cech technicznych betonu oraz z wymaganiami nodokumentag — na
podstawie z@wiadczé o jakaci dostarczonych przez producenta lub na podstawie
bada wynikow kontrolnych,

zgodnd¢ z projektem usytuowania budowli, jejednych wysokéciowych, ksztattu i
wymiarow poszczegoOlnych elementéw, szczelin dylgtgech, otwordw i kanatow
betonowanych egci metalowych — na podstawie pomiarow igtgin,

jakos¢ betonu - na podstawie egiin lub przeprowadzonych dodatkowych bada
nieniszcacych,

wytrzymataci betonu naciskanie — na podstawie wynikow badaboratoryjnych w
okresie betonowania lub przeprowadzonych w raziezpby dodatkowych bada

Przy ogkdzinach powierzchni elementéw konstrukcyjnych nigpukzcza gi pozostawienia
odstonttych prtéw zbrojeniowych; grubi@ warstwy betonu otulagego od zewstrz prety
zbrojenia powinna kiyréwna co najmniejrednicy otulonego pta lecz nie mnie i

10 mm — w piytach , syropach gestbrowych isciankach grubgci do 100 mm,

20 mm — w belkach i stupach ors@anach o grubiei wigkszej nz 100 mm,

10 mm — dla strzemion i gidw montaowych,

dopuszcza siraki o hcznej powierzchni elementu: w konstrukcjach cigaiennych
1%, w pozostatych konstrukcjach — 5 %,

miejscowe raki nie powinny obejmowawi¢cej nz 5% przekroju poprzecznego
elementu,

Do odbioru kacowego wykonanych konstrukcji powinny zastazedstawione nagiujace
dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimviertualnymi zmianami, jakie
zostaly dokonane i zatwierdzone w czasie budowyrzy zmianach zwzanych
bezpieczastwem obiektu rownierysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robot (o ile bylty prowadzone) i dzienrikdowy,

wyniki bada kontroli betonu,

protokoty odbioru deskowiprzed rozpoagiem betonowania,
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» protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowani
» protokoty z péredniego odbioru elementéw konstrukcyjnych lub tatanikajcych,
* inne dokumenty mage wptyw na udokumentowanie jalad wykonania obiektu
budowlanego.
11. Podstawa ptatndgci
Zapisy umowy zawartej porudzy Zamawiaggcym a Wykonawg.
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ST -04 ROBOTY ZBROJARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie

1. Przedmiot

15.Przedmiotem ST as wymagania dotycice wykonania i odbioru robét w zakresie
zbrojenia betonu w konstrukcjactelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
realizacji robo6t budowlanych w inwestyciji pt. ,Remo czsci budynku nr 8 — kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokent pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robat.

2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punk&i4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robot zbrojarskictewidzianych w projekcie.
3. Zakres robot objetych specyfikacpa
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni&j dotyca zasad prowadzenia robét
zbrojarskich dla zadania jw. i obejmuyszystkie czynn&i mapce na celu wykonanie robot
zZwiazanych z :
* Z przygotowaniem zbrojenia,
* montaem zbrojenia,
» kontrok jakasci rob6t i materiatéw.
Specyfikacja obejmuje nagiujacy zakres robaot:
* Przygotowanie zbrojenia na tawy fundamentowe
* Przygotowanie zbrojenia wszystkighlbetowych elementéw konstrukcyjnych
* monta zbrojenia obejmugcy utozenie zbrojenia, patzenie i zapewnienie ggtosci
zbrojenia, ustawienie zbrojenia na elementach dgstaych zapewniagych
zachowanie wymaganej otuliny, zastabilizowanie mgma przed przemieszczaniem
w trakcie betonowania,
e oczyszczenie powierzchitiany i deskowania z resztek gruzu.
4. Materiat
4.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o paraackt zgodnych z wytycznymi opisu
technicznego, rysunkéw wykonawczych i wykazow matewych Dokumentacji
Projektowe;j.
* prety @ 6, klasa A-1, A-0 gatunek St0S,
o prety @10,12,14,16 klasa A-lll gatunek 34GS,
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-8418/parametrach:
* $rednica pgta w mm - 6-32
* granica plastyczrigi charakterystyczna: fyk = 410 MPa
» granica plastyczrigi obliczeniowa: fyd = 350 MPa
* wytrzymala¢ charakterystyczna na rozganie: ftk = 500 MPa,
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Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48:8 o parametrach:

» $rednica pgta w mm - 5,5-40

» granica plastyczrigi charakterystyczna: fyk= 220 MPa

* granica plastyczrigi obliczeniowa: fyd = 190 MPa

* wytrzymala¢ charakterystyczna na rozganie: ftk = 310 MPa,

* wydtuzenie (min) w % - 22

e zginanie do kta 180- - brak gknicc¢ i rys w zhczu.
Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwia Na
powierzchni czotowej @tow niedopuszczoneagamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia
widoczne gotym okiem.

4.2.Prety
Prety wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304EMJ1.4301 lub klasy Grade 316 wg
EN 1.4401, o nagpujacych wigciwosciach mechanicznych:
umowna granica plastyczém Reo 2= 220 MPa

wytrzymataé na rozcaganie R,= 510 MPa
wydtuzenie wzgtdne A=245%
Srednica preta | Dlugosé skretu Obwaod preta [mm] | Przekroj [mm2]
[mm] a [mm]
@ 8+0,2 38 + 1|38 +40 > 8,8
39+1

Masa 1 m pgta osrednicy 8,0 mm wynosi 83 g/m.

4.3.Inne materiaty
Materiat pomocniczy:

* drut montaowy — do hczenia zbrojenia natg uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,

tzw. wiazatkowegaosrednicy 1 mm,
» podkiadki dystansowe — z pcv lub betonwzste do zachowania wymaganej otuliny
zbrojenia.

5. Sprzet
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdawymagania obowizujace w budownictwie ogolnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgtu, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiaélafabryczra gwaranat i instrukcg obstugi. Sprat
powinien spetni@ wymagania bhp. Miejsca lub elementy szczegoélnebeupieczne dla
obstugi powinny b¥ specjalnie oznaczone. Sgrzen powinien podledgakontroli przez
osoby odpowiedzialne za BHP na budowie. Osoby oogioe sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone. Sptpowinien by jak okre&lono w specyfikacii,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspekteaazoru.
Podstawowy spkz uzywany do robot zbrojarskich:
gictarka do pgtoéw do fi 40mm, préciarka do pgtéw, nazyce do petow fi 40 mm, szlifierka
katowa rczna, klucz wizatkowy.
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6. Transport
Prety do zbrojenia powinny kiyprzewaone odpowiednimiérodkami transportu, w sposob
zapewniajcy uniknicie trwatych odksztal@e oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca we wilasnym zakresie dostarozyteriat do miejsca jego
wbudowania.
7. Wykonanie robot
Przygotowanie, montai odbidér zbrojenia powinien odpowiadavymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny dyzgodne z dokumentagcjprojektow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpt projekt organizacji |
harmonogram rob uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty
zbrojarskie.

7.1.Czyszczenie pgtow
Prety przed ich @yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Rty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone faslejra mazna opalé
lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natam na
chatby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodky. Stal pokryd tuszczca sie
rdza i zabtocom oczyszcza 8i szczotkami drucianymigcznie lub mechanicznieallz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzé wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk
strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.2.Prostowanie pretow
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.im

7.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu ia. Ckcia przeprowadza @i przy wyciu
mechanicznych ngy. Dopuszcza siréwniez ciccie palnikiem acetylenowym.

7.4.0Odgiecia pretow, haki
Minimalnesrednice trzpieni sywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestaliNr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtood krzywizny peta do miejsca, gdzie mina na
nim potazy¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla staA-l. Na zimno na
budowie ma@na wykonywa odgkcia prtow o srednicy d <= 12mm. Rty o srednicy d >
12mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscaagec i
zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozeiganego, naley stosowdé srednie zagkcia rOwry co najmniej 20d.
Wewrgtrzna srednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i @dgiretow nalery zwrdci szczegola uwag: na
ich zewretrzna strorg. Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

7.5.Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi byzgodny z dokumentagjprojektows i umazliwiac
jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton.ulaeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie ptow wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W
konstrukcg maozna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszeeej st rdzy. Nie
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mozna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innynsrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skafira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grub& otuliny zewrtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju
elementuzelbetowego powinna wyndsco najmniej:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpésywnych,

e 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor mashn

e 0,05 m - dla ptow gtéwnych stop i taw fundamentowych, lekkich podi pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgéw, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpieednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedamadze jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. By zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji
projektowej. Skrzyowania petdw nalery wiazat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢
tzw. stupkami dystansowymi. Drut gzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do
taczenia petdw o srednicy do 12 m, przyrednicach wikszych naley stosowa drut o
srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek ipé naley taczye wszystkie
skrzyzowania petow naranych ze strzemionami,a pozostatychtpw - na przemian.
8. Kontrola jako sci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédnp dokumentag)
projektowg oraz podanymi powAgj wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budaalezy przeprowadzi nastpujace badania:

» sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamdwieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

» sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

» préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Przeznaczona do odbioru na budowie parti@ pmusi by zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badaoraz skiad chemiczny wg analizy

wytopowej,

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkgwiazki pretéw lub kregu prtow
(po dwie do kadej wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

* znak wytwoércy,

* $rednica nominalna,

* znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,
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* znak obroébki cieplnej.
Badaniu nalgy pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wiazki. Prébki naley pobra
z réznych miejsc kegu. Jakéc pretdw naley ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania
odbiorcze dadgwynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresieciai, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia
podano poriej. Usytuowanie @tow:

» otulenie wktadek wedtug projektu zgtkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si
zmniejszenia grulai

e otuliny,

e rozstaw pet wswietle: 10 mm,

* odstp od czota elementu lub konstrukgjtO mm,

» dlugas¢ preta migdzy odgeciami: 710 mm,

* miejscowe wykrzywienier'5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza3%,

» liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej
ich liczby na tym pgcie,

* roznica w rozstawie nedzy prtami gldwnymi nie powinna przekracgza0,5 cm,

e rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczacm.

Z przeprowadzanych kontroli spadza: protokoty i dokczat je do Dziennika Budowy.
9. Jednostki obmiaru

kg — stal konstrukcyjna,

szt. — elementy wbudowane, elementy zamodgwkmenty kotwice.

10. Odbidr robot

10.1. Warunki ogélne odbioru robét

e odbior konstrukcji stalowych nie by czesciowo przeprowadzony w trakcie robot
(odbiér medzyoperacyjny) oraz po zakezeniu robot,

» przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno¢ bggodne z dokumentac)
techniczna,

* do odbioru robét powinien zostaprzedta@zony dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zamaindokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy,

e odstpstwa od postanowteprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny alibmym rownorzdnym
dowodem,

» podstaw do oceny technicznej konstrukcji stalowych jestasmlzenie jakéci:

0 wbudowanych materiatow,
o wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
0 gotowej konstrukcji,

» badania materiatow przewidzianych w projekcie dkenania konstrukcji stalowych

powinny by dokonane przy dostawie tych materiatow,
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badania elementéw przed ich zmontowaniem powinmyrmbwa:

0 sprawdzenie wykonania p@izer na zgodn& z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

0 sprawdzenie  wymiarbw  geometrycznych  poszczegoélnyckonstrukcji
przeprowadzone za pomp@omiaru tdma lub inm miarg stalowa z podziatly
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodiwo z dokumentagjtechnicza,

0 sprawdzenie poprawla wykonania powtok zabezpiecaaych realizowanych na
etapie prefabrykacji elementéw wysytkowych.

10.2. Zasady odbioru konstrukcji stalowych

odbiory medzyoperacyjne lub gZciowe powinny by przeprowadzane w przypadku

wykonania poszczegolnych fragmentow robot przezzigdioe brygady robotnikéw

oraz w przypadku gdy niectizie dos¢pu do wykonanego elementu lub konstrukciji

przy odbiorze kacowym; z kadego odbioru powinien ldysporadzony protokét z

zawart techniczm ocera wykonania robot,

podczas odbioru powinny Bygprawdzone:

0 zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentadprojektova,

0 gatunek uaytej stali oraz wymiary elementow,

o prawidtowa¢ wykonania palczenh warsztatowych i mongawych,

0 sposoéb zabezpieczenia stali przed karopgniem,

o0 rozstawy wizaréw, platwi i innych elementéw stalowych zastosoych w
konstrukgciji,

odbiorem kacowym powinny by objete elementy catkowicie zakozone; do

odbioru kaxcowego wykonawca powinien przedstawi

o Dokumentacje Projektaywobiektu i robot,

0 protokoty bada kontrolnych lub atesty materialowe dotyce wbudowanych
materiatow,

o0 protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych,

zapisy w Dzienniku Budowy dotygze wykonanych robat,

o

0 pisemne uzasadnienie ogsitw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzoér

Inwestorski,
odbiér kaacowy zakaczonych konstrukcji powinien polegjaa sprawdzeniu:
0 zgodnd¢ konstrukcji z DokumentagjProjektows i warunkami technicznymi,
o prawidtowdaci ksztattu i gtdwnych wymiarow konstrukcji,
o prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach,
0 rozstawu elementow sktadowych,
0 dopuszczalngei odchytek wymiarowych oraz odchyleod kierunku poziomego i
pionowego,
0 poprawndci wykonania zabezpiecagowtokowych,
jezeli wszystkie odbiory robét przewidziane w trakeigkonywania robét i okrdone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonarmdoty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow; w przipagdy chocia jeden z
odbioréw miat wynik ujemny naky uzna albo cald¢ robot albo tylko ich ag¢ za
wykonane niewlgciwie,
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e W razie uznania caai lub czsci rob6t za wykonane niewdaiwie nalery ustalt, czy
stwierdzone odsgpstwa od postanowie dokumentacji i warunkow technicznych
zagraaja bezpieczastwu budowli lub uniemdiwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

» Kkonstrukcje zagrajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny bpzebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione daardi

» Kkonstrukcje nie spelnigte wymaga podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnieni@ uniemaliwiajace
uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mbgé przyjete po obnieniu
wartasci robot o wielkd¢ ustalora komisyjnie dla danego przypadku.

11. Podstawa ptatndgci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonaws.
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ST — 05 KONSTRUKCJE STALOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze sidtonstrukcyjnej

1.1. Przedmiot

Przedmiotem STa svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
zbrojenia betonu w konstrukcjactelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
realizacji rob6t budowlanych w inwestyciji pt. ,Remo czsci budynku nr 8 — kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokent pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robat.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna gesowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST daiyqrowadzenia robo6t zwranych z
wykonaniem stalowych elementow konstrukciji.
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze &tahstrukcyjnej

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robét aganych z:

= Montaz stupow.
= Montaz belek stalowych
= Czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkzujacymi odpowiednimi

normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zkojé ich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
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Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokentacji technicznej oraz wg PN-89/H-
84023/6.

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnéci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki ¢tpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwejsze wymagania podano w tabeli

ponize;.
Srednica Granica Wytrzymata¢ | Wydtuzenie |Zginanie
Gatunek stal| preta plastycznéci | na rozcaganie |trzpienia a -srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 55-40 220 310 - 550 22 d=2a(180
St3SX-b 55-40 240 370 - 460 24 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powsdmzia probek nie powinna wykazywa

peknig¢, naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i @dw powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czolowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobheski i zawalcowania, wircenia
niemetaliczne, wery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowath sa dopuszczalne
jezeli:

» Mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich

* Nie przekraczaj 0.5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych Grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtdw o wigkszychsrednicach.

Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien¢bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali.
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Atest powinien zawieka

Znak wytwaorcy,

Srednie; nominaln,

Gatunek stali,

Numer wyrobu lub partii,

Znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wzek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla kadej wiazki czy kregu.
Wyglad zewrgtrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertlmastpujacy:

* Na powierzchni pgtdw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb
lub innych zanieczyszcage

= QOdchylki wymiarow przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si
miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

» Prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wigkszego nt 5mm na 1 m diugai preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna dynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczanna budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy nie maw@adczenia jakéci (atestu),
nasuwaj sig watpliwosci co do jej wihciwosci technicznych na podstawie odkin
zewretrznych lub wéwczas gdy statkea przy geciu.

Decyzj o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

2.2. Ksztattowniki stalowe

Ksztaltowniki stalowe muszposiadé atest. Nie wolno stosowaksztattownikow o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosotva&lementow, ktore miaty zmieniangeometr.
Ksztattowniki przed zamontowaniem naeoczyéci¢ z tuszcacej st rdzy, zabrudze z
zaprawy, zattluszcae innych zanieczyszchemogcych powodowaé brak przyczepriei lub
korozjg elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia goelngci materialu z
wymaganiami  normowymi Wykonawca ma obaewgk wymient materiat na

petnowartgéciowy.
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Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i gidw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalna pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobheski i zawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato sa dopuszczalne
jezeli:

» Mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

» Nie przekraczaj0,5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o
grubaici wigkszej.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczawigrubagciach 6 - 40 mm, szerokoiach 160-700 mm
i diugasciach:
- dla grubgci do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubgci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytklo 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza @i grubgciach 5 - 140 mm.

Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]
1000 x 2000
1250 x 2500 1500 x 3000
50-12,0 1000 x 4000
1250 x 5000 1500 x 6000
1000 x 6000
. 1250 x 2500 1750 x 3500
powyzej 12,0 1000 x 2000
1500 x 6000 1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a w szczaeg6l blach weztowych zaleca si

stosowanie blach grubych.
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Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Black zebrowan dostarcza siw grubdgciach 3,5 - 8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1252680 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje

wymiarowe wg w/w normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza siw grubdgciach 1,5 - 5 mm i szerokaiach 20 - 200 mm, w
kregach o masie:

» Przy szerokéci do 30 mm - do 60 kg,
» Przy szerokéci 30 do 50 mm - do 100 kg,
» Przy szerokéci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio diugdaciach:

»  Przysrednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
* Przysrednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. Odbior stali
Odbior stali na budowie powinien¢bgyokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu.

Atest powinien zawieka

Znak wytwaércy,

Profil,

Gatunek stali,

Numer wyrobu lub partii,
Znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane naifadi lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Odbior konstrukcji
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Odbiér konstrukcji na budowie winien ¢bydokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wramswviadczeniem wytwornize usterki w
czasie odbiorow mdzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw fana elemencie.

2.7. kaczniki

Jakodczniki wystpuja: pofaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyldgpsuje si spawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&z0 mana stosowa elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146asto elektrody grubootulone przeznaczone do spawkmatrukcii
stalowych narzonych na obaizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mée za&wiadczenie jakéci oraz spetni@ wymagania norm
przedmiotowych. Opakowanie, przechowywanie i tramspwinny by zgodne z

wymaganiami obowizujacych norm i wymaganiami producenta.

2.7.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi

= Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002ednio doktadne klasy:
- dlasrednic 8 -16 mm - 4,8-11,

- dlasrednic powyej 16 mm - 5,6-Il,

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 19&8erancje wg PN-EN 20898-7: 1997,
wiasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

= Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥j.Z lub P,
» Nakretki sze&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

Wiasnéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, ¢g@aowo zast. PN-EN 20898-
2:1998.

» Podkfadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
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» Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,
» Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkieakczniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane - cechy na

gtéwkach.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawc materiatdbw innych
producentow i sugerowani pod warunkiemz ijakosciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetntavarunki zgodnie z Ust. o0 wyrobach budowlanych 08&2004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZ ETU

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i monta konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wciagarek, awignikow,
podnagnikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny dgstarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprat do robot spawalniczych

Stosowany spgiz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z
technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm.

Spadki napcia pradu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.

Eksploatacja spitu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnydhydpowiednio urgdzone:

= Spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,

= Sprzt pomocniczy powinien liyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

= Stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp orazppo

= Zabezpieczone od wplywow atmosferycznycdwietlone z dostatecarwentylaci.
Stanowisko robocze powinnctlmdebrane przez igniera.

3.3. Sprat do potaczar nasruby
Do scalania elementow nalestosowd dowolny sprzt umazliwiajacy wiasciwe

wykonanie w/w robot.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Elementy konstrukcyjne mpgdoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomaclzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materialy dostarczone naddwe powinny by wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow ama wyé wciagarek lub weignikow.
Elementy catzkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi oraz usztywaidla
zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy akladsposdb umdiwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny¢ by miar mazliwosci skladowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalaejestrowa konstrukcje niezwitocznie po ich nagtgy,
segregowa i uklada na wyznaczonym miejscu, oczysz€ianaprawigd powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powltoki antykorozyjnej.

Konstrukej nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych Iz loé@
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlégt@,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktore
po wbudowaniu zajmajpotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

Elektrody naley sktadowgé w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, naketki, podkiadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Przed przysgpieniem do produkcji lub do mora, czy to w warsztacie, czyAena

placu budowy, konstruktor winien upewrsic, ze plany dotyczce tych rob6t uzyskaty zged
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Architekta i Inspektoréw nadzoru oraz wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montau zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponéwadpowiednimi placami do morda
wstepnego oraz do sktadowania. Czydciomontau wstpnego odbywaj sic obligatoryjnie
w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winpoczyné wszelkie starania, aby
upewnt sig, iz monta& mazna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.
pdzniejszych napraw na miejscu, powaogiyjich opé&nienia lub wptywajce na jaké¢ obiektu
budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabnjek i na placu budowy winny by
bezwzgédnie sprawdzane przez producenta. Szkielety kadagtrustalowych naley
produkowa zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstyjke winny by nowe i czyste, a w
przypadku fragmentow przeznaczonych doapodh $rubami o daej wytrzymatgei -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem @stona

Obrobk plastycza elementow konstrukcyjnych nale przeprowadz przy
zastosowaniu takichsrodkéw ostrancsci, aby operacje ksztaltowania odbywatye si
stopniowo i w sposOb gity oraz nie powodowaly anichgnie¢, ani rozdat, ani te
nadmiernego zmniejszenia ich grébio Bardziej wskazana jest obrébka na prasachebni
miotem mechanicznym.

Wymiarowanie diugei lub ciccie elementow konstrukcyjnych najewykona przy
pomocy nayc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaitani
peknieg¢. W zwiazku z tym, cogcia wykonane nigycami nie wymagaj juz obrobki
przecinakiem czy targzszlifiersky. Jezeli jednak czsci zlaczne pozostaj widoczne po
zamontowaniu, ostre kragzie naley doktadnie ukosow@lub wykrawat.

Elementyaczone winny dobrze przystawalo siebie. Powierzchnie styczne rigle
doktadnie oczici¢ szczotlk lub piaszczark Powierzchnie styczne elementow
konstrukcyjnych dczone przy pomocysrub o duej wytrzymatgei naley podd#
piaskowaniu zgodnie z oboaviujaca normg, doktadnie wyszczotkowa odthusci¢, oczyscic z
ziaren spawalniczych i nie malowéchybaze Architekt i Inspektorzy nadzoru wytazgod;
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejetia typu paiczenia). Klasy doktadrici
przygotowania powierzchni wymienione@ sa planach, tak samo jak tolerancje wykonania
otworéw w pohczeniachérubowych. Rodzaj przygotowania powierzchnigoaln nasruby o

duwzej wytrzymatgciach winien by zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez
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Generalnego Wykonawc oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Proke.
Wspotczynnik ten nie ma by nizszy niz 0,3.

W przypadku wysgpienia jakichkolwiek zakiodew czasie robot (wadliwa regulacja
maszyn, niewk&ciwe manewrowanie operatorow sgry), Generalny Wykonawca jest
uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temudaéaponoszc przy tym wszelkie
koszty. Powinien on rowniedostarczy Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru
imienne $wiadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spayazaréwno w zaktadzie

produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z ob@wjacymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysta¢ powierzchni zbrojenia

Pety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

Pe¢ty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farla olejm nalezy
opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze Czyszczenie
pretbw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wigciwosciach

technicznych stali ani @géiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Pety stalowe wayte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane. Haki, od¢gia i rozmieszczenie zbrojenia natfewykonywa wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanawieormy PN-B-03264: 2002. gczenie petdw
nalezy wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyowania petdw nalery wigzaé drutem mekkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi

zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie naky uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskaw#lie naley podwiesza
I mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzer wytworczych i
montaowych. Monta zbrojenia z pojedynczych ¢bdw powinien by dokonywany
bezpdrednio w deskowaniu. Montazbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsi
wykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt ptami pojedynczymi powinno Iy uktadane wedlug rozstawienia

pretbw oznaczonego w projekcie.
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Dla zachowania wdeiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsici rownej grubéci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Monta konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny ki oznakowane w sposob trwaty i widoczny. Wzétem stadium
montau konstrukcja powinna mde zdolngé przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz olgieniami montaowymi, sprztem i materialami. Roboty naie
tak wykonyw&, abyzadna cg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecazona lub
trwale odksztatcona.

Stale paktzenia elementow konstrukcji powinny doywykonane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukdp niezalenej jej czsci. Przekladki
stosowane do regulacji konstrukcji nale wykonywa& ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osalz zabezpieczy przed
wypadngciem. W podczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym
nie powinna przekracza2 mm. Otwory nasruby zaleca si dopasowywé za pomoeg

przebijakdw, a w razie konieczéw rozwierc#.

Montaz na placu budowy

Naley tak zorganizowaprag, aby elementy skiadowe byly dostarczane wayajen
porzadku, a w szczegolsoi w komplecie dla kadego odcinka - od €%ci najwickszych do
najmniejszych elementéw sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytalusktadowanie i zabezpieczenie spuz
oraz materiatdbw niezloinych do wykonania robot. Wszystkie ksztaltownikiao inne
materiaty powinny spoczywana belkach drewnianych. Te wszystkie elementy tkakesyjne
nalezy przemieszcza z naleyta ostraznoscia. Generalnemu Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowani@arsztacie wszystkich potrzebnych
elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzljlie opracowa obliczenia budowlane
dotyczice wszystkich czynrioi montaowych, ktére udokumentyj w szczegdIngi
wytrzymatag¢ punktow podnénikowych, stateczri@ w czasie faz tymczasowych (z
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pman odcagow, jezeli okaze sk to

konieczne), strzatki montawe wewrtrzne zwiazane z fazami monta, itd.
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Generalny Wykonawca winien posiasazelkie pozwolenia i wykogavzmocnienia
niezlkedne do ustawienia i manewrowaniazwigow, jak rownie do manewrowania
specjalnych konwojow na terenie obiektow budowldnye ukonczonych lub znajdagych

sie¢ w poblizu.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegastakc;i:

Odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm,
Odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,

Strzatka wyggcia h/750 lecz nie wcej niz 15 mm,
Wygigcie belki lub stupa /750 lecz nie wiecezrli5 mm,
Odchyika strzatki monteowej 0.2 projektowane;j.

Ciccie elementéw stalowych
Brzegi po e¢ciu powinny by czyste, bez nader#a gradu i zadziorow,zuzla,
naciekow i rozpryskow metalu pceciu.

Miejscowe nierowrai zaleca si wyszlifowac.

Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iega powinny by przestrzegane ograniczenia dopge
granicznych temperatur oraz promieni prostowagiadia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconymspérze nie powinny wyghi¢ rysy i
pekniegcia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czsci do sktadania powinny léyczyste oraz zabezpieczone przed karco najmniej
w miejscach, ktére po mora beda niedos¢pne. Stosowane metody oraz prazyty powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymaga doktadndci zespotow jak i wykonania pgdzen

wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalnatodka

_ o prety, blachownice, stupy0,001 dtugéci
nieprostolinijngé ) S
Czesci ram lecz nie wecej nz 10 mm
0,002 dtugéci

lecz nie wecej niz 10 mm

skrecanie peta -

odchyiki  plaskéci  poétek,| - 2 mm na dowolnym odcink
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scianeksrodnikow 1000 m

. . do 0,01 wymiaru
wymiary przekroju - o
lecz nie wecej niz 5 mm

przesungcie srodka - 0,006 wysokai
wygiecie srodka - 0,003 wysokai
Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
Wymiar nominalny [mm]
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 - 1000 1,0 2,5
1000 - 2000 1,5 2,5
2000 - 4000 2,0 4,0
4000 - 8000 3,0 6,0
8000 - 16000 50 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Pojczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi gras szerokéci 15 mm powinny b§
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysZczaz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, pofeenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje si wedlug widciwych norm spawalniczych. Szczelinmigdzy

elementami o nieukosowanych brzegach stosowawiksz od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubé spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza gigruba¢ mniejsa: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostiaty
Dopuszczasimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijezady te mieszeg sie
w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica. Wymagania dodatkowe tj. obrobka spoin, czefopienie grani wymagariechnologs

spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
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Spoiny szczepne powinny ¢bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne, wady zewirzne spoin mzna naprawd uzupetniggcym spawaniem,
natomiast pkniccia, nadmiera ospowatéc¢, braki przetopu, gcherze naley usuré przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.2. Pojczenia nasruby

Dluga¢ sruby powinna by taka, aby mana bylo stosowa mazliwie najmniejsa
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchod&iw otwor
giebiej jak na dwa zwoje.

Naketka i teb sruby powinny bezpoednio lub przez podktagkdoktadnie przylega
do faczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie ropee naketek i podkiadek przed
montazem pokry warstwy smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu mitotkiem

kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy konstrukcji stalowej najepomalowé zestawem farb chlorokauczukowych
podktadowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie Xuioentaci projektows. Zaleca si
przeprowadza malowanie w okresie od maja do wsam, wykcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C.niieey malowa& pedzlem lub watkiem
w temperaturze pomej +5°C, jak rownig malowa& metod, natryskows w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wypujacej mgty i rosy.

Z powierzchni stali nalg usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, ¢dizinne
zabrudzenia zmniejszae przyczepni farby do podtaa. Przez piaskowanie podnaley
wyczysci¢ do 2-go stopnia czystol.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PB. Gru$é warstw podkiadowych -
120 mikronéw. Grub& warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liezbwvarstw
zastosowanych przy malowaniu oldeedokumentacja projektowa.

Dopuszcza gizastosowanie lakieréw innychznchlorokauczukowe pod warunkiem

akceptacji przez Inspektora.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécdro projektem
oraz z podanymi wiej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betoanigm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarowy jest 1 tona [t].

Do obliczania natecsci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretow poszczegolnychirednic pomnéong przez ich aizar jednostkowy
[t/mb]. Nie dolicza sj stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek mongawych
ani drutu wazatkowego.

Nie uwzgldnia sg¢ zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez

Wykonawe pretéw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robdt zanigeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kecowego wg opisu jak nej:

= QOdbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu ,Wymagania ogolne”,
» Odbioér kaxcowy,
= QOdbior zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przysieniem do betonowania powiniendgokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzammykonania hakow g€z i

dhugcici zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢ofena obejmuje dostarczenie

materiatu, oczyszczenie | wyprostowanie, Wgge, przycinanie, agczenie oraz monia
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zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nazie

specyfikacj, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenisunicie ich poza

teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikrwykonania i odbioru.
PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na g z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania. Ogolne badania
I wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.
PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne agamia dotycze jakaci w
spawalnictwie.

PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standaedovymagania dotyere
jakosci w spawalnictwie.

PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstasvavymagania dotyere
jakaosci w spawalnictwie.

PN-M-82101Sruby z tbem sz&iokatnym.

PN-M-82105Sruby z them sz&iokatnym z gwintem na catej diugai.

PN-M-82144 Nakgtki szeciokatne.

PN-M-82005 Podktadki olgte zgrubne.

PN-M-82054Sruby, wkrety i nakrtki.
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ST — 06 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45262500 — 6 Roboty murarskie i murowe

1. Przedmiot specyfikaciji

16.Przedmiotem ST as wymagania dotycge wykonania i odbioru robot murowych
prowadzonych w ramach realizacji rob6t budowlanychwestycji pt. ,Remontu eZci
budynku nr 8 — kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dmiekiego”. ST stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robot murowych wideianych w projekcie.

2. Zakres robot objetych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot murarskich

* Wykonaniemscian dziatowych budynku gr. 12 cm z bloczkow z @morkowego
kl. 600.
Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty betonowe zelbetowe jakie wyspuja przy

realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanaywe podstaw do wykonania tych robotasorzedstawione w
projekcie wykonawczym w g&ci graficznej.
3. Materiat

3.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinnoé bwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalestosowd cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dzie nisza nk +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych naley stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@nego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinnoz{éqgednolita i jednobarwa mag,
bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczysptmgch.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobieré doswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.2.Bloczki betonowe oraz z bet. komorkowego wg PN-B-080:1996

Bloczki z bet. komérkowego nate taczy¢ za pomog gotowej zaprawy klejowej do

cienkich spoin. (biate))
Bloczek z betonu komdérkowego:
e Wymiary: 599x249x240 mm
» Wspotczynnik przenikania ciepta: 0,50 W/m2K
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e Zuzycie: 6,7 szt./m2

* Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.
Bloczki betonowe

e Wymiary: 380x240x120 mm

* Wykonane z bet. B20

3.3. Zaprawa murarska
Zaprawa murarska powinna midobre widciwosci wiazace, dobg przyczepné¢ do podiaa
oraz odpowiednie wkaiwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny¢lsgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanieraapdo robot murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by
wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapmaurarskich
nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementasx@piennych natey
stosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pglstosowa
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasiamggo otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno twdrjgdnolita i jednobarwil mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysicobcych. Sklad okjosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.
3.4.Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wodk zdatra do picia lub ina wodg, ktéra
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Nmwblone jest #ycie wdd
morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd ieaapcych tluszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jastniez uzycie wod mineralnych, chyhee
odpowiadaj one warunkom aktualnych Norm Polskich.
4. Sprzet
Podstawowy spkg do wykonywania robét:
betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki naraat, kielnie, poziomice 2,0 mi 3,0 m,
sznur murarski, mtotki murarskie, topaty, wiad@gzki, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi i siatkami ochronnymi, pity dee@ia bloczkéw z betonu komurkowego,
mieszalnik g¢czny (wiertarka z mieszadiem), elektryczny miot noslgy, szlifierka ktowa,
przyscienny wycag budowlany.
5. Transport
Podczas transportu materiat przewowi oryginalnych opakowaniach w sposéb alary
przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie nieksinie na jak& wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materiatdw. Liczbasrodkow transportu dalzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z ich technodogiaz zasaglciagtosci frontu robot. Wykonawca
stosow@ sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow ayapgowadzé w sposob
ostrazny przy wyciu srodkdw i spretu zapewniajcych niezmienne wigiwosci materiatu,
gwarantujce wiaciwa jakad¢ robot. Do roztadunku mmma wywfaé wézkéw widtowych,
84



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

przendnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowédzicznie przy
zachowaniu niezfzinych srodkéw bezpieczestwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewretrzny poziomy €czny za pomagwozkOw transportowych, taczek. Transport pionowy
Zza pomog przysciennego wyeigu budowlanego.

6. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania murow:

* mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazénia i 0
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otworow itp.,

* mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugai;

* W miejscach pafczenia muréw wykonywanych niejednoéae naley stosowa
strzpia zazbione kacowe,

* cegla lub inne elementy ceramiczne ukladane nawa@mpowinny by czyste i wolne
od kurzu,

» stosowanie rinych materiatow jest dozwolone pod warunkiem przegfania zasady,
ze kada sciana powinna by wykonana z cegly, bloczkow lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy,

* wneki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa: jednoczeénie ze wznoszeniem murow,

e konstrukcje o grub@i mniejszej od 1 cegly magby¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powgj (°C,

* wykonywanie konstrukcji murowych grukm 1 cegly i grubszych dopuszcza sv
temperaturze pomej °’C pod warunkiem zastosowanseodkdéw umdliwiajacych
wiazanie i twardnienie zaprawy posiagtajch dopuszczenie ITB,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn korogmurow
nalezy zabezpieczyprzed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferyain

* spoiny powinny b¥ dokladnie wypetnione zaprayww scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia& zapraw spoin przy zewgrznych licach na
gtebokas¢ 5-10mm,

7. Kontrola jako sci rob6t murowych

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanoydgh przedmiot niniejsze specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodimd z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kanti szczegodla uwag: nalezy zwrock na:

* zgodnd¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumenpagcjektowej i ST,
zgodnd¢ klasy, wymiaréw i innych cech,

* wykonanie bada makroskopowych polegajych ogkdzinach, mierzeniu i opukaniu
materiatu pod &em zgodnéci wymiarow i ksztattu, odporrgai na uderzenia, liczby
szczerb, gkni¢¢, kruszé. W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci bloczkow
przez badanie makroskopowe rgi¢a podd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odporrii na dziatanie mrozu),

* wilasciwa marle i konsysteng zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest
na placu budowy, natg kontrolowa& ej mark; i konsysteng w sposob podany w
obowiazujace normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw piowy by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.1.Kontrola materiatdw ceramicznych.
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
» sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgamami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* badanie makroskopowe polegzg przez ogidzinach materiatu, opukiwaniu i
mierzeniu:
o wymiarow i ksztattu cegty,
0 liczby szczerb i gknig¢,
0 odporndci na uderzenia,
0 przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawé@margla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez préb dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpornaci na dziatanie mrozu).
7.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.3.Kontrola muru
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola r#pziych odchylek wymiaréw muréw
(odchylenie od pionu powierzchni i kradzi, odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem)tpprawdzenie wykonania i osadzenia
nadpray, sprawdzenie przewdania muru istnigcego z nowowznoszonym, sprawdzenie
wykonania nowych kominow (jaké wykonania i przelotowit przewodow).
Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj odchylek Dopuszcz'alne odchyiki [mrT1] .
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dhugéci 3,0 6,0
- ha calej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokéci 1 m 3,0 6,0
- na wysokéci kondygnacji 6,0 10,0
- na calej wysokexi 20,0 30,0
odchylenia kadej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugéci 1,0 2,0
- ha catej dtuggci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhuggci 1,0 2,0
- na catej diuggci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otwordéw dwietle o wym:
- do 100 cm - szeréko +6, -3 +6, -3
- Wysako +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szeréko +10, -5 +10, -5
- Wysako +15, -10 +15, -10
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8. Jednostki obmiaru
m® — mur nowy i uzupehiagy,
m? —$cianki dziatowe, ilé¢ wypetnier akustycznych i cieplnych,
szt. — liczba prefabrykatow.
9. Odbiory robét murowych
» podstaw do odbioru rob6t murowych stanawiastpujace dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa,
o Dziennik Budowy,
0 zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budoprzez
producentow,
o protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét, egémie zanikajcych, jezeli
odbiory te nie byty odnotowywane w Dzienniku Budqwy
0 protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
o wyniki bada laboratoryjnych jeeli takie byly zlecane przez budewlub
Inwestora,
0 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem
budynku,

» 0dbidr robét murowych powiniengsodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych,

* najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw oraz gtclod prawidiowego
wykonania powierzchni i kragdzi powinny odpowiada warunkom widciwych
Norm Polskich,

» jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w trakeigkonywania robot i okrdone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonardoty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow; w przippagdy chocia jeden z
odbioréw miat wynik ujemny naky uzna albo cald¢ robot albo tylko ich ag¢ za
wykonane niewlsciwie,

e W razie uznania caai lub czsci robét za wykonane niewdaiwie nalery ustalt, czy
stwierdzone odgpstwa od postanowie dokumentacji i warunkow technicznych
zagraaja bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e konstrukcje zagramjace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny bpzebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione doadb

* Kkonstrukcje nie speilnigge wymaga podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnieni@ uniemaliwiajace
uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mbgé przyjete po obnieniu
wartasci robot o wielkd¢ ustalorm komisyjnie dla danego przypadku.

10. Podstawa ptatndci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonawsg.
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ST -07 1IZOLACJE WODOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i waathronne

1. Przedmiot

Przedmiotem ST agswymagania dotycice wykonania i odbioru izolacji wodochronnych
prowadzonych w ramach realizacji rob6t budowlanyehinwestycji pt. ,Remontu cZci
budynku nr 8 — kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dmiekiego”. ST stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich izolacji przecivgeitiowych i wodochronnych.
2. Zakres robot objetych specyfikacp.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotyca zasad prowadzenia i odbioru
robét izolacyjnych dla zadania oklenego powyej w zakresie izolacji wodochronnej.
W robotach izolacyjnych przewidujegsi
e przygotowanie podita pod warstwy izolacyjne,
* wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowe nowyandgtrukcji zagibionej w
gruncie za pomacmasy gruntujcej, asfaltowo-kauczukowej
* izolacja pozioma - 2x papa na lepiku (papa podkilada osnow z tkaniny szkalnej
lub widkniny poliestrowej
* izolacjascian fundamentowych
* wykonaniem izolacji podtogi na gruncie: przeciwvatgowej (2 warstwy papy
izolacyjnej termozgrzewalnej, folia polietylenowa)
Wszystkie inne nie wymienione wigj roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanaywe podstaw do wykonania tych robotagorzedstawione w
projekcie wykonawczym w g&ci graficznej.
3. Okreslenia podstawowe
Rysa- przerwa cigtosci materiatu wysfpujaca tylko w czsci przekroju poprzecznego

elementu;

Pekniecie - przerwa cigtosci materiatu w catym przekroju poprzecznym elementu
powodujca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwigaiz

Elastyczne wypetnienie wypetnienie pozwalage na nieznaczne ruchy konstrukcji;

4. Materiat
4.1.Wymagania ogolne.
* Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinby¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpus& wymaganiom
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zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

« Do papowych izolacji naly stosowé& papy o wkladach nie podlegaych
rozkladowi biologicznemu, do ktérych zaliczag spapy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiékni

» Lepiki i kleje nie powinny dziala destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczip odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostaj uzyte oraz
nalezyta przyczepné¢ do sklejanych materiatdbw, oltena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

» Materiaty izolacyjne powinny ki pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w instrukcji producenta, normadistpeowych i $swiadectwach
ITB.

* Nazadanie Zamawiajcego, Wykonawca obowzany jest udokumentowarodto

zakupu materiatow i przedigc te dokumenty na finie wraz z atestami tych
materiatow.

4.2.Szczegotowe wymagania dotygee materiatow
Roztwor dyspersyjny

Roztwor dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczuR@st@sowany na zimno do renowaciji.

parametry:

» skiad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkéalachetniacych
¢ gestai¢: 1,1 glend

» czas schrria: po okoto 5 godzinach

» czas m¢dzy nanoszeniem poszczegolinych warstw: 5 godzin

e odporng¢ na deszcz: po okoto 5 godzinach

* temperatura podi@ i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
e atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003

» certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04

e zgodnd¢ z PN:B:24000

e zwzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2

» zwycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na wagstw

Folia polietylenowa
* Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.
Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawc materiatdbw innych
producentéw i sugerowani pod warunkiemz ijakosciowo nie mog by¢ gorsze od

wymienionych oraz spetntavarunki zgodnie z Ust. o0 wyrobach budowlanych 08&004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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5. Sprzet

Do robét izolacyjnych przewiduje ¢sizastosowanie nagtujacego podstawowego spia:
poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pacal@te, mieszalniki gczne (wiertarka z
mieszadtem do zapraw, klejéw), pojemniki plastikowle przygotowywania zaprawy
klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, wiadradzle, szczotki.

6. Transport

Materialy niezkdne do wykonania robo6t dowie na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przeéwozoryginalnych opakowaniach w sposéb
okreslony przez producenta, w sposOb ktory nie wplyniekorzystnie na jakdd
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu
bedzie zapewnié prowadzenie robo6t zgodnie z ich technodogiaz zasad ciagtosci frontu
robét. Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy
transporcie materiatow/smt na i z terenu budowy. Roziadunek materiatow zyale
prowadz¢ w sposob ostrmy przy wyciu srodkow i sprztu zapewniacych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantage wiaciwa jaka¢ robot. Do roztadunku mma wywaé
wozkow widtowych, przenmikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzé¢ recznie przy zachowaniu nieglnych srodkOéw bezpieczsstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewtnzny poziomy ¢czny za pomagwozkow transportowych,
taczek. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie stéejwywozu gruzu, a wszystkie
koszty zwhzane z jego wywozem i skiadowaniem uweigli w cenie jednostkowej.
Samochaod eizarowy, roztadunekeczny, transportegczny.

7. Wykonanie robot

7.1.Wymagania podstawowe

» wszelkie materialty do wykonania izolacji wodochrgan powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach nsawowych Iub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie,

» stosowanie w ukfadzie izolacyjnym materiatdw dzidgch na siebie szkodliwie jest
niedopuszczalne.

7.2. Przygotowanie poditaa

e $ciany zewnrtrzne po odkopaniu i odkeniu gruntu naley oczysci¢ usuwagc stare
uszkodzone tynki,

e zniszczon korozyjnie cegt ceramiczn nalezy wykué ze scian i miejsce ubytku
uzupetné nowa cegh,

« ostabiona zapraw w spoinach nalgy usum¢ na gkbokasé¢ okoto 20mm i uzupethdi
przez spoinowanie,

* powierzchnia podktadu powinna byowna, bez wgbien, wypukidsci oraz gkniec,
czysta, odtluszczona i odpylona,

* nierébwnaci i ubytki w scianach nalgy reprofilowa zaprawami odpowiednimi do
rodzaju podiaa, przy czym nie nahy stosowa wytacznie tradycyjnych zapraw
cementowych, niezigine jest stosowanie jako modyfikatora emulsji peliawe]
(alternatywnie stosowamazna gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne)
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7.3. Wykonanie hydroizolacji

w trakcie wykonywania prac nalg kierowa si¢ zaleceniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST oraz przestraegaezimoéw technologicznych
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanyeteniatow, opracowanych przez
ich producentow,

szczegoOtowej uwagi wymagagzasy przewidzianych przerw technologicznych oraz
temperatury stosowania poszczegolnych preparatow,

w przypadku prowadzenia robot zestniznych w okresie zimowym wymagag siv
razie aplikacji chemii budowlanej w danym dniuz#tarazowego odnotowania
temperatury w dzienniku budowy przez rasie 3 dni,

prace uszczelniggo-renowacyjne nahy prowadz¢é w warunkach zewgtrznych przy
temperaturze powj +5°C, ale nie wgcej niz +35°C,

prace wykonywane wewtrz budynku mog by¢ realizowane przez caly okres
zimowy przy ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych

do mieszania wielosktadnikowych bitumicznych maglazyjnych naley stosowa
niskoobrotovq mieszark z mieszadtem koszykowym bezwegdhie przestrzegag
czasu mieszania ollenego na karcie produktu,

gotowa mag naleey nakiadé recznie, pag lub mechanicznie, agregatem
natryskowym, w sposob réwnomierny, warstwami lupednym przejciu, o grubdci
wynikajacej z wytycznych producenta, odpowiednich do gimmia wod lub
wilgocia,

widknine wzmacniajca, jezeli jest niezkdna, naley stosowa w sposéb opisany na
karcie technicznej produktu,

natazona warstwa izolacji nie ni@ w zadnym miejscu by ciensza nz okreslona
przez producenta, a maksymalna gédébpowtoki nat@onej nie mae przekracza
100% wartgci normowej,

w przypadku przerw w naktadaniu grébavarstwy powtoki w danym miejscu naie
zredukowé do zera; podczas wznowienia robot w miejscu praaiv powitoki
warstwy hczy sk na zaktad; nie wolno wykonywarzerw w nargach budynku,

nalezy przygotowa zawsze tak ilos¢ materiatu izolacyjnego, ktora e by zuzyta

W Ciagu tzw. czasu obrabialéd, po ktorego przekroczeniu materiat niewykorzgsgta
nie nadaje sido prowadzenia robot hydroizolacyjnych; koniec@s jego utylizacja
zgodnie z obowezujacymi przpisami,

do momentu zwzania/wyschricia nat@zone powtoki naley chront przed zbyt
silnym naptywem ciepta, deszczem, mrozem, avagiuntows lub wody pod
cisnieniem,

podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkédeiasciwe] hydroizolacji, take
zagszczanie gruntu przy zasypywaniu nieza@owodowd uszkodzenia powtoki.

8. Kontrola jako sci
Kontroli podczas robot hydroizolacyjnych podlegajszystkie warstwy i elementy:

prawidtowa¢ napraw podiga,
prawidtowa¢ wykonania warstwy gruntagej (jezeli jest wymagana),
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» prawidtowa¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

e prawidtowa¢ uszczelnienia dylatacii
Przy nakladaniu powtoki konieczne jest sprawdzamiédcci naniesionej warstwy powtoki
uszczelniajcej. Punkty kontrolne natg wybiera diagonalnie na uszczelnionej powierzchni,
w ilosci 20 na obiekt lub 20 na 108npowierzchni. Kontral nalezy przeprowadza dla
kazdej uktadanej warstwy. Dane z kontroli ngleumiesci¢ w formularzu kontroli, ktéry
powinien obejmowanastpujace dane:

* temperatug powietrza,

* temperatug podtaza,

e wzgledna wilgotnas¢ powietrza,

e stan pogody,

* rodzaj wykonywanej hydroizolaciji,

* rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,

* o0obecna¢ drenéau,

» stopier obchzenia wilgoci/woda,

* rodzaj i stan podta,

* sposbb przygotowania podii stosowane do tego celu materiaty,

* gruntowanie podiza (tak/nie, data wykonania, ztcie materiatu),

» warstwa hydroizolacji — wymagana dto warstw, wymagana grub® naktadanych

warstw, zuiycie na warstw, powierzchnia, ziycie faczne, data aplikaciji,

Kontrola materiatéw

* Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty
materiatow.

* Inzynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminaygatndci do
stosowania , stanu opakofivaraz wigciwego przechowywania materiatow.

Kontrola wykonania robét
W przypadku stwierdzenia nieprawidto$eo przebiegu prac iniekcyjnych jak:

* zbyt mata w stosunku do przewidywanej wiglgioobjetos¢ zywicy iniekcyjnej
wttoczonej do pakera,

* nie pojawienie sizywicy w nasg¢gpnym otwartym pakerze,

* nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,

* zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcjiceasie prowadzenia prac
iniekcyjnych,

* inne czynniki majce wptyw na jaké prac iniekcyjnych,

Inzynier maze zaadac od Wykonawcy dokonania na koszt wilasny odpowiddrbada

dotyczcych skutecznixi wykonanych przez niego prac.

9. Jednostki obmiaru
m? — powierzchnia hydroizolacji,
mb — przejcia przez dylatacje,
szt. — przejcia rur instalacyjnych.
1mb- zainiektowanej rysy lubgkniccia.
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10. Odbidr robot

» odbior powinien b¥ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

0 po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych,

0 po przygotowaniu podkiadu pod izolacj

0 po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji
wielowarstwowych,

0 po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworéw wiemgch,

» 0dbidr przy przygotowaniu podktadu pod izokappwinien obejmowa
0 sprawdzenie wytrzymadoi, roOwnaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrigi

podkiadu,

0 rejestracgt usterek (nierowniei, peknieé itp.),

0 sprawdzenie poprawioi zagruntowania podkiadu w przypadku gruntowania,

» odbidr po wykonaniu kalej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmec:

0 sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej,

0 sprawdzenie poprawioi i dokladndci obronienia nargy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolagyraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

0 rejestragt wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, ggherzy,
sfatdowa itp.),

» odbior ostateczny powinien poleégaa sprawdzeniu:

0 cCiagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

0 wystpowania ewentualnych uszkodze

« do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych poai by przedi@zona
nastpujaca dokumentacja techniczna:

o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentuyeimn zmianami dokonanymi w
trakcie robo6t izolacyjnych,

o dokumenty potwierdzage jaka¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci
za&wiadczeér jakaosci wystawionych przez producenta albo wynikow bada
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierka budowy,

0 protokoty z odbioréw agciowych,

0 dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robatlecyjnych,

» z odbioru kacowego wykonanej izolacji nalg sporadzi¢c protokdt, w ktorym
powinna by zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwodnegazeje w
trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub waakci wykonania roboét, powinno
to by zaznaczone w protokole wraz z ofemiem trybu pospowania przy
dokonywaniu napraw; odbior koowy maze w takim przypadku kiy dokonany
dopiero po usurciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izZolad jej
fragmentu.

11. Podstawa ptatndgci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonawsg.
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ST -08 TYNKI

Oznaczenie kodu wedtug wspodlnego stownika zamouii¢CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Przedmiot

Przedmiotem STaswymagania dotycge wykonania i odbioru robét tynkarskich w ramach
realizacji rob6t budowlanych w inwestycji pt. ,Remo czsci budynku nr 8 — kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokent pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robat.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcikel

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich elementow.

2. Zakres robot objetych specyfikacp.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych rob6t umaliwiajacych
I majace na celu wykonanie:

» wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,

Wszystkie inne nie wymienione g roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanaywe podstaw do wykonania tych robotagorzedstawione w
projekcie wykonawczym w g&ci graficzne;.
3. Materiat

Wszystkie materialy do wykonania wyprawynkarskiej powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmnaprobatach technicznych).
3.1.Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaozna kada wodk zdatr do picia oraz wog z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.2.Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetdiavymagania obowvdzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci nie zawierd domieszek organicznych, niidrakcje r@nych wymiarow, a
mianowicie:
= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
» piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naje stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

3.3.Srodek gruntujcy
Srodek do gruntowania podia pod warstw tynkarsk - zamienne preparaty
gruntupce dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

3.4.Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gygoh powinien odpowiadawymaganiom
aktualnej normy pistwowej i spetni@w szczegolnéci nastpujace wymagania:
= wytrzymata¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia @¢eg masy) —
nie mniej nz 5 MPa,
» odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwiicej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,
» pocatek wigzania po 30-60 min,
» gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchyle
od wymaga normy.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawc materiatdbw innych
producentow i sugerowani pod warunkiemyz ijakosciowo nie mog by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetntavarunki zgodnie z Ust. o0 wyrobach budowlanych 08&004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3.1.Woda
Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wode zdatry do picia lub ing wodg, ktéra
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Nmudblone jest #ycie wdd
morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd ieeapcych tluszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jestniez uzycie wod mineralnych, chyhee
odpowiadaj one warunkom aktualnych Norm Polskich.

3.2. Pozostate materiaty
Zaprawy zwykilego wykonywania tynkow przygotowaneptacu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tym&ivretrzne renowacyjne.
4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskatyt pace, kielnie, taczki, mieszadta do
tynkéw, pojemniki i wiadra, betoniarka elektrycznpedzle, agregat do maszynowego
uktadania tynkow.
5. Transport
Samochaod eizarowy, roztadunekeczny, dwig pionowy, transporteczny.
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6. Wykonanie robét
6.1. Wymagania ogélne

przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny¢ tgakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy i osadzonéaieznice drzwiowe,

tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni +5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej (°C; w nizszych temperaturach raoa
wykonywa  tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednichsrodkow
zabezpieczafych,

zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie, przed czym nalge
ostanig& matami lub daszkami,

w okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne lub wapienne powinnydw czasie wjzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia)
zwilzane wod.

6.2. Przygotowanie podiay

podiaze pod wyprawy tynkarskie nafe oczysci¢c z wystajcych grudek zaprawy,
zanieczyszczenia tluste wyskraéba

zaleca si wydrap& spoiny na gibokasci 2-3mm od lica muru,

podtaze powinno by oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za papsaczotek,
wigksze uszkodzenia nale naprawig przez ich wycicie i uzupetnienie doeiym
materiatem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementpwej

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysusz podige naley zwilzy¢

wods.

6.3. Wykonywanie tynkow

cement do wykonywania tynkéw powinien spethimymagania podane w Normach

Parstwowych,

piasek powinien spetniawymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w

szczegolnéci:

0 nie zawierd domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€iy?5s-
0.5mm, piasekrednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisg+2.0mm,

do spodnich warstw tynku nale stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnichsrednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez siti o

przeswicie 0.5mm,

woda zarobowa powinna speféiwymagania podane w normiernsawvowej na wod

do celow budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nglestosowa mieszanki tynkowe

suche, przygotowane fabrycznie,

kazda dostarczona na budewmieszanka powinna miggwaranog wytworni oraz dag

produkciji,
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e zdolng¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na bugdgw uptywie jednego
mieshkca po ich wyprodukowaniu powinnadgprawdzona laboratoryjnie,

* tynki naley wykonywa& po ukmczeniu wszystkich robot, ktérych fdiejsze
wykonanie mae spowodowauszkodzenie tynkow,

» faktura tynku powinna odpowiaélavymaganiom dokumentacji technicznej lub zésta
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

6.4.Przygotowanie podiay

Wcianach przewidzianych do tynkowania nie pnglevypetnia zapraw spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuraé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfgiattustych mana usuné przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalemp benzynow.

Nadmiernie suatpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodh.

6.5.Szpachlowanie
Przygotowanie podi@a
Podtaze powinno by oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztektplownalarskich oraz
innych zanieczyszchemapcych wptyw na jego przyczepfo W przypadku zbyt diej
chtonndgci nalezy stosowa odpowiednigrodki gruntugce.
Wykonanie
Do przygotowania i naktadania gtadzi najlestosowd czyste nargzia wykonane z
materiatdbw nierdzewnych. Do rozrabianiaywa¢ czystej wody oraz wiadra wykonanego z
tworzywa sztucznego. Sugimieszank nalezy rozrabi& poprzez powolne wsypywanie jej do
wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 | wodyzed naktadaniem odczeékak. 10 min
od momentu urobienia, a ngshie raz jeszcze zamiesza
Tak przygotowasn mag nalezy zuzy¢ w ciagu maksymalnie 5 godzin, naktagajna poditae
za pomog gtadkiej metalowej pacy lub szpachelki — grétbgdnorazowo nalmnej warstwy
do 1,5 mm. Po wyschetiu, ewentualne nierowloi usura¢ drobnym papierenéciernym lub
siateczlg do szlifowania. Wszelkie niedokladétd nalezy ponownie cienko zaszpachlogva
przeszlifowd.
Produkt nalgy stosowa w temperaturze +5 do +28.
7. Kontrola jako sci
Kontrole jakosci przeprowadza sina podstawie porownania wynikow badeontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okilenymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmawa
e poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumengagpisows i rysunkows, wedtug
protokotéw bada kontrolnych i atestéw jakoi materiatdbw, protokotéw odbiorow
czesciowych i medzyoperacyjnych podi@ i podktadu oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodndci za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow,
* sprawdzenie czy powierzchnie tynkow twgrgtaszczyzny pionowe, poziomie lub
krzywe wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowej,
» sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytekmieni krzywizny faset,
wnek itp. w stosunku do promienia projektowanego, &tdla tynkéw kategorii 111 111
nie powinny by wicksze nk 7mm oraz 5mm dla tynkow kategorii IV i IV,
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8.
m
9

2

sprawdzenie &6w dwusciennych,

sprawdzenie iytych materiatdbw przez kontrlprzediczonych dokumentow i ich
poréwnanie z warunkami okilenymi w Polskich Normach i Dokumentacji
Projektowej,

sprawdzenie przyczepsm tynkow do poditaa przez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,

sprawdzenie mrozoodporie tynkow zewnrtrznych przeprowadzone na probkach
stwardniatej zaprawy,

sprawdzenie grulsai tynku z doktadnécia do 1mm poprzez wyetie pikciu otworéw

o srednicy okoto 30mm w ten sposoOb, aby paetbyto odstonjte ale nie naruszone,
sprawdzenie wyghbu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej gornchni, bez
smug i plam; brak wykwitow, krystalizacji soli i ghi; brak zaciekow, odstauia
odparzé i pecherzy),

sprawdzenie wykaczenia tynkOw na nafach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

Jednostki obmiaru
— powierzchnia tynkow wewetrznych i zewrtrznych.

. Odbior tynkéw

odbior tynkéw powinien by zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odhiorod
rob6t budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniegpa opracowania,
odbiér podtaa naley przeprowadza bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkarskich,
jezeli odbiér podiaga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rigle
podtaze przed odbiorem ocggi¢ i ewentualnie zmywoda,
uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, kedaie przecicia powierzchni
oraz lyty dwuscienne powinny b§/zgodne z dokumentaciechnicza,
niedopuszczalne jest wygienie nasfpujacych wad tynkow:
o wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewechni tynku roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pléni itp.,
o trwalychsladéw zaciekéw na powierzchni,
0 odstawania, odparzania i wyggbwania pcherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa,

charakterystyczne dla poszczegdllnych faktur powlerz tynkéw wgtbienia,
wypuktosci, bruzdki, rowki itp. powinny b§ réwnomiernie, jedno lub
réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powi mi€ w przyblizeniu
jednakow glebokas¢, wysoka¢, diugasé¢ i grubas¢, bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naaggcych jednolité¢ wygladu
zewrgtrznego,
peknigcia tynku g niedopuszczalne,
barwa tynkow powinna l&yjednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem,

98



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

» do odbioru zakaczonych tynkdw wykonawca zobayzany jest przedstawii

o projekt techniczny z okékeniem rodzaju tynku i podaniem normy lélviadectwa
jakiemu powinien on odpowiada

0 protokot bada kontrolnych lub atesty jalkkoi materiatow,

0 protokoty odbioréw czsciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyce
wykonanych rob6t egciowych i ich odbioréw,

* badania techniczne przy odbiorze tynkéw zetwamych naley przeprowadza
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze paairie nkszej ni +5°C,

* przed przysipieniem do badatechnicznych nale sprawdz czy:

0 przedstawione dowody potwierdzapge przygotowane podia nadawaty i do
potozenia tynku,

0 zahkczone dokumenty wystarcaajlo stwierdzenia zgodsa uzytych materiatdw
z ustalonymi wymaganiami,

o0 w okresie wykonywania tynku temperatura otoczeniaiygu doby nie spadta
ponizej °C,

» sprawdzenie jak@i uzytych materiatdbw naley przeprowadza pasrednio na
podstawie kontroli przedimnych dokumentéw; materiaty, ktorych jdkonie jest
potwierdzona zaviadczeniem, a ktére buglzpod tym wzgtdem watpliwosci,
powinny by zbadane przez upowsone laboratoria zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm lubwiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownigtwie

e sprawdzenie przygotowania podjo nalery przeprowadzi przez ogidziny
zewretrzne w trakcie odbioru ezciowego, a w trakcie odbioru koowego na
podstawie wczaiej wymienionych dokumentow,

e sprawdzenie zgodioi wykonania tynku z dokumentacpalezy dokon& za pomog
ogledzin zewrtrznych,

e sprawdzenie przyczepfm tynku do podiea mae by wykonane metad
orientacyjm przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem drewnianybrak gtuchego
odgtosuswiadczy o dobrej przyczepkad tynku,

e odbierany tynk naley uzn& za zgodny z wymaganiami, §|e wszystkie
przeprowadzone badania dadweyniki dodatnie,

» jezeli chocia jedno z badada wynik ujemny, wykonany tynk powinien byznany
za niezgodny z wymaganiami,

* tynk uznany za niezgodny z wymaganiami niezenby¢ przyijety,

* w przypadku nie przygia tynku naley poprawé tynki wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgeghaz wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawido ponownego badania lub nak&assunigcie tynku nie
odpowiadajcego wymaganiomaadac powtdrnego jego wykonania.

10. Podstawa ptatndgci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonaws.
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ST - 09 PODLOGI | POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedtug wspodlnego stownika zamouii¢CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykfczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podtogscian

KOD CPV 45431000-7 Roboty oktadzinowe z ptytek camicznych

Kod CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykfaczeniowe

1. Przedmiot

Przedmiotem ST aswymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t posadzkarskich w
ramach realizacji rob6t budowlanych w inwestycji pRemontu czsci budynku nr 8 —
kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. Sfanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robat.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkciel
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich podtug i posadzek.
2. Zakres robot objetych specyfikacp.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych rob6t umaliwiajacych
i majace na celu wykonanie:
* Wykonanie wylewek samopozionagjych
» Ukfadanie podtug z gresu
Wszystkie inne nie wymienione g roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robotagorzedstawione w
projekcie wykonawczym w g%ci graficznej.
3. Materiat
3.1.Materialy stosowane do wykonania robét painny mie¢:
» oznakowanie znakiem CE co oznaczaadokonano oceny ich zgodmbze
zharmonizowas normy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczia lub
Krajowa
specyfikacy technicza pastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo
» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobowjaoych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i
bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza& to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolsk Normy lub aprobat
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
* termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.
e dodatkowo oznakowanie powinno uilwiaé identyfikacg producenta i typu
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wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

3.2Rodzaje materiatow

*  Wszystkie materiaty powinny odpowiagd@&ymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfygh).
»  Podstawowe materiaty budowlane

Gres kl.I piata klasa twardei i scieralngci (PEI V) o wiaciwosciach antypélizgowych
klasa min R9.
Cokolik na 10cm wyeity z ptytek gresowych.

Sposob transportu i sktadowani a powinied bgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca
skladowanych na budowie materiatdw przeznaczongcivykonania robot.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Podany "materiat” stanowi propozycprojektanta lub zamawigego. Zgodnie z Ustaw
"Prawo Zamowié Publicznych™ art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawdassva kazdy inny
“rownowazny" wyroéb.

3.5 Warunki przyj ¢cia na budowe materiatow i wyroboéw budowlanych

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiy@dam w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoigwe

* 3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spehniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowanez darty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjcie materiatéw i wyroboéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zmesiem, zachowaly swoja jad@

wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatéwdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

3.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwosé zastosowania wimych
rodzajow materialtbw do wykonania poszczegoélinychmel&ow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@mvamnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniamy bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrulggproducenta oraz odpowiedgiAprobay Techniczry
3. Transport
Samochaod eizarowy, roztadunekeczny, dwig pionowy, transporteczny.
4. Wykonanie robot
4.2. Wymagania podstawowe
* przewidziane do realizacji posadzki nglevykona zgodnie z projektem,
» do wykonania posadzek najestosowa materiaty i reimy technologiczne okéone
w szczegotowych instrukcjach producentow,
 materialy stosowane do wykonania posadzek powindgowiad&é wymaganiom
norm pastwowych albo wymaganiom oktenym w $wiadectwach dopuszczenia
tych materiatéw do stosowania w budownictwie.
4.3. Wykonanie posadzki
« do wykonania posadzek mwa przysipic po zakaczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykmeniowych oraz instalacyjnych,
e W pomieszczeniach, w ktorych przygotowujee sinasy i wykonuje posadzki,
temperatura mierzona przy podktadzie betonowynpoiginna by nizsza ni +15°C,
a wilgotnag¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinné Wwyzsza ni 70%,
» posadzki naley wykonywa scisle wedtug obowizujacych szczegdétowych instrukcji
technologicznych oraz zatrudryajdo prac brygady lub firmy specjalistyczne,
 w konstrukcji posadzki powinny zostauwzgkdnione szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i1 przeciwskurczowe, szczegolnie w miagdt wysgpowania dylataciji
konstrukcji budynku,
e szczeliny izolacyjne powinny lbystosowane dla oddzielenia posadzek od innych
elementéw konstrukcji budynku oraz w miejscach étylpodtdg o ranej konstrukciji,
e szczeliny przeciwskurczowe naje wykonywa zgodnie z technologiproducenta
okreslona w szczegotowych instrukcjach wykonania posadzki.
5. Kontrola jako sci
Badania zwjzane z kontrola jakmi wykonania rob6t posadzkarskich powinny obejméwa
sprawdzenie:
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rownasci i poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylemd ptaszczyzny
mierzonej na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia,

gtadkaci powierzchni,

niezmiennéci ksztaltu — posadzka nie ® ulegé sfalowaniu, skurczom,
specznieniu i mae by podatna na powstawanie rys ckan,

szczelnéci utozenia elementéw i prostoliniowoi spoin — dopuszczalne szerégio
spoin oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostejsa by¢ zgodne z danymi
normowymi zr@nicowanymi zalenie od rodzaju i charakteru materiatu,
swiattoczutaici barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z twoszgztucznych, gumy
I wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewrtrznego — brak rinic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,
wytrzymalaci nasciskanie i zginanie zgodne z normatywami élkarymi dla danego
typu materiatu, z ktérego posadzka jest wykonana,

odporndci na wgniecenie od ohgien punktowych,

odporndci nascieranie okrglonej w normie przedmiotowej,

odporndci na uderzenia,

elastycznéci powierzchni.

6. Jednostki obmiaru

m? — powierzchnia posadzki,

mb — dlugé¢ elementow wykaczeniowych.
7. Odbiory robét posadzkarskich

odbiér posadzek powinien byzgodny z ogodlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robot budowlanych,

odbiér materiatbw powinien Igy dokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na
budowe i powinien obejmowa sprawdzenie ich wikgiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych fwadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materiatdbw naie przy odbiorze robot zakozonych przeprowadzi
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dwiadczeé (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajych zgodné&¢ uzytych materiatdbw z dokumentacj
techniczi oraz wigciwymi normami,

materiaty, ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednim segadczeniem, a
budzce watpliwosci, powinny by przed wyciem do rob6t poddane badaniom j&dio
przez upowanione laboratoria,

sprawdzenie zgoddoi wykonania posadzki z dokumentacj projektowo-
kosztorysow powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki
projektem technicznym i opisem Kkosztorysowym ordwiesdzenie wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiaru posadzki,

sprawdzenie dotrzymania warunkow o0golnych wykonaniab6t (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley przeprowadz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidtovéai wykonania posadzki powinno &gokonane po uzyskaniu
przez posadzkpetnych widciwosci techniczno-aytkowych,

odbiér posadzki powinien obejmowa
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0 sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),
sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni posadzki,
0 sprawdzenie patzenia posadzki z podkiadem przez ¢dginy, naciskanie i
opukiwanie,
0 sprawdzenie gruldci posadzki,
0 sprawdzenie wytrzymasgi posadzki n&ciskanie; badanie nalg przeprowadxzi
na prébkach kontrolnych,
0 sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych,
przepustéw itp.; badanie naleprzeprowadzaprzez ogidziny,

* badania prostoliniow&i wykonanych posadzek nale sprawdza za pomoeg
naciagnigtego drutu i pomiaru odchytek z dokladom 1mm, a szerokai spoin
(wktadek dylatacyjnych itp.) za pompszczelinomierza lub suwmiarki,

* odbieram posadzk naleey uzn& za zgoda z wymaganiami, @i wszystkie
przeprowadzone badania dadweyniki dodatnie,

» jezeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, wykonana posadzka powinn& by
uznana za niezgodrz wymaganiami,

* posadzka uznana za niezgadnwymaganiami nie me by przyjcta,

* w przypadku nie przggia posadzki naley poprawé jej czsci wykonane niezgodnie
Zz wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgddn@ wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawido ponownego badania lub nakazesungcie posadzki nie
odpowiadajcej wymaganiom kadat powtérnego jej wykonania.

8. Podstawa ptatndgci
Zapisy umowy zawartej porudzy Zamawiagcym a Wykonawa.

(@)
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ST - 10 MALOWANIE WEWN ETRZNE.

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. Przedmiot

Przedmiotem ST as wymagania dotycice wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych wewatrz i na zewatrz obiektu w ramach realizacji rob6t budowlanych w
inwestycji pt. ,Remontu c¢gci budynku nr 8 — kuchnia w Hrubieszowie przy ul.
Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy preglizacji i odbiorze robdét.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i

majce na celu wykonanie wszystkich robot malarskichvregrznych i wewrtrznych

przewidzianych w projekcie.

2. Zakres robot objetych Specyfikacip

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici majpce na celu

wykonanie malowaniécian wewrtrznych obiektéw budowlanych nie nacamych na agresj

chemicza. Zakres opracowania obejmuje aolemie wymaga odnagnie wiaciwosci
materiatdbw, wymagai sposobow oceny podtg, wymaga dotyczcych wykonania powtok
malarskich zewgtrznych i wewntrznych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja obejmuje nagiujacy zakres robaot:

e gruntowanie impregnatem

* dwukrotne, a w razie konieczim, trzykrotne malowanie (do petnego wysyceri@any
farbami lateksowymi w pomieszczeniach wg indywidealkolorystyki Inwestora, nie
zawierajcymi rozpuszczalnikow, bezemisyjnymi, w klasie Zpoothdci na szorowanie
na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

» zabezpieczenie parapetow zetvmanych i wewntrznych oraz stolarki okiennej i
drzwiowej folia malarsla na czas malowania,

« usunkcie folii malarskiej oraz mycie podtdg, parapetowsitolarki otworowej po
zakaczeniu robot malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wigj roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.

3. Materiat
3.1. Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich pwinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodiwo ze
zharmonizowa nornmg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznan przez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgrzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgne majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
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* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea s to wyroby nie podlegage
obowihzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@godndci z Polslg
* Normg lub aprobat techniczn, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,
* termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.
Proponowane materialty termoizolacyjne , izolacjeisikczne i technologie wykonawcze
podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszczassbsowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiemze spetniagg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj
odpowiednie aprobaty techniczne. zda zamiana materialtbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
3.2.farby lateksowe wewrtrzne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewgtrz
3.3.srodki gruntuj ace, ktére powinny odpowiad& wymaganiom aprobat
technicznych.
3.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkkia:
» rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledie i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozeiezalniki przygotowane fabrycznie,
e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,
» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
Wszystkie ww. materialy musza gdiwtasndgci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygiz PN.
3.5.Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda #glestosowd wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobow®elonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu”. Bez baddaboratoryjnych moe by stosowana tylko
wodochgowa woda pitna.
4. Sprzetinarzedzia
Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:
» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniagodiaa,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pedzle i walki,
* mieszadta nagglizane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do poatggania kompozycji
skfadnikow farb,
» agregaty malarskie ze gparkami,
e drabiny i rusztowania.
Do wykonania robot malarskich przewiduje giastosowanie nagiujacego podstawowego
sprztu: elektronarzdzia kczne jak: wiertarkigczne z mieszadtami do farbedgzle, wiadra i
oryginalne pojemniki do farb, watki i kuwety malkis, szlifierka ktowa, opalarkagczna do
farb, butla gazowa propan-butan, pistolet malarsgizarka powietrza, szczotki druciane,
miotki, n&z, rusztowania systemowe z pomstami technologicznyrayécienny wycag
budowlany.
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5. Transport

Transport materiatbw do robdét malarskich w opakdaem nie wymaga specjalnych

urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nplezabezpieczy przewaone

materialy w sposob wykluczajy uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilosci
materialdw zalecane jest przexemie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych matéwa w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zalegcarsiwac samochodow zamkgtiych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach ima wykorzystywd samochody pokryte

plandekami lub zamksie. Materiaty do robét malarskich najesktadow& na budowie w

pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami. Wyroby lakierowe najepakow&, sktadowad i transportowé zgodnie z

wymaganiami

6. Wykonanie robot
6.1. Wymagania ogolne

Do wykonywania rob6t malarskich moa przysipic po catkowitym zakaczeniu

poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnt podiozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

« catkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z atgipm zat@genia uradzear sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznytiaty monta) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

* wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. slie
stolarka nie zostata wykezona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

* wykonaniu tzw. bialego monia,

* ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pggyennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, j@di nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania robot malarskich obgwija wymagania dotycice roboét tynkarskich

I dodatkowo niej podanych:

e prace malarskie na wysad@ powinny by wykonywane z prawidtowo wykonanych
rusztowa lub drabin,

» w przypadku malowania konstrukcji z pomostow opigcd na konstrukcji (tzw. ktadki)
malarz powinien b§ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkanpidezéstwa
przymocowanymi do konstrukcji,

e przy robotach przygotowawczych i wewych pracach malarskich nale stosowa
srodki ochrony osobistej tj.: kaski, okularygkawice, maski przeciwpytowe, odzie
ochronna itp.,

* materiatow zawieragych zwhzki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informaciji produnta)
nie naley nanost metod, natrysku, a powtok z tych materiatow szlifolwaa sucho,
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e przy stosowaniu materialtdbw zawiegeych lotne rozpuszczalniki naie

0 stosowa odziez ochronm j.w.,

o wykonywa wewretrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i dech lub
czynnej wentylacji mechanicznej, zapewaeaj sukcesywsmnwymiarg powietrza,

0 przestrzega bezwzgédnego zakazu palenia papierosOwywania otwartych
palenisk, narazi i silnikbw powodujcych iskrzenie i magych by zrodiem
pozaru,

0 umiesci¢c w widocznych miejscach wytae napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem malten fatwopalnych;
podreczny sprzt przeciwpaarowy powinien b¥ tatwo i szybko dogpny, aby
mogt by natychmiast gyty w wypadku paaru,

6.2. Wymagania dotyczce podtay pod malowanie
6.2.1. Beton
Powierzchnia powinna ldyoczyszczona z odstaych grudek zwizanego betonu. Wystaje
lub widoczne elementy metalowe powinny ¢byusungte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejscametpowinny by naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktoreangdaprobaty techniczne. Wilgotdo
podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktora wykonywanadzie powioka
malarska, nie mae przekracza wartaci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu
powinna by odkurzona
| odttuszczona.
6.2.2. Tynki zwykte
* Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny bysunete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzhynkéw powinna b§ pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
* Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanychie powinna
przekraczéa wartasci podanych w normie XXX.
* Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyviby zabezpieczone
antykorozyjnie.

6.2.3. Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podiaza z ptyt gipsowo kartonowych powinny dydkurzone, bez plam ttuszczu. Wi

mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny

by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydanapesibata techniczna.
6.3. Warunki ogodlne przystapienia do robot malarskich

* przed przysipieniem do malowania nate wyrowna i wygtadzi powierzchnie
przeznaczone do malowania, napraenwventualne uszkodzenia, wyka@érszpachlowanie i
ewentualne szlifowanie @eli zachodzi taka potrzeba), a rgstie powierzchnie naty
zagruntowa,

e roboty malarskie na zewtiz i wewmtrz obiektu powinny b§ wykonywane dopiero po
wyschniciu tynkéw i stykow plyt gipsowo-kartonowych orazigjgc ewentualnych
napraw,
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e wewmntrz obiektu pierwsze malowanie tynkow i okfadzin izma wykonyw& po
zakaczeniu robo6t poprzedzggych, a w szczegolsoi:

o catkowitym ukaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z gikjem
przyklejania okfadzin, bialego momtaoraz armaturydwietleniowej,

0 dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

» drugie malowanie mina wykona po:

o0 wykonaniu tzw. biatego monia,

0 po utazeniu posadzek,

» tynki przeznaczone do malowania powinny speétmastpujace wymagania techniczne:

0 powierzchnia tynkédw powinna pod wzdem doktadnéci odpowiada
wymaganiom podanym w ¢&i opracowania dotygzej wykonania i odbioru
robét tynkarskich,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny¢ hyaprawione przed
przystpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawzkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchniynku,

o0 sSwieze tynki zewrtrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny pyzed
malowaniem zafluatowane,

0 przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku poaify oczyszczona od
zanieczyszczemechanicznych i chemicznych oraz osypygh st ziaren piasku,

» powierzchnie konstrukcji stalowych powinny doyprzygotowane do malowania przez
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej yrdaprawy, kurzu i plam ttuszczu,

e plamy i zacieki nie dape s& calkowicie usust przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny kiydoktadnie odizolowane przez powleczenie roztwoszkia
wodnego, szelaku, szybkosalogm lakierem itp.; szkta wodnego nie ngleuzywac w
przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnychlakierowych,

» podkiady pod powtok malarslg powinny by dostosowane do:

0 rodzaju podtaa,

0 rodzaju malowania,

0 miejsca i warunkow zastosowania powtoki,

« roboty malarskie powinny I8y prowadzone w temperaturze niezsiej nig +5°C (z
zastrzeeniem, a by w agu doby nie nagpowat spadek temperatury paej 00C) i nie
wyzszej ni +22°C,

* roboty malarskie na zewtiz obiektu nie powinny kywykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznypbdczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasigetrznej pogody;
niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawdggch w dniach deszczowych.

* nalezy dokon& préby kolorystycznej wykonag probni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku istniggcym i budynku nowoprojektowanym w bliskimgssedztwie. Prébki
musz by§ zatwierdzone komisyjnie ze wzglu na maliwos¢ wystapienia minimalnych
réznic tonaciji.
6.4.Badania przed przysgpieniem do robét malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich nale przeprowadzi badanie podioy oraz

materiatdw, ktére &da wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.4.1. Badania podtazy pod malowanie

Badanie podia pod malowanie, w zaleoici od jego rodzaju, naly wykonywa& w

nastpujacych terminach:

« dla podiaa betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podky po otrzymaniu protokotu z ich przygjia.

Badanie podipa powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsystk

elementow. Kontral powinny by objete podiaa w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych — zgodéowykonania z projektem budowlanym,
doktadnd¢ wykonania zgodnie normPN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupeinig czystd¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

o podtazy betonowych — zgodsé wykonania z projektem budowlanym, czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelfjewilgotnc¢ podiaza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

» tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodoz projektem, rowng i wyglad powierzchni
Z uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysid powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeinig zabezpieczenie elementow metalowych, wilgéirignku,

* poditazy z drewna — wilgotn&, stan podiea, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystdé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeiniavykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie
wkretow,

» elementoéw metalowych — czystgpowierzchni.

Doktadna¢ wykonania muréw naky badd& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rowna¢ powierzchni tynkdéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. Wyghd powierzchni podiay nalery ocenig& wizualnie, z odlegixi okoto 1 m, w

rozproszonymswietle dziennym Ilub sztucznym. Zapylenie powier4aclin wyjatkiem

powierzchni metalowych) natg ocenig& przez przetarcie powierzchni suclezyst reka. W

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalgywac czystej szmatki. Wilgotrnid

podiazy nalezy ocenid& przy wyciu odpowiednich przyeddéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobr& probke podtaza i okreli¢ wilgotnos¢é metody suszarkowo - wagow
6.4.2. Badania materiatéw

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzi:

e czy dostawca dostarczyt dokument§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroldywanych w robotach
malarskich,

e terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna standawi

jednoroda w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychesvid

» w przypadku farb ciektych:

o skoagulowane spoiwo,
0 nie roztarte pigmenty,
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grudki wypetniaczy (z wytkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

slady pleni,

trwaly, nie dajcy sk wymiesza& osad,

nadmierne, utrzymage st spienienie,

obce wtacenia,

o0 zapach gnilny,
e w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o slady ple&ni,
0 zbrylenie,
0 obce wtacenia,
0 zapach gnilny.
6.4.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza cglem oceny czy spelnione zostaty

wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét malarskich, w szczegétmav zakresie:

* Zgodndaci z dokumentagj projektowvs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

* prawidtowdici przygotowania podioy,

* jakaosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneanhgg wyniki bada dokonanych przed

przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Ba@dapowtok przy ich odbiorze

nalezy przeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od zakeozenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

* sprawdzenie odporgol na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepsm powitoki,

* sprawdzenie odpordol na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

* sprawdzenie wygbu zewwrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanie &wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschiiej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej
powierzchni wetniaa lub bawelnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzn& za odpora na wycieranie, peli na szmatce nie wygiity slady
farby,

e sprawdzenie przyczepsm powtoki na podtaach mineralnych i mineralno-wtdknistych —
przez wykonanie skalpelem siatki ngcprostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek

O O 0O O O O°o
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w kazda strorg a nastpnie przetarciu gzlem nagitej powtoki; przyczepn@ powtoki
nalezy uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikOw nie wypadnie,

* sprawdzenie odporgoi ha zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor, szczotly z twardej szczeciny, a naphie dokladne splukanie jej woda za
pomoa migkkiego mdzla; powtok nalery uzna& za odpora na zmywanie, peli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraelij@o wyschn¢ciu cata badana
powtoka lzdzie miata jednakowa bapw nie powstan przewity podtoza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku kydo

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7. Jednostki obmiaru

Powierzchnie malowania obliczagsw metrach kwadratowych w rozwauiu, wedtug

rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchnenpotaca s¢ otwordéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw

azurowych, grzejnikéw i rur naky stosowa uproszczone metody obmiaru. Ddaian i

sufitdw z profilami cignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposgibobmiaru

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikdéw podanych w tabeli.

Tab. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchrmizlobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchnWspotczynnik
0zdob
do calej powierzchnkciany
lub sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

8. Odbior robot malarskich

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementelggapcym
zakryciu @ podiaza. Odbiér podtey musi by dokonany przed rozpogziem robot
malarskich. W trakcie odbioru nale przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badanalery poréwn& z wymaganiami dotyazymi podiay
pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.3. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mana uzné podiaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz ST i zezwodi na przysipienie do robét malarskich.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny podtaie powinno b§ odebrane. W
takim przypadku nalg ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych danigsia
nieprawidtowdci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac ayalponownie
przeprowadzi badanie podioy. Wszystkie ustalenia zadane z dokonanym odbiorem robot
ulegajpcych zakryciu (podigy) oraz materiatdbw nahy zapisaé w dzienniku budowy lub
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protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.2.O0dbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sila zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze koowym robot. Celem odbioru ¢xiowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach ustniecie przed odbiorem ikmwym.
Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadaerobecnéci Kierownika
budowy. Protokét odbioru ezciowego jest podstaswdo dokonania ezciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa tak forme przewiduije.
8.3. Odbior koncowy
Odbioér kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamaweajo, na podstawie przedémych
dokumentow, wynikébw bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinolaela¢c umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedigy¢ komisji nasgpujace dokumenty:
* dokumentag projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongpvea
robot,
* specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonyrrakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy i ksizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadalzch
robot,
* dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,
* protokoty odbioru podiay,
* protokoty odbiorow cgsciowych,
* instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,
* wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoznhasic przedi@onymi dokumentami,
przeprowada badania w czasie odbioru robét, poréwna z wymaganiami dotygzymi
powtok malarskich oraz doko@aceny wizualnej. Roboty malarskie powinnylydebrane,
jezeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik bada
byt negatywny powiloka malarska nie powinnac yrzyjeta. W takim przypadku natg
przyja¢ jedno z nagpujacych
rozwiazan:
* jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z
wymaganiami dotycice powtok malarskich i przedstawh ponownie do odbioru,
* jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatGci
powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obagéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,
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* w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany
jest do usuricia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykénge ponownie i
powtdrnie zgtosi do odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbior ma by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamayzi@gjo |

wykonawcy. Protokét powinien zawigtra

* ustalenia podje w trakcie prac komisji,

e ocere wynikow bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

» stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pontdzy

zamawiagcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatndci

Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonawa.
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ST — 11 OKLADZINY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH

Oznaczenie kodu wedtug wspolnego stownika zamouii¢CPV)

KOD CPV 45430000 -Pokrywanie podtdg $cian

1. Przedmiot

Przedmiotem ST as wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zwdanych z
wykonaniem zewgtrznych i wewntrznych oktadzinscian z elementéw ceramicznych w
ramach realizacji rob6t budowlanych w inwestycji pRemontu czsci budynku nr 8 —
kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. Sfanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robat.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot zwanych z wykonaniem zewtnznych i wewrtrznych
oktadzinscian z elementow ceramicznych.
2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci mapce na celu
wykonanie:
* pokrycia podtég ptytkami (posadzki), ktére stangwwierzchni element warstw
podtogowych,
» pokrycia $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanawiwarstwe wykonczeniow,
ochronn i ksztattupca forme architektonicza oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przyyeciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opraomvobejmuje oké&enie wymaga
odnanie wlasndci materiatow, wymagai sposobdw oceny podtyg, wykonania oktadzin
wewretrznych i zewrtrznych oraz ich odbiorow.
3. Materiat
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robidadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny
miec:
* Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaw&ujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodidoi z Aprobata Techniczna lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearstwa,
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzonzabbru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdainsk termin przydatnéci do stosowania.
3.1. Piyty i ptytki ceramiczne
Gres nieszkliwiony — gatunku I.

Wiasciwosci Norma wymagania normy parametryaggiicte
Nashkliwosé pn-en ISO 10545 - 3| < 0,5% <0,1%
Wytrzymataé na| pn-en ISO 10545 - 4| > 35N/mm2 srednia;

zginanie
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Mrozoodpornéé¢ pn-en ISO 10545 Fwymagane mrozoodporna
12

Odporng¢ na| pn-en ISO 10545 - 6| max. 175 mm3 max. 130 mm3

scieranie wgtbne

Odporng¢ na| pn-en ISO 10545 fstosowana metodaodporne

plamienie 14 badania

Antyposlizgowosé DIN 51130 deklarowana R10*

3.2.Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych mauspetnid wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do speania musza spetdiavymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i atzin to:

* listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe,

» $rodki ochrony ptytek i spoin,

» $rodki do usuwania zanieczyszaze

» $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza @diwtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.4.Woda
Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowaniazma
stosowa kazda wodk zdatry do picia lub ing wodk, ktéra odpowiada wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondwapraw”. Niedozwolone jest
uzycie wod morskichsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd ireacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwagest rownig uzycie woéd mineralnych,
chybaze odpowiadaj one warunkom aktualnych Norm Polskich.
4. Sprzet
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowyohlezry stosowa:

e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia pagto

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzdzia lub uradzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

o szlifierki katowe,

» pite stotow elektryczr do ckcia ptytek z maliwoscia ciecia pod lgtem,

* pace abkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji kigjych,

» laty do sprawdzania réwici powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadla koszyczkowe najzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozyciji klegych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania
e gabki do mycia i czyszczenia,
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» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
5. Transport
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadnie wymaga specjalnyainodkow i
urzadzen. Zaleca si uwzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknetych. W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materiaty w sposob
wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadku agah ilosci materialdw zalecane jest
przewaenie ich na paletach izucie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen
mechanicznych. Skladowanie materiatbw podiogowych hudowie musi by w
pomieszczeniach zamkiych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania stawiane materiatom do wykonywania oktadn ceramicznych

» kompozycje klejce musz odpowiadd wymogom Polskich Norm, definicjom i
wymaganiom technicznym oraz odpowiednim aprobatchriicznym,

e zaprawy do spoinowania muszodpowiada wymogom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm,

e plytki musz speinig wymagania Polskich Norm oraz odpowiednich aprobat
technicznych,

» kazda partia materiatu powinna bdylostarczona na budew kopa certyfikatu lub
deklaracji zgodngi, stwierdzajcej zgodné¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach teadmyich; materiat dostarczony
bez tych dokumentow nie me by stosowany.

6.2. Warunki przyst apienia do robo6t oktadzinowych

» przed przystpieniem do robét oktadzinowych powinnydgakaczone:

o0 wszystkie roboty budowlane z wagkiem malowaniascian (oktadziny z ptytek
ceramicznych nafy wykonywa& co najmniej 4 miegce po zakoczeniu robot
budowlanych stanu surowego),

o0 podtogi z materiatdw mineralnych ydznie z cokolikiem (wyktadziny podtogowe
na jastrychach zalecasiktad& po co najmniej 3 miestach sezonowania),

o roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrglne ogrzewania z
przeprowadzeniem diieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez
montau osprztu,

o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione ykefczone tynkiem lub
masami naprawczymi,

e temperatura powietrza i podi®d na kilka dni przed rozpogziem robét, podczas
uktadania ptytek oraz w poatkowym okresie wjzania zaprawy nie nie by nizsza
niz +5°C, ani wy:sza nk +30°C,

* materiaty kuywane do rob6t powinny znajdowaie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze przez co najmniej eqivzed rozpoaziem robat,

* niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasiepadmosferycznych, podczas
dziatania silnego wiatru lub przy wygiowaniu przeeigdw, ani przy intensywnym
nastonecznieniu.
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6.3. Przygotowanie podiaa

ocere prawidiowaci przygotowania podi@a naley rozpoca¢ od sprawdzenia jego

podstawowych wisciwosci, tzn. czy jest ono:

0 nasne,

o stabilne,

0 czyste,

o wolne od rys i elementéw ruchowych,

0 rowne i nienagkliwe,

sprawdzenia rimosci podiaza mana dokond przez jego zarysowanie ostrym

narzdziem lub przez opukiwanie miotkiem lub trzonkieatki — w przypadku oceny

negatywnej naley wszystkie wadliwe fragmenty podia odky¢ dokong& wiasciwych
napraw,

oceny chtonnéci podiaza mazna dokondé poprzez rozlanie na nim wody i obserwacj

szybkdaci jej wsihkkania — w przypadku takiej konieczwo chtonng¢ podiaza naley

ograniczy poprzez jego zagruntowanie odpowiedamulsy gruntupca,

sprawdzenia rowrigi podtaza dokonuje s przy pomocy aluminiowej taty o dtugci

min. 2.0m — maksymalne szpary nie m@gyzekracz& 4 — 5 mm, a ewentualne ubytki

i nierébwnaci nalezy naprawé zaprava cementow lub masami naprawczymi,

podiaze betonowe powinno Byczyste, odpylone, pozbawione reszt@odkow

adhezyjnych i starych powlok, bez rakowkpie¢ i ubytkbw oraz resztek olejéw,

wosku, smaréw kywic,

w przypadkuscian z elementéw drobnowymiarowych padiopowinien stanowi

tynk dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty ndra@mswykonany z zaprawy

cementowej lub cementowo-wapiennej (w przypadkadikin wewrtrznych mae to
by¢ tynk gipsowy zatarty na ostro); w zakresie wykaaakrawedzi i powierzchni
powinien on spetni@nastpujace wymagania:

0 powierzchnia czysta, niepal, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

0 odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii
prostej, mierzone tatkontrolm o dtugdgci 2m, nie mae przekracza3mm przy
liczbie odchylé nie wigckszej niz 3 na diugéci taty,

0 odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowage mae by wicksze nk
4mm na wysoksci kondygnacii,

0 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby wicksze nk 2mm
na im.

podiaze z plyt drewnopochodnych Iub gipsowo-kartonowyclowimno by

dostatecznie sztywne — strzatkaqoig nie mae przekraczalmm,

nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych koryg@mi

klejacymi na podtaach:

0 pokrytych starymi powtokami malarskimi,

0 z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej mads€zaj nz M4,

0 z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach h miykonanych,
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w pomieszczeniach o podwszonej wilgotnéci naley dodatkowo zabezpieczy
podiaze oktladziny przed wilgogi zaprawami i masami uszczelmi@ymi; przegcia
przylaczy sanitarnych, przepustow rurowych oraz odptywgdipgowe nalgy
uszczelnt tasmami, kotnierzami masami uszczela@jmi.

6.4. Wykonywanie oktadzin

przed przysipieniem do klejenia okladzin wae jest rozplanowanie pdenia

elementéw wzglddem krawgdzi $cian, okien, drzwi, otworéw wentylacyjnych,

gniazdek, przekznikdw oraz innych szczegd6lnych miejsc; zalec pesygotowanie

doktadnego planu kaej sciany z zaznaczonymi wszystkimi elementami, ktére

wymagaj dodatkowej obrobki elementéw oktadzinowych,

podczas planowania ukladu elementow malerzestrzeganastpujacych zasad:

o do elementow oktadzinowych dodaivgrubaé¢ spoin zardwno w pionie, jak i w
poziomie,

0 W miejscach pasowiado ksztattu drzwi, elementdw wypasaia itp. docina cate
ptytki niz pokrywa te miejsca wskimi ich pasami,

0 zachowywa& wiasciwy odstp od krawdzi wycinanego otworu do krazi
zewretrznej elementu oktadzinowego,

0 elementy rozmieszczav miar mazliwosci symetrycznie wzgdem oskciany,

o ile to maliwe zachowa uktad spoin ndcianach i podtogach,

0 na nargach zewatrznych umieszczacate elementy oktadzinowe, w naach
wewrgtrznych ewentualnie doge,

jezeli wysokaé¢ okladziny w danym pomieszczeniu jestisle okre&lona i nie jest

wielokrotnaicia catego elementu oktadzinowego, to okladzialezry uktada& od gory

stosujc elementy cate, docingg je ewentualnie u podstawgiany,

jezeli wysoka¢ oktadziny w danym pomieszczeniu nie jgstle okrelona, to naley

rozplanowa oktadzirg, zaczynajc od dotu catymi elementami oktadzinowymi,

jezeli planowane jest zastosowanie listew, to halmaplanowaich ilos¢ i potozenie,

elementy oktadzinowe przed przyklejeniem aglposegregowawedtug wymiarow,

gatunkéw i odcieni,

kompozycg klejaca nalezy przygotowa zgodnie z instrukgjproducenta,

masg klejaca nanost na podige za pomog kielni zebatej, rOwnomiernie gj

rozprowadzajc, silnie dociskajc do podiga prosi krawedzia kielni; nasgpnie

naniesion warstwe nalezy przeczesazebat krawedzia kielni,

wielkos¢  z¢bow kielni naley dobr& zaleznie od rozmiaréw elementéw

oktadzinowych,

kompozycg klejaca przygotowywa tylko w ilosci zapewniajcej jej utazenie w czasie

przydatndci okreslonym w instrukcji producenta,

nascianach elementy oktadzinowe uktgdearstwami poziomymi,

dla zachowania rownomieré@ spoin pomgdzy elementami oktadzinowymi nale

umieszczéa wktadki dystansowe,

po wykonaniu fragmentu oktadziny najeusura¢ nadmiar kompozycji klerej ze

spoin medzy ptytkami,

(@)
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e po zwhzaniu kompozycji klejcej pozostatle spoiny nale uzupeiné zapraw do
fugowania po uprzednim usuoiu wkladek dystansowych,

« fugowanie mana rozpoczé nie wczéniej niz po 24 godzinach od zakczenia
uktadania elementow oktadzinowych,

« zapraw do fugowania nanosiprzy pomocy kielni na pacz gbka, specjalnie
przeznaczomdo fugowania oktadzin ceramicznych,

e przed fugowaniem natg zadb& o to by spoiny byly jednolicie gbokie, wolne od
zanieczyszczei wstgpnie zwikzone wod,

* po zakaczeniu prac powierzchnie okfadzin nalewstepnie oczygci¢ przy pomocy
wilgotnych, twardych gbhek o wikszych porach lub pacy algka; konce czyszczenie
nalery przeprowadd przy pomocy odpowiednickciereczek lub drobnoporowatych,
sztywnych gbek.

7. Kontrola jako sci
Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmaiwva

e zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektova lub umowa,

» stan podtay na podstawie protokotow batlanicdzyoperacyjnych,

* jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgogkiolub certyfikatow zgodnii
przedi@onych przez dostawcow,

» prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

0 przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa
ghluchego odgtosu,
0 odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego przyyciu taty o
diugcéci 2.0m (maksymalnie 2mm na diugotaty),
0 odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dlugaci 2.0m (maksymalnie 2mm
na dtugdci faty),
o prawidtowasci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z doktadnieia
do 1mm,
0 grubaci warstwy kompozycji klejcej, ktora nie powinna przekrac¢zavartasci
okreslonej w instrukcji producenta, na podstawieyatia kompozyciji klejcej.
8. Jednostki obmiaru
m? — powierzchnia wykonanych oktadzin,
mb — dtugdc¢ listew i elementéw wyk@czeniowych.
9. Odbior robot

e odbior gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot oklaga projekt budowlanym specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, azaldokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane g uzgodnione zmiany dokonane podczas prowadzenta pra

* zgodnd¢ wykonania oktadzin stwierdzagana podstawie poréwnania wynikéw bada
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami,

e okladziny powinny zosta odebrane @i wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne,

* jezeli chat jeden wynik badania jest negatywny oktadzina n@vipna zosté&
przyjeta; w takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
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o jezeli to mazliwe poprawé oktadzirg i przedstawd ja do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i
trwatosci okfadziny oraz jeeli Inwestor wyrazi zgogl — obniy¢ wartcéc¢
wykonanych robat,

o0 w przypadku gdy nieassmazliwe podane powiej rozwhzania — usugt oktadzirg
i wykona ja ponownie,

» protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawiera

0 ocerg wynikow bada,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniemi@osci usungcia,

0 stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania oktadzin z zamowieniem.

10. Podstawa ptatndci
Zapisy umowy zawartej pordzy Zamawiaggcym a Wykonawsg.
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ST -12 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUD OWLANEJ

1. Przedmiot

Przedmiotem ST as wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zwdanych z
montaem stolarki budowlanej w ramach realizacji robéddulanych w inwestycji pt.
.Remontu czsci budynku nr 8 — kuchnia w Hrubieszowie przy ulwénickiego”. ST
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odberobot.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot zanych z montaeem stolarki budowlane;.
2. Zakres robot objetych specyfikacp.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycza zasad prowadzenia i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem i moram stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nagtujacy zakres robot
e monta stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym projekcie
technicznym
» dostawa i montaobrébek blacharskich podokiennikéw zesvanych
* monta tasm uszczelniajcych od strony zewgtrznej
* przyckcie wystagcych ,wylewek” rozpezonej i suchej pianki poliuretanowej,
* regulacg oku stolarki,
* monta parapetow wewgirznych
» zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i devej tasma i folia malarslg przed
robotami zwazanymi z wykdczeniem powierzchni soiezy zewrgtrznych i
wewrgtrznych oraz zabezpiecaajprzed robotami malarskimi,
* monta wewrgtrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamezsmym w
projekcie technicznym
3. Materiat
3.1.0kna i drzwi
» okna z profili PCV w kolorze biatym,
» wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna P@&ma+szyba) UK=0.9 W/(m2xK)
e pakiet szybowy — 4/16/4/16/4 z argonem, dla oki€VP
» wspotczynnik przenikania ciepta pakietu szybowetia okna PCV Uk=0.5 W/ (m2xK)

» okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji i klamlg przystosowas do tej funkcji —
okna PCV

» okucia powinny b¥ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizgjnymi,

* wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej dla catego okna PCV ( rama+ szylanin. 32
dB.

» Profil ramy okiennej PCV — min. 6- komorowy,
* Aprobata techniczna ITB na wyrab,
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» Certyfikat dla producenta za zgodtoz Aprobai ITB, lub deklaracja zgodsoi z
Aprobat

* Drzwi wewrgtrzne ptytowe, rama skrzydta z drewna iglastegorhds, wypetniona phg
widrowa z otworami, wykaczenie z laminatu, wypogane w zamek oraz klarak
3.2.Szklenie

Podstawowe zestaw szybowy 4/16/4/16/4, wspo6tczynrik6
3.3. Okucia

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych.oipletne, dostosowane dogziaru

wiasnego skrzydet oraz olgen eksploatacyjnych, unitiwiajace mikrowentylagj z blokacd

btednego potaenia klamki.
3.4. Parapety wewrgtrzne.

Parapety wewgtrzne z konglomeratu gr.3cm.

Parapet wewgtrzny powinien ,podchodzi pod cieznicg, stykapc sk z
odizolowanym od parapetu progiem. Pod parapgtawolacg wykonujemy z folii
paroszczelnej, naklemg ja na prog €cieznicy oraz mur. Monta samego parapetu odbywa
sig poprzez przyklejenie do muru za pomokleju montaowego, przy jednoczesnym
wsunkciu krawedzi parapetu podseieznice okna.

3.5. Parapety zewretrzne.
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachyosdadajca wymaganiom normy PN-
EN 988.
4. Sprzet
taty, poziomice, pojemniki i wiadra,c¢fdzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne,
zakrtarki elektryczne,dczniki do kotwienia.
5. Transport
Materiaty niezlkdne do wykonania rob6t dowie na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przeéwozoryginalnych opakowaniach w sposéb
okreslony przez producenta, w sposob, ktéry nie wpltymekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu
bedzie zapewnié prowadzenie robo6t zgodnie z ich technodogiaz zasadl ciagtosci frontu
robot. Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow/spgii na i z terenu budowy. Roziadunek materiatow ayale
prowadz¢ w sposob ostrmy przy wyciu srodkow i sprztu zapewniacych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantage wiaciwa jaka¢ robot. Do roztadunku mma wywaé
wozkow widtowych, przenmikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadz¢ recznie przy zachowaniu nieglnych srodkow bezpieczestwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewtnzny poziomy ¢czny za pomagwozkow transportowych.
Transport pionowy za poma@rzysciennego wyeigu budowlanego.
6. Wykonanie robot
Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j
» osécieza bezwgarkowe powinny by tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z
punktu zamocowania okna lub drzwi oraz utiwione uszczelnienie przestrzeni
migdzy csciezem i Ggscieznica,
* przed osadzeniem stolarki najesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza i stan
powierzchni wgarkéw, do ktorych ma przylegaoscieznica, w przypadku
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wystepujacych wad w wykonaniu dgieza lub zabrudzenia powierzchnioieza,
nalery je naprawt i oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolarke okienry lub drzwiows
na podkiadkach lub listwach,

* w zalezndéci od keznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyabsadzé w
sposob trwaly ich elementy kotygie w Gciezach,

e ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokotapomiaru
przekatnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wicksze
niz 2.0mm na 1.0m wysokoi okna, jednak nie wcej niz 3.0mm na catej diugoi
oscieznicy; réznice wymiarow przeinych nie powinny b§ wicksze nk 2.0mm przy
przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm paey2.0m,

e zamocowane okno nadg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy ascieznica a cciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu;

» o0sadzone okno po wykonaniu wszystkich pracazamych z jego osadzeniem nale
doktadnie zamka,

» dokladna¢ wykonania écieza drzwi powinna b§ zgodna z wymaganiami wykonania
robét murowych,

* oscieznicg drzwiowa po ustawieniu do poziomu i pionu nafemocowa& za pomog
kotew lub hakéw osadzonych w murze albo przybiglp klockow drewnianych
osadzonych uprzednio va@ezu,

» szczeliny powstate porgzy asciezem i Ggicieznica po osadzeniudgieznicy w $cianie
zewretrznej naley wypetnic na obwodzie materialem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju roboét, odpornym lub zalezmnym przed korozj
biologiczra,

» dopuszcza siosadzanie sieznic drzwiowych jednoczmie ze wznoszeniem muru
pod warunkiem zabezpieczenigc@znicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienry i drzwiowa zewretrzna uznaje si za prawidiowo wbudowan jezeli
podparta i zamocowanaaeznica przenosi obgienia od cizaru wlkasnego okna, parcia i
ssania wiatru, obgken temperatuy i innych obcazen wystpujacych podczas aytkowania
okien. Zaleca siwykonanie montau stolarki przez fachowa ekipposiadajca autoryzacje
od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjua przeprowadzonej ustugi wbudowania
stolarki przez wykonawg

Przed przysipieniem do montas okien naley sprawdzt czy wymiary okna pasajdo
otworéw w murze i czy zapewnigpdpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na
kazda strorg ramy okiennej. Luz boczny gdzy oknem a otworem \cianie pozwala na
zmiany wymiarow okna, jakie zachadavraz ze zmianami temperatury lub wilgoton
Uniemazliwia réwniez wystpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wgny
ruchu konstrukcji budynku, wygtujacego na skutek zmiennych ofpen lub
nierobwnomiernego osiadania budynku. Przy luzachammwych mniejszych niSmm mae
wystepowa wypaczanie ram klinggych s¢ w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym.
Z kolei za duay luz, przekraczapy 30mm, mae by przyczym niewystarczacego
utwierdzenia okna w murze.
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Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewntrzne stolarki Liczba punktowRozmieszczenie punktow
zamocowania | mocowania
Wysokas¢ Szeroké¢ w nadprau i|w oscieznicach
progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocujegsi | w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie wodlegtagci 33cm
nadprau i|od nadpraa i
progu w potowie| 33cm od progu
szerokdci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprau [
progu
rozmieszczone
co 1/3
szerokdci okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocujegsi | w 3 punktach:
150-200 8 po 1w nadpro | - w odlegiGci
i progu  w|33cm od
potowie nadpraa
szerokdci - w 1 wysokdci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w- w odlegigci
nadprau i | 33cm od progu
progu
rozmieszczone
co 1/3
szerokdci okna

Bezpdrednio po osadzeniu stolarknalery zabezpieczy przez szczelne oklejenie fali
malarsk. Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem ipo& zostd odebrana od
producenta przez zweryfikowanie dctonychswiadectw i atestow.
7. Kontrola jako sci
Zgodnie z obowjzujacym stanem prawnym w budownictwie powinnysyosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, Gre kt
« wystawiono certyfikat zgodroi lub producent wydat deklaraczgodndci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprotethrticzna ITB),
e zostaly w okrélonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosaayani
e 0znaczono je znakiem budowlanym ,B”.
Poza weryfikag dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadklati budowlanej
sprawdzeniu podlegaj
* wyglad zewrtrzny, co naley ocenia okiem nieuzbrojonym z odlegioi okoto 1.0m
* jednolita barwa oceniana za pomospektrofotometru lub wizualnie przy pomocy
skali szarej,
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e stan techniczny powierzchni skrzydet — ewentuakekadzenia, gkniccia, gcherze,
wady produkcyjne,

» ksztatt stolarki, liczba komor, uktad i ksztatianek — ocena wizualna, poréwnywana
z dokumentagj systemow,

» wymiary stolarki — pordwnanie wymiaréw z dokumeif4agystemow,

» prostoliniowa¢ elementdw &ciezy i oscieznic,

» sztywna¢ skrzydet na obaizenie statyczne sitskupiora dziatapca w ptaszczynie
skrzydta,

» wodoszczelng.

7.1.Kontrola jako sci oraz odbiér wyrobow stolarskich

» dla dokonania oceny jaka wyrobow stolarki budowlanej natg sprawdza,

0 zgodnd¢ wymiarOw geometrycznych i podziatéw,

o jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

o prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

0 sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijoRowania okg,

» dla stwierdzenia zgoddo wymiaréw gtownych, szczegotowych i luzéw (skreyd
elementéw ruchomych) nadg porown& wyniki dokonanych pomiarow ocenianej
partii z wymiarami zawartymi:

0 w zestawieniu stolarki budowlanej dokonym do dokumentaciji projektowej,

0 w normach przedmiotowych,

» dla stwierdzenia spetnienia wymaga zakresie jakéci materiatow nalegy porownag
wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

o dla stwierdzenia prawidiowoi wykonania wyrobu i jego szczegdtow
konstrukcyjnych naley poréwna wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:

jakaosci robot stolarskich,

wilgotnosci drewna,

szczego6téw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolaiktypowej,

rozmieszczenia okylich wielkasci i ilosci,

oszklenia,

pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawdc dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania oké naleey dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkiie
skrzydet oraz unieruchomienie mechanizmoéwdoku

8. Jednostki obmiaru

szt. — liczba elementow zabudowanych.

9. Odbiodr robot

Odbior robot stolarskich na budowie polega na sgeamiu:

» dostarczenie gotowych wyrobow stolarki budowlanej,

* miejsce wbudowania §oiezy) wyrobow stolarki budowlanej,

* wbudowanych wyrobow stolarki budowlane;.

Odbioér gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wyéviai ptaszczyzn, wykaczenia

powierzchni (réownéci i gtadkaci powierzchni, obrobki i oczyszczeniu kredwi),

dopasowaniu kragdzi styku, wpuszczeniu gwdzi i wkretow w drewno, wad zewetrznych
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zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajokczby i wielkosci okut i ich
zamocowania i dziatania.

Odbior czsciowy:

Przed przypieniem do wbudowania wyrobow stolarskich aglew ramach odbioru
czesciowego sprawdzi wymiary otwordw, prostopadio i rownasé osciezy, umocowania i
zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkow bil kéekdrewnianych oraz ewentualnie
wilgotnosci murow.

Odbiér kacowy:

Przy odbiorze kiscowym wbudowanych wyrobdéw stolarki budowlanej agleprawdzi:

* 0sadzenie &ieznicy,

e jakos¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i draych,

* szczelnéé okien i drzwi — przez wygpanie umieszczonego miedzyc@znica a
ramiakiem paska papieru do opakowania o szdémkb cm (pasek powinien ulec
rozerwaniu),

» stala¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w padeniu zamkngtym lub otwartym
(brak luzéw zamkritych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostogadido
ptaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinnpneast zamyka).

10. Podstawa ptatndci
Zapisy umowy zawartej porudzy Zamawiaggcym a Wykonawa.
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