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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
$rednica | diugosc ilos¢ H_.G_N:m 212 216
gosc
Nr preta
[mm] [m] [m] [m] [m] [m]
1 12 2,90 12 34,80 34,80 0,00
1* 12 1,60 1 6,40 6,40 0,00
2 12 1,89 16 30,24 30,24 0,00
3 12 1,38 7 30,65 30,65 0,00
4 12 0,86 12 10,32 10,32 0,00
5 16 2,33 1 2,33 2,33
Diugo$é fgczna wg $rednic [m]: 112,42 2,33
Masa 1 mb preta [m]: 0,888 1,58
Masa zbrojenia wg $rednic [kg]: 99,83 3,68

Pret nr 5 wykonac ze stali nierdzewne;
Klasa stali A RB500W
Do wykonania 1 fundament

Beton -1,44m3
C16/20

Uwagi:

1. Wymiary podano w cm

2. Wymiary podano w osiach pretow

3. Minimalna otulina pretéw 5cm

4. Lokalizacja fundamentu pod zblocze zgodnie z planem sytuacyjnym
5. Pret nr 5 nie moze wystawaé ponad istn. poziom nawierzchni

6. Goére fundamentu nalezy wyprofilowa¢ nadlewka i dostosowac do istn.
spadkéw nawierzchni

7. W przypadku wystgpienia w poziomie fundamentu gruntéw
wysadzinowych wykonac podsypke piaskowg

8. Dtugos$¢ pretéw 1 i 1* dostosowac zaleznie od spadku nawierzchni z
zachowaniem min. otulenia pretéw
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