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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor: Gmina - Miasto Grudziadz,
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:

,sBudowa slipu (miejsca do wodowania lodzi) nad rzeka Wisla na
nabrzezu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera”

3. Adpres i kategoria obiektu budowlanego:
Miasto: 86-300 Grudziadz
Nabrzeze gen. Orlicz-Dreszera
Kategoria obiektu — XXI — pochylnie

4. Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

Jedn. ewidenc.: 046201_1, Grudziagdz; Obreb 46, dz. nr: 1, 2/4 — wiasciciel: Gmina Miasto
Grudzigdz

5. Projektanci:

Imig¢ i nazwisko zakres specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
opracowania Opracow.
Projektant: Branza konstrukcyjno- | ABIT-OT/7131/5/2001 |10.2021r
mgr inz. melioracyjna | budowlana
Marcin Grzelczyk
Sprawdzajgcy: branza konstrukcyjno- | BP-RN-V/81/T0O/80 10.2021r
mgr inz. Franciszek | melioracyjna |inzynieryjna
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa dokumentacj¢ wykonano na podstawie umowy nr 98/21/IZP z Gming Miasta
Grudziadz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu slipu do wodowania obiektow
pltywajacych przy niskich stanach wody w Wisle w Grudzigdzu przy nabrzezu gen. Gustawa

Orlicz-Dreszera.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na nabrzezu znajduja si¢ dwa slipy: jeden blisko zjazdu na nabrzeze, drugi przy wylocie
Kanatu Trynka. Slip przy nabrzezu jest szeroki, ptaski dobrze zachowany. Slip przy kanale
Trynka jest krotki i w stabym stanie. Oba urzadzenia ze wzglgdu na mocny nurt przy brzegu i
istniejacy tam uskok sa nieprzystosowane do wodowania jednostek w czasie niskich wod.
Stuzby mundurowe: policyjne i strazacy maja utrudnione mozliwosci wodowania swoich
jednostek przy niskich wodach i przeprowadzania interwencji ratunkowych. W tym celu
zlecono wykonanie projektu budowli wodnej w celu fatwego i bezpiecznego wodowania todzi
przy niskich stanach wody w Wisle. Przy wysokich stanach wod statki wodne beda
wodowane przez slip zlokalizowany przy istniejacym zjezdzie na miejscu pod tymczasowy
most. W miejscu wykonania planowanego urzadzenia wodnego jest niezagospodarowany

teren, nieutwardzony i poros$nigty trawg.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Obiekt zostanie wykonany na dziatkach nalezacych do inwestora state zajecie terenu nr:1 i

2/4 obreb 46.

W sktad obiektu wejdzie:
a) umocnienie skarp
b) teren manewrowy 22m x 22m — utwardzony, naturalny obsiany trawga, z umocnieniem

plytami 9x6 (miejsca postoju samochodu)

c) konstrukcja slipu — umocniony zjazd ptytami betonowymi w ostonie $cian szczelnych
d) w nurcie rzeki bedzie dokonane korytowanie w celu ulatwienia wejscia do slipu.
Projektowany obiekt nie wptynie na istniejaca zielen. Uksztaltowanie terenu zmieni sie,
gdyz slip jest w ochronie $cian szczelnych umozliwiajacym wodowanie t6dek z poziomu
terenu do poziomu wody w Wisle. Plac manewrowy bedzie umocnionym, wyznaczonym

placem nie zmieniajagcym uksztaltowania terenu.



Slip bedzie ustawiony pod katem do nurtu rzeki w celu tatwiejszego zwodowania obiektu

ptywajacego.

4. Zestawienie powierzchni
e Plac utwardzony - manewrowy — 22x22m = okolo 484m’
e Slip — (15+13)x4=112m" (w umocnieniu $cianki szczelnej)
e Umocnienia skarp — 80m*+2x30m’ = okoto 140m’

e Dlugosc¢ skrzydet slipu — 2x4,3m = 8,6m

5. Podstawowe dane techniczne slipu
Slip — réznica pozioméw 18,20m.n.p.m. — 14,7Im n.p.m. - 3,49m
Szeroko$¢ zjazdu 4,0m - 3,70m
Calkowita dtugos¢ slipu 28m.
Cze$¢ pozioma 8m
Pochylnia 20m, spadek okoto 0,175 - kat okoto 10°
W $cianach szczelnych slip bedzie wykonany na di. 15m.
Wilot do slipu od strony odpowietrznej ubezpieczony skrzydtami ze $cian szczelnych o
dhugosci skrzydet 4,24m.
Na $ciance szczelnej bedzie wykonany oczep zelbetowy.
Skarpy umocnione o nachyleniu 1:2 (umocnienie narzut kamienny w koszach), spod

umocniony palisadami drewnianymi.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany slip nie nalezy do obiektow, dla ktorych ustala si¢ kategorie zagrozenia ludzi
ZL. W trakcie eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisOw rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Przedmiotowy obiekt nie wymaga dodatkowych instalacji w postaci instalacji wodociggowe],

kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd odbywac si¢ bedzie z istniejacej drogi publicznej aleja

Krélowej Jadwigi.



8.  Przepisy wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Obszar 2ZP (ZZ, OPP) znajduje si¢ w obszarze dzielnicy Starego Miasta wpisanego do
rejestru zabytkéw stanowi on jednocze$nie strefe ,,A” ochrony zespotu staromiejskiego, strefe
,OW?” nalezy stosowac zasady okreslone w §10 punkt 4. Budowla ta wpisuje si¢ w zapisy, nie
zaslania otwarcia widokowego, umieszczona jest od strony wody, =za ciggiem
komunikacyjnym Al Krolowej Jadwigi, ponizej wzniesienia drogowo, komunikacyjnego. Nie
wplywa na teren zieleni miejskiej (teren zalewowy). Konstrukcja ma stuzy¢ shuzbom
mundurowym ale i mieszkancom, turystom, ktorzy przy niskich stanach wody bezpiecznie

beda mogli spuszcza¢ na wodg obiekty plywajace i cumowac

9. Prawo Wodne jako przepis wplywajacy na zamierzenie budowlane

Obiekt jest urzadzeniem wodnym i wykonanie jego z definicji wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Zgodnie z prawem wodnym na wykonanie obiektu uzyskano

Pozwolenie wodnoprawne na:

- wykonanie urzadzen wodnych: slip- urzadzenie do wodowania i wyciagania statkow
wodnych (Art. 389, pkt 6 PW)

- ustugi wodne obejmujace odprowadzenie do wod lub urzadzen wodnych wody z wykopu
budowlanego (Art. 394 ust.1 pkt.8 PW)

- odwadnianie wykopéw budowlanych i odprowadzanie wod z wykopéw budowlanych (Art.
394, ust.1 pkt SPW)

Wykonanie obiektu na terenie zalewowym art. 390 ust.1punkt 1.podpunkt b.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy opracowania

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Konstrukcja oddziatywaé bedzie tylko w obrysie swoich ksztattéw. Konstrukcja jest
wykonywana na podstawie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie. Zgodnie z zapisami miejscowego planu 2ZP (ZZ, OPP) §2.1.2 punkt 3 teren
nabrzeza utwardzonego wraz z infrastrukturg zwigzang z ratownictwem wodnym, przystania
wedkarska, rybacka, kajakowa badz turystyczng. Obiekt oddziatuje tylko na dzialki na

ktérych jest zlokalizowany.



12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Konstrukcja znajduje si¢ na terenie obszaru natura 2000, Dyrektywa Ptasia PLB040003
Dolina Dolnej Wisty. Znajduje si¢ réwniez na terenie GZWP Glowny Zbiornik Wod
Podziemnych Nr 129 ,,.Dolina rzeki Dolna Osa” .

Obiekt nie bedzie ingerowal $rodowisko, nie ma wplywu na tachy zwigzane z bytowaniem
ptactwa. Obiekty powstaje w miejscu podobnego obiektu , ktory nie spetnia juz swojej funkcji
poprzez degradacje i istnienie silnego nurtu tuz przy brzegu. Obiekt w czasie eksploatacji nie
wymaga energii. Eksploatacja jego nie powoduje powstanie $ciekow i odpadow. W czasie
prac 1 eksploatacji moze zachodzi¢ potrzeba poglgbiania wejscia do komory slipu.
Poglebianie bedzie potrzebne na dzialce 1 obreb 3 i dziatce 1 obrgb 46. Zamulanie nie jest

jednak zwigzane z dziatalnos$cig urzadzenia a naturalnej pracy rzeki Wisty.



