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D-07.07.01

1 BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5)
SAMOCHODOW w GDYNL ETAP II - CZESC PARKU CENTRALNEGO miedzy ul.
Legionéw a istniejacym Pawilonem SkateParku - Strefa B

Kod CPV: 45 316

Roboty demontazowe

Budowa linii kablowych o$wietleniowych(YAKXS 4x25+FeZn 25x4)

745

Budowa linii kablowych o$wietleniowych(YAKXS 4x35+FeZn 25x4)

61

Budowa linii kablowych o$wietleniowych(YKXS 5x10+FeZn 25x4)

133

Budowa linii kablowych o$wietleniowych (YKY 3x4 w rurze ostonowej HDPE32)

167

Budowa linii kablowych o$wietleniowych(YKY 3x2,5 w rurze HDPE32)

539

‘Wykonanie przepustéw metoda bezwykopowa dla linii kablowej nn-0,4kV o$wietleniowej

48
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Montaz stupéw oswietleniowych prostych stozkowych wraz z oprawami ulicznymi LED —
o$wietlenie przejécia dla pieszych(stup prosty, stozkowy, ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo na kolor RAL7012 farba antyplakatowa, wysoko$¢ montazu oprawy H=6m, fundament
prefabrykowany F-100; oprawa o$wietleniowa stylizowana z zrédtem typu LED o mocy poczatkowej
87W, temperatura barwowa 3000K, strumien 8400lm-staty w trakcie zywotnosci oprawy; funkcja
redukcji mocy w godzinach péznonocnych; rozsyt asymetryczny dedykowany dla przej$¢ — parametry
oprawy i stupa zgodnie z opisem technicznym)

Montaz opraw o$wietleniowych ulicznych LED — o§wietlenie przejécia dla pieszych ma stupie
sygnalizacyjno o$wietleniowym ;oprawa o$wietleniowa stylizowana z Zrédlem typu LED o mocy
poczatkowej 87W, temperatura barwowa 3000K, strumien 8400lm-staly w trakcie zywotnosci
oprawy; funkcja redukcji mocy w godzinach péznonocnych; rozsyt asymetryczny dedykowany dla
przej$¢ — parametry oprawy i stupa zgodnie z opisem technicznym)

szt

10

Montaz stupéw oswietleniowych parkowych kompozytowych, wkopywanych, prostych, stozkowych
wraz z oprawami parkowymi LED — o§wietlenie Promenady Prezydenta Kaczorowskiego(stup
o$wietleniowy, okragty, o $rednicy 60/145mm, stozkowy o wysokos$ci zawieszania oprawy
H=4m(wysokos¢ catkowita 5m), kompozytu gr. 4mm, malowany na kolor wg. proj. architektury; stup
wkopywany na glgboko$¢ 1m z ustojem wierconym Uos; Oprawa o$wietleniowa parkowa z zrédlem
typu 24xLED o mocy poczatkowej 20W, temperatura barwowa 4000K, strumiefi 23131m-staty w
trakcie zywotnos$ci oprawy; funkcja redukcji mocy w godzinach péznonocnych; rozsyt asymetryczny,
zasilacz DALLI, kontroler typu RF PIR z czujkami ruchu(lub réwnowazny) mocowany na stupie)

11

Montaz shupéw o$wietleniowych prostych stozkowych wraz z oprawami ulicznymi LED —
o$wietlenie Mini Skate Parku(stup prosty, stozkowy, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na
kolor wg proj. arch. z wysiggnikiem stylizowanym 1,2m zgodnie z dokumentacja projektowa,
wysoko$¢ montazu oprawy H=6,5m, fundament prefabrykowany FP2; oprawa o$wietleniowa
stylizowana okragta z Zzrédlem typu LED o mocy poczatkowej S5W, temperatura barwowa 4000K,
strumien 6150Im-staty w trakcie Zywotnosci oprawy; funkcja redukcji mocy w godzinach
péznonocnych; — parametry oprawy i stupa zgodnie z opisem technicznym)

szt

12

Montaz stupéw oswietleniowych prostych stozkowych wraz z oprawami ulicznymi LED —
o$wietlenie Mini Skate Parku(stup prosty, stozkowy, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na
kolor wg proj. arch. z wysiggnikiem 2-ramiennym stylizowanym 1,2m zgodnie z dokumentacja
projektowa, wysoko$¢ montazu oprawy H=6,5m, fundament prefabrykowany FP2; oprawa
o$wietleniowa stylizowana okragta z zrédlem typu LED o mocy poczatkowej 63W, temperatura
barwowa 4000K, strumien 6970lm-staty w trakcie zywotnosci oprawy; funkcja redukcji mocy w
godzinach p6znonocnych; — parametry oprawy i stupa zgodnie z opisem technicznym)

szt

13

Montaz stupka o$wietleniowego niskiego LED o wysoko$ci h=80cm wraz fundamentem(stupek
o$wietleniowy o wym. h=80cm, $rednica 14/26cm, kolor szary (szary kurz) RAL 7037; moc 22W,
3000K, 22601lm, 25Im/W, IK04, IP65, fundament dedykowany)

14

Montaz oprawy szczelnej LED montowanej doziemnie(oprawa $rednica 12cm, kolor grafitowy,
aktywny 1-sektor 60 stopni, moc 2,2W, 241m, 3000K, IK10, IP67, oprawa przelotowa (2 dlawice),
montaz w dedykowanej puszce w gruncie; (obc. statyczne 1000kg))

szt

15

Montaz oprawy szczelnej LED montowanej doziemnie(oprawa $rednicy 12cm, kolor grafitowy,
aktywny 1-sektor 180 stopni, moc 4,6W, 67Im, 3000K, IK10, IP67, oprawa przelotowa(2 dtawice),
montaz w dedykowanej puszce w gruncie; (obc.statyczne 1000kg);

szt

16

Montaz oprawy szczelnej LED montowanej doziemnie(oprawa LED, obc. statyczne 500kg,
wbudowana, $wiecgca kierunkowo, $rednica 19,9/24,1cm, moc 12W, 5631m, 3000K, IK10, IP67,
oprawa przelotowa (2 dtawice), montaz w dedykowanej puszce w gruncie - oprawa)

szt

17

Montaz oprawy szczelnej LED wpuszczanej, montowanej nasciennie(wymiary 17x7x6,5cm,
montowana na wys. 15cm (w osi) od nawierzchni, kolor grafitowy; moc 5,5W, 2311Im, 3000K, IP65,
IKO8, oprawa przelotowa (2-dlawice), opraw¢ montowa¢ w §cianie w dedykowanej puszce

szt

18

Montaz oprawy LED - oprawa stylizowana okragta- o§wietlenie SkateParku; moc 138W, 14800lm,
4000K, IP66, IKOS,

19

19

Montaz wysiggnikéw 6-ramiennych - SkatePark

szt

20

Montaz wysiggnikéw 3-ramiennych - SkatePark

szt

21

Montaz wysiggnikéw 2-ramiennych - SkatePark

szt
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22

Montaz opraw szczelnych liniowych LED montowanych w konstrukcji pylonu informacyjnego(linia
LED o parametrach: stopien szczelno$ci IP68; obudowa(profil aluminiowy) odporna na dziatanie
promieni UV; temperatura barwowa 2900K; dlugos¢ profilu 654mm; moc profilu 5,5W, strumien
$wietlny 1781m; linia LED o parametrach: stopien szczelnosci IP68; obudowa(profil aluminiowy)
odporna na dziatanie promieni UV; temperatura barwowa 2900K; dtugo$¢ profilu 454mm; moc
profilu 3,8W, strumief $wietlny 1231m; linia LED o parametrach: stopien szczelnosci IP68;
obudowa(profil aluminiowy) odporna na dziatanie promieni UV; temperatura barwowa 2900K;
dhugos¢ profilu 954mm; moc profilu 8,1W, strumien $wietlny 2611m; zasilacz 24V/230V o mocy
60W, stopniu szczelnoséci IP67 oraz w obudowie odpornej na dziatanie promieni UV)

kpl

23

Odtworzenie istniejacych nawierzchnii chodnikéw

m2

120

24

Budowa szafki o§wietleniowej 6-obwodowej w obudowie wandaloodpornej wraz redukcja mocy
biernej(wyposazenie szafki oraz obudowa zgodnie z dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy
rys. nr E-2)

kpl.

25

Instalacja elektryczna w komorze fontanny

kpl.

26

Pomiary i czynnosci sprawdzajace

kpl




